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PROJEKT TECHNICZNY TOM I/IV
PROJEKT BRANZY DROGOWEJ

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa ul. Droga do Wtadystawka z potaczeniem do ul. Zeromskiego w Chojnicach
wraz z budowa kanalizacji deszczowej, os$wietlenia ulicznego 1 kanalu
technologicznego

Adres obiektu budowlanego:

ul. Droga do Wtadystawka; m. Chojnice, Gmina Miejska Chojnice; powiat chojnicki;
wojewodztwo pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI

Identyfikator dzialek ewidencyjnych:

220201 _1.0001.19/7 220201 _1.0001.21/7 220201 1.0001.21/28
220201 _1.0001.40/10 220201 _1.0001.42/4 220201 _1.0001.42/6
220201 _1.0001.43/7 220201 _1.0001.43/9 220201 _1.0001.45/5
220201 _1.0001.46/15 220201 1.0001.64/5 220201 _1.0001.219/2
220201 1.0001.220/3 220201 _1.0001.220/6 ~ 220201 1.0001.221/3
220201 1.0001.221/5 220201 1.0001.222/1 220201 1.0001.223
220201 1.0001.3023/2 220203 2.0016.196

Nazwa inwestora: Burmistrz Miasta Chojnice

Adres inwestora: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Data opracowania: 05.10.2024 r.
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1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej ul. Droga do
Wiadystawka (o dlugosci 272,46 m) oraz drég gminnych oznaczonych w planie miejscowym
numerami 061KDD (o dhugosci 327,74 m) 1 056KDL (o dlugosci 178,75 m). Laczna dlugosc
projektowanych drég wynosi 778,95 m.

Planowany obiekt budowlany zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 19/7, 21/7, 21/28
(powstata w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 21/16), 40/10, 42/4 (powstata w wyniku podziatu
dziatki o nr ewid. 42/1), 42/6 (powstata w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 42/2), 43/7 (powstata
w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 43/5), 43/9 (powstata w wyniku podziatu dziatki o nr ewid.
43/5), 45/5, 46/15 (powstala w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 46/9), 64/5, 219/2 (powstata w
wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 219), 220/3, 220/6 (powstala w wyniku podziatu dziatki o nr
ewid. 220/4), 221/3 (powstata w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 221/1), 221/5 (powstata w
wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 221/2), 222/1 (powstala w wyniku podziatu dziatki o nr ewid.
222), 223, 3023/2 potozonych w obrebie ewid. [0001] Chojnice, jednostka ewid. [220201 1]
Chojnice — M oraz dzialce o nr ewid. 196 potozonej w obrebie ewid. [0016] Niezychowice,
jednostka ewid. [220203 2] Chojnice — G.

Przedsiewzigcie swoim zakresem robot branzy drogowej obejmuje:

. wykonanie rob6t ziemnych,

. wykonanie regulacji wysokoSciowej armatury sieci wodociggowej, gazowej,
sanitarnej i telekomunikacyjne;,

. przebudowa istniejacego przepustu,

. ustawienie kraweznikow betonowych, opornikow betonowych i obrzezy betonowych
na tawie betonowej z oporem,

. budowe jezdni oraz placu do zawracania o nawierzchni z kostki betonowej szarej,

. budowe jezdni o nawierzchni z ptyt drogowych typu MON,

o budowe stanowisk postojowych ogélnodostepnych o nawierzchni z kostki betonowe;j
szarej,

. budowe stanowiska postojowego dla osob niepelnosprawnych o nawierzchni z kostki

betonowej niebieskiej RAL5017,

. budowe zjazdéw zwyktych o nawierzchni z kostki betonowe;j grafitowe;,

o budowe zjazdéw zwyktych o nawierzchni z kostki betonowej szare;j,

o budowg¢ zjazdow zwyktych i technicznych o nawierzchni z ptyt drogowych typu
MON,

o budowe drogi dla pieszych i roweré6w o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
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. budowe dojs$¢ do posesji o nawierzchni z kostki betonowej szarej,

. wykonanie pobocza o nawierzchni gruntowej oraz dotéw chtonno-odparowujacych,
. ustawienie barier drogowych U-11a w kolorze zottym,

. ustawienie znakow stalej organizacji ruchu.

W ramach inwestycji planowana jest rowniez budowa sieci kanalizacji deszczowej,

o$wietlenia ulicznego oraz kanalu technologicznego.

2.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji polozony jest na obszarze zabudowanym w zachodniej cze$ci miasta

Chojnice, gmina miejska Chojnice, powiat chojnicki, wojewodztwo pomorskie. Droga stanowi

dojazd do miejscowosci Wiadystawek 1 obstluguje niewielki ruch generowany przez lokalnych

mieszkancow. Teren planowanej inwestycji otaczaja w wiekszosci obszary upraw rolniczych,

zbiornik retencyjny drogi wojewddzkiej nr 212 oraz zabudowa jednorodzinna i szeregowa.

Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowe;.

W obszarze inwestycji wystgpuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

. kanalizacja sanitarna,

. kanalizacja deszczowa,

. sie¢ wodociggowa,

o sie¢ gazowa,

. kable energetyczne

o kable telekomunikacyjne.

Warunki gruntowo-wodne

Grupe nosnosci podtoza dla obszaru inwestycji okresla si¢ jako ,,G4”.
Warunki wodne zakwalifikowano jako dobre, lokalnie przeci¢tne i zte.
Giebokos¢ strefy przemarzania wynosi hz= 0,8 m ppt.

Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo-wodnych.
Projektowany obiekt nalezy do II kategorii geotechniczne;.

Przewidziano bezposrednie posadowienie projektowanego obiektu budowlanego.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Rozwigzanie sytuacyjne

W ramach inwestycji projektuje si¢ jezdni¢ ulicy Droga do Wtadystawka o szerokosci 6,00

m o nawierzchni z kostki betonowej szarej. Zaprojektowano rowniez jezdnie drog gminnych
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oznaczonych w planie miejscowym numerami 061KDD oraz 056KDL, dla ktérych przewidziano
nawierzchni¢ z betonowych ptyt drogowych typu MON o szeroko$ci 6,00 m (wypetnienia na tukach
pomigdzy plytami MON zaplanowano wykona¢ z kostki betonowej szarej).

Do posesji przyleglych do ul. Droga do Wtladystawka przewidziano zjazdy zwykte
o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej, oprocz zjazdow po stronie lewej
w km 0+105,14, 0+177,36 oraz po stronie prawej w km 0+199,81, dla ktérych zaplanowano
nawierzchni¢ z kostki betonowej szarej. Dla pozostatych drég przewidziano zjazdy zwykle
o nawierzchni z ptyt drogowych typu MON.

Po stronie lewej ulicy Droga do Wtadystawka, w km 0+000,00 — 0+174,28, przewidziano
drog¢ dla pieszych 1 rowerow o nawierzchni z kostki  betonowej szarej
o szerokosci 3,60 m.Dla ruchu pieszego przewidziano dojscia do posesji o nawierzchni z kostki
betonowej szarej.

Wzdluz przedmiotowych drog zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe, dla ulicy
Droga do Wtadystawka o szerokosci 1,00 m, a pozostatych drog pobocza o szerokosci 0,75 m.

Od strony wschodniej ul. Drogi do Wiladystawka w km 0+000,00 — 0+012,50
przedsigwziecie zaktada budowe placu do zawracania 0 wymiarach
12,50 m x 12,50 m 1 nawierzchni bitumicznej, budowe 3 stanowisk postojowych ogolnodostepnych
o wymiarach 5,00 m x 2,50 m o nawierzchni z kostki betonowej szarej oraz budowe 1 stanowiska
postojowego dla 0so6b niepelnosprawnych o wymiarach 5,00 m x 3,60 m o nawierzchni z kostki
betonowej niebieskiej RAL5017.

Projektowang jezdni¢ ul. Droga do Witadystawka jak réwniez plac do zawracania nalezy
obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm, a na wysokosci zjazdow i stanowisk postojowych
za pomocg kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm. Jezdni¢ drogi do Wtadystawka nalezy
zakonczy¢ opornikiem betonowym 12x25 cm. Projektowane zjazdy zwykte o nawierzchni z kostki
betonowej szarej 1 grafitowej nalezy obramowaé opornikiem betonowym 12x25 cm. Droge dla
pieszych i rowerow oraz dojscia do posesji nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm.

Szczegdlowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 ,,Projekt zagospodarowania

terenu”.

4.2. Parametry techniczne
Przyjeto nastgpujace parametry techniczne projektowanych ulic:
. kategoria drog — droga gminna,
o klasa drogi: ul. Droga do Wtadystawka — dojazdowa (D),
. klasa drogi: droga gminna nr 061KDD — dojazdowa (D),
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. klasa drogi: droga gminna nr 056KDL — lokalna (L),
. predkos¢ do projektowania — 30 km/h,
. kategoria ruchu — KR2.
4.3  Przebieg drogi w planie
4.3.1 Ul Droga do Wladystawka
Dhugos$¢ projektowanej ulicy wynosi 272,46 m.

Przebieg drogi w planie zaplanowano naste¢pujaco:

. prosta - L=137,64 m
. tuk poziomy - L=23,53 m - R=500,00 m
. prosta - L=111,29m
4.3.2 Droga gminna nr 061KDD
Dhugos¢ projektowanej ulicy wynosi 327,74 m.
Przebieg drogi w planie zaplanowano nastepujaco:
. prosta - L=211,85m
. tuk poziomy - L=19,03 m - R=50,00 m
. prosta - L=48,83 m
. tuk poziomy - L=18,27m - R=50,00 m
. prosta - L=29,76 m
4.3.1 Droga gminna nr 056KDL
Dhugos¢ projektowanej ulicy wynosi 178,75 m.
Przebieg drogi w planie zaplanowano nastepujaco:
. prosta - L=19,95m
. prosta - L=158,80 m
4.4. Uksztaltowanie wysokoSciowe
4.4.1 Spadek podluzny
4.4.1.1 UL. Droga do Wladyslawka
Przyjeto nastepujace spadki podtuzne jezdni:
° prosta - L=55,19m 1=1,14 %
. tuk pionowy wypukty- L=9,62m - R=1500,00 m
° prosta - L=31,23 m 1= 0,50 %

. tuk pionowy wklesty - L=7,92m - R=1000,00 m
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prosta
prosta

prosta

4.4.1.2 Droga gminna nr 061KDD

L=1391m
L=64,58 m
L=90,01 m

Przyjeto nastepujace spadki podtuzne jezdni:

prosta

prosta

tuk pionowy wypukty-

prosta

tuk pionowy wypukty-

prosta
prosta
tuk pionowy wklesty
prosta
tuk pionowy wklesty
prosta

prosta

4.4.1.3 Droga gminna nr 056 KDL

L=3,00 m
L=16,15m
L=13,00 m
L=24,78 m
L=2233m
L=40,74 m
L=37,25m
L=9,26 m
L=112,29m
L=16,20m
L=29,75 m
L=3,00m

Przyjeto nastepujace spadki podtuzne jezdni:

prosta
tuk pionowy wklesty

prosta

tuk pionowy wypukty-

prosta

tuk pionowy wklesty

prosta

4.4.2 Profil podluzny — zjazdy

L=31,82 m
L=13,44 m
L=31,34m
L=23,66 m
L=14,65m
L=13,79m
L=50,05m

1=1,29 %
1= 1,07 %
1= 0,80 %

1i=-2,00 %
1=2,00 %
R=1000,00 m
1=0,70 %
R= 600,00 m
1=-3,02 %
i=-3,68 %
R=500,00 m
1=-1,83 %
R=500,00 m
i=1,41 %
i=2,00 %

1=-1,29 %
R= 600,00 m
i=0,95 %
R= 600,00 m
1i=-3,00 %
R= 600,00 m
1=-0,70 %

Spadek podhuzny zjazdow w ciggu drogi dla pieszych i roweréw zaplanowano

w przedziale 1,0 — 3,0 %, a poza droga dla pieszych i roweréw spadek w przedziale

1,0 - 10,0 % - nalezy go dostosowa¢ do projektowanych rzednych krawedzi jezdni

1 istniejacych rzednych na granicy pasa drogowego.
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4.4.3 Profil podluzny — dojscia do posesji

Spadek podtuzny dojs¢ do posesji nalezy dostosowaé do projektowanych rzednych

drogi dla pieszych i rowerdw i istniejacych rzgdnych na granicy pasa drogowego.

4.4.4 Spadek poprzeczny

Zaprojektowano nast¢pujace spadki poprzeczne:

spadek poprzeczny jezdni: jednostronny 2,0 %,

spadek poprzeczny placu do zawracania: jednostronny 2,0 %,

spadek poprzeczny stanowisk postojowych ogolnodostepnych: jednostronny 2,0 %,
spadek poprzeczny stanowiska postojowego dla o0séb niepetnosprawnych:
jednostronny 2,0 %,

spadek poprzeczny drogi dla pieszych i rowerdéw: jednostronny 2,0 %, a w ciagu
zjazdow zwyktych jednostronny od 1,0 do 3,0 %,

spadek poprzeczny pobocza: jednostronny 8,0 %,

Przedstawienie uksztaltowania wysoko$ciowego zostalo pokazane na rys. nr 2 ,,Projekt

zagospodarowania terenu” oraz na rys. 3.1 — 3.3 |, Profil podtuzny”.

4.5.

Konstrukcja nawierzchni

Jezdnia — ul. Droga na Wladystawek:

warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 8 gr. 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W gr. 8 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
Zjazd:

kostka betonowa grafitowa z fazg o ksztalcie prostokatnym gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Zjazd w ciagu drogi dla pieszych i roweréw:

kostka betonowa szara bezfazowa o ksztalcie prostokagtnym gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
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podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Droga dla pieszych i rowerdw / dojscie do posesji:

kostka betonowa szara bezfazowa o ksztalcie prostokatnym gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 17 cm

warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

Jezdnia/zjazdy —ul. 061KDD (km 0+003,00 — 0+240,00):

ptyta drogowa typu MON gr. 15 cm (lokalnie kostka betonowa szara gr. 8cm z faza na
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 7 cm)

podsypka piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm

gr.22 cm
warstwa odcinajgca z piasku gr. 30 cm

geotkanina separacyjno-filtracyjna

Jezdnia/zjazdy —ul. 061KDD (km 0+240,00 — 0+321,24):

ptyta drogowa typu MON gr. 15 cm (lokalnie kostka betonowa szara gr. 8cm z faza na
podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 7 cm)

podsypka piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm
warstwa gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
warstwa filtracyjna z kruszywa mrozoochronnego (wskaznik nosnosci CBR>20%

0 wspotczynniku filtracji k> 8m/dobe gr. 30 cm
geosiatka o sztywnych weztach

geotkanina separacyjno-filtracyjna

Jezdnia/zjazdy — ul. 056KDL (km 0+000,00 — 0+120,00):

ptyta drogowa typu MON gr. 15 cm
podsypka piaskowa gr. 5 cm
podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cso30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm

warstwa odcinajaca z piasku gr. 30 cm

10
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o geotkanina separacyjno-filtracyjna

Jezdnia/zjazdy —ul. 056KDL (km 0+120,00 — 0+178,75):

o ptyta drogowa typu MON gr. 15 cm
o podsypka piaskowa gr. 5 cm
o podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csos30 0 uziarnieniu 0/31,5 mm gr. 22 cm
o warstwa odcinajgca z piasku gr. 50 cm
o geotkanina separacyjno-filtracyjna
Szczegdtowo warstwy konstrukcyjne projektowanych nawierzchni przedstawiono
na przekrojach normalnych (rys. 4.1 — 4.2) oraz szczeg6tach konstrukcyjnych (rys. 5).
4.6. Wykaz zjazdow
Wykaz zjazdow z projektowanych ulic przedstawiajg tabele nr 1, 2 1 3.
Tab. 1 Wykaz projektowanych zjazdow — ul. Droga do Wtadystawka
Lokalizacja [km] 4 az dna Szerokos¢ | Dlugosé Powierzchnia
R T e I A B Y [m] (m2]
str. str. 0 Nr eW.
kostka szara — 12,2
1 | 0+001,68 - 21/16 3,00 4,82 Kostka grafit. — 3.8
kostka szara — 28,5
2 | 0+027,26 - 21/27 5,00 4,50 Kostka grafit. — 4.7
kostka szara — 15,6
3 | 0+041,31 - 21/6 3,70 4,50 Kostka grafit. — 3.3
4 | 0+105,14 - 19/11 5,50 5,37 kostka szara —44,9
5 | 0+177,36 - 19/13 5,00 5,79 kostka szara — 44,8
6 - onoes | 2 6,81 3,41 kostka szara — 33,5
7 0+220,20 - 19/1 5,00 2,18 kostka grafit. — 14,6

W km 0+006,25 zaprojektowano kraweznik najazdowy 15x22 cm celem umozliwienia

dojazdu stuzb komunalnych do obstugi zbiornika retencyjnego.

Tab. 2 Wykaz projektowanych zjazdow — droga gminna nr 06 1KDD

Lp Lokalizacja [km] Z({;Zﬁk%a Szerokos¢ | Dhugosc¢ Powierzchnia
' str. L str. P [m] [m] [m2]
O NI ew.
1 - 0+179,36 221/2 6,00 3,00 ptyty MON — 22,5
2 - 0+192,92 221/1 6,00 3,00 ptyty MON — 22,5
3 | 0+220,34 - 202 6,00 1,50 ptyty MON - 9.0
4 | 0+233,21 - 201 6,00 1,50 ptyty MON - 9.0

11
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[ 5 ] 0+311,24 | - | 2204 | 6,00 | 300 | plytyMON-225 |

Tab. 3 Wykaz projektowanych zjazdow — droga gminna nr 056KDL

Lp Lokalizacja [km] Zcfsé(iklz;a Szeroko$¢ | Dlugosé Powierzchnia
' str. L str. P [m] [m] [m2]
O NI ew.
1 - 0+010,88 65/1 6,00 0,75 ptyty MON — 225
2 - 0+064,75 219 6,00 2,95 ptyty MON — 222
3 | 0+064,75 - 45/6 6,00 3,00 ptyty MON — 225
4 | 0+127,59 - 220/4 6,00 3,97 ptyty MON — 283
5 - 0+138,25 220/2 6,00 1,50 ptyty MON - 9,0
5. Powierzchnia zabudowy

Zestawienie projektowanych powierzchni przedstawiono w tabeli nr 4.

Tab. 4 Zestawienie powierzchni zabudowy

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]

Jezdnia z kostki betonowe;j 1.737,9
Jezdnia - ptyty MON 3.091,5
Stanowisko postojowe ogélnodostepne 37,5
Stanowisko postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych 18,7
Zjazd - ptyty MON 190,3
Zjazd - kostka szara 123,3
Zjazd - kostka grafitowa 26,4
Droga dla pieszych i roweréw w ciggu zjazdu 56,3
Droga dla pieszych i rowerdéw 623,6
Dojscie do poses;ji 8,4
Pobocze 972,0

RAZEM 6.885,6

6. Zielen

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

7. Roboty rozbiorkowe

W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewidziano robot rozbiérkowych.

8. Roboty ziemne
Roboty ziemne dla przedmiotowego zadania powstang zasadniczo na wykonaniu nasypu
1 wykopu pod projektowane konstrukcje nawierzchni oraz obejmuja wykonanie profilowania

nawierzchni gruntowej wokot drogi jak réwniez uksztattowania poboczy chtonno-odparowujacych.
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Grunt z wykopow nalezy odwiez¢ na odktad lub wykorzysta¢ do ksztattowania powierzchni

biologicznie czynnych.

9. Odwodnienie

Wody opadowe i1 roztopowe ul. Droga do Wiadystawka zaplanowano odprowadzi¢ za
pomoca odpowiednio dobranych spadkow podtuznych i poprzecznych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe 1 roztopowe drog gminnych nr 061KDD oraz 056KDL zaplanowano
odprowadza¢ powierzchniowo za pomocg odpowiednio dobranych spadkéw podtuznych
1 poprzecznych do dotéw chlonno-odparowujacych oraz w teren biologicznie czynny w obszarze

inwestycji.

10. Stala organizacja ruchu
Oznakowanie ulic nalezy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem statej organizacji

ruchu stanowigcym odrebne opracowanie.

11. Organizacja ruchu na czas budowy
Roboty drogowe powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przed
przystapieniem do prac nalezy uzgodni¢ projekt organizacji ruchu na czas budowy

z odpowiednim zarzadcg drogi.

12. Zalecenia dotyczace ochrony Srodowiska

W celu zminimalizowania skutkdbw ewentualnego niekorzystnego oddziatywania
projektowanej infrastruktury drogowej na srodowisko zobowigzuje si¢ wykonawce do:
a) zastosowania nowoczesnego sprzgtu o niskim poziomie emitowanego hatasu,
b) zabezpieczenia placu budowy przed niekontrolowanym zrzutem substancji niebezpiecznych do
srodowiska,
c) skrocenia cykli realizacji inwestycji do niezbednego minimum, by ograniczy¢ wielko$¢ emisji
niezorganizowanej, a szczegolnie w celu zmniejszenia emisji hatasu i pytu,
d) wykonywania prac ziemnych oraz innych prac zwigzanych z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzadzen technicznych w sposéb niepowodujacy zanieczyszczenia gleby oraz
wod, w szczeg6lno$ci substancjami ropopochodnymi,
e) przewozenia materiatdw budowlanych w sposob zabezpieczony przed pyleniem,

f) stosowania przenos$nych oston akustycznych 1 przeciwpytowych podczas pracy maszyn,

13



PROJEKT TECHNICZNY

g) uzywania materiatow do realizacji przedsigwzigcia, ktoére nie beda negatywnie wplywaé na
srodowisko,
h) zabezpieczenia zaplecza socjalnego dla pracownikow budowy w sposdb nieobcigzajacy
srodowiska,
1) wyposazenia zaplecza budowy w sanitariaty, ktorych zawarto$¢ bedzie usuwana przez
uprawnione podmioty,
J) uporzadkowania terenu po zakonczeniu prac,
k) usunigcia wykopow po zakonczeniu prac ziemnych wszelkich materiatow 1 urzadzen uzywanych
w trakcie prowadzenia prac,
) segregowania odpadéw oraz magazynowania ich w wyznaczonych do tego miejscach,
a nast¢pnie przekazywania ich uprawnionym firmom,
m) zlokalizowania zaplecza wykonawstwa w mozliwie najwigkszej odlegltosci od zabudowy
mieszkaniowe;j,
n) sprawdzenia pojazdéw, maszyn, urzadzen i innego sprz¢tu technicznego wykorzystywanego do
prac budowlanych pod katem wycieku substancji ropopochodnych przed przystapieniem do prac,
0) zapewnienia wyposazenia budowy w s$rodki chemiczne neutralizujgce, ewentualne wycieki
z maszyn budowlanych, minimalizujacych mozliwos$¢ skazenia gruntu,
p) prowadzenia prac budowlanych wytacznie w porze dziennej od godziny 6.00 do godziny 22.00,

- roboty ziemne w obregbie systemOw korzeniowych, w miar¢ mozliwosci wykonywac
recznie,

- odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysuszeniem (lato)
lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin workowych lub torfem,

- bezposrednio pod koronami drzew nie beda sktadowane materiaty budowlane oraz ziemia

uzyskana z wykopow.

Opracowal:
PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ SPRAWDZAJACY BRANZY DROGOWEJ
mgr inz. Lukasz Spica mgr inz. Artur Ampulski
upr. bud. do projektowania upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej bez ograniczen w spec. drogowej

POM/0065/PWOD/13 KUP/0045/PWOD/13
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