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. PROJEKT TECHNICZNY -
BRANZA ELEKTRYCZNA

1.0. CZESC OGOLNA
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy eclektrycznej pn. Budowa ul. Droga do
Wiadystawka z potaczeniem do ul. Zeromskiego w Chojnicach wraz z budowa kanalizacji
deszczowej, oswietlenia ulicznego 1 kanatu technologicznego, ul. Droga do Wtiadystawka; m.
Chojnice, Gmina Miejska Chojnice; powiat chojnicki; wojewodztwo pomorskie.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja opracowana zostata w zakresie projektu budowlanego i na podstawie:
zlecenia Inwestora;

warunkow elektroenergetycznych

podktadu geodezyjnego;

uzgodnien i wytycznych branzowych;

obowigzujacych norm, przepiséw 1 wytycznych.

wizja lokalna w terenie

1.3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres prac obejmuje:

o prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem lokalizacji stupow o$wietleniowych

prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem trasy projektowanej linii kablowej o$wietlenia
ulicznego

wykonanie wykopdw pod linie kablowe o$wietleniowe

utozenie rur ochronnych DVK i SRS

weciagniecie do rur linii kablowej o§wietlenia ulicznego typu YAKXS 4x35mm2

UtozZenie bednarki FeZn 30x4mm

Montaz fundamentdéw pod projektowane stupy

Montaz projektowanych stupow oswietleniowych wraz z oprawami.

Montaz szatki o§wietleniowej

1.4. UZBROJENIE TERENU

Na obszarze inwestycyjnym znajduje si¢ zwarta miejska zabudowa mieszkaniowa oraz
infrastruktura techniczna w postaci:

a) drog dojazdowych,

c) podziemnej linii elektroenergetycznej,
d) sieci kanalizacyjnej,

e) sieci wodociggowe;j.

f) sieci gazowej

g) sieci telekomunikacyjnej

1.5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W ramach inwestycji na przedmiotowym terenie:
- Posadowienie stupow oswietleniowych wraz z wysiggnikami 1 oprawami oswietleniowymi oraz
zasilenie ich kablowo.
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1.3 OBSZAR ODDZIALYWANIA

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania obiektu nie wykracza poza
wymienione dziafki.

1.4 DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Teren objety inwestycja nie znajduje si¢ w rejonie wptywu eksploatacji gorniczej ani nie lezy w
strefie narazonej na niebezpieczenstwo powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych.

1.5 INFORMACJA I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYMI

Zastosowane rozwigzania techniczne nie stwarzajg zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw oraz nie spowoduja naruszenia norm ochrony srodowiska.

1.6 CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESTYCJI

W nawigzaniu do Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie okreslenia
rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko planowanej inwestycji nie
zaliczono do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢é na Srodowisko.

1.7 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH PYEOWYCH I PEYNNYCH
NIE DOTYCZY

1.8 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO GRUNTOWO-WODNE

Nie wprowadza takze zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i podziemnych. Charakter urzadzenia nie bedzie wptywal negatywnie na
zachowanie biologicznie czynnego terenu.

1.9 ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO PRZYRODNICZE 1
KRAJOBRAZOWE

Na podstawie wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak wplywu inwestycji na Srodowisko
przyrodnicze. Projektowane obiekty nie spowoduja szczegodlnych zakiocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

1.10 EMISJA HALASOW I WIBRACJI

Obiekt nie wprowadza emisji hatasow 1 wibracji. Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomo6éw halasu w §rodowisku.

1.11 PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 1 JONIZUJACE
Nie dotyczy

1.12 INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I
STOPNIA _SKOMPLIKOWANIA _OBIEKTU _BUDOWLANEGO _LUB_ROBOT
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
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2.0. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

2.1. PRZYEACZENIE DO SIECI

Przytaczenie z projektowanego ztgcza kablowo-pomiarowego zgodnie z wydanymi warunkami
przylaczeniowymi.

2.2. PRZYLACZE KABLOWE DO ZASILENIA SZAFKI OSWIETLENIOWEJ
Projektuje si¢ wykonanie zalicznikowej linni kablowej od projektowanego przez ENEA

OPERATOR zlacza kablowo-pomiarowego ZKP-1p do projektowanej szafki o§wietleniowej SO1
kablem YAKXS 4x35mm2 - zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Kabel na wyjsciu z
ztacza kablowego nalezy podpia¢ do listwy zaciskowej projektowanej szafki. Kabel w zlaczu oraz
szafce wprowadzi¢ w rurze ochronnej DVK @50 zakoficzy¢ na czteropalczatce AK4 25-95.

Nalezy wykona¢ uziemienie szafki oswietleniowej o wartosci mniejszej do 30Q2.

2.3. SZAFKA OSWIETLENIOWA

Projektuje si¢ zabudowac¢ szafke oswietleniowa SOP w obudowie z tworzywa termoizolacyjnego

na fundamencie kablowym. Szafka przeznaczona jest do montazu uktadu sterujacego oswietleniem
oraz zabezpieczeniem obwodu oswietleniowego. Uklad sterowania umozliwia zalaczenie reczne i
automatyczne o$wietlenia. Projektuje si¢ sterownik microBlue GPS umozliwiajacy zmiang
parametréw pracy sterownika i jego programowanie ze smartfona lub tabletu dzigki
bezprzewodowe tacznosci Bluetooth. Sterowanie automatyczne odbywac si¢ bedzie za pomoca
zegara astronomicznego. . Projektuje si¢ wykonanie o$wietlania calonocnego. Szafke wyposazy¢
zgodnie z schematem.

2.4.SEUPY OSWIETLENIOWE

Projektuje si¢ stupy oSwietleniowe oswietlenia ulicznego jako okragte aluminiowe anodowane
cylindryczno-stozkowe o wysokosci 7m z wysiegnikiem tukowym pojedynczym o wysokosci 1 m
oraz dtugosci 1,5m kat nachylenia wysiggnika 5 stopni montowanym na koncu stupa. Zastosowac
rozwigzanie estetyczne, poprzez wkrecenie wysiegnika w shup, bez uzycia taSm montazowych,
klamerek. Ksztatt stupa oraz wysiegnika przedstawiony na zatgczonych do dokumentacji
rysunkach technicznych. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 8 m. Stup i wysiggnik anodowany C-
45W (Inox). Srednica stupa przy podstawie minimum fi 178, podstawa stupa o wymiarach 400mm
x 400mm, rozstaw $rub 300mm x 300mm ,co zapewnia stabilnos$¢ catej konstrukcji. Stup 1
wysiegnik zabezpieczony technologig anodowania o minimalnej grubosci powtoki anodowej w
zakresie od 20 do 25 mikrondow. Stup powinien posiada¢ deklaracje wlasciwosci uzytkowych
sygnowang znakiem CE wystawiong przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na
shup 5 lat z mozliwos$cig wydtuzenia do 20 lat. Zywotno$é¢ shupoéw pod wzgledem korozyjnym przy
spetnieniu wymagan montazowych zamieszczonych w instrukcji montazu, jest nie krotsza niz 35

lat potwierdzona przez producenta aprobatg techniczng. Zaprojektowano stupy w komplecie z
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osprzetem (fundamentem, tabliczka informacyjng stupows). Zastosowaé fabryczny fundament B-
71 dedykowany dla stupow 7 metrowych. Stupy wyposazy¢ w wysiegniki dedykowany przez
producenta. Przed utozeniem nalezy zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo za pomocg powlok
asfaltowych. W projektowanych stupach nalezy zamontowa¢ ztacza IZK - fazowe, zerowe i
bezpiecznikowe z bezpiecznikiem matogabarytowym Bi Wtz E27 4A oraz przewody YDYp 4x2,5
mm?2 z izolacjg 750V do zasilenia opraw. Projektowane stupy nalezy uziemic¢ za pomocg bednarki
ocynkowanej, warto$¢ rezystancji<10 Q. Przy uktadaniu stupéw nalezy zachowa¢ minimalng
skrajnie od drogi. Stupy musza posiada¢ 20 letnig gwarancje producenta. Zywotnos$é stupéw pod
wzgledem korozyjnym przy spelnieniu wymagan montazowych zamieszczonych w instrukcji

montazu, jest nie krotsza niz 35 lat potwierdzona przez producenta aprobatg techniczng.

2.5. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Projektuje sie oprawy oswietlenia Ulicznego w technologii LED.

Projektuje sie oprawy:

OPRAWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Parametry techniczne opraw o$wietleniowych

LP | Moaoc Kat Minimalny | Temperatura | Stopien | Liczba | Prad
Oprawy | ustawienia | strumien Barwowa szczelnosci | LED | (mA)
oprawy oprawy
1 65 W 5 st, 8227Im 4000 k IP66 20 1000
A

- Oprawy nalezy dostarczy¢ w kolorze stupdw malowane proszkowo.
- Wymaga si¢ raportu z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium.
- Zastosowac oprawy z redukcja mocy analizowane na podstawie czasu trwania nocy.

- zakres temperatury pracy od -40°C do +50°C
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- min. zywotno$¢ (L90B10) - 100 000 h
- muszg posiadaé redukcje mocy
- posiadac¢ zasilacz DALI

Zastosowac¢ oprawy zgodnie ze schematem zasilania oraz obliczeniami technicznymi.

2.6. LINIA KABLOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

Projektuje sie lini¢ kablowe o$wietlenia ulicznego wykonang za pomocg kabla YAKXS 4 x35mm2
ktora nalezy utozy¢ po wyznaczonej trasie. Kable uktada¢ na 10 cm warstwie piasku linig falistg na
glebokosci 0,7 m. Przy stupach pozostawi¢ 1,0 m zapas kabla. Promien $rednicy zginania kabla nie
moze by¢ mniszy niz 10 krotnos$¢ $rednicy kabla. Przy przej$ciach trasy kablowej pod chodnikiem,
betonem, oraz przy zblizeniu kabla do istniejacej infrastruktury technicznej kabel uktada¢ w rurze
ochronnej typu SRS @ 75. Konce rur zabezpieczy¢ piankg poliuretanowa.. Kabel pod ulicg Prochowsg
uktada¢ przeciskiem sterowanym. Prace w poblizu istniejacych linii kablowych 0,4 kV wykonaé
recznie. Kabel utozony w ziemi nalezy zaopatrzy¢ co 10 m i przy stupach w oznaczniki kablowe
OKI ktore powinny zawiera¢ napis” YAKXS 4x35mm2 — Rok - o§wietlenie stup nr. SO1/1. Utozony
kabel nalezy przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i nastgpnie 15 cm warstwa ziemi rodzimej na ktorej
utozy¢ foli¢ kablowa koloru niebieskiego o szeroko$ci min 0,2m i grubo$ci min 0,5mm. Roéw
kablowy zasypywaé warstwami, ubijajac poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi uformowaé nad
wykopem dla p6zniejszego osiadania. Wprowadzenie kabla do fundamentdéw stupa o§wietleniowego
wykona¢ w rurze ochronnej grubosciennej DVK @ 75 mm. Konce kabla zarobi¢ na sucho i rozszy¢
na ztaczach 1ZK. Przed zasypaniem zglosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej oraz dokonaé¢ pomiaru
ciggtosci zyt 1 opornosci izolacji kabla. Kable w stupach opisa¢ tabliczkami grawerowanymi z
napisami : typ, przekrdj kabla oraz trasa od — do .Projektuje si¢ wykorzysta¢ trzy zyly kabla (
L1,L2,L.3) do zasilenia poszczegdlnych opraw na przemian, zyte PE (zielonozoitg) nalezy polaczyé
z zaciskiem zerowym na kazdym stupie. Stupy oswietleniowe nalezy uziemié. Rezystancja
uziemienia dodatkowego powinna wynosi¢ R<10Q. Uziemienie wykona¢ bednarka stalowa
cynkowang FeZn 30x4 mm uktadang na calej trasie do ostatniego stupa na glebokosci ok. 20 cm
ponizej projektowanych linii kablowych. Bednark¢ potaczy¢ z uziemieniem kazdego ze stupoéw. Do
potaczen bednarki wykorzysta¢ zaciski krzyzowe cynkowane. Ponadto na koncu kazdego obwodu
projektuje si¢ wykonanie uziomu z pretow FeCu ¢ % 3 szt. po Sm na kazdy uziom. Miejsca potaczen
bednarki w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja poprzez staranne owinigcie tasmg typu DENZO lub
lakierem asfaltowym. Po wykonaniu o$wietlenia dokona¢ pomiarow petli zwarcia oraz wielko$ci

zabezpieczen istniejagcego obwodu o$wietleniowego.
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2.7. ASPEKTY SRODOWISKOWE

Projektowana inwestycja w trakcie jej realizacji i w czasie jej eksploatacji nie bedzie negatywnie

oddziatywac na §rodowisko a w szczegdlnosci:

e Nie bedzie emitowato niedopuszczalnego poziomu hatasu, niedopuszczalnego poziomu drgan
oraz niedopuszczalnego poziomu pola elektromagnetycznego wobec czego nie bedzie
negatywnie oddziatywato na $rodowisko oraz nie wplynie negatywnie na stan srodowiska
naturalnego.

e Nie emituje zanieczyszczen gazowych i zapachowych, nie wymaga zapotrzebowania wody jak i
odprowadzenia $ciekdw wodnych, oraz nie wytwarza innych odpadow.

e Projektowane urzadzenia beda na napigcie 0,4 kV a ich montaz w ziemi odbywa si¢ na
glebokosci 0,7 m wobec czego nie beda naruszaly srodowiska naturalnego w stopniu wickszym

niz przewidziano dla tego rodzaju przedsiewzie¢ budowlanych.

2.8 OCHRONA OD PORAZEN.

Sie¢ zasilajgca projektowang lini¢ kablowa pracuje w uktadzie TN-C. Jako ochron¢ posrednig od
porazen nalezy zastosowac samoczynne szybkie wylaczenie zasilania. Jako ochrong przed dotykiem
bezposrednim izolowane ostony obuddéw, czesSci czynnych jak i przewodéw i kabli.  Przewod
neutralny nie moze posiada¢ na calej dtugos¢ instalacji zadnych zabezpieczen oraz tacznikow .We
wszystkich stupach dokonaé polaczenia przewodem DY 16 mm2 konstrukcji stupow z zaciskami
neutralnymi. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy dokona¢ pomiaru opornosci izolacji ,
ciggltosci zyl, sprawdzenia skutecznos$ci szybkiego wytaczenia, rezystancji uziemien ktéra nie moze
przekroczy¢ R<10 Q@ w przypadku stupéw oswietleniowych oraz R<30 w przypadku szafki

o$wietlenia ulicznego. Q. Protokoty nalezy dolaczy¢ do odbioru.

2.9. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami 1 normami. Przed
rozpoczeciem prac nalezy uzyskac¢ pozwolenie na budowe, zgloszenie robot.

Warunkiem rozpoczgcia robodt jest zastosowanie si¢ do wymogow uzgodnien 1 opinii:

. Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej oraz jego zatacznikami

o Catos¢ prac wykonaé zgodnie z normg N SEP-E-004 1 stosownymi przepisami.

. Wykona¢ pomiary po montazowe rezystancji izolacji kabla, rezystancj¢ uziemienia ztacza oraz
ochrony od porazen.

. Prace nalezy wykona¢ pod nadzorem osob posiadajacych branzowe uprawniania budowlane
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. Nalezy zwroci¢ uwage na przepisy BHP przy pracach montazowych oraz stosowacé sprzet
ochrony 1 $rodki ochrony indywidualnej dobranej do rodzaju przewidywanego zagrozenia
podczas wykonywania robot.

o Stosowa¢ sprawdzone technologie wykonywania robot, w ktorych pracownicy sg przeszkoleni

Wykonawca po zakonczeniu budowy zobowigzany jest do przedstawienia spojnej dokumentacji po
wykonawczej wraz z niezbednymi pomiarami i inwentaryzacja geodezyjng. Dopuszcza si¢

zastosowanie materialow innych producentdw o rownowaznych parametrach technicznych.

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW OSWIETLENIE

LP Nazwa Ilos¢

1 Kabel YAKXS 4x35mm?2 313m

2 Rura ochronna DVK @75 268m

3 Rura ochronna SRS@50 45m

4 Bednarka FeZn 30x4mm?2 313m

5 Stup 7 m Aluminiowy anodowany 8 szt.

6 Wysiggnik Lukowy pojedynczy aluminiowy anodowany H=1m, | 8 szt.

L=15m

7 Oprawa LED 65 W — zgodnie ze specyfikacja i obliczeniami 8 szt.

8 Fundament B-71 8 szt.

9 IZK- Fazowe 8 szt.

10 IZK- Zerowe 8szt.

11 IZK — Bezpiecznikowe 8 szt.

12 Przewod YDY 4x2,5mm?2 76m

13 Szatka O$wietleniowa Kompletna 1 szt.

14 Uziom szpilkowy Fi 8 12m
Opracowali:  Branza: Imi¢ i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

. Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez

Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI

ogr.w spec. elektrycznej

Upr. NB-7210/253/79 do projektowania bez ogr. w

Sprawdzajacy  Elektryczna inz. ZENON TRABALA .
spec. elektrycznej

05.10.2024.
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Obliczenia Techniczne.

1. Dobdr przewodow

Dobbér i sprawdzenie kabli na obciazenie oraz dobdr zabezpieczen linii kablowe;j.
Zasilenie obwodu oswietleniowego z SO Obwl

1 Oprawa LED 65,5 W 8 szt. 524
RAZEM 524W

Zasilenie Szafki oSwietlania zewnetrznego z zlacza kablowego.

- moc szczytowa: P:=6 kW;
- napiecie znamionowe: Un =230V;
- wspélczynnik mocy: coso =0,93;

Obliczeniowy prad szczytowy:

R 600
Un.cosd).\/g 12300,93

Iy =

= 28,054

Przyjmuje si¢ kabel do zasilania szafki o§wietleniowe z ztagcza kablowego YAKXS 4x35 mm?2 dla
ktoérego obcigzalnos¢ diugotrwata wynosi 148A. Zalicznikowa linia kablowa zasilajaca szafke
o$wietleniowe zostanie zabezpieczona w ztaczu wylgcznik nadmiarowo-pradowy S301/32A.

Moc szczytowa projektowanego Obwodu

Ps = 524W
Prad obliczony dla jednej Fazy — L1

P, _ 524
U,-cos¢p-1 0,23-0,93-1

Iy =

= 2,454

Prad rozruchowy startowy: Ir=1Isx kr=2,45 x 1,5=3,67 A
Charakterystyka dziatania urzadzenia zabezpieczajacego przewody i kable przed skutkami
przecigzenia powinna spetnia¢ nastepujace dwa warunki:
o<1, <,

1, <1451,
Gdzie:
I,— prad nominalny w obwodzie — 3,67 A
I,— prad znamionowy obcigzenia obwodu — 10A
Idd— obcigzalnos¢ dtugotrwata kabla YAKXS 4x35mm2 — 132 A

ldd = 132*0,74=97,68A
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I,— prad zadziatania zabezpieczenia (1,6 * 1,= 1,6 *10A = 16A
3,67A <104 < 97,684
1,6 x10 =164 < 1,45+ 97,68 = 1414

Pod wzgledem obciazenia dopuszczalnego projektowany kabel spelnia wymagane warunKki.

2. Obliczenie maksymalnego spodziewanego spadku napiecia.

Spadek napigcia od ztacza kablowego ZK1-1p do proj. szafki oswietleniowej SOP
Ps=6 kW S»=35mm2  L,=3m y=35m/mm?2

200 X 6000 x 3
35 x 35 x 2302

Ay, = =0,01%

Spadek napiecia od szafki oswietleniowej SOP do ostatniego slupa oSwietleniowego SO2/5

Ps=524 kW  S»=35mm?2 L>=380m y=35m/mm?2
200 x 524 x 313

Au, = =0,51%
®R-17" 35x35x2302
XAU% = 0,01+0,51 % =0,52% < AUdop =4 %
Warunek zostal spelniony
Opracowali:  Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
. Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI .
ogr.w spec. elektrycznej
Upr. NB-7210/253/79 do projektowania bez ogr. w
Sprawdzajacy  Elektryczna inz. ZENON TRABALA .
spec. elektrycznej
05.10.2024.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa ul. Droga do Wtadystawka z potaczeniem do ul. Zeromskiego w Chojnicach wraz z

budowg kanalizacji deszczowej, o§wietlenia ulicznego 1 kanatu technologicznego

Adres obiektu budowlanego:

ul. Droga do Wtadystawka; m. Chojnice, Gmina Miejska Chojnice; powiat chojnicki;

wojewodztwo pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI

Identyfikator dzialek ewidencyjnych:

220201_1.0001.19/7
220201_1.0001.40/5
220201_1.0001.43/5
220201_1.0001.64/1
220201_1.0001.221/1
220201_1.0001.223

Nazwa inwestora:

Adres inwestora:

220201_1.0001.21/2
220201_1.0001.42/1
220201_1.0001.45/5
220201_1.0001.220/3
220201_1.0001.221/2
220201_1.0001.3023

220201_1.0001.21/7
220201_1.0001.42/2
220201_1.0001.46/5
220201_1.0001.220/4
220201_1.0001.222
220203_2.0016.196

Burmistrz Miasta Chojnice

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Data opracowania: 05.10.2024 r.
Stanowisko Imig i nazwisko Adres Podpis
: - . : ul. Dworcowa 25/6
Opracowujacy ngr inz. Rafat Kobierowski 89-600 Chojnice

str. 15



PROJEKT TECHNICZNY

str. 16



PROJEKT TECHNICZNY

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji dotyczace]
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1.Wytyczne do planu BIOZ.
Na zakres robot przewidzianych niniejsza dokumentacja, kierownik robot zobowigzany jest do
sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczegdlna uwage nalezy zwrécic na:

- roboty montazowe;
- maszyny i inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.

Przed przystapieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z niniejsza
dokumentacjg. Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robot powinien by¢
eksploatowany i obstugiwany zgodnie z instrukcjg producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany
W stanie zapewniajacym jego sprawnos¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢
stosowany wylacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy
urzadzenia nastapi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwlocznie je unieruchomi¢ i odlaczy¢
od zasilania w energi¢ elektryczng. Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek napraw podczas pracy
urzadzenia. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narzg¢dzia r¢czne o napgdzie elektrycznym,
przed rozpoczg¢ciem pracy 1 przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
sprawnosci technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania. Operatorzy sprz¢tu mechanicznego
o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

2. Przewidywany zakres robét dla instalacji elektrycznej

- roboty instalacyjne

- prace montazowe

- wykonanie wykopow otwartych o glebokosci 0,8 m dla utozenia kabla o$wietlenia
- montaz i nastawienie stupéw oswietleniowych

- podiaczenie kabli w stupach o$§wietleniowych

- zasypanie i odtworzenie nawierzchni

- uporzadkowanie terenu

- Uktadanie kabla o$wietleniowego i rur ochronnych
- Montaz stupéw o$wietleniowych

- Montaz wysiggnikow

- Montaz opraw o$wietleniowych

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych ktore moga stwarzaé zagroZenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

- czynne linie energetyczne kablowe i napowietrzne nn 0,4 kV, Sn 15 kV.
- istniejace ztacza kablowe
- istniejgca infrastruktura i urzadzenia podziemne wskazane na mapie zagospodarowania terenu.

4. Przy wykonywaniu robot budowlanych na tej budowie wystepuje ryzvko wypadku miedzy innymi
od nastepujgcych zagroien:

- porazenie pradem elektrycznym o napigciu do 15 kV
- ruchu drogowego
- poslizgnigcie si¢ na plaszczyznie

- przysypanie czlowieka ziemig w wykopie
str. 17
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- upadku z wysokosci ponad 5 m (demontaz przewoddéw linii napowietrznej, demontaz opraw
oswietleniowych na stlupach energetycznych.

5. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni mied¢ nastepujgce przeszkolenie oraz powinny

zostac udzielne szczegolowe instrukcje w formie ustnej:

- pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP wstepne, ogdlne;

- pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP podstawowe;

- pracownicy powinni przej$¢ szkolenie BHP stanowiskowe;

- pracownicy obstugujacy maszyny powinni mie¢ odpowiednie przeszkolenie;

- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia wydane przez Urzad Dozoru Technicznego;

- pracownicy powinni posiada¢ uprawnienia SEP do 15 kV.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z zakresem robot budowlanych.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z technologig realizacji robot

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z harmonogramem realizacji robot oraz czasem
wymaganym do jego wykonania.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu
rob6t budowlanych z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robot.

- pracownicy powinni zosta¢ zaznajomieni z instrukcja bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych.

6. Przed przystgpieniem do robét nalezy odpowiednio zagospodarowacd teren budowy oraz wykonaé:

a)
b)

c)
d)

h)
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7.

odpowiednie ogrodzenie terenu robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP 1 planem
BIOS.
urzadzenie pomieszczen higieniczno — sanitarnych;
zapewnic tgcznos¢ telefoniczng.
uwzgledni¢ wymagania zwigzane z organizacja i wykonywaniem robot, jakie wynikaja z
uzgodnien z:
— zarzadca drogi publicznej
- wlascicielem infrastruktury technicznej znajdujacej si¢ w obszarze prowadzonych
robot
rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatow, ziemi z wykopoéw w taki sposob aby nie
blokowa¢ dojazdow do stanowisk pracy.
zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu; - taSm ostrzegawczych, barier,
balustrad, ogrodzen, tablic bezpieczenstwa, daszkéw ochronnych.
stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem z wysokosci
stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot w ktorych pracownicy sa
przeszkoleni.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce niebezpieczernstwom

wynikajgcym 7 wykonywania robot budowlanych:

e Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ zgodnie z procedurami
BHP
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e Nalezy przygotowa¢ miejsce pracy poprzez trwale wygrodzenie terenu wzdhuz trasy
prowadzonych rob6t oraz w zasiegu pracy sprzetu zmechanizowanego.

e Prace przy zabezpieczeniu kabli oraz prace ziemne w ich poblizu prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci

e Osoby prowadzace roboty przy zabezpieczeniu kabli powinny posiada¢ odpowiednie
uprawnienia upowazniajgce je do wykonywania tego rodzaju prac.

e Zaleca si¢ wykonywanie prac demontazowych i montazowych opraw
oswietleniowych z wysiegnikami 1 odcinkoéw linii napowietrznej przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego [podnos$nik koszowy].
Zaleca si¢ demontaz i montaz stupdw przeprowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
zmechanizowanego [dzwig, $wider].

e Pracownikow nalezy wyposazy¢ w sprzgt ochrony osobistej stosownie do zastosowanej
metody prowadzenia robdt montazowych.

Informacje dodatkowe

1) Warunki geotechniczne

NIE DOTYCZY

2) Oddzialywanie na sasiednie nieruchomosci

Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wpltywu na sgsiadujace obiekty, projektowane
o$wietlenie zewnetrzne terenu nie bedzie o§wietlato sgsiadujacego terenu,

3) Utrudnienia dla oséb trzecich

NIE DOTYCZY

4) Wymagania w zakresie ochrony terenu

Rowy kablowe wykona¢ metoda wykopow otwartych o szerokosci 40 cm z jak najmniejsza
ingerencja w bezposrednie otoczenie terenu. Wykop pod zlgcze pomiarowe wylacznie w niezbgdnym
zakresie, bez zbednej ingerencji w otaczajacy teren. W poblizu projektowanej trasy sieci
elektrotechnicznej wystgpuja drzewa i1 krzewy, natomiast nie kolidujag one z projektowanym

przebiegiem kabla

Uwagi dla Wykonawcy.

Catos¢ prac ujetych niniejszym projektem wykona¢ zgodnie z PBUE i odpowiednimi PN/E.
Wszystkie materiaty instalowane na obiekcie powinny posiadac atesty, swiadectwa, badz deklaracje
zgodnosci. Szczegotowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego
bezpieczenstwa iochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych podaje
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 11251 1126 z 2003r.
oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.
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Uwagi koncowe

Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami (P.B.U.E., Dz. U. Nr 89/94
poz.414; Dz. U. Nr 100/96 poz.46 oraz PN-IEC 60364) oraz Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych tom V. Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiaréw
sprawdzajacych. Projekt posiada wszystkie niezbgdne (konieczne do przedstawienia) rysunki, ktore
umozliwiajg jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego, dostosowane do charakteru i specyfiki
funkcjonalnej i technicznej obiektu

Opracowali:  Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:

Upr. POM/0181/PWBE/19 do projektowania bez

Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL. KOBIEROWSKI .

ogr.w spec. elektrycznej

Upr. NB-7210/253/79 do projektowania bez ogr. w
Sprawdzajacy  Elektryczna inz. ZENON TRABALA .

spec. elektrycznej
05.10.2024.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 tj. Dz.U. 2018 poz. 1202 OBWIESZCZENIE
MARSZALKA SEJIMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 7 czerwca 2018 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane o§wiadczamy,
iz niniejszy projekt techniczny zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowali:  Branza: Imie i nazwisko Uprawnienia: Podpis:
Upr. POM/0181/PWBE/19
Projektant Elektryczna mgr inz. RAFAL KOBIEROWSKI do projektowania bez ogr. w

spec. elektrycznej
Upr. NB-7210/253/79

Sprawdzajacy  Elektryczna inz. ZENON TRABALA do projektowania bez ogr. w
spec. elektrycznej

05.10.2024
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4, CZESC RYSUNKOWA
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