Przekrdj normalny 4 Przekrdj normalny 5
(Droga nr 056KDL w km 0+000,00 - 0+120,00) (Droga nr 061KDD km 0+240,00 - 0+321,24)

Ptyta drogowa typu MON gr. 15cm
Podsypka piaskowa gr.5cm
€ Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
Ptyta drogowa typu MON gr. 15cm : C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22 cm
€ Podsypka piaskowa gr.5cm o Warstwa gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 25 cm
O|Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Warstwa filtr. z krusz. mrozoochronnego (wskaznik nosnosci
X c50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22 cm CBR220% o wspotczynniku filtracji k= 8m/dobe gr. 30 cm
Warstwa odcinajgca z piasku gr.30 cm Geosiatka o sztywnych weztach
Geotkanina separacyjno-filtracyjna Geotkanina separacyjno-filtracyjna ;
[Grunt rodzimy obsiany trawg Grunt rodzimy Grunt rodzimy | Grunt rodzimy
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Dot chtonno-odparowujgcy  Pobocze Jezdnia Zjazd Jezdnia Pobocze
szer. zmienna 40 szer. zmienna 75 600 300 Pobocze 600 75
75
.. Przekrdj normalny 7
Przekroj normalny 6 Droga 061KDD kréj podtuz tu w km 0+281,42
roga - przekrdj podtuzny przepustu w km :
(DrOga nr 056KDL W km 0+1 20,00 = O+1 78,75) Korytko betonowe 60x33x15 cm
Podsypka cem. - piask. 1:4 gr.4 cm Bariera U-11a
Bariera U-11a tawa betonowa z oporem z betonu C12/15 Kotwa
|E’fyctja drlc(>goyva i’iypu MON ar. 12 cm Kotwa tawa betonowa z betonu C12/15 gr. 30 cm
g|Podsypka piaskowa gr.5cm t awa betonowa 2 betonu C12/15 Plyta drogowa typu MON gr. 15 cm NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO
- — - - gr.30 cm - -
: Podbudowa .z mlles.zankl niezwigzanej z kruszywem c Podsypka plaskgwa - . . gr.5cm Grunt rodzimy Budowa ul. Droga do Wiadystawka z potaczeniem
~| C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22.cm Grunt rodzimy S/ Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem do ul. Zeromskieao w Choinicach wraz z budow
Warstwa odcinajgca z piasku gr. 50 cm X/ C50/30 o uziarnieniu 0/31,5mm gr.22cm Bruk kamienny nieregularny gr. 15/17 cm K § I id 9 . J, ietlenia uli a
Geotkanina separacyjno-filtracyjna Bruk kamienny niereguiarny g, 15/17 6m Warstwa odcinajaca z piasku gr. 30 cm R Beton C8/10 gr. 10 cm analizacjl deszczowej, oswietienia ulicznego
[Grunt rodzimy obsiany trawg Grunt rodzimy Beton C8/10 gr. 10 cm o Istniejgcy przepust fi 500 8 i kanatu technologicznego
- ADRES INWESTYCJI
0% Projektowane wydtuzenie przepustu fi 500 dziatka nr ewid. 19/7, 21/7, 21/28, 40/10, 42/4, 426, 437, 43/9, 45/5,
B y vV Warstwa odcinajgca z piasku  gr. 150 cm 46/15, 64/5, 219/2, 220/3, 220/6, 221/3, 221/5, 222/1, 223, 3023/2;
R JOPD obreb Chojnice [0001]; jednostka ewid. Chojnice - M [220201_1]
$ éf N oraz dziatka nr ewid. 196;obreb Niezychowice [0016];
”, jednostka ewid. Chojnice - G [220203_2]
INWESTOR
Burmistrz Miasta Chojnice
D6t chtonno-odparowujgcy  Pobocze Jezdnia Zjazd ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
szer. zmienna 40 szer. zmienna 75 600 300 PROJEKTANT Lt UKASZI §PICA ul. Bytowska 32
S p I u U K 89-600 Chojnice
1 tel. 698 626 474
pl’DJPkf spiluk.projekt@gmail.com
ZESPOL. PROJEKTOWY - BRANZA DROGOWA
PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
mgr inz. tukasz Spica POM/0065/PWOD/13
Wydtuzenie przepustu Istniejgcy przepust SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
103 826 mgr inz. Artur Ampulski KUP/0045/PWOD/13
Preepust FAZA PROJEKTU
Skarpa  Pobocze Jezdnia Pobocze  Skarpa PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
63 75 600 75 63 TYTUL RYSUNKU
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