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1. Podstawy techniczne oraz materialy do projektowania

Dokumentacje projektowa sporzadzono w oparciu o nastepujace materiaty:
a) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach (tekst jednolity:
Dz.U. 2019, poz. 2311 z dn. 26 listopada 2019r.),
b) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewne¢trznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 roku w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych (tekst jednolity:
Dz.U. 2019 poz. 2310 z dn. 26 listopada 2019r.),
c) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym rozporzadzeniem (tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 784),
d) ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku ,,Prawo o ruchu drogowym” (tekst jednolity: Dz.
U. 22023 r. poz. 1047, 919, 1053, 1088, 1123, 1193, 1234, 1394, 1720, 1723, 2029, z 2024 .
poz. 834.),
e) rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),
f) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
7 2024 r. poz. 320),

g) obowigzujace normy i przepisy,

h) uzgodnienia z Inwestorem,

1) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500,
) wizja w terenie.

2. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Teren inwestycji polozony jest na obszarze zabudowanym w zachodniej czgsci miasta
Chojnice, gmina miejska Chojnice, powiat chojnicki, wojewddztwo pomorskie. Droga
stanowi dojazd do miejscowosci Wiadystawek i obstuguje gléwnie ruch generowany przez
lokalnych mieszkahcéw. Teren planowanej inwestycji otaczaja w wigkszosci obszary upraw
rolniczych, zbiornik retencyjny drogi wojewddzkiej nr 212 oraz zabudowa jednorodzinna i
szeregowa.

Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowe;j.



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

W pasie drogowym przebudowywanego odcinka wyst¢puje nastepujace uzbrojenie
podziemne: sie¢ kanalizacji sanitarnej 1 deszczowej, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, kable

telekomunikacyjne oraz energetyczne.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji projektuje si¢ jezdni¢ ulicy Droga do Wtadystawka o szerokos$ci
6,00 m 1 nawierzchni z kostki betonowej szarej. Zaprojektowano réwniez jezdnie drég
gminnych oznaczonych w planie miejscowym numerami 061.KDD oraz 063.KDL, dla
ktérych przewidziano nawierzchni¢ z betonowych ptyt drogowych typu MON o szerokosci
6,00 m (wypetnienia na tukach pomiedzy ptytami MON zaplanowano wykonaé¢ z kostki
betonowej szarej).

Do posesji przylegtych do ul. Droga do Wtadystawka przewidziano zjazdy zwykle
o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej, oprécz zjazdéw po stronie lewej
w km 0+105,14, 0+177,36 oraz po stronie prawej w km 0+199,81, dla ktérych zaplanowano
nawierzchni¢ z kostki betonowej szarej. Dla pozostatych drég przewidziano zjazdy zwykte
o nawierzchni z ptyt drogowych typu MON oprécz zjazdu z drogi 063.KDL w km 0+024.25
po stronie prawej, dla ktérego zaplanowano nawierzchni¢ z kostki betonowej grafitowe;.

Po stronie lewej ulicy Droga do Wtladystawka, w km 0+000,00 — 0+174,28,
przewidziano droge dla pieszych 1 rower6w o nawierzchni z kostki betonowej szarej
o szerokosci 3,60 m.

Dla ruchu pieszego przewidziano dojscia do posesji o nawierzchni z kostki betonowej
szarej.

Wzdtuz przedmiotowych drég zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe, dla
ulicy Droga do Wiadystawka o szerokosci 1,00 m, a pozostatych drég pobocza o szerokosci
0,75 m. Wzdtuz drogi nr 061.KDD po stronie lewej w km 0+232,71 — 0+291,29 zaplanowano
korytko betonowe o szerokosci 0,60 m.

Na poczatkowym fragmencie ul. Drogi do Wiadystawka w km 0+000,00 — 0+012,50
przedsiewziecie zaktada budowe jezdni manewrowej o wymiarach 12,50 m x 12,50 m i1
nawierzchni z kostki betonowej szarej, budowe 3 stanowisk postojowych ogdélnodostgpnych
o wymiarach 5,00 m x 2,50 m o nawierzchni z kostki betonowej szarej oraz budowe
1 stanowiska postojowego dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 5,00 m x 3,60 m o
nawierzchni z kostki betonowej niebieskiej RAL5017.

Projektowang jezdni¢ ul. Droga do Wtadystawka jak rowniez plac manewrowy nalezy

obramowa¢ krawe¢znikiem betonowym 15x30 cm, a na wysoko$ci zjazdow i1 stanowisk



PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

postojowych za pomoca kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm. Jezdni¢ drogi do
Wiadystawka nalezy zakonczy¢ opornikiem betonowym 12x25 cm. Projektowane zjazdy
zwykle o nawierzchni z kostki betonowej szarej i grafitowej nalezy obramowac opornikiem
betonowym 12x25 cm. Droge dla pieszych i roweréw oraz dojScia do posesji nalezy

obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm.

4. Istniejaca organizacja ruchu

Istniejace oznakowanie zostalo pokazane na rys. nr 2.

5. Projektowana organizacja ruchu

5.1 Oznakowanie pionowe

Szczegdtowa lokalizacja projektowanych znakéw pionowych zostata przedstawiona
narys. nr 2.

Do ustawienia znakéw pionowych nalezy zastosowac stupki stalowe, ocynkowane
o $rednicy 60 mm w ilosci 6 szt. Stupki nalezy trwale zabetonowa¢ do gruntu. Znaki musza
by¢ umieszczane w odlegtosci min. 0,50 m od krawedzi jezdni, na wysokosci 2,20 m
od poziomu terenu (min. 2,5 m nad drogg dla pieszych i roweréw).

Dla projektowanych znakéw nalezy zastosowac foli¢ odblaskowg typu 2.

Wykaz znakéw pionowych zawiera zataczona tabela nr 1.

Zasady umieszczania znakéw pionowych muszg by¢ zgodne z zalacznikiem nr 1
»Szczegblowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z p6zn. zm.).

5.2  Oznakowanie poziome

Szczegdtowa lokalizacja projektowanych znakéw poziomych zostata przedstawiona
narys. nr 2.

Oznakowanie poziome nalezy wykonac jako cienkowarstwowe.

Wykaz znakéw poziomych zawiera zatgczona tabela nr 2.

Zasady umieszczania znakéw poziomych muszg by¢ zgodne z zalacznikiem nr 1
»zczegétowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych 1 warunki ich

umieszczania na drogach” do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.
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w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz

urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

5.3  Urzadzenia BRD

Szczegdtowa lokalizacja projektowanych urzadzehn bezpieczenstwa ruchu drogowego
zostata przedstawiona na rys. nr 2.

Wykaz projektowanych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zawiera zalaczona

tabela nr 3.

6. Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu
Planuje si¢ wprowadzenie projektowanej statej organizacji ruchu w terminie

do 31 grudnia 2025 r.

7. Uwagi koncowe

Jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu ma obowigzek zawiadomi¢ na piSmie
Inwestora, organ zarzadzajacy ruchem oraz Komende¢ Policji o terminie jej wprowadzenia

z co najmniej 7 — dniowym wyprzedzeniem.

Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica
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8. Zestawienie znakow stalej organizacji ruchu
Tab. 1 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE

Znak llos¢ [szt.] Uwagi
projektowany
B-18 1 wielkos¢ ,,maty”
”St’ ’
projektowany
B-43 1 wielkos$¢ ,,maty”
,,30 km/h”
projektowany
B-44 1 wielkos¢ ,,maty”
,,30 km/h”
C-13/16 | projektowany
wielkos$¢ ,,maty
C-13/16 1 D
do przeniesienia
C-13a 1 projektowany
wielkos¢ ,,maty”
C-13a 1 do przeniesienia
D-4a 1 projektowany
wielkos¢ ,,maty”
D-4a 1 do likwidacji
D-18 1 projektowany
wielkos$¢ ,,maty”
D-18a 1 projektowany
wielkos$¢ ,,maty”
D-42 1 projektowany
D-43 1 projektowany
i projektowany
E-17a 2 napis ,,Chojnice”, ,,Wladystawek”
i projektowany
E-18a 2 napis ,,Chojnice”, ,,Wtadystawek”
T-29 1 PrOJelft’owany }
wielkos¢ ,,maty
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Tab. 2 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE POZIOME

Symbol znaku Ilosé Norma Powierzchnia
catkowita [m2]
dt: 29,52 m
P-20 szer.: 0,12 m 1 [dl.*szer.*1loS¢] 3,6
ilo$¢.: 1,0 szt.
P-23 5 szt. 0,662 [m?*mb] 3,3
P-24 1 szt. 0,76 [m?/mb] 0,8
P-26 5 szt. 0,719 [m?/mb] 3,6
Tab. 3 PROJEKTOWANE URZADZENIA BRD
Znak Ilos¢ Uwagi
U-11a 16,0 m projektowany
kolor z6ity
Opracowat:

mgr inz. Lukasz Spica




