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ZALACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa ul. Droga do Wtadystawka z potaczeniem do ul. Zeromskiego w Chojnicach
wraz z budowa kanalizacji deszczowej, os$wietlenia ulicznego 1 kanalu
technologicznego

Adres obiektu budowlanego:

ul. Droga do Wtadystawka; m. Chojnice, Gmina Miejska Chojnice; powiat chojnicki;

wojewodztwo pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI

Identyfikator dzialek ewidencyjnych:

220201 _1.0001.19/7 220201 _1.0001.21/7 220201 1.0001.21/28
220201 _1.0001.40/10 220201 _1.0001.42/4 220201 1.0001.42/6
220201 _1.0001.43/7 220201 1.0001.43/9 220201 _1.0001.45/5
220201 _1.0001.46/15 220201 _1.0001.64/5 220201 _1.0001.219/2
220201 1.0001.220/3 220201 _1.0001.220/6 220201 1.0001.221/3
220201 1.0001.221/5 220201 1.0001.222/1 220201 1.0001.223
220201 1.0001.3023/2 220203 2.0016.196

Nazwa inwestora: Gmina Miejska Chojnice

Adres inwestora: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Data opracowania: 05.10.2024 r.
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Imie i ik Specialnosé Numer uprawnien Podpis
mi¢ 1 nazwisko pecjainosc budowlanych Zakres opracowania
mgr inz. Lukasz Spica Drogowa | POM/0065/PWOD/13

Projektant branzy drogowej

mgr inz. Artur Ampulski Drogowa | KUP/0045/PWOD/13

Sprawdzajacy branzy drogowej

mgr inz. Stawomir

Dabrowski Sanitarna KUP/0080/PBS/23

Projektant branzy sanitarnej

mgr inz. Lukasz Szmelter Sanitarna | POM/0283/PWBS/15

Sprawdzajacy branzy sanitarnej

mgr inz. Rafat Kobierowski | Elektryczna | POM/0181/PWBE/19

Projektant branzy elektrycznej

inz. Zenon Trabata Elektryczna NB-7210/253/79

Sprawdzajacy branzy elektrycznej

mgr inz. Roman Glander Telekom. | KUP/0168/PWOT/06

Projektant branzy telekomunikacyjnej

mgr inz. Dariusz Dudzinski | Telekom. DTT-TU/2114/01/U

Sprawdzajacy branzy telekomunikacyjnej
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa ul. Droga do Wtadystawka z potaczeniem do ul. Zeromskiego w Chojnicach

wraz Zz

technologicznego

budowag kanalizacji

deszczowe;,

Adres obiektu budowlanego:

o$wietlenia ulicznego 1 kanatlu

ul. Droga do Wtadystawka; m. Chojnice, Gmina Miejska Chojnice; powiat chojnicki;

wojewodztwo pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI

Identyfikator dzialek ewidencyjnych:

220201 1.0001.19/7
220201 1.0001.40/10
220201 1.0001.43/7
220201 1.0001.46/15
220201 1.0001.220/3
220201 1.0001.221/5
220201 1.0001.3023/2
Nazwa inwestora:

Adres inwestora:

220201 1.0001.21/7
220201 _1.0001.42/4
220201 1.0001.43/9
220201 1.0001.64/5
220201 1.0001.220/6
220201 _1.0001.222/1
220203 2.0016.196

220201 1.0001.21/28
220201 1.0001.42/6
220201 1.0001.45/5
220201 1.0001.219/2
220201 1.0001.221/3
220201 1.0001.223

Gmina Miejska Chojnice

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

Data opracowania: 05.10.2024 .
Stanowisko Imi¢ i nazwisko Adres Podpis
. . [\ ul. Bytowska 32
Opracowujacy mgr inz. Lukasz Spica 89-600 Chojnice
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata sporzadzona zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r. ,,w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” (Dz. Ustaw Nr 120 poz. 1126).

1. Zakres robot oraz kolejnos$¢ realizacji
Inwestycja pod nazwa ,Budowa ul. Droga do Wiladystawka =z polaczeniem
do ul. Zeromskiego w Chojnicach wraz z budowg kanalizacji deszczowej, o§wietlenia ulicznego
1 kanatu technologicznego” swoim zakresem robot obejmuje:
Przedsiewzigcie swoim zakresem robot obejmuje:
e wykonanie robo6t ziemnych,
e budowe sieci kanalizacji deszczowe;,
e budowe oswietlenia ulicznego,
e budowe kanatu technologicznego,
e wykonanie regulacji wysoko$ciowej armatury sieci wodociggowej, gazowej, sanitarnej
1 telekomunikacyjne;j,
e przebudoweg istniejagcego przepustu,
e przebudowe sieci telekomunikacyjnej i energetycznej,
e ustawienie kraw¢znikow betonowych, opornikéw betonowych i obrzezy betonowych na
fawie betonowej z oporem,
e budowg jezdni oraz placu do zawracania o nawierzchni z kostki betonowe;j szarej,
e budowg jezdni o nawierzchni z ptyt drogowych typu MON,
e budowe stanowisk postojowych ogdlnodostepnych o nawierzchni z kostki betonowe]
szarej,
e budowe stanowiska postojowego dla osob niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki
betonowej niebieskiej] RAL5017,
e budowe zjazdow zwyklych o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej,
e budowe zjazdow zwyklych o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
e budowe zjazdow zwyklych i technicznych o nawierzchni z ptyt drogowych typu MON,
e budowe drogi dla pieszych i rowerow o nawierzchni z kostki betonowej szarej,
e budowe doj$¢ do posesji 0 nawierzchni z kostki betonowej szarej,
e wykonanie poboczy,
e ustawienie barier drogowych U-11a w kolorze zottym,

e ustawienie znakow stalej organizacji ruchu.
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2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Teren inwestycji polozony jest na obszarze zabudowanym w zachodniej cze$ci miasta

Chojnice, gmina miejska Chojnice, powiat chojnicki, wojewodztwo pomorskie. Droga stanowi

dojazd do miejscowosci Wiadystawek 1 obstluguje niewielki ruch generowany przez lokalnych

mieszkancow. Teren planowanej inwestycji otaczaja w wiekszosci obszary upraw rolniczych,

zbiornik retencyjny drogi wojewddzkiej nr 212 oraz zabudowa jednorodzinna i szeregowa.

Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowe;.

W obszarze inwestycji wystgpuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa,
sie¢ wodociggowa,
sie¢ gazowa,

kable energetyczne

kable telekomunikacyjne.

3. Wykaz elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktéore mogg stwarzaé

zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi.

Stwierdzono brak elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogltyby stwarzac¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji

robot budowlanych.

Zakres roboOt obejmuje nast¢pujace pozycje:

o roboty wykonywane pod ruchem,

o roboty ziemne:

- niezachowanie odpowiedniego nachylenia skarpy, obsunigcie lub przysypanie ziemig,

- sktadowanie materiatow na krawedzi wykopu,

- niestaranne wykonanie szalunkow lub ich brak,

- uzycie niewlasciwych materialdéw do wykonania szalunkow,

- brak lub niewtasciwe zejscia do wykopow,

- przebywanie w zasi¢gu pracy ramienia koparki,
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W zwiazku z ww. robotami niezbedne jest podjecie czynnosci majacych na celu takie ich
przygotowanie i zabezpieczenie, by w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ryzyko powstawania
wypadkow i katastrof.

Kazda z wymienionych kategorii rob6t powinna posiadac plan i procedure bezpiecznego jej
wykonywania, za§ pracownicy powinni by¢ przeszkoleni na okoliczno$¢ prac przewidzianych
w poszczegdlnych kategoriach.

Do najwazniejszych zagrozen, ktore moga wystepowaé podczas budowy, zaliczy¢ nalezy
prace wykonywane ,,pod ruchem”. Prace te sg zawsze bardzo niebezpieczne i nalezy zwrocic¢

szczegOlng uwage na ich odpowiednie przygotowanie i zabezpieczenie.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegoélnie niebezpiecznych.

Obowigzkiem kierownictwa budowy oraz nadzoru jest zapewnienie przeszkolenia kazdego
pracownika zatrudnionego na budowie w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia
powinny by¢ prowadzone przez osobe¢ posiadajaca stosowne uprawnienia i wiedzg¢ oraz umiejetnosé
przekazywania wiedzy uczestnikom szkolenia. Pracownicy szkoleni maja obowigzek poswiadczy¢
wlasnym podpisem nabycie wiedzy, ktora zostata im przekazana w trakcie szkolenia. Kierownictwo
budowy 1 nadzoru jest zobowigzane do przekazania osobie prowadzacej szkolenia wskazowek,
co do programu szkolenia, w ktorym powinny by¢ w sposob szczegdlny eksponowane zagrozenia
zwigzane z robotami kategorii wymienionych w poprzednim punkcie.

Kierownik budowy 1 kierownicy nizszych szczebli maja obowigzek sprawdzenia, czy
pracownik przystepujacy do pracy zostal przeszkolony. Ponadto kierownicy robdt kategorii
wymienionych w ww. punkcie powinni dodatkowo zwroci¢ uwage pracownikom podejmujacym
pracg na szczegdlne rodzaje zagrozen wiazace si¢ z dang kategorig. Dodatkowo kierownicy powinni
pouczy¢ pracownikOw o obowigzku zwracania uwagi na przypadki niestosowania si¢ innych
pracownikow do obowigzujacych zasad, a w razie razacych przypadkow — zglaszania takich
zdarzen przelozonym.

Kierownik budowy i nadzor jest zobowigzany do okresowego sprawdzania przestrzegania

zasad bezpieczenstwa i1 higieny pracy i sporzadzania raportu z tej czynnosci.

6. Wskazanie  Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen.
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Kierownik budowy i nadzor moga wykorzystywa¢ dla zapewnienia bezpieczenstwa robot
nastepujace srodki techniczne i sposoby organizacji robot:
J wygrodzenia i oznaczenia stref, gdzie prowadzone sg roboty szczegdlnie niebezpieczne,
J informowanie 1 powiadamianie o miejscu, czasie 1 sposobach prowadzenia robot
niebezpiecznych oraz sposobdéw zachowania zapewniajacych bezpieczenstwo,
o harmonizacji 1 takiego prowadzenia robdt niebezpiecznych, by zagrozenia dotyczyly
mozliwie jak najmniejszej liczby pracownikéw 1 miaty miejsce w porze, gdy potencjalne zagrozenia
tak pracujacych na budowie jak i ewentualnych osdb postronnych sg minimalne,
o zapewnienie pracownikom pracujacym w strefach zagrozenia niezbednych indywidualnych
srodkow ochrony,
o zapewnienie niezbgdnych sprawdzen sprawnosci i1 stanu technicznego wykorzystywanych
maszyn i1 urzadzen technicznych pod katem zapewnienia bezpieczenstwa,
o zapewnienia wilasciwego zabezpieczenia miejsc 1 stref niebezpiecznych podczas przerw
w pracy (inz. glebokie wykopy, urzadzenia elektryczne pod napigciem, zabezpieczenie maszyn

1 sprzetu przed uruchomieniem przez osoby nieupowaznione, etc.),

J zorganizowanie miejsca, gdzie mozna udziela¢ pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
w wypadkach,
J zorganizowani shuzby odpowiadajacej za bezpieczenstwo i ochrong¢ mienia na budowie.

Szczegbdtowy plan bioz powinien opracowac kierownik budowy zgodnie z cytowanym na wstepie
rozporzadzeniem.

Telefony alarmowe:
o 112 — ogdlnoeuropejski numer alarmowy,
o 997- Policja,
. 998- Panstwowa Straz Pozarna,
o 999- Pogotowie ratunkowe.

Opracowal:

mgr inz. Lukasz Spica



