PROJEKT TECHNICZNY

EGZ. 1
L UK AS Z S P 1 C A

1=d] LS

tel. 698-626-474
spiluk.projekt @ gmail.com

NIP 555-204-27-72
REGON 221934190

ul. Bytowska 32
89-600 Chojnice

PROJEKT BUDOWLANY

PROJEKT TECHNICZNY TOM 1I/1V
PROJEKT BRANZY SANITARNE]

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa ul. Droga do Wiadystawka z polaczeniem do ul. Zeromskiego w Chojnicach
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OPIS TECHNICZNY -

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem:;

Ustalenia dokonane z Inwestorem;

Warunki techniczne budowy kanalizacji deszczowej;
Wizja lokalna w terenie;

Uzgodnienia mi¢gdzybranzowe;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

Aktualne normy i przepisy
2. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Inwestycja objeta opracowaniem polega na budowie sieci kanalizacji deszczowej w ramach
zadania pn. Budowa ul. Droga do Wladystawka z potaczeniem do ul. Zeromskiego w Chojnicach
wraz z budowg kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego i kanatu technologicznego

Celem tego opracowania jest budowa systemu kanalizacji deszczowej na terenie ulicy Droga do
Wiadystawka w miejscowosci Chojnice w Powiecie Chojnickim, gminie Chojnice. Przewidziane
zamierzenie zrealizowane zosta¢ ma na terenie dzialek o nr ewid.. 19/7, 21/7, 21/28, 40/10, 42/2,
42/4, 43/5, 45/5, 46/9, 64/5, 219/2, 220/3, 220/6, 221/3, 221/5, 222/1, 223, 3023/2; obregb Chojnice
[0001]; jednostka ewid. Chojnice - M [220201_1] oraz dzialka nr ewid. 196;0brgb Niezychowice
[0016]; jednostka ewid. Chojnice - G [220203_2]. Przewody kolektora giéwnego
zaprojektowano w systemie z rur kielichowych dwusciennych PP/ID o $rednicy 500 mm taczonych
za pomocg zlaczek kielichéw z uszczelkami. Zastosowane zostang rury o sztywnosci obwodowe;j
SN 8 przeznaczone do stosowania w miejscach o duzych obciazeniach statycznych i dynamicznych.
Przykanaliki budowane bgda z rur PCV 200 mm, litych SN 8. Na trasie projektowanej sieci
kanalizacji deszczowej projektuje si¢ wykonanie studzienek rewizyjnych DN 1500 oraz studni PCV
600. Studzienki dn 1500, wykonane zostang z zelbetowych elementéw prefabrykowanych z
uszczelkami gumowymi i pierscieniami odcigzajacymi. Wszystkie zwienczenia to jest wlazy i
wpusty minimum klasy typu D400. Zastosowano wpusty uliczne z rusztem uchylnym na zawiasie z
ryglem zabezpieczajagcym, o wymiarach 600x400mm wraz z koszami do zanieczyszczen.

Odbidér wéd deszczowych z ulicy odbywaé si¢ bedzie poprzez istniejacy kolektor dn 700.

Wody z ulicy trafia¢ beda dalej poprzez istniejacy separator do zbiornika wod deszczowych.
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W zakresie branzy sanitarnej w ulicy do Wtadystawka jest budowa 11 wpustéw deszczowych
wlaczonych do kolektora deszczowego poprzez przykanaliki PCV 200 SN 8 dlugosci 24m.,
kolektor grawitacyjny z rur PP DN/ID 500 dlugosci 291m. SN 8. Zastosowano studnie
potaczeniowe na kolektorze DN 1500 na uszczelki 6 kpl oraz studnie PCV 600 8 kpl.

Zakres projektowanych rozwigzan branzy sanitarnej przedstawia ponizsza
tabela:

SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

Ulica: Do Wiadystawka

Lp. elementy robot ilos¢ jm.

Kolektor deszczowy z rur
1 PP DN/ID 500 291 m
SN8kN/m2, wg PN-EN

13476

Kolektor deszczowy z rur
2 PCV 200 SN8kN/m2, wg 24 m
PN-EN 13476

Studnie rewizyjne z
3 kregéw betonowych 6 kpl.
DN1500+ uszczelki

Studnie deszczowe
prefabrykowane dn 500

5 Studnie PCV 600 8 kpl.

Kolektor deszczowy z rur
PP DN/ID 300
| SNSKN/m2, wg PN-EN 23,6 m

13476

3. Stan istniejacy

Dzialki, na ktérych projektuje si¢ inwestycje, obejmujg pas drogowy ulicy Do Wtadystawka w
miejscowosci Chojnice, gmina Chojnice. Sa to drogi sklasyfikowane jako drogi lokalne o klasie L.
Ulice przebiegaja wzdtuz istniejacej zabudowy doméw jednorodzinnych i wielorodzinnych. W
chwili obecnej ul. Do Wiadystawka jest droga gruntowa, na ktérej po opadach deszczu tworzg si¢
liczne zastoiska wody, ktére uniemozliwiaja prawidtowe poruszanie si¢ uczestnikom ruchu. Brak

jest kanalizacji deszczowe;.
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Ul. Do Wtadystawka

Fotl

Fot 2. Do Wtadystawka- przepust DN 800
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Fot. 3 Studnia Dist.

Uwaga: Przy wilaczeniu studni wykona¢ przebudowe stopni ztazowych. Samo wilaczenie wykonac

za pomoc wiertnicy z montazem przej$cia murowego systemowego dla wskazanego producenta rur.

Rozpatrywany teren inwestycji uzbrojony jest w nastgpujaca infrastrukture podziemna 1

nadziemna:
« sie¢ energetyczng podziemng,
« linie kablowe podziemne z przylaczami,
« sie¢ wodociagowa z przylaczami,
 sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytagczami,
« sie¢ gazowg Sredniego ci$nienia z przytaczami,

« lini¢ kablowg teletechniczng podziemng,

Na analizowanym terenie przeprowadzono badania podtoza gruntowego — zawarto w dalszej
czesci niniejszego opracowania. Dla projektowanego kolektora wykonano odwiert w pkt. 1, 2 oraz
3. Nie stwierdzono wystgpowania zwierciadta woéd gruntowych witasciwych w poziomie
bezposredniego posadowienia projektowanych kolektorow. W karcie otworu geotechnicznego w
profilu nr 3 wode nawiercono na giebokosci dopiero na giebokosci 2,8m. W podtozu gruntowym do

glebokosci 4,5 m stwierdzono horyzontalny, powtarzalny uktad wydzielonych warstw
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geotechnicznych. Nasypy nie budowlane stanowig ciagta, powierzchniowo zalegajaca pokrywe do
glebokosci 0,2 — 1,4m. Geotechnicznie stanowig one mieszaning piaskdw humusowych, piaskéw
srednich, gruzu, zuzlu 1 kamieni. Powyzsze grunty nie naleza do wysadzinowych. Grunty rodzime
budujace podiloze ponizej nasypéw to ciagly kompleks utworéw sypkich w stanie S$rednio
zageszczonym lokalnie luznym. Cechujg si¢ one wysokimi wartoSciami parametréw
wytrzymatosciowych. W profilach nawiercono takze Piaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
pylaste oraz piaski pylaste. W trakcie prac przy budowie kolektora deszczowego nalezy
przewidzie¢ wymiang gruntu w celu sprawnego doprowadzenia wykopéw do wymaganego
zageszezenia. Wystepowanie w danym czasie wod gruntowych na okreslonym poziomie ma
charakter czasowy 1 moze ulega¢ zmianom w zaleznos$ci od terminu prac. Wykonawca w przypadku
natrafienia wod gruntowych przy budowie kolektora, powinien przewidzie¢ odwodnienie wykopow

np. za pomocy iglofiltrow.

Projektowana inwestycja nalezy do II kategorii geotechnicznej, pozostaje w prostych
warunkach gruntowo — wodnych wg. Rozporzadzenia ministra transportu, budownictwa i
gospodarki morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych.

4. Obliczenia hydrauliczne
Okreslenie ilosci, opadéw deszczu

« Zakladam wspoétczynnik sptywu dla powierzchni utwardzonej z kostki na 0,85 a z terenu
zielonego na 0,15.
« Natezenie miarodajne opadu deszczu przy p=100% - droga klasy L

« Przyjmuje czas trwania deszczu — 15 minut

«  Suma opadéw atmosferycznych wg map IMGW z 5-ci ostatnich lat
(http://old.imgw.pl/klimat/) dla miejscowo$ci Chojnice: H=550mm

«  Wspdiczynnik A dla opadéw do 800 mm i p=100% to A= 470

q - jednostkowe natezenie deszczu (w dm3 /s-ha) dla miarodajnego czasu
trwania, obliczane z wzoru Blaszczyka

q = (6,63*(550%*5)M/3)/ 15°7 = 125 I/s

Maksymalna ilos¢ wod opadowych

Maksymalna ilos¢ wod opadowych, jaka zostanie odprowadzono ze zlewni dla
prawdopodobienstwa wystepowania deszczu miarodajnego zostata wyliczono w oparciu o
nastepujacy wzor:

Q=q-vy-F [I/s]
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gdzie:
Q — przeptyw obliczeniowy — maksymalne nate¢zenie przeptywu, [w litrach na sekundg¢],

g — natgzenie deszczu miarodajnego — intensywnos$¢ opadu deszczu, [w litrach na sekunde¢ i hektar],
v — wspdiczynnik sptywu powierzchniowego, wyznaczony dla r6znych powierzchni zlewni
(miedzy 0,0 a 1,0), [bezwymiarowy],

F — powierzchnia zlewni danej powierzchni, [w hektarach].

DOBOR SREDNIC KOLEKTOROW DESZCZOWYCH
WSPOLCZYNNIK WSPOLCZYNNIK
. KOSTKA TEREN DOBOR SPADEK

LP. Odcinek BETONOWA P ZIELONY ¥ KANALU MINW;ALNY
1 Dist-D6 708 0,85 708 0,15 500mm 0,3

2 D6-D9 1200 0,85 1200 0,15 500mm 0,3

3 D9-D11 1560 0,85 1560 0,15 500mm 0,3

4 D6-D6.1 1500 0,85 1500 0,15 300mm 0,3

5 D9-D9.1 1500 0,85 1500 0,15 300mm 0,3

5. Rozwiazania projektowe

5.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Odprowadzenie woéd opadowych i roztopowych z przedmiotowych zlewni wykona¢ nalezy
do istniejagcego kolektora DN700. Wody z przebudowywanej ulicy spltywa¢ beda do
projektowanych wpustéw deszczowych przykanalikami z rur PVC 200/5,9mm SN8kN/m2,
nastepnie odptywac¢ beda projektowanym kolektorem deszczowym z rur PP. Kolektory deszczowe
grawitacyjne zaprojektowano z rur strukturalnych polipropylenowych PP DN/ID SN8kN/m2 o
ztaczach kielichowych laczonych na uszczelkge gumowa, o srednicy 500mm. Z obliczen wynika ze,
srednica minimalna dla przeptywéw o tej powierzchni powinna wynosi¢ 300 mm ale z uwagi na
mozliwg rozbudowe kolektora zaktada si¢ 500mm. Projektuje si¢ odejscia kolektorow D6-D6.1 i

D9-D9.1 w $rednicy 300mm. Z Uwagi na ograniczong zlewni¢ istniejagcych drdg.
5.2. Studnie rewizyjne

Na przewodach kanalizacyjnych zaprojektowano studnie z kregéw betonowych DN1500
zgodnie z PN-EN 1917:2004 oraz studnie PCV DN 600. Studnie DN1500 powinny mie¢ ptyte
fundamentowa oraz betonowe wypehienie z betonu klasy min. C35/45 z kineta min 3/4. Sciany
komér roboczych powinny by¢ wewnatrz gladkie. Studnie wyposazy¢ w przejscia szczelne dla
kolektora deszczowego PP oraz przykanalikow deszczowych PVC. Stopnie ztazowe zamocowacé w

$cianach komory roboczej. Powinny one by¢ zabudowane mijankowo w dwoéch rzedach, w
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odlegtosciach pionowych 30cm i w odleglosciach poziomej osi stopni 30cm, zgodnie z PN-EN
13101. Alternatywnie stopnie ztazowe wykona¢ jako stopnie powlekane zabudowane w jednym
rzedzie. Zaktada si¢ studnie z pierscieniami odcigzajacymi. Studnie wyposazy¢ we wilaz zeliwny
typu ciezkiego D400 zgodnie z PN-E 124, osadzonego na ptycie pokrywowej typu PP. Kominy
wlazowe sytuowa¢ od strony naptywu $ciekOw, zawsze po tej samej stronie osi kanalu. Rzedne
wysokosciowe wilazow zeliwnych nalezy dowigza¢ do projektowanej niwelety ulic, zgodnie z
branza drogowa niniejszego projektu budowlanego. Zgodnie z normg PN-82/B-01801 oraz norma
PN-EN 206 w konstrukcjach betonowych narazonych na stabe oddziatywania korozyjne
(srodowisko XA1) dla zapewnienia wymaganej trwato$ci wystarczy ochrona materialowo —

strukturalna betonu, wszelkie izolacje sg zbedne.
5.3 Studzienki Sciekowe — wpusty uliczne

Wpusty uliczne wykona¢ z prefabrykowanych rur betowych DN500 z osadnikiem szlamu o
glebokosci 1,0m =z pierscieniem odcigzajacym wraz z pokrywa oraz wlazem zeliwnym
kraweznikowo — jezdniowym z wlotem bocznym, zgodnie z PN — E 124. Dopuszcza si¢ wykonanie
wpustu z rur PP lub PEHD. Wpusty uliczne nalezy podtaczy¢ do kanalizacji deszczowej za pomocg
przykanalikow z rur PVC — U 200/5,9mm SN=8kN/m2, lita ulozonych ze spadkiem min. 2%.
Lokalizacja wpustow deszczowych w powigzaniu z projektem branzy drogowej niniejszej

dokumentacji. Wpusty wyposazy¢ w kosze.

6. Proby szczelnosci i odbiory

Projektowane przewody kanalizacji deszczowej nalezy podda¢ probie szczelnosci na
infiltracje¢ 1 eksfiltracj¢, ktora nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1610 oraz ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.”, WTWiOSK — zeszyt nr 9
wymagan technicznych COBRTI INSTAL i instrukcja producenta rur. Po realizacji robot
montazowych 1 doktadnym wyczyszczeniu wybudowanych kanatéw nalezy je podda¢ inspekcjii

CCTV.

7. Wytyczne realizacji — roboty ziemne i montazowe
7.1. Organizacja robot

Wykopy oraz plac budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osOb niepowotanych,
wlasciwie oznakowa¢, ogrodzi¢ i1 o$wietli¢. Zapewni¢ bezpieczne doj$cia do posesji 1 awaryjny

dojazd. Ruch kotowy w pasie drogowym nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami zarzadcy drogi.

7.2. Roboty ziemne i montazowe

W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nalezy przestrzega¢ zalecen zawartych w normie
PN-B-10736:1999, PN-B-06050 oraz PN-EN 1610. Przewiduje si¢ wykonanie rob6t wykopem

otwartym. Prace ziemno — montazowe wykona¢ w wykopach szeroko przestrzennych dla

10
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rurociggédw grawitacyjnych oraz w wykopach wasko przestrzennych w przypadku przykanalikow.
Wykopy o scianach umocnionych szalowaniem petnym w szczelnych szalunkach systemowych,
ktére gwarantowa¢ beda bezpieczne wykonanie rob6t w warunkach przedstawionych w projekcie.
Pozioma obudowa wykopu powinna wystawia¢ co najmniej 15cm ponad szczelnie przylegajacy
teren w celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych. Dno
wykopu do ufozenia rur kanalizacyjnych nalezy odpowiednio przygotowac; nalezy wybra¢ bryty
gruntéw spoistych 1 wyréwna¢ warstwa piasku okreslong dla danego rodzaju rur (20cm warstwa
zageszezania, 10cm warstwa luzna). Jezeli w dnie wykopu sg piaski i zostaty rozluznione, to trzeba
je dogesci¢. Przewody uktada¢ w wykopie, wg technologii okre$lonej przez producenta
zakupionych rur (dotyczy posadowienia rur). Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna
szerokosci wykopu i siega¢ do wierzchu rury. Glebokos¢ zasypki wstgpnej powinna wynosi¢ 20cm.
Zageszczenie zasypki wstepnej wykona¢ ubijakami recznym po obu stronach przewodu. Warstwe
zasypki gtéwnej wykona¢ warstwami 20-30cm, ubijajac ubijakami 1 zageszczarkami
mechanicznymi na calej szerokosci 1 glgbokosci wykopu, uzyskujac zageszczenie gruntu Is=1,0.
(Dopuszcza si¢ IS 0.98 przy strefie 0,4m obsypek rurociggu). Grunt uzyty do zasypki gléwnej
przewodu powinien by¢ zgodny z PN-B-03020. W przypadku wystapienia wody gruntowej nalezy
odwodni¢ wykop za pomocg iglofiltréw. Jednoczes$nie z zasypywaniem przewodu nalezy stopniowo
prowadzi¢ rozbiérke obudowy wykopu, od dotu ku gérze, po jednym elemencie z obu stron wykopu
(w przypadku szalunku tradycyjnego). W przypadku nie zachowania glebokosci przewody
zabezpieczy¢ przed zamarznigciem np. warstwg keramzytu. Szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na

prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych i zapor.

8. Uwagi dla wykonawcy

Catos¢ projektowanych robot nalezy wykona¢ zgodnie z: Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — WTWiOSK — COBRTI Instal z 2003r. Zeszyt 9,
PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych oraz

PN — 81/B — 03020, PN-EN 13244-1:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych
do ci$nieniowych rurociaggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane

pod ziemig 1 nad ziemig — Polietylen (PE) — Czegs¢ 1: Wymagania ogélne,

PN-EN 13244-2:2004 - Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggédw do wody uzytkowej 1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad

ziemig — Polietylen (PE) — Czeg$¢ 2: Rury
PN — EN 1536:2002 — Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne.

PN - EN 1610:2002 — Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

11
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PN — EN - 124:2000 — Zwienczenie wpustow i studzienek

PN-EN-476:2001 — Wpymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach

kanalizacji grawitacyjnej,
PN — EN 1401 — 1:1995 — Systemy U — PVC do kanalizacji
PN — B - 10729:1999 — Studzienki kanalizacyjne

Przed przystagpieniem do robdt oraz w ich trakcie nalezy bezwzglednie przestrzegaé
warunkéw postawionych w klauzulach uzgadniajacych. Prace rozpocza¢ od wiaczenia Dist, oraz
realizowa¢ je w gore kolektora. Dopuszcza si¢ zastosowanie innej technologii, lecz musi ona
spetnia¢ wymagania techniczne przywotanych systeméw. Wszystkie wbudowane materialy i
urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty,
aprobaty techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnos$ci. Wykonawca robdt zobowigzany jest
do zapewnienia mieszkancom bezpiecznych dojs¢ do posesji oraz dojazdu pojazdom
uprzywilejowanym. Wykonawca przed przystapieniem do realizacji powyzszej inwestycji ma
bezwzgledny obowiazek zapoznania si¢ z treScig wszystkich uzgodnien, a w trakcie prowadzenia
prac na biezagco dokonywania wywiadéw z poszczegdlnymi wilascicielami przed wkroczeniem na
ich teren. Réwnie przed przystgpieniem do robét w miejscach spodziewanych kolizji, z istniejgca
siecia podziemna nalezy dokona¢ recznych wykopdw na trasie projektowanych przewodow
kanalizacyjnych celem doktadnego zlokalizowania miejsc skrzyzowan oraz zblizen. Realizacja prac
moze nastgpi¢ po uprzednim wytyczeniu projektowanych urzgdzen przez odpowiednia jednostke

geodezyjna.

Uwagal!!! Na terenie prowadzonych prac wystepuje uzbrojenie podziemne min. Sie¢ i
przylacza gazowe Sredniego ciSnienia. Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie
wykonaé kontrolne przekopy w celu dokladnej lokalizacji ich przebiegu. Wszelkie prace przy

zblizeniach nalezy prowadzi¢ pod kontrola i nadzorem gestoréw sieci.
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PROJEKT TECHNICZNY

9. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa ul. Droga do Wiadystawka z polaczeniem do ul. Zeromskiego w Chojnicach
wraz z budowg kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego 1 kanalu
technologicznego

Adres obiektu budowlanego:

ul. Droga do Wiadystawka; m. Chojnice, Gmina Miejska Chojnice; powiat chojnicki;
wojewOdztwo pomorskie

Kategoria obiektu budowlanego:

XXV, XXVI

Identyfikator dzialek ewidencyjnych:

220201_1.0001.19/7 220201_1.0001.21/7 220201_1.0001.21/28
220201_1.0001.40/10  220201_1.0001.42/2 220201_1.0001.42/4
220201_1.0001.43/5 220201_1.0001.45/5 220201_1.0001.46/9
220201_1.0001.64/5 220201_1.0001.219/2  220201_1.0001.220/3
220201_1.0001.220/6 ~ 220201_1.0001.221/3  220201_1.0001.221/5
220201_1.0001.222/1  220201_1.0001.223 220201_1.0001.3023/2
220203_2.0016.196

Nazwa inwestora: Burmistrz Miasta Chojnice
Adres inwestora: ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice
Data opracowania: 05.10.2024 .

Projektant : Stawomir Dgbrowski KUP/0080/PBS/23
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PROJEKT TECHNICZNY

1. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1332)

— art.21 a. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2003r. Nr 120, poz. 1126) - § 2.1.

2. Czesé opisowa
Budowe sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaplanowano w ulicy Do Wiadystawka.

W ramach projektu zagospodarowania terenu przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych robot:

budowe systemu sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej, polegajacej na:

a) budowie kolektoréw kanalizacji deszczowej,

b) budowie przykanalikéw deszczowych z wpustami deszczowymi,

3. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbiorce
Nie dotyczy

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, stwarzajqgcych zagroZzenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Elementy stwarzajace zagrozenie to:

Sie¢ wodociagowa, kanalizacyjna,

Sie¢ teletechniczna podziemna,

Sie¢ energetyczna nadziemna,

Sie¢ gazowa $/c z przytaczami,

Pracujacy sprzet (dow6z materiatéw, wywoz ziemi),

Codzienny ruch komunikacyjny,

Wykop pod rurociagi szerokosci 1,2m 1 glebokosci maksymalnie do 3,3m

5. Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot

Podczas realizacji budowy mogg wystapi¢ nastgpujace zagrozenia:

« mozliwos¢ zasypania z powodu osunigcia ziemi zle zabezpieczonego wykopu,
« mozliwos¢ wpadnigcia do wykopu (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych przez caty
okres trwania rob6t przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

« mozliwos¢ zderzen z pracujacym sprzetem (dla ludzi, zwierzat i maszyn samojezdnych
przez caty okres trwania rob6t przy otwartym wykopie, w miejscu wykonywania prac),

« mozliwos¢ potracenia przez poruszajace si¢ pojazdy w ciggach drog

« mozliwos¢ przygniecenia rurami w wykopie i na sktadowisku materiatéw (dla ludzi,
zwierzat i maszyn samojezdnych przez caly okres trwania robét przy otwartym wykopie, w
miejscu wykonywania prac i zapleczu budowy),

« mozliwos¢ porazenia pradem,

« mozliwos¢ okaleczenia przez ostre, wystajace elementy

14



PROJEKT TECHNICZNY

« mozliwos¢ zerwania sieci, przytacza gazowego $.C.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczenstwom

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony przed wejsciem o0séb postronnych,
oznakowany; w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o zagrozeniu oraz
stosowac¢ srodki chronigce przed skutkami zagrozen (np. siatki, barierki) miejsca sktadowania
materiatébw 1 dojazd do nich nalezy zabezpieczy¢ w sposob zapewniajagcy mozliwo$¢ ruchu
transportu; miejsca skladowania wypoziomowa¢ materiaty sktadowa¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsuni¢cia lub spadnigcia. wszystkie maszyny i urzadzenia
techniczne winny by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz posiada¢ oceny zgodno$ci wymagane przepisami szczegétowymi w zwigzku z transportem
materialéw ciezkich nalezy zabezpieczy¢ ich transport przy pomocy urzadzen mechanicznych (np.
zurawie samochodowe, dzwigi) przed przystgpieniem do robdt nalezy ustali¢ strefy ochronne
wzgledem sieci uzbrojenia terenu wykopy ze $cianami pionowymi, nie umocnionymi, mogg by¢
wykonane do glebokosci 1,0m. Wykopy o wigkszej glebokosci nalezy zabezpieczy¢ deskowaniem,
wypraskami lub szalunkami systemowymi. Wszystkie materialy uzyte w trakcie prowadzenia prac
powinny by¢ zgodne z polskimi normami i powinny posiada¢ stosowne aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie wszystkie urzadzenia techniczne oraz sprzet
budowlany zastosowany w czasie realizacji inwestycji powinien posiada¢ odpowiednie
dopuszczenia i zezwolenia do eksploatacji pomieszczenia magazynowe i sktadowiska, a takze inne
urzadzenie tymczasowe na placu budowy nalezy wyposazy¢ w sprz¢t ochrony przeciwpozarowej o
prowadzonych robotach oraz $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w czasie trwania
prac, kierownik budowy winien poinformowa¢ pracownikéw przebywajacych na terenie
prowadzenia rob6t lub w jego sasiedztwie prowadzenie robot ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., powinno byc¢
poprzedzone okresleniem bezpiecznej od nich odleglo$ci. W razie przypadkowego odkrycia w
trakcie wykonywania rob6t ziemnych jakichkolwiek przewodéw instalacji, nalezy niezwltocznie
przerwac¢ roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreSlenia, czy i w jaki sposéb
mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot w razie ujawnienia w czasie
wykonywania rob6t ziemnych niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy
wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowaé napisami
ostrzegawczymi. O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy

niezwtocznie zawiadomi¢ Policje
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PROJEKT TECHNICZNY

7. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych

Roboty bedg prowadzone gltéwnie w ciggach komunikacyjnych. Przed rozpoczeciem robét
budowlanych nalezy opracowac¢ Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, ktéry nalezy
uzgodni¢. Ponadto organizacj¢ ruchu nalezy prowadzi¢ zgodnie z: ,Instrukcja oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym” Monitor Polski Zalacznikiem do ww. ,Instrukcji” ,,Typowe
projekty oznakowania i zabezpieczenia rob6t prowadzonych w pasie drogowych” Rozporzadzeniem
Ministra Komunikacji i Spraw Wewnetrznych z 21.06.1999r. w sprawie znakéw 1 sygnalow
drogowych. Prawem o ruchu drogowym. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 27.07.1999r w sprawie szczegélowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach.
Na dojsciach i dojazdach do posesji, nad wykopami zastosowa¢ ktadki dla pieszych i mostki

przejazdowe.

8. InstruktaZ pracownikow

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, przed ich rozpoczgciem, nalezy przeprowadzié
ustny instruktaz pracownikéw wykonujacych roboty. Kazdy pracownik przed dopuszczeniem do
pracy powinien by¢ przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Operatorzy maszyn
budowlanych o napegdzie silnikowym winni skonczy¢ szkolenie 1 posiada¢ uprawnienia do obstugi
tych urzadzen wydane przez komisje kwalifikacyjng. Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie
posiadajacego odpowiednich kwalifikacji lub potrzebnych umiej¢tnosci do jej wykonania.
Pracodawca nie moze dopusci¢ pracownika do pracy bez srodkéw ochrony indywidualnej oraz

odziezy 1 obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

9. Przechowywanie i przemieszczanie materiatow na terenie budowy

Materialy dostarczane beda bezposrednio do miejsca wbudowania. W przypadku
okresowego przechowywania, wydzieli¢ zaplecze budowy zabezpieczone przed dostaniem si¢ 0s6b
postronnych. Transport wewnetrzny prowadzi¢ w oparciu o pojazd samochodowy z przyczepg i
dzwig.

10. Warunki awaryjne

Nie przewiduje si¢ specjalnych zabezpieczen umozliwiajacych realizacj¢ robot. W
warunkach awaryjnych i losowych, dojazd zapewniajg istniejgce ciggi komunikacyjne.
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Bydgoszcz, dnia 30 czerwca 2023 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-100/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tj. Dz. U. z 2023 r.,, poz. 551), art.104 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z pdzn. zm.)
oraz art. 12 ust. 1 pkt. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt. 1, art. 13 ust.1, ust. 2 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt. 4 lit. b)
i ust. 3 pkt. 1, art. 15a ust. 1 i ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U.
z 2023 r., poz. 682, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym,

Pan Stawomir Krzysztof Dagbrowski
magister inzynier o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 20.09.1984 r. w Lnianie

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny KUP/0080/PBS/23

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane, nadane niniejsza decyzja, na podstawie art.12 ust.1 pkt.1, art.13 ust.4,
art.15a ust.1 ustawy Prawo budowlane, upowazniaja w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

— sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci objetej
niniejszymi uprawnieniami

bez ograniczen.

Zgodnie z art. 15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane, niniejsze uprawnienia budowlane uprawniaja
do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775, z pdézn. zm.) odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej I1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r.,
poz. 775, z p6zn. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do
wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
W przypadku zitozenia przez strone o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do odwotania od decyzji
(okreSlonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sie ani skargi do sadu
administracyjnego.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Przewodniczaca
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

obwo)- Fiqstie
drinz. Justyna Sobczak-Pigstka

Zastepca Przewodniczacej
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Wojciech Klatecki /f
Y
Sekretarz \/

Okregowej Komisﬁwalifikacyjnej
/2; O/f/ Qo

mgr'inz. Ryszard Ortowski

Otrzymuja:

1. Pan Stawomir Krzysztof Dgbrowski
2. Okregowa Rada lzby
3. ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-4FP-9RM-LMP *

Pan Stawomir Dgbrowski o numerze ewidencyjnym KUP/1S/0022/13

adres zamieszkania ul. Gajowa 14, 89-500 Tuchola

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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POMORSKA OKI

W T Gdansk, dnia 28 grudnia 2015 r.

sygn. akt. 317/POM/OKK/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.| pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. 22014 r. poz. 1946 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan LUKASZ SZMELTER
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
urodzony dnia 24.09.1983 r. w Tucholi

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0283/PWBS/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Lukasz Szmelter upowazniony jest: '

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
II. Na podstawic § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwotlanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

di inz. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEX“)DN]CZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

{414 s
AUy -
dr ir?/"l arek We%ylowski

WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji ikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Lukasz Szmelter

89-620 Chojnice. Ogorzeliny, ul. Obkaska 52
2.Okregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-H97-LUIW-HWG *

Pan tukasz Szmelter o numerze ewidencyjnym POM/IS/0011/16

adres zamieszkania Ogorzeliny ul. Obkaska 52, 89-620 Chojnice, m.Ogorzeliny

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.




LRZAD MIEJSKI w CHOJNICACH
Stary Rynck 1, 89-800 Chojnice
Referat ds Gospodarki Wodno- - jni i
- ? Chojnice, dnia 08.02.2024r.

SClekowe'anerc etycznej VI L »> act
WSIE.7021.4.2024 © ) |Urzad Miejski w Chojnicach

wpt an. 2024 -02- 0
ydziat Budowlano-Inwestycyjny

(] poczta ilose zal. oooeiene i
[l zto2ono osobiscie
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Warunki techniczne na odprowadzenie wod opadowych dla projektu ,Projekt drogi pomiedzy
Droga do Witadystawka, a skrzyzowaniem ul. Zeromskiego z ul. Szymborskiej w Chojnicach”.

Urzad Miejski w Chojnicach, Referat ds. Gospodarki Wodno-Sciekowej i Energetycznej
informuje, iz na odcinku:

1) od Zachodniego Obejscia Miasta Chojnice do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Chojnice —
nalezy zaprojektowac kolektor deszczowy o $rednicy nie mniejszej niz 500 celem umozliwienia
w polziniejszym czasie przechwycenia wdéd pochodzacych z terenu Gminy Chojnice. Miejsce
wigczenia projektowanego kolektora — studnia D70 ¥ ;

2) wazdtuz granicy administracyjnej Gminy Miejskiej Chojnice — nalezy umozliwié¢ infiltracje wody w
grunt, jednocze$nie zwracajgc uwage aby w czasie typowych opaddw deszczu woda nie
przedostawata sie na grunty sasiednie oraz nie zalegata na powierzchni jezdni;

3) od skrzyzowania ul. Zeromskiego z ul. Szymborskiej do granicy administracyjnej Gminy Miejskiej
Chojnice — nalezy zaprojektowac kolektor deszczowy, ktérego $rednice nalezy dobrad
odpowiednio do obszaru podlegajgcego odwodnieniu. Miejsce wigczenia projektowanego
kolektora — studnia D56.2 ¥ .

W przypadku odcinkéw 1) oraz 3) wody opadowe z powierzchni utwardzonych naleiy
odprowadzi¢ powierzchniowo z zastosowaniem odpowiednich spadkéw poprzecznych i podtuznych
do sieci kanalizacji deszczowe;.

Podczas dobierania $rednic kolektoréw oraz kierunku odprowadzenia wéd przez nowo
projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej nalezy uwzgledni¢ opracowanie pn. ,Poprawa gospodarki
wodami opadowymi i roztopowymi na terenie Chojnic — koncepcja szczegétowa” oraz zlewnie
obstugiwang zaréwno przez projektowang jak i istniejacg sie¢ kanalizacji deszczowej. Nowo
projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej powinna umozliwia¢ jej pdiniejsza rozbudowe celem
odwodnienia ulic znajdujgcych sie obecnie poza zakresem zadania.

Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych przez projektowang sie¢ kanalizacji
deszczowej powinno odbywacC sig w sposéb kontrolowany. Na etapie projektowania naleizy
uwzgledni¢ mozliwos¢ przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej sgsiadujacych nieruchomoéci.

Przebieg nowo projektowane]j sieci kanalizacji deszczowej nalezy projektowaé tak aby
w miarg mozliwosci studnie rewizyjne oraz wpusty kanalizacji deszczowej byly zlokalizowane
w miejscach o mniejszym natezeniu ruchu pojazdéw,

Na nowo projektowanej sieci kanalizacji deszczowej nalezy zastosowaé wiazy wentylowane
typu cigzkiego klasy D400 (np. typu URBAMAX, PAMREX) oraz kraty klasy D400. Wpusty nalezy
dodatkowo wyposazy¢ w kuwety na zanieczyszczenia. llo$¢ wpustéw dobraé odpowiednio do
spadkéw i obszaru podlegajacego odwodnieniu. Studnie wpustéw powinny byé wyposaione
w osadniki. Dla prawidtowe]j obstugi i eksploatacji sieci nalezy posadowi¢ studnie rewizyjne ¢1200 .
Dodatkowo wtazy i wpusty, powinny spetnia¢ wymogi:

a) wytrzymato$¢ na obcigzenia ruchem kotowym bez ryzyka chybotania;
b) duig wydajnos¢ odprowadzania wod;
c) odpowiednie zabezpieczenia przed kradziezg.



Wyklucza sie instalowanie na nowo projektowanej sieci urzgdzen zamykanych na klucze
imbusowe. !
Nalezy zwréci¢ uwage, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych
nie zostaty naruszone prawa i zobowigzania wobec osob trzecich.

Projekt techniczny z naniesiong trasg kanalizacji deszczowej naleiy uzgodni¢ w tut.
Referacie.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposdb wykluczajgcy uszkodzenia wszelkich urzadzen i powstania
awarii na sieci kanalizacji deszczowe;j.

Warunki techniczne wazne dwa lata od daty wystawienia. W przypadku uzyskania pozwolenia
na budowe termin wainosci przedmiotowych warunkow przedtuza sie na czas obowigzywania decyzji
o pozwoleniu na budowe.

Kierownik
Referatu ds. Gospgdarki Wo no-Sclekowej

mgr Kgrz, sztof Teclaf

Objasnienia:
Y nr studni wedtug projektu:

Jednostka HIGHWAY Sp. z 0.0.
projektowa: ul. Jabtoniowa 20
80-175 Gdansk
Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY
Zamierzenie Zaprojektowanie przytaczy kanalizacji deszczowej do przylegtych terendw miejskich
budowlane: w ramach realizowanej przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Gdarisku inwestycji pn.

Budowa zachodniego obejécia drogowego miasta Chojnice
Nazwa opracowania:  Kanalizacja deszczowa
Data opracowania: 12.08.2022r.

Otrzymuje:
1. adresat

2. afa RK
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UWAGA:

Przed przystapieniem do rob6t nalezy wykonywaé przekopy kontrolne w celu ustalenia

rzeczywistej rzednych osi istniejacego uzbrojenia.

1.

2. Zwieficzenia wpustéw i studni stosowa¢ jako min D400

3. Nie wyklucza sie istnienie w terenie ewentualnych kolizji
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STUDZIENKA BETONOWA ¢1500mm

Przekréj A-A

STUDZIENKA TWORZYWOWA ¢600mm

Wtaz klasy D400 z zeliwa szarego
z ryglem lub zamkiem @600 mm

Konstrukcja nawierzchni jezdni

wedtug projektu drogowego

400,00

warto$¢ zmienna

Przykanalik PVC @200 mm

Kineta betonowa

Dennica studni prefabrykowana z

przejsciami szczelnymi

Krag prefabrykowany
81200 mm

3K
%5

RIS

0
35S
55

00 00000

2
9:9.9.9.9.9.9.9.9,

XK AT
SRR
0“\‘(\‘

&
<%

warto$¢ zmienna min
0

Przykanalik PVC @200 mm

~—~——__ Przy rdznicy naptywu
przykanalika > 50 cm

stosowac¢ kaskady

Zageszczone podtoze gruntowe

I V , [ Pierscien odciazajacy
5 v - N oo N Y = 21360/1760 mm
y N y N _ . 4 ", _ 4
- v AR v 4 Ptyta pokrywowa

2600/1760 mm

Chudy beton C8/10

kanat deszczo

SO o

XX >

PRI
<

Przykanalik PVC @200 mm

7%
X
oele%

X
£

X

kl. D400

Teleskap apter/

do whazéw z kofnierzen‘[)

)
Uszczelka [)

Rurg trzonowg &
karbowana z PP>
600 ¢

o

Uszczelka

Kielichy 2500

/ |

/[ "Kineta PCV LUB z PP

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa ul. Droga do Wiadystawka z potaczeniem
do ul. Zeromskiego w Chojnicach wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego
i kanatu technologicznego

ADRES INWESTYCJI
dziatka nr ewid. 19/7, 21/7, 21/28, 40/10, 42/2, 42/4, 43/5, 4515, 4619,

64/5, 219/2, 220/3, 22016, 22113, 221/5, 222/1, 223, 3023/2; obreb
Chojnice [0001]; jednostka ewid. Chojnice - M [220201_1]
oraz dziatka nr ewid. 196;0breb Niezychowice [0016];
jednostka ewid. Chojnice - G [220203_2]

INWESTOR
Burmistrz Miasta Chojnice

ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

PROJEKTANT

tUKASZ §PI1CA ul. Bytowska 32
s p I l ' K 89-600 Chojnice

tel. 698 626 474
pfq]E'kf spiluk.projekt@gmail.com

ZESPOt. PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA

PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis

mgr inz. Stawomir Dgbrowski| KUP/00080/PBS/23

SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis

mgr inz. tukasz Szmelter POM/0283/PWBS/15

Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY TOM I

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT STUDNI REWIZYJNEJ
DN 1200 | DN 400

Nr rysunku Str.
05.10.2024 3| 27

Skala Data
1:20




Schemat studni deszczowej DN500
z osadnikiem

Skal

Wpust

a 1:20

ptaski klasy D400 z Zeliwa

Konstrukcja nawierzchni jezdni
wediug projektu drogowego

szarego z rusztem uchylnym

£l00,00
HEEENEREEEERENENEEEE HEEEEENENEEEEE
v o, ) v v v ‘/ v Pierscied_utrzymujacy
_ N NI v N DG RO NS T 4 ?390/840 mm
4\, 4‘7‘4‘74 = = 4‘7‘4‘7
’ V.o, |z |z 7 v 2 o o
29 ol et
/II/ III/
z >
Rura posrednia betonowa @500 mm
Przykanalik PVC @200 mm A
2% il
/e IN
Tuleja_ochronna z
uszczelka gumowa
Y
O
O
—
= O Element denny wpustu 500x800 mm
-
Podsypka zwirowa gr. 20 cm
Jass

Uwagal!

Dany schemat studzienki deszczowej zostat ukazany pogladowo.

Wysokos¢ studni oraz katy przytgczenia przykanalikow traktowac wytgcznie poglagdowo.
Wszystkie wymiary nie opisane jednostkg podawane w [cm].

Zastosowac kosze na wpustach

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budowa ul. Droga do Wtadystawka z potaczeniem
do ul. Zeromskiego w Chojnicach wraz z budowa
kanalizacji deszczowej, oswietlenia ulicznego
i kanatu technologicznego

ADRES INWESTYCJI

dziatka nr ewid. 19/7, 21/7, 21/28, 40/10, 42/2, 42/4, 43/5, 455, 46/9,
64/5, 219/2, 220/3, 22016, 221/3, 22115, 222/1, 223, 3023/2; obreb
Chojnice [0001]; jednostka ewid. Chojnice - M [220201_1]
oraz dziatka nr ewid. 196;0breb Niezychowice [0016];
jednostka ewid. Chojnice - G [220203_2]

INWESTOR

Burmistrz Miasta Chojnice
ul. Stary Rynek 1, 89-600 Chojnice

PROJEKTANT tUKASZ §PICA ul. Bytowska 32

s p I l ' K 89-600 Chojnice
tel. 698 626 474

Projekt spiluk.projekt@gmail.com
ZESPOL PROJEKTOWY - BRANZA SANITARNA
PROJEKTANT Nr uprawnien Podpis
mgr inz. Stawomir Dabrowski| KUP/00080/PBS/23
SPRAWDZAJACY Nr uprawnien Podpis
mgr inz. tukasz Szmelter POM/0283/PWBS/15

Faza projektu
PROJEKT TECHNICZNY TOM I

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT STUDNI DESZCZOWEJ

Skala Data Nr rysunku Str.
1:20 05.10.2024 4| 28




