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I. CZESC OPISOWA
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1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa drogi gminnej ul. Droga do

Wiadystawka (o dlugosci 272,46 m) oraz drég gminnych oznaczonych w planie miejscowym

numerami 061KDD (o dhugosci 327,74 m) 1 056KDL (o dlugosci 178,75 m). Laczna dlugosc

projektowanych drog wynosi 778,95 m.

Przedsigwzigcie swoim zakresem robdt obejmuje:

wykonanie rob6t ziemnych,

budowe sieci kanalizacji deszczowej,

budowe oswietlenia ulicznego,

budowe kanatu technologicznego,

wykonanie regulacji wysokosciowej armatury sieci wodociggowej, gazowej, sanitarnej
1 telekomunikacyjnej,

przebudowe istniejacego przepustu,

przebudowe sieci telekomunikacyjnej i energetyczne;,

ustawienie krawegznikow betonowych, opornikow betonowych 1 obrzezy betonowych
na tawie betonowej z oporem,

budowe jezdni oraz placu do zawracania o nawierzchni z kostki betonowe;j szarej,
budowe jezdni o nawierzchni z ptyt drogowych typu MON,

budowe stanowisk postojowych ogélnodostepnych o nawierzchni z kostki betonowej
szarej,

budowe stanowiska postojowego dla oséb niepetnosprawnych o nawierzchni z kostki
betonowej niebieskiej RAL5017,

budowe zjazdéw zwyktych o nawierzchni z kostki betonowej grafitowe;,

budowe zjazddéw zwyktych o nawierzchni z kostki betonowej szarej,

budowg zjazdow zwyktych i technicznych o nawierzchni z ptyt drogowych typu MON,
budowe drogi dla pieszych i rowerd6w o nawierzchni z kostki betonowej szarej,

budowe dojs$¢ do posesji o0 nawierzchni z kostki betonowej szarej,

wykonanie poboczy,

ustawienie barier drogowych U-11a w kolorze z6ttym,

ustawienie znakow statej organizacji ruchu.

Planowany obiekt budowlany zlokalizowany jest na dziatkach o nr ewid. 19/7, 21/7, 21/28

(powstata w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 21/16), 40/10, 42/4 (powstata w wyniku podziatu

dziatki o nr ewid. 42/1), 42/6 (powstata w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 42/2), 43/7 (powstata
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w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 43/5), 43/9 (powstala w wyniku podziatu dziatki o nr ewid.
43/5), 45/5, 46/15 (powstala w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 46/9), 64/5, 219/2 (powstata w
wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 219), 220/3, 220/6 (powstata w wyniku podziatu dziatki o nr
ewid. 220/4), 221/3 (powstata w wyniku podzialu dziatki o nr ewid. 221/1), 221/5 (powstata w
wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 221/2), 222/1 (powstala w wyniku podziatu dziatki o nr ewid.
222), 223, 3023/2 potozonych w obrebie ewid. [0001] Chojnice, jednostka ewid. [220201 1]
Chojnice — M oraz dziatlce o nr ewid. 196 potozonej w obrgbie ewid. [0016] Niezychowice,

jednostka ewid. [220203 2] Chojnice — G.

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach budowlanych
przeznaczonych do rozbiorki
2.1 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji polozony jest na obszarze zabudowanym w zachodniej cze$ci miasta
Chojnice, gmina miejska Chojnice, powiat chojnicki, wojewodztwo pomorskie. Droga stanowi
dojazd do miejscowosci Wiadystawek 1 obstluguje niewielki ruch generowany przez lokalnych
mieszkancow. Teren planowane] inwestycji otaczaja w wiekszosci obszary upraw rolniczych,
zbiornik retencyjny drogi wojewddzkiej nr 212 oraz zabudowa jednorodzinna i szeregowa.

Droga posiada jezdni¢ o nawierzchni gruntowe;.

W obszarze inwestycji wystgpuje nastepujace uzbrojenie podziemne:

. kanalizacja sanitarna,

. kanalizacja deszczowa,

. sie¢ wodociggowa,

o sie¢ gazowa,

. kable energetyczne

. kable telekomunikacyjne.

2.2 Roboty rozbiorkowe

W zwiagzku z planowang inwestycja nie przewidziano robot rozbiérkowych.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi — nie dotyczy

3.2. Sposob odprowadzenia lub oczyszczenia SciekOw - nie dotyczy
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3.3. Uklad komunikacyjny

W ramach inwestycji projektuje si¢ jezdni¢ ulicy Droga do Wladystawka o szerokosci
6,00 m 1 nawierzchni z kostki betonowej szarej. Zaprojektowano rowniez jezdnie drog gminnych
oznaczonych w planie miejscowym numerami 061KDD oraz 056KDL, dla ktérych przewidziano
nawierzchni¢ z betonowych ptyt drogowych typu MON o szeroko$ci 6,00 m (wypetnienia na tukach
pomigdzy pltytami MON zaplanowano wykona¢ z kostki betonowej szarej).

Do posesji przyleglych do ul. Droga do Wtladystawka przewidziano zjazdy zwykte
o nawierzchni z kostki betonowej grafitowej, oprocz zjazdow po stronie lewej w km 0+105,14,
0+177,36 oraz po stronie prawej w km 0+199,81, dla ktérych zaplanowano nawierzchni¢ z kostki
betonowej szarej. Zjazdy zwykle z pozostalych drég przewidziano o nawierzchni z ptyt drogowych
typu MON.

Po stronie lewej ulicy Droga do Wtadystawka, w km 0+000,00 — 0+174,28, przewidziano
drogg dla pieszych i rowerdw o nawierzchni z kostki betonowej szarej o szerokosci 3,60 m.

Dla ruchu pieszego przewidziano dojscia do posesji o nawierzchni z kostki betonowej
szarej.

Wzdluz przedmiotowych drog zaprojektowano obustronne pobocza gruntowe, dla ulicy
Droga do Wtadystawka o szerokosci 1,00 m, a pozostatych drog o szerokosci 0,75 m.

Od strony wschodniej ul. Drogi do Wtladystawka w km 0+000,00 — 0+012,50
przedsigwziecie zaktada budoweg placu do zawracania o wymiarach 12,50 m x 12,50 m
1 nawierzchni z kostki betonowej szarej, budowg 3 stanowisk postojowych ogoélnodostgpnych
o wymiarach 2,50 m x 5,00 m o nawierzchni z kostki betonowej szarej oraz budowe jednego
stanowiska postojowego dla 0sob niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 m x 5,00 m o nawierzchni
z kostki betonowej niebieskiej RAL5017.

Projektowang jezdni¢ ul. Droga do Wtadystawka jak réwniez plac do zawracania nalezy
obramowac¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm, a na wysokosci zjazdow i stanowisk postojowych
za pomocg kraweznika betonowego najazdowego 15x22 cm. Jezdni¢ drogi do Wtadystawka nalezy
zakonczy¢ opornikiem betonowym 12x25 cm. Projektowane zjazdy zwykte o nawierzchni z kostki
betonowej szarej 1 grafitowej nalezy obramowaé opornikiem betonowym 12x25 cm. Droge dla
pieszych i rowerow oraz doj$cia do posesji nalezy obramowac obrzezem betonowym 8x30 cm.

Szczegdlowe rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rys. nr 2 ,,Projekt zagospodarowania

terenu”’.

34 Sposéb dostepu do drogi publicznej — nie dotyczy
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3.5  Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

3.5.1 Sie¢ energetyczna

Projektuje si¢ wykonanie linii kablowej os$wietlenia ulicznego. O$wietlenie bedzie
realizowane poprzez posadowienie nowych stupow oswietleniowych z oprawami typu LED.
Zasilenie o$wietlenie projektuje si¢ wykona¢ z Projektowanego obwodu szafki o$wietleniowej

zasilanej ze ztacza kablowo-pomiarowego.

Parametry techniczne sieci:

o linia kablowa o$wietleniowa wykonana kablem YAKXS 4x 35mm2 ukladana w rurze
ostonowej DVK@50 — ok. 300 m,

J stup o$wietleniowy aluminiowy o wysokosci 7 m z wysiggnikiem o wysokosci 1 m

i dlugosei 1,5 m — 8 szt.

Stupy nalezy posadowi¢ na fundamentach do wymiarach 410mmx410mmx1000mm

18mm
koszulka
termokurczliwa
400 M24x%33 45
251 o
o | o £ g——g T
| |
; o)
Z | .é ‘Ci:h
S| 9
| S &
[a]
=
=
‘ 245
ot
e
! B |
— 410 @100
Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
[
(o]
o
R40



PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.5.2 Sie¢ telekomunikacyjna

Zakres rob6t branzy telekomunikacyjnej obejmuje:

o budowe kanatu technologicznego typu KTp: 54,3 m,
J budowg kanatu technologicznego typu KTu: 261,8 m,
o budowe studni kablowej typu SKR-1: 9 szt.,

o regulacje studni kablowej typu SK-1: 5 szt.,

o zabezpieczenie istniejacych linii telekomunikacyjnych: 82,1 m,
o przebudowe istniejacych linii telekomunikacyjnych: 309,0 m.

3.5.2.1 Kanal technologiczny.

W celu realizacji zadania wybudowac kanat technologiczny w postaci teletechnicznej
kanalizacji kablowej skladajacej si¢ z ciaggow typu KTu i KTp zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

Kanat technologiczny typu KTp nalezy budowac pod projektowanymi jezdniami jako ciag
kanalizacji sktadajacy si¢ z rury HDPE 110/6,3 oraz rury oslonowej typu HDPE 110/6,3
zawierajacej zestaw jednej rury $wiattowodowej HDPE 40/3,7 oraz jednej wiazki mikrokanalizacji
sktadajacej si¢ z 7 mikrorurek 12/8.

Kanat technologiczny typu KTu nalezy budowa¢ jako ciag kanalizacji sktadajacy si¢ z rury
HDPE 110/6,3 oraz zestawu jednej rury $wiattowodowej HDPE 40/3,7 oraz jednej wigzki
mikrokanalizacji sktadajacej si¢ z 7 mikrorurek 12/8.

Rurg $wiattowodowa oraz wigzke mikrokanalizacji nalezy co Im spig¢ tasma, ktéra
zabezpieczy rurociag przed przemieszczeniem si¢ rur wzgledem siebie.

Rury $wiattowodowe nalezy taczy¢ w studniach kablowych za pomoca zlaczek skrecanych.
Podobnie mikrorurki wigzki mikrokanalizacji nalezy taczy¢ w studniach kablowych przy pomocy
dedykowanych zlaczek. Na poczatku 1 na koncu rurociggu nalezy rury $wiattowodowe 1
mikrokanalizacji zakonczy¢ zatyczkami. Po wybudowaniu kanatu technologicznego nalezy zbadac
szczelno$¢ rury $wiattowodowej 1 mikrorurek wigzki mikrokanalizacji oraz wykonaé kalibracje
otworu rury $rednicy 110.

Rury kanatu technologicznego 110 nalezy uszczelni¢ w studniach kablowych przed
wnikaniem wody 1 piasku. Rury 110 uszczelni¢ dedykowanymi pokrywami a rury ostonowe 110 z

zaciggnigtymi rurami §wiattowodowymi piankg poliuretanowa.

10
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Jako studnie kablowe nalezy zastosowa¢ studnie prefabrykowane typu SKR-1 zgodnie z
PZT. Studnie nalezy wyposazy¢ w zabezpieczenie antywlamaniowe oraz logo Inwestora (wzor do
ustalenia z Inwestorem na etapie zamawiania materiatow).

Przesta teletechnicznej kanalizacji kablowej posadowi¢ na glgbokosci min. 0,7m ponizej
rz¢dnej terenu. Przej$cia pod ulicag wykonaé na glgbokosci min. 1,0m ponizej projektowanej rzednej
nawierzchni jezdni metoda wykopu otwartego lub przewiertu sterowanego. Rury teletechnicznej
kanalizacji kablowej nalezy uktada¢ ze spadkiem nie wigkszym niz 0,1 do 0,3% w kierunku jednej
ze studni w stosunku do uksztattowania terenu.

Zasypywanie rur i kabli doziemnych wykona¢ warstwg piasku lub przesiang ziemig na
grubo$¢ okoto 10cm, nastepnie warstwy do okoto 20cm moga zawiera¢ gruz lub kamienie o
srednicy do Scm. Rury zgodnie z normg uszczelni¢. Nad kanatem technologicznym utozy¢ kabel
lokalizacyjny typu XzTKMpw 2x2x0,5. Laczenie kabli wykona¢ w studniach kablowych w
puszkach hermetycznych. Na ciggach kanalizacji ulozy¢ w potowie wykopu, tasme¢ ostrzegawcza

koloru pomaranczowego.

3.5.2.2 Orange Polska

W celu eliminacji elementow nalezy wybudowac po bezkolizyjnej trasie rurociag kablowy
zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Rurociag nalezy budowac z jednej rury HDPE 40/3,7
Pod projektowana jezdnig oraz wjazdami, projektowany rurocigg nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng HDPE 110/6,3. Rur¢ rurociggu nalezy laczy¢ przy pomocy dedykowanych zlgczek
skrecanych. Po zaciggnigciu rury rurociggu nalezy uszczelni¢ koncoéwki rur przepustowych pianka
poliuretanowg. Rownolegle w miejscu stuku nowego rurociggu z istniejacym nalezy wybudowac
zasobniki ztgczowe typu ZK-1. Po potaczeniu rurociggu nalezy sprawdzi¢ droznos¢ i1 szczelno$c
wybudowanego odcinka pomiedzy wybudowanymi zasobnikami. Nastepnie nalezy zaciggna¢ kabel
typ XOTKtsd metodg pneumatyczno-ttoczkows.

Po zaciagnigciu kabla nalezy wykona¢ potaczenia za zgoda Operatora

Po wykonaniu zlagczy nalezy wykona¢ pomiary reflektometryczne oraz tlumiennos$ci
optycznej przebudowanych odcinkéw linii kablowe;.

Rurocigg kablowy budowa¢ na glebokosci 1,00m ponizej projektowanej rzednej terenu.
Zasypywanie rurociggu wykona¢ warstwa piasku lub przesiang ziemig na grubo$¢ okoto 10cm,
nastgpnie warstwy do okoto 20cm mogg zawiera¢ gruz lub kamienie o $rednicy do Scm. Na
rurocigg utozy¢ kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,5 za§ w polowie wykopu, tasme

ostrzegawczg koloru pomaranczowego z napisem: ,,Uwaga! Kabel §wiattowodowy”. Dodatkowo na

11
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zatamaniach trasy oraz w miejscach zasobnikow zlaczowych w wykopie umiesci¢ znaczniki
magnetyczne.
Po wykonaniu przebudowy nieczynne uzbrojenie nalezy zdemontowac i zgodnie z ustawg

zutylizowac.

3.5.2.3 PETRUS SP. Z O0.0.

Na trasie kanalizacji znajduja si¢ studnie typu SK-1, ktéore na trasie projektowanej
nawierzchni nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzednych terenu. Po
wyregulowaniu studni nalezy obrobi¢ zaprawg klejowa potaczenia pomiedzy elementami studni.

Szczegoty techniczne zawarte s3 w Tomie IV/IV — Projekcie Technicznym branzy

telekomunikacyjne;j.

3.5.3 Sie¢ kanalizacji deszczowej

W ramach branzy sanitarnej zaprojektowano budowe systemu kanalizacji deszczowej na
terenie ulicy Droga do Wtadystawka w miejscowosci Chojnice.

Przewody kolektora glownego zaprojektowano w systemie z rur kielichowych
dwusciennych PP/ID o $rednicy 500 mm taczonych za pomoca zlaczek kielichow z uszczelkami.
Zastosowane zostang rury o sztywnosci obwodowej SN 8 przeznaczone do stosowania w miejscach
o duzych obcigzeniach statycznych i dynamicznych. Przykanaliki budowane beda z rur PCV 200
mm, litych SN 8. Na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej projektuje si¢ wykonanie
studzienek rewizyjnych DN 1500 oraz studni PCV 600. Studzienki dn 1500, wykonane zostang
z zelbetowych elementow prefabrykowanych z uszczelkami gumowymi 1 pier§cieniami
odcigzajacymi. Wszystkie zwienczenia to jest wlazy i1 wpusty minimum klasy typu D400.
Zastosowano wpusty uliczne z rusztem uchylnym na zawiasie z ryglem zabezpieczajacym
o wymiarach 600x400mm wraz z koszami do zanieczyszczen.

Odbior wod deszczowych z ulicy odbywac si¢ bedzie poprzez istniejacy kolektor dn 700.
Wody z ulicy trafia¢ beda dalej poprzez istniejacy separator do zbiornika wod deszczowych.

W  zakresie branzy sanitarnej w ulicy do Wtladystawka jest budowa 11 wpustow
deszczowych wlaczonych do kolektora deszczowego poprzez przykanaliki PCV 200 SN 8 dtugosci
24 m, kolektor grawitacyjny z rur PP DN/ID 500 dlugosci 291 m. SN 8. Zastosowano studnie
polaczeniowe na kolektorze DN 1500 na uszczelki 6 kpl oraz studnie PCV 600 8 kpl.

12
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Zakres projektowanych rozwigzah branzy sanitarnej przedstawia ponizsza tabela:

Ulica: Do Wiadystawka

Lp. elementy robot ilo§¢ jm.

Kolektor deszczowy z rur PP DN/ID
1 291,0 m
500 SN8kN/m2, wg PN-EN 13476

Kolektor deszczowy z rur PCV 200
2 26,0 m
SN8kN/m2, wg PN-EN 13476

Studnie rewizyjne z kregow

betonowych DN1500+ uszczelki

Studnie deszczowe prefabrykowane

dn 500

5 Studnie PCV 600 8 kpl.

Kolektor deszczowy z rur PP DN/ID
6 23,9 m
300 SN8kN/m2, wg PN-EN 13476

3.6. Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni

W ramach inwestycji nie przewiduje si¢ wycinki drzew i krzewow.

3.7. Sposob odprowadzenia wody opadowej i roztopowej

Wody opadowe i roztopowe ul. Droga do Wtadystawka zaplanowano odprowadzi¢ za
pomoca odpowiednio dobranych spadkow podiuznych i poprzecznych do projektowanej sieci
kanalizacji deszczowe;.

Wody opadowe i1 roztopowe drog gminnych nr 061KDD oraz 056KDL zaplanowano
odprowadza¢ powierzchniowo za pomoca odpowiednio dobranych spadkéw podhuznych

w teren poboczy chtonno-odparowujacych oraz w teren biologicznie czynny w obszarze inwestycji.
4. Zestawienie

4.1 Powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych— nie

dotyczy
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4.2. Powierzchnia drog, parkingow, placow i chodnikow

Zestawienie projektowanych powierzchni przedstawia ponizsza tabela:

Rodzaj zabudowy Powierzchnia [m?]

Jezdnia z kostki betonowe;j 1.737,9
Jezdnia - ptyty MON 3.091,5
Stanowisko postojowe ogélnodostepne 37,5
Stanowisko postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych 18,7
Zjazd - ptyty MON 190,3
Zjazd - kostka szara 123,3
Zjazd - kostka grafitowa 26,4
Droga dla pieszych i roweréw w ciggu zjazdu 56,3
Droga dla pieszych i rowerdéw 623,6
Dojscie do posesji 8,4
Pobocze 972,0

RAZEM 6.885,6

4.3. Powierzchnia biologicznie czynna — nie dotyczy

4.4  Powierzchnia innych cze¢sci terenu — nie dotyczy

S. Informacje i dane
5.1. Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazow w zabudowie
i zagospodarowaniu terenu wynikajace z aktow prawa miejscowego
W obszarze inwestycji nie wystepuja ograniczenia 1 zakazy w zabudowie

1 zagospodarowaniu terenu.

5.2. Informacje i dane czy dzialka, na ktorej projektowany jest obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Teren zamierzenia budowlanego nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej
ewidencji zabytkow oraz nie znajduje si¢ w obszarze objetym ochrong konserwatorska.

W przypadku odkrycia w trakcie realizacji robot budowlanych lub ziemnych, znalezisk,
przedmiotdw, co do ktoérych istnieje przypuszczenie, iz sa one zabytkami archeologicznymi, nalezy

zgodnie z art. 32 1 33 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad
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zabytkami, przy uzyciu dostgpnych $rodkoéw zabezpieczy¢ znaleziony przedmiot i oznakowaé
miejsce jego znalezienia oraz niezwlocznie zawiadomi¢ Pomorskiego Wojewodzkiego

Konserwatora Zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, Burmistrza Chojnic.

5.3. Informacje i dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego

Obszar inwestycji nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego.

5.4. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych
i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny
1 zdrowia uzytkownikoéw istniejacych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym
z przepisami odrgbnymi. W zaprojektowanym obiekcie nie wystgpuje emisja zanieczyszczonego

powietrza mogacego wptywac na zagrozenie stanu sanitarnego przylegtych terenow.

6. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Zaprojektowany uktad drogowy spelnia wymagania dla drog pozarowych w zakresie
okreslonym w rozporzadzeniu Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode¢ oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124

poz. 1030).

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu

budowlanego lub robét budowlanych — nie dotyczy

8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Majac na uwadze zapisy art. 3 pkt. 20 i art. 20 ust. 1 pkt 1¢c Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r. (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967), dokonano analizy obszaru
oddziatywania obiektu.

Wzieto pod uwage przepisy z zakresu ochrony srodowiska, ochrony przyrody, ochrony
zabytkoéw, drég publicznych 1 prawa wodnego (Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24
wrzes$nia 2020 r. w sprawie standardow emisyjnych dla niektorych rodzajow instalacji, zrodet
spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspoétspalania odpadow (Dz. U. 2020 poz. 1860),

Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych
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poziomdw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 112), Ustawg z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 2687, z 2023 r. poz.

877, 1506), Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 840, z 2023 r. poz. 951, 1688, 1904), Ustawg z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 760. 1193, 1688), Ustawg z dnia
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), w zakresie:

a)

b)

g)

ochrony przed halasem obiekty spetniaja warunki w zakresie wprowadzaja emisji hatasow
1 wibracji,

lokalizacji inwestycji na terenie objetym ochrong — obiekt nie znajduje si¢ na terenie
objetym ochrong konserwatorska, archeologiczng, przyrodniczg. Nie znajduje si¢ w rejonie
wplywu eksploatacji goérniczej, ani nie lezy w strefie narazonej na niebezpieczenstwo
powodzi lub osuwania si¢ mas ziemnych. W systemie ekologicznych obszaréw chronionych
rejon bedacy przedmiotem opracowania nie znajduje si¢ w granicach parkow i rezerwatow
przyrody oraz ich otulin, ani obszaréw chronionego krajobrazu. Prace budowlane nie beda
prowadzone w otoczeniu zabytku,

odleglosci od krawedzi jezdni — zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

odleglosci od uje¢ wody obiekty usytuowane zostaty w odpowiedniej odlegtosci od ujec
wody,

zanieczyszczen pylowych, gazowych i plynnych — prace zwigzane z budowa obiektéw
beda mialy niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza, a ewentualne emitowane
zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla czlowieka. Ich stezenie nie przekroczy standardow,
jakosci srodowiska,

oddzialywania na Srodowisko gruntowo-wodne — obiekty z uwagi na kontekst
lokalizacyjny nie powoduja zacienienia otoczenia oraz naruszenia ukladéw korzeniowych.
Nie wprowadzaja takze zaktocen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby,
wod powierzchniowych i1 podziemnych. Charakter uzytkowania obiektu nie bedzie wplywat
negatywnie na zachowanie biologicznie czynnego terenu poza obrgbem opracowania,
zapewniono maksymalng retencj¢ wod opadowych na terenie objetym planem. Przy
prawidtowym stanie technicznym obiektéw i1 urzadzen, inwestycja nie pogorszy aktualnego
stanu srodowiska i wod podziemnych analizowanego terenu,

promieniowania elektromagnetycznego i jonizujacego — obiekty nie spowoduja
szkodliwego  oddzialywania  na  $rodowisko =~ w  zakresie =~ promieniowania
elektromagnetycznego na obiektach nie przewiduje si¢ instalowania urzadzen emitujacych

promieniowanie jonizujace,
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oddzialywanie inwestycji na Srodowisko przyrodnicze i krajobraz na podstawie

wykonanych analiz mozna stwierdzi¢ brak istotnego wpltywu inwestycji na $rodowisko

przyrodnicze. Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdlnych zaktocen w ekologicznej

charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Nie projektuje si¢ dziatan o charakterze rekultywacyjnym, poniewaz tereny dzialek nie

wykazuja cech degradacji spowodowanym nieprawidlowym uzytkowaniem.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddziatywania projektowanych obejmuje

dziatki objete opracowaniem tj. dziatki o nr ewid. 19/7, 21/7, 21/28 (powstala w wyniku podzialu
dziatki o nr ewid. 21/16), 40/10, 42/4 (powstata w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 42/1), 42/6

(powstata w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 42/2), 43/7 (powstata w wyniku podziatu dziatki o

nr ewid. 43/5), 43/9 (powstata w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 43/5), 45/5, 46/15 (powstata w

wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 46/9), 64/5, 219/2 (powstata w wyniku podziatu dziatki o nr
ewid. 219), 220/3, 220/6 (powstata w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 220/4), 221/3 (powstala w

wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 221/1), 221/5 (powstala w wyniku podziatu dziatki o nr ewid.
221/2), 222/1 (powstala w wyniku podziatu dziatki o nr ewid. 222), 223, 3023/2 potozonych w
obrebie ewid. [0001] Chojnice, jednostka ewid. [220201 1] Chojnice — M oraz dziatce o nr ewid.

196 potozonej w obrebie ewid. [0016] Niezychowice, jednostka ewid. [220203 2] Chojnice — G.

Opracowatl:

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ

mgr inz. Lukasz Spica
upr. bud. do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen w spec. drogowej

POM/0065/PWOD/13

PROJEKTANT BRANZY TELEKOMUNIKACYJNEJ

mgr inZ. Roman Glander
upr. bud. do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
telekomunikacyjnej
KUP/0168/PWOT/06

PROJEKTANT BRANZY SANITARNEJ

mgr inz. Stawomir Dabrowski
upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
KUP/0080/PBS/23

PROJEKTANT BRANZY ELEKTRYCZNEJ

mgr inZ. Rafal Kobierowski
upr. bud. do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej
POM/0181/PWBE/19
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II. CZESC RYSUNKOWA
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