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PROJEKT TECHNICZNY

OPIS

BUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ DO

1 KV-OSWIETLENIE ULICZNE W MIEJSCOWOSCI
PIEKARY OS. PORZECZKOWE
NA TERENIE GMINY GNIEZNO

BRANZA ELEKTRYCZNA
BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

1. Opis stanu istniejacego
Na terenie objetym opracowaniem nie istnieje oswietlenie drogowe.
2. Sieé¢ oswietleniowa - zasilanie
e  Zgodnie z wytycznymi UG Gniezno
a. Projektowane oSwietlenie kablowe

e Przed przystapieniem do robot zasadniczych nalezy zlokalizowac¢ i oznaczy¢ kolizje z
istniejgcym 1 projektowanym uzbrojeniem terenu,

e Zlokalizowane kolizje zabezpieczy¢ i oznakowac, zas roboty w ich obrgbie wykonywac
rgcznie

o  Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi PN/E, SEP oraz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami bhp.

¢ W miejscu wskazanym na mapie sytuacyjno-wysokosciowej zabudowacé stupy
o$wietleniowe z fundamentem i oprawami o$wietleniowymi zgodnie z rys 1/E,

e Pomiedzy zabudowanymi stupami o$wietleniowymi utozy¢ lini¢ kablowa kablem typu
YAKXS 4x35 mm? o tgcznej dtugosci 1624 mb oraz na catej dlugo$ci umiescic¢ rure
ochronng
Dhugo$¢ wykopu pod kabel wynosi 1528 mb

e Na dnie wykopu w ziemi rodzimej utozy¢ bednarke ocynkowang 30x3 mm i przysypac
ziemia z wykopu

e  Wykona¢ potaczenia elektryczne zgodnie z rys.2/E,

e Pod droga wykona¢ przejscie metoda przewiertu sterowanego lub przecisku z
zastosowaniem rury ochronnej DVK lub PE-HD o $rednicy 75 mm lub 110 mm

e Roboty elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bhp.
Zmierzona rezystancja uziomow nie moze przekraczac¢ wartosci 10 Q przy stupie
o$wietleniowym stosujac przeliczniki rezystywnosci gruntu.

o  Wszelkie prace wykonac zgodnie z zalgczonymi uzgodnieniami oraz zawartymi
uwagami i wytycznymi:

o Uzgodnieniem UG Gniezno
o Uzgodnienie z Narada Koordynacyjng — Starostwo Powiatowe w Gnieznie



b. Ukladanie kabli
Kable nalezy uktada¢ w rurze ochronnej na dnie wykopu na warstwie ziemi
pozbawionej kamieni oraz innych zanieczyszczen mogacych spowodowac uszkodzenie

e 6 o o o o o o

kabla.
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Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa ziemi rodzimej 25 cm i utozy¢ foli¢ niebieska
na catej dlugos$ci wykopu.
Glebokos$¢ utozenia kabla mierzona od powierzchni nie powinna by¢ mniejsza niz 70

cm.

Na kablach, co 10 m, oraz z obu stron natozy¢ oznaczniki kablowe zawierajace: nazwe
uzytkownika kabla, napiecie znamionowe, typ kabla, rok utozenia. Ponadto na wszystkie
koncéwki kabli natozy¢ oznaczniki kierunkowe kabli zawierajace: nazwe uzytkownika
kabla, napiecie znamionowe, typ kabla, rok ulozenia, kierunek utozenia kabla skad —
dokad, dtugos¢ kabla oraz nazwe firmy uktadajacej kabel.
Przy uktadaniu kabli obowiazuje norma N-SEP E-004.

Przy kazdej stupie nalezy zostawi¢ zapas kabla o dlugosci okoto 1,0 metra.
Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do odbioru robot zanikowych

Wykonane roboty winny zosta¢ zinwentaryzowane geodezyjnie powykonawczo przez
uprawnionego geodete.
Podczas prowadzenia rob6t ziemnych nalezy stosowaé zabezpieczenia dla 0sob

trzecich.

Zajecie pasa drogowego uzgodni¢ z wlasciwym wiascicielem drogi.

Roboty elektryczne nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami PBUE oraz

normami.

Wykaz podstawowych materialow
Oprawy oswietleniowe LED-55W - 41 szt.
Stup stalowy 7 m— 41 kpl.

Fundament FP2-41 szt.

Kabel YKXS 4x35 mm?2— 1624 mb
Bednarka ocynkowana 30x3 mm — 1528 mb
Rura Arota @ 75 mm — 1528 mb
Rura PE-HD @110 mm
Przewody : YDY 3x2,5 mm?,

Charakterystyka instalacji zewnetrznych:

O O O OO OO OO0 OO0 O0

Obwod oswietlenia drogowego L1/1

Rodzaj obiektu: linia kablowa o$wietlenia nn
Laczna dtugosé linii kablowej: 1109 mb
Dhugo$¢ wykopu pod kabel — 1081 mb
Poczatek linii: zaciski pradowe w stupie nr L1/1
Koniec linii: stup nr L1/10

Oprawy oswietleniowe LED 55 W- 31 kpl.
Stup stalowy 7 m — 31 kpl.

Fundament FP2 — 31 kpl.

Sterowanie programatorem astronomicznym
Typ kabla : YAKXS 4x35 mm?

Obwodd oswietlenia drogowego L2/1
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Rodzaj obiektu: linia kablowa o§wietlenia nn
Laczna dtugos¢ linii kablowej: 515 mb
Dhugo$¢ wykopu pod kabel — 447 mb

Poczatek linii: zaciski pradowe w shupie nr L1/1
Koniec linii: stup nr L1/10

Oprawy oswietleniowe LED 55 W-10 kpl.
Stup stalowy 7 m — 10 kpl.

Fundament FP2 — 10 kpl.

Sterowanie programatorem astronomicznym
Typ kabla : YAKXS 4x35 mm?

O O O OO OO OO0 O0OOo

e. Opis nazw wlasnych:

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W
TECHNOLOGII LED

Oprawy LED

konstrukcja oprawy z profili oraz blach aluminiowych, zabezpieczona przez
anodowanie na kolory gora jasne aluminium, dot czarny,

strumien $wietlny oprawy min. 129 Im/W,

catkowity pobor mocy nie wigkszy niz 55W,

temperatura barwy §wiatta 4000K,

oprawa przystosowana do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C,

zasilacz wyposazony w zabezpieczenia: zwarciowe, temperaturowe,

modut LED wyposazony w czujnik termiczny zabezpieczajacy diody przed
przegrzaniem,

P66 modutu optycznego i zasilacza

Wymaga si¢ zabezpieczenia przepigciowego poza zasilaczem min. 10kV,

Oprawa wyposazona w programowalny zasilacz umozliwiajgcy zaprogramowanie na
etapie produkcji stosowanych profili czasowych oraz zmian¢ mocy oprawy,

oprawa z wypuszczonym kablem zakonczony szybko-ztaczka umozliwiajagcy montaz
bez konieczno$ci ich otwierania.

mozliwo$¢ podlaczenia do zewnetrznych systemow sterowania poprzez interfejs DALI
opcjonalnie 1-10V,

gwarancja producenta na oprawe minimum 5 lat z mozliwoscig wydtuzenia do 10 lat.



PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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Dobor opraw nalezy przed ztozeniem zamowienia uzgodni¢ z Urzedem Gminy Gniezno.

3. Ogolny opis stupéw

Stupy stalowe cylindryczno-stozkowe o wysoko$ci 7 m z wysiggnikiem o dtugosci 0,5 m,
kat nachylenia wysiggnika 5 stopni. Ksztatt slupa oraz wysiggnika przedstawiony na
zalaczonych do dokumentacji rysunkach technicznych. Wysoko$¢ zawieszenia oprawy 7
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m. Shup iwysiegnik anodowany na kolor inox potwierdzony z inwestorem na bazie
wzornikéw koloréw anodowania producenta. Srednica stupa przy podstawie minimum fi
146, podstawa stupa o wymiarach 320x 320, rozstaw $rub 250 x 250 ,co zapewnia
stabilno$¢ catej konstrukeji. Stup i wysiegnik zabezpieczony technologia anodowania o
minimalnej grubosci powtoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikrondéw. Stup powinien
posiada¢ deklaracje wtasciwos$ci uzytkowych sygnowang znakiem CE wystawiong przez

producenta. Minimalny okres gwarancji producenta na shup 12 lat z mozliwo$cig
wydluzenia do 20 lat.

Przykladowy wizerunek slupa
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Fundamenty
Dane techniczne:
* beton klasy C25/30 wg normy EN 206-1,
* kosz zbrojeniowy wykonany ze stali B5S00,
* konce $rubowe cynkowane ogniowo,
* w fundamentach betonowych do stupéw 1 masztow aluminiowych zastosowano tulejki
termokurczliwe zatozone na koncach srubowych w miejscu osadzenia podstawy stupa, co
stanowi dodatkowe =zabezpieczenie konca s$rubowego przed powstaniem ogniwa
korozyjnego
* otwory boczne i otwor pionowy do wprowadzania kabli zasilajacych,
* powierzchnia zewnetrzna pokryta srodkiem impregnujacym (hydroizolacyjna emulsja
bitumiczna).

Przykladowy wizerunek fundamentu
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Dodatkowe informacje:

- dopuszcza si¢ zastosowanie opraw rownowaznych co znaczy nie gorszych niz
zaproponowane w przedmiocie zamowienia.

- korpus oprawy nie moze mie¢ mozliwosci ztuszczania odpryskiwania odchodzenia farby
przez caly okres uzytkowania. Przy zastosowaniu innego materialu dostarczyé gwarancje ze
strony producenta pod rygorem wymiany korpusow przez caly okres uzytkowania.

- r6wnowaznoS$ci nalezy potwierdzié¢ szczegélowymi obliczeniami na podkladzie,

- nie dopuszcza si¢ stosowania opraw z wyciagni¢etym radiatorem na powierzchni¢ oprawy
poniewaz wplywa to na zbieranie si¢ zanieczyszczen ze Srodowiska naturalnego.

- oprawa réwnowazna ma nawigzywac stylistycznie do zaproponowanej oprawy.

Budowa oswietlenia drogowego — Piekary 0s. Porzeczkowe
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- gwarancja na shupy producenta po zakonczeniu gwarancji wykonawcy ma przechodzi¢
bezposrednio na inwestora. Minimalne okresy gwarancji producenta na stupy 12 lat na
oprawy 5 lat gwarancji.

Przed zlozeniem zamowienia na materialy nalezy uzyska¢ pozytywna opini¢ Urzedu Gminy
Gniezno.

a. Ochrona przeciwporazeniowa

Dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem w sieci nn — SAMOCZYNNE WYLACZENIE
ZASILANIA w uktadzie TN-S.

Ochrong przeciwporazeniowa rozwigzac¢ zgodnie z normg N SEP-E-001/2003
Rownolegle z kablem wzdhuz trasy utozy¢ bednarke ocynkowana FeZn 30mm x 3mm.
Warto$¢ uziemienia nie moze przekroczy¢ wielkosci 10€Q.
Po wykonaniu sieci wykona¢ pomiary kontrolne .
b. Dane charakterystyczne obiektu
Kable typu YAKXS 4x35 mm? -1624 mb
Wykop pod kabel - 1528 mb
Oprawy oswietleniowe LED 55W- 41 kpl.
Stupy o$wietleniowe stalowe 7 m —41 kpl.
Napigcie robocze 230/400 V
Kategoria obiektu — XXVI
Wspotczynnik wielkosci obiektu — 1,5
Parametr — dtugo$¢ L = 1624 mb

Budowa oswietlenia drogowego — Piekary 0s. Porzeczkowe



