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NAZWA ZADNIA:

Utrzymanie drog lesnych na terenie Nadlesnictwa Myslenice
w roku 2025

Przedmiotem zamowienia sg roboty majgce na celu utrzymanie drog leSnych w nalezytym
stanie, obejmujgce drobne naprawy, usuwanie nieréwnosci, wyréwnywanie nawierzchni,
uzupetnianie kruszywa, czyszczenie przepustow i wodospustéw, koszenie poboczy oraz inne
prace konserwacyjne na terenie Nadlesnictwa Myslenice w roku 2025, z podziatem na 2 czesci

(pakiety):

1. Pakiet nr 1 — lesnictwo Gdoéw, lesnictwo Radziszéw, le$nictwo Kornatka, 4. le$nictwo
Harbutowice, lesnictwo Lipnik, lesnictwo Ukleina, lesnictwo Wegléwka

2. Pakiet nr 2 — lesnictwo Tokarnia, lesnictwo tetownia, lesnictwo Bystrzak, lesnictwo
Toporzysko, lesnictwo Sidzina

OPIS CHARAKTERU PRAC:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie prac z zakresu:

- biezgcego utrzymania drog lesnych, dojazdowych, bocznych i przeciwpozarowych na terenie
Nadlesnictwa Myslenice,

- biezgcego utrzymania sktadéw drewna przylegtych do dré,g

- wykonania prac w zakresie utrzymania infrastruktury lesnej (sktady, szlaki, drogi, zbiorniki,

przepusty, mosty, rowy przydrozne, zjazdy) w roku 2025 w Nadle$nictwie Myslenice.

a) Realizacja prac odbywa sie na terenie lasu nalezgcym do Skarbu Panstwa w
zarzadzie Nadlesnictwa Myslenice.
b) Teren prac mozna okresli¢ jako trudny — teren podgorski i gorski.

¢) Realizacja prac to utrzymanie drég lesnych, dojazdowych, przeciwpozarowych, prace
zwigzane z utrzymaniem infrastruktury le$nej oraz utworzeniem i remontem szlakow
zrywkowych

d) Wszystkie prace majg charakter biezgcego utrzymania oraz zagospodarowania lasu.

e) Wszystkie elementy sg zaewidencjonowane w ewidencji gruntéw jako las.

f) Przez droge le$ng oraz droge wywozowg gtdwng nalezy rozumie¢ droge wewnetrzng w
rozumieniu Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985

(Dz.U.2022.1693) tj. droge wewnetrzng na terenie Nadlesnictwa Myslenice.
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g) Skiady drewna sg to place odpowiednio przygotowane przy drogach i szlakach
zrywkowych, do ktérych zrywane jest drewno i na ktérych odbywa sie jego
magazynowanie

h) Definicje drogi lesnej mozna odczyta¢ z Zarzgdzenia nr 16 Dyrektora

Generalnego Laséw Panstwowych z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie dopuszczenia

do wykorzystania w jednostkach organizacyjnych Laséw Panstwowych

~Wytycznych prowadzenia robo6t drogowych w lasach (zn. spr. ER-5-7182-7/2014).

Wytyczne te poprzez wskazanie wymogow granicznych dla drog lesnych, pozwalajg

wytyczy¢ linie rozgraniczajgcg pomiedzy drogami lesnymi, a lesSnymi szlakami

statymi. Zgodnie z tymi wytycznymi drogi leSne charakteryzuja nastepujace
parametry:

a. maksymalny spadek podtuzny do 13%. Przy czym spadek ten nalezy rozpatrywaé

na dtuzszych odcinkach potencjalnej niwelety przebiegu obiektu liniowego (po

wykonaniu prac ziemnych i podbudowy drogi),

b. minimalna szeroko$¢ korony drogi wynosi 4,0 m, w tym jezdnia minimum 3,0 m

oraz pobocza 2 razy co najmniej 0,5 m.

Tym samym obiekty liniowe, ktérych szerokos¢ pasa technologicznego

wynosi 4,0 m i wiecej oraz spadki podiuzne nie przekraczajg wartosci 13%

nalezy zakwalifikowaé do drog lesnych.

i) Podane w przedmiarach zakresy robot sg wielkosciami szacunkowymi i w trakcie
realizacji przedmiotu zaméwienia mogg ulec zmianie w zaleznosci od potrzeb na
gruncie. Przedmiary sg wielkosciami zaktadanymi i nie mogg by¢ traktowane jako
ostateczne.

j) Miejscem realizacji przedmiotu zamowienia bedzie obszar administracyjny
Nadlesnictwa Myslenice, przy czym realizacja poszczegolnych czesci zamowienia
bedzie sie odbywata w granicach administracyjnych lesnictw — wtasciwych dla danej
czesci zamdbwienia.

k) Mapa sytuacyjna Nadlesnictwa MysSlenice oraz kazdego lesnictwa jest dostepna na
stronie internetowej https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

[) Realizacja prac wymaga wielokrotnej mobilizacji sprzetu
i pracownikéw. Praca w ztych warunkach atmosferycznych (Dtugotrwate opady
intensywnego deszczu, opady $niegu, oblodzenia, silny wiatr ) jest zabroniona. Prace

moga by¢ wstrzymane do odwotania przez Inzyniera Nadzoru, Inzyniera lub Lesniczego
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m) Zakres prac zostat przedstawiony w przedmiarze robot oraz w kosztorysie ofertowym

(slepym), ktore stanowig zatgcznik do postepowania.

OPIS ROBOT:
Roboty majg charakter prac utrzymaniowych i biezgcej konserwacji. Sg to dziatania zwigzane

z zagospodarowaniem lasu. Zakres robdt przyjmuje dziatania podejmowane kilkukrotnie.
Zabiegi konserwacyjne realizowane z danego kontraktu majg na celu porzgdkowanie drég
lesnych i towarzyszacej im infrastruktury. Dane dziatania majg na celu takze poprawe stanu
obiektéw liniowych po wystgpieniu niekorzystnych warunkéw atmosferycznych. Nalezy

uwzgledni¢ koniecznos¢ wielokrotnej mobilizacji sit roboczych. Ponizej dokonano opisu

poszczegolnych pozycji. Niejasnosci i sprzeciwy w tresci opisu realizacji robét nalezy zgtaszac
pisemnie przed podpisaniem Umowy.

CZNNOSCI WYKONYWANE W RAMACH BIEZACEGO UTRZYMANI DROG:

1. Wyréwnanie istniejacej podbudowy (lub nawierzchni) ttuczniem sortowanym (lub
klincem). Zageszczanie mechaniczne walec wibracyjny do 0,5t. Kruszywo naturalne
frakcji tamane 0-31,5mm lub 31,5- 63mm, 63-130mm wraz z dostawg kruszywa. Naktad
kruszywa 1,8 ttm3. (KOD UT-OBIE, pozycje przedmiaru nr 1.3, 1.4, 2.3, 2.4)

Prace polegajg na wyréwnaniu istniejgcej podbudowy ttuczniem sortowanym. Prace polegaja
na wykonaniu koniecznych prac ziemnych, mechanicznych potrzebnych do utozenia kruszywa
przeznaczonego na podbudowe lub nawierzchnie drogi lesnej. Przed utozeniem warstwy
kruszywa nalezy wyprofilowa¢ i wyrownac¢ spycharkg koryto — tj wyprofilowac istniejaca
nawierzchnie, podbudowe w celu eliminacji kolein. Nastepnie nalezy utozyé zakupione
kruszywo i wyprofilowa¢ wierzchnig warstwe kruszywa. Profilowanie kruszywa wykonuje sie
mechanicznie przy uzyciu koparki’koparko-tadowarki. Zageszczanie kruszywa nalezy
wykona¢ warstwami w sposéb mechaniczny — walec jednoosiowy wibracyjny o masie
ok. 500kg lub ptytg wibracyjna. W razie wysuszonego kruszywa w czasie zageszczania
polewa¢ wodg. Podczas wykonywania prac nalezy badac¢ rownosc¢ podtuzng i poprzeczng w
dostosowaniu do istniejgcej nawierzchni tatg o dtugosci 3 - 4,0 m. Prace obejmujg zarowno
ufozenie warstwy kruszywa w miejscu nowym jak i wzmocnienie istniejacej podbudowy. Prace
obejmujg réwniez wyréwnanie kruszywa w miejscu lokalnych wyboi czy wysadzin celem
uzupetniania dziur w drodze lesnej. Preferowane kruszywo to kamien famany - rézne frakcje

wg. przedmiaru. Decyzje o stosowanym kruszywie podejmuje Inzynier lub Les$niczy.

Dopuszcza sie stosowanie innego kruszywa niz w_przedmiarze po uzgodnieniu z

Lesniczym lub Inzynierem jezeli jego stosowanie jest zasadne (np. kruszywo frakciji 2-

31,5 zamiast 0-31,5). Kazdorazowo przed zastosowaniem, planowane do uzycia kruszywo

nalezy potwierdzi¢ z Lesniczym lub Inzynierem. Gestos¢ nasypowa kruszywa przyjmowana

do rozliczen 1,8 t/m3. ( w przypadku innej gestosci nasypowej do obliczen zawsze
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przyjmowane jest 1,8t/m3). Pozycja nie obejmuje prac zwigzanych z karczowaniem pni czy tez

innych prac nieopisanych w danej pozycji.

Przy odbiorze prac Inzynier i Lesniczy ma prawo zazada¢ dokumentow potwierdzajgcych
dostawe kruszywa w miejsce realizacji robot — dokumenty WZ. Dokumenty te sg okazywane
tylko w przypadku polecania Inzyniera. Dokumenty muszg wskazywac¢ jednoznacznie na ilo$¢
przetransportowanego kruszywa. Przy szacowaniu ilo$ci wykorzystanego kruszywa wykonuje
sie w obecnosci wykonawcy odkrywke (pomiar gtebokosci) i dokonuje sie pomiaru grubosci
warstwy wykonanej. Szeroko$¢ i dlugo$¢ zostaje zmierzona na podstawie obmiaru stanu po
wykonaniu zadania. Jednostkg obmiarowg jest 1 m3 zuzytego kruszywa po zageszczeniu.
Cena jednostkowa obejmuje wszystkie dziatania potrzebne do uzyskania 1 m3 wzmocnionego

podtoza drogi wraz z zakupem i z transportem.

2. Prace godzinowe realizowane przy uzyciu sprzetu mechanicznego np. koparka lub
koparko-tadowarka, prace realizowane walcem mechanicznym.
(KOD CZYNNOSCI: DR GODZ M, pozycje przedmiaru nr 1.1, 2.1)

Obejmuje prace zwigzane z zagospodarowaniem i biezgcym utrzymaniem z drdg, sktadow, do
ktérych konieczne jest uzycie sprzetu mechanicznego typu ciggnik rolniczy, koparka, koparko
tadowarka, walec. Przyktadowe prace: transport gruntu, wykonanie dodatkowych prac
ziemnych koparko-tadowarkg, kopanie, profilowanie rowu, udroznienie przepustu, zgarnianie
nadmiaru btota itp. Prace rozliczane na podstawie faktycznie zrealizowanych robét przy uzyciu
sprzetu mechanicznego. Zakres prac objetych dang pozycjg obejmuje roboty nie przewidziane
w innych pozycjach, ktdrych zakres mozna zrealizowac¢ przy pomocy sprzetu mechanicznego.
Prace koparkg nie dotycza prac zwigzanych z wyréwnaniem i zageszczeniem kruszywa
opisanych w pkt 1. (nie nalezy powiela¢ niniejszych prac godzinowych w wyréwnaniem
kruszywa opisanym w pkt 1)

Jednostkg obmiarowg jest 1 h (1 m-g ). Ewidencji przepracowanych godzin dokonuje lesniczy.

3. Prace godzinowe realizowane koparka podsiebierng gasienicowga o poj. tyzki
od 0,6 m3. (KOD CZYNNOSCI: DR GODZ M, pozycje przedmiaru 1.2, 2.2)

S3 to analogiczne prace sprzetem mechanicznym jak prace opisane w pkt 2 lecz wykonane
przy uzyciu koparki obrotowej ggsienicowej o pojemnosci tyzki od 0,6 m3. Pozycja ta zostata
wyszczegolniona osobno ze wzgledu na wyzszg stawke maszyno godziny pracy wykonywanej
wiekszym sprzetem mechanicznym tj. koparkg obrotowg o poj. tyzki od 0,6m3.
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4. Prace realizowane recznie z uzyciem narzedzi typu topata, motyka.
(KOD DR GODZ R, pozycije 1.6, 2.6)

Obejmuje prace zwigzane z zagospodarowaniem i biezgcym utrzymaniem drég lesnych do
ktorych konieczne jest uzycie narzedzi typu topata, motyka, pita, pilarka, (prace te realizowane
sg tylko sitg rgk ludzkich wraz z urzgdzeniem). Przyktadowe prace: usuwania zakrzaczenia i
zadrzewienia, koszenie kosg spalinowg pobocza, udraznianie wodospustow, udraznianie
przepustoéw itp. Prace rozliczane na podstawie faktycznie zrealizowanych robot . Zakres prac
objetych dang pozycja obejmuje takze roboty nieprzewidziane, ktérych zakres mozna
zrealizowa¢ przy pomocy pacy rgk ludzkich z uzyciem narzedzi mechanicznych.
Jednostkg obmiarowa jest 1 h (1 r-g).

5. Koszenie poboczy wzdtuz drogi lesnej. (KOD CZYNNOSCI DR-KOSZ, pozycje 1.5, 2.5)
Prace polegajg na wykonaniu koszenia poboczy przy drogach i skladach drewna uzyciem
sprzetu mechanicznego typu kosiarka bijakowa. Koszenie obejmuje roslinno$¢ znajdujaca sie
na poboczu oraz w rowie przydroznym wraz z przeciwskarpg. Row po wykonaniu zadania musi
pozostaé drozny. Nalezy dokonac¢ usuniecia nadmiaru skoszonej trawy z dna rowu.
Preferowany sprzet do realizacji zadania to ciaggnik rolniczy z kosiarkg na wysiegniku lub
kosiarka rotacyjna. Cena jednostkowa powinna obejmowac catos¢ naktadéw prac koniecznych
do osiggniecia efektu jakim jest 1 m2 skoszonego pobocza lub rowu. Obmiar prac dtugosc
skoszonego rowu [mb] x szerokos¢ skoszonego pasa (najczesciej szerokosci urzgdzenia —
kosiarki). Do rozliczen mierzy sie dlugo$¢ rowu lub pobocza pojedynczego i przemnaza przez
szeroko$¢ srednig. Obmiaru dokonuje Le$niczy.

6. Wymiana wodospustow. Wykonanie wodospustow stalowych z barier
energochtonnych (KOD CZYNNOSCI UT-OBIE, pozycje przedmiaru nr 1.7)

Wodospusty nalezy wykonac¢ z barier drogowych typ SP-05 ( lub stali w ksztatcie litery C -
ceownik) , posadowionych na podsypce piaskowo cementowej lub betonie. Do barier nalezy
dospawac¢ lub przymocowac¢ kotwy montazowe umozlwiajgce prawidtowe zakotwienie
w betonie. Wodospust nalezy posadowi¢ w podbudowie drogi o szerokosci 0,6m i gtebokosci
do 0,25m. Posadowienie wodospustu musi umozliwia¢ prawidtowy sptyw wody z korony drogi
i wyprowadzenie wypadu w strone rowu. Doktadne poziom posadowienia wodosputu oraz jego
ufozenie nalezy skonsultowa¢ z Lesniczym przed zastosowaniem. Wodospust nalezy
zamontowa¢ pod katem 45° do osi podtuznej drogi. Wylot wodospustu wyprowadzi¢ poza
korpus lub koryto szlaku W trakcie montazu uzywaé zageszczarki ptytowej w celu wtasciwego
ustabilizowania. Kwota jednostkowa danej pozycji powinna obejmowaé cato$¢é zadan
koniecznych do wykonania 1 mb gotowego wodospustu. Zadanie obejmuje transport, materiat,

montaz, prace ziemne, mechaniczne, prace zwigzane z umocnieniem wypadu wodospustu.
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Uwaga. Wszystkie ubytki powstate podczas montazu wodospustu nalezy uzupetni¢

kruszywem o frakcji dostosowanej do drogi oraz zastabilizowa¢ mechanicznie.

Usuniecie starego wodospustu i utylizacje materiatu pochodzgcego z starego wodospustu

nalezy uwzgledni¢ w szacowaniu ceny jednostkowe;j.

Jednostka obmiarowa 1 mb zamontowanego wodospustu.



