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Opis przedmiotu zamdéwienia
REMONT BOISKA PILKARSKIEGO ORLIK W LASKACH

1. Przedmiot zamdwienia

Przedmiotem zamdwienia jest remont boiska pitkarskiego typu ,ORLIK” o powierzchni 2760 m2 (69,70 m x
39,60 m), zlokalizowanego w Laskach przy ul. Wieczorka 50, w gminie Izabelin.

2. Opis stanu istniejacego

Boisko usytuowane jest na dziatce o numerze ewid. 320/9, obreb Laski, jedn. ewid. Izabelin. Przedmiotowa
dziatka jest czescig kompleksu 3 boisk: boiska ORLIK oraz dwdch petnowymiarowych boisk do pitki noznej
o nawierzchni naturalnej. Na terenie znajduje sie takze nowo wybudowane zaplecze sportowe. Teren jest
ogrodzony.

Nawierzchnia boiska ORLIK jest silnie zdegradowana iwymaga wymiany na nowga. Zaleca sie
przeprowadzenie wizji lokalnej przed ztozeniem oferty.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja sportowo- rekreacyjna nie ulega
zmianie. Parametry powierzchniowe obiektu nie ulegng zmianie.

4,  Zakres robot

Remont boiska sportowego obejmuje nastepujgcy zakres roboét:

1) Demontaz bramek pitkarskich

Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest zdemontowac bramki pitkarskie (2 szt.).
Nastepnie nalezy je poprzez oczyszczenie (piaskowanie) oraz malowanie proszkowe iponowne
zamontowanie w tym samym miejscu.

2)  Rozbiérka nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z utylizacjg lub recyklingiem

Syntetyczng nawierzchnie boiska pitkarskiego nalezy rozebraé, wywiezé zterenu budowy
oraz poddac procesowi recyklingu.

3)  Wyrdwnanie istniejacej podbudowy.

Po zdjeciu nawierzchni nalezy wyréwnac istniejgcg podbudowe oraz jg zagescic.

4)  Wykonanie nowej nawierzchni z trawy syntetyczne;j

Nalezy zastosowal trawe syntetyczng bezzasypowg czwartej generacji z podktadem
prefabrykowanym z otworami drenazowymi zapewniajacymi odpowiednig przepuszczalnos¢ wody.
Wymagane parametry techniczne:

a) Typ witdkna: monofilowe PE ( kombinacja widkien prostych iskreconych, potwierdzone
stosownym raportem z badan);

b)  Wysokos¢ wtékna: 30-35mm;

c)  Grubos¢ wtdkna prostego: min. 380 um;

d)  Grubos¢ wtdkna skreconego: min. 180 um;

e)  Gestos¢ nawierzchni: min. 490 000 widkien /m2;

f) llo$¢ peczkéw: min. 18 800 /m2;

g)  Waga witdkien: min. 2 600 g/m2;

h)  Waga catkowita nawierzchni: min. 4 150 g/m?2;

i) Dtex: min. 29 000;

j) Sita wyrywania peczka po starzeniu woda: min. 70 N;

k)  Wytrzymatosc taczenia klejonego po starzeniu wodg: min. 180 N;

) Przepuszczalno$¢ wody dla systemu: min. 2 000 mm/h;



m)  Kolor: min. 2 odcienie;

n)  Podkfad- mata amortyzujaca:

e Typ: prefabrykowany; ze wzgledéw ekologicznych nie dopuszcza sie podktadéw
wykonywanych bezposrednio na budowie z uzyciem kleju i gumy, tzw. ,,in situ";

e Grubosé¢: min. 10 mm;

e Absorbcja wstrzagséw min. 50%;

o) Trawe nalezy zasypaé piaskiem kwarcowym celem stabilizacji wtdkna, wilosci zgodnej:
z zaleceniami producenta nawierzchni, z badaniem laboratoryjnym oraz wymaganymi
dokumentami dla nawierzchni;

p) Linie boiska muszg by¢ wklejone.

Ponowny montaz bramek

Zdemontowane i odnowione bramki nalezy ponownie zainstalowac¢ w dotychczasowych miejscach
wraz z wymiang siatek na nowe.

Prace porzadkowe

Prace porzagdkowe obejmujg wywiezienie gruzu inieczystosci powstatych po zakoriczonych
robotach.

Wymagane dokumenty dla nawierzchni (przedmiotowe Srodki dowodowe):

W celu potwierdzenia, ze oferowane roboty budowlane odpowiadajg wymaganiom okreslonym przez
zamawiajacego nalezy zatgczy¢ do oferty przetargowej nastepujgce dokumenty:

1)

3)
4)

5)

Raport zbadan specjalistycznego laboratorium na zgodnos¢ znormg PN-EN 15330-1,
potwierdzajacy wszystkie parametry oferowanego systemu nawierzchni (trawa + podktad)
wymagane w dokumentacji. Wszystkie parametry oferowanej nawierzchni muszg by¢ potwierdzone
w jednym raporcie.

Badanie reakcji na ogien dla oferowanej trawy syntetycznej, wg normy EN 13501-1 wykonane przez
akredytowane laboratorium, potwierdzajgce trudnozapalnosé dla klasy min. Bfl-s| dla oferowanej
trawy syntetycznej (podktad amortyzujacy + sztuczna trawa + piasek kwarcowy).

Atest PZH lub réwnowazny dla trawy syntetycznej oraz zastosowanego podktadu amortyzujacego.

Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

Karta techniczna oferowanej trawy syntetycznej oraz podktadu potwierdzona przez jej producenta.

Z uwagi na bardzo intensywne uzytkowanie obiektu 8-10 godzin dziennie Zamawiajacy dodatkowo zada ztozenia
Raportu z badan testu Lisport na min. 500.000 cykli dla wtdkna prostego oferowanej trawy syntetycznej,
przeprowadzony przez niezalezne iakredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie znormg EN 15306
»Nawierzchnie do otwartych terendéw sportowych - narazenie trawy na oddziatywania". Dopuszcza sie badania
dla innego modelu trawy wykonanej z doktadnie tego samego rodzaju wtdkna co oferowana nawierzchnia.



