Kosztorys ofertowy

Przebudowa ulicy Storczykowej w Hajnéwce od km 0+000 do km 0+205,50 w zakresie: nawierzchni jezdni.

Nr

poz.

Numer ST

Opis robét

Jm

lloé¢

Cena

Wartosé

1

2

3

4

5

6

7

1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych drég.

D-01.01.01

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
na drogach w terenie réwninnym

km

0,21

D.01.02.01. Karczowanie drzew o $rednicy 10-35 cm

D-01.02.01

Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o
$rednicy 10-15cm

szt

12

D-01.02.01

Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ 2km

mp

0,8

D-01.02.01

Wywozenie karpiny na odlegtos¢ 2km

mp

0,6

D-01.02.01

Wywozenie gatezi na odlegto$¢ 2km

mp

0,7
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D-01.02.01

Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu
dtuzyc ponad pierwsze 2km

mp

0,8

D-01.02.01

Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu
karpiny i gatezi ponad pierwsze 2km

mp

1,3

D.01.02.01. Mechaniczne karczowanie krzakéw

D-01.02.01

Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszycia gestych
powyzej 60% powierzchni

ha

0,001

D-01.02.01

Wywozenie gatezi na odlegtosé 2km

mp

0,4

D-01.02.01

Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1km transportu
karpiny i gatezi ponad pierwsze 2km

mp

0,4

D.01.02.02.13. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) grubos$c¢ warstwy 20 cm

11

D-01.02.02

Usuniecie za pomoca spycharek warstwy ziemi
urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm

m2

600

12

D-01.02.02

Dodatek za usuniecie dalszych 5cm grubosci warstwy
ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
gasiennicowymi

m2

600|

13

D-01.02.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
0 pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-11I
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢
1km

m3

120,

14

D-01.02.02

Nakfady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-1V po
drogach o nawierzchni utwardzonej

m3

120

D.01.02.04.81. Rozebranie stupkéw do znakéw
drogowych

15

D-01.02.04

Rozebranie stupkéw do znakéw

szt

D.01.02.04.83. Zdjecie tarcz znakéw drogowych

16

D-01.02.04

Zdjecie pionowych znakéw lub drogowskazéw

szt

D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr.
kat. |-V z transportem urobku na odktad na odl.  km

17

D-02.01.01

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi
o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii IlI-1V z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi
10-15t na odlegtos¢ 1km

m3

649

18

D-02.01.01

Naktady uzupetniajgce do tablic za kazdy dalszy
rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej

m3

649

D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

D.03.02.01. Regulacja pionowa studzienek
rewizyjnych, armatury wodociggowej
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19

D.03.02.01

Regulacja pionowa kratek sciekowych i studzienek
rewizyjnych o objetosci betonu w jednym miejscu do
0,1m3

m3

0,9

D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU
DROGOWEGO

4 D.04.00.00. PODBUDOWY

D.04.01.01.11. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem
i zageszaniem podfoza w gruncie kat. I-VI, gtebokosc
koryta do 10 cm

20

D-04.01.01

Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
[1-VI

m2

1092,5

D.04.02.01. Wykonanie warstwy odcinajgcej z pospotki
grub. 20 cm

21

D-04.02.01

Warstwa odcinajgca z pospotki, grubosé warstwy po
zageszczeniu 20cm

m2

1092,5

D.04.03.01.12. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych
mechanicznie

22

D-04.03.01

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej

m2

2185

D.04.04.01.11. Wykonanie podbudowy z mieszanki
niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem CNR grub. 30cm

23

D-04.04.01

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z
kruszywem CNR, warstwa dolna, grub. 20cm

m2

1092,5

24

D-04.04.01

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z
kruszywem CNR, warstwa gorna, grub. 10cm

m2

1092,5

D.04.00.00. PODBUDOWY

5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowey.

25

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej 20x10cm grubosci 8cm
na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm

m2

1004

26

D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej 20x10cm o grubosci
6cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm.

m2

21

D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.02.01.41. Ustawienie stupkow z rur stalowych dla
znakow drogowych

27

D-07.02.01

Stupki z rur stalowych do pionowych znakéow
drogowych

szt

D.07.02.01.44. Przymocowanie tarcz znakow
drogowych do gotowych stupkow

28

D-07.02.01

Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i
informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2

szt

13

D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU

8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

D.08.01.01. Ustawienie kraweznikow betonowych na
tawie betonowej z oporem

29

D-08.01.02

Krawezniki betonowe bez taw wtopione o wymiarach
12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej

17

30

D-08.01.01

Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x22cm,
z wykonaniem fawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowe;j

450

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC

Razem k.b.

Podatek VAT 23%

Ogétem
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