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Lp. Podstawa Nr spec. Opis Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny techn. ry zt zt
(6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
Budowa sieci wodociggowej w Hajnéwce (odnoga ul. Zajeczej)
1 WODOCIAG - SIEC
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 S.2.5.4.2. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem-|km 0.0738 =
d.1.1]0120-03 nych - trasa wodociggu 0.074
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|/KNR 2-01 S.2.5.4.3. Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi|ms3 130.89*0.8
d.1.2/0206-04 0 poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku =104.712
samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km
3|KNNR 1 S.2.5.4.3. Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtgbo- |m3 130.890.2
d.1.2/0307-04 kosci do 3,0 m o Scianach pionowych w gruntach =26.178
suchych kat. llI-1IV
4/KNNR 1 S.2.5.4.3. Odwo6z gruntu kat. IV z wykopdw w miejsce skta- [m3 26.178
d.1.2/0206-04 dowania na odlegto$é 1km + koszty utylizacji
5/KNNR 1 S.2.5.4.3. Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ~ |m3 104.72+
d.1.2/0208-02 ziemi samochodami samowytadowczymi po dro- 26.178 =
gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) 130.898
- dalsze 9 km
Krotnos¢ = 9
6/KNNR 4 S.2.5.4.8. Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow syp- |m3 9.96
d.1.2/1411-02 kich grub. 15 cm
7/KNNR 1 S.2.5.4.15. Obsypka rgczna rurociggu piaskiem drobnym do |m3 26.33
d.1.2/0318-03 wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem
piasku
8|KNNR 1 S.2.5.4.5. Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z roz- m2 290.87
d.1.2/0313-01 biérka palami szalunkowymi stalowymi (wypras-
kami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
9/KNNR 1 S.2.5.4.18. Reczne zasypywanie wykopdw o $cianach pio- |m3 93.93*0.2
d.1.2/0318-03 nowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gtgb.do 3.0 m w =18.786
kalk. wiasna gr.kat. I-lll - grunt posyskany
10/KNR 2-01 S.2.5.4.18. Mechaniczne zasypywanie wykop6w - grunt po- |m3 93.93"0.8
d.1.2/0230-01 zyskany =75.144
kalk. wtasna
11|/KNR 2-01 S.2.5.4.18. Zageszczenie nasypdéw ubijakami mechaniczny- |m3 93.93
d.1.2/0236-02 mi; kat. lll-1V
12 S.2.5.4.20. Inwentaryzacja powykonawcza m 73.8
d.1.2|analiza indy-
widualna
1.3 RUROCIAGI | PROBY
13/KNNR 4 S.2.5.4.11. Sieci wodociggowe - rurociggi ci$nieniowe z rur |m 67.5
d.1.3/1008-03 PVC taczone na wcisk o $r.zewnetrznej 110 mm
14 KNNR 4 S.2.5.4.11. Sieci wodociggowe - rurociagi ci$nieniowe z rur |m 4
d.1.3/1008-02 PVC taczone na wcisk o $r.zewnetrznej 90 mm
15/KNNR 4 S.2.5.4.11. Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur po-/m 2.3
d.1.3/1009-01 lietylenowych (PE) o $r.zewnetrznej 32 x 2,0mm
16|KNR 2-19 S.2.5.4.19. Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w zie- |m 73.8
d.1.3/0219-01 mi tadma z tworzywa sztucznego
analogia
17/KNNR 4 S.2.5.4.16. Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z|{200m -1 73.8/200 =
d.1.3/1606-01 rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. do|préb. 0.369
110 mm
18/KNNR 4 S.2.5.4.17. Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o |odc.200m (67.5+4+
d.1.3/1611-01 $r.nominalnej do 150 mm 2.3)/200 =
0.369
19/KNNR 4 S.2.5.4.17. Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r.  |odc.200m (67.5+4+
d.1.3/1612-01 nominalnej do 150 mm 2.3)/200 =
0.369
1.4 KSZTALTKI
20|KNNR 4 S.2.5.4.11. Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietyleno- |ztgcz. 1
d.1.4/1011-01 wych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca
analogia ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 32 mm -
mufa elektrooporowa PE 100 D32 mm
21|KNNR 4 S.2.5.4.10. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nienio- |szt 1
d.1.4/1014-03 we kotnierzowe o §r. 100 mm - obejna przytacza
analogia do nawiercania do rur PVC D110/32 typ 10 AVK
22/KNR-W 2-18 |S.2.5.4.10. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nienio- |szt 1
d.1.4/0114-03 we kotnierzowe o $r. 110 mm - tréjnik kotnierzo-
analogia wy Dn 100/80 typ 712/1010 AVK
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23/KNR-W 2-18 |S.2.5.4.10. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nienio- |szt 1
d.1.4/0114-03 we kotnierzowe o $r. 110 mm - zwezka dwukot-
analogia nierzowa Dn 100/80 typ 712/2210 AVK
24/KNR-W 2-18 |S.2.5.4.10. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nienio- |szt 1
d.1.4/0114-03 we kotnierzowe o $r. 110 mm - kolano dwukot-
analogia nierzowe Dn 100 typ 712/0610 AVK
25/KNNR 4 S.2.5.4.10. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nienio- |szt 3
d.1.4/1014-03 we kotnierzowe o $r. 100 mm - tgcznik kielicho-
analogia wo-kotnierzowy do rur PVC D100 typ 623
26|/KNNR 4 S.2.5.4.10. Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne ci$nienio- |szt 4
d.1.4/1014-02 we kotnierzowe o $r. 80 mm - tgcznik kielichowo-
analogia kotnierzowy do rur PVC D80 typ 623
27|KNNR 4 S.2.5.4.13. Zasuwa klinowa D32 z gwintem zewnetrznym zlgcz. 1
d.1.4/1011-01 oraz kielichem do rury PE z obudowg i skrzynka
poz. zast. uliczng, np typ03/40 AVK
28/ KNR-W 2-18 |S.2.5.4.13. Zasuwy zeliwne klinowe dn80 PN 1,0 MPa z wy- kpl. 2
d.1.4/0206-02 miennym uszczelnieniem trzpienia z obudows i
analogia skrzynka uliczng, np. typ 06/75 AVK
29|KNR 2-18 S.2.5.4.13. Hydranty pozarowe nadziemne o $r.80 mmnp  |kpl. 2
d.1.4/0315-03 84/93 - N7
analogia +kréciec dwukotnierzowy zeliwny d80 0,3m +ko-
lana zeliwne stopowe kotnierzowe dn80,
1.5 ROBOTY ROZNE
30(KNNR 4 S.2.5.4.12. Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiaro- |m3 7*0.3 =
d.1.5/1430-01 wych o objetosci do 1.5 m3 - elementy betonowe 2.100
31|KNR 2-28 S.2.5.4.19. Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na kpl. 243 =
d.1.5/0315-02 stupku betonowym 5.000
1.6 Odwodnienie wykopow
32|KNNR 1 S25.4.6. Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z |m3 67.50.3"1
d.1.6/0608-02 gotowego kruszywa, zwir =20.250
33|KNNR 11 S254.6. Utozenie drenazu z rur z tworzyw sztucznychw |m 67.5
d.1.6/0703-03 zwojach o $r. nom. 100-125 mm
34|KNNR 1 S25.4.6. Studzienki w dnie wykopu o $r.nom. 500 mm szt. 2
d.1.6/0618-01
35/KNNR 1 S254.6. Osadniki piasku o $r.nom. 1000 mm w gr.kat. |- |szt. 3
d.1.6/0617-01 1}
36 S25.4.6. Rurociag tymczasowy odprowadzajagcy wody z  |m 50
d.1.6|analiza indy- pompowania
widualna
37|KNNR 1 S254.6. Pompowanie wody drenazem - poz. zast. godz. 173
d.1.6/0603-01
38|KNR 7-07 S25.4.6. Pompy przeponowe z napedem indywidualnym |kpl. 2
d.1.6/0108-01
1.7 Demontaz oraz rozbidrka i odtworzenie nawierzchni
39|KNR 4-05I S254.4. Demontaz zasuwy na przytgczu Dn 32 kpl. 1
d.1.7/0227-03
analiza indy-
widualna
40|KNR 4-05I1 S2544. Demontaz zasuwy na sieci Dn90 kpl. 1
d.1.7/0227-03
analiza indy-
widualna
41|KNR 4-05I S254.4. Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy no- |kpl. 1
d.1.7/0227-03 minalnej 80 mm
analiza indy-
widualna
42|KNR 4-02 S254.4. Demontaz rurociggéw PE o srednicy 32 mm m 375
d.1.7/0308-02
poz. zast.
43|KNR 4-02 S254.4. Demontaz rurociggéw PVC o srednicy 90 mm m 1.5
d.1.7/0308-02
poz. zast.
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