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1. CZESC OPISOWA
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1. OPIS INWESTYCJI

1.1.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi w ciggu ulicy Stonecznej w miejscowosci Zerniki

Wroctawskie na terenie dziatce ew. nr 168.

W zwigzku z inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot budowlanych:
e Remont istniejacej jezdni polegajacy na wymianie nawierzchni na bitumiczna,
e Budowe poboczy utwardzonych kruszywem,
o Ulozenie kraweznikdw na ptask,
e Regulacje wysoko$ciowg oraz przebudowe istniejacych elementow sieci wystepujacych w

pasie drogowym,

1.2.  Cel opracowania

Celem opracowania jest ukazanie rozwigzan projektowych branzy drogowej dla remontu drogi w

ciagu ulicy Stonecznej w miejscowosci Zerniki Wroctawskie.

1.3.  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt wykonawczy branzy drogowej dla zadania pn. ,Remont

nawierzchni ul. Stonecznej w Zernikach Wroctawskich”.

1.4. Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie dolnoslaskim, w powiecie
wroctawskim, w gminie Siechnice, w miejscowosci Zerniki Wroctawskie na dziatce ew. nr 168. Doktadna

lokalizacja inwestycji znajduje sie na planie orientacyjnym (Rys. 1).

1.5. Inwestor

GMINA SIECHNICE
ul. Jana Pawta Il 12
55-011 Siechnice
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2,

1.6.Podstawa opracowania

. Umowa z Inwestorem

. Mapa zasadnicza;

. Wizje lokalne w terenie;

. ,Rozporzadzenie MI z dnia 24.05.2022r. w sprawie przepisow techniczno —

budowlanych dotyczacych drog publicznych”. Z pozniejszymi zmianami;

. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane. Z p6zniejszymi zmianami;

. Ustawa z dnia 21.03.1985r. O drogach publicznych. Z pdzniejszymi zmianami;

. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo Ochrony Srodowiska. Z pdzniejszymi zmianami;
. Ustawa z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym. Z pdzniejszymi zmianami;

. Obowigzujace normy i przepisy budowlane;

. Warunki techniczne oraz opinie;

. Ustalenia z Inwestorem;

. Literatura techniczna.

ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety inwestycjg stanowi droga klasy D utwardzona kruszywem. Nawierzchnia na cate]

dlugosci objetej opracowaniem jest nierdwna z licznymi zagtebieniami, w ktorych gromadzg sie wody

deszczowe.

21.

Infrastruktura nadziemna i podziemna
W zakresie dziatki drogowej, na ktorej projektowany jest remont drogi zlokalizowane jest

nastepujace uzbrojenie terenu:

2.2,

e Sie¢ wodociggowa,

e Sie€ gazowa,

e Sie¢ kanalizacyjna,

e Sie¢ teletechniczna,

» Napowietrzna linia elektroenergetyczna.

Zielen
W pasie drogowym nie wystepuje ro$linnos¢ wysoka kolidujgca z inwestycja.




Remont nawierzchni ul. Stonecznej w Zernikach Wroctawskich”

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Rozwigzania projektowe ujete w niniejszym opracowaniu nie wykraczajg poza pas drogowy i
znajduja sie na dziatce ew. nr 168.

W ramach inwestycji projektuje sie remont ul. Stonecznej tj. wymianie nawierzchni z kruszywa
na nawierzchnig z betonu asfaltowego, odtworzenie poboczy z kruszywa oraz budowe zjazdow.

Niweleta jezdni zostanie dostosowana do istniejacego zagospodarowania terenu.

Poczatek opracowania stanowi skrzyzowanie z ul. Jana Dtugosza, a koniec znajduje sie na
wysokosci dziatki 173/3.

Remont bedzie polegat na rozbiorce istniejacej nawierzchni z kruszywa oraz budowie drogi o
nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci jezdni 3,5 m. Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako
daszkowe 0 nachyleniu 2% w kierunku poboczy.

Zaprojektowano zjazdy do posesji 0 konstrukcji jak projektowana droga. Zjazdy zaprojektowano o
szerokosci 3,5m, dostosowane do uksztattowania elementow drogi, ze spadkiem nie wiekszym niz 5%.
Zjazdy nalezy wiaczy¢ do jezdni skosami 1:1. Zjazdy od dziatek prywatnych bedzie oddziela¢ kraweznik
betonowy najazdowy 15x22 cm posadowiony na tawie z betonu C12/15 0 gr. 10 cm z oporem gr. 10

cm.

Zaprojektowano odtworzenie istniejgcych poboczy gruntowych i wykonanie ich jako
utwardzonych kruszywem tamanym 0/31,5, o szeroko$ci zmiennej oraz grubo$ci 0,15 m. Pochylenie
poprzeczne poboczy zaprojektowano o nachyleniu 6% na zewnatrz od krawedzi jezdni.

Konstrukcja jezdnil/zjazdéw o nawierzchni bitumiczne;:
e Beton asfaltowy AC 11S50/70 gr. 4 cm
e Beton asfaltowy AC 16W50/70 gr. 5 cm
e Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm ciggtym uziarnieniu gr.20 cm

e Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm

Konstrukcja poboczy:
e Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o ciggtym uziarnieniu gr.15 cm

e Grunt zasypowy G1, wskaznik zageszczenia 0,97
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Na potaczeniu ul. Stonecznej z ul. Jana Diugosza zaprojektowano dowigzanie projektowanej
nawierzchni do istniejacej nawierzchni ul. Dtugosza. Istniejacg warstwe wigzaca na ul. Diugosza nalezy
sfrezowa¢ na szerokosci 10cm, a nastepnie dowigza¢ do niej projektowang warstwe wigzacg na ul.
Stonecznej. Warstwe Scieralng natomiast nalezy sfrezowac do osi istniejacej jezdni i wykona¢ nowa,
stanowigcg kontynuacje warstwy Scieralnej projektowanej w ciggu ul. Stonecznej (zgodnie z rys. 3).

3.1.  Parametry techniczne drogi

Klasa drogi Droga gminna klasy D - dojazdowa
Kategoria drogi KR1

Dhugosc¢ drogi 113 m

Szerokos¢ jezdni 3,5m

3.2. Odwodnienie jezdni

Woda opadowa z jezdni i poboczy odprowadzana bedzie za pomocg spadkow podtuznych i
poprzecznych na pobocza. Pochylenie poprzeczne jezdni zaprojektowano jako daszkowe o
nachyleniu 2% w kierunku poboczy, pochylenie poprzeczne poboczy — 6% na zewnatrz od krawedzi

jezdni.

3.3. Zielen
W pasie drogowym nie wystepuije zielen kolidujgca z inwestycja.

3.4. Regulacja wysokosciowa oraz przebudowa istniejacych elementow infrastruktury
technicznej

Na istniejacej infrastrukturze podziemnej w pasie projektowanej jezdni znajduje sie armatura
zakoiczona zaworami, zasuwami i wiazami studni, ktére nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo
dopasowujgc do nowych rzednych wysokosciowych. Przewidziana ilo$¢ do regulacji wysokosciowej to:

e 2 studnie kanalizacji sanitarnej,
e 2 zawory gazowe,

W trakcie regulacji, skrzynki i witazy, ktore ulegng uszkodzeniu i nie bedg nadawaty sie do
ponownego obudowania nalezy wymieni¢ na nowe. Roboty nalezy wykonywaC¢ w porozumieniu z
zarzadcy sieci. Na czas remontu istniejgce tabliczki orientacyjne na stupkach nalezy zdemontowac i

ponownie zamontowac po zakonczeniu prac.
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3.5.

Stupy oswietleniowe
Na terenie inwestycji znajdujg sie 2 stupy oswietleniowe z czego 1 kolidujacy z inwestycjg

przeznaczonych przesuniecia i jeden do zabezpieczenia (Rys. nr 2).

4.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wszelkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP.

>

przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikdw informujgc ich o zasadach postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia, o
koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkdw ochrony osobistej zabezpieczajgcej przed
skutkami zagrozen, o zasadach bezpiecznego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi
przez wyznaczenie w tym celu osoby

pracownicy winni by¢ przeszkoleni w zakresie sposobu postepowania w razie zaistnienia katastrofy
budowlane;

pracownicy przed przystapieniem do prac powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wykonywanej pracy,
w zakresie obstugi maszyn budowlanych, uzytkowania samochodow

pracownicy nie mogg przystapi¢ do pracy bez srodkdw ochrony osobistej jak: odziez, buty, kaski
oraz innych zwigzanych z wykonywaniem danej pracy zgodnie z przepisami BHP.

Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych,

okre$lajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce ich wystapienia:

>

praca ze sprzetem zmechanizowanym (koparka, elektronarzedzia itp.) moze spowodowaé
uszkodzenie ciata, porazenia pradem a nawet utrate zycia,

przy pracach ze sprzetem ciezkim jak dzwigi czy samochody transportowe nalezy zwraca¢ uwage
na mozliwo$¢ urwania sie elementow przenoszonych, przygniecenie pracownika, mozliwos¢
potracenia czy nawet najechania na pracownika,

roboty wykonywane w poblizu przewodow elektroenergetycznych stwarzajg zagrozenie porazenia
pradem. Nalezy zachowac odlegtosci okreslone w przepisach,

wykonywanie prac w studzienkach istniejacych stwarzajg niebezpieczenistwo zatrucia oparami
gazow, nalezy przestrzegac przepisow dotyczacych zabezpieczen przy pracach w studzienkach,
prace inwestycyjne wykonywane roéwnocze$nie w czasie trwania ruchu drogowego stwarzajg
niebezpieczenstwo wypadku drogowego zaréwno z winy kierowcow jak i pracownikow. Nalezy
oznakowaC odcinek wykonywania prac, zgodnie z tymczasowg organizacjg ruchu, a roboty
prowadzi¢ ze szczegoing ostroznoscia,

Dla niniejszego postepowania zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego nie jest wymagana

informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia.
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2. CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW
N TYTUL SKALA
1 ORIENTACJA 1:10000
2 PLAN SYTUACYJNY 1:500
3 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1:25
4 PROFIL PODLUZNY 1:100/1000
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Ist. nawierzchnia asfaltowa do odtworzenia

Ist. nawierzchnia asfaltowa

Proj. nawierzchnia asfaltowa
Proj. pobocze utwardzone kruszywem

Proj. kraweznik betonowy na ptask

[HENE

Proj. kraweznik betonowy najazdowy

g1

; J@ Ist. studnia kanalizacji sanitarnej przewidziana do regulacii

wysokosciowej

Ist. zawdr gazowy przewidziany do regulacji wysokosciowe;

Ist. studnia telekomunikacyjna

przewidziana do regulacji wysokosciowej

Stup o$wietleniowy - do przestawienia
Stup o$wietleniowy - nowa lokalizacja
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