Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia [im.]  Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
11 45111200-0 | Roboty przygotowawcze - zabezpleczente terenu
T KNR-W 2-19 | Oznakowanie piacu budowy tasmag z tworzywa sztucznego | m
d.1| 0102-01
(165+28828+385+175)+{1,6+683+20+425+ m 88,690
1,8y + 1,75+ 1,5)+ (1,5 + 13,06 + 1,B) + (1,6 + 15,72)
. RAZEM 88,600
21 KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, | szt
o4 0703-01 ostrzegawczych, informacyjnych o powisrzehni do 0.3 m2
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
3] KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, szt
d.1| 0703-03 i ostrzegawczych, informacyjnych
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
P Piwnice
2,11 45110000-1 | Roboty rozbidrkowe
4 KNR 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig m2
d.2.1| 1216-01
analogia
pom. -1.5, pom. -1, 10
(2,73%4,55)+(4,81%2,9) m2 26,371
RAZEM 26,371
5 "KNR AT-26 | Zabezpieczenie okien,drzwi folig mz
d.2.1i 0103-02
{0,55%0,53) + (1,45*0,55)*5+(1,00" 1,15) + (0,58 * m2 11,410
1,000+ (1,15%0,58)* 3+ {6,8*2,0) + (0,2 " 2,0)
RAZEM 11,410
6| KNR AT-26 | Usuniecie folii z okien, drzwi m2
d.2.11 0103-02
11,41 mZ 11,410
RAZEM 11,410
7] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.2.1| 0354-0400 | m2
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
2] KNR 4-01 | Wykucie z muru odcieznic drewnianych o powiarzehni do 1 [ szt
d.2.1| 035403 |m2
chienka phwrriczne - pom. -1,75
2 szt 2,000
RAZEM 2000
gl KNR 4-01 | Wykucie otwordw w scianach z ceglet o grubosci ponad m3
d.2.10 0329-03 | 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiehne]
dla otwordw drzwiowych i okiennych - pom. -1.6- ckno
1,16*%1,2* 0,89 m3 1,228
RAZEM 1,228
0 KNR 4-01 | Wykucie strzepi w pezekroju sciany o grubosci 2 ceg. na m
d.2.1] 033112 | zaprawie cementowe]
035*3)*2 m 2,100
RAZEM 2,100
T1f KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2.1] 0804.07
pom. ~1,11, -1,19
10,48 + 10,39 m2 20,870
RAZEM 20,870
9] KNR 4-04 | Rozebranie istniejacego sufitu podwisszanego ma2
d.2. 1l 0406-03
ahalogia
pom, -1,12, -1,12,1
264+25 ma2 5,140
RAZEM 5,140
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Pszaedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszez. Razeir
13| KNR 4-01 | Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.2.1| 070105 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powlerzchni
odbicia ponad 5 m2- zg. z opisem przyjete 70%
POonT. ""‘16‘; "1r 78: '?s 16: "71 15!' 'rz 141 ‘1; ;f‘?r "‘7; 12; }r; “f; 77
[(3,88 +1,56)* 3,13+ (3,27 +3,46)*292+579* 219+ [m2 83,685
(5,78 + 5,57 *2,94+215* 2,76+ (3,18 +3,71) * 2,76 +
1,31*2,26+347*2561%0,7
‘ RAZEM 83,685
14i KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- mz2
d.2.1: 0701-08 | wapiennsi na stropach plaskich, belkach, biegach i
spacznikach schoddw o powierzchni odbicia do 5 m2- zg.
z opisem przyjeto 70%
pom. -1,15, 1,14, -1,13, -1, 11
(31,45 + 8,52+ 11,82+ 1048)*0,7 m2 43,589
RAZEM 43,589
15| KNR 4-01 | Rozbiétka elementow konstrukeji betonowych m3
d.2.1] 0212-01 niezbrojonych o gruboscide 15 em
- progf
(1,2*05+10%05)*0,15 rm3 0,165
schody - pom. 1. 19
(19*0,3)*0,15*2 m3 0171
podiiad betonowy pom.-1,71, 1,12
10,48 * 0,05 + 10,22 * 0,10 m3 1,563
RAZEM 1,899
156 KNR 2-01 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtosc] m3
dz2.1| 0307-03 |do 10 m {kat. gruntu IV)
pon, -1 2
10,38 70,15 m3 1,558
RAZEM 1,558
17| KNR 4-04 | Rozebranie murow z bloczkow z betonu komdrkowago na | m3
d.2.1| 0104-01 | zaprawie cementowo-wapiennej '
(15%2,84+22*%284)-(09*2,0) m3 8,708
RAZEM 8,708
18] KNR 19-01 | Usuniecie z budynku gruzu i Ziermi z piwnicy m3
d2.1| 0116-05
poz.9 m3 1,228
pez 100,202 m3 0,084
poz.11* 0,035 m3 0,730
poz.13 * 0,015 m3 1,255
poz. 14 * 0,015 m3 0,654
poz.15 m3 1,899
poz.17 m3 8,708
RAZEM 14,558
2.2} 45000000-7 | Roboly budowlane
19 KNR 4-01 | Uzupelnienia scian lub zamurowanie otwordw w scianach | m3
d.2.2| 0304-02 | na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkowego - ckisnka w pom. 1,15
(1,38* 0,55+ 1,28 *0,58)* 0,83 m3 1,214
RAZEM 1,214
20! KNR BC-02 | Przepona pozioma matody inlekcjt grawitacyjne] w Scianie | m
d.2.21 0108-04 |z betonu - iniekcja dwurzedows; Sciana o grubodei 35 cm
(849+0b+4,72+1631+ 1087 +222+456+515)*2 | m 106,520
RAZEM 106,520
1 KNR BC-02 | Przepona pozioma metoda inlekcji cisnieniowe] w Scianie | m
d22| 0116-05 |z betonu - iniekcja dwurzedowa; dodatek lub potrgcenie za
kazdy 1 cm gr, Sciany
Krotnosé = 25
poz.20 m 106,520
RAZEM 106,520
22| KNR-W 2-02 | Ulozenie nadprozy prefabrykowanych L -1,5 m
d¢.2.2| 0132-05
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz, Razem
1.5%6 m 9,000
RAZEM 9,000
231 NNRNKB | (z.1v) Okna o pow.do 1.5 m2 z ksztattownikdw 2 m2
d.2.21 202 1025-03 | wysokoudarowego PCW - okno EI 60
1,15*1,0 m2 1,150
RAZEM 1,150
4] KNR 2-02 | Parapet zewnetrzny z bl. aluminiows| szetrokosci do 50 m
d.2.2] 210303 jcm
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
251 KNR 2-02 | Parapet wewngtrzny z PVC szerokodci do 30 cm m
d.22| 2103-02
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
26 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykde kat. [l wykonywane rgeznie na | m2
d.2.2| 0803-08 | stropach i podciggach
poz. 14 m2 43,589
RAZEM 43,589
37| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle kat. it wykonywane reczniena | m2
d.2.2] 0803-03 | scianachisiupach
poz.13 m2 83,685
poz.I0+poz 31+ oscieda
11,7452+ 0,72* 2532+ (1,16% 2+ 1,0)* 0,89 m2 30,070
RAZEM 113,755
287 NNRNKB | (z.I) Scizgny budynkdw wielokondygnacyjnych z bloczkéw | m2
d.2.2| 202 0154-01 | z betonu komédrkowego o gr. 24 em
(1.84+251)*27 m2 11,745
RAZEM 11,745
24| KNR 4-01 | Uzupehienie Scian lub zamurowanie otworéw w Scianach | m3 .
d.2.21 0304-02 | na zaprawie cementowo-wapienne] bloczkami z betonu
komdérkowego
(1,62*2,53*0,12)-(0,9*25370,12) m3 0,219
RAZEM 0,219
30| KNR 0-121 | Licowanie scian plytkami na kiei - przygotowanie podioza | m2
d.2.2i 0829-01
pom. 1,12, -1,12,7, -1, 18
(162+1,1+059+0,13+163*2+072)*20+(346* | m2 26,154
3,27}
RAZEM 26,154
31| KNR 0-12H | Licowsanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klej m2
d.2.2| 0820-09 | metodg kombinowang
poz.30 m2 26,154
RAZEM 28,154
321 KNR 2-02 | Podkiady belonowe na podioZu gruntowym - ér. gr. 12cm | m3
d.2.2] 1101-01
por -1, 18, 1,17, 1,78, -1, 15, 1,14, -1, 13 - 1,12, -1, 14,7,
«1,71, 1,8 - 1,8
(10,95 + 58,96 + 30,45 + 31,45+ 852 + 11,82+ 2,64 + 25 | m3 27,515
+ 10,48 + 29,17 + 32,38) * 0,12
spocznik - pomn. 1.15 gr. Sem
1,1*0,8%0,08 m3 0,044
RAZEM 27,559
331 KNNRZ2 | Montaz oscieznic drewnianych m2
d.2.2]  1104-02
fazt nowe + Tszt z odzysku
(09*20*5+{1,2*2.0+{08"2,0)+{0,9*2,0) m2 14,800
RAZEM 14,800
34| KNNRZ | Montaz skrzydet drzwiowych wewngtrznych petnych m2
d.2.2| 1103-01 | fabrycznie wykoriczonych
poz.33 m2 14,800
RAZEM 14,800
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Przedmiar

Lp. Podstawa Qpis | wyliczenia jm. Poszez, Razem
351 KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnaweze pod posadzki z zaprawy m2
g22 1102-01 cemantowe] grubosci 30 mm zatarte na ostro
1102-03
229,200 m2 229,290
RAZEM 229,290
36| NNRNKB | (z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.2] 202 1134-01 § 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.35 m2 228,290
RAZEM 220,290
37; KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gladko | m2
d.z.2| 1108-02 | gruboscl 35 mm - posadzki
1108-03
poz.35 m2 229,290
RAZEM 228,290
38] KNR 0-121¢ | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
d.2.2| 1118-01 przygotowanie podivZa
por. 1,12, -1,12,7, -1,18
2,64+25+10,95 m2 16,080
RAZEM 16,080
397 KNR 0-1211 | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; piytki 40x40cm | m2
d2.2| 1118-11 ukladans na klej metodg kombinowang
poz. 38 mé 16,090
RAZEM 16,080
40| KNR S-09 | Sufit w systemie Knauf D 112 z plyt gipsowo-kartonowych, | m2
d.2.2] 0302-02 | nakonstrukeji metalowe] CD 80/27 - jednowarstwowy na
ruszcie podwaéjnym
pom-1 12, -1, 1217
2,64+25 mz2 5,140
RAZEM 5,140
41 NNBNKB | (z.Vli) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.2.21202 1134-01} 17" i "ATLAS UNI GRUNT” - powierzchnie pozioms
poz.40 m2 5,140
RAZEM 5,140
42| KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.2.2| 0305-06 }wykonywane recznie na stropach na podtozu z piyt
gipsowo-kartonowych
poz.41 m2 5,140
RAZEM 5,140
43 KNR 2-31 | Nawierzchnia piaskowa na gliniastym gruncie rodzimym - | m2
d.2.21  0201-03 | grubosc warstwy po zaggszezeniu 30 cm - pom, -1.19
0201-04
10,39 m2 10,380
RAZEM 18,380
£4] KNR 2-02 | Podldady betonowe na podiozu gruntowym - 81, gr. 12cm | m3
d.2.2] 110101
pom.-1, I8
10,39 * 4,1 m3 1,039
RAZEM 1,039
45T KNR 2-02 | Izolacie przeciwwilgociows i przeciwwodne z folii m2
d.2.2| 0807-01 polistylenowe] szerokie] poziome podposadzkowe
pom.-1,78
10,39 m2 10,390
RAZEM 10,380
48] KNNR 2 | lzolacje poziome z piyt styropisnowych EPS 100-038 m2
d.2.2| 0602-03 | {dach/podioga), gr.10 cm
#pd3
10,39 m2 10,390
RAZEM 10,380
47T KNR 2-02 | Izolacie przeciwwilgociowe | przeciwwodne z folii ma2
¢.2.2| 0607-01 polistylenowej szerckiej poziome podposadzkowe
Hod4
10,39 m2 10,380
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Przadmiar

Lp. | Podstawa Opis 1 wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,380
48[ KNNR 2 | Warstwy wyréwnawcze 7 zaprawy cementowe] pod m2
d.2.2| 1202-01 | posadzki zatarte na ostro, gr. 40 mm
1202-03
poz.47 m2 10,330
RAZEM 10,380
40 KNR-W 2-02 | Posadzki - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2.2i  1118-07
poz.48 m2 10,380
RAZEM 10,380
QT NNRNKE | {z.V1) Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych m2
d.2.2 202 2806-03 | GRES o wym. 20x20 cm na zaprawie klejowej o gr.
warstwy 4 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.4¢ m2 10,390
RAZEM 10,380
51 KNR-W 4-01 [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyinyimi starych m2
d22 120401 | tynkéw wewnatrznych sufitow
pom.-1,6, 1,8, -1,11, ~1,12, -1, 12,7, «7,13, -1, 14, -1, 75,
-1,18.-1.17,-1,18, -1,19
323542017 +10,49+2,64+25+11,82+857+3145 | m2 239,740
+ 30,45 + 58,96 + 10,85 + 10,39
RAZEM 239,740
ESTKNR-W 4-01 | Dwulkratne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
¢.2.20 1204-02 | iynkow wewnetrznych écian
(3,92 +2,75)* 2+ (3,88 + 1,85)* 21* 2,90 +(6,32+ 0,85 | m2 566,712
+4,14+258) %2+ (2122 27+ (3,1+347)* 272,58
+{1,62*4+328*2)*053+(3,19+3,71)* 2" 2,58 +
(3,87 +2,15)* 22,58+ (5,78+557)~2* 2,79+ (5,25 +
57O 2% 275+ (11,48 +5,16)* 2> 2,71 +{3,27 + 3,46) *
2%278+(3,1B+3,66)*2*2,7
RAZEM 556,712
53 Zakup | montaz samozamykaczy do drzwi szt
d.2.2: wycena
indywidualna
5 szt 5,000
RAZEM 5,600
54 Zakup | momntaz samozamykaczy do drzwi - szt
d.2.2| wycena samozamykacz z systemem nadzoru
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
3 Parter
3,11 45116000-1 | Roboty rozbidrkowe
BE[” KNR 4-01 | Zabezpieczenie podiog folig me
d.3.1 1216-01
analogia
pom. 02, 0,14, 0.3 0.7
(151%5,78) + (3,15* 8,24} + (4,44 * 3,48 + 142 2,28) + | m2 102,559
(3,58 *5,8)
RAZEM 102,559
56 KNRAT-26 | Zabezpieczenie okien,drzwi folig m2
d.3.1| 0103-02
(T24%2,36Y+ (0,9°20)* 3+ (1,37 * 212)+ (1,22 2,12) | m2 13,817
_ RAZEM 13,817
7 KNRAT-26 | Usunigele folil 2 okien, drzwi me
d.3.1| 0103-02
poz.56 m2 13,817
RAZEM 13,817
B3| TKNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szi.
d.3.1; 0354-04 {m2-okienka
pom. 0,14, 04, 0.7
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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Przedmiar

Lp. FPodstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez. Razem
591 KNR 4-01 | Wykueie z muru podokisnnikéw drewnianych, stalowych m
d3.1 0354-11
1,3*2+10*2 m 4,800
RAZEM 4,600
0] KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko m
¢.3.1] 035412
1,3*2+1,0*2 m 4,600
RAZEM 4,600
6811 KNR 4-81 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt
d.3.1] 0354-0400 | m2
P szt 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR 4-01 | Rozebranie Scian z cegiet na zaprawie cementowo- m3
d.3.1] 0349-02 | wapiennej
09%22%0,32+{0,65+1,8)*0,15* 42+ 012" 20" m3 2,283
0,44
RAZEM 2,283
83| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementows] m2
d.3.1; 0804-07
pom. 0.3
4,73*1,76 m2 8,325
RAZEM 8,325
64| KNR 4-01 | Rozbidrka elementdw konstrukeli betonowych m3
d.3.1| 0212-01 niezbrojenych o gruboscide 15 cm
- progi
(0,8*(,2*0,05)*2 m3 0,024
podkiad betonovwy pom.0.3
4,73*1,76 * 0,03 m3 0,250
RAZEM 0,274
85| KNR 19-01 | Usuniecle z budynku gruzu i ziemi z piwnicy m3
d.3.1] 0116-05
poz.62 m3 2,283
poz.63 * 0,035 m3 0,291
poz.64 m3 0,274
RAZEM 2,848
3.21 45000000-7 | Roboly budowlane
66; KNR 4-01 | Uzupehienie scien lub zamurowanie otwordw w scianach | m3
d.32| 0304-02 | na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu
komérkoweago
(09*2,0%0,15)* 2+ (1,88*4,2)*0,12-(0,8* 2,00 * 0,12 [ m3 2,295
+{1,0* 0,18 * 2,04} +{1,0 * 0,31 * 2,04}
RAZEM 2,295
67] KNR 2-02 | Nadproza prefabrykowane - L - 1,5m m
d3.2 0126-06
(1,5%2)*3 m 9,000
RAZEM 5,000
68 KNNR2 | Montaz oscieznic drewnianych mz
d.3.2[ 110402
(09*20)*5+(08°2.0 mz 10,600
RAZEM 1,600
66 KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.3.2  1103-01 fabrycznie wykonczonych
poz.68 m2 10,600
RAZEM 0,600
70| KNR 0-19 | Montaz okien przeciw pozarowych Ei30 - 2 szt m2
d.3.2| 1023-07
(1,24 *236)* 2 m2 5,853
RAZEM 5,853
71| KNR 0-12 | Montaz okien przeciw pozarowych Ei60 - 2ezt ma2
d.3.2[ 102307
(0,95 2,36)" 2 m2 4,484
RAZEM 4,484
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Przedmiar

.p. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m, Poszcz. Razern
75 KNR 2-02 | Parapet zewnetrzny z bl. aluminiowe} szerckoéct do 50 m
d.3.2] 210303 |om
1,38*2+1,06*2 m 4,800
RAZEM 4,800
73] KNR 2-02 | Parapet wewngtrzny 2 PVC szerokosci do 30 cm m
d.32 2103-02
1,35 2+1,08*2 m 4,800
RAZEM 4,800
74| KNR 2-02 | Fynki wewnetrzne zwykle kat, Ili wykonywane reczniena | m2
d.3.2] 0803-03 |éciapach islupach
(12 4282+ (1,2°2,2)*2+(1,22*0,5) 2% 2+ (1,88 | m2 44,883
“4,2)-{(0,8*2,0)+{(1,2*225)* 4+ (1,247 0,58) * 2 +
(236%04)*2*2+(085*05)"2+{236"04)*2"2
RAZEM 44,883
75| KNR 0-121 | Licowanie &cian plytkami na klej - przygotowanie podioza | m2
d.3.2] 0829-01
pom. 0,12
(179+11%2+0,99*2+196%2+1,79)*2,0 m2 23,360
RAZEM 23,360
76| KNR 0-12il | Licowanie $cian plytkami o wymiarach 30x30 cm na klgj m2
d.3.2| 0829-09 | metodg kombinowang
poz.75 m2 23,360
RAZEM 23,360
77 KNR 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
4220 1102-02 | cementowej grubodei 10 mm zatarte na gladke - por. 0.1,
1102-03 [ 0.3
8,90+ (4,73* 1,76) m2 17,275
RAZEM 17,275
78] KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d3.2| 1102-02 | cementowej grubosci 20 mm zatarte na gladko
(1,0*05)*2 m2 1,600
RAZEM 1,600
79| NNRNKB | (z.VH) Gruntowanie padiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.3.2| 202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.77 m2 17,275
BAZEM 17,275
20/ KNR-W 2-02 | Utozenie plytek - pom. 0.1 m2
d.3.2| 1109-05
8,95 m2 8,950
RAZEM 8,950
B KNR 0-12if | Posadzkl ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej -| m2
d.3.2| 1118-01 przygotowanie podioZa
pom. 8,12
3,51 m2 3,510
RAZEM 3,510
85 "KNR 0-12i | Posadzki plytkowe z kamieni sztucznych; piytki 40x40 cm | m2
d.3.21 1118-11 | ukiadane na klej metodg kembinowang
poz.8t m2 3,510
RAZEM 3510
F3[KNR-W 2-02 | Posadzki z wykiadzin z tworzyw sztucznych z warstwg m2
d.3.21 1123-01 | izolacyjna rulonowe ognicodpome - pom. 0.3
4,73% 1,78 m2 8,325
RAZEM 8,325
84 Dostawa, montaz kabin 2 HPL - we szt
¢.3.21  wycena
indywidualna
5 szt 2,000
RAZEM 2,000
5] KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emuisyjnymi starych m2
d.3.2]  1204-01 | tynkéw wewnetrznyeh sufitdw
pom. 4.1, 03 812 G127
8,95+ 57,0+ 3,51+ 197 m2 71,430
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Cpis § wyliczenia j.m, Poszcz, Razem
RAZEM 71,430
86| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3.2| 1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian
(264 +3,39) 2426+ (9,17 2+ 1,76+ 142+ 1,2} " m2 174,148
4,24+ (1,794 +186* 2+ 1,1*2)* 2,0
RAZEM 174,148
87 Zekup i montaz samozamykaczy do drzwi
d3.2i wycena
indywidualna
3 3,000
RAZEM 3,000
88 Zakup i montaz elekirotrzymaczy do drzwi
d.3.2| wycena
indywidualna
1 1,000
RAZEM 1,000
89 150,0 Zakup | monta2 sitownikow do drzwi
d.3.2] wycena
indywidualna
2 2,000
RAZEM 2,000
4 Pigiro
4.1 45116000-1 | Roboty rozbidrkowe
90! KNR 4-01 | Zabezpieczenie podidg folig m2
d.4.11  1216-01
analogia
pom. 1.1, 1.2 L7 111, 1111, 1,12
1,2*578+445*206+16,78*228+36"558+3,26" | m2 114,423
3,31+ 2,14* 3,31 +5,77* 3,83
RAZEM 114,423
91| KNR AT-26 | Zabezpieczenie okisn,drzwi folig m2
d.4.1| 0103-02
{(1,24*18)*4+(092*149)+(0,92*1,8)+(09*2,0)* 7| m2 26,955
+{1,2%2,0)
RAZEM 26,955
92| KNR AT-26 | Usunigcie folil z okien, drawi me
d4.1 0103-02
poz.91 m2 26,955
RAZEM 26,955
93] KNR 4-04 | Rozebranie istniejgcego sufitu podwieszanege m2
d.4.1| 0406-03
analogia
pom. 1,112
2,33* 3,19 m2 7,433
RAZEM 7,433
04 KNR 4-01 | Wykueie z muru oscieznic drewnianych o powierzechni do 2 | szt
d.4.1]  0354-04 | m2 - okienka
pom. 1,3, 1.7
9 szt 2,000
RAZEM 2,000
95 KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow drewnianych, stalowych m
d.4.1 035411 | zew.
1,0+ 1,0 m 2,000
RAZEM 2,000
96] KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow betonowych z lastryko m
d4.1| 0354-12
1,0+ 1,0 m 2,000
RAZEM 2,000
97| KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzehni do 2 | szt
d.4.1| 0354-0400 [ m2
) szt 2,000
RAZEM 2,000
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Przadmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Pogzcz, Razem
88! KNR 4-01 | Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchni m2
d.4.1] 0354-05 |ponad2m2
(0,9+03)*2,0 m2 2,400
RAZEM 2,400
gg| KNR 4-01 | Rozebranie $cian z cegiet na zaprawie cemantowo- m3
d4.1| 0348-02 | wapiennej
(09*2,*2%033+(0,9%22}*03*2+{0,9*22)* ma3 3,703
0,46
RAZEM 3,703
100] KNR 4-01 | Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych m3
d4.4] 0212-01 | nlezbrojonych o grubodcido 15 cm
- progi
(091*05+09*03+0,81*0,5)*0,05 m3 0,059
pom. 1.2
{(28+1,93)*1,76 70,08 m3 0,666
RAZEM 0,725
107 KNR 19-01 | Usuriecie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy m3
d4.4] 0116-0b
poz.99 m3 3,703
poz.100 m3 0,725
RAZEM 4,428
4.2] 45000000-7 | Roboly budowlane
102] KNR 4-07 | Uzupehienie écian lub zamurowanie otworow w Scianach | m3
d.4.2| 0304-02 | na zaprawie cementowo-wapiennsj bloczkami z betonu
komdérkowago
(0,45*2,00* 0,32+ (1,07 2,0)* 0,21 + (0,25 * 2,0 “ 0,2+ | m3 3,468
(3,15*3,8)* 0,12+ {214*3,8)* 0,12+ (1,1 * 2,0)* 0,2
RAZEM 3,468
103] KNR 2-02 { Nadproza prefabrykowane - L - 1,5m m
d4.2| 0126-05
(15*2)*4 m 12,000
RAZEM 12,800
104] KNNR 2 | Montaz oscieznic drewnianych m2
d.4.2( 1104-02
(09*20*6+{(0,89+03)*2,0 m2 13,200
RAZEM 13,200
105] KNNR 2 | Montaz skrzydat drzwiowych wewngtiznych pelnych m2
d.4.2| 1103-01 | fabrycznie wykoficzonych
poz. 104 m2 13,200
RAZEM 13,200
166] KNR 0-19 | Montaz okien przeciw poZarowych Ei 60 - 25zt m2
d.4.2p 1023-07
(0,95%1,8)+{0,92*1.8) m2 3,366
RAZEM 3,366
107] KNR 2-02 | Parapet zewnstrzny z bl. aluminiowe] szerokosci do 50 m
d4.2f 2103-03 |cm
1,06%2 m 2,100
RAZEM 2,100
T08] KNR 2-02 | Parapet wewnetrzny z PVC szerokosci do 30 cm m
d4.2] 2103-02
1,06*%2 m 2,100
RAZEM 2,100
765 KNR 202" | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Hl wykonywane recznie na | m2
d.4.21 0803-03 | scianach i slupach
(120,58 2+ (1,2*22)* 2+ (3192 N 2+ (1,1 27) 1 m2 32,286
24 (015+0,25+0,2)% 222
RAZEM 32,286
10| KNR 0-12i1 | Licowanie scian plytkami na kiej - przygotowanis podioza | m2
d.4.2| 0829-01
pom. L11,¢
(233*2+3,19*2)* 20 m2 22,080
RAZEM 22,080
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Przedmiar

"R3B (3314 326)*2 38 +(2,14+3,15)" 2738+
(319 +2,33}*2* 0,6 +(5,97+ 3,14)" 2* 3,73+ (2,70 +
384)*2*373

Lp. Padstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszez. Razem
111] KNR 0-1211 | Licowanie $cian piytkami o wyriarach 30x30 cm na kiej ma2
d.4.2] 0829-09 | metodg kombinowang
poz. 110 m2 22,080
RAZEM 22,080
112] KNR 9-08 | Sufitw systermie Knauf D 112 z pivt gipsowo-kattonawych, | m2
d4.2| 030202 | na konstrukcji metalowaj CD 60/27 - jednowarstwowy na
ruszoie pedwdjnym
pom, 17112
6,87 m2 6,870
RAZEM 5,870
113] NNRNKB | (z.VH) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4.21 202 1134-01 | 17" 1 "ATLAS UNI GRUNT" - powiarzchnie poziome
poz.112 m2 6,870
RAZEM 5,870
114] KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.4.2| 030508 | wykonywane recznie na stropach na podiozu 2 plyt
gipsowo-kartonowych
poz.113 mz2 6,870
RAZEM 6,870
115] KNR 2-02 | Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy m2
d.4.2| 110202 | cementowej grubosci 13 mm zatarte na giladke - pom.
1102-03 § 1.13, 1.14
18,38 + 10,05 m2 28,430
RAZEM 28,430
116] KNR 2-02 | Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki z zaprawy m2
d4.2] 1102-02 | cementowsj grubosci 15 mm zatarte na gladko - pom.1.2
(2,8+193)*1,76 m2 8,325
RAZEM 8,325
117] NNRNKBR | (z.Vil} Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.4.2(202 1134-01 | 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.115 m2 28,430
poz.116 m2 8,325
RAZEM 36,755
118; KNR-W 2-02 | UtoZenie plytek - pom. 1.13, 1.14 m2
d.4.2; 1109-05
poz.115 m2 28,430
RAZEM 28,430
118 KNR-W 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych 2 warstwg m2
d.4.2 1123-0t izolacyjna rulonowe ognicodpore - pom. 0.3
poz. 116 me 8,325
RAZEM 8325
120] KNR 0-1211 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - m2
d4.2| 1118-01 przygotowanie podioza
pom. 1,11.2
5,87 m2 6,870
RAZEM 6,870
129] KNR 0121 | Posadzki plytkowe z kamiani sztucznych; plytki 40x40 em | m2
d4.2i 111811 ukladane na kiej metodsg kombinowansy
poz. 120 mz2 6,870
) RAZEM 6,870
122 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyinymi starych ma2
d4.2| 1204-01 tynkdw wewnegtrznych sufitow
porn. 1.2, 110, 1,18, 1,107, RL1LE LI3 114
(1,76 * 4,73 +4,45* 3.48) + 22,31 + 10,79+ 6,74 + 6,87 + | m2 98,951
18,38 + 10,05
RAZEM 85,851
123 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych mz2
d.4.2] 1204-02 | tynkow wewnetrznych scian
(062+4,73*2+588+445+1,72)* 3,85 + (5,77 + 3,83} | m2 370,628
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia fum, Poszez. Razem
RAZEM 370,625
124 Dostawa, montaz kabin z HPL ~we szt
d.4.2] wycena
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
128 Zakup | montaz samozamykaczy do drzwi
d4.2] wycena
indywidualna
4 4,000
RAZEM 4,000
1286 Zakup i montaz elektrotrzymaczy de drzwi
d.4.2] wycena
indywidualna
2 2,000
RAZEM 2,000
127/ KNR-W 2-02 ] Balustracly - okna m
d.4.2| 1207-02
1,3*14+1,0 m 19,200
RAZEM 18,200
5 Poddasze,dach
5.1 451100001 | Roboty rozbidrkowe
128] KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z dachowki m2
d.5.1| 0808-03
{0,78*1,6)* 4 m2 4,692
RAZEM 4,992
129 KNR-W 4-01{ Demontaz starej klapy dymowej szt,
d.5.1| 0443-02
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
130; KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt
d.5.1] 0354-04 | m2-okienka
3 szt 3,000
RAZEM 3,060
T 31| KNR-W 4-01 Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze scian 821,
d.5.1| 0443-02 | drewnianych - okna dachowe
analogia
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
132 KNR 4-01 | Wykucie z muru oécieznic drewnianych o powierzchnido 2 | szt
d.5.1| 03540400 [ m2
Z szt. 5000
RAZEM 5,000
133] KNR 4-01 | Wykucie 2z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.5.1i 0354-05 | ponad 2 m2
1,97 2,03 m2 3,989
RAZEM 3,999
134] KNR 4-01 | Rozebrania $cian z cegiel na zaprawie cementowo- m3
d.5.1| 0349-02 | wapienngf
[(13*0,18)* 2+ (0,65*0,29)] * 2,35 ma 1,543
RAZEM 1,543
135) KNR 4-01 | Rozbidrka elementdw konstrukeji betonowych m3
d.61 0212-01 niezbrojonysh o grbotci do 15 cm
(0,83*0,23)" 0,172 m3 0,041
RAZEM 0,041
136] KNR 9-29 | Rozbidrka dcianek dzialowych z piyt gipsowo-kartonowych | m2
d.5.10  0103-05 | na szkielecie pojedynczym przy powietzchni rozbidrki
penad 5 m2 - okladzina podwajna
(363+0,21+ 1,86 +3,62+546"2+2,565)%235 mz 53,557
RAZEM 53,567
5,2( 45000000-7 | Roboty budowlane

- 14 -

Norma EXPERT Wessja: B, 14.400.18 Nr seryjiny: 12823 Ulyikownik: Spdidzielnia Mieszkaniowa Poludnie




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis | wyliczenia j.m. Poszecz. Razem
1371 KNR-W 2-02 | Okna poddaszy - potaciowe fabrycznie wykoficzone ¢ m2
d5.2f 1016-04 | powiarzehni 1,0-1.25 m2 - okna obrotowe
(0,76 * 1,6)* 4 mz2 4,864
RAZEM 4,864
138 KNR-W 2-02 | Wylazy dachowe fabrycznie wykoiczone - klapa dymowa | szt
d.5.2[ 1016-07
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
139] KNR AT-09 | Akcesoria do pokryé dachowych - lawy kominiarskie szt
d.52 0104-04
15 szt 13,000
RAZEM 15,000
140| KNR AT-09 | Akcesoria do pokryé dachowyceh - stopnie kominiarskie szl
d.5.2| 0104-05
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
141] KNR 2-02 | Posadzki - suchy jastrych REIG0 gr.3cm m2
d.5.2] 1106-02
1106-03
analogia
pom. 2,2, 2,5, 2,6, 26,1
29,52 + 19,41 + 20,52 + 20,06 m2 89,510
RAZEM 89,510
1421 KNR 2-02 | Scianki z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach m2
d.52] 2003-04 | rnetalowyeh
(044+0,08+546+255+3,63+0,21+226+3,56+ m2 74,331
546+ 02+271+045+ 1,14 +203+025+1,2}*2,35
i RAZEM #4331
143 KNR 2-02 | Izolagje ciepine i przeciwdzwigkowe z weiny minerainej me
d.5.2| 06813-03 | poziome z plyt ukladanych na sticho - jedna warstwa gr
12cm
porn. 2,1, 2.2, 2,3, 25, 26, 287
28,93+ 29,52 +527 + 1941 + 20,52 + 20,08 m2 123,710
RAZEM 123,710
144] KNR 2-02 | izolacje cieplne i przeciwdiwigkawe z welhy mineralnej m2
d.5.2| 0613-04 | poziome z plyt ukladanych na sticho - Kazda nastepna
warstwa gr.14cm
poz. 143 m2 123,710
RAZEM 123,710
145] KNR 2-02 | |zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.5.2i 0607-01 polistylenowej szerokiej poziome podposadzkows
poz. 143 m2 123,710
RAZEM 123,710
148 KNR 9-09 | Sufitw systemie Knauf D 112 z piyt gipsowo-kastonowych, | m2
d.5.2| 0302-02 | na konstruksji metalowej CD 80/27 - jednowarstwowy na
ruszcie podwdjnym
poz.i43 + 3,0 m2 126,710
RAZEM 126,710
147] KNNR 2 | Montaz oscieznic drewnianych m2
d.5.2| 1104-02
(0,9*2,M*5+ (1,97 2,03) ma2 12,999
RAZEM 12,989
148 KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.5.2] 1103-01 | fabrycznie wykoficzonych
poz.147 ma2 12,999
RAZEM 12,999
149] KNR 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpoZarows jednostronne o szt
d.5.2| 1204-083 | powierzchni do 2 m2 - El 60
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Przadmiar

Lp. Podstawa Opis | wyliczenla j.m. Poszcz, Razem
160] NNRNKB | (z.VID) Gruntowanie podioZy preparatami "CERESIT CT m2
d.5.2| 202 1134-01 1 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.146 m2 126,710
RAZEM 126,710
151 NNRNKB | (z.VI) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT m2
d.5.2| 202 1134-02 | 17" 1"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz. 142 + 5,825 m2 80,156
RAZEM 80,156
162 KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.52| 030506 | wykonywane rgcznie na stropach na podiozu z phyt
gipsowo-kartonowych
poz.150 m2 126,710
RAZEM 126,710
153 KNR K-04 | Gladzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, m2
d.5.2| 0305-03 | wykonywane rgcznie na éclanach na podiozu z plyt
ginsowo-kartonowych
poz. 151 m2 80,156
RAZEM 80,156
154 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.5.2] 1204-01 | tynkow wewneirznych sufitow
poz.150 m2 126,710
RAZEM 128,710
155 KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych me
d.5.21 1204-02 | tynkdw wewnetrznych scian
[162+1,17+25+1,97+1,38)*2+(1,2+048+199+ [ m2 256,526
1,711 *2+(881+3,62)"2+(363+546)*2+(3,76 +
583)*2+ (3,56 +546)* 2+ (0,62*2)]" 2,35
(1,97 % 2,03) m2 -3,999
RAZEM 252,527
156| KNR-W 2-02 | Posadzki z wykladzin z tworzyw sztucznych z warstwg mz2
d.52 1123-01 izolacyjna rulonowe oghicodporne - pom. 0.3
poz.143 m2 123,710
RAZEM 123,10
167] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.52| 0607-01 polistylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
pom. 24, 210, 27, 28 23
10,82 + 160,24 + 21,11 + 18,56 + 18,78 m2 229,510
RAZEM 224510
158 KNR 2-02 | kzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej m2
d.5.2| 0613-04 | poziome z plyt ukltadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa gr.18cm
pom. 2.4, 2,10
10,82 + 160,24 m2 171,060
RAZEM 171,060
168 KNR 2-02 | [zoiacje cieping i przeciwdzwigkowe 2 wetny mineralng m2
d.5.2| 06813-04 | poziome z plyt ukiadanych na sucho - kazda nastepna
warstwa gr.bem
pom. 2,7, 28, 2,9
21,11+ 18,56 + 18,78 m2 58,450
BAZEM 58,450/
160] KNR 0-21 | Slepa podioga z ptyt widrowych - O5B m2
d52 4007-03
poz.15/ m2 229,510
RAZEM 224,510
B| 45000000~/ | Roboty zewnglrzne
BT KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane kepatkami m3
d.6] 0215-04 | przedsieblernymi 0.25 m3 na odiktad w gruncie kst. lIi
- Seigny piwnic, drenaz
(1,0+2888+1,65+1,0+10+13,06+1,0+1,0+1085 | m3 169,508
+1,0+1,0+693+4,17+1,0+13,00*2,7" 0,7 +(9,15*
0,5*1,3)
RAZEM 169,508
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Lp. | Podstaws Opis § wyliczenia j.m. Poszez. Razem
162] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych sctan wykopow liniowych ¢ | m2
d.6) 0322-02 | glebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat. -1V
wraz z rozbidr.(szer.do 1m)
{(10+23,88+165+10+10+1306+10+10+ 1085 | m2 198,558
+1,0+1,0+693+417+1,0)* 2,7
RAZEM 198,558
1631 KNR 0-23 | Przygotowanie starago podtoda pod docieplenie metodsg m2
d.gr 2611-01 lekkg-mokrg - oczyszezenie mechaniczne [ zmycie
(28,88 + 13,06 + 10,86+ 4,17)* 1,6 m2 91,152
RAZEM 81,152
164] KNR 2-02 | Tynki zewnetrzne cementowe kat. [ll wykonywane recznie | m2
4.6| 0904-01 | na scianach plaskich | powiserzchniach poziomych (balkeny
i loggie) - przyieto 70%
poz. 163 * 0,7 m2 63,806
RAZEM 63,806
165] KNR 0-23 | Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metods m2
d.6] 2611-02 | lekkg-mokrg - gruntowanie preparatem krzemianowym
poz.163 ma2 91,152
RAZEM 81,152
166| KNR 0-23 | Wykonanie powloki hybrydowsej mineraina elastyczna m2
d.6; 2611-02
poz. 163 m2 91,152
RAZEM 91,152
167] KNR 0-23 | Ocleplenie écian budynkow polisterenem ekstrudowanym | m2
d.6| 2612-01 | XPSgr.ld4cm
poz.163 m2 91,152
RAZEM 81,182
168 ZKNR C-1 | Izolacie przeciwwilgociowe [ przeciwwodne - mata m2
d.6| 0306-02 | ochronno-drenujgea
poz.i63 m2 91,152
RAZEM 91,152
169 KNR 2-02 | izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych | m2
d.6| 0809-03 | poziome na wierzchu Konstrukcii na suche - jedna warstwa
- dyvlatacja
6,73*0,5 m2 3,365
RAZEM 3,365
170 KNI AT-04 | Warstwa wzmacniajgea grunt pod warstwy technologiczna | m?2
dB| 0101-03 |z geowlskniny
analogia
{13,0+ 28,82 +9,15)* 0,7 m2 35679
RAZEM 35,679
171] KNR 2-01 | DrenaZ - pocsypka filtracyina ze 2wird lub pospéiki w m3
d.6| 0810-02 | golowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa -
gr. 16em
35,679*0,1b m3 5,352
RAZEM 5,352
172 KNR 2-28 | Ulozenie drenazu z rur 2 tworzyw szfucznych w zwojacho | m
d.8) 0703-03 | ér. nom. 100-125 mm
13,0+ 28,82+ 9,15 m 50,870
RAZEM 50,970
173 KNR-W 2-18{ Trojnik drenarski fi 110mm szt,
d.6| 0421-01
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
174 KNR-W 2-18 | Kaztaltki PVC fgczone na weisk o 8. zewn. 110 mm - szt
d.B] 0421-01 | zadlepki do rurr drenarskich
analogia
3 szt. 2,000
RAZEM 2,600
175] KNR 2-01 | DrenaZ - chsypka filiracyjna ze zwiru iub pospdiki w m3
d.6l 0610-02 | gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa
poz.170* 04 m3 14,272
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Przadmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.nt, Poszcz, Razem
RAZEM 14,272
176] KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow 2 przerzutem ziemi | m3
d.B6| 0105-03 | na odiegloséé do 3 m i ubiciem warstwamico 15 cnw
gruncie kat, IV
poz.161 - [(50,97 * 0.7 * 0,91) + 15,147} m3 121,893
RAZEM 121,893
1777 KNR 2-31 | Obrzess betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
¢.5] 0407-03 | piaskowe] z wypelnieniem spoin piaskiem
13,0+ 28,82+2,0*3 m 47,820
RAZEM 47,820
178] KNR 2-31 | Warstwy odsgczajges z piasku w korycie i na m2
d.6l 0104-01 | poszerzeniach, wykonanie | zageszczanie rgczne -
gruboéé warstwy po zageszczeniu 10 em
(13,0 +28,82)* 0,7 + (2,0 2,00 + (9,15 1,0) m2 42,424
RAZEM 42424
178! KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.6] 0114-01 | grubosci po zageszezeniu 20 cm
(2,0 2,00+ {8,15* 1,0) ma2 13,150
RAZEM 13,158
180] KNR 2-31 | Podbudows z kruszywa naturalnego - warstwa goma o m2
d.6] 0114-03 | grubosci po zageszezeniu 10 cm
0114-04
poz. 179 m2 13,150
RAZEM 13,150
181 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o m2
d.60 0114-01 | grubosci po zageszcezeniu 15 cm
0114-02
(13,0 +28,82)* 0,7 m2 29,274
RAZEM 28,274
182 KNR 2-31 | Chodniki z kostki kamiennej o wysokesci 6 cm na m2
d.6| 0501-05 | podsypce piaskowe]j z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.178 - m2 42 424
RAZEM 42,424
183 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o m3
d.6| 020504 | pojlyZzki 0.25 m3 w grkat.ll z transp.urobky
samochod.samowyladowczymi na odleglosé do 1 km -
QODWOZ NADMIARU GRUNTU
poz.161 - poz.176 m3 47,615
RAZEM 47,615
184 KNR 2-0% | Nakiady uzupetn.za kazde dalsze rozp, 0.5 km transportu | m3
d.6| 0214-04 | ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po
drogach utwardzonych ziemi kat.lli-V - odwéz na dalsze 4
km do & km
Krofnodd = &
poz. 183 m3 47,615
RAZEM 47615
185 Oplata za utylizacje ziemi na skiadowisku m3
d.61 kalk. wlasna
poz 184 m3 47,615
RAZEM 47,615
186] KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon koparkami podsigbiernymi o m3
d.6| 0208-04 | pojlyzki 0.25 m3 w grkat.ill z transp.urobku
analogia | samochod.samowyladowczymi na odlegiosé do 1 km -
gruz.
poz.18 + poz.65 + poz. 101 m3 21,834
RAZEM 21,834
187¢ KNR 2-01 | Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu | m3
d.6] 0214-04 | ponad 1 km samochodami samowyladowezymi po
analogia | drogach utwardzonych ziemi katli-V - odwoz na dalsze 4
km do B km
Krotnosé = 8
poz.186 m3 21,834
RAZEM 21,834
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Przadmiar

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia J.m. Poszcz, Razem
188 Oplata za utylizacje kruszywa,Zuzel piasek, gruz na m3
d.6 kalk, wiasna | sktadowisku
poz,187 m3 21,834
RAZEM 21,834
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