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Nazwa zamierzenia budowlanego.
Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna i Gwarna w Oséwcu, Gmina Sicienko,

wojewodztwo kujawsko-pomorskie.

Adres i kategoria obiektu budowlanego:
Miejscowosé Oséwiec, Gmina Sicienko, wojewddztwo kujawsko-pomorskie. Kategoria
obiektu XXVI - sieci elektroenergetyczne, telekomunikacyjne.

Identyfikatory dziatek ewidencyjnych, na ktorych obiekt budowlany jest usytuowany:
Dziatki nr 140/2, 137, 138/33, 138/45, 138/61, 138/63, 138/60, 138/58, 138/57, 138/56, 126/3,

129, 128, 22429/6, 124/6, 125/6, 138/14, 139/20, 139/15, 141, 142/4  Jednostka ewidencyjna:
Sicienko [040307_2], Obreb: Oséwiec [Nr 0009]

Nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Sicienko
Ul. Mrotecka 9
86-014 Sicienko

Znak i data zamowienia:

Umowa nr 272.WR.38.2022 z dnia 08.06.2022 r.

Data opracowania oraz imig i nazwisko, specjalnosc, numer uprawnieri budowlanych osoby posiadajacej uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnoéci, ktora opracowala dang cze$¢ projektu budowlanego wraz z
okreéleniem zakresu sporzadzonego przez nig opracowania:

Zakres opracowania - branza elektroenergetyczna - o$wietlenie

Imie i nazwisko Specjalno$c i numer uprawniert budowlanych: Data: Ppdpis:
projektanta: upr. bud. KUP/0087/PWBE/17 specjalno¢ instalacyjnejw  |2023.05.15
Mgr inZ. Piotr zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
Majda elektroenergetycznych Kujawsko-Pomorska Izba Inzynieréw
Budownictwa nr ewidencyjny KUP/IE/0092/17
Imig | nazwisko Specjalno$é i numer uprawnier budowlanych: Data: Podpis:

sprawdzajacego: | upr. bud. KUP/0104/PBE/16 specjaino¢ instalacyjnej w zakresie | 2023.05.15
Mgr inz. Rafal | sieci, instalacjii urzadzer elektrycznych i elektroenergetycznych
Janik Kujawsko-Pomorska Izba Inzynierow Budownictwa nr
ewidencyjny KUP/IE/O781/01

Nazwa i adres jednostki projektowania:
Kazimierz Chojnacki
Doradztwo i projektowanie drogowe
ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz
NIP 9670279210, Regon 340688289




Spis tresci projektu technicznego

I. Dokumenty dotaczone do projektu
» Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
Il. Cze$¢ opisowa
e Opis techniczny

¢« Obliczenia techniczne
« Zestawienie materiatow

lll. Czg¢s$¢ rysunkowa




Zamosé, dnia 15.05.2023 r.
OSWIADCZENIE

,Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 z dnia 07 lipca 1994 r ustawy ,Prawo

Budowlane”, oéwiadczam , ze projekt techniczny:

Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna i Gwarna w Osoéwcu, Gmina Sicienko, wojewédztwo
kujawsko-pomorskie.

- rozbudowa o$wietlenia drogowego.

zostatl sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Projekt jest kompletny i po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych moze byé skierowany do
wykorzystania i realizacji.
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CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY

OPIS OGOLNY

Ponizsza dokumentacja stanowi projekt wykonawczy rozbudowy os$wietlenia

drogowego na ul. Spokojnej i Gwarnej w Oséwcu, gm. Sicienko.

PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI

Projekt zostat opracowany na podstawie:

e umowy zawartej z inwestorem,

e danych zebranych przez projektanta w terenie,

e mapy geodezyjnej w skali 1:500,

e wypisow z rejestru gruntéw,

¢ przepiséw techniczno-budowlanych i aktéw normatywnych.

INWESTOR

Gmina Sicienko

ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- OPIS PROJEKTOWANEJ BUDOWY SIECI

W celu wykonania projektowanego o$wietlenia drogowego nalezy wybudowaé

3 latarnie drogowe i linie kablowg niskiego napigcia.

Przebieg linii kablowej oraz lokalizacje stupéw oswietleniowych pokazano na planie

zagospodarowania terenu. W celu wykonania oSwietlenia drogowego nalezy:

z istniejgcej latarni drogowej (ul. Spokojna — zlokalizowanej przy dziatce nr 125/13),
oraz (ul. Gwarna - zlokalizowana przy dziatce nr 139/15) wyprowadzi¢ linie kablowe
YAKY 4x35 mm? do projektowanych stupow oswietleniowych,

Stupy o$wietleniowe ustawi¢ w pasie drogowym zgodnie 2z planem
zagospodarowania terenu.

Zastosowac stup stalowy ocynkowane lub aluminiowe o wysokosci h=7m i grubosci
Scianki min. 4mm, stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcii.
Zastosowac wysiegniki ocynkowane lub aluminiowe diugosci 1,0 m.

Stupy wyposazy¢ w ztgcze kablowe typu IZK-04 zgodnie z schematem 1 - kreskowym
z podstawami bezpiecznikowymi 25A. Zastosowac¢ wktadki bezpiecznikowe 4A.

Wskazane na schemacie stanowiska uziemi¢. Wykona¢ uziemienie stupa z
wykorzystaniem tasmy FeZn 30x4 mm z wykorzystaniem pretéw stalowych
ocynkowanych =18 mm lub 20 mm utozy¢ na gtebokosci 1,0m pod powierzchnig
gruntu, 1,0 m od stupa. Uziemienie robocze i ochronne wykonaé jako wspéine.
Rezystancja uziemienia wybranych stanowisk R<10,0 Q.

W kazdym stupie przewéd PEN potaczyé ze stupem.

Potaczenia srubowe zakonserwowad.




e Zastosowad fundamenty prefabrykowane dia stupa aluminiowego B51 1000/200 a w
przypadku zastosowania stupa stalowego fundament F100/200 o wymiarach
0,3x0,3x1,0m,  ktéry zabezpieczy¢ przez zastosowanie bitumicznych powtok
ochronnych o whasciwos$ciach hydroizolacyjnych.

* W projekcie wykorzystano oprawe LED o mocy 51W i strumieniu swietlnym 7550 Im
URBINO LED. Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw z modutem LED przy
zachowaniu podstawowych parametréw $wietlnych:
= MOC oprawy nie wigksza niz 51W,

- strumien $wietlny nie mniejszy niz 7550 Im,

- temperatura barwowa 4000K,

- zasilanie 220-240V, 50/60 Hz,

- Zywotno$¢: 100 000h,

- regulacja pochylenia: -15° do 15° ¢o 8°,

-IK9, IP 686,

- wbudowany reduktor mocy (obnizenie mocy o 50% w godz. 23-24:00 do 4-5:00).

* od zigcza kablowego 1ZK do oprawy zastosowac przewdd YKY 3x2,5 mm2,

Kabel uktadaé¢ w rowie kablowym na gtebokosci 1,0 m (na uzytkach rolnych) i 0,7 m
(poza uzytkami rolniczymi - o ile uzgodnienia w projekcie nie stanowig inaczej) w
temperaturze nie nizszej niz -5°C, na 10 cm podsypce z piasku, przysypaé 10-15 cm
warstwg piasku. Przysypaé warstwa ziemi rodzimej (do wysokosci 25-35 Cm powyzej kabla)
na ktérej utozyé folie koloru niebieskiego. Folie i reszte wykopu zasypaé Ziemig do
wyréwnania terenu. Na kable, co 10m, zatozy¢ opaski kablowe z opisem - wiasciciel, typ i
przekréj kabla, oznaczenie linii, napiecie i rok utozenia. Wszystkie skrzyzowania, zblizenia z
innymi mediami wykonaé w rurze koloru niebieskiego @75. Przejscia pod wjazdami i drogg

wykonaé w rurach ochronnych @75 rozkopowo.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg posiadaé obowigzujgce certyfikaty
wystawione przez jednostki PCA lub réwnowazne jednostki z terenu UE.

UWAGA! Skrzyzowanie z siecig gazowa. Wykop reczny w poblizu gazociggu. Bezwzglednie
zachowac normatywne odlegtosci od istniejacych sieci.

OCHRONA OD PORAZEN

Zgodnie z warunkami przytaczenia, sieé elektroenergetyczna pracuje w ukfadzie
TN-C. Ochrona od porazen realizowana jest jako szybkie samoczynne wytgczanie zasilania
zaréwno w zlgczach bezpiecznikowych w latarni, jak i przez Zabezpieczenie topikowe w
SOU. Dla projektowanych opraw jako ochrone przed dotykiem posrednim (dodatkowa)
stosowa¢ obudowe izolacyjng (Il klasa ochronnosci  lub izolacje rownowazng).
Zaprojektowano dodatkowe uziemienia punktu PEN stupow o$wietleniowych (zgodnie z
schematem 1 - kreskowym).




UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robét wykonaé nalezy zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano — montazowych cz. V - instalacje elektryczne”. Pracownicy
wykonujacy to zadanie powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje. W trakcie budowy
bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP w zakresie transportu montazu, skfadowania
materiatu, oznakowania miejsc niebezpiecznych itp. Od pracownikéw egzekwowaé
stosowanie wtasciwych srodkdw ochrony indywidualnej, t.j. odziezy, obuwia roboczego oraz
wtadciwych narzedzi i sprzetu. Lini¢ kablowg oraz stupy os$wietleniowe zgtosi¢é do
inwentaryzacji geodezyjnej.

Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié wszystkich wiascicieli
gruntéw przez ktére przebiega ww. linia kablowa i uzgodni¢ z nimi termin wej$cia na
budowe. Wykonawca zobowigzuje sig, po wykonaniu robét, doprowadzi¢ kazdg
nieruchomos¢ do stanu pierwotnego i niwelacji terenu lub wyptaty odszkodowania za
ewentualne zniszczenia na podstawie protokétu sporzgdzonego komisyjnie z udziatem:
przedstawiciela Inwestora, kierownika robét, oraz w przypadkach spornych rzeczoznawcy, a

takze osoby zgtaszajgcej wniosek o odszkodowanie.




OBLICZENIA TECHNICZNE
Napiecie linii nN — 0,23kV,

Diugo$é odcinka — 0,123+0,037 km,
Kabel: YAKY 4x35 mm?,

st. transf. ,Oséwiec 11" nr 40632,
Ukiad sieci — TN-C.

OCHRONA P.PORAZENIOWA W UKLADZIE TN-C - PETLA ZWARCIA

Parametry obwodu o$wietleniowego:

transformator 160 kVA

zabezpieczenie obw. o$wietleniowego I=16 A

Iw dla czasu zadziatania t > 0,2 s, lw=100A
Wyznaczenie Za
RQ %0, XQ ~Z, =1.8 mQ
Wyznaczenie Zt dla transformatora 160 kVA
R, = 162mQ, X, = 46,9 mQ

Do stupa (ul. Spokojna przy dz. 122)
Wyznaczenie ZsT-zk dla linii. YAKY 4x35mm?, I=270m + 123m

, _U, 08
4 Zk

=275,9A > lw = 100,0 A warunek spetniony

Wyznaczenie Zst-so dla linii YAKY 4x35mm3, 1=270m + 123m +YKY 3x2,5 mm?, |=7Tm

U,-08
: T T =220,0A > Iw = 16,0 A warunek spetniony
k
Do stupa (ul. Gwarna)
Wyznaczenie ZsT-zk dla linii YAKY 4x35mm?, I=150m + 37m
U,-08

I,
z Z,

=421,0A > Iw = 100,0 A warunek speiniony

Wyznaczenie ZsT-so dla linii YAKY 4x35mm?, I=150m + 37m +YKY 3x2,5 mm?, I=7Tm

U,-08

I = 7 =370A > lw = 16,0 A warunek spetniony
k




ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

¢ Kabel YAKY 4x35 mm? mb. 123+37
¢ Folia niebieska mb. 115+33
¢ Rura ochronna @ 75 mb. 26+15
¢ Stup stalowy/aluminiowy h=7m szt. 3

e Oprawa oswietleniowa LED 51W/7550Im szt. 3

e Wysiegnik 1,0m szt. 3

e Fundament F100/200 szt. 3

e Opaski kablowe szt. 31

mat. pomocniczy: piasek, tabliczki, prety uziemiajgce ¢ 18, itp.
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