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I. DANE OGOLNE

I.1. Podstawa opracowania dokumentacji, cel i zakres badan

Dokumentacje ekspertyze geotechniczng wykonano na potrzeby rozpoznania podioza gruntowego
pod budowe drég gminnych w m. Oséwiec Gm. Sicienko, sporzadzono ja zgodnie z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami tj. z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektow budowlanych,
oraz norm: PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogolne/ Celem
wykonanych prac bylo rozpoznanie i udokumentowanie technicznych parametrow gruntu w zakresie
pozwalajacym na stwierdzenie ich przydatno$ci dla potrzeb budowy obiektu budowlanego.

L2. Sposéb zagospodarowania i uzytkowania terenu

Projektowany dom znajduje si¢ na terenie obrgbu Oséwiec w Gm. Sicienko, zlokalizowanej w
Sicienku powiat bydgoski, gmina Sicienko. Osowiec to niewielka wie§ zamieszkala przez ok. 1000 osob.
Badany teren zlokalizowany jest przy ulicach: Nasypowej, Cichej, Gwarnej i Spokojnej sg to drogi gminne
utwardzone o matym natezeniu ruchu. W bezposrednim sgsiedztwie badanego terenu znajdujg sie
zabudowania mieszkalne 1 dziatki budowlane, cze$¢ terenu badan usytuowana jest na niewielkim

wzniesieniu terenu. Projektowana inwestycja nie pogorszy stanu §rodowiska.
L.3. Kategoria geotechniczna

Kategori¢ zagrozenia bezpieczenstwa budowy drogi gminnej wynikajaca ze stopnia skomplikowania
konstrukcji, jej posadowienia, oddziatywan oraz warunkéw geotechnicznych

okreslono jako I w prostych warunkach geotechnicznych wedtug:
,-Rozporzgdzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych”, oraz normy:

PN-EN 1997-1:2008 Geotechnika /Dokumentacje geotechniczne Zasady ogoélne/ i
II. ZAKRES i METODYKA PRZEPROWADZONYCH BADAN

IL.1. Prace terenowe

Prace terenowe obejmowaty wizje terenu badan, wykonanie otworéw wiertniczych, przeprowadzenie
terenowych badan geologicznych i hydrogeologicznych w otworach badawczych w catym profilu otworu
wiertniczego, pobieranie prébek gruntu do kontrolnych badan laboratoryjnych. Lokalizacj¢ wykonanego
otworu wiertniczego przedstawiono w zalaczniku nr Z2. Z powierzchni terenu wykonano cztery otwory

wiertnicze o glebokosci do 3,00m ppt. Wyniki wiercen przedstawiono na metrykach - zataczniki nr Z5/1-4.
IL.2. Badania makroskopowe i oprébowanie wyrobisk

Objety one: ciaggly rejestracje badah makroskopowych przewiercanych partii gruntéw, oprobowanie
wyrobisk badawczych polegajace na kontrolnym pobraniu prob gruntéw o naturalnej wilgotnosci (B) i
naturalnym uziarnieniu (C) z gruntéw sypkich /zgodnie z PN- Geotechnika Badania polowe, 2002r./ Podczas
wykonywania otworu wiertniczego pobrano tgcznie 2 probki gruntow kategorii B. Wszystkie probki
przewieziono do laboratorium i ponownie poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie
badan makroskopowych okre§lano dla wszystkich gruntéow ich rodzaj, barwe oraz wilgotnos¢é. Po
zakoficzeniu wiercen wyrobiska badawcze zlikwidowano przez zasypanie urobkiem w kolejnosci
przewierconych warstw. Prace terenowe przeprowadzono pod staltym nadzorem geologicznym osoby z
odpowiednimi uprawnieniami wiertniczymi i geologicznym nr 70560, XI-084/POM.
IL.3. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wykonano zgodnie z zaleceniem Zleceniodawcy 1 wytyczono je w terenie metoda
bezposrednia w oparciu o osnowe geodezyjng z dostarczonej mapy. Zastosowano metod¢ domiaréw
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prostokatnych /ortogonalng/. Podstawa tyczenia sa mapy sytuacyjno — wysokosciowe w skali 1:1000
dostarczone przez Zleceniodawce.

ITI. FIZJOGRAFIA, GEOMORFOLOGIA i HYDROGRAFIA

Pod wzgledem fizjograficznym obszar badan znajduje si¢ na terenie Pojezierza Krajeniskiego (314.69)
stanowigcego czg$¢ Pojezierza Potudniowo-pomorskiego (314.6).

Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan budujg formy pochodzenia wodnolodowcowego.
Formy pochodzenia wodnolodowcowego reprezentowane sg przez I taras erozyjno-akumulacyjny pradoliny
Brdy. Rzezba powierzchni jest silnie przeksztatcona eolicznie. Omawiany teren znajdowat si¢ w zasiegu
zlodowacenia poéinocnopolskiego.

Pod wzgledem hydrograficznym, teren badan lezy w zlewni rzeki Brdy.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowe geologiczng badanego obszaru rozpoznano na podstawie analizy materiatow archiwalnych
oraz map geologicznych. W strefie przypowierzchniowej profilu podloza dokumentowanego terenu
wystepuje czwartorzed reprezentowany przez utwory holocenu oraz plejstocenu.

Holocen (Qun) reprezentowany jest przez osady wspotczesne wystepujace w postaci nasypu (Qp).

Plejstocen (Q,) reprezentujg osady fazy pomorskiej zlodowacenia pétnocnopolskiego. Wystepuja one
w postaci piaskéw wodnolodowcowych (B™).

Ogoblng budowe geologiczng podtoza gruntowego w obszarze prowadzonych badan, przedstawiono na mapie
geologicznej (zatacznik nr Z1/3).

V. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W trakcie wykonywanych prac geotechnicznych nie stwierdzono wystepowania pierwszego
czwartorzgdowego poziomu wodono$nego.

Poziom wéd podziemnych, po intensywnych i dlugotrwalych opadach atmosferycznych lub roztopach
wiosennych moze byé wyziszy. Badanie poziomu wod gruntowych prowadzono w porze roku, gdzie ich
poziom nie osigga poziomu maksymalnego. Ostatnie lata powszechnie uwazane sq za lata, gdzie wystepuje
generalnie obnizony poziom wdd gruntowych. W rejonie lokalizacji wykonanych badan nie prowadzono
wieloletnich obserwacji poziomu wéd gruntowych, dlatego tez dokladna prognoza ich zmian w okresie
roku jak rowniez wieloletnim jest utrudniona.

Warunki filtracji
Wystepujgcy w podtozu nasyp niekontrolowany jest gruntem o bardzo zrdznicowanych wiasnosciach

filtracyjnych wynikajgcych z jego zréznicowanego sktadu mechanicznego. Warto$¢ wspélczynnika filtracji
dla nasypow zawiera si¢ w szerokim przedziale od k;¢=0,009 m/d do ki;=40 m/d. Grunty organiczne réwniez
wykazujg bardzo zmienne warto$ci wspdtczynnika filtracji zawierajace si¢ w przedziale od 0,001 m/d do 40
m/d. Przepuszczalno$¢ podtoza organicznego uzalezniona jest od rodzaju 1 frakcjonowania czgéci
mineralnych oraz stopnia roztozenia czg¢sci organicznych.

Przepuszczalno$é glin piaszczystych jest bardzo zmienna i zalezna od zawarto$ci 1 uziarnienia frakcji
piaszczystej. Orientacyjne wartosci wspotczynnika wodoprzepuszczalnoscei dla tych gruntdw wynosza od
0,005 m/d do 0,34 m/d.
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VI. GEOTECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA PODLOZA
GRUNTOWEGO

W podlozu gruntowym dokonano wydzielenia warstw geotechnicznych. Podstawowym kryterium

podzialu na warstwy, byta budowa geologiczna. Odrebnego wydzielenia dokonano w utworach
holocenskich oraz plejstocenskich. Dalszy podzial wynikat wylgcznie z geotechnicznych wiasciwosei
gruntow. Grunty rozpatrywanego podtoza zaliczono do nasypowych, rodzimych organicznych oraz
rodzimych mineralnych, nieskalistych sypkich. Wystepujace w podtozu grunty ujeto w dwie warstwy:
Utwory wspdtczesne objeto warstwg I (Qh).

Plejstocenskie gliny zwatowe ujete w warstwie 1.

Cechy fizyczno - mechaniczne ustalono dla wyodrgbnionych warstw na podstawie wykonanych badan
terenowych, laboratoryjnych oraz zaleznosci korelacyjnych podanych w normach przedmiotowych.
Uogolnione warto$ci cech fizyczno-mechanicznych dla warstw geotechnicznych przedstawiono w
zalaczniku nr Z4/1. Podane parametry geotechniczne maja charakter punktowy. Faktyczne wartosci
parametréw mogg nieco odbiega¢ od podanych zgeneralizowanych wartoéci $rednich. Grunty podioza
budowlanego uj¢to w dwie ponizej opisane warstwy geotechniczne.

Warstwa Ia — to nasypy niekontrolowane zbudowane z piasku $redniego na pograniczu piasku drobnego z
domieszkami humusu, kamieni i gruzu budowlanego i ceglanego. Grunty reprezentujace tg
warstwe wystepuja w stanie Sredniozageszczonym o $redniej warto$ci stopnia zaggszczenia
Ir=0.48.

Grunty holoceniskie nie nadajq si¢ do bezposredniego posadowienia ze wzgledu na zmienny sklad, zwarto$é

czesci organicznych oraz bardzo niskie wartosci parametréw geotechnicznych.

Warstwe Ib — to nasypy budowlane zbudowane z piasku $redniego i drobnego z domieszkami tlucznia,
kamieni 1 gruzu budowlanego. Grunty reprezentujace tg warstwe wystepujg w stanie Srednio
zaggszczonym o Sredniej wartosci stopnia zageszczenia In=0,58.

Warstwe II — to wodnolodowcowe piaski drobne ze $rednimi z domieszkami kamieni. Grunty
reprezentujgce ta warstwg wystepujg w stanie $rednio zageszczonym o $redniej wartosci
stopnia zageszczenia In=0,57.

VII. WNIOSKI

VIL1. W wyniku przeprowadzonych wiercen objetych niniejszg dokumentacjg, dokonano ustalenia
budowy geologicznej, hydrogeologicznej oraz warunkéw geotechnicznych podioza gruntowego w
miejscu projektowanego drogi gminnej w obrgbie wsi Osdéwiec Gm. Sicienko. Lokalizacje
poszczegolnych otwordw oraz ich glebokos¢ okreslit Zleceniodawca. Okreslona budowa geologiczna
ma charakter punktowy.

VIL2. W miejscu projektowanych drog wystgpuja proste warunki geologiczne i geotechniczne.

VIL2.1. Warstwa holocenska (w-wa Ia) nalezy do gruntow stabo nosnych, wykazujgcych bardzo niska
wytrzymatos¢ 1 duza odksztatcalno$¢, natomiast (w-wa Ib) moze zosta¢ ponownie wykorzystana do zasypek
budowlanych.

VIL2.2, Ponizej stwierdzono wystepowanie plejstocenskich wodnolodowcowych piaskéw drobnych (w-wa
IT) w stanie $rednio zageszczonym gdzie usrednione ID=0,57.

VIL.2.3. Spagu piaskéw wodnolodowcowych nie przewiercono.

VIL3. W rejonie wykonywanych prac nie stwierdzono wystepowania pierwszego, czwartorzedowego
poziomu wodonosnego.
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VIL3.1. Potozenie zwierciadta wod podziemnych, po dlugotrwalych opadach atmosferycznych lub
roztopach wiosennych, moze si¢ zmieni¢. Mozna oszacowa¢, ze amplituda typowych wahan w cyklu
rocznym zwierciadta wody wynosi 20,30m, a maksymalne +0,60m.

VIL4. Srednia gleboko$é przemarzania gruntéw na rozpatrywanym obszarze wynosi $rednio 0,90m ppt.
VILS5. Zalecenia projektowe

VILS.1. Przy wyborze sposobu posadowienia obiektow inzynierskich (bezpo$rednie lub posrednie) nalezy
uwzgledni¢: wilasno$ci nosne 1 odksztatcalno$¢ gruntéw zalegajacych w podtozu, rodzaj, wielkos¢ i
charakter obcigzen przekazywanych na podloze, wielko$¢ dopuszczalnych osiadan $rednich, réznic osiadan
oraz dopuszczalnego przechytu budowli, wynikajacych z wytycznych technologicznych i konstrukcyjnych.
VIL5.1.1. Zaleca si¢ posadowienie w sposob bezposredni w gruntach naturalnych rodzimych sypkich
(w-wa II).

VIL5.1.2. Nalezy catkowicie wybra¢ z dna wykopow fundamentowych warstwe Ia,

VIL5.1.3. Przed przystapieniem do realizacji prac budowlanych zaleca si¢ obnizy¢ w sposob trwaly lub
okresowy mogacy si¢ pojawi¢ poziom wod gruntowych np. poprzez zastosowanie drenazu liniowego ,
VIL.5.1.4. Podtoze gruntowe nalezy traktowac jako uwarstwione, gdzie warstwa o najnizszych wartosciach
parametrow geotechnicznych jest warstwa Ia.

VIL.5.1.5. Do obliczen posadowienia planowanych obiektow, nalezy wykorzysta¢ wartosci cech fizyczno-
mechanicznych gruntéw zawartych w zataczniku nr Z4/1. Podane parametry geotechniczne majg charakter
punktowy. Na niewielkich obszarach wartoSci parametrow mogg nieco odbiega¢ od podanych
zgeneralizowanych wartos$ci $rednich.

VIL6. Zalecenia realizacyjne

VIL6.1. Odbiory podtoza wykopdw
VIL6.1.1. Przy wykonywaniu robot ziemnych nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wystepujacych gruntéw z
niniejszg dokumentacjg. Jest to tym bardziej wazne, ze dokumentacja zostala sporzadzona w oparciu o
badania punktowe o stosunkowo duzym rozstawie.
VIIL 6.1.2. Odbiér wykopdw i podloza pod istniejace sieci uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ zgodnie
z odpowiednimi normami branzowymi.

VIL6.2. Dobor materiatu do wykonania zasypek i podsypek oraz technologia zaggszczania
VIL6.2.1. W trakcie wykonywania rob6t ziemnych zajdzie konieczno$¢ wykonywania zasypek i podsypek,
VIIL6.2.2. Zasypki i podsypki zaleca si¢ wykona¢ z gruntéw niespoistych.

VIL.6.3. Kontrolne zaggszczenie podloza
VIIL.6.3.1. Odbidr zageszczanego podtoza powinien odbywac si¢ poszczegodlnymi warstwami. Do wykonania
kolejnej warstwy powinno si¢ przystgpi¢ po dokonaniu odbioru warstwy poprzedniej,
VIIL.6.3.2. Jako kryterium odbioru zasypek 1 podsypek, nalezy wykorzysta¢ odpowiednio zalecenia podane w
normach: PN-EN 1997-2:2009 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoline.
VIL6.3.3. Parametry zwigzane z prowadzonymi pracami ziemnymi, a W szczeg6lnosci charakteryzujgce
zaggszezenie zasypek i podsypek powinny by¢ kontrolowane w trakcie budowy a ich wyniki zapisywane do
dziennika budowy.



ZALACZNIK NR Z1A1

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE ORIENTACYJNEJ
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Objasnienia:

o - lokalizacja terenu badan



ZALACZNIK NR Z21/2

LOKALIZACJA TERENU BADAN NA MAPIE
REGIONALIZACJI FIZYCZNOGEOGRAFICZNEJ POLSKI

Skala 1:1 250 000
Oryginat mapy powiekszony do skali 1:500 000

Temat: Osowiec Gm. Sicienko
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ZALACZNIK NR Z1/3

LOKALIZACJA TERENU BADAN
NA MAPIE GEOLOGICZNEJ POLSKI
Skala 1:200 000

Temat: Osowiec Gm. Sicienko
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* 4 Torfy

rm.., | Piaski ealiczne
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ZALACZNIK NR Z2.1

LOKALIZACJA TERENU BADAN

NA MAPIE ORIENTACYJNEJ
SKAILA 1:1000

Temat: Oséwlee G. Sicieanko
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Objasnienia:
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ZALACZNIK NR Z3

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI UZYTYCH NA
METRYKACH WIERCEN ORAZ W LEGENDZIE

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy

PN-86/B-02480

OPiS WYROBISKA
symbol literowy
A1 - kolejny numer wyrobiska

124,00 - rzedna wysokoséciowa wyrobiska w

m

\ symbol graficzny

wyrobiska
Symbole graficzne | literowe Symbeole dodatkowe
AV otwbr wiertniczy A wyrobisko archiwalne
¥ sondowanic SL  rodzaj sondowania
GRUNTY NASYPOWE
nB nasyp budowlany oN  nasyp nickontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczay Dy  dy
Nmp namuf piaszezysty T torf
Nmg namul gliniasty WK wegiel kamienny
Gy gytia WB  wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME

(NIESKALISTE)
KW  wistrzelina o
KWg wietrzelina gliniasta @
KR  rumosz 5
KRg rumosz gliniasty g
KO, K otoczaki, kamienie ==
7 ZWiT ﬂ_
Zg  Zwir gliniasty e B
Po  pospotka &5
Pog  pospolka gliniasta
Pr  piasek gruby 522
Ps plasek $redni £2 g
Pd piasek drobny -
Ppi piasek pylasty T NE
Pg piasck gliniasty
Pip  py! plaszezysty o
Pi pyl &
Gp  glina piaszczysta &
G glina P
Gpi  glina pylasta E
Gpz.  glina piaszczysta zwigzla o
Gz glina zwigzla 3
Ip il piaszezysty ~§
1 it 3
Ipt il pylasty
GRUNTY SKALISTE

ST skata twarda SM  skala migkka

OZNACZENIE STANU GRUNTU

1,=0.55 stopieh zaggszozenia
I,=0.20 stopien plastycznosci

AV

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU

domieszki

przewarstwicnia

na pograniczu

w nawiasie okre$lenia uzupelniajace dotyczace:
sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organiczaych,
petrografii skat

gruz ceglany

gruz betonowy

odpady komunalne

suzel

korzenie

OPROBOWANIE
probka o naturalnym uziamieniu (NU)
probka o naturaing strukturze (NNS)
prébka o naturalne wilgotnogei (NW)
prébka wody gruntowej (WG)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

wyinterpolowany max poziom wody gruntows]
piezometryczny poziom wody (PPW) ustalony

W czasie wisrcenia i glghokoscé wm

nawiercony poziom wody gruntowej 1 giebokosé wm
grunt nawodniony

grant mokry

saczenia wody

OZNACZENIE RODZAJU BADA N | SONDOWAN

X

-4

¢
W

migjsce
scigoia o
gruntn

penetrator tloczkowy (FT)
4cinatka obrotowa (VI)
sonda cylindryczna (SPT)
sonda $cinajgca obrotowa (VT)
badania presjometrem (P)
rodzaj sondowania i strefa przebadania sonda:
ZW  udarowo-obrotowa
SL  lekka whijana
SW  woiskana
SC  cigzka whijana
ST wkrgcana

9,80 gltebokosd wiercenia
ENNE OZNACZENIA

projektowany poziom posadowienia

rzut projektowanego obiektu na przekrdj z
numerem (nszwy) obiektu i iloscig kondygnaciji
podstawowe granice litologiczno-stratygraficme
granice warstwy geotechniczae]

aumer geupy oraz symbol wydziclonej warstwy
geotechnicznej



ZALACZNIK NR 4

ZESTAWIENIE SREDNICH PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Oséwiec Gm. Sicienko

Stan gruntu Edometryczny
§ & — § & modut Scislwosci ‘Wartosci jednostkowego
8 T3 ¥ 3 S & =3 granicznego oporu gruntu
5 55 8 g 8 4 gg -
8 B N g x o < & 3 s
g A }-p 4 2 2 ) £f g g ¥ g
g Rodzaj gruntu g8 ] & 2 & g5 g 5 wfa N
s%° = o 3 E 2 3 BEE §98
% 2% < < & G 88
2 K] 2 o 2 g
EB B o a
g [ £ 2 [
> Wa b S @, o M 9 t
! 1, % kN/m? kPa 2 Mpa Mpa kPa kPa
1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 13
|
!
Foar : N op | 0,48 Grimty swqtplie do bezposredniego posadowienia ze wagledu na omienny sidad, dodatek czzéei organi h araz bardzo
| Am 4 % 1 wartosci parametréw geotechnicznych.
domuiesia +H. PsPd, K ge.gh. ! 1019
= 0,56 12,0 223 40,0 20,0 99,0 25250
b uB(Pd, Ps, K,gh}
10,10 1.J0 100,10 1000 110 110 1E0.10
0,57 14,5 22,1 35,0 88,0 97,0 2 465,0
I Pd domiesdi +Ps, K, ; A 4
1E0,10 1,30 110 1e010 1,10 10,10 1E0.10
Uwagi: 1. Podane wartosci p feni ; iq warto$é charakterystyemng x*. Warto$é obliczeniowg x* nalely oblictyé wedlug wyoru xi =x -y , gdiie gm stanowi wspblegynnik materialowy.

2. Wartosci parametréw geotechmcznych okreslono metadq B
3. W obliczeniach statycznych, nalety wwiglednié wplyw wyporu wody na czg:mr a@,gtomowiyck gruniéw Onenhu)yne obliczenia tego wplywn moina prreprowadzié z zaletnosei: y'=(1-n)(ys-yw), n=I-y
[;s(]-i-wn)], gdzie 15=26,5 kN/m3; yw=10,0 kN/m3; % wn. Dla g ow zajdujgey ngpad ish hydr nalely rowaies uwzglednid wplyw cinienia splywowego na wartodé cigtaru

jqcych gruntéw, Obliczenia te motna przep: dzié 7 zaletmosci: y'=y tas; m=Al/l gdde Ah — ré®rica pomigdzy nawierconym a ustabilizowanym poziomem wody podziemne, [ —
dluga.éé drog1 przept'ywu wod)

4 Podune wartosei _/etbw.sﬂam'«gu gmmwxegu aporu gruntu pud podstawy pala g dotyczy gtgbal.asa mtycme; i wxgk.szej Pudane wartoscl jednosthowego granicurego vpora gruniu widfug pobocanicy pula t
dotyczg glebokosci 5 m i wigh i oporéw q i1, nalety sproyjjad zgodnie z osci pali.

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-EN 1997-1:2008




ZALACZNIK NRZ 5/1

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 1

Lokalizacja: Osoéwiec ul. Nasypowa
Data wykonania:  09/09/2022r

Opis makroskopowy gruntu — przepust obok korpusu drogowego

PaziaHi Opis gruntu

skala
agtebokosci
[m]

wody Migzszosé warstwy i Badania makroskopowe
gruntowej gtebokose m ppt Rodzaj gruntu Barwa llogé

[m] Wilgotnosé | | oo owar | Stan gruntu warstwy

0,30

v nh
0,30|(H,Pd,gb,gc) | brunatna w szg {24

0,50 1
nN

070 {Hpd,Ps.K)

1,00 1,00}

szg
ID=0,46 2

brunatna/siwa w

1,50

2,00
] 2,00 Pd (+Ps) jasnybraz w mi)gss

2,50

13,00 ~~ 3,00

5,00

5,50

6,00




ZALACZNIK NRZ 5/2

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 2

Lokalizacja: Oséwiec ul. Gwarma
Data wykonania:  09/09/2022r

Opis makroskopowy gruntu

Poziom Opis gruntu

g;:tﬁ(liéci wody Migzszos¢ warstwy i Badania makroskopowe
[m]

gruntowej glebokosé m ppt Rodzaj gruntu Barwa ] llo&é i ll'\lr
[m] Wilgotnosé | | rowan | Stan gruntu arstwy

0.10 VU, TV nB {Pd.gb.K] szara W 52 1D=0,58 [N

0,50

1,00

1,50

Szg

1,90 Pd (+Ps) zéltafjasnybraz w ID=0,59

2,00

2,50

3,00 oias 3,00

3,50

4,00

450 |

5,00

5,50

6,00




Lokalizacja:

Data wykonania:

09/09/2022r

Opis makroskopowy gruntu

ZALACZNIK NRZ 5/4

METRYKA SONDOWANIA PRZELOTOWEGO OTWORU
WIERTNICZEGO NR 4

Osodwiec ul. Spokojna

skala
giebokosci
m

Poziom
wody
gruntowej

[m]

Migzszo$¢ warstwy i
glebokos$¢é m ppt

|

Opis gruntu

!
Rodzaj gruntu

Barwa

Badania makroskopowe

Wilgotnosé

llos¢
wateczkowari

Stan gruntu

Nr
warstwy

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

0.10

1,80

VT nB [Pd.ZK]

szara

w

szg 1D=0,56

Ih

Pd (+Ps)

3,00

zoMtaljasnybraz

Szg
1D=0,60

3,50

4,00

4,50

5,00

5,50

6,00
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