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OPIS TECHNICZNY

Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna i Gwarna w Osowcu, Gmina Sicienko,
wojewodztwo kujawsko-pomorskie.
Przebudowa istniejacej infrastruktury teletechnicznej.

1. Uwagi ogdlne

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji

a) zlecenie Inwestora;

b) dane zebrane przez projektanta w terenie;

C) uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami;

d) mapa do celow projektowych;

e) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty

budowlane i ich usytuowanie. Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864

f) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pozniejszymi zmianami.

g) warunki techniczne wydane przez Netia S.A. nr NTFB-508-0408/23 z dnia
08.03.2023 roku

h) aktualnie obowigzujgce wytyczne, normy i normatywy do projektowania.

1.2. Zakres opracowania dokumentacji

Przedmiotem niniejszej dokumentacji jest wykonanie kompletnego projektu
budowlanego zabezpieczenia i przebudowy istniejacej sieci teletechnicznej wzdtuz
projektowanej rozbudowy drogi gminnej ulic Spokojnej i Gwarnej w miejscowosci Osowiec,
gmina Sicienko.

1.3. Zakres rzeczowy

a) budowa studni kablowych SK-1 - 7 szt.
b) zabezpieczenia istniejacycg sieci telekomunikacyjnych rurami ochronnymi - 0,073km
c) przebudowa istniejacych kabli ziemnych (dtugos¢ wykopu) - 0,186km

d) przebudowa istniejacych stupkéw kablowych - 5szt.



1.4. Inwestor

Inwestorem prac objetych niniejszym projektem jest Gmina Sicienko z siedzibg
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko

1.5. Wykonawca

Wykonawca wszystkich prac objetych niniejszym projektem moze by¢ kazdy zaktad
posiadajacy uprawnienia do prowadzenia robot telekomunikacyjnych oraz majacy
odpowiednie mozliwosci i $rodki techniczne do budowy teletechnicznych kabli ziemnych
wraz ze studniami kablowymi. Wykonawca zostanie wskazany przez Inwestora.

1.6. Projekty zwiazane

1. Rozbudowa drogi gminnej ul. Spokojna i Gwarna w Osowcu, Gmina Sicienko,
wojewodztwo kujawsko-pomorskie — branza drogowa.

1.7. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463 z
pozn. zm.) projektowana przebudowa sieci telekomunikacyjnych zaleca si¢ zaliczy¢ do |
kategorii geotechnicznej.

2. Czes¢é techniczna

2.1. Uwaqi ogolne

W zwigzku z planowang inwestycja rozbudowy drogi gminnej ulic Spokojnej i
Gwarnej w miejscowosci Osowiec, gmina Sicienko na terenie wojewodztwa kujawsko-
pomorskiego, zachodzi konieczno$¢ przebudowy i zabezpieczenia istniejgcej Sieci
teletechnicznej na terenie planowanej budowy, kolidujacej z projektowanym uktadem
drogowym.

2.2. Przebudowa kolidujacych sieci teletechnicznych

1. Kolizjal-2

Nalezy w ulicy Cichej nabudowa¢ na istniejacych kablach XzZTKMXpw5x4x0,6 oraz
XzTKMXpw3x2x0,6 studnie kablowa typu SK-1 w lokalizacji przedstawionej na
rysunku nr 2.1. W studni tej nalezy wykona¢ ztacze rownolegte na kablu rozdzielczym
10 parowym z wykorzystaniem termokurczliwej ostony ztaczowej typu XAGA. Na
kablu abonenckim trzyparowym nalezy wykona¢ ztacze rownolegle z wykorzystaniem
ostony mechanicznej typu KM2 z masg zelowa. Kable nalezy poprowadzi¢ we
wspolnym wykopie do istniejgcego stupka kablowego zlokalizowanego u zbiegu ulic
Spokojnej i Cichej. Kable nalezy zakonczy¢ w stupku na istniejacej taczowce
szczelinowej. Wczesniej nalezy dokonaé przesunigcia istniejgcego stupka kablowego
o okoto 0,5m maksymalnie w kierunku granicy dziatki pasa drogowego. Przesunigcia
nalezy dokona¢ poprzez odkopanie stupka wraz z kablami i ustawienie go zgodnie z
lokalizacjg przedstawiona na rysunku 1.1.
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. Kolizja3 -4

Nalezy wybudowa¢ dwie studnie kablowe typu SK-1. Jedng z nich na przeciwlegtym
narozniku skrzyzowania ulic Spokojnej 1 Cichej, a druga przy posesji nr 39 w
ul. Cichej w lokalizacji przedstawionej na rysunku nr 2.1. Pomiedzy tymi studniami
nalezy utozy¢ w ziemi we wspolnym rowie kablowym kable: XzZTKMXp5x4x0,6 oraz
cztery XzTKMXpw3x2x0,6. W wybudowanych studniach kablowych nalezy dokona¢
réwnoleglego wigczenia sie w istniejace kable z wykorzystaniem odpowiednich oston
ztaczowych, termokurczliwej ostony ztaczowej typu XAGA na kablu rozdzielczym
oraz oston mechanicznych typu KM2 z masg zelowg na kablach abonenckich
trzyparowych.

. Kolizja5-6

Od weczesniej ustawionego stupka kablowego zlokalizowanego u zbiegu ulic
Spokojnej i Cichej nalezy z istniejacej tgczOwki szczelinowej poprowadzi¢ w ziemi
we wspolnym rowie kablowym kable: rozdzielczy XzTKMXpw10x4x0,6 oraz dwa
kable abonenckie XzTKMXpw2x2x0,6. Jeden z kabli abonenckich nalezy potgczy¢
rownolegle przy pomocy mechanicznej ostony ztaczowej KM1 z istniejacym kablem
abonenckim biegnacym w kierunku posesji nr 21 (punkt ,,5”) a pozostate dwa kable
poprowadzi¢ dalej w kierunku skrzyzowania z ulica Gwarng gdzie na istniejacych
kablach nalezy nabudowaé studni¢ kablowg typu SK-1. W wybudowanej studni
wykona¢ ztacze rownolegle na kablu rozdzielczym 10 parowym z wykorzystaniem
termokurczliwej ostony ztaczowej typu XAGA. Na kablu abonenckim dwuparowym
nalezy wykonac ztacze rownolegle z wykorzystaniem ostony mechanicznej typu KM2
z masa zelowa. Ze wzgledu na duze zageszczenie uzbrojenia podziemnego kable te
zaprojektowano po stronie nieparzystej ulicy Spokojnej, gdzie pierwotnie
zlokalizowane byty po stronie przeciwnej ulicy.

. Kolizja7-8

Nalezy w ulicy Spokojnej na wysokosci posesji nr 6 nabudowaé na istniejacych
kablach XzZTKMXpw5x4x0,6 oraz XzZTKMXpw5x2x0,6 studnie kablowa typu SK-1
w lokalizacji przedstawionej na rysunku nr 2.1. W studni tej nalezy wykonac ztacze
réwnolegle na kablu rozdzielczym 10 parowym z wykorzystaniem termokurczliwej
ostony ztaczowej typu XAGA. Na kablu abonenckim pigcioparowym nalezy wykonacé
zkacze rownolegle z wykorzystaniem ostony mechanicznej typu KM2 z masg zelowa.
Kable nalezy poprowadzi¢ we wspdlnym wykopie do istniejacego stupka kablowego
zlokalizowanego w ulicy Spokojnej na wysokosci posesji nr 10. Kable nalezy
zakonczy¢ w stupku na istniejacej taczowce szczelinowej. Wezesniej nalezy dokonac
przesunigcia istniejacego stupka kablowego o okoto 0,5m maksymalnie w kierunku
granicy dziatki pasa drogowego. Przesunigcia nalezy dokonaé poprzez odkopanie
stupka wraz z kablami i ustawienie go zgodnie z lokalizacjg przedstawiona na rysunku
1.1.

. Kolizja 9

Nalezy dokona¢ przesunigcia istniejacego stupka kablowego zlokalizowanego w
poblizu posesji nr 4 ul. Gwarna o okoto 0,6m maksymalnie w kierunku granicy dziatki
pasa drogowego w taki sposob, aby nie kolidowat z projektowanym wjazdem do
posesji. Przesuniecia nalezy dokonaé¢ poprzez odkopanie stupka wraz z kablami i
ustawienie go zgodnie z lokalizacja przedstawiona na rysunku 1.1.

. Kolizja 10

Nalezy dokona¢ przesunigcia istniejagcego shupka kablowego zlokalizowanego w
poblizu posesji nr 9 ul. Gwarna o okoto 0,5m maksymalnie w kierunku granicy dziatki
pasa drogowego w taki sposob, aby nie kolidowat z projektowanym wjazdem do



posesji. Przesunigcia nalezy dokonaé poprzez odkopanie stupka wraz z kablami i
ustawienie go zgodnie z lokalizacja przedstawiona na rysunku 1.2.

7. Kolizjall-12
Nalezy odkopac¢ istniejgce kable na dtugosci okoto 6,0m, a nastgpnie przetozy¢ je do
nowego wykopu obejsciowego poza projektowanym kraweznikiem drogi w taki
sposob, aby znalazty si¢ poza obrgbem jezdni w projektowanym chodniku, zgodnie z
lokalizacjg przedstawiona na rysunku 2.2.

8. Kolizja 13- 14
Nalezy wybudowa¢ dwie studnie kablowe typu SK-1. Jedng z nich na w poblizu
posesji nr 23 w ul. Gwarnej, a drugg przy posesji nr 25 w ul. Gwarnej w lokalizacji
przedstawionej na rysunku nr 1.2. Pomig¢dzy tymi studniami nalezy utozy¢ w ziemi we
wspolnym  rowie  kablowym  kable:  XzZTKMXp25x4x0,6  oraz  dwa
XzZTKMXpw2x2x0,6. W wybudowanych studniach kablowych nalezy dokona¢
réwnoleglego wiaczenia si¢ w istniejace kable z wykorzystaniem odpowiednich oston
zkaczowych, termokurczliwej ostony Zlgczowej typu XAGA na
piecdziesigcioparowym kablu rozdzielczym oraz oston mechanicznych typu KM2 z
masg zelowa na kablach abonenckich dwuparowych.

9. Kolizja15-16
Nalezy odkopac istniejace kable na dlugosci okoto 10,0m, a nast¢pnie przetozy¢ je do
nowego wykopu obejsciowego poza projektowanym kraweznikiem drogi w taki
sposob, aby znalazty si¢ poza obrebem jezdni w projektowanym chodniku, zgodnie z
lokalizacjg przedstawiona na rysunku 1.2. Dodatkowo kable na tym odcinku nalezy
ostoni¢ dwudzielng rura ochronng typu A110PS.

10. Kolizja 17
Nalezy dokona¢ przesunigcia istniejacego shupka kablowego zlokalizowanego w
poblizu posesji nr 22 ul. Gwarna o okoto 0,5m maksymalnie w kierunku granicy
dziatki pasa drogowego w taki sposob, aby nie kolidowat z projektowanym wjazdem
do posesji. Przesunigcia nalezy dokonac poprzez odkopanie stupka wraz z kablami i
ustawienie go zgodnie z lokalizacja przedstawiona na rysunku 1.2.

11. Kolizja 18 — 19
Na istniejacym kablu abonenckim XZTKMXpw2x2x0,6 nalezy nabudowaé zlacza
réwnolegle z wykorzystaniem mechanicznych oston ztgczowych typu KM1 z masg
zelowa w punktach pokazanych na rysunku nr 1.2.

Przy przesunigciach istniejacych stupkow kablowych nalezy wykorzysta¢ istniejace zapasy
kabli rozdzielczych i abonenckich usytuowane bezposrednio pod stupkami.

Przy wiaczaniu si¢ rownolegle w istniejace kable (metoda bezprzerwowa) nalezy zwroci¢
szczeg6lng uwage, aby przy wycinaniu nieczynnych odcinkow kabli nie przecinaé¢ catego
kabla jednoczesnie, gdyz moze spowodowac to powstanie zwarcia elektrycznego. Kable te
nalez y wycina¢ metodg ,,para po parze”

Minimalna glebokos¢ zlokalizowania telekomunikacyjnych kabli w ziemi wynosi minimum
0,7 m, od gornej powierzchni kabla do projektowanej rzednej nawierzchni terenu.

W celach ostrzegawczych w potowie glgbokosci utozenia kabli nalezy ulozy¢ tasme
ostrzegawczg o szerokosci 200 + 10 mm i grubo$ci co najmniej 0,3 mm w kolorze
pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwaltym
napisem ,,Uwaga Kabel Telekomunikacyjny”.

Istniejace przejscia kabli ziemnych pod projektowanymi drogami nalezy dodatkowo ostonié
rurami ochronnymi dwudzielnymi typu A110PS zgodnie z lokalizacja przedstawiong na
rysunku nr 2.



Schematy przebudowy poszczegolnych odcinkow kabli miedzianych przedstawiono na
schematach ideowych — rysunki od 2.1 do 2.4.
Nowo wybudowane odcinki kabli ziemnych nalezy zainwentaryzowaé geodezyjnie.

2.3. Pomiary przebudowanej sieci teletechnicznej

Po przetaczeniu kabli miedzianych nalezy dokona¢ pomiary pradem stalym dla sprawdzenia
poprawnosci potaczenia poszczegolnych odcinkow wybudowanych kabli.

Z wykonanych pomiaréw nalezy sporzadzi¢ protokot i zatgczy¢ do dokumentacji
powykonawczej.

Cato$¢ dokumentacji przekaza¢ przedstawicielowi uzytkownika.

2.4. Skrzvzowania z istniejacym i projektowanym uzbrojeniem

Skrzyzowania i zblizenia projektowanej sieci teletechnicznej z istniejacg siecig
energetyczng, teletechniczng i wodociggowa oraz kanalizacja deszczowa i sanitarng, nalezy
wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami.

2.5. Zalecenia dla wykonawcy

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy szczegétowo zapoznal si¢ z usytuowaniem
istniejacych urzadzen oraz zaleceniami do uzgodnien.

2. Wszelkie prace zwiagzane z przebudowsa i zabezpieczeniem sieci teletechnicznej nalezy
wykona¢ przed robotami zwigzanymi z budowa drogi i chodnikéw. Prace nalezy
skoordynowac i prowadzi¢ w uzgodnieniu Kierownikiem budowy zgodnie z harmonogramem
przez niego zatwierdzonym.

3. W czasie prowadzenia robdt ziemnych zachowaé ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwos¢
uszkodzenia istniejgcych kabli oraz innych urzadzen uzbrojenia podziemnego.

4. Cato$¢ prac prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownika.

5. Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

6. Przed przystapieniem do prac nalezy szczegdtowo zapoznaé si¢ z uwagami zawartymi
w uzgodnieniach branzowych.

7. Zainwentaryzowac geodezyjnie wybudowane odcinki sieci teletechnicznej.

3. Uwagi koncowe

Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami
oraz przestrzeganiem zasad BHP.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przy realizacji robot budowlanych zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcej sieci
teletechnicznej wyrozniono nastepujace przewidywane zagrozenia:
Zwigzane z istniejagcym zagospodarowaniem terenu:
1. Istniejagca sie¢ gazownicza — mozliwos¢ uszkodzenia podczas robot
zwigzanych z wykopami montazowymi
2. lIstniejaca sie¢ energetyczna — niebezpieczenstwo uszkodzenia kabli ziemnych
podczas robot zwigzanych z wykopami montazowymi
Zwiazane z robotami budowlano - montazowymi:



1. Zatadunek 1 wyladunek oraz transport materialdw instalacyjnych
i budowlanych,
Upadek do studni kablowej,
3. Wykonywanie wykopow:
— upadek do wykopu;
— obsuniecie si¢ ziemi do wykopu.

W zwigzKu z powyzszymi zagrozeniami przed przystapieniem do realizacji inwestycji
nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z zakresem inwestycji oraz dokumentacjg techniczng zwigzana
z realizacjg przedmiotowego zadania.

Ze wzgledu na fakt, iz zakres wykonywanych prac nie przekroczy 30 dni oraz
zatrudnionych jednocze$nie bedzie nie wigcej niz 20 pracownikéw, a takze pracochlonnosé
wykonywanych robdt nie przekroczy 500 osobodni nie wymaga sie sporzadzania Planu BIOZ
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. Nr 151 poz. 1256)
z pdzniejszymi zmianami.

N

5. Normy i dokumenty zwiazane

Przy opracowywaniu niniejszego zadania oparto si¢ na:

1. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i
ich usytuowanie. Dz.U. 2005 nr 219 poz. 1864

2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z
pézniejszymi zmianami.

3. Normach Zaktadowych obowigzujacych w Netia S.A.

TDC-061-0502-S Zasady projektowania sieci dostgpowych miedzianych.
TDC-061-0503-S Zasady budowy sieci dostgpowych miedzianych.
TDC-061-0504-S Zasady projektowania sieci abonenckich.

TDC-061-0505-S Zasady budowy sieci abonenckich.

TDC-061-0506-S Zasady projektowania kanalizacji kablowej.

TDC-061-0507-S Zasady budowy kanalizacji kablowej.

TDC-061-0508-S Zasady projektowania sieci optotelekomunikacyjnych.
TDC-061-0509-S Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnych.
TDC-061-0510-S Materiaty stosowane do budowy Sieci.

TDC-061-0511-S System znakowania i oznaczania elementoéw sieci (i kanalizacji).



6. Uprawnienia zawodowe projektanta i sprawdzajacego




10



11



12



7. Rysunki robocze
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