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1.0. Czes¢ ogodlna

1.1. Czes¢ informacyjna

- Zamawiajgcy: Gmina Sicienko, ul.Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
- Obiekt: Kanalizacja deszczowa dla zadania - Rozbudowa drogi gminnej
ul. Spokojna i Gwarna w Os6éwcu, Gmina Sicienko,
wojewddztwo kujawsko-pomorskie,.
- Branza: Wod — kan
- Jednostka autorska: Kazimierz Chojnacki Projektowanie i Doradztwo Drogowe,
ul. Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz

1.2. Podstawa opracowania

- Umowa z Zamawiajgcym,

- Wizja lokalna w terenie,

- Uzgodnienia z Wiascicielami istniejgcej infrastruktury podziemnej,

- Warunki techniczne na zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji deszczowej
z dnia 02.11.2022 roku wydane przez Gmine Sicienko.

1.3. Dane lokalizacyjne
Miejscowosci Osowiec, usytuowana jest na kierunku pétnocno zachodnim
od miejscowosci Bydgoszcz i drogi krajowej nr 10.

Dojazd do w/w. miejscowosci, umozliwiajg lokalne drogi gminne oraz droga krajowa.

1.4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt architektoniczno budowlany sieci
kanalizacji deszczowej na terenie miejscowosci Oséwiec w zwigzku z rozbudowg
czesci drogi gminne;.

Zakres opracowania obejmuje sie¢ kanalizacji deszczowej

1.5. Warunki gruntowo wodne

Uwzgledniajgc charakterystyke konstrukcji, zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych.
(Dz. U. zdnia 27 kwietnia 2012r., poz.463) przyjeto | kategorie geotechniczng
w prostych warunkach gruntowych. Przyjeto na podstawie kontrolnych wykopow.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia innych warunkéow gruntowo wodnych niz
opisane powyzej nalezy skontaktowac sie z projektantem.

2.0. Czesc¢ szczegotowa — opis techniczny

Przed rozpoczeciem prac ziemnych na danym odcinku, wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ wiasciciela posesji (urzgdzenia) o terminie rozpoczecia
robot. Prace budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem tresci
uzgodnien dokonanych z wiascicielem danego urzadzenia, sieci, kanatu lub terenu.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi nalezy wybudowac system kanalizacji
deszczowej z odprowadzeniem wod deszczowych i roztopowych z odprowadzeniem
do ziemnego zbiornika retencyjno odparowujgcego na terenie dziatki nr 142/4 .

Catosc robdt realizowa¢ nalezy zgodnie z normg na zewnetrzne przewody
kanalizacyjne. Budowa i badanie PN-EN 1610 oraz ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”- wydanie COBRTI-INSTAL z 2003r.



W celu odprowadzenia wdéd pochodzgcych z opadow atmosferycznych

i roztopéw zaprojektowano system kanalizacji deszczowej odprowadzajgcej wody
deszczowe. W skfad systemu wchodza:

- wpusty deszczowe z osadnikiem

- studnie kanalizacyjne,

- separator z osadnikiem

- kolektory deszczowe PVC

- zbiornik retencyjno rozsgczajacy

- wylot betonowy

Zakres projektu obejmuje zagospodarowanie woéd deszczowych i roztopowych
z terenu czesci drogi gminnej z odprowadzeniem wod deszczowych do do ziemnego
zbiornika retencyjno odparowujgcego na terenie dziatki nr 142/4. Wody deszczowe
odprowadzane sg z chodnikow, i projektowanej drogi.

Odbiornikiem wdéd pochodzgcych z kanalizacji deszczowej bedzie zbiornik
rozsgczajgco odparowujgcy zlokalizowany na dziatce nr 142/4. Skarpy i dno rowu,
projektuje sie umocni¢ przez humusowanie grubosci 10 cm z obsianiem trawg. Wylot
wykonany bedzie na dziatce nr 142/4.

Projektowany wylot wdéd opadowych do rowu, wykonany bedzie jako
betonowy, monolityczny wylewany na mokro z betonu B30 W8, F250. Elementy
betonowe wylotow stykajgce sie z gruntem izolowacC bitumicznie. Po wykonaniu
izolacji wylot nalezy ostroznie obsypywac¢ pospotkg zageszczang warstwami. Wylot
kanalizacji deszczowej zabezpieczy¢ klapg zwrotna.

Parametry wylotu:
e Dtugosc¢ -1170 mm
e Szeroko$¢ -880 mm
e Wysokos¢ -1280 mm
e Waga - 1500 kg
e Rzedna wylotu - 68,85 m n.p.m.
Szczegoty, przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Parametry zbiornika:
e przekroj trapezowy,
dlugos¢ — 35,0x 12 m
szerokos¢ dna =7,0 x 30 m
szerokosc¢ korony = 12,0 m
gtebokos¢ = 3,85 - 3,65 m
gtebokos¢ wypetnienia wodg — zalezna od warunkéw klimatycznych, h max =
1,3 m
Pojemno$é rowu — ~ 357m?>
e Rzedna dna rowu w miejscu wykonania wylotu — 67,55 m n.p.m

llo§¢ wod opadowych i roztopowych:

Powierzchnia | Powierzchnia| llos¢ wod
Wsp. catkowita |zredukowana| opadowych
Rodzaj nawierzchni sptywu (ha) (ha) (I/s)
Drogi + parkingi 0,80 0,7103 0,568 24,83
Teren zielony 0,15 0,2653 0,040 1,74




| Lacznie

0,9756 |

0,6080 |

26,57 |

Wody opadowe i roztopowe nalezy retencjonowac na terenie objetym inwestycja.
Obliczenie objetosci zbiornika retencyjnego dla catego spektrum przedziatow
czasowych z uwzglednieniem przyjetego odptywu maksymalnego:

Q=Qm-

czas (t) |q(dm3/sxha |Qm=gFxfi (dm3/s) | Qdop Qdop(dm3/s) V=Qxtxs(m3)
5 382 232,27 0 232,27 76,65
10 279,6 170,01 0 170,01 112,20
15 233 141,67 0 141,67 140,26
30 170,6 103,73 0 103,73 205,39
45 125,3 76,19 0 76,19 226,27
60 100,7 61,23 0 61,23 242 .47
90 74,12 45,07 0 45,07 267,70
120 59,5 36,18 0 36,18 286,53
180 43,7 26,57 0 26,57 315,67

Stad pojemnos¢ zbiornika rozsgczajgco odparowujgcego powinna wynosi¢ minimum
315,67 m®
357m>> 315,67 m> — pojemnos¢ zbiornika retencyjnego jest wystarczajgca

Zmiany kierunku, spadku i przekroju wykonywac¢ w studniach kanalizacyjnych
rewizyjnych z kregéw zelbetowych DN1200mm tgczonych na uszczelke gumowg
(zabezpieczone przed erozjg betonu — atest) zgodnie z PN-B-10729:1999 oraz studni
PEHD 600mm. Studnie wyposazy¢ we wtazy zeliwne DN600 mm klasy D400 (tereny
utwardzone). Pokrywy studzienne zlokalizowane w drogach nalezy posadowi¢ na
pierécieniach odcigzajgcych.

Studzienki z elementow zelbetowych sktadajg sie z :

e elementu dolnego z wyprofilowanymi kinetami, DN/ID= 1200 mm
kregéw przejsciowych, DN/ID=2 1200 mm tgczonych na uszczelke gumowa
ptyty gornej z otworem pod wiaz lub kregu przejsciowego pod wiaz
wtazu zeliwnego DN 600 mm z otworami wentylacyjnymi, typ D 400.
Stopni ztazowych zZeliwnych w otulinie tworzywowej z kopolimeru
polipropylenu, typ D, klasa wytrzymatosci |. Wyrob musi posiada¢ znak CE i
by¢ zgodny z obowigzujgcg normg tj. PN-EN 13101:2005.
Studzienki z elementow zelbetowych musza odpowiadac¢ normie PN-B/1-729:1999
i EN476:1997. Zwienczenie studzienek zgodnie a PN-EN 124 i EN 476.
Wymagania dotyczace elementow z betonu:

e beton wibroprasowany klasy B45
wodoszczelnos¢ W8
mrozoodpornos¢ F-50
nienasigkliwos¢ — ponizej 4%
odpornos$¢ chemiczna na scieki
elementy betonowe posiadajg aprobate techniczng
element denny wraz z kinetg posiada wysokos¢ uzyteczng h min 2 1000 mm
poszczegoblne elementy obudowy sg ze sobg fgczone za pomocg uszczelek
gumowych
e otwory pod kanaty wlotowe i kanat wylotowy sg wykonane jako szczelne.



e Dla zapewnienia szczelnos$ci przej$¢ przez Sciany studzienek nalezy stosowacé
tuleje ochronne z uszczelkg w trakcie prefabrykacji elementow. Kazda
osadzona tuleja ochronna nie moze ostabiac¢ konstrukcji kregéw studzienki.

Sciany komory roboczej studni powinny byé wewnatrz gtadkie i zatarte na gtadko.
W studzience nalezy wykonac¢ stopnie ztazowe utozone mijankowo w dwdch rzedach
odlegtych od siebie o 0,3 m miedzy osiami. Odlegtos¢ miedzy stopniami w rzedzie
powinna wynosi¢ 0,3 m. Stopnie w gniazdach osadza¢ na zaprawie cementowej
marki 80. Wiaz do studni kanalizacyjnej nalezy usytuowac¢ nad stopniami ztazowymi,
w odlegtosci 0,10m. od krawedzi wewnetrznej sciany studni. Regulacje wysokosci
wlazu w dostosowaniu do warunkéw terenowych, w granicach do 30 cm
przeprowadzac przez wykonanie podmurowki z bloczkéw betonowych lub pierscieni
dystansowych betonowych na zaprawie cementowej marki 80.

Studzienki z tworzyw sztucznych sktadajg sie z :

e kinety - Srednica wlotéw i wylotow DN/OD 200/160 mm

e Srednica kinety DN/ID=z 600 mm

e rury trzonowej / pionowej o srednicy DN/ID= 600 mm

e rury teleskop. DN/ID 600 mm z wtazem zeliwnym z pokrywag typu D400.
Studzienki z polietylenu musza odpowiadac¢ normie PN-B/10729:1999 i

N476:1997.

Studnie rewizyjne w drogach nieutwardzonych obrukowac¢ w promieniu 0,75 m.

Do odprowadzenie wéd opadowych z powierzchni drog projektuje sie wpusty
uliczne betonowe DN500 z osadnikiem, wyposazone w krate uliczng zeliwng
400x600 klasy D400.

Piasek z czesci osadowych wpustow deszczowych, stuzby eksploatacyjne
wiasciciela urzadzen, muszg po usunieciu wywoziC na wysypisko odpadow,
Poprawna eksploatacja do minimum ogranicza mozliwos¢ wystgpienia stanow
awaryjnych.

Kolektory zbiorcze grawitacyjne wykonaé nalezy z rur kanalizacyjnych PVC-U
(klasa sztywnosci SN=8 kN/m2) o Srednicy 200-400 mm o Sciance litej klasy SDR34,
kielichowych, tgczonych na uszczelke elastomerowg - wargowg, wg PN-EN 1401-
1:1999. Uszczelnienie kielichow zapobiegnie infiltracji wod przypadkowych.
Przewody kanalizacyjne i ksztaitki z niezmiekczonego polichlorku winylu musza
odpowiada¢ normie PN-EN 141-1 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku
winylu ( PVC-U ) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i
systemu” oraz normie PN-EN 476:2001.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na
uprzednio wykonanej izageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10cm.
Rurociggi zasypywa¢ do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury warstwg piasku, a
nastepnie po zageszczeniu ziemig - urobkiem z wykopu, pozbawionym czesci
statych — kamieni, gruzu itp., z systematycznym zageszczaniem mechanicznym
poszczegodlnych warstw zasypki o grubosci 20 — 25 cm. Grunt uzyty do zasypki i
podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-30020.

Przewody kanalizacyjne przed zasypaniem nalezy poddac prébie szczelnosci.
Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla kanalizaciji
grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego
napetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczgce szczelnosci SA spetnione, jezeli uzupetnienie wody do
poczgtkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

0,15 I/m? — dla przewodéw



0,2 I/m? — dla przewodéw ze studzienkami kanalizacyjnymi
— 0,4 I/m? - dla studzienek kanalizacyjnych
Cisnienie prébne powinno wynosic 1,5 ciSnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa.

Dobor urzadzen do oczyszczania woéd opadowych
Q=qoxFxuy
Q — przeptyw obliczeniowy
Q nom — natezenie deszczu — 15 dm3/s x ha
gmax — natezenie deszczu — 193,3 dm3/s x ha
Maksymalne natezenie deszczu:

Qmax = 0,608 x 193,3 = 117,52 I/s
nominalne natezenie deszczu:

Qnom =0,608 x 15 =9,121/s

W oparciu o powyzsze, dla celow podczyszczania wod opadowych
odprowadzanych z terenu inwestycji, projektuje sie zastosowanie separatora
lamelowego z osadnikiem o nastepujgcej charakterystyce:

o typ - ESL-H 15/150/3000

e przepustowos$¢ nominalna -15dm3/s

e przepustowos¢ maksymalna - 150 dm3/s

e Srednica wewnetrzna - 2500 mm

e Srednica rur -400mm

e pojemnos¢ magazynowania oleju- 300 dm3

e pojemnosc¢ czesci osadowej - 3030 dm3

e Producent - np.; Ekol Unikon lub réownowazny

Uwaga: Podczyszczalnia musi spetniaé warunki Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze przy
odprowadzaniu wdéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzgdzen wodnych.
Wody opadowe odprowadzane do odbiornika muszg spetnia¢ nastepujgce
parametry:

e zawiesiny ogolne < 100mg/dm3

e substancje ropopochodne < 15mg/dm3
Obowigzkiem Inwestora, jest kontrolowanie ilosci zanieczyszczen zatrzymanych

w osadnikach zbierajgcym osad oraz jego oczyszczenie i wywdz, na przyktad na
wysypisko odpadéw.

Przejscie pod przeszkodami

Na trasie projektowanej sieci istniejg ciggi komunikacyjne o nawierzchni
utwardzonej. Uszkodzony drenaz w czasie wykonywania sieci nalezy doprowadzi¢
do stanu pierwotnego — przez zatozenie nowych rur na ubitym podtozu.

Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ na warunki uzgodnienia poszczegdélnych
Gestoréw uzbrojenia podziemnego.

e Zgodnie z warunkami Enea Operator Sp. z 0.0., w miejscu skrzyzowan z
kablami energetycznymi na kablach nalezy zabudowaé rure ostonowg
dwudzielng i prace ziemne wykonywac recznie



e Zgodnie z uzgodnieniem z Polskg Spoétkg Gazownictwa w poblizu istniejgcej
sieci gazowej wszystkie roboty nalezy wykonywac recznie

e SieC wodociggowa zostata zaprojektowana zgodnie z warunkami
i uzgodnieniem UG w Sicienku

3.0. _Roboty ziemne

Z uwagi na bardzo zréznicowane i trudne warunki wykonawcze, roboty ziemne
prowadzi¢ nalezy z zachowaniem szczegdélnych srodkdéw ostroznosci.

Trzeba podkresli¢, ze po okresach intensywnych opaddw i po roztopach wiosennych
poziom wody gruntowej moze ulec podwyzszeniu.

Dokumentowany teren wg normy PN-74/B-0320 potozony jest w rejonie gdzie
gtebokos¢ posadowienia przewodu ze wzgledu na przemarzanie gruntu wynosi 1,4m,
Wedtug normy PN-64/92450- roboty ziemne bedg dokonywane w gruntach kat. Il, Il
V.

Wykopy wykonywac nalezy mechanicznie oraz recznie. Przyjmuje sie w ok. 90 %
realizacje robo6t ziemnych sposobem mechanicznym, natomiast w ok. 10 %
sposobem recznym.

Przyjmuje sie takze ok. 80 % wykopow wykonywanych jako wasko przestrzenne,

z obustronnie umocnionymi Sciankami za pomocg szalunkow.

Dotyczy to odcinkéw przejs¢ rurociggami w bezposrednim sgsiedztwie linii
energetycznych, linii telefonicznych budynkow, drzew, w drogach. W projekcie
przyjmuje sie powierzchniowe odwodnienie wykopow, a w przypadku wystepowania
gruntéw piaszczystych silnie nawodnionych nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig
odwodnienia za pomocg igtofiltréw.

Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ nalezy ze szczeg6lnym zachowaniem warunkow
bezpieczenstwa osdb wykonujgcych prace montazowe rurociggi.

Wykopy nalezy wykonywac sposobem mechanicznym i recznym. Szerokos¢ wykopu
winna wynosi¢ maksymalnie 1,00 m.

Scianki wykopéw wykonaé nalezy jako pionowe z obustronnym ich
deskowaniem. Urobek nalezy uktada¢ wzdtuz wykopu oraz cze$ciowo wywozié¢ poza
teren budowy. Przed utozeniem rurociggéw, dno wykopu nalezy wyréwnac oraz
wykona¢ 15 cm podsypke piaskowa. Przed rozpoczeciem gtebokich wykopow,
warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 25 cm, nalezy za pomocg np.: spycharki
spryzmowac po jednej ze stron wykopu, w odlegtosci nie pozwalajgcej na jej
zanieczyszczenie urobkiem jatowym.

Po utozeniu rurociggéw wykop nalezy zasypac warstwg piasku grubosci 30 cm,

a nastepnie po jej zageszczeniu mechanicznym i utozeniu taSmy z przektadkag
metalowg, zasypywac¢ warstwami co 20 cm , zageszczajgc ubijakiem mechanicznym
i polewajgc wodg. Grunt zagesci¢ do wartosci 95% wg Proctor.

Z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia uzbrojenia nie zinwentaryzowanego lub tez
z uwagi na mozliwosc¢ innego przebiegu trasy istniejgcego uzbrojenia od trasy
naniesionej na mapie, przed podjeciem decyzji o prowadzeniu prac ziemnych
sposobem mechanicznym niezbedne jest wykonywanie otworow odkrywkowych.
Powyzsze pozwoli na okreslenie rzeczywistej lokalizacji i przebiegu danego
przewodu.

Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ nalezy ze szczegdlnym zachowaniem warunkéw
bezpieczenstwa osob wykonujgcych prace montazowe rurociggi, oraz pod nadzorem
0s6b uprawnionych.

Po wykonaniu robdt, teren objety pracami nalezy przywrocic do stanu
pierwotnego.

Zabezpieczenie istniejgcych uzbrojen
Przed rozpoczeciem robot wykonawca winien zapozna¢ sie z warunkami
i uwagami uzytkownikdw uzbrojenia. Projektowane, istniejgce i krzyzujgce sie




z wykopami uzbrojenie podziemne nalezy wczesniej recznie odkopac i zabezpieczyé
przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wtasciwej instytucji.

4.0

5.0

. Proby, odbiory i warunki BHP

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru

robot budowlano- montazowych oraz warunkami BHP.

Roboty ziemne- wykopy pod rurociggi wykonac jako waskoprzestrzenne,

wykopy po wykonaniu oznakowac i zabezpieczy¢ na okres dzienny oraz nocny.

Pracownicy zatrudnieni przy budowie winni zosta¢ przeszkoleni w zakresie

przepiséw BHP.

Roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi

budowy przewodéw, przepisami branzowymi itp., a w szczegolno$ci:

- BN-62/0836-02 — Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wodno-
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania.

- PN- 68/B-0450- Roboty ziemne, budowlane, wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania robét
budowlanych cz. Il instalacje sanitarne i przemystowe.

Przed rozpoczeciem robét, wykonawca winien zapoznac sie z zatgczonymi

odpisami uzgodnien, warunkami wykonawstwa robot, powiadomic instytucje

posiadajgce uzbrojenie podziemne o terminie rozpoczecia roboét, celem
wskazania tych urzadzen w terenie. Odnosi sie to w szczegolnosci do kabli
telekomunikacyjnych, kolejowych, wojskowych, energetycznych, urzgdzen
melioracyjnych i drég publicznych.

W przypadku uszkodzenia drenazy i rowdéw melioracyjnych nalezy je

doprowadzi¢ do stanu sprawnosci techniczno- eksploatacyjnej przed

zasypaniem przewodow sieci kanalizacyjne;.

Zwréci¢ uwage, aby w przypadku napotkania gruntéw zwieztych wykonac

podsypke z pospotki pod przewody o grubosci 10 cm.

Przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ znaki geodezyjne

przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem, w przypadku ich

uszkodzenia nalezy je odtworzyc.

Po wykonaniu projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej nalezy

wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Odnalezione w czasie prowadzenia robot ziemnych sladéw osadnictwa

o nieustalonej wartosci nalezy zgtosic¢ stuzbom ds. ochrony zabytkow

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére mogg wynikng¢ z technologii

robot lub nieznanych w czasie projektowania warunkow miejscowych nalezy

uzgodnic¢ z biurem autorskim.

. Uwagi koncowe

Roboty, proby i odbiory wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych cz.ll. Instalacje sanitarne i
przemystowe.”

Podczas prowadzenia robét szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na przestrzeganie
przepisow BHP.

Wszelkie zmiany w stosunku do projektu, ktére mogag wynikng¢ z technologii
robot lub nieznanych w czasie projektowania warunkow miejscowych nalezy
uzgodnic¢ z biurem autorskim.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami. Szczegodlna
uwage nalezy zwroci¢ na przepisy zawarte w BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne”.
W ZWIAZKU Z PRZEBUDOWA DROGI NALEZY ISTNIEJACY WODOCIAG
wd80 NA ODCINKU ~120m PRZEGLEBIC - ULOZYC NA GLEBOKOSCI
min.1,8 m p.p.t.



6.0. ZESTAWIENIE ILOSCI MATERIALOW

L.p. | Materiat ilos¢
1 |rura PVC400x11,7 (SN=8kN/m2) 330,5m
2 |rura PVC315x9,2 (SN=8kN/m2) 176,0 m
3 |rura PVC250x7,3 (SN=8kN/m2) 337,5m
4 |rura PVC200x5,9 (SN=8kN/m2) 137,5m
5 | Studnia DN1200mm 11 szt.
6 |Studnia DN600mm 26 szt.
7 | Wpust deszczowy DN500mm 20 szt.
8 |Separator z osadnikiem 1 szt.
9 | Wylot betonowy 1 szt.
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221.39 N 69.57 wod. ¢32, Rz.0.=70.00 \
f 223.73 3 2.31] 69.58] 71.89|wpust uliczny DN500 bez osadnika, Rz.d.=70.20 f
o
227.72 g\"g' 69.59 kan. san. $160, Rz.d.=70.63 2
229.61 69.60 az. ’:E
ﬂon. san. #160, Rz.d.=70.80 >
= tin
[+ =]
8 =
|
<
g
243.89 69.64 wod. 832, Rz.0.=70.09 |
1
N
253.56 8 69.67 kan. san. 160, Rz.d.=70.27 :
Q _|255.69 3 2.37| 69.68| 72.05]|studnia DN60Omm _ _ <
> o wod. 832, Rz.0.=70.17 >
> ]
3% [}
]
] I
a
|
276.01 69.76 qaz. 932
280.26 69.77 wod. 932, Rz.0.=70.44 !
— _1282.62 2.59| 69.78] 72.37|tr6jnik reduke PVC400/200
& roj. W e?czene anafu 90.2, Rz.d.=69.88
kabel telek. 1
286.21 69.80 an. san. , Rz.d.=/0.65 t
wod. 852, Rz.0.=/0.49
287.65 69.80 qaz.
|
S .
3
4 l
“ (&)
>
o 1
308.02 N 69.88 kan. san. 160, Rz.d.=70.77 1
Q| 300.71 3 2.60] 69.89| 72.49|studnia DN60Omm _ _ e
o ~ kabel telek. o
312.63 Q 70.03 Voi 950 Rzo=70.71 W,
A o .0.= A \
% kan. san. #160, Rz.d.=71.37 \\\
316.26 70.21 [gaz., Rz.0.=71.24
S
8
332.82 71.02 kabel energ.
(&N
337.79 N 7.27 gaz. 963 \.' v
Q wod. 8110, Rz.0.=71.90 \
. 341.91 3 2.38] 71.47| 73.85]|studnia m = - .
o O o 0} wigczenie kanafu #0.315, Rz.d.=71.97 T o
< ~ wod., Rz.0.=71.95 ]
§46.21 8 NG 71.49 wod., Rz.0.=72.09 Ly
O 134024 a 2.59| 71.50| 74.09]studnia gNB?kOmm //// / _ _ e
~N s =< ranica_dziaiki / / ~
> © i537|1 i 137
— _|$53.68| - 2.44| 71.52| 73.96
> ,ED\ roi. wiqcz, = abel”_enerq. /
w kan. san., Kz.d.=/1.
= 1
I
o
= ]
2| =
3 3 |
No
N—"
—
I !
§ 375.53 &S 1.69] 71.60] 73.29|wpust uliczny DNS00 bez osadnika, Rz.d.=72.09 — §
o o
a o4 '
S | 381.56 3 1.72| 71.63| 73.35|studnia DN60Omm - —
(o}] oo
385.78 71.64 kan. san., Rz.d.=71.40 !
o |
39234 7167 kan, san. #160
wod., Rz.0.=72.02 +
1
— _|397.28 2.43| 71.69] 74.12]|tr6jnik redukcz;‘l' 2( PVC250/200
O e Pro}. wiqczenie kanafu ¢0.2, Rz.d.=/1./9
O %095 2.50] 71.70] 74.20|studnia DN60OMM // _ _ =
wod. | Rz.0.=
© kabel telek. 1 ©
403.23| 4 - 71.71 wod. 832, Rz.0.=72.41 ! g
= 3 l
%8.79 = 71.74 kabel telek.
Q3 ;.'4 kabel telek. ;
o 1 o
o 42271 (n — %g} 77%%2 74.76 B - —7 o
o (@) o g dziatki =Y ©
ﬁ 3R /
. san., Rz.d.=73. @
414.85 “C»l 72.51 . .0.= 73, / B
> 108 /3 T 2242075
418.71 % . 72.89 kabel_energ.
N
O _[42829 00 3 1.72| 73.85| 75.57|studnia DN1200mm
e " [3)) Proj. wiqczenie kanafu 90.Z, Rz.d.=73.85
= 3R
3
N
N~—
—
Il
(o]
e
—
N RN
SE
S~
~
N
o
8 475.66 3 1.93] 76.22| 78.15|studnia DN6OOmm
N [&Y] Proj. wiqczenie kanafu 90.2, Rz.d=76.22
3]
-
<<
)
N
o
o
On
4 w0
o —~
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=
I T
& o0
™~
by ~
=
~
3
N
N~—
—
Il
()]
©w
(o]
3
»
co
(@3]
>
8 544.00 3 1.59| 78.27| 79.86|studnia DN60Omm
= _|545.62 1.60] 78.30{ 79.90|wpust uliczny
N ranica_dziatki

X 7#% tré’Eg r!edukcyjly PVC400/200
X (] wqcze' i€ do kanatu 90.40, Rz.d.=69.00 —

LM

981,82 tré‘%gg‘ redukcyjny PVC400/200
:EI - ' U, .=03.Ub E_-

M

600mm

. -
laczenie—dokanalu 3040 Rz d—B0.38_WpusL uliczZy S

.52 73.96 tréjnik redukcyjn a( PVC315/200
,gﬁl /3.981Proj. wigczenie do kana .515, Rz.d.=71.52 ust dhezny — g

1
—— 3
o €000 3.01_71.75_74.76 studnia DN1200mm E————— S
o N 251 72.25 Proj. wiqczenie do kanafu 90.25, Rz.d=71.75 t S
O 325 N 72.32 kan. san., Rz.d.=73.10 \\\
wod. 832, Rz.0.=72.89 !
02 I
7.90 %< 72.41 wod. 8110, Rz.0.=72.83
05[] 72.46 az. 990 B
& 006 abel enerq. "\‘ -
>~ o \
= Sl
<[> \
S 0l ‘
o NI E kabel enerq. o
NS 22,500 ~4O 1.70] 72.70{ 74.40(stu m = NS
~ on— wod. miejski #110, Rz.0.=/2.99 ~
%5.70 ‘O\ 12.73 kan. san., Rz.d.=71.60
7.50 =) 1.60] 72.75] 74.35|wpust uliczny
% %0’53 enerq. >~ = = %
a B
O wEE= c_‘n 1.72 73.85 75.57 studnia DN1200mm O
= = 60T 73,991 75.59TF wpust uliczny M= o=
< o
N}
N N
= Fed=TE st ulzny —S——R=
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)l O DN WDL N | O AR
8 O | 0| 0> NN
— | M| > | |4 (dMm o)
Moo | =90 ||=
QLIZ|IxX|4M|=Z(Z
MFZlo|lZ|lo|allB 1:100
ol ~|=|=|m % . b
i — | O = | XN g g o
m | Un =S| = ~N =3
| =Z | =
= > | DN
R
= | < =
. A4
= »
= )
< o
o
3
>
°
3
— £ 0.00 2.38| 71.47| 73.85|studnia DN1200mm
o)) —| 1.88| 71.97 ro]. wiqczenie do kanafu ¢0.40, Rz.d.=71.47
= ~ d kan. san., Rz.d.=71.16
2 N
— 7.01 1.56| 72.09| 73.65|tr6jnik redukcyq‘ ¥PCV0315/200
» Proj. wigczenie kanafu .2, Rz.d.=/2.14
N wod. ¢80, Rz.0.=71.95
©d0.26 (o 72.15 0z. 963, Rz.d.=72.92 =11
oo kan. san., Rz.d.=/1. |
1.1 &) 72.16 [kabel telek. / \ \
3 | 1585 3 1.88] 72.25| 74.13|studnia DN1200mm = —— 3
(&3 o qaz. 990, Rz.d.=72.97 / .
~ kan. san. ¢160, Rz.d.=/1. l
20.43 C\tlj' 72.27 qaz. !
Q'
[}
= .
<
|
40.99 72.36 kan. san. $160, Rz.d.=71.80 '
3 42.92 1.68] 72.37| 74.05]|tr6jnik redukcyq‘ ¥PCV0315/200
0 Pro}. wiqczenie kanafu .2, Rz.d.=72.42
<
(@) 1
W
—
@) |
>
©
N |
Ve
63.05 % 72.46 kan. san. #160, Rz.d.=72.20 !
o |
ge.04| QO 72.48 kabel energ. !
=
\ \
3
77.35 .'\), 72.52 kan. san. 160, Rz.d.=72.00 1
—
I !
— |
W P>
o |2 |
Q | 951 O[3 1.78| 72.58| 74.36|studnia DN60OmM N
o L - gaz. $90 , o
o |3 \g I
§5.78 © ° 72.66 kan. san., Rz.d.=72.43 !
o 97.89 8 72.69 wod., Rz.0.=72.58 \\ o
1.66| 72.72| 74.38]studnia DN1200mm —
VY oS i S
- &~
3 2 \
; l
— 110.32 1.71] 72.76] 74.47|tr6jnik reduke PCVC315/200
co Proj. wigczenie kanafu .2, Rz.d.=72.81
|
[}
S I
&
]
o]
o
8 1
9 1136.55 3 1.83| 72.87| 74.70|studnia DN1200mm | - &
> S) kabel telek. i a3
w
B [}
=
B =
) I
oo
8 150.83 3 1.96| 72.94| 74.90]|studnia DN1200mm
120 —| 1.66| 73.24
(8,
R
@8.09 73.35 wod. 980, Rz.0.=73.22
— 163.79 1.69| 73.43] 75.12|tr6jnik reduke PCVC250/200
© Pro}. wiqczenie kanafu .2, Rz.d.=/35.46
&
4
4
N
~
o
o
o
8 226.83 3 2.67| 74.38| 77.05]|studnia DN1200mm
o N Proj. wigczenie kanafu  60.Z, Rz.d.=75.41
(@)
R
o
<
N O
750.33) N 74.69 wod. ¢80, Rz.0.=75.55
© (@)
o
>
~
(@N|
O _1250.02| — 2.64| 74.96| 77.60|studnia DN600Omm
« %)
=
X A wod. ¢ 2.0.=76.
256.50 CIXID 75.12 d. 932, R 76.02
2 | =
N ~
267.02| N 75.38 gaz.
§ 269.76 — 2.83| 75.45| 78.28|studnia DN60Omm
§73.63 ,ﬂ) A 75.55 kan. san.. Rz.d.=76.26
R EIE
S ol N3 2.74| 7566 78.40|studnia DNGOOmM
I P NN =
g |9 K
= _|283.98 3 2.85| 75.69] 78.54[wpust uliczny DN500 bez osadnika, Rz.d.=76.20
(o]
290.01 75.72 kabel enerq.
1
294.98 75.74 wod. 932, Rz.0.=76.81
296.86 75.75 kan. san. #160, Rz.d.=76.53 N
é99.88 75.77 qaz.
303,50 75.78 kan. san. $160, Rz.d.=76.60 \
\
S I
~
1
[}
324.89 75.89 wod. 932, Rz.0.=77.00
327.46 75.90 wod. 832, Rz.0.=77.02
[}
334.81 5 75.94 gaz.
= |
©
o 34011 3 2.93| 75.97 78.90|studnia DNE0OMm = 3
N o kan. san. 160, Rz.d.=77.13 N
N~
B 1
4729 76.00 gaz. ¢90 .
& ]
O [354.84 2.58| 76.03| 78.61[studnia DN1200mm e
5 & T
= _|&719 2.50| 76.04| 78.54]wpust uliczny DNS00 bez osadnika, Rz.d.=76.50 — =
© ©
[}
]
=
.07 76.09 od. 40, Rz.0.=76.60
kan. san. #160, Rz.d.=76.71
372.99 ] 76.10 kan. _san. #160, Rz.d.=76.91
© wod. 640, Rz.0.=76.55
o) 1
~
8 379.78 3 2.17| 76.13| 78.30|studnia DN60Omm - 8
» 1 o az. $90 s ()]
§82.38 % < é\(\\’p 76.14 Kan—sonRzd=76.40 : *
= P kabel energ. l
S _[sse.00( 1l 2.09| 76.16| 78.25studnia DNG0Omm H_ S
g oo\ - wod. 880, Rz.0.=76.46 g
< O|\ © \
- [Zo0olAN
S < o\t \
© ?j‘()—' 3 \
T _1306881—AO[3 1.60| 76.37| 77.97|wpust uliczny | _ S
o o
©
S
§5‘ 5 3 7 ]'% . '."':"?"!"':“"""."""':'-—*" - # §
w o (=] N 1. g 0] v oy o w
i
S
=1 428 3, |88 7237 7409 trojik redukeyi , | =
—_— =t %‘ e ‘. » ' a o1 "—w'_f':ll-bh_Al'A',l‘A-',uL'I 1y P —_—
~ O N o * -+~
S~
3R
(o]
N 0. — 171 7276 74.47 tr6jnik redukcx_h_* PCVC315§200
@ —| 1.66] 72.81 Proj wigczenie do kanafu #0.315, Rz.d.= "
== 1.60| 72.87| 74.47|wpust uliczny 7757 // — = =
wod. 980, Rz.0.=
kan. san., Rz.d.=72.63 / o
— 0.00 en 1.69 73.43  75.12 tr6jnik redukczh* PCVCZSOéZOO
© =[] 1.66] 73.46 Pro}. wigczenie do_kanafu 0.25, Rz.d.=73.43 "
ol = B wod. 880, Rz.0.=73.30
= |"s30/Es3 1.50] 73.51| 75.01[wpust uliczny e — _ =
o) an. san., Rz.d.=/3.19 / »
2.67 74.38 77.05 studnia DN1200mm 4 o
1.64] 75.41 Proj. wlqczenie do kanafu ¢0.25, Rz.d.=74.38 E - — %"
1.60] 75.45| 77.05|wpust uliczny 757 // =lll §
wod. 980, Rz.0.=75.
kan. san., Rz.d.=75.17 / ~
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MONTAZ W TERENACH ZIELONYCH, CHODNIKACH

PRZEKROJ A-A . , .
wiaz zeliwny uliczny przejazdowy typu
beton B20 ciezkiegoDN600mm

plyta zelbetowa DN1200 147/60 V&E@? izolacja pozioma lepik asfaltowy +2 plyta zelbetowa DN1200 147/60

X papa mineralizowana

gr.20cm

% J
komora z kregéw zelbetowych $rednicy

1200mm B-45 (C35/45) W-8, F-50, @ﬁ%gmmﬂ/ / stopnie ztazowe
13,5 cm / zel. w ptulinie tworzywow

potgczenie
na uszczelke
z elastomeru

30

DR

dolna czes$¢ komory wykonana jako vx\?

monolityczna z betonu klasy B-45 (C35/45)

|
DR

PRZEKROJ B-B

beton B20

wiaz zeliwny uliczny przejazdowy typu

ciezkiegoDN600mm

izolacja pozioma lepik asfaltowy -

X papa mineralizowana

NC D,

gr.20cm

komora z kregéw zelbetowych $rednicy &

1200mm B-45 (C35/45) W-8, F-50, gr.Scianki
13,5¢cm

dolna czes$¢ komory wykonana jako

gr.25cm
izolacja pionowa roztwoér asfaltowy przejscie szczelne na
Abizol Rx2 uszczelke
| |
[ 1
b 2% —
L — J
|

podsypka
‘piaskowa  ———

: i\

Ww

L
B

USZCZELNIENIE POLACZEN KREGOW ZELBETOWYCH
WEWNETRZ | ZEWNATRZ STUDNI WYKONAC KLEJEM
(BEZSKURCZOWO SCHNACYM SPOIWEM HYDRAULICZNYM

monolityczna z betonu klasy B-45 (C35/45)
gr.25cm

60

30

potgczenie na uszczelke z

N\

stopnie ztazowe

zel.\w otulinie tworzyw

LELMHIIITIIR

izolacja pionowa roztwor asfaltowy —
Abizol Rx2
podsypka
‘piaskowa T— "
120

elastomeru

MONTAZ W JEZDNIACH,

PLACACH , ZJAZDACH

STUDNIA KANALIZACYJNA REWIZYJNA Z KREGOW ZELBETOWYCH
WARIANT Z PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

beton B20

ptyta zelbetowa 180/60

SO A

gr.15cm

pierscien 180/150 gr.20 v/

Inwestor

Gmina Sicienko ul. Mrotecka 9 86-014 Sicienko

Jednostka autorska K azimierz Chojnacki Doradztwo i Projektowanie Drogowe,
ul.Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz

Obiekt:

KANALIZACJA DESZCZOWA DLA
ZADANIA - ROZBUDOWA DROGI
GMINNEJ UL. SPOKOJNA |
GWARNA W OSOWCU, GMINA
SICIENKO, WOJEWODZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Faza: Skala: Branza: Nrrys.:
- Wod-Kan 5
PT
Nazwisko Podpis
Projektant
branza wod kan Jerzy Rode

Uprawnienia budowlane do projektowania
sieci i instalacji sanitarnych
nr upr. GP-KZ-7342/133/91

Tresc rys.:

WYTYCZNE WYKONANIA
STUDNI DN1200mm

Opracowat

mgr inz.Zygmunt Biernacki
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalno: j
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych i
ochrony srodowiska
upr.nr UAN-KZ-7210/67/89

inz.Rafat Detmer

Data:  15.05.2023

Sprawdzit
branza wod kan

mgr inz. Adam Gowinski
upr. bud. UAN-IV/8346/80/TO/88

zakresie sieci i instalacji sanitarnych




SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE

WYKONAC WEDLUG PROFILI PODLUZNYCH

W PROJEKCIE PRZYJETO ZAKONCZENIE

1 POKRYWA (PIERSCIEN BETONOWY) @ 840 mm
o Ret . Z OTWOREM 340/480 mm Z BETONU C25/30
‘ jezdnia ulicy , } jezdnia ulicy -
o] |
of | i
QT .//MV/ f SN ®
o N // o
@ LR 2 R i a4 UWAGA:
E— ) f
- ﬁ 2 NN NN
/550 s 25 =
f
~ f
| .5 N N WPUSTOW JAKO PLASKIE
i I
o=l ; ] &
oL~ JJRz81 |\ 8 -t N S - 5
T f
% | . &
f
9 | | \ < N |
| 7 18 48 18
f
10 == —t=== \ — mT
RZz.d2 *
[ 1 _
85 3

OZNACZENIA

1 - Wpust zeliwny uliczny kl. D-400
2 - Pokrywa (pierscien betonowy) @840mm (C25/30)
3 - Pierscien betonowy odcigzajgcy @600/840mm (C25/30)
4 - Prefabrykowane krgzki posrednie wys. 19,5cm
5 - Prefabrykowane krgzki posrednie wys. 57cm
6 - Prefabrykowany element przytgczeniowy
7 - Prefabrykowane dno osadnikowe
8 - Przejscie szczelne dla rury @160mm PVC
9 - Bitizol 2x(R+P)
10 - Warstwa wyréwnawcza z betonu C8/10

18

18

Inwestor

Gmina Sicienko ul. Mrotecka 9 86-014 Sicienko

Jednostka autorska K azimierz Chojnacki Doradztwo i Projektowanie Drogowe,
ul.Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz

Obiekt:

KANALIZACJA DESZCZOWA DLA
ZADANIA - ROZBUDOWA DROGI
GMINNEJ UL. SPOKOJNA |
GWARNA W OSOWCU, GMINA
SICIENKO, WOJEWODZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Faza:

PT

Skala: Branza:
- Wod-Kan

Nrrys.:
6

Nazwisko

Podpis

Projektant
branza wod kan

Jerzy Rode
Uprawnienia budowlane do projektowania
sieci i instalacji sanitarnych
nr upr. GP-KZ-7342/133/91

Tres¢ rys.:

WYTYCZNE WYKONANIA
WPUSTU ULICZNEGO

Opracowat

mgr inz.Zygmunt Biernacki
Uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci inzynieryjno -
instalacyjnej w zakresie instalacji sanitarnych i
ochrony $rodowiska
upr.nr UAN-KZ-7210/67/89

inz.Rafat Detmer

Data:  15,05.2023

Sprawdzit
branza wod kan

mgr inz. Adam Gowinski
upr. bud. UAN-IV/8346/80/TO/88
specjalno$¢ instalacyjno inzynieryjna w
zakresie sieci i instalacji sanitarnych




PRZEKROJ A-A

12.0

AN-0.30

nN—1.00

zbiomik retencyjno odparowujgcy
35x12x1,3m V=357m3

SAKRPY OBSIAC TRAWA

KLAPA ZWROTNA W

POZYCJI ZAMKNIETEJ

|68.85

28

57

S N 4

\I

WYLQT BETONOWY

WYLOT BETONOWY

PRZEKROJ B-B

f = f
A T
[v v v v v M v v e raey v v v
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v v v e REFREVRSVA.
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POWIERZCHNIA ZAJETA PRZEZ WYLOT -0,97 m2

METODA WYKONANIA:

1. WYPROFILOWANIE SKARPY

2. WYKONANIE BETONOWEGO WYLOTU
3. OBSIANIE TRAWA

WYLOT OZNAKOWAC TABLICZKA NA SLUPIE Z OKRESLENIEM
WLASCICIELA | ADMINISTRATORA WYLOTU

KLAPA ZWROTNA W

POZYCJI ZAMKNIETEJ

-~ {rura RVE400x11,7

P e 2 2 2 v Vv T v V]
v v v v v v v v v <<4<<4
2 2 2 A <<<_IO._|
v v v v v v v v v v A
P + / BETONOWY
v vl v v v ¥y v v 110 L ‘;
<<<<<\_666 \_ v
AN 1.7 T
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v ov| v v v AN e v v vl
P - 1
R O N 1 ©
f
P VTR R
v ov| v v v v v vy v v 4
v DRI
L O T 2 T 2 S 664664

Inwestor

GMINA SICIENKO UL.MROTECKA 9 86-014 SICIENKO

Jednostka autorska Kazimierz Chojnacki Doradztwo i Projektowanie Drogowe,

ul.Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz

Obiekt:

KANALIZACJA DESZCZOWA DLA
ZADANIA - ROZBUDOWA DROGI
GMINNEJ UL. SPOKOJUNA |
GWARNA W OSOWCU, GMINA
SICIENKO, WOJEWODZTWO
KUJAWSKO-POMORSKIE

Faza:

PZT

Skala:
1:50

Branza:

Wod-Kan

Nrrys.:
7

Nazwisko

Podpis

Autor:

Jerzy Rode
Uprawnienia budowlane do projektowania
sieci | instalacj sanitamych
nr upr. GP-KZ-7342/133/91

Tres$é rys.:

WYLOT BETONOWY -
PRZEKROJ PRZEZ ZBIORNIK
RETENCYJNO
ROZSACZAJACY

Opracowat:

mgr inz.Zygmunt Biernacki
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczer
w specjalnosci inzynieryjno - instalacyjnej w zakresie
instalacji sanitarnych i ochrony $rodowiska
upr.nr UAN-KZ-7210/67/89

inz.Rafat Detmer
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W przypadku montazu studzienki poza obszarem ruchu pojazdéw
stsosowa¢ wtazy klasy C250 oraz nie montowa¢ pierscieni odcigzajqcych

Inwestor

GMINA SICIENKO UL.MROTECKA 9 86-014 SICIENKO

Jednostka autorska

ul.Dworcowa 13/3, 85-009 Bydgoszcz

Kazimierz Chojnacki Doradztwo i Projektowanie Drogowe,

Obiekt:

KANALIZACJA DESZCZOWA DLA
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_astrzeqa sobie moAwoi wprowadzania Zrian v konstiukej urzadzen bez uprzedniego p

KATALOG PROJEKTANTA / 3 / SEPARATORY s e
4 Kol

KARTA KATALOGOWA | ESL-H

Wysokosprawne separatory lamelowe z osadnikiem

! | ]
1T T
I : 1
" l
< &
Al [
z| i L1
wiot wylot
’ -1 -Tr——"—""" | DN [N R R— ] -
|3
£
% (=]
T N
E3
T
G
Ipecyfikacje techniczne na kazde urzgdzenie 7 lypos2eequ, wiaz
2 opisemn techricznym | mozliwymi modyfikacjami wymiarew,
znajduja sie na stronie
1 ! q3
| Separatory ESL-H przebadano dla przeplyww nominalnych,
| aveyniki testéw potwierdzila Jednostka Notyfikowana, Separatory

ESL-H nalezq do oodztelaczy klasy | (2godnie z normg PN-EN 858),
a takze maja oznakowante CE dopuszczajgce do2astosowaniana
terenie Unii Europejskiej.

Kazdy z aferowanych separatorow ESL-H moze byé wykonany
wenlug podanego TyposzeregL w KOIpUSe 7 WOrZywa sEturznege
PE-HD lub polimerobetonu. Korpusy 7 PE-HD produkowane sq
w klasach wytrzymatodci wg PN-EN 150 99682008

el e e
Qun | | je

Vdm3al Qo | Dy B, LAt wylotDN] cebcl osad | |

NSy {dmis]| i | fmm] | {mml | Cimml T (dm) kgl kel

U3 a0 | 200 | 1490 | 1080 max31S 600 4500 | 3900
ESL-H 3/30/600 3 30 200 | 1490 | 1080 | max 315 500 4600 | 2000
ESL-H 6/60/600 "6 | 60 | 1200 | 1490 | 1060 | max31S 600 4600 | 3900
ESL-H 6/60/1200 6 | 60 | 1500 | 1640 | 1210 | max315 1200 6800 | 5700
“ESLH10/100/1000_| 10 | 100 | 1500 ] 1710 | 1140 | max400 | 1030 150 6800 | 5700
ESL-H 10/100/2000 10 | 1oo”| 2000 ] 1730 1090 | max400 | 2010 150 9500 | 7700
ESL-H10/100/30005 | 10 | 100 | 2000 | 2110 | 1210 ; max400 | 3060 150 | tosoo | seoo |
ESL-H15/150/1500 | 15 | 150 | 2000 | 1620 950 | max400 1520 230 o000 | 7000
TESL-H15/150/3000 | 15 | 150 1 2500 | 1780 | 1040  max400 | 3030} 230 12000 | 8700
ESL-H20/200/2000 | 20 | 200 | 2000 | 1810 | 1010 | max500 | 2020 300 8300 | 7000
ESL-H 20/200/40005 | 20 | 200 | 2500 | 1860 | 1210 max500 | 4030 300 | 13700 | 6700 |
ESL.H 30/300/30005 | 30 | 300 | 2500 | 1890 1180 | max500, 3090 as0_ | 13700 | 6700
“ESL-H30/300/60005 | 30 . 300 | 2500 | 2600 | 1220  max soof______ 030 | 450 16000 | 6700
" ESLH 40/200/40005 | 40| 400 | 2500 | 2080 ' 1240 | max500 | 4010 | 600 15000 | 6700 |
“ESLHA40/400/80005 | 40 400 | 3000 | 2530 | 1320  maxs00| 8030 | 600 | 21000 . 8209
ESL-H50/500/50008 | 50 | 500 [ 73000 | 1990 ) 1110 Trax600 | 5050 730 B 700
| ESL.H50/500/100005 | 50 | 500 | 3000 2880 | 1220 | max600 ) 10000 | 750_ \ 22700, 7400 )

Qo [dm?/s] (NS) - przepustowost nominalna urzadzenis, prey kirej nasigpuje zatrzymanie > 49% zanieczyszczen ropopechodnych fwynik uzyskany pedczas badanta urzadzenia

2qodrie z wymaganiami norrmy PN-EM 858-1)
Q. [dm?/s] - maksymalng przepustowoi¢ hydrauliczna urzadzenia, pray kidrej nie ma miebezpieczenstwa wyplukania 2gromadzanych Zanieczyszczen

v {dm?] - pojemnost czesci osadowej
o ¥
5" oznakowanie urzadzen dostarczanych na plac budowy w elernentach

1) Zwigkszenie wartabcl A poprzez 2asinsowanie dodatkowych kregow nadbudowy {(rozdzial. Studnie | zhiorniki betenowe)
Separatory moga byé dostosowane do zapotrzebowanla klienta. Wigksze modele oferowane sg na indywidualne zapytanie.
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N70 880 1280 1500

200-400

— Wylot katektora wg KPED 02.16 200=d,400

| Wylot kolektora wg KPED 02.16

Wylot kolektora wg KPED 02,16 2005800 mm

1870 1350 1750 3000

500-800
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