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CHODNIK DO BUDYNKU
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PRZYtACZE TELETEKOMUNIKACYJNE

PROJEKTOWANY REMONT CHODNIKA - DOJSCIA DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
- nawierzchnia z klinkierowej kostki brukowej 20x10 cm na podbudowie - analogicznie do nawierzchni przy budynku

A
(po zdemontowaniu istniejgcego chodnika szer. 1,5 m z piyt chodnikowych 50x50x7);
- obrzeza chodnikowe granitowe 6x20 cm w kolorze szaro-rudym na fawach - analogicznie do nawierzchni przy budynku

PROJEKTOWANY REMONT DOJAZDU DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
- nawierzchnia z ekokraty H=4,0 cm na podbudowie;

- wypeftnienie kamieniem samoklinujgcym frakcji 8-20 mm

- od strony trawnika elastyczne obrzeze trawnikowe wtopione H=10,0 cm

PROJEKTOWANE DOJSCIE DO WIATY SMIETNIKOWEJ:
- nawierzchnia z elastycznej kraty trawnikowej komérkowej H=5,0 cm na podbudowie;
- wypetnienie substratem i obsiane trawg (wysokoodporna mieszanka z zycicg samoregenerujgcg sig)

- obrzeza trawnikowe wtopione H=10,0 cm

PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA 4,00x5,40 m:

- konstrukcja stalowa

- sugerowane wykoriczenie - azurowe: lamele drewniane + siatka cigto-ciggniona

- posadzka z kostki betonowej 10x20 cm gr. 6,0 cm na podbudowie (analogicznie jak wykoriczenie chodnika)

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC GRUNTOWYCH DLA CHODNIKOW, DOJAZDU | WIATY:
- wykopy w gruncie na gfeboko$c ok. 40 - 45 cm

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa




