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Gdansk, 08.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt techniczny remontu chodnika oraz zmiany lokalizacji wiaty
Smietnikowej, a takze remont dojazdu do budynku w Przedszkolu nr 4 przy ul. Do Studzienki
36 w Gdansku zostata sporzgdzona w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY: ZESPOL SPRAWDZAJACY:
Architektura:

arch. Tadeusz Rostkowski arch. Piotr Zysk

upr. nr GT-NB-63/105/76 upr. nr PO/KK/424/2011

w specjalnosci architektoniczne; w specjalnosci architektonicznej
Konstrukcja:

inz. Andrzej Lasinski inz. Stanistaw Kutowski

upr. nr 70/El/76 upr. nr 180/EI/78

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
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URZAD WojEwADpoot
. 33400 w i rninia
Wydzicl Cospedarl.i Toore g
i Ochrony Srodowiska

GT-NB-63/105/76

Krosno, dnia 4 pazdziernika 1976 r

DECYZJA

Na podstawie art. 18 ust. 1,2 pkt. 1,2,3,%,5 ustawy Prawo
budowlane z dnia 24 paZdziermika 1974 v w 2 /Dz.U.Nr 38 poz. 229/
i § 13 ust. 1 pkt. 1, § % ust. 1, § 6 ust. 2, § 7 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochromy 3rodowiska z dnia
20 lutege 1975 r w sprawie -samodzielnych funkoji‘teclmicmye s
w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz. 46/ stwierdza sie, ze:

Obywatel Tadeusz ROSTKOWSKI - magister inzynier architekt,

urodzony dnia [ - v Gdatfisku, posiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funke ji
projektanta oraz kierownika bud owy
i robét w specjalnodci architektonicznej.

Obywatel Tadeusz ROSTKOWSKI jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych.

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
G oséb—ﬁmmych,—z=w1§ezentormtrukej&mtéw~«~~ —ct
gigbokich i trudnie jszych konstrukeji statycznie niewyzna-

czalnych, i

2. w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukey jnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylgczeniem e
konstrukc ji fundamentéw glebokich i trudnie jszych konstrukecji
statycznie niewyznaczalnych.

3, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ede-
mentéw budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu technicznego:
a/ wszelkich budynkéw,

b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli siuzg-
eych do celdw rozrywki, wypoczynku i sportu- z wylaczeniem
konstrukc ji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych. = T R ™, R

4. sporzgdzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzani architektonicznych i konstrukey jno-budowlanych >
budynkéw i inych budowli =~ z wylaczeniem konstrukeji fundamentdéw
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

Z upowoinigpia YWoiewody
Otr e: o€
1. Ob, Tadeusz Rostkowski OON oM
Brzozéw, ul. Boczma 6c/2. ZP’Z(E(G\SP&
2. a/a. 70%
ZG/2G. 3
i ¥lshs
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Rostkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GT-NB-63/105/76,

jest wpisany na liste cztonkédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0424.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2021 r. Gdanisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0424-BACB-EB55-8436-1F34

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdanisk, dnia 13 czerwea 2011 .
DECYZJA nr PO/KK/424/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 11 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sieg, ze
Pan
mgr inz. arch.  Piotr Zysk ZA ZGODNOSC

7 ORYGINALEM
imie ojca:  Zygmunt data urodzenia: [N

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;i.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Cztonek Czlonek
Komisji \ Komisjiv Komisji Komisji Komisji Komisji
& —_ V| o
\ A ]
% (v ot dWW
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Anton
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolarski
Mréz b

1. Strona (wnioskodawca): Piotr Zysk, 80-142 Gdansk, Zakopiariska 14/35,
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
- 1) Giwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiow RP.
3 aa

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SATIO/Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Zysk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr PO/KK/424/2011,

jest wpisany na liste cztonkdédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1154.

Cztonek czynny od: 12-10-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-06-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1154-47YE-AD14-3B15-EBAD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZZ3-YQ8-JRB *

Pan Andrzej tasinski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1510/01

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Podpis jest praygidiowy

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VRL-HXD-9P2 *

Pan Stanistaw Kutowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1390/01

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego dla inwestycji remontu chodnika
oraz zmiany lokalizacji wiaty Smietnikowej w Przedszkolu nr 4 w Gdansku,

a takze remontu dojazdu do budynku

.. P w racowani

e Zlecenie Zamawiajgcego.

e Opis przedmiotu zaméwienia — specyfikacja przetargowa.

e Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 18.09.2015 r. poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami.

e (Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

e Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Wizja lokalna.

¢ Inwentaryzacja terenu.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Nowej
Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowan Politechniki Gdanskiej w
miescie Gdansku — uchwata nr 111/33/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 05
grudnia 2002 roku.

e Wytyczne konserwatorskie Pomorskiego wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
- pismo nr ZN.5152.199.2021.AN z dnia 02.08.2021 r.
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A. Projekt techniczny

Przedmiot zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest remontu chodnika oraz zmiana
lokalizacji wiaty smietnikowej w Przedszkolu nr 4 w Gdansku, a takze remont dojazdu do
budynku.

Kategoria obiektu budowlanego:
- kategoria VIl — inne budowle
- kategoria XVIII - budynki przemystowe (...) jak: (...) wiaty

|. Dane stanu istniejacego

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego i charakterystyczne
parametry techniczne - stan istniejacy.

Przeznaczenie i program uzytkowy — istniejgcy budynek dworu petni funkcje przedszkola,
ogrodzony teren spetnia potrzeby wynikajgce z przeznaczenia budynku. Dla Uzytkownika
ucigzliwy jest brak wiaty smietnikowej i wychodzac naprzeciw tych oczekiwan zaprojektowana
zostata wiata $Smietnikowa. Przy okazji wykonania nowej wiaty projektuje sie remont chodnika i

drogi dojazdowej do budynku przedszkola.

Bilans terenu i parametry techniczne budowli:

Powierzchnia dziatki nr ew. 221: 9 160,00 m2
Powierzchnia zabudowy dworu: 286,66 m2
Powierzchnia drég, placéw i chodnikdw: 252,25 m2 w tym:
- powierzchnia remontowanego chodnika: 33,44 m2
- powierzchnia remontowanej drogi: 59,58 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 8 621,09 m2

1.2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny oraz funkcja i sposéb jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajacej zabudowy.

Teren przedszkola potozony jest na czesci dziatki nr 221 (obreb nr 0054) stanowigcej wtasnosé
Gminy Miasta Gdansk. Teren jest ogrodzony z wejsciem i wjazdem od strony pétnocnej z ulicy
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wewnetrznej. Drugi dojazd na zaplecze kuchenne budynku rowniez od tej samej drogi
wewnetrznej zlokalizowany po wschodniej czesci poza ogrodzeniem przedszkola.

Obiekt zlokalizowany jest w zabytkowym zatoZzeniu parkowym — teren porosniety wiekowymi
drzewami, oddalonymi od budynki jednak na tyle, ze sg poza bezposrednim obrebem
planowanych prac.

Budynek jest obiektem jednopietrowym, czesciowo podpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym,
oraz zlokalizowanym nad nim poddaszem nieuzytkowym. Zbudowany zostat na rzucie
prostokata z parterowg dobudowg od strony wschodniej. Z racji dobudowy na skarpie, w
poziomie piwnicy gtbwnej czesci, w czesci dobudowanej, réwniez znajduje sie dobudowana
kondygnacja z wejsciem z poziomu gruntu.

Budynek przekryty jest czterospadowym dachem kopertowym, dobudowa przekryta dachem
tréjspadowym identycznych spadkach.

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjne;j.

Od wejscia na teren przedszkola do budynku prowadzi chodnik z betonowych piyt
chodnikowych 50x50x7 cm i rbwnolegta do niego utwardzona droga dojazdowa, piaskowa.

W pétnocno wschodnim narozniku ogrodzonego terenu zlokalizowano miejsce gromadzenia
odpadéw statych: plac o wymiarach 2,5x2,6 m ogrodzony i utwardzony kostkg betonowa.

Dla niniejszego terenu uchwalony zostat miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulicy Nowej Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowan Politechniki Gdanskiej w
miescie Gdansku — uchwata nr 111/33/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 05 grudnia 2002 roku.

Il. Dane projektowane

Niniejszy projekt obejmuje roboty majgce na celu przeprowadzenie inwestycji remontu chodnika
oraz zmiany lokalizacji wiaty $mietnikowej w Przedszkolu nr 4 w Gdansku, a takze remontu
dojazdu do budynku i wykonania dojscia do wiaty Smietnikowe;.

Teren jest wpisany do wojewodzkiej ewidencji zabytkéw, wszystkie prace muszg uzyska¢ zgode
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz byé prowadzone pod nadzorem
archeologicznym.

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego i charakterystyczne
parametry techniczne - stan projektowany.

Projekt przewiduje wykonanie prac zwigzanych z remontem chodnika od furtki wejsciowej na
teren przedszkola do budynku oraz remontem przebiegajgcej rownolegle do chodnika drogi
dojazdowej a takze zlokalizowania wiaty $mietnikowej w obecnym miejscu gromadzenia

odpadow statych.

PT/16



W wyniku w/w zakresu nie zmienig sie przeznaczenie i uktad funkcjonalno-przestrzenny terenu.
Wiata zostanie zlokalizowania w po6tnocno-wschodnim narozniku wydzielonego terenu
przedszkola. Projektuje sie obiekt na rzucie prostokata o wymiarach 4,0 x 5,4 m z wejsciem od
strony drogi wewnetrznej (odbiér odpadow przez stuzby miejskie).

Niniejsza wiata $mietnikowa harmonijnie wkomponowuje sie, zgodnie z wydanymi przez
pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zaleceniami konserwatorskimi, w
otoczenie zabytkowego dworu ,Krélewskiej Doliny”.

Zgodnie z wytycznymi konserwatora zaprojektowano wiate nawigzujacg do budynkéw
gospodarczych z XIX wieku:

Sciany wykonano w konstrukcji szkieletowej, ryglowej z bali o przekroju 16x16 cm z
wypetnieniem z cegty ceramicznej tynkowanej tynkiem cem.-wap. zacieranym na gtadko
(analogicznie jak na scianach dworu).

Budynek jest przykryty dachem czterospadowym o spadkach 25° i 28° - wykonano dach
analogiczny do dachu przekrywajgcego obiekt przedszkola. Dach przekryty dachowkag
holenderka.

Wiata smietnikowa zaprojektowana jest na 5 pojemnikéw na $mieci 1100L oraz 4 pojemniki
240L.

Bilans terenu i parametry techniczne budowli:

Powierzchnia dziatki nr ew. 221: 9 160,00 m?
Powierzchnia zabudowy dworu: 286,66 m2
Powierzchnia projektowanej wiaty: 21,60 m2
Powierzchnia drég, placéw i chodnikdw: 252,25 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 8 574,29 m?
Wysokos¢ budynku: = 3,68 m
Maksymalna dtugos¢ obiektu: = 5,40 m
Maksymalna szerokos$¢ obiektu: = 4,00 m

llos¢ kondygnacji obiektu: 1 kondygnacja nadziemna

. Projektowane prace budowlane:

- rozebranie nawierzchni chodnika wraz z kraweznikami,

- rozebranie fragmentu ptotu i betonowej podmuréwki,

- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej istniejacego stanowiska gromadzenia odpadow
statych,

- prace ziemne, niwelacja skarpy przy wiacie,

- zabezpieczenie przewodu przytgcza elektroenergetycznego NN,
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- zabezpieczenie istniejgcego cieptociggu w miejscu kolan ptytami odcigzajgcymi,
- wykonanie nowej nawierzchni chodnika wraz z instalacjg obrzezy chodnikowych,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej,

- wykonanie stép fundamentowych wiaty smietnikowej,

- wykonanie drewnianej konstrukcji wiaty smietnikowej,

- wykonanie posadzki wiaty z kostki granitowej 10/8 na podbudowie,

- wykonanie wiezby dachowej wiaty Smietnikowej,

- wypetnienie szkieletu wiaty Smietnikowej cegtg i tynkowanie,

- potozenie dachowki,

- wykonanie obrébek blacharskich, instalacja rynien i rur spustowych,

- wykona¢ nasadzenie bluszczu na zachodniej, wschodniej i potudniowej $cianie wiaty

Smietnikowej,

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z opisami technicznymi na zatgczonych do
dokumentacji rysunkach oraz z uwagami i warunkami gestorow zawartymi w
uzgodnieniach (Polska Spétka gazownictwa Sp. z 0.0., ENERGA-OPERATOR SA,
GPEC Sp. z 0.0., GIWK Sp. z 0.0.), programem badan archeologicznych prowadzonych
w formie nadzoru i zapisami decyzji P.W.K.Z. oraz uzgodnieniem GZDiZ zataczonymi
do projektu.

2.2. Informacja dotyczaca wygladu zewnetrznego obiektu z uwzglednieniem
wyrobow wykonczeniowych oraz kolorystyki elewaciji:

2.2.1. Drewniana konstrukcja szkieletowa, ryglowa: bale drewniane o przekroju 16x16 cm.

Kolor sredni dgb, farba laserunkowa.

2.2.2. Wypetnienie $cian: cegta ceramiczna petna gr. 12,0 cm, tynkowana tynkiem cem.-wap.
zacieranym na gtadko.

Kolor tynku identyczny jak kolor tynku na scianach dworu: kolor ugrowo-szary jasny, zgodnie z
wzornikiem KAIM 50019 lub réwnorzedny.

2.2.3. Drewniane wrota w kolorze $redni dgb, okucia, zamki, pochwyty w kolorze czarnym lub
antracyt matowym.

2.2.4. Dachowka: dachdéwka holenderka naturalna.

Kolor dachowki: naturalny kolor ceramiki budowlane;j.

2.2.5. Pozostate elementy stalowe: mocowanie drewnianej konstrukcji do stop
fundamentowych, Sciggi stalowe, kraty systemowe do pnaczy.

Kolor czarny lub antracyt, matowy.

2.2.6. Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe: z blachy tytanowo cynkowej patynowane;j.
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Kolor — naturalna blacha tytanowo-cynkowa patynowana.

2.4. Konstrukcje i architektura wiaty smietnikowej.

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, rozwigzania
konstrukcyjno- materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych, ocena techniczna.

Zastosowano typowy uktad konstrukcyjny dla projektowanej wiaty. Konstrukcja szkieletowa
drewniana, sciany azurowe, wypetnienie scian cegtg ceramiczng petng tynkowang. Wiezba
dachowa typowa jetkowa. Pokrycie dachu dachéwka holenderkg

Podbudowy konstrukcyjne chodnikéw i drogi typowe, rozwigzania nawierzchni harmonijne z
zabytkowym charakterem obszaru inwestycji.

2.4.1. Kategoria geotechniczna obiektu i sposéb posadowienia obiektu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 0 poz. 463) budowany obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Posadowiony jest na prostych warunkach gruntowych.

2.4.2. Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne):

Podciagi, nadproza, stropy zostaty policzone jako belki wolnopodparte.
Wiezba dachowa — krokwie jako belki wolnopodparte jedno i dwuprzestowe.
Budynek posadowiono bezposrednio na gruncie.

2.4.3. Zatozenia przyjete do obliczen statycznych.

Podstawowe obcigzenia dziatajgce na konstrukcje budynku przyjeto w oparciu o:
PN-82/B-02001. Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

PN-82/B-02010. Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-80/B-02001. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia $niegiem (I strefa)
PN-77/B-02011. Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem (I strefa, teren A,

wysokos¢ z<10 m)
2.4.4. Sprawdzenia nosnosci elementoéw konstrukcyjnych wykonano w oparciu o:

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
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PN-84-B-03264. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.
PN-B-03150 sierpien 2000. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.4.5. Podstawowe wyniki obliczen - konstrukcje oraz materiaty wykonczeniowe:

2.4.5.1. Fundamenty.

Jako fundamenty przyjeto stopy zelbetowe o wymiarach 50x50x40 cm i 40x40x40 cm. Beton
C20/25. Zbrojenie dotem siatkg stalowg @12 w rozstawie co 10,0 cm, stal BS00SP. Fundamenty
projektuje sie posadowi¢ na gtebokosci 50,0 cm ponizej poziomu gruntu. Stopy wykonac¢ na
warstwie betonu podktadowego C8/10 gr. 10,0 cm. Zbrojenie zgodnie z rysunkami.

Na czes$ciach zagtebionych w gruncie wykona¢ hydroizolacje z mas KMB, stosowa¢ min. 2
warstwy, grubosé po wyschnigciu minimum 3,0 mm.

W fundamentach zainstalowac stalowe kotwy do mocowania podwalin scian z profili C120.

2.4.5.2. Nawierzchnia wiaty

Projektuje sie wykonanie nawierzchni wiaty z kostki granitowej 10/8 na podbudowie.

Warstwy nawierzchni:

- kostka granitowa 8/10 gr. 8,0 cm w kolorze jasnoszarym

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4,0 cm

- mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 15,0 cm

- piasek stabilizowany mechanicznie gr. 10,0 cm

- grunt rodzimy

Zainstalowa¢ obrzeza chodnikowe granitowe 8x25 cm w kolorze jasnoszarym na tawach z
betonu C16/20.

2.4.5.3. Sciany.

Konstrukcja scian — konstrukcja drewniana szkieletowa, ryglowa. Bale drewniane o przekroju
16,0 x 16,0 cm. Drewno klasy C24. Drewno zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciw korozji
biologiczne;.

Drewno malowac w systemie:

- wodorozcienczalna bejca impregnujgca na bazie zywic akrylowych w kolorze $redni dgb — 2
warstwy,

- warstwa wierzchnia: lakierobejca na bazie zywic alkidowych w kolorze $redni dgb — 2
warstwy,

Stosowac system podkreslajgcy naturalne stoje drewna.

Wypetnienie scian — cegta ceramiczna petna gr. 12,0 cm, tynkowana tynkiem cem.-wap.
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zacieranym na gtadko.
Cegte kotwi¢ ze stupami poprzez tagczniki do muru ze stali ocynkowanej gr. min. 0,7 mm,

dtugosci 30,0 cm, szerokosci min. 22 mm. Kotwienie co 2-gg warstwe cegiet.

2.4.5.4. Wiezba dachowa.

Elementy konstrukcyjne — konstrukcja drewniana jetkowa. Krokwie, krokwie koszowe oraz
belka kalenicowa drewniane o przekroju 8,0 x 16,0 cm. Jetki drewniane o przekroju 6,0 x 12,0
cm. Drewno klasy C24.

Laty — drewniane 4,0 x 6,0 cm zainstalowa¢ pod ktadzenie dachowki holenderki (ok. 380 - 410
mm).

Pokrycie dachu — dachéwka holenderka naturalna (analogicznie jak projektowana dachdéwka
na dachu budynku przedszkola).

Drewno zabezpieczy¢ przeciwogniowo i przeciw korozji biologiczne;.

Drewno malowac¢ w systemie (elementy konstrukcyjne i taty):

- wodorozcienczalna bejca impregnujgca na bazie zywic akrylowych w kolorze sredni dgb — 2
warstwy,

- warstwa wierzchnia: lakierobejca na bazie zywic alkidowych w kolorze $redni dgb — 2
warstwy,

Stosowac system podkreslajgcy naturalne stoje drewna.

2.4.5.5. Obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe.
Z blachy cynkowo-tytanowej patynowanej gr. min. 0,7 mm.

2.4.5.6. Stezenia.
Stalowe pretowe @16 ze stali S235JR ze stali czarnej typu B, mocowane do stupow
drewnianych poprzez sruby J16.

Elementy stalowe malowac farbg w kolorze czarnym lub antracyt matowa.

2.4.5.7. Drzwi

Projektuje sie drzwi drewniane:

- dwuskrzydtowe 2x95x200,

Drewno debowe gr. 4,0 cm. Zawiasy pasowe katowe kute z kulg, mocowane do Sciany w 4-
punktach, do drzwi w 3 punktach, L=800 mm, szer. 60 mm.

W drzwiach zainstalowa¢ zamek zasuwkowy z kasetg, wktadka bebenkowa.

Klamki z szyldem ze stali nierdzewnej malowane proszkowo na kolor czarny lub antracyt.
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Drzwi dwuskrzydtowe wyposazone w rygiel dolny skrzydta, zamykany.

Elementy stalowe malowac¢ farbg w kolorze czarnym lub antracyt matows.

2.4.5.8. Kraty systemowe do pnaczy.

Na scianach zachodniej, wschodniej i potudniowej projektuje sie instalacje systemowych krat do
pnaczy:

- wymiary krat 120x190 cm —tacznie 11 szt. mocowane na dystansach stalowych,

- oczka siatki 15,0 x 15,0 cm, drut min. @5 mm.

Kraty malowaé proszkowo farbg w kolorze czarnym lub antracyt matowa.

Przy kratach projektuje sie nasadzenia bluszczu pospolitego Hedera helix, sadzonki w
doniczkach C2: 30-50 cm lub wieksze.

Sadzi¢ w rozstawie co ok. 30 cm — tgcznie 44 sadzonki (po 4 sadzonki na jedng krate).

Do sadzenia bluszczu przygotowacé glebe:

- nawiezienie gleby urodzajnej na dtugosci 5,40 m, szer. 30, cm, gtebokos¢ 30,0 cm,

- nawierzchnia z kory drzew iglastych sredniorozdrobnionej gr. ok. 5,0 cm.

2.5. Remont chodnika i drogi dojazdowej.

Po demontazu istniejagcego chodnika z ptytek betonowych 50x50x7 cm oraz obrzezy
chodnikowych nalezy wykonac¢ prace zwigzane z remontem chodnika oraz drogi dojazdowej:
2.5.1. Zabezpieczenie istniejacych przylaczy:

2.5.1.1. Przewdd elektroenergetyczny NN:

Przewod elektroenergetyczny NN odstoni¢ i zabezpieczy¢ na catej dtugosci rurg ochronng
kablowag roztgczng PVC.

2.5.1.2. Przylacze cieptownicze

W miejscach kolan przytgcza cieptowniczego utozy¢ zelbetowe drogowe ptyty odcigzajgce
300x150x12,5 cm, 3 szt. na kazdym kolanie. Ptyty uktada¢ na warstwie nadsypki piaskowej gr.
12,0 cm

2.5.2. Remont chodnika:

Wykona¢ nowg nawierzchnie chodnika na podbudowie:

- klinkierowa kostka brukowa 10x20 cm gr. 6,0 cm (analogiczna jak na istniejgcym chodniku
przy dworze)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4,0 cm

- mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 gr. 15,0 cm

- piasek stabilizowany mechanicznie gr. 10,0 cm

Zainstalowa¢ obrzeza chodnikowe granitowe 6x20 cm w kolorze szaro-rudym na tawach z
betonu C16/20.
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2.5.3. Remont drogi dojazdowej:

Wykonaé¢ nowg nawierzchnie drogi na podbudowie:

- nawierzchnia z ekokraty H=4,0 cm

- geowtéknina

- warstwa wyréwnujgca: piasek podsypkowy gr. 3,0 cm

- warstwa drenazowa: ttuczen frakcji 0-31 mm gr. 15,0 cm

- warstwa nosna: ttuczen frakcji 32-63 mm gr. 20,0 cm

- geowtdknina

- grunt rodzimy

Wypetnienie ekokraty kamieniem samoklinujgcym frakcji 8-20 mm

Od strony trawnika zainstalowa¢ elastyczne obrzeze trawnikowe wtopione H=10,0 cm

Uwaga: Prace budowlane musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza byé dopuszczone do stosowania

w budownictwie, posiadaé¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne
z obowigzujagcymi normami.

Opracowanie:

arch. Tadeusz Rostkowski

inz. Andrzej tasinski

PT/23



INFORMACJA BiOZ
PROGRAM BADAN ARCHEOLOGICZNYCH
ZALECENIA KONSERWATORSKIE
UZGODNIENIA
DECYZJE



INFORMACJA BiOZ, OPINIE, UZGODNIENIA, DECYZJE

L. INFORMACJA DOTYCZACA BiOZ NA PLACU BUDOWY STR.3
Il WYTYCZNE KONSERWATORSKIE P.W.K.Z.

- pismo nr ZN.5152.199.2021.AN z dnia 02.08.2021 r. STR.7
M. PROGRAM BADAN ARCHEOLOGICZNYCH STR.9

IV. DECYZJA POMORSKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW
POZWALAJACA NA PROWADZENIE BADAN ARCHEOLOGICZNYCH

- pismo nr ZA.5161.699.2021.PK z dnia 11.08.2021 r. STR. 22
V. UZGODNIENIE PROJEKTU Z POLSKA SPOLKA GAZOWNICTWA sp. z 0.0.

- pismo nr 8634/BR/OT1/2021 z dnia 07.07.2021 r. STR. 29
VL. UZGODNIENIE PROJEKTU Z ENERGA-OPERATOR SA

- pismo nr GD/2/0312/2021 z dnia 23.07.2021 . STR. 31
VII. UZGODNIENIE PROJEKTU Z GPEC sp. z 0.0.

- pismo nr P/MS/008144/2021/002 z dnia 06.08.2021 r. STR.33
VIIL. UZGODNIENIE PROJEKTU Z GIWK sp. z 0.0.

- pismo nr UL-1035/2021 z dnia 15.09.2021 r. STR. 36
IX. UZGODNIENIE PROJEKTU Z GDANSKIM ZARZADEM DROG | ZIELENI

- pismo nr GZDiZ.ZD.6304.496.6.2021/2022.ARL.3517.7133 dnia 26.01.2022 . STR. 39
X. POSTANOWIENIE POMORSKIEGO WOJEWODZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW

- pismo nr ZZN.5142.1845.2021.MCZ z dnia 06.06.2022 r. STR. 43



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY

Obiekt: Wiata smietnikowa, chodnik, droga dojazdowa

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdanska
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk
dziatajgca w imieniu Gminy Miasta Gdanska

Lokalizacja: ul. Do Studzienki 36
80-227 Gdansk
dz. nr ew. 221; obreb 054; jedn. ew. 226101_1

Opracowali: arch. Tadeusz Rostkowski
upr. proj. GT-NB-63/105/76
ul. Dtugie Ogrody 4/44
80-180 Gdansk

inz. Andrzej tasinski
upr. proj. 70/El/76

ul. Szafirowa 29
82-310 Elblgg

Gdansk, czerwiec 2022 r.



OPIS TECHNICZNY DO INFORMACJI BIOZ

1.0 ZAKRES | KOLEJNOSC PROWADZONYCH ROBOT
Zakres rob6t zwigzanych z remontem chodnika oraz zmiang lokalizacji wiaty $mietnikowej
wraz z remontem dojazdu przy budynku Przedszkola nr 4 w Gdansku:
- rozebranie nawierzchni,
- rozebranie fragmentu ptotu,
- wykonanie nowej nawierzchni chodnika
- wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej,
- wykonanie stép fundamentowych wiaty smietnikowej,
- wykonanie nawierzchni wiaty $mietnikowej,
- wykonanie drewnianej konstrukcji wiaty smietnikowej,
- wykonanie wiezby dachowej wiaty Smietnikowej,
- wypetnienie szkieletu wiaty $mietnikowej cegta i potozenie tynkdw,
- potozenie dachowki,
- wykonanie obrébek blacharskich, instalacja rynien i rur spustowych,
- wykonanie nasadzen bluszczu na zachodniej, wschodniej i potudniowej Scianie wiaty
$mietnikowej,
- na pozostaty teren na ktérym wykonywano prace nawiez¢ glebe urodzajng i obsiac trawa,
Uprzatniecie placu budowy.

2.0 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH NA TERENIE OBJETYM
INWESTYCJA

Teren objety inwestycjg ogranicza sie do budynku objetego projektem.

3.0 ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Dla zakresu prac objetych niniejszym projektem nie wystepujg zagrozenia bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi w zakresie elementéw zagospodarowania terenu.

Sktadowisko materiatéw, zaplecze robét i plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uzgodnié

i sporzgdzi¢ z uwzglednieniem wytycznych organizacyjnych inwestora.

4.0 PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANO-
MONTAZOWYCH
Przy organizowaniu prac nalezy uwzgledni¢ specyfike robét budowlanych wystepujgcych
przy realizacji projektowanego zamierzenia budowlanego, ktérych charakter, organizacja



i miejsce prowadzenia stwarzajg szczegodlne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Prowadzenie i wykonywanie robdt w zakresie niniejszego opracowania stwarza nastepujace
zagrozenia:

- mozliwos¢ upadku z wysokosci powyzej 1 m,

- mozliwos¢ odniesienia urazéw mechanicznych,

- mozliwosc¢ porazenia pradem.

5.0 INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do robo6t wszyscy pracownicy powinni zostaé zapoznani z Planem

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, co poswiadczajg pisemnie na liscie zatgczonej do planu

BiOZ. Kierownik robot jest zobowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownikéw zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz rodzajem wystepujgcych robét, z okresleniem podczas

szkolenia:

- rodzajéw mozliwych wystepujacych zagrozen

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

- koniecznosci i zasad stosowania przez pracownikédw srodkéw ochrony indywidualne;,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

Ponadto pracodawca powinien:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych lub
ucigzliwych dla zdrowia.

- zapewni¢ pracownikom informacje o istniejgcych zagrozeniach, przed kt6rymi chroni¢ ich
bedg $rodki ochrony indywidualnej oraz informacje o tych $rodkach i zasadach ich
stosowania

- poinformowacé pracownikow o rodzajach recznych i stownych sygnatéw bezpieczenstwa

6.0 SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE WYSTEPUJACYM
ZAGROZENIOM
Uzgodni¢ z inwestorem obszar terenu niezbedny do prowadzenia rob6t oraz sktadowania
materiatbw niezbednych do realizacji prac w sposéb umozliwiajgcy prowadzenie
pozostatych robét. Zorganizowaé droge ewakuacyjng i miejsce ewakuacji z terenu budowy.

Wydzielony teren budowy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi oraz zakazem



wstepu 0s6b nieupowaznionych.

Zaopatrzy¢ pracownikéw w odziez roboczg i ochronng zgodnie z wymogami przepiséw bhp.
Prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem wykwalifikowanej kadry
technicznej o odpowiednich uprawnieniach. Kierownik budowy jest zobowigzany do
opracowania planu BiOZ, wykonania projektu organizacji budowy i harmonogramu robét
budowlano- montazowych.

Na terenie budowy powinna znajdowaé sie apteczka pierwszej pomocy, i tablica
informacyjna zawierajgca m.in. numery telefonéw alarmowych.

Podczas wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw bhp, a w
szczegolnosci:

- Rozporzadzenie ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997 r. w sprawie og6lnych
przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U.Nr 169, poz.1650 z 2003 r.)

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401 z 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 180, poz. 1860 z 2005 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn. 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez
pracownikdéw podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596, 2002 r. z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. Nr 0, poz. 492, z 2013 r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118, poz. 1263, z 2001 r. z pOzniejszymi
zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26, poz.
313, 2 2000 r. z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac
wzbronionych mtodocianym i warunkéw ich zatrudniania przy niektérych z tych prac (Dz.U.
Nr 200, poz. 2047, z 2004 r.)

Opracowanie:
arch. Tadeusz Rostkowski
inz. Andrzej tasinski



