LACZNIK TYPU K2:

- L40x68 mm 60x1,25 mm
- stal ocynkowana
LACZNIKI STOSOWAC DO POLACZENIA MURU CEGLANEGO
Z DREWNIANA KONSTRUKCJA WIATY (SLUPAMI S1)
LACZNIKI MOCOWAC DO SLUPA CO 2-GA SPOINE WKRETAMI DO DREWNA

SPOINY MURU CEGLANEGO WZMOCNIC POPRZEZ UtOZENIE PRETA

ZBROJENIOWEGO ZEBROWANEGO @6 CO 2-GA SPOINE

DOPUSZCZA SIE ROWNIEZ ZASTOSOWANIA SYSTEMOWYCH ROZWIAZAN

ZBROJENIA DO WZMACNIANIA WZNOSZONYCH MUROW
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nr archiwalny
2021/01

temat: Remont chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty smietnikowej
w Przedszkolu nr 4, a takze remont dojazdu do budynku
adres: ul. Do Studzienki 36, 80-227 Gdansk
dz. nr ew. 221;0breb 0054; jedn. ew. 226101_1
rysunek: WIATA SMIETNIKOWA - LACZNIKI DO SCIAN Z CEGLY, WZMOCNIENIE MURU
zespét arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
projektowy: w specjalnosci architektonicznej
arch. Przemystaw Grzelak
inz. Andrzej tasinski 70/El/76
w specjalnosci konstrukeyjnej
sprawdzit: arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011
w specjalnosci architektonicznej
inz. Stanistaw Kutowski 180/EI/78
w specjalnosci konstrukeyjnej
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