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1 ? 4§> é PROJEKTOWANY REMONT CHODNIKA - DOJSCIA DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
/s /)\/ T = Lt - nawierzchnia z klinkierowej kostki brukowej 20x10 cm na podbudowie - analogicznie do nawierzchni przy budynku
ﬁ 18&;\/ / | (po zdemontowaniu istniejgcego chodnika szer. 1,5 m z ptyt chodnikowych 50x50x7);
= - obrzeZa chodnikowe granitowe 6x20 cm w kolorze szaro-rudym na tawach - analogicznie do nawierzchni przy budynku

B PROJEKTOWANY REMONT DOJAZDU DO BUDYNKU PRZEDSZKOLA
- nawierzchnia z ekokraty H=4,0 cm na podbudowie;

- wypetnienie kamieniem samoklinujgcym frakcji 8-20 mm

- od strony trawnika elastyczne obrzeze trawnikowe wtopione H=10,0 cm

i.:?:ﬁi:‘f*‘ PROJEKTOWANE DOJSCIE DO WIATY SMIETNIKOWE.J:

‘02&023 - nawierzchnia z elastycznej kraty trawnikowej komérkowej H=5,0 cm na podbudowie;
- wypefnienie substratem i obsiane trawg (wysokoodporna mieszanka z zycicg samoregenerujaca sie)
- obrzeza trawnikowe wtopione H=10,0 cm

| PROJEKTOWANA WIATA SMIETNIKOWA 4,00x5,40 m:
e - konstrukcja stalowa

- sugerowane wykoriczenie - azurowe: lamele drewniane + siatka cigto-ciggniona

- posadzka z kostki betonowej 10x20 cm gr. 6,0 cm na podbudowie (analogicznie jak wykoriczenie chodnika)

ZAKRES PLANOWANYCH PRAC GRUNTOWYCH DLA CHODNIKOW, DOJAZDU | WIATY:
- wykopy w gruncie na gtebokosc ok. 40 cm

Opracowanie jest zatacznikiem do .2.6ALcea, PWEL
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa
TEREN U temat:  Remont chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty $mietnikowej

w Przedszkolu nr 4 wraz z remontem dojazdu do budynku

KONC E PCJA i wykonaniem dojécia do wiaty $mietnikowej

adres: ul. Do Studzienki 36, 80-227 Gdarisk
dz. nr ew. 221;0breb 0054; jedn. ew. 226101_1 /
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rysunek: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - KONCEPCJA - zatacznik Moskg‘
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T SR W[ zespot arch. Tadeusz Rostkowski | GT-NB-63/105/76 ;
aros projektowy: w specjalnosci architektonicznej / /

SKALA 1:500

arch. Przemystaw Grzelak
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