EKOKRATA WYPELNIONA KAMIENIEM
SAMOKLINUJACYM SIE FRAKCJI 8-20 mm

GEOWOKNINA

WARSTWA WYROWNUJACA:
PIASEK PODSYPKOWY gr. 3.0 cm

WARSTWA DRENAZOWA:
THUCZEN FRAKCKCJI 0-31 mm gr. 15,0 cm

WARSTWA NOSNA:
TEUCZEN FRAKCKCJI 32-63 mm gr. 20,0 cm

GEOW+OKNINA

GRUNT RODZIMY

DROGA DOJAZDOWA
NAWIERZCHNIA Z EKOKRATY

SKALA 1:10
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ZELBETOWA PLYTA ODCIAZAJACA
300x100x12,5 cm

NADSYPKA Z PIASKU gr. 20,0 cm
NAD CIEPtOCIAGIEM

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ
NAD CIEPLOCIAGIEM
PRZEKROJ PRZY BRAMIE
WJIAZDOWEJ NA DZIAtKE

SKALA 1:25

100

DROGOWE PLYTY ODCIAZAJACE

SKALA 1:50

UtOZYC W MIEJSCU KOLIZJI KOLAN SIECI CIEPLOWNICZEJ
INSTALACJA: 2 LOKALIZACJE PO 3 SZT.: tACZNIE 6 SZT.
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ZELBETOWA PLYTA ODCIAZAJACA
300x100x12,5 cm
2cw40 ISTNIEJACY CIEPLOCIAG NADSYPKA Z PIASKU gr. 20,0 cm

NAD CIEPtOCIAGIEM

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ

NAD CIEPLOCIAGIEM

PRZEKROJ PRZY BUDYNKU

PRZEDSZKOLA

SKALA 1:25

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa

temat: Remont chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty smietnikowej
w Przedszkolu nr 4, a takze remont dojazdu do budynku

adres: ul. Do Studzienki 36, 80-227 Gdansk
dz. nr ew. 221;0breb 0054; jedn. ew. 226101_1

& rysunek: DROGA DOJAZDOWA - NAWIERZCHNIA Z EKOKRATY

GT-NB-63/105/76

w specjalnosci architektonicznej

zespdt arch. Tadeusz Rostkowski
taros projektowy:
arch. Przemystaw Grzelak

inz. Andrzej tasinski 70/El/76
w specjalnosci konstrukeyjnej
sprawdzit: arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011
w specjalnosci architektonicznej
inz. Stanistaw Kutowski 180/EI/78

. w specjalnosci konstrukeyjnej
nr archiwalny

skala 1:10, 1:25 D-01

2021/01 06.2022.




