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ST.1.: STOPY ZELBETOWE: 50x50x40 cm, szt. 10
ST.2.: STOPY ZELBETOWE: 40x40x40 cm, szt. 3 BRAK STOPY,
- STOPY POSADOWIONE NA GLEBOKOSCI -0,50 cm SYUPEK POSADOWIONY BEZPOSREDNIO
PONIZEJ POZIOMU GRUNTU NA NAWIERZCHNI NA BL 250/250/12
- STOPY NA WARSTWIE BETONU (Z RACJI LOKALIZACJI PRZYLACZA WODY)

PODKLADOWEGO C8/10 gr. 10,0 cm

SCIANY ZEWNETRZNE WIATY
TYNK MINERALNY W KOLORZE UGROWQO-SZARYM JASNYM

TYNK ZAGIERANY NA GLADKO e RZUT WIATY SKALA 1:50

UWAGA:
ELEMENTY STALOWE, OKUCIA, SRUBY, WKRETY &
TRZPIENIE STALOWE WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE
KOLOR CZARNY: RAL 9005 SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa
OBROBKI BLACHARSKIE

RYNNY | RURY SPUSTOWE temat: Remont chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty smietnikowej

w Przedszkolu nr 4, a takze remont dojazdu do budynku
BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA PATYNOWANA i wykonanie dojscia do wiaty $mietnikowej

adres: ul. Do Studzienki 36, 80-227 Gdansk

ELEMENTY DREWNIANE: SLUPY, PODWALINY, dz. nr ew. 221;0breb 0054; jedn. ew. 226101 1

W|EZBA DACHOWA DESKOWANIE, DRZWI ‘ rysunek: WIATA SMIETNIKOWA - RZUT WIATY
KOLOR SREDNI DAB zespét arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
ta ros projektowy: w specjalnosci architektonicznej

arch. Przemystaw Grzelak

DACHOWKA CERAMICZNA HOLENDERKA

inz. Andrzej tasinski 70/El/76
(analogiczna jak na dchu przedszkola) w specjalnosci konstrukeyjnej
SPADKI 25° i 28°
sprawdzit: arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011
w specjalnosci architektonicznej
inz. Stanistaw Kutowski 180/EI/78

. w specjalnosci konstrukeyjnej
nr archiwalny
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