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PROJEKT BUDOWLANY - TOM Il
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Temat: Remont chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty smietnikowej
w Przedszkolu nr 4 w Gdansku, a takze remont dojazdu

do budynku

Lokalizacja: ul. Do Studzienki 36
80-227 Gdansk

dz. nr ew. 221, obreb nr 0054, jedn. ew. 226101_1

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk

ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Kategoria: obiekt budowlany kategorii VIII i XVIII

ZESPOL PROJEKTOWY:

Architektura:

arch. Tadeusz Rostkowski — AUTOR PROJEKTU
upr. nr GT-NB-63/105/76
w specjalnosci architektonicznej

Konstrukcje:

inz. Andrzej Lasinski

upr. nr 70/El/76

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

Gdansk, czerwiec 2022 r.

NIP 583-186-00-38

ZESPOL SPRAWDZAJACY:

arch. Piotr Zysk
upr. nr PO/KK/424/2011
w specjalnosci architektonicznej

inz. Stanistaw Kutowski
upr. nr 180/E1/78
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

REGON: 193 07 19 93
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Gdansk, 08.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlanego remontu chodnika oraz zmiany
lokalizacji wiaty smietnikowej, a takze remontu dojazdu do budynku na terenie Przedszkola
nr 4 przy ul. Do Studzienki 36 w Gdansku zostata sporzadzona w sposob zgodny z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY: ZESPOL SPRAWDZAJACY:
Architektura:

arch. Tadeusz Rostkowski arch. Piotr Zysk

upr. nr GT-NB-63/105/76 upr. nr PO/KK/424/2011

w specjalnosci architektoniczne; w specjalnosci architektonicznej
Konstrukcja:

inz. Andrzej Lasinski inz. Stanistaw Kutowski

upr. nr 70/El/76 upr. nr 180/EI/78

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j



URZAD WojEwADpoot
. 33400 w i rninia
Wydzicl Cospedarl.i Toore g
i Ochrony Srodowiska

GT-NB-63/105/76

Krosno, dnia 4 pazdziernika 1976 r

DECYZJA

Na podstawie art. 18 ust. 1,2 pkt. 1,2,3,%,5 ustawy Prawo
budowlane z dnia 24 paZdziermika 1974 v w 2 /Dz.U.Nr 38 poz. 229/
i § 13 ust. 1 pkt. 1, § % ust. 1, § 6 ust. 2, § 7 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochromy 3rodowiska z dnia
20 lutege 1975 r w sprawie -samodzielnych funkoji‘teclmicmye s
w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz. 46/ stwierdza sie, ze:

Obywatel Tadeusz ROSTKOWSKI - magister inzynier architekt,

urodzony dnia [ - v Gdatfisku, posiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funke ji
projektanta oraz kierownika bud owy
i robét w specjalnodci architektonicznej.

Obywatel Tadeusz ROSTKOWSKI jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych.

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
G oséb—ﬁmmych,—z=w1§ezentormtrukej&mtéw~«~~ —ct
gigbokich i trudnie jszych konstrukeji statycznie niewyzna-

czalnych, i

2. w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukey jnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylgczeniem e
konstrukc ji fundamentéw glebokich i trudnie jszych konstrukecji
statycznie niewyznaczalnych.

3, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ede-
mentéw budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu technicznego:
a/ wszelkich budynkéw,

b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli siuzg-
eych do celdw rozrywki, wypoczynku i sportu- z wylaczeniem
konstrukc ji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych. = T R ™, R

4. sporzgdzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzani architektonicznych i konstrukey jno-budowlanych >
budynkéw i inych budowli =~ z wylaczeniem konstrukeji fundamentdéw
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

Z upowoinigpia YWoiewody
Otr e: OFDC,
1. Ob, Tadeusz Rostkowski OOS b
Brzozéw, ul. Boczma 6c/2. 1,57’6 GXSP‘X‘
2v a/a- (Lo‘g\(
ZG/2G.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Rostkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GT-NB-63/105/76,

jest wpisany na liste cztonkédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0424.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2021 r. Gdanisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0424-BACB-EB55-8436-1F34

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdanisk, dnia 13 czerwea 2011 .
DECYZJA nr PO/KK/424/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 11 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sieg, ze
Pan
mgr inz. arch.  Piotr Zysk ZA ZGODNOSC

7 ORYGINALEM
imie ojca:  Zygmunt data urodzenia: [N

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;i.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Cztonek Czlonek
Komisji \ Komisjiv Komisji Komisji Komisji Komisji
& —_ V| o
\ A ]
% (v ot dWW
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Anton
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolarski
Mréz b

1. Strona (wnioskodawca): Piotr Zysk, 80-142 Gdansk, Zakopiariska 14/35,
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
- 1) Giwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiow RP.
3 aa

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SATIO/Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Zysk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/424/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1154.

Cztonek czynny od: 12-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-06-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1154-47YE-AD14-3B15-EBAD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-ZZ3-YQ8-JRB *

Pan Andrzej tasinski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1510/01

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-20 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Podpis jest praygidiowy

® POLSKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-VRL-HXD-9P2 *

Pan Stanistaw Kutowski o numerze ewidencyjnym WAM/BO/1390/01

adres zamieszkania _

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-03 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego dla inwestycji remontu chodnika
oraz zmiany lokalizacji wiaty Smietnikowej w Przedszkolu nr 4 w Gdansku,

a takze remontu dojazdu do budynku

. P w racowani
e Zlecenie Zamawiajgcego.
e Opis przedmiotu zaméwienia — specyfikacja przetargowa.

e Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2015 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 18.09.2015 r. poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami.

e Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

e Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Wizja lokalna.

¢ Inwentaryzacja terenu.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Nowej
Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowan Politechniki Gdanskiej w
miescie Gdansku — uchwata nr 111/33/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 05
grudnia 2002 roku.

e Wytyczne konserwatorskie Pomorskiego wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
- pismo nr ZN.5152.199.2021.AN z dnia 02.08.2021 r.

14



A. Projekt budowlano-architektoniczny

Kategoria obiektu budowlanego:
- kategoria VIl — inne budowle
- kategoria XVIII - budynki przemystowe (...) jak: (...) wiaty

. Dane stanu istniejaceqo

1.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego i charakterystyczne
parametry techniczne - stan istniejacy.

Przeznaczenie i program uzytkowy — istniejgcy budynek dworu petni funkcje przedszkola,
ogrodzony teren spetnia potrzeby wynikajgce z przeznaczenia budynku. Dla Uzytkownika
ucigzliwy jest brak wiaty $Smietnikowej i wychodzac naprzeciw tych oczekiwan zaprojektowana
zostata wiata Smietnikowa. Przy okazji wykonania nowej wiaty projektuje sie remont chodnika i
drogi dojazdowej do budynku przedszkola.

Bilans terenu i parametry techniczne budowli:

Powierzchnia dziatki nr ew. 221: 9 160,00 m?
Powierzchnia zabudowy dworu: 286,66 m?
Powierzchnia drég, placéw i chodnikdw: 252,25 m2 w tym:
- powierzchnia remontowanego chodnika: 33,44 m2
- powierzchnia remontowanej drogi: 59,58 m2
Powierzchnia biologicznie czynna: 8 621,09 m?

1.2. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny oraz funkcja i sposéb jego dostosowania do krajobrazu

i otaczajacej zabudowy.

Teren przedszkola potozony jest na czeéci dziatki nr 221 (obreb nr 0054) stanowigcej wtasnosé
Gminy Miasta Gdansk. Teren jest ogrodzony z wejsciem i wjazdem od strony pétnocnej z ulicy
wewnetrznej. Drugi dojazd na zaplecze kuchenne budynku réwniez od tej samej drogi
wewnetrznej zlokalizowany po wschodniej czesci poza ogrodzeniem przedszkola.

Obiekt zlokalizowany jest w zabytkowym zatoZzeniu parkowym — teren porosniety wiekowymi
drzewami, oddalonymi od budynki jednak na tyle, ze sg poza bezposrednim obrebem
planowanych prac.

Budynek jest obiektem jednopietrowym, czesciowo podpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym,
oraz zlokalizowanym nad nim poddaszem nieuzytkowym. Zbudowany zostat na rzucie
prostokata z parterowg dobudowg od strony wschodniej. Z racji dobudowy na skarpie, w
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poziomie piwnicy gtbwnej czesci, w czesci dobudowanej, réwniez znajduje sie dobudowana
kondygnacja z wejsciem z poziomu gruntu.

Budynek przekryty jest czterospadowym dachem kopertowym, dobudowa przekryta dachem
tréjspadowym identycznych spadkach.

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjne;j.

Od wejscia na teren przedszkola do budynku prowadzi chodnik z betonowych piyt
chodnikowych 50x50x7 cm i réwnolegta do niego utwardzona droga dojazdowa, piaskowa.

W pétnocno wschodnim narozniku ogrodzonego terenu zlokalizowano miejsce gromadzenia
odpaddw statych: plac o wymiarach 2,5x2,6 m ogrodzony i utwardzony kostkg betonowa.

ll. Dane projektowane

Niniejszy projekt obejmuje roboty majgce na celu przeprowadzenie inwestycji remontu chodnika
oraz zmiany lokalizacji wiaty smietnikowej w Przedszkolu nr 4 w Gdansku, a takze remontu
dojazdu do budynku.

Teren jest wpisany do ewidencji zabytkéw, wszystkie prace muszg uzyskac¢ zgode Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

2.1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego i charakterystyczne

parametry techniczne - stan projektowany.

Projekt przewiduje wykonanie prac zwigzanych z remontem chodnika od furtki wejSciowej na
teren przedszkola do budynku oraz remontem przebiegajacej réwnolegle do chodnika drogi
dojazdowej a takze zlokalizowania wiaty $mietnikowej w obecnym miejscu gromadzenia
odpaddw statych.

W wyniku w/w zakresu nie zmienig sie przeznaczenie i uktad funkcjonalno-przestrzenny terenu.

Wiata zostanie zlokalizowania w pétnocno-wschodnim narozniku wydzielonego terenu
przedszkola. Projektuje sie obiekt na rzucie prostokata o wymiarach 4,0 x 5,4 m z wejsciem od
strony drogi wewnetrznej (odbiér odpadow przez stuzby miejskie).

Niniejsza wiata $mietnikowa harmonijnie wkomponowuje sie, zgodnie z wydanymi przez
pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zaleceniami konserwatorskimi, w
otoczenie zabytkowego dworu ,Krélewskiej Doliny”.

Zgodnie z wytycznymi konserwatora zaprojektowano wiate nawigzujacg do budynkéw
gospodarczych z XIX wieku:

- Sciany wykonano w konstrukcji szkieletowej, ryglowej z bali o przekroju 16x16 cm z
wypetnieniem z cegty ceramicznej petnej pokrytej tynkiem cem.-wap. zacieranym na gtadko.

- Budynek jest przykryty dachem czterospadowym o spadkach 25° i 28° Dach przekryty
dachéwka holenderkg analogiczng do dachu przekrywajgcego obiekt przedszkola.
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Bilans terenu i parametry techniczne budowli:

Powierzchnia dziatki nr ew. 221: 9 160,00 m?
Powierzchnia zabudowy dworu: 286,66 m2
Powierzchnia projektowanej wiaty: 21,60 m2
Powierzchnia drég, placéw i chodnikdw: 252,25 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 8 574,29 m?
Wysokos¢ budynku: = 3,68 m
Maksymalna dtugos¢ obiektu: = 540 m
Maksymalna szerokos$¢ obiektu: = 4,00 m

llos¢ kondygnacji obiektu: 1 kondygnacja nadziemna

. Projektowane prace budowlane — wiata Smietnikowa:

- wykonanie stép fundamentowych wiaty $Smietnikowej,

- wykonanie drewnianej konstrukcji wiaty smietnikowej,

- wykonanie posadzki wiaty z kostki granitowej 10/8 na podbudowie,

- wykonanie wiezby dachowej wiaty Smietnikowej,

- wypetnienie szkieletu wiaty $mietnikowej cegta, tynkowanie,

- potozenie dachdéwki,

- wykonanie obrdbek blacharskich, instalacja rynien i rur spustowych,

- wykona¢ nasadzenie bluszczu na zachodniej, wschodniej i potudniowej $cianie wiaty
$mietnikowej,

- obsianie terenu inwestycji trawa.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z opisami technicznymi na zatagczonych do
dokumentacji rysunkach.

2.2. Informacja dotyczaca wygladu zewnetrznego obiektu z uwzglednieniem
wyrobow wykonczeniowych oraz kolorystyki elewaciji:

2.2.1. Drewniana konstrukcja szkieletowa, ryglowa: bale drewniane o przekroju 16x16 cm.

Kolor sredni dab, farba laserunkowa.

2.2.2. Wypetnienie $cian: cegta ceramiczna petna gr. 12,0 cm, tynkowana tynkiem cem.-wap.
zacieranym na gtadko.

Kolor tynku identyczny jak kolor tynku na $cianach dworu: kolor ugrowo-szary jasny, zgodnie z
wzornikiem KAIM 50019 lub réwnorzedny.

2.2.3. Drewniane wrota w kolorze $redni dgb, okucia, zamki, pochwyty w kolorze czarnym lub
antracyt matowym.

2.2.4. Dachowka: dachdéwka holenderka.

Kolor dachowki: naturalny kolor ceramiki budowlane;.
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2.2.5. Pozostate elementy stalowe: mocowanie drewnianej konstrukcji do stop
fundamentowych, Sciggi stalowe, kraty systemowe do pnaczy.

Kolor czarny lub antracyt, matowy.

2.2.6. Obrobki blacharskie, rynny, rury spustowe: z blachy tytanowo cynkowej patynowane;j.
Kolor — naturalna blacha tytanowo-cynkowa patynowana.

2.3. Funkcja obiektu budowlanego.
Projektowane prace budowlane nie powodujg zmiany sposobu uzytkowania obiektow
i zagospodarowania terenu. Funkcja terenu w miejscu lokalizacji wiaty $mietnikowej pozostaje

bez zmian — wiata projektowana jest w obecnym miejscu sktadowania odpadéw statych.

2.4. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, rozwigzania
konstrukcyjno- materialowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych, ocena techniczna.

Zastosowano typowy uktad konstrukcyjny dla projektowanej wiaty. Konstrukcja szkieletowa
drewniana, sciany azurowe, wypetnienie scian cegtg ceramiczng petng. Wiezba dachowa
typowa jetkowa. Pokrycie dachu dachéwka holenderka

Podbudowy konstrukcyjne chodnikéw i drogi typowe, rozwigzania nawierzchni harmonijne z
zabytkowym charakterem obszaru inwestyciji.

2.5. Kategoria geotechniczna obiektu i spos6b posadowienia obiektu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 0 poz. 463) budowany obiekt zaliczony jest do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Posadowiony jest na prostych warunkach gruntowych.

2.6. Charakterystyka ekologiczna budynku:

ZAPOTRZEBOWANIE WODY - nie dotyczy

ODPROWADZENIE SCIEKOW - nie dotyczy

WODY OPADOWE - wody opadowe zebrane z potaci dachowych rura spustowg o $rednicy
120x120 mm i zagospodarowane w granicach dziatki — odprowadzone na grunt chfonny
biologicznie czynny (trawnik). Spadki terenu uksztattowane od granic dziatki uniemozliwiajg
sptyw wod deszczowych na dziatki sgsiednie.

ODPADY KOMUNALNE - nie dotyczy

ENERGIA ELEKTRYCZNA - nie projektuje sie zaopatrzenia wiaty $mietnikowej w oswietlenie.
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OGRZEWANIE BUDYNKU - nie dotyczy.

HALAS - Inwestycja w zaden sposéb nie wptynie na pogorszenie klimatu akustycznego.
Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrodet hatasu a zatem oddziatywanie akustyczne bedzie
sie miescito w normie i na terenie dziatki Inwestora.

SZATA ROSLINNA — Nie przewiduje sie zadnych rob6t zwigzanych z wycinkg krzewéw lub
drzew. Projekt przewiduje nasadzenia roslin piennych: bluszczu zwyczajnego, przy scianach

wschodniej, zachodniej i potudniowej wiaty po systemowej kracie do pnaczy.
WPLYW OBIEKTU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMI, GLEBE,

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE - Obiekt z uwagi na matg wysokosc¢ nie powodowat
bedzie zacienienia otoczenia. Obiekt nie wprowadza szczegdlnych zakiocen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Charakter
uzytkowy obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy i dojsciami oraz dojazdami.

OCENA EKOLOGICZNA - Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu
na wody powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczehn dopuszczalnych
norm w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego oraz hatasu.
Oddziatywanie na srodowisko bedzie miato charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego
otoczenia zasiegu. DziatalnoS¢ obiektu nie grozi zanieczyszczeniem badz naruszeniem
powierzchni ziemi i gleby. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w zakresie gospodarki
odpadami dzieki wtasciwym ustaleniom w ich zagospodarowaniu. Nieczystosci state bedag
przechowywane w szczelnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu i systematycznie
odbierane przez stuzby miejskie, co uniemozliwi przetadowanie pojemnikéw. Nie ma tez
zagrozenia dla Swiata roslinnego. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji
ma charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan kohczy sie wraz
z zakonczeniem robét budowlanych. Wymagania ochrony $rodowiska na tym etapie nalezy
0siggnac¢ poprzez: zabezpieczenie istniejgcych krzewow i drzew, odpowiednig organizacje robot
dob6r materiatéw, sprzetu i Srodkéw transportowych spetniajagcych wymagania ochrony
Srodowiska, dopuszczajgce je do produkcji, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu na
srodowisko stosowanie materiatdw lub prefabrykatow posiadajacych atesty i certyfikaty. Prace
budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,
sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym W zakresie stosowanej technologii
przewidziano powszechnie znane i sprawdzone rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla
srodowiska i ludzi. Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko - tereny
(dziatki) otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujg ucigzliwosci, szkodliwosci ani
wprowadzenia ograniczen w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp

POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI - Z

uwagi na zakres robét inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii
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2.7. Sposbéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez

osoby niepetnosprawne.

Wiata Smietnikowa przystosowana jest do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Uwaga: Prace budowlane musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach zgodnie
z zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza byé dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiadaé¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne

z obowigzujagcymi normami.

Opracowanie:

arch. Tadeusz Rostkowski

inz. Andrzej tasinski
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