EKOKRATA WYPELNIONA KAMIENIEM
SAMOLINUJACYM SIEFRAKCJI 8-20 mm

GEOWEOKNINA

WARSTWA WYROWNUJACA:
PIASEK PODSYPKOWY gr. 3,0 cm

WARSTWA DRENAZOWA:
TLUCZEN FRAKCKCJI 0-31 mm gr. 150 cm

WARSTWA NOSNA:
TLUCZEN FRAKCKCJI 32-63 mm gr. 20,0 cm

GEOWLOKNINA

GRUNT RODZIMY

DROGA DOJAZIDOWA
NAWIERZCHNIA Z EKOKRATY

SKALA 1:10

123,55 m n.p.m.

NADSYPKA Z PIASKU gr. 20,0 cm
NAD CIEPLOCIAGIEM
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ZELBETOWA PLYTA ODCIAZAJACA 2cw40 / ISTNIEJACY CIEPLOCIAG
300x100x12,5 cm

ZELBETOWA PLYTA ODCIAZAJACA
300x100x12,5 cm

NADSYPKA Z PIASKU gr. 20,0 cm
NAD CIEPLOCIAGIEM

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ REMONT DROGI DOJAZDOWEJ
NAD CIEPLOCIAGIEM NAD CIEPLOCIAGIEM
PRZEKROJ PRZY BRAMIE PRZEKROJ PRZY BUDYNKU
WJIAZDOWEJ NA DZIALKE PRZEDSZKOLA

SKALA 1:25 SKALA 1:25
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DROGOWE PLYTY ODCIAZAJACE

U’LOZYC W MIEJSCU KOLIZJI KOLAN SIECI CIEPLOWNICZEJ P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa

INSTALACJA: 2 LOKALIZACJE PO 3 SZT,: LACZNIE 6 SZT, temat: Remont chodnika oraz zmiana lokalizacjl wiaty $smietnikowe]

w Przedszkolu nr 4, a takze remont dojazdu do budynku
i wykonanie dojscia do wiaty Smietnikowej

adres:  ul. Do Studzienki 36, 80-227 Gdarisk
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