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GRUNT RODZIMY

PIASEK STABILIZOWANY MECHANICZNIE

10,0 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA

MIESZANKA NIEZWIAZANA 7 KRUSZYWEM C90/3 15,0 cm

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

4,0cm

KOSTKA KLINKIEROWA

6,0cm

CHODNIK
NAWIERZCHNIA Z KLINKIEROWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

SKALA 1:10

15 4,6
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P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa

b

taros

nr archiwalny

2021/01

temat: Remont chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty smietnikowej
w Przedszkolu nr 4, a takze remont dojazdu do budynku
adres: ul. Do Studzienki 36, 80-227 Gdansk
dz. nr ew. 221;0breb 0054; jedn. ew. 226101_1
rysunek: CHODNIK - NAWIERZCHNIA Z KLINKIEROWE] KOSTKI BRUKOWE]
zespét arch. Tadeusz Rostkowski GT-NB-63/105/76
projektowy: w specjalnosci architektonicznej
arch. Przemystaw Grzelak
inz. Andrzej tasinski 70/El/76
w specjalnosci konstrukeyjnej
sprawdzit: arch. Piotr Zysk PO/KK/424/2011
w specjalnosci architektonicznej
inz. Stanistaw Kutowski 180/EI/78
w specjalnosci konstrukeyjnej
06.2022 1. skala 1:10 D-02




