SCIANY ZEWNETRZNE WIATY

TYNK MINERALNY W KOLORZE UGROWO-SZARYM JASNYM
ZGODNIE Z WZORNIKIEM KAIM 50019 lub réwnorzedny

TYNK ZACIERANY NA GLADKO

ELEMENTY STALOWE, OKUCIA, SRUBY, WKRETY
TRZPIENIE STALOWE
KOLOR CZARNY: RAL 9005

OBROBKI BLACHARSKIE
RYNNY | RURY SPUSTOWE
BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA PATYNOWANA

ELEMENTY DREWNIANE: SLUPY, PODWALINY,
WIEZBA DACHOWA, DESKOWANIE, DRZWI
KOLOR SREDNI DAB

DACHOWKA CERAMICZNA HOLENDERKA
(analogiczna jak na dchu przedszkola)
SPADKI 25° i 28°

LOKALIZACJA NASADZEN BLUSZCZU Hedera Helix PRZY SCIANACH WIATY

WIATA SMIETNIKOWA
ELEWACJA WSCHODNIA
SKALA 1:50

WIATA SMIETNIKOWA:

ELEMENTY DREWNIANE:

PODWALINY, StUPY - DREWNO DEBOWE O PRZEKROJU 16x16 cm
WYPELNIENIE:

CEGtA CERAMICZNA PEENA gr. 12,0 cm TYNKOWANA TYNKIEM MINERALNYM
POKRYCIE DACHU:

DACHOWKA CERAMICZNA NATURALNA HOLENDERKA

OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY @120, RURY SPUSTOWE @¥100:

BLACHA CYNKOWO-TYTANOWA PATYNOWANA

P.H.U. Taros - Pracownia Projektowa

temat: Remont chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty smietnikowej
w Przedszkolu nr 4, a takze remont dojazdu do budynku

adres: ul. Do Studzienki 36, 80-227 Gdansk
dz. nr ew. 221;0breb 0054; jedn. ew. 226101_1

‘ rysunek: WIATA SMIETNIKOWA - ELEWACIA WSCHODNIA
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