P. H. U. Taros - Pracownia Projektowa .E
80-765 Gdansk, ul. Dtugie Ogrody 4, tel.: 58 305 31 71 taros
e-mail: taros@poczta.fm

PROJEKT BUDOWLANY - TOM |
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Temat: Remont chodnika oraz zmiana lokalizacji wiaty smietnikowej
w Przedszkolu nr 4 w Gdansku, a takze remont dojazdu
do budynku

Lokalizacja: ul. Do Studzienki 36

80-227 Gdansk
dz. nr ew. 221, obreb nr 0054, jedn. ew. 226101_1

Inwestor: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdansk
ul. Zaglowa 11
80-560 Gdansk

Kategoria: obiekt budowlany kategorii VIII i XVIII

ZESPOL PROJEKTOWY: ZESPOL SPRAWDZAJACY:
Architektura:

arch. Tadeusz Rostkowski — AUTOR PROJEKTU arch. Piotr Zysk

upr. nr GT-NB-63/105/76 upr. nr PO/KK/424/2011

w specjalnosci architektonicznej w specjalnosci architektonicznej

Gdansk, czerwiec 2022 r.
NIP 583-186-00-38 REGON: 193 07 19 93



Zawartos¢ opracowania

l. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
Il DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
1l OPIS TCHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

IV. DOKUMENTACJA RYSUNKOWA:

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500
- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA MDCP SKALA 1:500
- DROGA DOJAZDOWA: NAWIERZCHNIA Z EKOKRATY SKALA 1:10, 1:25

- CHODNIK: NAWIERZCHNIA Z KLINKIEROWEJ KOSTKI BRUKOWEJ SKALA 1:10

str.nr3

str.nr4-7

str.nr8-16

RYS. PZT-01

RYS. PZT-02

RYS. NR D-01

RYS. NR D-02



Gdansk, 08.06.2022 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu remontu chodnika oraz zmiany
lokalizacji wiaty smietnikowej, a takze remontu dojazdu do budynku na terenie Przedszkola
nr 4 przy ul. Do Studzienki 36 w Gdansku zostata sporzadzona w sposob zgodny z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPOL PROJEKTOWY: ZESPOL SPRAWDZAJACY:
Architektura:

arch. Tadeusz Rostkowski arch. Piotr Zysk

upr. nr GT-NB-63/105/76 upr. nr PO/KK/424/2011

w specjalnosci architektoniczne; w specjalnosci architektonicznej



URZAD WojEwADpoot
. 33400 w i rninia
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i Ochrony Srodowiska

GT-NB-63/105/76

Krosno, dnia 4 pazdziernika 1976 r

DECYZJA

Na podstawie art. 18 ust. 1,2 pkt. 1,2,3,%,5 ustawy Prawo
budowlane z dnia 24 paZdziermika 1974 v w 2 /Dz.U.Nr 38 poz. 229/
i § 13 ust. 1 pkt. 1, § % ust. 1, § 6 ust. 2, § 7 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Terenowej i Ochromy 3rodowiska z dnia
20 lutege 1975 r w sprawie -samodzielnych funkoji‘teclmicmye s
w budownictwie /Dz.U.Nr 8 poz. 46/ stwierdza sie, ze:

Obywatel Tadeusz ROSTKOWSKI - magister inzynier architekt,

urodzony dnia [ - v Gdatfisku, posiada przygotowanie
zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funke ji
projektanta oraz kierownika bud owy
i robét w specjalnodci architektonicznej.

Obywatel Tadeusz ROSTKOWSKI jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych.

b/ konstrukeyjno-budowlanych obiektéw budowlanych w budownictwie
G oséb—ﬁmmych,—z=w1§ezentormtrukej&mtéw~«~~ —ct
gigbokich i trudnie jszych konstrukeji statycznie niewyzna-

czalnych, i

2. w budownictwie o0séb fizycznych - do kierowania, nadzorowania
i konsrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukey jnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlanych - z wylgczeniem e
konstrukc ji fundamentéw glebokich i trudnie jszych konstrukecji
statycznie niewyznaczalnych.

3, kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ede-
mentéw budowlanych oraz oceniania 1 badania stanu technicznego:
a/ wszelkich budynkéw,

b/ budowli w budownictwie oséb fizycznych oraz budowli siuzg-
eych do celdw rozrywki, wypoczynku i sportu- z wylaczeniem
konstrukc ji fundamentéw glebokich i trudniejszych konstrukeji
statycznie niewyznaczalnych. = T R ™, R

4. sporzgdzania w budownictwie 0séb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzani architektonicznych i konstrukey jno-budowlanych >
budynkéw i inych budowli =~ z wylaczeniem konstrukeji fundamentdéw
glebokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

Z upowoinigpia YWoiewody
Otr e: OFDC,
1. Ob, Tadeusz Rostkowski OOS b
Brzozéw, ul. Boczma 6c/2. 1,57’6 GXSP‘X‘
2v a/a- (Lo‘g\(
ZG/2G.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Rostkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr GT-NB-63/105/76,

jest wpisany na liste cztonkédw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0424.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2021 r. Gdanisk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0424-BACB-EB55-8436-1F34

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

l.dz. 748/POOIA/2011 Gdanisk, dnia 13 czerwea 2011 .
DECYZJA nr PO/KK/424/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust. 21 3, art. 13 ust.1 pkt 1 art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623, zm. z 2011r. Nr 32, poz. 159, Nr 45, poz. 235) art. 11 art. 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz
urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z
2003 r. Nr 124, poz. 1152 Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr 141, poz. 1492; z 2005 r. nr 150, poz. 1247; z 2008 r. Nr 210, poz.
1321) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
. Nr 98, poz. 107, zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682; z 2009 r. Nr 195, poz. 1501
Nr 216 poz. 1676, z 2010r. Nr 40 poz.230, Nr 182 poz. 1228, Nr 254 poz.1700, z 2011r. Nr 6 poz. 18, Nr 34 poz. 173)

stwierdza sieg, ze
Pan
mgr inz. arch.  Piotr Zysk ZA ZGODNOSC

7 ORYGINALEM
imie ojca:  Zygmunt data urodzenia: [N

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje fj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz;i.

Czionkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczaca  Wiceprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Cztonek Czlonek
Komisji \ Komisjiv Komisji Komisji Komisji Komisji
& —_ V| o
\ A ]
% (v ot dWW
Elzbieta Romuald Cieluch Joanna Daniela Milan- Barbara Anton
Zdunkowska- Weiorka - Konat Konopka Wilemborek Wolarski
Mréz b

1. Strona (wnioskodawca): Piotr Zysk, 80-142 Gdansk, Zakopiariska 14/35,
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
- 1) Giwny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2)  Pomorska Okregowa Rada Izby Architekiow RP.
3 aa

80-836 Gdanisk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: 058 300 06 56. Fax: 058 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 -00028 Konto: PKO BP SATIO/Gdaisk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Zysk
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr PO/KK/424/2011,

jest wpisany na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1154.

Cztonek czynny od: 12-10-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-06-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-08-2022r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1154-47YE-AD14-3B15-EBAD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji remontu chodnika
oraz zmiany lokalizacji wiaty Smietnikowej w Przedszkolu nr 4 w Gdansku,

a takze remontu dojazdu do budynku

.. P w racowani

e Zlecenie Zamawiajgcego.

e Opis przedmiotu zaméwienia — specyfikacja przetargowa.

e Uzgodnienia z Uzytkownikiem i Zamawiajgcym.

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.07.2015 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z dnia 18.09.2015 r. poz. 1422) z pdzniejszymi zmianami.

e Obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z tematem opracowania.

e Mapa do celéw informacyjnych w skali 1:500.

e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

e Wizja lokalna.

¢ Inwentaryzacja terenu.

e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Nowej
Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowan Politechniki Gdanskiej w
miescie Gdansku — uchwata nr 111/33/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 05
grudnia 2002 roku.

e Wytyczne konserwatorskie Pomorskiego wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
- pismo nr ZN.5152.199.2021.AN z dnia 02.08.2021 r.



A. Projekt zagospodarowania terenu

Przedmiot zamierzenia budowlanego:
Przedmiotem niniejszego zamierzenia budowlanego jest projekt zagospodarowania terenu
dla inwestycji remontu chodnika oraz zmiany lokalizacji wiaty smietnikowej w Przedszkolu nr 4

w Gdansku, a takze remontu dojazdu do budynku.

|. Dane stanu istniejacego

1.1. Opis terenu

Projektowane obiekty zlokalizowane bedg w Gdansku Wrzeszczu przy ul. Do Studzienki na
terenie Doliny Krélewskiej. Niniejszy teren zabudowany jest budynkiem dworu, ktéry zostat
zbudowany w Il potowie XVII wieku z inicjatywy gdanskiego kupca Zachariasza Zappio jako
dwor w stylu barokowym. Latem roku 1677 w dworze goscit miedzy innymi krél Jan IIl Sobieski.
Po smierci Zappio w 1680 r. majatek wielokrotnie zmieniat wtascicieli. Posiadtos¢ podupadta w
czasie wojen napoleonskich. W sierpniu 1813 r. znalazta sie w centrum walk. Dwor zostat
wowczas prawdopodobnie czesciowo zniszczony i w pierwszej potowie XIX wieku zostat
odbudowany w klasycystycznej formie. Po Il wojnie $wiatowej dwor wraz z parkiem stat sie
wiasnoscig panstwowg. Obecnie w budynku znajduje sie siedziba Przedszkola nr 4.

Teren przedsiewziecia, zesp6t dworsko-parkowy ,Dwér Krélewskiej Doliny” wpisany jest do
wojewddzkiej ewidencji zabytkdw wojewddztwa pomorskiego pod nr 768.

Teren przedszkola potozony jest na czeéci dziatki nr 221 (obreb nr 0054) stanowigcej wtasnosé
Gminy Miasta Gdansk. Teren jest ogrodzony z wejsciem i wjazdem od strony pétnocnej z ulicy
wewnetrznej. Drugi dojazd na zaplecze kuchenne budynku réwniez od tej samej drogi
wewnetrznej zlokalizowany po wschodniej czesci poza ogrodzeniem przedszkola.

Obiekt zlokalizowany jest w zabytkowym zatoZzeniu parkowym — teren porosniety wiekowymi
drzewami, oddalonymi od budynki jednak na tyle, ze sg poza bezposrednim obrebem
planowanych prac.

Od wejscia na teren przedszkola do budynku prowadzi chodnik z betonowych piyt
chodnikowych 50x50x7 cm i rdwnolegta do niego utwardzona droga dojazdowa, piaskowa.

W pétnocno wschodnim narozniku ogrodzonego terenu zlokalizowano miejsce gromadzenia
odpaddw statych: plac o wymiarach 2,5x2,5 m ogrodzony i utwardzony kostkg betonowa.

Dla niniejszego terenu uchwalony zostat miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
rejonu ulicy Nowej Politechnicznej od ul. Rakoczego do zabudowan Politechniki Gdanskiej w
miescie Gdansku — uchwata nr 111/33/2002 Rady Miasta Gdanska z dnia 05 grudnia 2002 roku.



1.2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego i
charakterystyczne parametry techniczne - stan istniejacy.

Przeznaczenie i program uzytkowy istniejgcych obiektéw bez zmian, projektuje sie remont

istniejgcych nawierzchni oraz zlokalizowanie wiaty $mietnikowej w lokalizacji istniejgcego miejsca

gromadzenia odpadéw statych.

Powierzchnia dziatki nr ew. 221: 9 160,00 m2
Powierzchnia zabudowy dworu: 286,66 m?
Powierzchnia drég, placéw i chodnikdw: 252,25 m?
Powierzchnia biologicznie czynna: 8 621,09 m2

1.3. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy - stan istniejacy.

Teren przedszkola potozony jest na czesci dziatki nr 221 (obreb nr 0054) stanowigcej wtasnosé

Gminy Miasta Gdansk. Teren jest ogrodzony z wejsciem i wjazdem od strony pétnocnej z ulicy

wewnetrznej. Drugi dojazd na zaplecze kuchenne budynku réwniez od tej samej drogi

wewnetrznej zlokalizowany po wschodniej czesci poza ogrodzeniem przedszkola.

Obiekt zlokalizowany jest w zabytkowym zatozeniu parkowym — teren porosniety wiekowymi

drzewami, oddalonymi od budynki jednak na tyle, ze sg poza bezposrednim obrebem

planowanych prac.

Budynek jest obiektem jednopietrowym, czesdciowo podpiwniczonym, z poddaszem uzytkowym,

oraz zlokalizowanym nad nim poddaszem nieuzytkowym. Zbudowany zostat na rzucie

prostokata z parterowg dobudowg od strony wschodniej. Z racji dobudowy na skarpie, w

poziomie piwnicy gtbwnej czesci, w czesci dobudowanej, réwniez znajduje sie dobudowana

kondygnacja z wejsciem z poziomu gruntu.

Budynek przekryty jest czterospadowym dachem kopertowym, dobudowa przekryta dachem

tréjspadowym identycznych spadkach.

Budynek wykonany zostat w technologii tradycyjne;j.

Od wejscia na teren przedszkola do budynku prowadzi chodnik z betonowych piyt

chodnikowych 50x50x7 cm i rbwnolegta do niego utwardzona droga dojazdowa, piaskowa.

W pétnocno wschodnim narozniku ogrodzonego terenu zlokalizowano miejsce gromadzenia

odpadow statych: plac o wymiarach 2,5x2,6 m ogrodzony i utwardzony kostkg betonowa.

1.4. Istniejace uzbrojenie terenu:
- przytagcze wodociggowe,

- przytacze elekiryczne NN,

- przytacze telekomunikacyjne,

- przytacze cieptownicza,
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- przytacze gazu.
Istniejgcy budynek podtgczony jest do wszystkich niezbednych medidw.

1.5. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne - stan istniejacy.

Teren bedgcy przedmiotem opracowania dostepny jest dla os6b niepetnosprawnych.

1.5. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-

instalacyjnego - stan istniejacy.

1.5.1. INSTALACJE ZEWNETRZNE W OBREBIE OPRACOWANIA
GAZ

Po terenie inwestycji przebiega przytgcze gazowe.

WODA

Po terenie inwestycji przebiega przytgcze wody.

ENERGIA ELEKTRYCZNA

Po terenie inwestycji przebiega przytgcze elektroenergetyczne NN.
ENERGIA GRZEWCZA

Po terenie inwestycji przebiega przytgcze cieptownicze.
TELEKOMUNIKACJA

W poblizu terenu inwestycji przebiega przytgcze telekomunikacyjne.

ll. Dane projektowane

Niniejszy projekt obejmuje roboty majgce na celu przeprowadzenie inwestycji remontu chodnika
oraz zmiany lokalizacji wiaty smietnikowej w Przedszkolu nr 4 w Gdansku, a takze remontu
dojazdu do budynku i wykonania dojscia do wiaty Smietnikowe;.

Teren jest wpisany do ewidencji zabytkéw, wszystkie prace muszg uzyskac¢ zgode Pomorskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz by¢ prowadzone pod nadzorem archeologicznym.

Bilans terenu:

Powierzchnia dziatki nr ew. 221: 9 160,00 m?
Powierzchnia zabudowy dworu: 286,66 m2
Powierzchnia projektowanej wiaty: 21,60 m2
Powierzchnia drég, placéw i chodnikdw: 252,25 m?
Powierzchnia projektowanego dojscia do wiaty 25,20 m2

Powierzchnia biologicznie czynna: 8 574,29 m?
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2.1. Zakres prac projektowanych dla zagospodarowania terenu.

. Projektowane prace
- rozebranie nawierzchni chodnika wraz z kraweznikami,
- rozebranie fragmentu ptotu i betonowej podmuréwki,
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej istniejgcego stanowiska gromadzenia odpadow
statych,
- prace ziemne,
- zabezpieczenie przewodu przytgcza elektroenergetycznego NN,
- zabezpieczenie istniejgcego cieptociggu w miejscu kolan ptytami odcigzajgcymi,
- wykonanie nowej nawierzchni chodnika wraz z instalacjg obrzezy chodnikowych,
- wykonanie nowej nawierzchni drogi dojazdowej,
- wykonanie nowej nawierzchni wiaty $mietnikowej,
- wykonanie wiaty smietnikowej,
- nasadzenie bluszczu zwyczajnego wzdtuz zachodniej, wschodniej i potudniowej Sciany wiaty,
- uprzatniecie placu budowy,

- obsianie trawg terenu po wykonaniu prac.

Wszystkie prace nalezy wykonaé¢ zgodnie z opisami technicznymi na zataczonych do
dokumentacji rysunkach oraz z uwagami i warunkami gestoréow zawartymi w
uzgodnieniach (Polska Spotka gazownictwa Sp. z 0.0., ENERGA-OPERATOR SA, GPEC
Sp. z 0.0., GIWK Sp. z 0.0.), programem badan archeologicznych prowadzonych w formie
nadzoru i zapisami decyzji P.W.K.Z. oraz uzgodnieniem GZDiZ zatagczonymi do projektu —
TOM Il

2.2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego, sposéb jego
dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy.

Projektowane prace budowlane nie powodujg zmiany sposobu uzytkowania obiektow
i zagospodarowania terenu.

Nowag formag dla niniejszego terenu jest obiekt wiaty $mietnikowej, ktéra zostata zaprojektowana
zgodnie z otrzymanymi od Pomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora wytycznymi
konserwatorskimi. Niniejszej wiacie nadano forme typowej zabudowy gospodarczej z XIX wieku.
Projekt nie zmienia funkcji istniejgcego budynku i obiektéw budowlanych.
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2.3. Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy
konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji, rozwigzania
konstrukcyjno- materiatowe przegréd budowlanych.

Zastosowano typowy uktad konstrukcyjny dla projektowanej wiaty. Konstrukcja szkieletowa
drewniana, sciany azurowe, wypetnienie $cian cegtg ceramiczng petng. Wiezba dachowa
typowa jetkowa. Pokrycie dachu dachéwka holenderka

Podbudowy konstrukcyjne chodnikéw i drogi typowe, rozwigzania nawierzchni harmonijne z
zabytkowym charakterem obszaru inwestyciji.

2.4. Zakres warunkow do spetnienia wynikajacych z zapisow ustawy o ochronie
przyrody.

Projektowane prace nie maja wptywu na zastang na placu budowy przyrode. Prace nalezy
wykonywa¢ po nalezytym zabezpieczeniu drzew i krzewdéw. W trakcie prac nie beda
przekraczane dopuszczalne normatywne natezenia hatasu mogace negatywnie wptyng¢ na

populacje bytujgcych w rejonie prac zwierzat.

2.5. Sposdéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne.
Wiata Smietnikowa posadowiona w poziomie gruntu dostepna jest do korzystania przez osoby

niepetnosprawne.

2.6. Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego.

Projekt nie zaktada wyposazenie budowlano-instalacyjnego wiaty smietnikowej.

2.7. Rozwigzania i spos6b funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catosc
techniczno- uzytkowa, decydujacga o podstawowym przeznaczeniu obiektu
budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen
technologicznych, majacym wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem.

Projekt nie przewiduje specjalistycznego wyposazenia technologicznego.

2.8. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego.

Dla wiaty $smietnikowej nie przewiduje sie projektowania jakiegokolwiek ogrzewania czy zrodta
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ciepta. W zwigzku z powyzszym, dla niniejszego projektu, nie jest konieczne opracowanie
charakterystyki energetycznej budynku — nie dotyczy.

2.9. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sasiednie.

Inwestycje zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi. Zakres
i charakter inwestycji nie niesie zagrozen dla srodowiska i zdrowia uzytkownikéw ani stanu
obiektow sagsiednich.

Uciagzliwos¢ inwestycji miesci sie w granicy terenu objetego opracowaniem.

2.9.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzenia sciekdw.

- nie dotyczy

2.9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych
Projektowana inwestycja nie bedzie generowata zadnych zanieczyszczen gazowych.

2.9.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadéw
- nie dotyczy

2.9.4. Emisja hatasu oraz wibracji, promieniowania, pola elektromagnetycznego itp.
Dopuszczalny poziom hatasu zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 01
pazdziernika 2012 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz.U. z dnia
8.10.2012 r. poz. 1109) dla terenu projektowanej inwestycji nie zostanie przekroczony.

Nie wystepuje emisja promieniowania ani pola magnetycznego.

2.9.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,
wody powierzchniowe i podziemne:

Projektowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na istniejgca zielen, powierzchnie ziemi,
glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Obiekt nie bedzie wptywat negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty

budowlane.

2.9.6. Dane dotyczgce wptywu eksploatacji gérniczej — nie dotyczy.

2.9.7. Zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy.
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2.9.8. Dane dotyczgce ochrony konserwatorskiej:

Teren przedsiewziecia obejmuje historyczny zesp6t dworsko-parkowy "Dwér Krélewskie
Doliny", wpisany do rejestru zabytkéw wojewddztwa pomorskiego pod nr 768, decyzjag
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 15.10.1973 roku. Zespét objety jest strefg
ochrony dziedzictwa kulturowego oraz strefg ochrony archeologiczne;.

Wymagane jest uzyskanie stosownych decyzji Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkow.

2.9. Obszar oddziatywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego objetego niniejszym opracowaniem, o ktérym
mowa w art. 28 ust. 2 i ustalony zgodnie z art. 34, ust. 3, pkt.e) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. Z 2020 r. poz 1333 z p6zn. zm.) miesci sie w catosci na dziatce
ew. nr 271, na ktérej znajduje sie obiekt budowlany.

Obiekt objety opracowaniem zachowuje przepisowe odlegtosci od dziatek sasiednich i od drogi,

zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi.

Obszar oddziatywania obiektu zostat okreslony w oparciu o nastepujace przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- analiza Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z
pdzn. zmianami) a w szczegoélnosci:

1. Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziatki: rozdziat 1, rozdziat 3, rozdziat 4, rozdziat 8.
2. Dziat Ill. Budynki i pomieszczenia: rozdziat 2.

3. Dziat IV. Bezpieczenstwo pozarowe: rozdziat 7.

Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na $rodowisko w
rozumieniu przepisdbw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9.11.2004 (Dz.U. Nr 257 poz.
2573).

Wykonanie projektowanych prac nie wigze sie z ograniczeniami praw witascicieli, uzytkownikow
wieczystych i zarzgdcow nieruchomosci sasiednich.

Wiata zlokalizowana jest ok. 24,0 m od okien i drzwi budynku z pomieszczeniami na pobyt ludzi
oraz 6,93 m od sasiedniej dziatki budowlanej zlokalizowanej po pétnocnej stronie wiaty (dz. nr
ew. 224/4). Dziatka nr ew. 222 po poétnocnej stronie wiaty stanowi cigg pieszy i nie jest dziatkg
budowlang.

Obszar oddziatywania obiektu nie ulega zmianie wskutek robo6t budowlanych objetych
niniejszym projektem, obecnie miesci sie on w catosci na dziatce nr ew. 271, na ktérej stoi

budynek. Obszar oddziatywania inwestycji takze ogranicza sie do terenu (dziatki), na ktérym stoi
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budynek.

2.10. Warunki ochrony przeciwpozarowej — nie dotyczy

Uwaga: Prace budowlane musza by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje zawodowe pod nadzorem oséb o odpowiednich uprawnieniach zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej.

Wszystkie materialy uzyte do budowy musza byé dopuszczone do stosowania w
budownictwie, posiada¢ stosowne atesty, znaki bezpieczenstwa oraz by¢ zgodne z
obowiazujagcymi normami.

Opracowanie:

arch. Tadeusz Rostkowski
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