SIATKA STALOWA @12

BRAK STOPY,

SLUPEK POSADOWIONY BEZPOSREDNIO
NA NAWIERZCHNI NA BL 250/250/12

(Z RACJI LOKALIZACJI PRZYLACZA WODY)

RZUT FUNDAMENTOW SKALA 1:50

BETON C20/25

KLASA EKSPOZYCJI XC3
OTULENIE 50 mm

STAL B500SP

- WYKONC HYDROIZOLACJE MIN. DWOMA WARSTWAMI MASY
KMB PONIZEJ GRUNTU (gr. min. 3,0 mm PO WYSCHNIECIU)

s W ROZSTAWIE CO 10,0cm
0,4x0,4 m x 8 szt. x 17,76 kg/m?
=22,73kg

=4

BETON PODKLADOWY C8/10
50
o

STOPA ST 1. SKALA 1:25
szt. 10

- SIATKA STALOWA @12

s W ROZSTAWIE CO 10,0cm
0,3x0,3 m x 2 szt. x 17,76 kg/m?
=3,20kg

=4

BETON PODKLADOWY C8/10
40
<+

STOPA ST.2. SKALA 1:25
szt. 3

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY | KOTY WYSOKOSCIOWE
SPRAWDZIC NA PLACU BUDOWY
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