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Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla 

projektu pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości  Jarosław. 
Zadanie realizowane ramach budowy kanalizacji sanitarnej w północnej 
części Gminy Udanin” – Etap III. 

Realizacja   zakresu wnioskowanego do dofinansowania projektu i jego realizacji  wymaga 

zaprojektowania w  miejscowości  Jarosław  następującego zakresu : 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym  PVC-U SN 8 Ø 200 o 

długości – 1 941,1 m, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym HDPE Ø 110 o długości –              

1  253,7 m 

 Budowa 60 szt. przyłączy kanalizacyjnych o  długości - PVC-U SN 8  Ø 160 - 766,2 

m, 

 Przepompownia ścieków – 1 kpl. 

 Odtworzenie konstrukcji drogi – ok. 2.800,00 m2 . 

Łącznie w ramach projektu należy zaprojektować i wybudować ok. 3 961,00 m. 

 

 Powyższy zakres prac należy zaprojektować jako integralną całość z podziałem na 2 

zadania: 

Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości w Jarosław - Zadanie planowane 

do finansowania ze środków KPO -  2 707,30 m, 

Zadanie 2. Budowa tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej z Jarosławia do Projektowanego 

systemu kanalizacji sanitarnej w Ujeździe Górnym – 1 253,70 m. 

Z uwagi na fakt, iż przedsięwzięcie planuje się przedłożyć do współfinansowania ze 

środków Unii Europejskiej i środków krajowych, w zakresie realizacji projektu - 

obowiązkiem Wykonawcy będzie uwzględnianie zasady pierwszeństwa prawa 

wspólnotowego oraz obowiązek stosowania  wspólnotowej wykładni prawa krajowego. 

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach 

niniejszego Programu funkcjonalno - użytkowego. 
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PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY   

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości  Jarosław,   realizowana 
ramach budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Udanin – 

Etap III. 

w ramach formuły „zaprojektuj i wybuduj” 

 

Nazwy i kody CPV : 

 

1. 71322000-1 : Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, 

2. 71320000-7 : Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania, 

3. 45000000-7 : Roboty budowlane, 

4. 45111200-0 : Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 

5. 45232410-9 : Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej, 

6. 45255600-5 : Roboty w zakresie montażu rur w kanalizacji, 

7. 45231300-8 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania 

ścieków, 

8.  45450000-6 : Roboty budowlane wykończeniowe i pozostałe, 

9.  45232100-3: Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów, 

10. 45232460-4 : Roboty sanitarne, 

11. 45330000-9 : Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne, 

 

1 PODSTAWA OPRACOWANIA         

1. Umowa z gminą Udanin. 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii Infrastruktury z dnia 27 października  

2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. 

z 2021 r., poz. 2454).  

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2458)  

2.  Cel opracowania  

Niniejsze opracowanie wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
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funkcjonalno-użytkowego posłużyć może jako podstawa do wykonania dokumentacji 

projektowo - kosztorysowej, określenia planowanych kosztów prac projektowych i robót 

budowlanych, oraz przygotowania oferty. Dodatkowo program funkcjonalno-użytkowy 

może zostać wykorzystany jako materiał informacyjny opisujący przedmiot inwestycji na 

potrzeby prezentacji zamierzenia Zamawiającego podmiotom zewnętrznym. 

1. Wizja lokalna i ustalenia z Zamawiającym. 

2. Kopia mapy zasadniczej. 

3. Wypis i wyrys z MPZP dla przedmiotowych działek objętych opracowaniem. 

4. Obowiązujące przepisy oraz normy branżowe. 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości  
Jarosław. Zadanie realizowane ramach budowy kanalizacji sanitarnej w 
północnej części Gminy Udanin”. 

Projekt realizowany będzie w dwóch  zadaniach:  

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym  PVC-U SN 8 Ø 200 o 

długości – 1 941,1 m, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym HDPE Ø 110 o długości –              

1  253,7 m 

 Budowa 60 szt. przyłączy kanalizacyjnych o  długości - PVC-U SN 8  Ø 160 - 766,2 

m, 

 Przepompownia ścieków – 1 kpl. 

 Odtworzenie konstrukcji drogi – ok. 2.800,00 m2 . 

Łącznie w ramach projektu należy zaprojektować i wybudować ok. 3 961,00 m. 

 

 Powyższy zakres prac należy zaprojektować jako integralną całość z podziałem na 2 

zadania: 

Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości w Jarosław - Zadanie planowane 

do finansowania ze środków KPO -  2 707,30 m, 

Zadanie 2. Budowa tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej z Jarosławia do Projektowanego 

systemu kanalizacji sanitarnej w Ujeździe Górnym – 1 253,70 m. 

Zamawiający zastrzega, że podane długości sieci, liczba przyłączy i liczba tłoczni są 

wartościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie na etapie uzgodnień z właścicielami 

gruntów, instytucjami i opracowania Projektu Budowlanego  

1.1. ZAKRES ROBÓT 

1.1.1. Zakres robót winien obejmować co najmniej kompleksowe zaprojektowanie i  budo-

wę sieci kanalizacji sanitarnej w   miejscowości Jarosław z tłocznym przesyłem z Jarosła-

wia do projektowanego systemu kanalizacji sanitarnej w Ujeździe Górnym. Zadanie 

realizowane ramach budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Udanin. 

  

1.2. Formuła PFU -”Zaprojektuj i Wybuduj” (ZiW) 

Niniejsze opracowanie PFU służy do przeprowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, w celu 

wyłonienia Wykonawcy zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w 

ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jarosław”. 

Wykonawca w ramach zaakceptowanej kwoty przetargowej i terminu zakończenia robót 
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zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową na zgłoszenie robót budowlanych 

wraz z projektem stałej i czasowej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem decyzji 

administracyjnych zatwierdzających podział (o ile będzie to wymagane, po szczegółowej 

inwentaryzacji geodezyjnej w terenie) uzgodnić projekt z Zamawiającym, uzyskać decyzję 

o zezwoleniu na realizację inwestycji , wykonać roboty budowlane w zakresie objętym 

wykonanym i zatwierdzonym projektem budowlanym. W zakres zamówienia wchodzi 

wykonanie wszystkich prac projektowych i budowlanych niezbędnych do prawidłowego 

funkcjonowania stanowiącej przedmiot zamówienia infrastruktury sanitarnej, zgodnie                   

z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania 

projektowe wraz z koniecznymi opiniami, uzgodnieniami i warunkami technicznymi, 

uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, 

zezwolenia, decyzje oraz wykonać podziały nieruchomości jeśli takowe będą wymagane              

i niezbędne dla wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego                              

i warunkami umowy oraz zbudować i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego 

wymagane dokumenty umożliwiające przystąpienie do użytkowania.  Szczegółowy zakres 

rzeczowy Robót przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest 

przedstawiony w dalszej treści Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU).  

Zamawiający wraz z PFU udostępnia, jako dokumenty wiążące wykonawcę: 

 opracowanie na mapie zasadniczej ;  

 przedmiar robót  

 opinię geotechniczną określającą warunki geotechniczne w dziesięciu 
charakterystycznych miejscach zlokalizowanych na trasie uzgodnionych z właścicielami 
gruntów lokalizacji sieci. 
Program funkcjonalno-użytkowy obejmuje opis zadania budowlanego, w którym podaje się 
przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 
ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Szczegółowe warunki 
programu funkcjonalno-użytkowego znajdują się w Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).  
Zgodnie z § 15 cyt. rozporządzenia program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia 
planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty 
szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w formule „Zaprojektuj i 
wybuduj” obejmuje: 
 
I. Fazę projektową 

- opracowanie kompletnych projektów budowlanych dla zakresu obejmującego: 

 PB sieci kanalizacji sanitarnej w Jarosławiu w systemie kanalizacji grawitacyjno – 

tłocznym z przepompowniami i przepompownią tranzytową z Jarosławia do Ujazdu 

Górnego składające się z:  
 Projektu zagospodarowania działki lub terenu. 
 Projektu architektoniczno-budowlanego. 
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 Projektu technicznego, 
 Projektów wykonawczych.                                                                                                                             

 
II. Fazę wykonawczą 
 

- Obejmującą budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Jarosławiu. Zgodnie z 

zakresem określonym na etapie fazy projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami na 

podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji funkcjonalno-przestrzennej                    

i wstępnego Projektu Budowlanego. 

Zamawiający ustalając wartość zamówienia opiera swoją kalkulację finansową o: 

a) planowane koszty prac projektowych, 

b) oraz planowane koszty robót budowlanych. 

c) koncepcję kanalizacji.  

Zasady opracowania obu powyższych wyliczeń określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.z 2021 r., poz. 2454). 

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 

planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2458) 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (tj. z 2013 r. poz. 1129 ze zm.), z późniejszymi zmianami. 

1.3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY – ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.3.1. Dokumenty Wykonawcy 

1.3.2. Zestawienie Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi dokumenty według formuły Zaprojektuj i Wybuduj obejmujące co 

najmniej: 

Projekt Budowlany – opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowiązującej w 

Polsce ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii 

Infrastruktury z dnia 27 października  2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej,  

a. wykonany w oparciu o aktualną mapę do celów projektowych, wizję lokalną terenu 

budowy. Projekt Budowlany powinien zawierać wszystkie niezbędne branże. 

b. Inne opracowania wymagane dla uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia 

robót budowlanych i innych niezbędnych uzgodnień o ile są wymagane przepisami: 

- badania gruntowo-wodne  

- dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu własnym lub Zamawiającego 

wszelkich opinii i decyzji wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do 
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zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania zakresu 

wskazanego w Programie Funkcjonalno – Użytkowym.. 

c. Dokumentację wykonawczą dla celów realizacji inwestycji. Projekty wykonawcze 

stanowić będą uszczegółowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia 

projektu budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i 

uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. 

d. Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowo-terminowy poszczególnych 

elementów robót w rozbiciu miesięcznym. 

e. Dokumentację powykonawczą min. z: 

- naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie 

budowy, 

- inwentaryzacją geodezyjną wykonanych sieci oraz jej uzbrojenia, 

- szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów 

stałych w terenie. 

f. Dokumentację badań archeologicznych. 

g. Dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów 

odtworzonych do stanu pierwotnego. Dokumenty Wykonawcy winny być wykonane 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami 

technicznymi i Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy 

zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły „ ZiW” 

muszą obejmować zakres objęty w niniejszym PFU. 

1.3.3. Zakres Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania sieci kanalizacyjnej                

zakresu wskazanego w załącznikach graficznych i wynikających z zapisów niniejszego 

programu funkcjonalno-użytkowego i w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane od 

Inwestora oraz dokumenty własne w postaci inwentaryzacji mapy do celów projektowych. 

1.3.4. Forma Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca sporządzi „Dokumenty ZiW” obejmujące wszystkie niezbędne branże. 

Projekty budowlane i projekty wykonawcze lub budowlano-wykonawcze poszczególnych 

branż powinny zawierać uzgodnienia projektantów pozostałych branż. W szczególności 

projekty budowlano-wykonawcze będą zawierały niezbędne elementy umożliwiające 

określenie zakresu robót i uzbrojenia projektowanego do budowy, materiałów i rozwiązań 

konstrukcyjnych. Opracowania projektowe winny zawierać: 

 opisy i obliczenia techniczne, 

 plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach 

do celów projektowych, 
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 profile sieci , 

 rysunki techniczne lokalizacji uzbrojenia i instalacji, 

 niezbędne sprawdzenia i uzgodnienia projektów. 

Wykonawca zapewni spójność wszystkich „Dokumentów Wykonawcy”, tj. min. 

ujednolicenie rozwiązań projektowych, lokalizacji projektowanych elementów pomiędzy 

dokumentami opracowywanymi w ramach różnych branż oraz pomiędzy dokumentami 

opracowywanymi przez różnych Projektantów. 

- Sporządzone przez Wykonawcę robót „Dokumenty Wykonawcy” będą zgodne z polskim 

Prawem Budowlanym oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii Infrastruktury z 

dnia 27 października  2023 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej,  

- Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 20021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz. U.z 

2021 r., poz. 2454). Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 

budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 

2458) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego. 

1.3.5. Liczba egzemplarzy Dokumentów Wykonawcy 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu „Dokumenty Wykonawcy” posiadające wszystkie 

niezbędne uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. ostateczne pozwolenie na 

budowę), w 6 egzemplarzach, w formie pisemnej i elektronicznej. 

1.3.6. Zatwierdzenie Dokumentów Wykonawcy 

Zatwierdzenie roboczych rozwiązań. Wykonawca przedłoży Inwestorowi trzy egzemplarze 

„Dokumentów Wykonawcy” w wersji roboczej, przed złożeniem ich do odpowiednich 

instytucji w celu uzgodnienia. Wszelkie poprawki w dokumentacji wynikające z uwag 

Inwestora zostaną naniesione przez Wykonawcę w możliwie najkrótszym terminie i na 

jego koszt. Zatwierdzenie uzgodnionych „Dokumentów Wykonawcy” uwzględniające w/w 

poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje 

i decyzje administracyjne zostaną przekazane Inwestorowi do uzyskania ostatecznego 

zatwierdzenia we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie „Dokumentów 

Wykonawcy” przez Inwestora nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania 

Robót zgodnie z PFU. Za błędy w zatwierdzonych „Dokumentach Wykonawcy” odpowiada 

Wykonawca. 

Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po w/w zatwierdzeniu 

„Dokumentów Wykonawcy” lub ich części przez Inwestora. 

1.3.7. Weryfikacja i sprawdzanie Dokumentów Wykonawcy 
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Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre „Dokumenty Wykonawcy” 

były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub po uzgodnieniu przez odpowiednie 

władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone 

przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do 

zatwierdzenia przez Inwestora. 

 

1.3.8. Wymagania Projektowe 

Projektowane rozwiązania powinny zapewniać odbiorcy usług Zgodnie z art. 5 pkt. 2 

Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z 7 

czerwca 2001. (Dz. U. 537.1688 Wszystkie zastosowane rozwiązania powinny być oparte 

tylko na materiałach posiadających aprobaty techniczne, jak również uwzględniać 

wymagania stawiane dla projektowanych przyłączy kanalizacyjnych w Warunkach 

Technicznych Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL w zeszytach nr 9 i 12. Przy 

projektowaniu należy uwzględnić interesy zarządcy drogi, właściciela nieruchomości 

gruntowej oraz właściciela sieci. Do opracowania projektu budowlano-wykonawczego 

przyłączy wymagane jest posiadanie aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów 

projektowych w skali 1:500 lub 1:1000. Na podstawie niniejszego Programu Funkcjonalno 

- Użytkowego w skrócie PFU Zamawiający określa warunki techniczne, które należy 

spełnić przy projektowaniu i budowie. Autor dokumentacji powinien posiadać odpowiednie 

uprawnienia branżowe, jak również udokumentowaną przynależność do Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa. Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać: 

a. stronę tytułową oraz opis i obliczenia techniczne; 

b. zestawienie materiałów; 

c. zgody właścicieli na włączenie do ich przyłączy, 

d. oświadczenie projektanta o zaprojektowaniu przyłącza zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

e. odbitkę kserograficzną zaświadczenia o aktualnej przynależności do OIIB, 

f. plan orientacyjny rejonu projektowanej inwestycji, 

g. szczegóły rozwiązań kolizji przyłączy z innym uzbrojeniem. 

Do uzgodnienia branżowego projektu, projektant przedkłada min. 3 egz. dokumentacji,  z 

których jeden, po uzgodnieniu, pozostaje nieodpłatnie w archiwum Zamawiającego. 

Uzgodnienia branżowe dokumentacji przyłączy dokonywane są nieodpłatnie w terminie do 

14 dni i dotyczą sprawdzenia : 

a. zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi, 

b. zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi 

Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, 

c. zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami 

Zamawiającego i obowiązującymi przepisami. Uzgodniony projekt budowlany                 
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i wykonawczy ważny jest trzy lata od daty uzgodnienia i stanowi podstawę 

realizacji. 

Należy uwzględnić przy projektowaniu uzbrojenia kanalizacyjnego studnie umożliwiające 

podłączenia dla nieruchomości zabudowanej lub przewidzianej do zabudowy. 

Zamawiający oczekuje od zastosowanych rozwiązań funkcjonalności, nowoczesności              

i bezpieczeństwa eksploatacji. Na całość wykonanych prac oraz poszczególne obiekty 

wymagane jest udzielenie gwarancji. 

1.4. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW 

1.4.1. Dokumentacja Zamawiającego 

Zamawiający dostarczy niżej wymienioną dokumentację i dokumenty: 

 warunki techniczne wykonania podłączeń do budynków, 

 warunki techniczne włączenia projektowanych sieci do istniejących systemów 

1.4.2. Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia wykona dodatkowe badania i analizy, nie 

wynikające wprost z PFU, ale niezbędne do prawidłowego wykonania i sporządzenia 

„Dokumentów Wykonawcy”. Wykonawca ustali na własny koszt i ryzyko, tymczasowe              

i docelowe miejsca przeznaczone pod wywóz ziemi z wykopów i gruzu z nawierzchni oraz 

zakres odwodnienia wykopów. 

1.4.3. Uzgodnienia oraz decyzje administracyjne 

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, 

dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, 

uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu (o ile będą wymagane). 

1.4.4. Materiały do celów projektowych 

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie i na swój koszt innych 

niezbędnych materiałów do celów projektowych na obszary objęte PFU. 

1.4.5. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii, opłat i sporzą-

dzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci, działek lub urządzeń. 

 

 

1.4.6. Wizytacja Terenu Budowy 

Przed złożeniem oferty Wykonawca winien odbyć wizytację terenu budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich 

czynników koniecznych do przygotowania rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie 

niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i towarzyszące zarówno do prowadzenia 
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robót budowlano-montażowych, jak i przygotowania projektu do uzyskania pozwolenia na 

budowę. 

1.5. WARUNKI PROWADZENIA ROBÓT 

1.5.1. Zakres Robót Budowlanych 

Należy wybudować nowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem oraz 

włączeniem do istniejącej infrastruktury, jak również podłączenia budynków (wykonanie 

przykanalików). Przewidziana projektem wielkość zamówienia : 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym  PVC-U SN 8 Ø 200 o 

długości – 1 941,1 m, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym HDPE Ø 110 o długości –              

1  253,7 m 

 Budowa 60 szt. przyłączy kanalizacyjnych o  długości - PVC-U SN 8  Ø 160 - 766,2 

m, 

 Przepompownia ścieków – 1 kpl. 

 Odtworzenie konstrukcji drogi – ok. 2.800,00 m2 . 

Łącznie w ramach projektu należy zaprojektować i wybudować ok. 3 961,00 m. 

 

 Powyższy zakres prac należy zaprojektować jako integralną całość z podziałem na 2 

zadania: 

Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości w Jarosław - Zadanie planowane 

do finansowania ze środków KPO -  2 707,30 m, 

Zadanie 2. Budowa tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej z Jarosławia do Projektowanego 

systemu kanalizacji sanitarnej w Ujeździe Górnym – 1 253,70 m. 

 

 1.5.1. Zakres Robót Budowlanych 

Należy wybudować nowe sieci kanalizacji sanitarnej wraz z niezbędnym uzbrojeniem oraz 

włączeniem do istniejącej infrastruktury, jak również podłączenia budynków (wykonanie 

przykanalików).  

1.6. ROZPOCZĘCIE ROBÓT. 

Warunkiem rozpoczęcia robót w ramach Zamówienia jest uzyskanie przez Wykonawcę 

pozwolenia na budowę oraz wypełnienie wszystkich wymagań wynikających z PFU, 

ustaleniami z Inwestorem i umowy. 

1.6.1. Zajęcie terenu. 

Podczas trwania robót objętych zakresem Zamówienia wystąpi konieczność zajęcia terenu 

pod potrzeby obsługi budowy, na którym będą usytuowane: 

 place na składowanie materiałów i urządzeń do wbudowania, 
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 obiekt pełniący funkcję biurową, 

 miejsca do parkowania sprzętu i transportu budowlanego, 

Koszty związane za zajęcie terenu ponosi wykonawca.  

1.6.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

Teren inwestycji powinien obejmować działki wg wypisów z ewidencji gruntów: 

Jarosław obręb 0005: 

34, 35, 36, 37, 38, 38/4, 38/6. 39, 40, 41, 50, 51, 52/1, 52/2, 53, 54, 56, 58/3, 58, 58/3, 

58/5, 59, 60, 62, 63, 65/1, 65/3, 66, 68/2,  70/2, 71/2, 100, 102/3, 102/5, 105/1, 107, 108, 

110,111/1, 111/2, 112, 113, 114, 115, 117, 200/3, 200/4, 208, 212,  212/1, 213/2, 214, 

241/5, 252, 302, 303, 304, 305, 308, 317/3, 321, 323, 336, 338, 340, 342/1. Działki 

przesyłu  211, 212/2, 239, 241/6, 242. 

  Wskazane działki należy zaliczyć do obiektów nieuciążliwej produkcji związanej z 

infrastrukturą mieszkaniową, rolniczą oraz działkami drogowymi. Planowane do budowy 

obiekty i urządzenia budowane nie będą miały negatywnego wpływu na otoczenie i 

środowisko naturalne pod względem ilości, rodzaju i składu wydalanych zanieczyszczeń 

płynnych, stałych i gazowych, zakłóceń elektrycznych, promieniowania i innych 

uciążliwości.  

Budowa kanalizacji sanitarnej obejmuje mieszkańców w miejscowości - Jarosław - 272 

osób. 
1.6.3. Charakterystyka gminy 

 

Pod względem geograficznym teren gminy leży w obrębie dwóch jednostek 

morfologicznych. Środkowa i wschodnia część gminy leży w granicach Wzgórz 

Strzegomskich, będących fragmentem Przedgórza Sudeckiego. Sieć hydrograficzna gminy 

Udanin należy do systemu wodnego Odry. Obszar Gminy prawie w całości leży w 

dorzeczu rzeki Cichej Wody. Jedynie niewielki obszar położony w zachodniej jej części 

należy poprzez potok Wierzbiak do zlewni Kaczawy. Na terenie Gminy znajduje się kilka 

sztucznych zbiorników wodnych, powstałych w wyniku wypełnienia wodą nieczynnych 

wyrobisk (największe w rejonie Ujazdu Górnego, Piekar i Pichorowic) o łącznej 

powierzchni ok. 29,0 ha.  

W skład gminy wchodzą następujące sołectwa: Damianowo, Drogomiłowice, Dziwigórz, 

Gościsław, Jarosław, Jarostów, Karnice, Konary, Lasek, Lusina, Łagiewniki Średzkie, 

Pichorowice, Piekary, Pielaszkowice, Różana, Sokolniki, Udanin, Ujazd Dolny, Ujazd 

Górny. 

Gmina Udanin jest najmniej liczną gminą w powiecie średzkim. Sąsiaduje z gminami 

Środa Śląska i Kostomłoty – powiat średzki, Strzegom i Żarów – powiat świdnicki, 

Mściwojów i Wądroże Wielkie – powiat jaworski. Posiada dogodne powiązania 
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komunikacyjne z sąsiednimi gminami i miastami: Świdnicą, Jaworem i Strzegomiem 

poprzez sieć dróg wojewódzkich i powiatowych. Przez północną część gminy przebiega w 

kierunku wschód – zachód autostrada A – 4 stwarzając dogodne połączenie gminy z 

Legnicą i Wrocławiem. Udanin jest gminą wiejską o wiodącym charakterze rolniczym. Lasy 

i grunty leśne zajmują zaledwie 4,1 % powierzchni, natomiast użytki rolne zajmują 86,8 % 

ogólnej powierzchni gminy. Sieć osadniczą tworzą 23 wsie w 19 sołectwach. Głównymi 

ośrodkami gminy są: Udanin oraz Ujazd Górny i Konary.  W części środkowej i wschodniej 

teren gminy jest w większości równinny przechodząc w części zachodniej w pofałdowany. 

Największe wzniesienia występują w obrębie Wzgórz Strzegomskich (Jagodzina – 287 m 

npm. i Kościelisko – 285 m npm.). Generalnie powierzchnia gminy opada w kierunku 

północnym. Najniższy punkt występuje w części północnej w Dolinie Cichej Wody – 145 m 

npm.   

 

1.6.4. Charakterystyka istniejącego układu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania 
ścieków 

- Sieć wodociągowa 

 Wody podziemne są podstawowym źródłem zaopatrzenia ludności i przemysłu w 

wodę. Dla zaopatrzenia ludności gminy Udanin w wodę pitno-gospodarczą 

wykorzystywane są czwartorzędowe i trzeciorzędowe wody podziemne. Zaopatrzenie w 

wodę poszczególnych miejscowości odbywa się na bazie wodociągów grupowych, których 

ujęcia znajdują się na obszarze gminy.   

Na terenie Gminy eksploatowane są 2 ujęcia (wodociąg Lusina i wodociąg   

Ujazd Górny). Woda z wodociągu Lusina dostarczana jest do 14 miejscowości za pomocą 

układu pompowego z wieżą ciśnień (2 zbiorniki o łącznej pojemności 300m³), następnie 

rozprowadzona jest grawitacyjnie. Woda z ujęć jest dobrej jakości i nie wymaga 

uzdatniania. Natomiast woda z wodociągu Ujazd Górny zasila 5 miejscowości z pomocą 

układu hydroforowego pomp tłoczących. Woda pobierana z ujęć nie jest najlepszej jakości, 

wobec czego wodociąg posiada stację uzdatniania wody.   

Gmina zwodociągowana jest w 99,5% i poza jednym przysiółkiem (Dąbki) 

wymagającym podłączenia do sieci wodociągowej nie przewiduje się inwestycji w tym 

zakresie.  

Gmina posiada sieć wodociągową, a podmiotem zarządzającym siecią jest sama 

gmina. Długość sieci wynosi ok. 118 km. Istnieje tu 7 eksploatowanych podziemnych ujęć 

wody, z tego 4 w Lusinie i 3 w Ujeździe Górnym. W gminie nie ma ujęć powierzchniowych. 

Sumaryczna wydajność eksploatacyjna ujęć wody wynosi 1600 m³/ dobę. Stacja 

uzdatniania wody istnieje w Ujeździe Górnym i Lusinie. Istniejąca sieć liczy sobie 18-23 

lat, więc jest w średnim stanie technicznym. Głównymi odbiorcami wodociągów są 

gospodarstwa domowe, znacznie mniejszą grupę stanowią odbiorcy komunalni i 

przedsiębiorcy lub rzemieślnicy.  
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 - Sieć kanalizacyjna 

W kanalizację sanitarną wyposażone są następujące wsie: Piekary, Konary, Udanin, 
Damianowo, Lusina, Gościsław, Lasek, Pichorowice oraz częściowo Ujazd Górny i  
osiedle w  Karnicach.   

Odbiorcami kanalizacji są przede wszystkim gospodarstwa domowe.  Sieć kanalizacyjna 
jest w trakcie rozbudowy. Planuje się wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Ujazd Dolny, Ujazd Górny, Jarosław i Karnice. Obecnie 
oczyszczalnia ścieków gminy znajduje się w miejscowości Piekary. Została ona 
zbudowana w 2001r. W roku 2015 została zmodernizowana. W ramach tego zadania 
został uruchomiony nowy ciąg technologiczny oczyszczania ścieków. Ponadto 
zmodernizowano stację odwadniania osadów ścieków, zamontowano nową prasę do 
odwadniania osadów ściekowych, a także zakupiono nowe zbiorniki na osady i skratki.   

- Warunki gruntowo - wodne. 

 Z rozpoznania podłoża gruntowego wynika, że w bezpośrednim płytkim podłożu terenu 

inwestycji występują trudne warunki gruntowe, które ocenia się jako niekorzystne. 

Bezpośrednie podłoże po trasach projektowanej sieci budują nadające się do 

bezpośredniego posadowienia obiektów budowlanych w słabo nośne grunty mineralne 

rodzime spoiste i niespoiste. 

1.6.6. Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

 Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 

technicznej (dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej), 

 Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem 

standardów europejskich, 

 Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury 

technicznej (dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej). 

 

1.7. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 

1.7.1. Sieć kanalizacyjna 

 Projektowane sieci wodociągowe i kanalizacyjne powinny spełniać wymagania określone 

w Polskich Normach oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać 

bezawaryjny sposób odbioru ścieków od dostawcy – użytkowników. 

1.7.2. Stosowanie norm, oznakowanie wyrobów. 

Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia należy zachować ujednolicenie technologii 

stosowanych materiałów i armatury. Stosowane wyroby powinny posiadać właściwości 

spełniające wymagania określone w normach zharmonizowanych, europejskich 

aprobatach technicznych lub w przypadku ich braku w Polskich Normach lub dla wyrobów, 

dla których nie ustanowiono norm, aprobatach technicznych. Stosowane wyroby powinny 

być oznakowane znakiem CE lub znakiem budowlanym oraz posiadać Atest Higieniczny 

PZH oraz odpowiednio Deklarację/Certyfikat Zgodności CNBOP. 
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1.8. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 

 

Według odrębnego opracowania zaprojektowana została sieć kanalizacji sanitarnej 

w miejscowości Jarosław  W projekcie nie ujęto przesyłu ścieków do istniejącej sieci 

kanalizacji sanitarnej w Ujeździe Górnym, który należy opracować od Jarosławia do granic 

obrębu geodezyjnego Ujazd Górny.  Opracowanie niniejsze rozwiązuje transport ścieków 

z miejscowości Jarosław do istniejącego grawitacyjno – tłocznego  systemu kanalizacji 

sanitarnej w Ujeździe Górnym. Ścieki przepompowywane zostaną rurociągiem tłocznym 

PE HD o średnicy 110 mm, średnica rurociągu tłocznego została dobrana przy założeniu 

rozszerzenia planowanego do budowy systemu kanalizacji sanitarnej o sieć na strefie 

zabudowy wielorodzinnej pomiędzy Jarosławiem a Ujazdem Górnym. Ścieki wtłoczone 

zostaną za pomocą pomp zatapialnych zamontowanych w korpusie przepompowni.  Praca 

pomp  zsynchronizowana zostanie z zestawem sprężarek powietrznych.  Ze względu na 

długość rurociągu tłocznego  wydłużony zostanie  znacznie czas przebywania 

zanieczyszczeń w rurach, co mogło by spowodować, że rozpoczną się procesy gnilne 

ścieków. Jeśli procesy gnilne się rozpoczną to praktycznie nie ma możliwości ich 

cofnięcia. W związku z powyższym zaprojektowano wyposażenie przepompowni w 

urządzenia do napowietrzania i przedmuchiwania rurociągów ciśnieniowych. Powietrze 

sprężone wykorzystywane jest nie tylko do wprowadzania tlenu do ścieków, ale również 

pozwala zapewnić konieczną minimalną wymaganą prędkość przepływu ścieków w 

rurociągu ciśnieniowym. Głównym elementem instalacji powietrznej będzie zestaw dwóch 

sprężarek z tłumikiem akustycznym.  

 W ramach projektu zaplanowano hydrant technologiczny nadziemny dn 80 

do płukania okresowego zbiornika przepompowni.  

1.8.1. WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE 

- Technologia 

Budowę należy zaprojektować dla kanału sanitarnego, przyłączy i uzyskać na realizację 

pozwoleń na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót dla sieci. PB musi rozwiązywać 

/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody 

budowy, przebudowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrane 

materiały muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. W przypadku wodo-

ciągów doprowadzanych do obiektów tłoczni /przepompowni ścieków  zastosowane 

materiały muszą posiadać niezbędne atesty higieniczne.  

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci wod. - kan. 

Preferowanymi metodami wykonania sieci kanalizacji sanitarnej są metody wykopowe i 

bezwykopowe w częściach gdzie zostały wykonane kompleksowe odbudowy nawierzchni 

asfaltowych a w przypadku rurociągów tłocznych metoda przecisku sterowanego. 
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1.8..2. RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ  – RUROCIĄGI TŁOCZNE.  

Rurociąg tłoczny  z pompowni ścieków zaprojektowano z rur PE100 SDR17 PN10 o 

średnicy Ø 110 mm. 

Minimalną głębokość ułożenia założono wg głębokości przemarzania gruntu w tym rejonie; 

minimalna głębokość rurociągu powinna być taka żeby przykrycie rury wynosiło co 

najmniej 1 metr. Rurociągi tłoczne w punktach charakterystycznych trasy (np. zmiana 

kierunku) należy łączyć za pomocą elementów segmentowych. Nie dopuszcza się aby na 

załamaniach o kącie większym niż 30 stopni montować kolana. Rurociąg należy 

wprowadzić do studni rozprężnej o średnicy 1200mm przystosowanej do rozprężenia 

ścieków. Montaż rur musi odbywać się tylko w odwodnionym wykopie i zgodnie z 

instrukcją producenta. 

W przypadku rurociągu tłocznego należy tak zaprojektować system aby były spełnione 

warunki samooczyszczania się kanału. 

1.8.3. RUROCIĄGI KANALIZACJI SANITARNEJ  – RUROCIĄGI GRAWITACYJNE.  

Parametry rurociągu kanalizacji grawitacyjnej (średnica , spadek podłużny) powinny być 

tak dobrane, aby prędkość przepływu nie przekraczała 1,5 m/s. 

W przypadku rurociągu tłocznego należy tak zaprojektować system aby były spełnione 

warunki samooczyszczania się kanału. 

Sieć  grawitacyjną wykonać z rur i kształtek PVC-U wykonanych z litego materiału. System 

rur i kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę olejoodporną montowaną przez 

producenta.  Zaprojektowano kanały o sztywność rur i kształtek min. SN 8 kN/m². Rury i 

kształtki muszą posiadać Aprobatę Techniczną ITB. Zastosowane rury, kształtki muszą 

być ze sobą kompatybilne. Możliwość układania systemu rur i kształtek w temperaturze do 

-10 stopni Celsjusza ( rury oznaczone kryształkiem lodu ). Rury PVC-U muszą posiadać 

trwałe oznaczenie od wewnątrz umożliwiające identyfikację podczas inspekcji telewizyjnej. 

Kanały należy układać na podsypce  gr. 15 cm. Obsypkę sięgającą górnej krawędzi rury 

zagęszczać warstwami grubości 10 - 30 cm. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią 

niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości symetrycznie do osi. 

Należy przestrzegać zasady budowy kanału od najniższego punktu kolektora. W 

przypadku kaskadowego włączenia kanałów do studni  ( kaskada powyżej 60 cm) należy 

wykonać kaskady zewnętrzne. 

1.9. WYMAGANIA BUDOWLANE I MATERIAŁOWE 

1.9.1. Informacja ogólna 

W poniższych podpunktach zawarto ogólne wymagania z zakresu branży sanitarnej oraz 

standardy jakości wykonania instalacji. 

- RUROCIĄGI KANALIZACYJNE 

1.9.2. Rurociągi kanalizacyjne 
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Kanały grawitacyjne ścieków należy wykonać z rur i kształtek PVC-U SN 8 z tworzywa 

litego i  wydłużonym kielichem typu ciężkiego o średnicy łączonych na uszczelki gumowe,  

zgodnych z PN-EN 1401-1:2009. 

a) Sieć kanalizacji sanitarnej powinna zapewniać niezawodny i ciągły odbiór ścieków od 

wszystkich użytkowników objętych działaniem kanalizacji, w sposób nie powodujący 

obciążeń nie akceptowalnych dla środowiska naturalnego. 

b) Do wybudowania kanalizacji grawitacyjnej należy użyć rur i kształtek PVC klasy S 8 

kN/m2 dla średnic DN 160 - 200 mm, o ściance litej. Minimalne spadki przewodów 

kanalizacyjnych dla kanałów o średnicy DN200 mm nie powinny być mniejsze niż 

0,5%. 

c) Odległości skrajni przewodów sieci kanalizacyjnej od obiektów budowlanych i innych 

mediów w odległościach wynikających z wytycznych Cobrti-Instal. 

d) Kanalizacja powinna zostać ułożona w wykopach o ścianach pionowych, 

szalowanych. 

e) Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami zapewniającymi przepływ 

ścieków z prędkością gwarantującą proces samooczyszczania kanału oraz z 

uwzględnieniem maksymalnej dopuszczalnej prędkości przepływu ścieków w 

przewodach kanalizacyjnych. Należy unikać spadków niezgodnych ze spadkami 

terenu. 

f) Kanały powinny być zlokalizowane w liniach rozgraniczających jezdni, w odległości ok. 

1,5m od krawędzi jezdni. 

g) Minimalne przykrycie kanałów zasadniczo powinno wynosić 1,4 m, natomiast 

maksymalne zagłębienie dna kanału zasadniczo nie powinno przekraczać 5,5m. 

h) Projektowany i budowany kanał ma uwzględniać maksymalny zasięg grawitacyjnego 

odprowadzania ścieków, przewidując kierunki rozwoju miasta. 

i) Na przewodach kanalizacyjnych, w szczególności w drogach o nawierzchni asfaltowej, 

należy stosować studzienki kanalizacyjne żelbetowe DN 1200 połączeniowo-

rewizyjne przy każdej zmianie kierunku, spadku i przekroju, przy włączeniu kanałów 

bocznych i odgałęzień sieci do działek prywatnych oraz w odległościach 

nieprzekraczających 60 m. 

j) W drogach gruntowych dopuszcza się, zamontowanie na kanałach grawitacyjnych 

DN200mm co drugiej studzienki PVC/PP z rurą trzonową karbowaną dwuwarstwową 

min. SN 4 o średnicy min. 600 mm, jednakże na skrzyżowaniach ulic, w miejscach 

załamania kanału, w punktach węzłowych oraz w najwyższym punkcie kanałów 

grawitacyjnych, należy zaprojektować studzienki betonowe o średnicy min. 1200 mm. 

W szczególnych przypadkach, za zgodą Inżyniera i Zama-wiającego (np. brak 

miejsca), istnieje możliwość zastosowania studzienek o średnicy 1000 mm. 

k) Włączenie odgałęzienia do kanału sanitarnego poprzez studzienkę kanalizacyjną lub 

trójnik. 

l) Rury należy układać na płukance 8/16 mm grubości 20 cm. 

m) W ramach budowy sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu w 

wykopie. Przy robotach ziemnych dokonać wymiany gruntu na piasek średni lub 
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pospółkę. Wymagany wskaźnik zagęszczania min. Is = 0,98. 

n) Na kanale doprowadzającym ścieki do przepompowni należy zaprojektować zasuwę 

nożową z trzpieniem wyprowadzonym do poziomu terenu, pokrywa włazu zamykana. 

Dobrana średnica studni powinna zapewnić swobodną wymianę armatury przez 

eksploatatora (Zamawiający przewiduje studnię DN 1200). Studnia powinna być 

zlokalizowana przed przepompownią (na terenie przepompowni                   w 

przypadku jej lokalizacji na wydzielonej działce). 

1.9.3. Przewody tłoczne 

a) Przewody tłoczne należy wykonać z rur ciśnieniowych PE, zgodnych z normą PN-EN 

13244 z aprobatą IBDiM dopuszczającą do stosowania w pasie drogowym. 

b) Łączenie rur PE systemem elektrooporowym lub doczołowo. 

c)  Na załamaniach przewodów o kącie > 45° należy zaprojektować studzienki 

czyszczakowe DN 1200 z trójnikiem kołnierzowym oraz zasuwami odcinającymi. 

Studzienki czyszczakowe powinny być tak zlokalizowane, by był możliwy dojazd do 

nich sprzętem ciężkim. 

d)  W najwyższych punktach przewodu tłocznego należy montować zawory 

Napowietrzająco - odpowietrzające. 

e) W studzienkach czyszczakowych należy zamontować łącznik rewizyjny z zaworem 

hydrantowym. 

f) W ramach budowy sieci kanalizacyjnej należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu w 

wykopie. Przy robotach ziemnych dokonać wymiany gruntu na piasek średni lub 

pospółkę. Wymagany wskaźnik zagęszczania min. Is = 0,98. 

1.9.4. Studzienki kanalizacyjne połączeniowo-rewizyjne, odwodnieniowe, 

czyszczakowe 

a) Studzienki połączeniowo-rewizyjne należy wykonać jako żelbetowe o średnicy min. 

1200mm. Studzienki należy posadowić na warstwie 20 cm zagęszczonego tłucznia 

kamiennego - dolomit dewoński 0-63 mm 

b) Do budowy studni należy stosować elementy prefabrykowane wykonane z betonu mało 

nasiąkliwego (nw<4%), o klasie wytrzymałości nie niższej niż C35/45, o wodo-

szczelności W8 i mrozoodporności F-150 

c) Kręgi żelbetowe wyposażone fabrycznie w żeliwne stopnie włazowe. 

d) Każda studnia betonowa powinna posiadać pierścień odciążający. Łączenie kręgów na 

uszczelki samosmarujące. Należy minimalizować ilość łączeń w studni poprzez 

stosowanie kręgów o wysokości min. 1m, począwszy od posadowionego najniżej. 

Kręgi denne z monolityczną kinetą wykonaną fabrycznie. Należy zabezpieczyć 

zewnętrzne powierzchnie betonu przed agresywnym działaniem wód gruntowych. 

Łączenia kręgów należy uszczelnić zaprawą. 

e) Płyty pokrywowe w drogach wykonać z włazem kl. D400 z żeliwa sferoidalnego na 

zatrzask, typu ciężkiego bez otworów wentylacyjnych. 

f) Na dnie studzienek betonowych należy wykonać kinetę betonową. Wysokość kinety w 

studzienkach kanalizacyjnych min 2/3 średnicy przewodu. 

g) Przepady wykonywać z kamionki, obetonowane betonem B-20 i zabezpieczone 
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powłoką hydroizolacyjną, umieszczone na zewnątrz studni. W uzasadnionych 

przypadkach Zamawiający dopuści po uzgodnieniu z Inżynierem i Zamawiającym 

zastosowanie studni przepadowej ze spadem wewnątrz studni. 

h) Pierścienie wyrównawcze i dystansowe z recyklatowych tworzyw sztucznych, 

i) Wszystkie kanały w studzienkach należy łączyć „oś w oś”, 

j) Włączenie odgałęzienia od kanału głównego do posesji prywatnych w studzienkach 

połączeniowych wg zasady „dno w oś”, tak aby dno odgałęzienia sieci była na 

wysokości osi kanału głównego. 

k) Inne włączenia możliwe będą tylko na odnogę 45°. 

l) Studzienki należy wykonać o następujących średnicach:  

m) studzienki odwodnieniowe - z kręgów betonowych o średnicy min. 

DN1400mm, studzienki rozprężne - z kręgów betonowych o średnicy min. 

DN1200mm, studzienki czyszczakowe - z kręgów betonowych o średnicy min. 

DN1200mm. 

n) W przypadku studni rewizyjnych i inspekcyjnych realizowanych w terenach o 

nawierzchni gruntowej lub w terenach zielonych, po ich wykonaniu teren wokół 

studni należy utwardzić poprzez wykonanie pierścienia betonowego z betonu B30: 

• dla studni rewizyjnych DN 1200 - wymiary płyty betonowej wynoszą: grubość min. 

15 cm i średnica 2,0 m, 

• dla studni inspekcyjnych DN 600 - wymiary płyty betonowej wynoszą: grubość 

min. 15 cm i średnica 1,0 m. 

o) Poza pasem drogowym w terenach zielonych zwieńczenia należy posadawiać 10-15 

cm nad poziomem terenu z obetonowaniem jak wyżej. 

1.9.5. Pompownie  ścieków 

a) Pompownie należy lokalizować na działkach o uregulowanym stanie prawnym z 

dostępem od drogi publicznej. Pompownię należy ogrodzić przed dostępem osób 

trzecich. Teren pompowni powinien być utwardzony, oświetlony, sterowanie 

oświetleniem włącznikiem na fotokomórkę. Do pompowni należy zapewnić dojazd od 

drogi publicznej samochodem, dla pompowni wygrodzonych szerokość bramy 

wjazdowej min. 3,5m. 

b) W przypadku braku możliwości zlokalizowania pompowni na działce przy drodze, 

dopuszcza się lokalizację pompowni w poboczu drogi, w pasie jezdni. Pompownie 

usytuowane w jezdni powinny być przystosowane do obciążeń wynikających z 

transportu ciężkiego. Teren wokół pompowni zlokalizowanych w jezdniach ziemnych 

należy w otoczeniu 2-3m utwardzić (beton, asfalt). 

c) Pojemność zbiornika pompowni powinna zapewnić podczas pompowania w czasie 

jednego cyklu wymianę ścieków w rurociągu tłocznym lub należy zapewnić prędkość 

przepływu 1m/s. 

d) Przy obliczeniach doboru pomp i średnic przewodów tłocznych uwzględnić 

prawdopodobieństwo jednoczesnego działania pomp w układzie ciśnieniowym. 

e) Pompownię należy dostarczyć jako kompletne, monolityczne urządzenie wykonane w 

warunkach stabilnej produkcji na hali producenta. Na budowie dopuszcza się jedynie 
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montaż szafy sterowniczej, systemu wentylacji oraz zapuszczenie pomp. 

f) Pompy powinny być wyposażone w prowadnice ze stali kwasoodpornej. 

g) Armaturę pomp zatapialnych zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika czerpalnego 

lub w wydzielonej studni. Trzpienie od zasuw należy wyprowadzić do poziomu terenu. 

h) Pompy i armaturę w pompowniach montować wg wskazówek producenta. 

i) W pompowni należy przewidzieć gniazdo do podłączenia agregatu prądotwórczego 

Eksploatatora. 

j) System sterowania i monitorowania pompowni powinien być jednolity w stosunku do 

istniejącego systemu na terenie gminy Dynów. 

k) Dla pompowni zlokalizowanej na wygrodzonym terenie należy zainstalować stopę do 

osadzenia żurawia wraz z przenośnym żurawiem do opuszczania / podnoszenia 

pomp. 

1.9.6. Komora pompowni 

a) Pojemność zbiornika powinna wynikać z maksymalnej ilości włączeń pompy w ciągu 

godziny (do 10 razy/h). 

b) Zbiornik pompowni powinien uwzględniać zamontowanie w nim minimum dwóch 

pomp, armatury oraz zachowania wygodnego dostępu do urządzeń. W przypadku 

zamontowania armatury wewnątrz komory pompowni należy zainstalować podest 

ułatwiający dostęp do armatury. 

c) Zbiornik pompowni należy wykonać z max. 3 elementów (w tym płyta pokrywowa), 

łączonych na uszczelki samosmarujące. Pierwszy krąg komory pompowni licząc od 

dna powinien mieć min. 2 m wysokości. 

d) Zbiorniki wykonać z elementów żelbetowych łączonych na uszczelkę, wykonanych z 

betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego (W8), nasiąkliwość do 5%, 

mrozoodpornego F-150 spełniającego wymagania normy PN-EN 1917, posiadają 

aprobatę techniczną IBDiM oraz ITB. 

e) Dno zbiornika powinno być wyprofilowane w sposób zmniejszający ryzyko odkładania 

się w zbiorniku zanieczyszczeń zawartych w ściekach. 

f) Pompownię należy posadowić na podbudowie z tłucznia kamiennego 31,5 - 63 mm 

grubości 30 cm. 

g) Na kanale wlotowym należy zastosować deflektor. Na kominach wentylacyjnych należy 

zamontować filtry antyodorowe z wymiennym wkładem aktywnym. 

1.9.7. Pompy 

a) W sieciowych przepompowniach ścieków na terenie gminy standardowo montowane 

są dwie na przemian pracujące pompy. Parametry pomp opisywane są w Projekcie 

budowlanym. 

b) Jedna pompa powinna być zaopatrzona w zawór płuczący w celu okresowego 

mieszania zawartości zbiornika (z możliwością wyłączenia mieszania z poziomu 

skrzynki sterowniczej) 

c) Pompy muszą być tak dobrane aby jedna z nich zapewniała 100% wymaganą 

wydajność, a druga stanowiła jej 100% czynną rezerwę. 

d) Pompy powinny być wyposażone w prowadnice ze stali kwasoodpornej AISI 316 L. 
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Armaturę pomp zatapialnych zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika czerpalnego 

lub w wydzielonej studni. Pompy powinny być przystosowane do pompowania 

surowych, nieoczyszczonych ścieków zawierających odpadki włókniste i inne 

substancje o właściwościach ściernych (piasek). Dobór zespołów pompowych 

powinien zapewniać ich ciągłą pracę w pobliżu punktu maksymalnej sprawności. 

e) Aby możliwe było zaczepienie łańcuchów do podnoszenia, obudowa pompy powinna 

posiadać odpowiednie uchwyty i ramy. Wirniki powinny być odlane z żeliwa szarego 

min. GG 25, wał powinien być wykonany ze stali nierdzewnej. 

Armatura do ścieków 

Armaturę pomp zatapialnych zaleca się umieszczać wewnątrz zbiornika czerpalnego lub w 

wydzielonej studni. Na przewodzie tłocznym każdej pompy należy instalować: zawór 

zwrotny kulowy oraz zasuwę odcinającą nożową w wykonaniu dla ścieków. Należy 

zapewnić możliwość montażu i demontażu zainstalowanej armatury. 

Zasuwy nożowe: 

Zasuwa nożowa żeliwna dla ścieków do zabudowy międzykołnierzowej, 

- miękkouszczelniająca zasuwa odcinająca z niewznoszącym wrzecionem, 

- ciśnienie nominalne: do DN 200 - PN 10, 

- korpus wykonany z żeliwa lub stali nierdzewnej, 

- obudowa łożyskowana wykonana z żeliwa sferoidalnego, 

- wszystkie elementy żeliwne zabezpieczone antykorozyjnie, 

- całkowicie wolny przelot, 

Zawory napowietrzająco - odpowietrzające do ścieków: 

- ciśnienie robocze 0-16 bar, 

- działający samoczynnie i bezstopniowo, 

- części mechaniczne wykonane z materiałów odpornych na korozję. 

Łańcuchy/prowadnice, drabinka, pomost, właz 

a) Wszystkie elementy wyposażenia wewnętrznego oraz rurociągi wewnątrz 

przepompowni powinny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316L wg PN-EN 

10088-1. 

b) Łańcuchy do podnoszenia powinny być wykonane ze stali kwasoodpornej AISI 316 L. 

Łańcuchy powinny mieć długość co najmniej o 1,5m większą od wysokości pompowni. 

c) Łańcuchy powinny być wyposażone w oczka o średnicy min 10cm zamocowane co 

min. 1m w celu wyciagnięcia pomp. Oczka powinny mieć odpowiednią wytrzymałość w 

celu podniesienia pompy. Zamocowanie łańcuchów pod włazem. 

d) Prowadnice pomp powinny być wykonane ze stali nierdzewnej AISI 316 L, pozwalające 

na kompensację tolerancji budowlanych. W przypadku niecentrycznego 

umiejscowienia włazu pompowni prowadnice powinny mieć możliwość odchylenia od 

pionu o 5°. 

e) Wewnątrz zbiornika należy zainstalować drabinę oraz pomost ze stali kwasoodpornej 

AISI 316 L. Włazy wykonać ze stali kwasoodpornej AISI 316 L. 

f) Do obróbki elementów wyposażenia orurowania używać narzędzi i materiałów 
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przeznaczonych wyłącznie do obróbki stali kwasoodpornej. Stal kwasoodporna nie 

może podczas obróbki, magazynowania i transportu stykać się ze stalą zwykłą. 

Powierzchnie kwasoodporne powinny być chronione przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i zarysowaniem. 

g) Wszystkie połączenia śrubowe (śruby, nakrętki, podkładki) wykonać ze stali 

nierdzewnej 316L wg PN-EN 10088-1. 

Układ zasilania elektroenergetycznego pompowni 

Pompownie będą zasilane z sieci energetyki zawodowej, przewiduje się zasilanie 

jednostronne pompowni. 

Wykonawca przygotuje dla Zamawiającego wniosek o warunki zasilania oraz będzie 

opiniował warunki techniczne umowy przyłączeniowej indywidualnie dla każdej pompowni. 

Wykonawca zrealizuje zasilanie zalicznikowe pompowni wg wydanych warunków zasilania 

energetycznego. Opłaty przyłączeniowe dla pompowni ponosi Zamawiający. 

Oprócz zasilania jednostronnego każdą szafę zasilająco-sterowniczą należy wyposażyć w 

gniazdo do podłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego i przełącznik zasilania 

„SIEĆ -AGREGAT”. 

Pompownia powinna być dostarczona wraz z kompletnym wyposażeniem elektrycznym: 

rozdzielnicą elektryczną (szafą zasilająco-sterowniczą) dla dwóch pomp zatapialnych 

(minimum), urządzeniami pomiarowymi do zainstalowania wewnątrz komory ssawnej oraz 

urządzeniami systemu antywłamaniowego. 

Rozdzielnicę ustawić należy obok komory pompowni na fundamencie żelbetowym, min 

30cm nad poziomem terenu. Do wykonania połączeń elektrycznych pomiędzy komorą 

pompowni, a szafą zasilająco-sterowniczą przewidzieć odpowiednie ilości przepustów 

rurowych. Zachować należy odpowiednie promienie gięcia umożliwiające łatwe wciąganie 

przewodów oponowych pomp oraz obwodów pomiarowych. Przepusty po każdorazowym 

wprowadzeniu kabli należy uszczelnić, aby uniknąć przedostawania się do szafy 

elektrycznej gazów z komory ssawnej. 

Wymagane jest oświetlenie elektryczne - LED terenu pompowni. Oświetlenie sterowane 

wyłącznikiem zmierzchowym, z możliwością załączania i wyłączania ręcznego. 

Syrena alarmowa będzie uruchamiana w przypadku otwarcia pokryw do komory 

przepompowni, otwarcia drzwi rozdzielnicy itp. ingerencję w przypadku uzbrojonego 

systemu antywłamaniowego. Włączanie i wyłączanie systemu alarmowego za pomocą 

pilota. 

1.9.8. System sterowania i monitorowania pompowni 

System powinien zapewniać ciągłą pracę przepompowni. Na terenie przepompowni należy 

zainstalować wolnostojącą szafę zasilająco - sterowniczą posadowioną na fundamencie 

żelbetowym. Szafę zasilająco - sterowniczą należy wykonać w stopniu szczelności 

obudowy co najmniej IP 66 z materiału elektroizolacyjnego. 

Wymagania dotyczące funkcji sterowniczych szaf zasilająco - sterowniczych 

• przełączniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskaźniki powinny być 

umieszczone na wewnętrznych drzwiach szafy i dostępne bez konieczności otwierania 

środkowej części szafy sterowniczej, 
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• szafa sterownicza powinna posiadać łatwo dostępny wyłącznik główny odcinający, 

• wyposażenie w zabezpieczenie przeciwporażeniowe różnicowo-prądowe o prądzie 

upływu 30 mA, wyposażenie w zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe dla 

poszczególnych silników pomp, 

• czujnik wilgoci i temperatury silnika dla poszczególnych pomp, 

• czujnik niewłaściwej kolejności faz i asymetrii faz zasilających, amperomierze mierzące 

prądy każdej pompy, 

• dla mocy silników <5,5 kW po jednym styczniku do załączenia każdej z pomp 

(połączenie bezpośrednie), a dla mocy silników pomp >5,5 kW - po trzy styczniki 

(przełącznik gwiazda-trójkąt lub układ łagodnego startu), 

• zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp, wyłączając kolejno pompy, gdy poziom 

ścieków w zbiorniku pompowni obniży się poniżej wartości zadanej, 

• przełącznik rodzaju pracy: ręczna /stop/ automatyczna, 

• przyciski sterowania ręcznego z lampkami sygnalizacyjnymi, 

• liczniki godzin pracy każdej z pomp, 

• sygnalizację stanów pracy pomp, stan załączenia - zielona kontrolka, stan postoju - 

czerwona kontrolka, 

• sygnalizację stanów awaryjnych (niezależną od stanu zasilania) w szczególności: brak 

zasilania, awaria pompy, wysoki poziom ścieków, suchobieg, otwarcie pokrywy włazu 

zbiornika pompowni, otwarcie szafki zasilającej, 

• gniazda: 230V/10A i 400V/32A, 

• transformator napięcia bezpiecznego i gniazdo 24V, 

• gniazdo trójfazowe 32A/400V, 

• ogrzewanie szafy sterowniczej z termostatem, 

• zasilacz awaryjny z podtrzymaniem dla sterownika i modemu pracujący w układzie 

buforowym z baterią akumulatorów. 

Funkcje realizowane przez sterownik: 

• sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniego priorytetu załączania i wyłą-

czania pomp, możliwość naprzemiennej pracy pomp, włączanie/wyłączanie pomp w 

takiej kolejności, że włączana/wyłączana jest zawsze ta pompa, dla której czas 

postoju/pracy jest najdłuższy, 

•  przełączanie pomp w czasie małych napływów ścieków (w celu zapewnienia 

równomiernego zużycia agregatów pompowych), 

• zabezpieczenie przed jednoczesnym rozruchem pomp (realizowane przez sterownik), 

•  blokowanie możliwości natychmiastowego wyłączenia/włączenia pompy po 

wyłączen i u/włączeniu poprzedniej, 

• utrzymanie zadanej wartości poziomu ścieków w zbiorniku pompowni przez 

odpowiednie załączanie pomp w zależności od napływu ścieków, 

• załączenie drugiej pompy w przypadku przekroczenia ustalonego poziomu ścieków, 

• obsługa 3 poziomów ścieków poprzez wyłączniki pływakowe, 

• zadawanie poziomów załączania i wyłączania z poziomu terenu zdalnie oraz lokalnie 

przez zmianę nastaw sterownika, 
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• pomiar poziomu ścieków w zbiorniku z wykorzystaniem sondy z wyjściem prądowym 4-

20 mA, 

• wyposażenie w wejście analogowe umożliwiające pomiar przepływu ścieków (przy 

wykorzystaniu przepływomierza z wyjściem impulsowym lub prądowym), 

• monitorowanie zużycia energii przez poszczególne pompy, 

• rejestrowanie alarmów i komunikatów w zaprogramowanych przypadkach, 

rejestrowanie czasu pracy pomp, 

• kontrola otwarcia/zamknięcia włazu pompowni i drzwi szafy sterowniczej, 

• wyposażenie w panel operatorski (wyświetlacz LCD z klawiaturą) zabudowany na 

wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej, umożliwiający odczyt aktualnego poziomu 

ścieków w pompowni, prądu pobieranego przez pracującą pompę (pompy), czasu 

pracy pomp, zmiany ustawień poziomów pracy przepompowni 

• możliwość zapamiętywania danych charakteryzujących pracę urządzenia w okresie co 

najmniej l tygodnia (czasy pracy pomp, liczba cykli, pobór prądu, zużycie energii 

elektrycznej, częstotliwość włączeń pomp), rejestracja trendów, 

• włączenie przepompowni do systemu komunikacji GSM. 

Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa Podstawową ochronę przed 

porażeniem prądem elektrycznym stanowi izolacja ochronna poszczególnych elementów 

instalacji pompowni. Dodatkowym środkiem ochrony przeciwporażeniowej jest 

zastosowanie samoczynnego, szybkiego wyłączenia napięcia poprzez wyłączniki 

różnicowo-prądowe działające na bazie sprawnej instalacji uziemiającej. W celu 

uniemożliwienia pojawienia się różnych potencjałów i niebezpiecznych napięć na 

przedmiotach metalowych (drabinka, podest, prowadnice, korpusy silników pomp), należy 

zastosować połączenia wyrównawcze. Przewód wyrównawczy powinien być 

poprowadzony od punktu do punktu z końcowym podłączeniem do szyny PE rozdzielnicy 

siłowej przepompowni. Ochronę przeciwprzepięciowa dla ZK-P i WLZ zapewniają 

odgromniki zabudowane na zmodernizowanych słupach linii napowietrznych, od których 

wyprowadzono przyłącze kablowe oraz odgromniki, ochronniki i elementy tłumiące 

zamontowane w szafie rozdzielczej. 

Rozdzielnica elektryczna (szafa zasilająco-sterownicza) 

Szafa zasilająco-sterownicza będzie się składać z 3 odrębnych układów elektrycznych: 

• zasilania i zabezpieczeń urządzeń 

• układu sterowania 

• systemu komunikacji GPRS 

Urządzenia te należy zainstalować w obudowie z tworzyw sztucznych, odpornych na 

działanie promieni ultrafioletowych, o IP min 66. Przewidzieć należy podwójny system 

drzwi. Drzwi zewnętrzne pełne, po otwarciu których jest dostęp do drzwi wewnętrznych, na 

których zainstalowane zostaną aparaty sterownicze, sygnalizacyjne, przetworniki 

pomiarowe, wyłącznik główny sieć/agregat oraz gniazda serwisowe 230V i 24V. 

Urządzenia występujące w torach głównych (prądowych) mogą być instalowane na pasie 

stałym, dostępnym po otwarciu drzwi zewnętrznych. Należy zainstalować lampę 

oświetleniową w przestrzeni pomiędzy drzwiami zewnętrznymi i wewnętrznymi. Gniazdo 
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do przyłączenia przewoźnego agregatu prądotwórczego zainstalować na zewnątrz szafy. 

Pozostałe urządzenia elektryczne będą dostępne dla obsługi elektrycznej po otwarciu 

drzwi wewnętrznych. Wewnątrz szafy należy wykonać ogrzewanie elektryczne sterowane 

termostatem. 

Szafa zasilająco - sterownicza powinna być zabezpieczona przed zniszczeniem przez 

osoby trzecie poprzez zabudowanie w dodatkowych obudowach. Obudowę wyposażyć w 

zamek systemowy (otwierany jednym kluczem) oraz sygnalizację uruchamianą w czasie 

włamania lub otwarcia przy zazbrojonym systemie sygnalizacji alarmowej. 

Schematy obwodowe układów pomiarowych i automatyki powinny być zamontowane 

na wewnętrznych drzwiach szafy sterowniczej. 

Układy zasilania i zabezpieczeń urządzeń 

Rozdzielnicę przygotować do zasilania z sieci energetyki zawodowej lub z przewoźnego 

agregatu prądotwórczego Zamawiającego. Zastosować należy wyłącznik główny z funkcją 

przełączania Sieć/Agregat oraz gniazdo wtykowe (aparatowe, typu męskiego). 

Rozdzielnica elektryczna powinna posiadać następujące zabezpieczenia: 

• różnicowo-prądowe; 

• przeciążeniowe pomp; 

• przed suchobiegiem pomp; 

• zaniku i kontroli zasilania; 

• wewnętrzne temperaturowe silników pomp; 

• przepięciowe B/C; 

• wyłącznikami instalacyjnymi; 

W torach prądowych każdej pompy zainstalować amperomierze prądu obciążenia, z 

przekazem wartości mierzonych do systemu sterownikowego i liczniki pomiaru energii 

elektrycznej przystosowane do transmisji danych (z wyjściem impulsowym). Oprócz 

zliczania w systemie sterownikowym, na wewnętrznych drzwiach szafy instalować 

elektryczne liczniki czasu pracy każdej pompy. 

Rozdzielnica zasilana będzie napięciem 3x400/230V AC z szafki zintegrowanego złącza 

kablowo-pomiarowego realizowanego przez Zakład Energetyczny w ramach umowy 

przyłączeniowej. 

Dla potrzeb sterownika, urządzeń komunikacji GPRS i obwodów pomiarowych należy 

zainstalować zasilacz pracujący w układzie buforowym z baterią akumulatorów lub UPS z 

minimum 3 godzinnym czasem podtrzymania pracy systemu sterownikowego i 

komunikacji. 

Układ sterowania 

Zamawiający zakłada, iż w pompowni zainstalowane będą dwie pompy zatapialne 

pracujące w układzie naprzemiennym 1+1 (jedna pracująca, druga rezerwowa) sterowane 

od poziomu ścieków w komorze ssawnej. Pomiar ciągły realizowany będzie przez sondę 

hydrostatyczną 4 - 20 mA. 

Dodatkowo wymagane jest zastosowanie dwóch sygnalizatorów gruszkowych poziomu 

minimalnego i maksymalnego. 

Wyróżniamy 2 tryby pracy szafy: 
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• praca normalna - sterowanie pracą przepompowni realizowane jest przez sterownik 

zintegrowany w module telemetrycznym. Poziomy załączania i wyłączania pomp 

zapamiętane są w pamięci nieulotnej sterownika. Do pomiaru poziomu 

wykorzystywany jest sygnał analogowy 4-20mA z sondy hydrostatycznej. 

Dodatkowo oprogramowanie sterownika analizuje stany logiczne sygnałów z 

czujników pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM), jakkolwiek w tym trybie pracy 

poziom ścieków w komorze nie powinien osiągać wartości powodujących 

zadziałanie czujników pływakowych, a więc elementy te nie biorą bezpośrednio 

udziału w procesie sterowania. 

• praca w trybie awaryjnym - w przypadku awarii sterownika lub uszkodzenia sondy 

hydrostatycznej układ automatyki szafki przejmuje sterowanie pracą pomp. Do 

załączania i wyłączania pomp wykorzystywane są wyłącznie sygnały z czujników 

pływakowych (SUCHOBIEG i ALARM). Poziom ścieków w komorze zmienia się zatem 

pomiędzy punktami wyznaczonymi przez ustawienie czujników pływakowych. W trybie 

pracy awaryjnej układ automatyki szafki, w cyklu pompowania zawsze załącza 2 

pompy. 

Naprzemienna praca pomp 

Elementem odpowiedzialnym za realizację tej funkcji powinien być sterownik modułu 

telemetrycznego. Sterownik analizuje sygnał z hydrosondy i/lub czujników pływakowych i 

w każdym z cykli roboczych załącza pompę, która w poprzednim cyklu nie pracowała. W 

przypadku awarii jednej z pomp następuje automatyczne wyłączenie sterowania pracą 

pompy uszkodzonej i załączenie pompy sprawnej. 

Równoległa praca pomp co zadana ilość cykli. 

Oprogramowanie sterownika modułu telemetrycznego ma umożliwiać równoczesne (z 

przesunięciem 5 sekundowym pomiędzy pompami) załączenie 2 pomp, co zadaną ilość 

cykli pracy. Funkcja ta ma na celu zwiększenie ciśnienia w części tłocznej rurociągu i 

usunięcie z jego ścianek osadów. Elementem odpowiedzialnym za realizację tej funkcji 

powinno być oprogramowanie sterownika modułu telemetrycznego. 

Jednoczesne załączenie 2 pomp powinno być uaktywniane również w przypadku, gdy 

poziom ścieków w komorze przekroczy wartość zdefiniowaną jako „poziom alarmowy” 

oraz gdy, pomimo pracy jednej pompy, poziom ścieków nie spadnie poniżej wartości 

„poziom maksimum” (poziomu załączania pomp) w ciągu zadanego okresu czasu. 

Załączenie pompy lub pomp po upływie zadanego okresu czasu. 

(Funkcja tzw. zalegania medium) 

Kolejną funkcją realizowaną przez oprogramowanie sterownika powinno być 

automatyczne załączanie pompy lub 2 pomp po upływie zadanego okresu czasu 

(standardowo 3 godziny), pomimo że poziom ścieków w komorze nie osiągnął jeszcze 

wartości określanej jako „poziom maksimum”. Zapobiega to zaleganiu ścieków w komorze 

i ich „zagniwaniu” na obiektach o małej szybkości napływu. Funkcja ta ułatwia proces 

neutralizacji ładunku ścieków dopływających do oczyszczalni. 

Podłączanie do portu zewnętrznego modułu telemetrycznego urządzeń doda-tkowych 

typu przepływomierz elektromagnetyczny lub licznik energii elektrycznej Oprogramowanie 
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sterownika, wykorzystując jego zasoby, tj. dodatkowy port do komunikacji cyfrowej 

RS23/485 musi umożliwiać odczyt parametrów np. przepływomierza 

elektromagnetycznego lub licznika energii elektrycznej. 

Transmisja danych w trybie on-line z przepompowni do stacji dyspozytorskiej z 

wykorzystaniem technologii GPRS. 

Elementem odpowiedzialnym za transmisję danych pomiędzy monitorowaną 

przepompownią, a stacją dyspozytorską jest modem pracujący w trybie GPRS. 

Prawidłowy przebieg procesu wymiany danych nadzoruje oprogramowanie sterownika 

oraz modemu GSM/GPRS. Realizowany jest algorytm transmisji zdarzeniowej 

gwarantujący przesłanie informacji o wystąpieniu zdarzenia do stacji dyspozytorskiej z 

opóźnieniem nie przekraczającym 15 sekund. 

Wybór rodzaju zasilania (podłączenie agregatu) 

Podstawowym układem pracy rozdzielnicy jest praca z zasilaniem z sieci energetycznej w 

układzie TN-C-S. W przypadku braku zasilania podstawowego powinna być możliwość 

przełączenia rozdzielnicy na pracę z zasilaniem awaryjnym. Rozdzielnica przystosowana 

powinna być do pracy z agregatu prądotwórczego jako alternatywnego źródła zasilania. 

Podłączenie agregatu za pomocą wtyczki odbiornikowej zainstalowanej na ściance 

bocznej szafy sterowniczej. Przełączenie zasilania poprzez przełącznik WSA (Sieć-

Agregat) o pozycjach 1 - 0 - 2. 

Pozycja 1 - praca z zasilaniem podstawowym, 

Pozycja 0 - rozdzielnica odłączona od zasilania, 

Pozycja 2 - praca z zasilaniem awaryjnym. 

 

Układ kontroli kolejności i zaniku faz 

W celu ustalenia właściwego kierunku wirowania pomp oraz zabezpieczenia pomp przed 

zanikiem fazy zastosować układ kontroli kolejności faz CKF. CKF po wykryciu 

nieprawidłowości w układzie zasilania, poprzez rozwarcie styku wprowadza blokadę 

układu sterowania. Blokada jest aktywna w każdym trybie pracy - zarówno automatycznym 

jak i ręcznym. Sygnalizacja diodowa na CKF: 

• dioda czerwona - nieprawidłowa kolejność faz, 

• dioda zielona - prawidłowa kolejność faz, 

Sygnalizacja optyczno-akustyczna 

Do sygnalizacji optyczno-akustycznej zastosować sygnalizator SOA w obudowie 

metalowej z kloszem zabezpieczającym przed uderzeniem. Moc dźwiękowa 115dB, 

sygnalizacja optyczna - światło pulsujące. Wysterowanie SOA - poprzez sterownik po 

stwierdzeniu stanów alarmowych. Standardowe stany alarmowe przewidziane do 

sygnalizacji optyczno - akustycznej: 

• zadziałanie termika pompy 1 

• zadziałanie termika pompy 2 

• brak zasilania systemu (sygnał z czujnika CKF) 

• włamanie do szafki 

• błąd sekwencji czujników 
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Skasowanie alarmu przez wciśnięcie przycisku na drzwiach wewnętrznych szafy 

sterowniczej lub po upływie czasu zadanego przez użytkownika. Możliwość wygaszenia 

sygnalizacji akustycznej. 

Kontrola temperatury wewnątrz szafy sterowniczej 

Rozdzielnica powinna posiadać wewnętrzny układ grzewczy w postaci grzałki 

elektrycznej i regulatora temperatury, utrzymujący zadaną temperaturę wewnątrz na 

poziomie dodatnim. Obwód zabezpieczony powinien być wyłącznikiem nadmiarowo- 

prądowym o charakterystyce C3A. 

Samoczynne startowanie w przypadku zaniku i powrotu zasilania 

Funkcja aktywna w trybie automatycznym. Elementem odpowiedzialnym za realizację 

tej funkcji jest sterownik modułu telemetrycznego. 

Wybór trybu pracy 

Praca pomp powinna odbywać się w trzech trybach: 

AUTO - cykl pracy automatycznej realizowanej przez sterownik, 

RĘKA - cykl pracy ze sterowaniem ręcznym, 

0 - całkowite wyłączenie sterowania pomp 

Wybór sposobu pracy wykonuje się za pomocą przełączników- osobno dla każdej z pomp. 

Liczniki czasu pracy pomp 

Liczniki czasu pracy pomp powinny być umieszczone na drzwiach wewnętrznych 

szafy sterowniczej. Czas pracy pomp wyświetlany powinien być w pełnych godzinach i 

dodatkowo zliczany w rejestrach wewnętrznych sterownika. 

We wszystkich typach pracy należy wykorzystywać sygnały dwustanowe z 

sygnalizatorów gruszkowych instalowanych na poziomach minimalnych (poniżej progu min 

ze sterownika i miernika programowalnego) i maksymalnego (powyżej progu max II ze 

sterownika i miernika programowalnego). 

Dla potrzeb zbierania informacji z obiektu oraz sterowania napędami przepompowni 

należy zastosować sterownik mikroprocesorowy, zasilanie 24V. Do sterownika należy 

wprowadzić sygnał 4 - 20 mA hydrostatycznego pomiaru poziomu oraz pozostałe sygnały 

binarne z układów sterowania i pomiaru energii elektrycznej. W torach sygnałowych 

stosować ochronniki przepięciowe lub przekaźniki separujące 24V. W sterowniku z 

sygnału analogowego pomiaru poziomu należy ustalić „progi” w postaci sygnałów 

dwustanowych do realizacji algorytmów sterowania pompami. Wszystkie dane o obiekcie 

przekazywane będą przez sieć GPRS do stacji operatorskiej zlokalizowanej w Centralnej 

Dyspozytorni. Ilość wejść / wyjść sterownika oraz rodzaje i ilość portów komunikacyjnych 

ustalić na etapie projektowania. 

Na drzwiach wewnętrznych należy wykonać sygnalizację optyczną pracy oraz alarmu 

z zastosowaniem wskaźników diodowych (o dużej jasności). Wszystkie stany awaryjne 

będą zapamiętywane przy zaniku napięcia zasilania. 

Algorytm pracy pompowni musi być uzgodniony ściśle z użytkownikiem. 

Specyfikacja modułu telemetrycznego zainstalowanego w szafie sterowniczej Moduł 

telemetryczny musi być wyposażony w modem GSM z funkcją transmisji danych w trybie 

GPRS oraz sterownik PLC umożliwiający realizacje funkcji sterowania pracą 
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przepompowni ścieków. Aktualny sterownik na pompowniach - MT-101, a na stacji 

operatorskiej - MT-201. 

Minimalne zasoby wejściowe sterownika: 

• 13 wejść dwustanowych (detekcja sygnałów wejściowych) 

• 3 wyjścia dwustanowe (sterowanie pompami oraz sygnalizacją optyczno-akustyczną) 

• 2 izolowane galwanicznie wejścia analogowe (zakres 4-20mA) umożliwiające 

podłączenie sygnały z sondy hydrostatycznej i innego urządzenia pomiarowego 

(pomiar prądu, ciśnienia, itp.) 

• port do komunikacji cyfrowej (standard RS232 lub USB) umożliwiający lokalny 

odczyt stanu rejestrów sterownika, zmianę programu, itd. 

• dodatkowy, izolowany galwanicznie port do komunikacji cyfrowej, pracujący w 

standardzie fizycznym EIA-RS4232/485 w oparciu o protokół Modus RTU 

umożliwiający podłączenie zewnętrznego urządzenia pomiarowego, np. 

przepływomierz elektromagnetyczny lub licznik energii elektrycznej, itp. 

Moduł telemetryczny musi być ponadto wyposażony w gniazdo do karty SIM. 

Oprogramowanie modułu musi gwarantować szybkie zalogowanie i utrzymanie stabilnego 

stanu zalogowania do dedykowanego APN. Moduł telemetryczny musi posiadać na płycie 

czołowej obudowy wskaźniki zalogowania do sieci GSM, pracy w trybie GPRS oraz 

poziomu sygnału wybranego operatora telefonii komórkowej. 

Stacja operatorska w Centralnej Dyspozytorni 

Stacja operatorska do monitoringu i sterowania pompowni ścieków zlokalizowana jest 

na terenie Oczyszczalni Ścieków Komunalnych   w Centralnej Dyspozytorni. Jest to 

wydzielone stanowisko wyposażone w biurko, na którym umieszczony jest komputer, 

monitor, drukarka. Sygnały zebrane w poszczególnych pompowniach zostaną siecią 

GPRS przekazane do stacji operatorskiej. 

Komunikacja stacji operatorskiej z pompownią powinna odbywać się dwukierunkowo, z 

przekazaniem danych archiwizowanych w sterowniku obiektowym. Wykonawca 

zobowiązany jest do włączenia projektowanej przepompowni do istniejącej stacji 

operatorskiej w Centralnej Dyspozytorni. 

Komunikacja stacji operatorskiej z pompownią powinna zapewniać następującą 

funkcjonalność: 

- ciągła analiza stanu sterowanych i monitorowanych przepompowni w trybie on-

line z wykorzystaniem technologii GPRS 

- wizualna prezentacja aktualnego statusu przepompowni (stany sygnałów 

dwustanowych, analogowych oraz dodatkowych urządzeń podłączonych do portu 

RS232/485), 

- generowanie krzywych zmian poziomu ścieków w komorze i opcjonalnie wartości 

prądu pomp. Pod krzywą zmian poziomów należy przedstawić cykle pracy pomp. 

Wymagana jest możliwość powiększania wybranego fragmentu wykresu oraz 

prezentacji na wykresie znaczników zdarzeń zachodzących na obiekcie, jak i 

pełnego statusu obiektu dla każdego analizowanego zdarzenia                  z 

możliwością wydruku 
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- analiza czasu pracy pomp oraz ilości załączeń w cyklu godzinowym, dobowym    i 

miesięcznym z możliwością wydruku raportu lub zapisania danych w postaci pliku 

o formacie xls 

- analiza wszystkich zdarzeń zachodzących na monitorowanym obiekcie z 

dostępem do danych archiwalnych bez ograniczeń czasowych (funkcja tzw. 

czarnej skrzynki) z możliwością wydruku raportu lub zapisania danych w postaci 

pliku o formacie xls 

- zdalne sterowanie pracą przepompowni, tj. zdalne załączanie lub blokowanie 

pracy pomp, generowanie zdarzenia na żądanie, możliwość zdalnego 

„odstawienia” pompy w przypadku wystąpienia awarii 

- wymuszanie przez oprogramowanie systemu potwierdzania przez operatora stacji 

dyspozytorskiej odebrania informacji o zaistniałym alarmie na danym obiekcie 

oraz archiwizowanie powyższej informacji 

- z uwagi na bezpieczeństwo danych należy je przechowywać na dysku twardym 

dedykowanego celom wizualizacji komputera zlokalizowanego na terenie 

dyspozytorni. Nie dopuszcza się przechowywania danych na serwerach 

zewnętrznych, tzw. hostingowych. 

- eksport danych do pliku z wybranego przedziału czasu, możliwość sprawdzenia 

bieżącej oraz archiwalnej konfiguracji obiektu - śledzenie historii zmian 

parametrów obiektu. Możliwość zdalnej (z poziomu stacji dyspozytorskiej i w 

oparciu o technologię GPRS) konfiguracji parametrów obiektowych modułu 

telemetrycznego, co znacząco zredukuje czas niezbędny na zarządzanie 

monitorowanymi obiektami. 

Na schemacie powinny być umieszczone wszystkie urządzenia i aparatura 

pomiarowa o pracy których przesyłane są informacje. Pracujące urządzenia powinny być 

wyróżnione kolorem. 

Na ekranie komputera powinny być prezentowane stany z ostatniego połączenia (dla 

komunikacji GPRS z widoczną datą i godziną ostatniego odczytu danych obiektowych lub 

stany online dla komunikacji radiowej.) 

Informacja o stanach awaryjnych powinna być nadrzędna nad pozostałymi i powinna 

się pojawiać w postaci sygnału dźwiękowego i koloru wraz z obrazem pompowni której 

dotyczy. 

Urządzenia systemu sterowania i monitoringu wchodzą do zakresu Kontraktu. W 

związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany wykonać rysunki robocze 

rozdzielnicy (szafy zasilająco-sterowniczej) i uzyskać ich zatwierdzenie (przed 

rozpoczęciem kompletacji dostaw). 

Wykonawca montażu elementów instalacji winien uzyskać od Dostawcy potrzebne DTR 

urządzeń oraz zatwierdzone rysunki warsztatowe. Należy zwrócić szczególną uwagę na 

wykonanie połączeń ochrony przeciwporażeniowej. Uziemienia ekranów przewodów i kabli 

sygnałowych wykonać jednostronnie, zgodnie z wymogami dostawcy. Kable zasilające 

230V AC i sygnałowe należy układać w osobnych przepustach. Zachować wzajemne 

odległości zapewniające brak zakłóceń sygnałów słaboprądowych. 
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1.9.9. Przyłącze wodociągowe do projektowanej przepompowni 

Wykonawca w ramach niniejszego Kontraktu powinien zaprojektować i wykonać 

przyłącze wodociągowe zakończone hydrantem podziemnym do projektowanej i 

budowanej przepompowni. W przypadku lokalizacji hydrantu na sieci wodociągowej w 

odległości wystarczającej do eksploatacji pompowni budowa przyłącza może nie być 

konieczna. Decyzja o braku konieczności budowy przyłącza należy do Zamawiającego. 

1.9.10. Zagospodarowanie terenu pompowni 

Pompownie należy zlokalizować na działce z dostępem od drogi publicznej. 

Optymalne wymiary terenu pompowni - ok. 7x8 m. 

Teren pompowni należy ogrodzić przed dostępem osób trzecich. Należy wykonać 

nowe ogrodzenie panelowe wraz z nową bramą wjazdową, dwuskrzydłową otwieraną do 

wewnątrz lub przesuwną o szerokości min. 3,5m. Wysokość paneli kratowych min. 150 

cm. Przekrój drutów paneli kratowych - min. 0 5 mm. Wymiary oczka paneli kratowych 

(wysokość x szerokość) nie większe jak 200x50 mm. Ogrodzenie (panele, brama, furtka, 

słupki, łączniki) ocynkowane ogniowo. Cokół ogrodzenia wykonać z prefabrykowanych 

betonowych elementów podmurówki systemowej, wysokość podmurówki min. 25 cm, 

długość desek betonowych odpowiednio dobrane do systemowego rozstawu słupków. Na 

łukach krawężniki łukowe. 

Na wjeździe do pompowni wykonać nowe krawężniki betonowe 15x30 cm na ławie 

betonowej z betonu B-20 z oporem. 

Cały teren pompowni utwardzić kostką brukową: 

• podbudowa zasadnicza z betonu cementowego B20 min 20cm, 

• podsypka cementowo-piaskowa grubości min. 3 cm, proporcje 1:4, 

• kostka betonowa wibroprasowana grubości min. 8cm w kolorze szarym. 

Wszystkie krawędzie wykładania powierzchni kostką brukową należy zabezpieczyć 

poprzez ustawienie krawężnika 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm 

oraz na ławie betonowej o wymiarach ca. 15x35cm z użyciem warstwy stabilizującej pod 

ławą o grubości 15cm. Do pompowni należy zaprojektować i wykonać wjazd utwardzony w 

sposób analogiczny jak teren pompowni ścieków. 

W przypadku lokalizacji przepompowni ścieków w pasie drogi nieutwardzonej, teren 

wokół pompowni należy utwardzić kostką brukową w sposób opisany powyżej. 

W przypadku braku możliwości zlokalizowania pompowni na działce będącej 

własnością gminy lub Zamawiającego w poboczu jezdni, przewiduje się lokalizację 

pompowni w pasie jezdni. Komora pompowni powinna posiadać właz typu ciężkiego D 0,8, 

rzędna włazu równa rzędnej jezdni. Wyprowadzenie kominka wentylacyjnego i skrzynki 

sterowniczej poza pas jezdni. 

Lokalizacja pompowni w poboczu nie powinna uniemożliwiać usytuowania jeszcze 

nie istniejących, a planowanych mediów. 

1.9.11. Odgałęzienia sieci kanalizacyjnej w kierunku prywatnych posesji 

a) Odgałęzienia kanalizacyjne powinny być wykonywane z rur PVC klasy S 8 kN/m2 o 

ściance litej, łączone na uszczelkę gumową, średnicy min. DN 160 mm ze spadkiem 

min. 1,5 %. 
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b) Na końcu odejścia, na granicy z prywatną posesją zamontować korek PVC, 

zabezpieczający rurę do czasu budowy dalszego odcinka na terenie posesji. 

c) Włączenie odejść powinno być prostopadłe do przewodu ulicznego za pośrednictwem 

studni kanalizacyjnej lub odnogi 45 stopni, a włączenie do obiektu pod kątem prostym. 

d) Na przyłączu w odległości ok. 2 m od ogrodzenia lecz nie większej niż 20 m od 

przewodu ulicznego oraz na załamaniach przewodów należy zaprojektować studzienki 

kanalizacyjne DN 425 mm. 

e) Minimalne przykrycie przewodów powinno wynosić 1,2 m. W przypadku niezachowania 

przykrycia 1,2 m należy przewidzieć ocieplenie w celu nieprzemarzania przewodu. 

Wówczas na etapie projektowania należy określić rodzaj ocieplenia oraz dołączyć 

obliczenia jego grubości. 

f)  Dla każdego wykonanego odgałęzienia Wykonawca zobowiązany jest sporządzić 

dokumentację fotograficzną zgodnie z punktem 1.3.1. PFU. 

g) Każde uzasadnione odstępstwo od w/w zasad musi uzyskać akceptację 

Zamawiającego. 

1.9.12. Przejścia rurociągów przez przeszkody oraz kolizje z istniejącą 

infrastrukturą, zielenią. 

a) Rozwiązanie techniczne i usytuowanie przejść pod obiektami takimi jak: cieki wodne, 

drogi oraz kolizje z istniejącą infrastrukturą, w tym gazociągiem wymagają uzgodnienia 

z ich odpowiednimi gestorami. Uzgodnienia należy uzyskać przed przedłożeniem 

Inżynierowi i Zamawiającemu dokumentacji projektowej do zatwierdzenia. 

b) Głębokość ułożenia projektowanych odcinków przewodów pod drogami powinna 

wynosić co najmniej 1,5m od nawierzchni drogowej do górnej tworzącej rury ochronnej. 

c) W przypadku konieczności usunięcia kolizji nowoprojektowanych sieci z istniejącą 

infrastrukturą Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania nowych odcinków 

zgodnie z warunkami wydanymi przez właściciela lub zarządcę sieci, urządzeń i 

obiektów infrastruktury kolidującej. Koszty dokumentacji projektowej oraz uzyskania 

pozwoleń na przebudowę leżą po stronie Wykonawcy. 

d) W przypadku konieczności wycinki drzew wykonawca zobowiązany jest uzyskać w 

imieniu Zamawiającego zgodę na wycinkę drzew. 

e) W większości przypadków przy przejściu rurociągiem przez przeszkodę standardowym 

rozwiązaniem jest zastosowanie na przewodzie rury osłonowej. Średnicę rury 

osłonowej należy dobrać tak, aby można było swobodnie wprowadzić do niej i 

wyprowadzić z niej rurę przewodową. Rura osłonowa powinna być z każdej strony 

dłuższa min. 1,0 m od obrysu przeszkody kolidującej z przewodem. Rura przewodowa 

powinna być umieszczona w rurze osłonowej na płozach co 1 m. Końcówki rury 

osłonowej powinny być zabezpieczone (uszczelnione) po wykonaniu próby szczelności 

przewodu manszetami. 

f) Przejścia przez jezdnię asfaltowe wykonywać zgodnie z zaleceniami zarządcy drogi. 

g) Zaleca się aby skrzyżowania z ciekami wodnymi projektować pod ciekiem wodnym w 

rurze osłonowej. Przejście przewodami przez cieki wodne należy uzgodnić z jego 

właścicielem lub użytkownikiem.  
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h) Stosować rury ochronne z rur stalowych ze szwem, czarnych wg PN-79/H-74244. Rury 

stalowe powinny posiadać zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzną izolacją 

bitumiczną ZO2. Łączenie rur przez spawanie elektryczne doczołowe. 

 

 

1.9.13  Uzbrojenie 

- Studzienki 
Studnie wykonać z prefabrykatów betonowych z betonu wibroprasowanego C35/45 (beton 
B45), w klasie wodoszczelności W-8, nasiąkliwość betonu do 4%, o mrozoodporność 
F150, łączonych na uszczelki. Na kanałach o średnicy Ø200mm należy montować studnie 
o średnicy dn1000,  a  na kanałach  o  średnicy Ø 250  i większej studni o średnicy 
dn1200.  Na rurociągu tłocznym ( w celu montażu czyszczaków) zaplanowano montaż 
studni o średnicy wewnętrznej dn1500. Należy stosować uszczelki z kauczuku 
styrenowego SBR, Kauczuku etylenowo – propylenowego EPDM lub kauczuku nitrylowo – 
butadienowego NBR. Studnie uzbroić w płyty nastudzienne z włazami wentylowanymi typu 
ciężkiego  z wypełnieniem betonowym w klasie D400 wg PN-EN 124:2000 z fabrycznie 
osadzoną wkładką uszczelniającą z PE, montowanymi na poziomie terenu otaczającego 
studnię.  
Studnie posadowić na podsypce piaskowej grubości min. 10 cm o stopniu zagęszczenia 
S=98%. Studzienki betonowe muszą być wyposażone w przejścia szczelne dla rur 
kanalizacyjnych (systemowe przejścia szczelne w studniach betonowych muszą być 
montowane w trakcie produkcji kręgów studni),   W średnicach  
DN 160/200, wymaga się możliwość regulacji sferycznej – w każdym kierunku min. 11°  
( przejścia wyposażone w przeguby kulowe ), do podłączeń rur kanalizacyjnych. Przejścia 
szczelne muszą posiadać aprobatę techniczną ITB i być produkowane przez tego samego 
producenta co rury i kształtki. 
 Studzienki z kręgów betonowych – studzienki rewizyjne stosowane w miejscach zmian 
kierunku trasy, miejscach podłączenia przyłączy powinny być wykonane z: 
 dno studzienki wykonane jako część monolityczna z wodoszczelnego betonu kl. B15- 

(B20) W4 M-100 wg BN-62/6738-07 (Beton hydrotechniczny) z kinetą wykonaną na 
etapie produkcji dna. Element monolityczny ustawiać na podsypce piaskowej, 

 komin włazowy z prefabrykowanych kręgów betonowych (żelbetowych) wg BN-
86/8971-08, w kręgi wmontowane stopnie złazowe, 

 pokrywa żelbetowa prefabrykowana wg KB-38.4.3 (Pokrywy żelbetowe) z otworem 
min. właz kanałowy- żeliwny typ ciężki wg PN-EN 124:2000 lub alternatywnie 
dopuszcza sie  montaż zwężki 

 pierścienie odciążające ( zastosować w przypadku zastosowania pokrywy żelbetowej, 
w przypadku rozwiązania ze zwężką brak konieczności ich stosowania) 

 stopnie złazowe – typu ciężkiego ze stali nierdzewnej lub żeliwna powlekanego 
odpowiadające wymaganiom normy PN—EN 13101:2005, 

 przejścia tulejowe dla rur o średnicy wg profilu z uszczelką gumową, 
 kręgi oraz płyty prefabrykowane uszczelnić  zaprawą cementową marki B-80  

wg PN-B14501 (Zaprawy budowlane zwykłe). 
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- Włazy żeliwne 

Włazy żeliwne włazu samopoziomujące „pływającego” nie przenoszącego obciążeń na 

trzon studni i jej połączenia: 

 właz w klasie D 400 – ruch bardzo intensywny 

 materiał konstrukcyjny ramy i pokrywy – żeliwo sferoidalne 

 wysokość włazu min. 140 mm  

  pierścień centrujący betonowy wysokości min. H=60 mm o ciężarze min. 25 kg  

 średnica pokrywy – min. 670 mm 

 pokrywa niewentylowana / wentylowana 

 pokrywa osadzana na przegubie kulowym w ramie okrągłej, maksymalne otwarcie 110° 

 blokada pokrywy przy zamykaniu włazu w pozycji 90° dla celów bezpieczeństwa 

 samocentrowanie pokrywy w ramie 

 elastomerowy pierścień tłumiący osadzony w ramie zabezpieczający pokrywę przed 

podrywaniem 

  rama okrągła, cylindryczna – wolny prześwit min. 610 mm, średnica zewnętrzna min. 830 

mm 

  konstrukcja włazu umożliwiająca samooczyszczenie powierzchni pokrywy i spływ wody 

opadowej do środka studni przez otwór w przegubie 

 możliwość doszczelnienia włazu przed wodą opadową (w wersji niewentylowanej) 

 z możliwością zamontowania zamka i wkładki antykradzieżowej po zabudowie włazu w 

nawierzchni 

 montaż włazu przy użyciu szalunku montażowego dostarczonego razem z włazem na 

czas montażu  

  zgodność z normą PN – EN 124-2 z certyfikatem zgodności wydanym przez niezależną 

akredytowaną jednostkę certyfikującą 

1.10. Przepompownie ścieków 

1.11. Ogrodzenie   

  Należy zaprojektować ogrodzenie panelowe wokół terenu z elementów umożliwiającym 

szybki montaż na podmurówce betonowej prefabrykowanej. Brama o szerokości 2,5 m. 

Opis szczegółowy 

Panel ogrodzeniowy wykonany z drutów pionowych i poziomych o przekroju 5mm. 

Usztywniony i przetłaczany w poziome. Panele ogrodzeniowe posiadać powinny oczka 

proste o przekroju 50x200mm oraz oczka profilowane 50x50mm. Szerokość paneli 

2500mm, wysokości od 1600mm.  Kompletny system ogrodzeń panelowych winien 

składać się z paneli kratowych, słupków ogrodzeniowych z akcesoriami wraz z 

podmurówka prefabrykowana, bramą dwuskrzydłową. Słupki wykonane z profili stalowych 

o przekroju 60x40mm zakończonych daszkiem plastikowym. Wyposażone w obejmy ze 
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śrubami, podkładkami, wkładkami gumowymi oraz nakrętką zrywalną ze stali nierdzewnej. 

Rozstaw fundamentowania słupów w osiach wynosi 2580-2600mm. 

Utwardzenie placu tłoczni 

Konstrukcja nawierzchni placu tłoczni i oczyszczalni ścieków: 

Warstwa ścieralna – kostka betonowa szara gr. 8 cm, podsypka piaskowa - 3 cm, 

podbudowa zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o 

uziarnieniu ciągłym, stabilizowanego mechanicznie – 20 cm, 

Odtworzenie nawierzchni drogi z mieszanki mineralno-bitumicznej 

Odtworzenie konstrukcji drogowej będzie polegało na wykonaniu warstwy ścieralnej - AC 

11 S 50/70 - 4 cm, związanie międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość 

pozostałego asfaltu - 0,3 kg/m2), warstwa wiążąca - AC 11 S 50/70 - 4 cm, związanie 

międzywarstwowe - emulsja asfaltowa C60 B3 ZM (ilość pozostałego asfaltu = 0,5 kg/m2), 

podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu 

ciągłym, stabilizowanego mechanicznie - 20 cm, warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe 

- podłoże stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm. 

Odtworzenie nawierzchni betonowych i z polbruku 

Konstrukcja nawierzchni drogi: 

Warstwa ścieralna – kostka granitowa z rozbiórki, podsypka piaskowa - 3 cm, podbudowa 

zasadnicza – mieszanka kruszywa kamiennego łamanego 0/31,5 o uziarnieniu ciągłym, 

stabilizowanego mechanicznie – 20 cm, warstwa wzmacniająca podłoże gruntowe - 

podłoże stabilizowane cementem C3/4 - 22 cm. 

1.12.  Materiały na podsypkę i obsypkę rurociągu 

Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być piasek drobno lub średnio ziarnisty 

spełniający wymogi normy PN-86B-02480. Grubość podsypki: 10cm. Obsypka rur musi 

być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu wykonanego 

posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min 0,30 m po zagęszczeniu. Należy 

wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia 

wynosi 90 % zmodyfikowanej wartości Proctora. Zasypkę należy wykonać w sposób 

zależny od wymagań struktury nad rurociągiem, może ona być wykonana gruntem 

rodzimym. 

1.13. Sprzęt 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym 

programie to: 

• koparko- ładowarki, 

• sprzęt do zagęszczania gruntu, przecisków, przewiertów, 

• samochody skrzyniowe, samowyładowcze, 

• spawarka, zgrzewarki do PE 

• szalunki, szpadle, łopaty, wiadra, taczki, zabezpieczenia drogowe. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na właściwości wykonywanych robót montażowych jak i przy 
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wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Liczba jednostek i wydajność sprzętu powinna gwarantować 

przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznej w terminie przewidzianym umową. Sprzęt powinien być stale 

utrzymywany w dobrym stanie technicznym. 

 1.14.  Transport 

Rury kanalizacyjne powinny być pakowane w wiązki zabezpieczone listwami drewnianymi 

i ściągnięte taśmą. Kształtki pakowane w kartony. Rury w wiązkach muszą być 

transportowane na samochodach skrzyniowych o odpowiedniej długości i być 

unieruchomione. Należy chronić rury przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na 

którym są przewożone, od zawiesi transportowych, stosowania niewłaściwych narzędzi i 

metod przeładunku. Wysokość składowania rur nie może być większa niż 2 m. Końce rur 

winny być zabezpieczone kapturkami ochronnymi lub wkładkami. Przewóz rur powinien 

odbywać się przy temperaturze powietrza -5 do 30°C. Zaleca się szczególną ostrożność 

przy transportowaniu w temperaturze poniżej 0°C gdyż niskie temperatury obniżają 

odporność tworzywa na uderzenia mechaniczne. Studzienki kanalizacyjne, kształtki 

kanalizacyjne oraz kable elektryczne należy transportować zgodnie z wytycznymi 

producenta i dostawcy. Przewożenie kruszyw i piasku może odbywać się przy 

wykorzystaniu środków transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodów 

samowyładowczych. Materiały należy zabezpieczyć przed nadmiernym 

zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem czasie transportu. Powyższe zasady obowiązują 

również przy przewożeniu materiałów izolacyjnych. Do transportu mieszanki betonowej 

należy użyć środków transportu do tego przeznaczonych, które nie spowodują segregacji 

składników (rozwarstwienia betonu), zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 

mieszanki. Transport należy prowadzić w temperaturze zezwalającej na użycie mieszanki 

betonowej bez narażenia na przekroczenie granic określonych wymaganiami 

technologicznymi. 

1.15. Składowanie 

a) Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówno-

ści w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów 

i bosych końcówek rur. 

b) Skład materiałów powinien być zabezpieczony przed bezpośrednim szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze 

nieprzekraczającej 40 °C. 

c) rury i kształtki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy 

przygotowanym do tego celu pomieszczeniu. 

d) Kruszywo i żwir należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu. Należy je 

zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

e) Magazynowanie urobku wzdłuż wykopów w odkładzie spulchnionym. 

f) Magazynowanie piasku punktowe w sąsiedztwie wykopu. 
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2. WYKONANIE  ROBÓT 

2.1. Roboty ziemne 

Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w PN-92/B-10735 

Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy odbiorze oraz PN-B-10736 Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Przed przystąpieniem do robót 

wykonawca dokona wytyczenia realizowanego obiektu i punkty geodezyjne trwale 

zabezpieczy w terenie. 

a) Wykopy o szer.0,8-0,9m w gruntach kategorii III-IV należy wykonać mechanicznie 

koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki do 0,60m a przypadku zwartej zabudowy 

ręcznie. Warstwę ziemi urodzajnej należy składować po jednej stronie wykopu a pozostały 

urobek po drugiej stronie wykopu. Wykonać należy wykop otwarty o głębokości o 10cm 

większej jak na profilu. Na dnie wykopu wykonać warstwę wyrównawczą tj. 15 cm piasku. 

Po ułożeniu rurociągu należy przystąpić do obsypki rury i jej zasypki piaskiem gr.30cm po 

zagęszczeniu. Pozostałą głębokości wykopu zasypać gruntem rodzimym złożonym obok 

wykopu w ten sposób, że ostatnią wierzchnią warstwę tworzyć będzie ziemia urodzajna 

lub w przypadku dróg utwardzonych grunt antropogeniczny nawieziony. 

b) Zasypka. Nadmiar urobku należy rozplantować mechanicznie w miejscu do tego 

wyznaczonym. 

2.2. Roboty montażowe 

Wykonanie zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego. 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego 

znajdującego się na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego 

zabezpieczenia uzbrojenia podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana 

jest rzeczywista rzędna istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki 

celem ustalenia jego prawdziwego położenia. W rejonie kolizji wszelkie prace należy 

prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Wodociągi 

Rurę wodociągową należy zabezpieczyć przez podwieszenie. Przy zasypie należy zwrócić 

uwagę na dokładne podbicie rury. W przypadku wystąpienia kolizji istniejących przewodów 

wodociągowych z projektowaną kanalizacją rurociąg wodociągowy należy przełożyć. 

Prace należy wykonywać pod nadzorem użytkowników uzbrojenia. 

Kable elektroenergetyczne i teletechniczne 

Istniejące kable elektroenergetyczne będą chronione rurami z tworzywa sztucznego lub 

stalowymi dwudzielnymi 100 mm lub 150 mm o długości takiej, aby rury wystawały poza 

brzegi wykopu minimum 0,5 m z każdej strony. Końce rur należy uszczelnić sznurem 

smołowym oraz włókniną lub pianką poliuretanową. Rura ochronna nie może opierać się o 

kabel, należy zapewnić jej dobre oparcie o grunt rodzimy. W obrębie skrzyżowania wykop 

należy zasypać gruntem piaszczystym 10 cm powyżej folii ostrzegawczej. Podczas 

wykonywania skrzyżowań. 
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Projektowaną sieć  wodociągową z istniejącymi kablami energetycznymi i teletechnicznymi 

wszelkie prace należy wykonywać ręcznie pod nadzorem użytkownika urządzeń z zacho-

waniem wymagań określonych w odpowiednich normach. 

2.3. Montaż rurociągów.  

Montaż przewodów należy wykonać zgodnie z instrukcjami dostarczonymi przez 

producentów rur. Istniejące uzbrojenie podziemne krzyżujące się trasami projektowanych 

przewodów należy odpowiednio zabezpieczyć i podwiesić. Kanały i przewody należy 

wykonać zgodnie PN-EN 752-2:2008. Materiały użyte do budowy przewodów powinny być 

zgodne ze specyfikacją techniczną. Rury montować na przygotowanym podłożu przy 

temperaturze powietrza 0 – 30°C, jednak uwzględniając elastyczność materiału PVC                   

w niskich temperaturach, zaleca się dokonywanie połączeń przy temperaturze nie niższej 

niż + 5°C. Rury do budowy przewodów przed opuszczeniem do wykopu, należy oczyścić 

od wewnątrz i zewnątrz z ziemi oraz sprawdzić czy nie uległy uszkodzeniu w czasie 

transportu i składowania. Rury do wykopu należy opuścić ręcznie, za pomocą jednej lub 

dwóch lin. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur do wykopu z poziomu terenu. Rury muszą 

być układane tak, żeby podparcie ich było jednolite. Każda rura po ułożeniu zgodnie z osią 

i niweletą powinna ściśle przylegać do podłoża całej swej długości, na co najmniej ¼ 

obwodu. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu, żeby trzymały się 

linii i odpowiednich spadków. Podczas Robót wykonawczych musi być zwrócona 

szczególna uwaga na zabezpieczenie rur przed przemieszczeniem się podczas 

wypełniania wykopu i zagęszczania gruntu. 

 

Połączenia rur kielichowych z PVC-U (kanały grawitacyjne) 

Na dnie uprzednio przygotowanego wykopu ułożyć rurociągi o połączeniach kielichowych 

z pierścieniem gumowym nasuwając kielich następnej rury na bosy koniec poprzedniej. 

Należy pamiętać, aby kierunek spływu ścieków kierowany był w kielich rury. W celu 

zminimalizowania sił potrzebnych do połączenia elementów, należy posmarować bosy 

koniec rury i wnętrze łącznika specjalnym smarem dostarczanym wraz z rurami. 

Połączenia rur HDPE (rurociągi tłoczne) 

Rury PE zgrzewać doczołowo zgrzewarką po uprzednim ustawieniu parametrów 

zgrzewania. Procedura zgrzewania musi być zgodna z wytycznymi producenta rur                   

i kształtek. Wszystkie połączenia powinny być tak wykonane, aby była zapewniona ich 

szczelność przy ciśnieniu roboczym oraz próbnym. Połączone rurociągi ułożyć na dnie 

wykopu z zachowaniem odpowiednich spadków w kierunku tłoczni.  

 

3. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

3.1. Tablice informacyjne 

Wykonawca w ramach Zamówienia jest zobowiązany ustawić i utrzymać dwie tablice 

informacyjne przez okres wykonywania Robót w miejscu wskazanym przez 

Zamawiającego. Tablice informacyjne należy ustawić niezwłocznie po rozpoczęciu Robót. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stałej konserwacji tablic informacyjnych, a w przypadku 

ich uszkodzenia lub zniszczenia do odtworzenia tablic. Obowiązkiem Wykonawcy jest 

zapewnienie niedopuszczenia do sytuacji braku tablicy informacyjnej. 

 

3.2. CZĘŚĆ OGÓLNA 

3.3. Nazwa zamówienia 

 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości  Jarosław,   realizowana 
ramach budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Udanin – 

Etap III. 
3.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z zapisami punktu 1.3 części ogólnej niniejszego PFU. 

3.5. Wymagania ogólne 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                 

z Programem Funkcjonalno - Użytkowym. Wykonawca jest zobowiązany do zaproje-

ktowania, zrealizowania i ukończenia Robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami 

Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na Teren Budowy 

Materiały, Urządzenia i Dokumenty Wykonawcy wyspecyfikowane w PFU oraz niezbędny 

Personel Wykonawcy i inne rzeczy, dobra i usługi (tymczasowe lub stałe) konieczne do 

wykonania Robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i 

bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na Terenie Budowy i wszystkich metod 

budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty 

Tymczasowe oraz także projekty każdej części składowej Urządzeń i Materiałów, jakie 

będą wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do 

Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszarów, jakie mogą być uzyskane przez 

Wykonawcę i uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze. Podczas realizacji 

Robót Wykonawca będzie utrzymywał Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich 

niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w magazynie lub odpowiednio 

rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z 

Terenu Budowy wszelki złom, odpady i niepotrzebne dłużej roboty tymczasowe. 

Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz 

techniczno -technologicznych przy projektowaniu i wykonaniu Robót objętych PFU. 

3.6. Projektowanie przez Wykonawcę 

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano - montażowych jest pisemne zatwierdzenie 

dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na budowę. Wszelkie koszty będące 

następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywają na Wykonawcy. 

3.7. Dokumenty Wykonawcy 

Lista Dokumentów Wykonawcy wyszczególniona   niniejszym  PFU nie jest wyczerpująca i 

stanowi jedynie uzupełnienie ogólnych zobowiązań Wykonawcy w ramach realizacji 

przedmiotu umowy. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym 

uzupełnienie Dokumentów Wykonawcy, Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i 

inne opracowania niezbędne do właściwego wykonania Robót na własny koszt w liczbie 
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egzemplarzy wymaganej przez Inwestora  i uzyska ich zatwierdzenie w trybie opisanym w   

części opisowej PFU. 

3.8. Zgodność Robót z PFU i Dokumentami Wykonawcy 

Wykonawca nie może wykorzystywać elementów nie opisanych w PFU, których na etapie 

formułowania zapisów nie można było przewidzieć a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W 

przypadku rozbieżności pomiar rzeczywisty w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali 

rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z 

zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i PFU. Dane określone w zatwierdzonych 

przez Zamawiającego Dokumentach Wykonawcy i w PFU będą uważane za wartości 

docelowe. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. Zamawiający dopuszcza do zastosowania materiały 

i urządzenia wytworzone w obrębie państw Unii Europejskiej. Stosowane urządzenia i 

produkty muszą mieć zapewniony funkcjonujący serwis na terenie Polski. 

3.9. Błędy lub opuszczenia 

PFU nie rości sobie pretensji do miana wyczerpującej i Wykonawca winien to wziąć pod 

uwagę przy wykonywaniu Dokumentów Wykonawcy i Robót wchodzących w zakres 

przedmiotu zamówienia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych 

do opracowania Dokumentów Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać 

elementów nie opisanych w PFU, których na etapie formułowania zapisów nie można było 

przewidzieć. 

 

 

3.10. Stosowanie przepisów prawa i norm 

Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego                 

w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia Robót. Wykonawca będzie stosował się do 

prawa regulującego warunki wymogi w zakresie celu jakiemu mają służyć Roboty objęte 

PFU. Jako obowiązujące będą prawa aktualne na dzień Przejęcia Robót przez 

Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm zharmo-

nizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych 

PFU i do stosowania ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

Szczegółowa lista norm jest dostępna w Polskim Komitecie Normalizacyjnym 

(http://www.pkn.pl). Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 

opatentowanych urządzeń lub rozwiązań. 

3.11. Decyzje i postanowienia administracyjne 

Decyzje i pozwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej Wykonawca winien uzyskać 

od odnośnych władz na swój koszt. Takie decyzje i postanowienia to między innymi: 

a) pozwolenie na budowę lub skuteczne zgłoszenie robót, 

b) pozwolenie na zajęcie pasa drogowego, 
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c) pozwolenie na objazdy, na prowadzenie drogi, na rozpoczęcie prac i na zakrycie Robót 

zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych decyzji i postanowień i winien w 

pełni umożliwić władzom wydającym te decyzje i postanowienia kontrolę i badanie Robót. 

Ponadto, winien pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, 

co nie powinno zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków wynikających z 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do 

uzyskania w/w decyzji i postanowień w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, 

wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego 

rodzaju decyzji lub postanowień na wykonanie Dokumentów Wykonawcy oraz Robót. 

Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw, 

jeżeli będzie to konieczne. 

 

3.12. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach przedmiotu zamówienia jest zobowiązany zorganizować zaplecze 

przestrzegając obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, 

zabezpieczeń ppoż., wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora 

Sanitarnego. Wykonawca przygotuje projekt zagospodarowania Terenu Budowy i po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego, zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie 

wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Projektowane zaplecze nie może zakłócać 

normalnego funkcjonowania otoczenia. Przy projektowaniu zaplecza budowlanego 

Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów 

prefabrykowanych mających estetyczny i czysty wygląd. Pomieszczenia przeznaczone do 

pobytu ludzi musza być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane z 

terenu budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, utrzymania przez 

cały czas trwania budowy oraz rozbiórki. Zaplecze Wykonawcy powinno obejmować 

również zaplecze magazynowania materiałów. 

Woda 

Wykonawca ustali punkt poboru wody dla celów budowlanych i konsumpcyjnych na 

terenie budowy. Wykonawca w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz 

podpisze umowę na dostarczanie wody. Koszt wody zużytej przez Wykonawcę oraz 

odprowadzenia ścieków ponosi Wykonawca. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie 

tymczasowe przyłącza, za zgodą i na warunkach zarządzającego „źródłem” poboru tej 

wody. Przyłącza będą wykonane w sposób właściwy oraz będą utrzymywane w 

odpowiednim stanie technicznym przez cały okres ich używania. Przyłącza zostaną 

usunięte z zakończeniem Robót, a wszelkie zmiany przywrócone do stanu pierwotnego. 

Zasilanie elektryczne 

Wykonawca ustali punkt przyłączenia energii dla celów budowlanych. Wykonawca                

w swoim imieniu i na własną odpowiedzialność wystąpi oraz podpisze umowę 

przyłączeniową na dostarczanie energii. Wykonawca na swój koszt wykona wszelkie 

tymczasowe przyłącza. W przypadku, kiedy Wykonawca będzie korzystał z energii 

elektrycznej, jest on zobowiązany ponieść koszty podłączenia do istniejących przewodów 
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głównych, przewodów instalacji elektrycznej w budynkach, etc. a także dostarczyć mierniki 

zużycia i spełnić inne wymagania wynikające z umowy przyłączeniowej. Wykonawca za 

zużytą energię elektryczną zostanie obciążony zgodnie z warunkami umowy 

przyłączeniowej. W jakimkolwiek przypadku, gdy źródłem pobieranego prądu będzie prąd 

zmienny służący do tymczasowego oświetlenia lub zasilenia sprzętu przenośnego, 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ustawienie wymaganego napięcia roboczego, a 

także za powzięcie wszelkich środków bezpieczeństwa wobec pracowników 

korzystających z tego źródła prądu. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za 

konserwację sieci elektrycznej poza tymi łączami. Wykonawca ma dokonać wszelkich 

opłat za zużytą energię elektryczną jak również usunąć instalację i wyrównać wszelkie 

szkody po zakończeniu Robót. 

 

3.13. Materiały 

Charakterystyczne parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów 

stosowanych w realizacji Robót podano w części ogólnej PFU. Wszystkie materiały 

przewidywane do wbudowania będą zgodne z postanowieniami PFU i poleceniami 

Zamawiającego. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań 

ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na Teren Budowy oraz za ich 

właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami programu zapewnienia 

jakości. Wszystkie Materiały przeznaczone do wykorzystania w ramach prowadzonej 

inwestycji będą materiałami w najwyższym stopniu nadającymi się do niniejszych Robót. 

Będą to materiały fabrycznie nowe, pierwszej klasy jakości, wolne od wad fabrycznych i o 

długiej żywotności oraz wymagające minimum obsługi, posiadające odpowiednie atesty 

lub deklaracje zgodności. 

 

3.14. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w 

czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) 

mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie  z PFU, a ich użycie spo-

wodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 

Wykonawca. 

 

3.15. Transport 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie             

z zasadami określonymi w PFU w terminie przewidzianym przez Zamawiającego. Przy 
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ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach 

do Terenu Budowy. 

 

3.16. Wykonanie robót wraz z projektowaniem 

3.17. Program Robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu Robót powinien uwzględnić następujące 

czynniki i warunki: 

• Kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania             

i realizacji robót, 

• Czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwoleń wymaganych obowiązującym prawem, 

• Przed rozpoczęciem jakichkolwiek Robót należy zapewnić dojazdy i wyjazdy z Terenu 

Budowy, 

• Wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją Ruchu powinny 

znajdować się w odpowiednim miejscu przed rozpoczęciem Robót na danym obszarze. 

 

3.18. Bezpieczeństwo projektowanych obiektów w zakresie obciążeń 

Obiekty i Urządzenia z nimi związane powinny być projektowane i wykonywane w taki 

sposób, aby obciążenia mogące na nie działać w trakcie budowy i użytkowania nie 

prowadziły do: 

• Zniszczenia całości lub części obiektów, 

• Przemieszczeń i odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, 

• Uszkodzenia części obiektów, połączeń lub zainstalowanego wyposażenia w wyniku 

znacznych przemieszczeń elementów konstrukcji, 

• Zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny. 

Konstrukcja obiektów powinna spełniać warunki zapewniające nie przekroczenie: stanów 

granicznych nośności i stanów granicznych użytkowania w żadnym z jego elementów i w 

całej konstrukcji, wg normy PN-B-03264:2002 i innych. Warunki bezpieczeństwa 

konstrukcji uznaje się za spełnione, jeżeli konstrukcja ta odpowiada Polskim Normom 

dotyczącym projektowania i obliczania konstrukcji. Wzniesienie obiektu w bezpośrednim 

sąsiedztwie obiektu budowlanego nie może powodować zagrożeń dla bezpieczeństwa 

użytkowników tego obiektu lub obniżenia jego przydatności do użytkowania. 

 

3.19. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji przedmiotu 

zamówienia aż do zakończenia i odbioru Robót, a w szczególności: 

• Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 

budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 

Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 
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Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie także 

koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów 

energetycznych na Terenie Budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, odbiór 

ścieków, Wykonawca jest zobowiązany do poniesienia również wszelkich opłat 

związanych z korzystaniem z mediów w czasie trwania zamówienia oraz kosztów 

ewentualnych likwidacji przyłączy po zakończeniu przedmiotu zamówienia. 

Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do 

obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszelkich 

warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 

projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

 

3.20. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W szczególności Wykonawca 

powinien zapoznać się z postanowieniami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. „O odpadach” 

(Dz.U. z 2023 r., poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029 ze zm.) w przypadku konieczności 

złożenia na odkładanie przydatnego gruntu. Wykonawca musi wystąpić o określone 

Ustawą pozwolenia i uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z 

zagospodarowaniem nieprzydatnego gruntu (traktowanego jako odpad). W okresie trwania 

budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie: 

1. Utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

2. Podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie 

unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 

wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 

sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

b) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

• możliwością powstania pożaru. 

3.21. Bezpieczeństwo pożarowe 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie warsztatów, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych                       

i magazynach oraz w ma-szynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane                 

w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 

trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
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3.22. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności 

Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach nie 

bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca jest zobowiązany wykonać instrukcję bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w oparciu o informację o przedsięwzięciu sporządzoną na etapie projektu 

budowlanego. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Roboty należy wykonywać w suchym i zabezpieczonym wykopie. Wzdłuż całego odcinka 

Robót, na którym występują wykopy, obustronnie na zewnątrz szalunków muszą być 

rozmieszczone barierki ochronne. Od zmierzchu do świtu należy wykop oświetlić. 

Robotnicy zatrudnieni do poszczególnych rodzajów Robót muszą być zapoznani                           

z branżowymi przepisami BHP. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem 

wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie 

ryczałtowej brutto. W zakresie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Wykonawcę w szczególności obowiązują: 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 

r. poz. 401),  

• Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas 

wykonywania Robót budowlanych, który winien zawierać w szczególności wymagania 

dotyczące: 

• rozmieszczenia stanowisk pracy uwzględniającego odpowiedni dostęp do nich oraz 

rozplanowanie dróg, stref pracy i przemieszczania się maszyn, 

• warunków użytkowania materiałów i dostępu do nich podczas wykonywania robót 

budowlanych, 

• utrzymywania właściwego stanu technicznego instalacji i wyposażenia, 

• sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów i substancji niebezpiecznych, 

• przechowywania i usuwania odpadów i gruzu oraz utrzymania na budowie porządku i 

czystości, 

• organizacji pracy na budowie, 

• sposobów informowania pracowników o podejmowanych działaniach dotyczących 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

3.23. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

Zakres prac związanych z organizacją ruchu obejmuje: 
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a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Zamawiającym i odpowiednimi instytucjami Projektu 

Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu                    

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót. 

b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu. 

c) Przygotowanie terenu. 

d) Wykonanie konstrukcji tymczasowych nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, 

barier, oznakowań i drenażu. 

e) Tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Zakres prac związanych z utrzymaniem organizacji ruchu obejmuje: 

a) Oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł. 

b) Opłaty/dzierżawy terenu. 

c) Utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Zakres prac związanych z likwidacją objazdów/przejazdów i organizacji ruchu 

obejmuje: 

a) Usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

Koszty objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Wykonawca. 

3.24. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od właścicieli tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dotyczących ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 

oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w Programie Robót rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy powiadomić Zamawiającego oraz 

właścicieli urządzeń o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca będzie odpowiadać za 

wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzeń podziemnych. 

3.25. Zatrudnieni Pracownicy 

Robotnicy i personel techniczny przebywający stale na terenie budowy muszą używać 

kasków oraz odpowiednich i ujednoliconych roboczych uniformów lub kombinezonów. 

Ubrania robocze mają być wygodne i dostosowane do wypełniania przez noszące osoby 

ich obowiązków. Każdy pracownik przebywający na terenie budowy stale bądź okresowo 

oraz osoby wizytujące muszą posiadać przy sobie identyfikatory zamocowane do odzieży 

w sposób umożliwiający ich odczytanie. Na identyfikatorze winny być umieszczone 

następujące dane: nazwa firmy, imię i nazwisko, funkcja, stanowisko. 

Goście lub wizytujący muszą posiadać środki indywidualnego zabezpieczenia, jak kaski, 

okulary, fartuchy buty w zależności od stopnia ewentualnego zagrożenia. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za kontrolę wprowadzenia niniejszych wytycznych 
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3.26. Ochrona i utrzymanie Robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do Robót od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia. Wykonawca będzie 

utrzymywać Roboty do czasu przejęcia przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były utrzymane w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu przejęcia. 

 

3.27. Ochrona Robót przed wpływem warunków atmosferycznych 

Ochrona Robót przed opadami atmosferycznymi należy do Wykonawcy. 

 

3.28. Odwodnienia wykopów 

Odwodnienie wykopów i terenu Robót winno być realizowane przez Wykonawcę                   

w oparciu o odrębny projekt Wykonawcy (wykonany we własnym zakresie i na własny 

koszt, jeszcze przed przystąpieniem do Robót). Wykonawcy pozostawia się dowolność w 

zakresie wyboru technologii odwodnień wykopów budowlanych. Projekt odwodnień winien 

opisywać zakres leja depresji powstałego w wyniku prowadzenia zaprojektowanych Robót 

odwodnieniowych. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje 

konieczne do prowadzenia Robót odwodnieniowych, w tym uzgodnienia z właścicielami 

rowów przydrożnych i melioracyjnych – w przypadku odprowadzania wód do tych rowów. 

 

4.  KONTROLA  JAKOSCI  ROBÓT. 

4.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do 

zatwierdzenia Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony 

sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 

gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z PFU. 

Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 

1) Część ogólną opisującą: 

- Organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, 

- Organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, 

- Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, 

- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót, 

- System (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

Robót, 

- Wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- Sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt 

w procesie technologicznym. 

2) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 
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- Wykaz sprzętu i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo- kontrolne, 

- Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

- Sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw 

materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót, 

- Sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

 

4.2. Zasady kontroli jakości Robót 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót 

i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek 

i badań materiałów oraz Robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania 

materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano 

zgodnie z PFU. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są 

określone w PFU, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam 

określone, Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

 

4.3.  Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 

Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 

Zamawiającego o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 

lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Zamawiającemu. 

4.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie Zapewnienia 

Jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

4.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 

mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z PFU na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Zamawiający może pobierać próbki 
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materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki 

tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z PFU. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

4.6. Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 

dopuścić do użycia materiały posiadające deklaracje zgodności z normą lub aprobaty 

techniczne, stwierdzające ich pełną zgodność z warunkami podanymi w PFU.                   

W przypadku materiałów, dla których deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne są 

wymagane wg PFU, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać w/w dokumenty. 

 

4.7. Próby Końcowe 

Wykonawca przeprowadzi Próby Końcowe. 

Próby Końcowe będą w kolejności obejmowały: 

• próby przedodbiorowe, 

• próby odbiorowe, 

• eksploatację próbną. 

4.8. Pobieranie prób i analizy 

 

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji lokalizację punktów poboru prób 

przed rozpoczęciem eksploatacji próbnej. Wykonawca powinien pobrać i poddać analizie 

wszystkie próby. Jeśli tak będzie wymagane to próby będą poddane analizom zgodnie z 

Polskimi Normami w akredytowanym laboratorium. Jeśli zdaniem Zamawiającego wystąpił 

znaczny błąd w sposobie poboru prób albo metodzie oznaczania w przypadku 

którejkolwiek z próbek lub oznaczeń to próba ta lub oznaczenie nie będą brane pod uwagę 

przy opracowaniu wyników badań. 

4.9. Dokumenty Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 

dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi                

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z 

podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne,  w 

porządku chronologicznym. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty 

będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Zamawiającego. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

1. Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

2. Uzgodnienie przez Zamawiającego program zapewnienia jakości i Programu Robót, 
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3. Terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

4. Dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w tra-

kcie wykonywania Robót, 

5. Przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach,  

6. Dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót, 

7. Uwagi i polecenia Zamawiającego (w szczególności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

w rozumieniu Prawa Budowlanego), 

8. Daty zarządzenia wstrzymania Robót przez Zamawiającego z podaniem powodu, 

9. Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych               

i końcowych odbiorów Robót, 

10. Inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Zamawiającemu w celu ustosunkowania się. Instrukcje Zamawiającego 

wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 

zajęciem stanowiska. 

 

4.10. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty zgodności, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone               

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na 

każde życzenie Zamawiającego. 

 

4.11. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz w/w następujące dokumenty: 

1. Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

2. Protokoły przekazania Terenu Budowy, 

3. Umowy cywilno-prawne, 

4. Protokoły odbioru Robót, 

5. Protokoły z narad i ustaleń, 

6. Korespondencję na budowie. 

7. Protokoły i Notatki z rad budowy. 

6.12. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie, któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 

budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 

 

4.13. Obmiar robót 

Zadanie realizowane w ramach niniejszego PFU nie jest prowadzone wg zasad obmiaru. 

Żadna z części Robót nie będzie płatna stosownie do dostarczonej ilości lub wykonanej 
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pracy, więc PFU nie zawiera postanowień dotyczących obmiaru. W tym świetle cena 

umowna będzie zryczałtowaną kwotą brutto, na którą składać się będą pozycje 

wymienione w harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

 

4.14. Odbiór robót 

4.15. Ogólne procedury Odbioru Robót 

Przed odbiorem końcowym Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze 

wskazówkami Zamawiającego i pod jego nadzorem, sporządzić wszelkie dokumenty                

i dokonać wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego 

pozwolenia na użytkowanie Robót od właściwych władz lokalnych. 

 

4.16. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu Robót. Odbioru Robót dokonuje Zamawiający. Gotowość danej części Robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia Zamawiający 

winien przystąpić do badania i pomiaru Robót w celu ich odbioru. 

 

4.17. Warunki Odbioru Robót 

Odbiór Robót należy wykonywać z uwzględnieniem niżej podanych uwarunkowań: 

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz osiągnięcia wymaganego celu. 

2. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. 

3. Odbiór końcowy Robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia Robót i przekazania koniecznych 

dokumentów. 

4. Zamawiający protokolarnie stwierdzi zakończenie Robót, po zweryfikowaniu odbioru 

końcowego przez Komisję wyznaczoną przez niego. 

5. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, Prób Końcowych, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Rysunkami i PFU. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających Komisja przerwie swoje 

czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

4.18. Dokumenty Odbioru Robót 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

1. Oryginał Dziennika Budowy. 

2. Oświadczenie kierownika budowy: 

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
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b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie 

korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

3. Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych. 

4. Inwentaryzację geodezyjną powykonawczą Obiektów. 

5. Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających 

ulegających zakryciu. 

6. Uzgodnienia technologiczne. 

7. Protokoły badań i sprawdzeń. 

8. Deklaracje zgodności, atesty oznakowania CE lub B. 

9. Dokumentacja z inspekcji telewizyjnej sieci wodociągowych.  

10. Sprawozdanie techniczne, 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

a) zakres i lokalizację wykonywanych Robót, 

b) wykaz wprowadzonych zmian, 

c) uwagi dotyczące warunków realizacji Robót, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia Robót. 

10.Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczą w formie pisemnej w trzech 

egzemplarzach oraz w formie elektronicznej w jednym egzemplarzu oraz wszelkie 

oprogramowanie zainstalowane w obiekcie. W przypadku, gdy wg komisji, przedmiot 

zamówienia pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będzie gotowy do 

odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego. Wszystkie zarządzone przez Komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Termin wykonania 

Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy Komisja. Po wykonaniu Robót 

poprawkowych/ uzupełniających lub w przypadku braku konieczności wykonania tych 

Robót i zaakceptowaniu przez Komisję Zamawiający wystawi Protokół Końcowego 

Odbioru Robót. 

 

II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Nazwa Zamówienia:  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości  Jarosław,   realizowana 

ramach budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Udanin – 
Etap III. 

 W zakres, której wchodzi: 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym  PVC-U SN 8 Ø 200 o 

długości – 1 941,1 m, 

 Budowa kanalizacji sanitarnej w systemie tłocznym HDPE Ø 110 o długości –              

1  253,7 m 



55 

 

 Budowa 60 szt. przyłączy kanalizacyjnych o  długości - PVC-U SN 8  Ø 160 - 766,2 

m, 

 Przepompownia ścieków – 2 kpl. 

 Odtworzenie konstrukcji drogi – ok. 2.800,00 m2 . 

Łącznie w ramach projektu należy zaprojektować i wybudować ok. 3 961,00 m. 

 

 Powyższy zakres prac należy zaprojektować jako integralną całość z podziałem na 2 

zadania: 

Zadanie 1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości w Jarosław - Zadanie planowane 

do finansowania ze środków KPO -  2 707,30 m, 

Zadanie 2. Budowa tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej z Jarosławia do Projektowanego 

systemu kanalizacji sanitarnej w Ujeździe Górnym – 1 253,70 m. 

1.  Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zadania 

Wymagania Zamawiającego powołują się na przepisy prawa – ustawy, rozporządzenia, 

normy, instrukcje. Jeżeli tego nie określono, należy przyjmować ostatnie wydania 

dokumentów oraz bieżące aktualizacje. Od Wykonawcy będzie wymagane spełnienia ich 

zapisów i wymagań w trakcie realizacji. Niniejszy Program Funkcjonalno – Użytkowy 

opisuje wymagania Zamawiającego z zachowaniem Polskich Norm przenoszących Normy 

Europejskie. W przypadku, gdy ich braku należy stosować odpowiednio przepisy prawa 

Zamówień Publicznych – art. 30 Ustawy z dn. 29stycznia 2004 r. ze zm. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r., poz. 725, 834, 

1222.), 

2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1127.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r., poz. 

1587,1597,1688,1852,2029.), 

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2024 r., 

poz. 54, 834, 1088, 1222.), 

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2024 r., 

poz. 275, 1222, 1692.), 

6. Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1483), 

7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r., poz. 757), 

8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. nr 61. poz. 417 ze zm.), 

9. Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 15 kwietnia 2022 r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim 
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powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 9 czerwca 2022 r.  

poz. 1225.), 

10. Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023 

r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2023 r., poz. 822),  

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz.1126),  

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401), 

13. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 

października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. z 1993 r., nr 96 poz. 437), 

14. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie 

poważnych awarii objętych obowiązkiem zgłoszenia do Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska. (Dz. U. z 2003 r., nr 5 poz. 58), 

15. Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r., poz. 

1278 ze zm.), 

16. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych, 

17. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne 

18. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

19. PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje 

betonowe i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania 

20. PN-B-03001:1976 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 

21. PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe 

22. PN-B-06200:2002/Ap1:2005 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i 

odbioru. Wymagania podstawowe 

23. PN-C-89222:1997 Rury z tworzyw termoplastycznych do przesyłania płynów. 

Wymiary 

24. PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Wymagania ogólne 
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25. PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania 

wody.Rury 

26. PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Kształtki 

27. PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Zawory i wyposażenie pomocnicze 

28. PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy 

przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. 

Przydatność do stosowania w systemie 

29. PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do 

odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 

konstrukcji budowli. Niezmiękczony poli(chlorek winylu) (PVC-U). Część1: 

Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

30. PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne 

31. PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury 

32. PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki 

33. PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura 

34. PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania 

35. PN-IEC-60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 

budowy i rozbiórki 

36. PN-B-10725:1997 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 

37. BN-83/8836-02: Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

38. PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasów 

wiązania stałości objętości 

39. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu 
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40. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

41. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

42. PN-EN 197-1:2002/A3:2005 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria 

zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku 

43. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI 

INSTAL 

44. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, zeszyt 3 COBRTI 

INSTAL 

45. 51. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych, zeszyt 7 

COBRTI INSTAL 

46. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, 

wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i 

Klimatyzacji 

47. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych, GUGiK 

48. Instrukcja techniczna 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej, GUGiK 

49. Instrukcja techniczna G-1. Pozioma osnowa geodezyjna, GUGiK 

50. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 

51. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK 

52. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 

53. Instrukcja techniczna G-7. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGiK 

54. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 

55. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 

56. Wytyczne techniczne G-4.4. Prace geodezyjne związane z podziemnym 

uzbrojeniem 

terenu, GUGiK. a także: 

Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub 

odpowiednie normy krajów w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 

5. Pozostałe informacje niezbędne do zaprojektowania i wykonania robót 

 

5.1.  Kopia mapy zasadniczej z projektem budowlanym kanalizacji sanitarnej w 

Jarosławiu.   – załącznik nr  do PFU. 
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5.2. Uwagi ogólne 

1. Złożona oferta ma zawierać cenę ryczałtową. 

2. Przedstawione rozwiązania techniczne oraz dobrany system oprogramowania muszą 

być przygotowane do współpracy z istniejącym i projektowanym systemem monitoringu. 

3. Wykonawca przed przystąpieniem do złożenia oferty zobowiązany jest zapoznać się z 

zakresem prac w terenie. 
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III.    ZESTAWIENIE KOSZTÓW    

1.  Zestawienie planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych  

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w  miejscowości  Jarosław,   realizowana 

ramach budowy kanalizacji sanitarnej w północnej części Gminy Udanin – Etap III. 

 

 

 

 

 

 

 


