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Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych - Dominik Nigborowicz
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Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego -Dominik Nigborowicz

I Z B A
INZYNIEROW

il ( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacy]nym:

PDK-17E-J6D-URR *

Pan Dominik Nigborowicz o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0086/20

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnodci danmych w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sie z hiurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.



CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego w ramach inwestycji pn. Budowa miejsc
postojowych w ramach zadania ,Projekt parkingu lesnego Kamiona w le$nictwie Jaworz
oddz. 17x” jest wykonanie miejsc postojowych w le$nictwie Jaworz na dziatce ewidencyjnej
numer 51.
Inwestycja polega¢ bedzie m.in. na:
e wycince drzew i krzewow
e przeprofilowaniu terenu wyznaczonego pod inwestycje
e wykonaniu ograniczenia miejsc postojowych w postaci kraweznika betonowego
e wykonaniu korytka muldowego
e wykonaniu miejsc postojowych

e montazu oznakowania pionowego

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie limanowskim, gminie limanowa
w miejscowos$ci Makowica na dziatce numer 51 nalezacej do Nadle$nictwa Limanowa.

Obszar inwestycji to tereny le$ne z nielicznymi zadrzewieniami w postaci drzew
i krzewow, a takze teren o nawierzchni z kruszywa. Bezposrednio przy projektowanym
terenie robdt przebiega droga le$na o nawierzchni asfaltowej, stuzaca na uzytek turystyczny
jak i gospodarki le$ne;j.

Lokalizacja inwestycji charakteryzuje sie niewielkim pochyleniem podtuznym, ktére na
istniejgcej drodze asfaltowej wynosi ok. 2%. Odwodnienie wokét inwestycji realizowane jest
poprzez nadane spadki poprzeczne i podtuzne terenu odprowadzajac wody w tereny zielone.

W obrebie inwestycji nie wystepujg uzbrojenia terenu w postaci sieci. W zwigzku

z Zamierzeniem konieczna bedzie rozbidrka czesci nawierzchni z kruszywa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu
Inwestycja zlokalizowana jest na tenarach lesnych takze na terenie o nawierzchni

z kruszywa.

W celu wykonania inwestycji od strony dziatki 55/1 odsunieto sie o 6m, aby zachowa¢
wymagang odlegto$¢ miejsc postojowych od granicy dziatki. Odsuniecie to wymagaé bedzie
przeprofilowania terenu, ktéry to w stanie istniejagcym stanowia zadrzewione skarpy

przylegte do drogi lesnej.



Projektuje sie 9 miejsc postojowych o nawierzchni z kruszywa ograniczonych
kraweznikiem betonowym wyniesionym na 12cm. Wykonanie zostanie 8 standardowych
miejsc postojowych o wymiarach 3,20m szeroko$ci na 5,10m dtugosci oraz 1 miejsce
postojowe dla os6b niepetnosprawnych z ponadstandardowymi wymiarami wynoszacymi
5,70m szerokosci i 5,10m dtugosci.

W celu wyznaczenia lokalizacji projektowanego miejsca dla oséb niepelnosprawnych,
zastosowane zostanie oznakowanie pionowe w postaci znakéw D-18A oraz T-29.

Wykonanie miejsc postojowych wigze sie z rozbiérka nawierzchni z kruszywa, a takze
przeprofilowaniem istniejgcego terenu.

Projektowane miejsca postojowe zostang ustawione pod katem 45° wzgledme istniejgcej
drogi le$nej co pozwoli na zachowanie szerokosci jezdni manewrowej (drogi) 3,5m.

Miejsca postojowe wykonane zostang w pochyleniu réwnym 3%, skierowanym
w Kkierunku istniejacej jezdni asfaltowe;j.

W celu zabezpieczenia jezdni przed sptywajacymi wodami z powierzchni miejsc
postojowych zastosowano korytko muldowe zlokalizowana bezposrednio przy krawedzi
istniejacej jezdni na catej dtugosci projektowanych miejsc postojowych. Projektowana mulda
wykonana zostanie z prefabrykatu betonowego szerokosci 0,50m.

Zastosowanie muldy umozliwi zebranie woéd opakowanych z powierzchni
projektowanego zamierzenia a jednoczenie nie przeszkodzi w dostepie do projektowanych
miejsc postojowych.

3.2. Parametry charakterystyczne projektowanego zagospodarowania terenu
Parametry charakterystyczne projektowanych miejsc postojowych

e Dtugos¢ miejsca postojowego standardowego 5,10m
e Szerokos$¢ miejsca postojowego standardowego 3,20m
e Dltugo$¢ miejsca postojowego dla niepetnosprawnych 5,10m
e Szeroko$¢ miejsca postojowego dla niepelnosprawnych 5,70m
e Spadek podtuzny parkingu 2%
e Spadek poprzeczny parkingu 3%

3.3. Zaprojektowane konstrukcje

Konstrukcja miejsc postojowych
e 10 cm - Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cog3 frakcji 0/31,5mm

e 20 cm - Podbudowa =zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 frakcji
0/63mm stabilizowana mechanicznie
Konstrukcja kraweznika betonowego
e 30 cm - Kraweznik betonowy 15x30x100cm,

e 5 cm - Podsypkacementowo - piaskowa 1:4,



e 15 cm - Lawazbetonucementowego C12/15 z oporem (0,060m3/mb)

Konstrukcja korytka muldowgo
e 15 cm - Korytko Sciekowe 50x50x15cm

e 10 cm - Lawazbetonucementowego C12/15 z oporem (0,05m3/mb)

4. INFORMACJE I DANE

4.1. Rodzaje ograniczen lub zakazoéw wynikajacych z aktéw prawa miejscowego
Teren inwestycji nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Terenu ani

innymi ograniczeniami lub zakazami.

4.2. Ochrona konserwatorska

W bezposrednim sgsiedztwie planowanej inwestycji nie wystepuja dobra kultury,
tj. obiekty objete rejestrem Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw zgodnie z ustawg z dnia
15 lutego 1962r. o ochronie débr kultury (Dz.U. 1999r. nr 98, poz. 1150, z pdZzn. zm.).

4.3. Wplyw eksploatacji gérniczej

Zgodnie z danymi pozyskanymi na portalu mapy.geoportal.gov.pl, inwestycja jest
zlokalizowana poza terenami goérniczymi. Jest to spdjne z danymi przedstawianymi na
portalu geologia.pgi.gov.pl

Zgodnie z danymi pozyskanymi na portalu geologia.pgi.gov.pl (nie zaktadka otworéw
wiertniczych w poblizu inwestycji), najblizszy otwér wiertniczy zlokalizowany jest
w odlegtosci ok. 2km od inwestycji.

Zgodnie z danymi pozyskanymi na portalu geologia.pgi.gov.pl (zaktadka geozagrozenia),

inwestycja zlokalizowana jest w terenach zagrozonymi ruchami masowymi.

4.4. Opis zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw i otoczenia
Planowana inwestycja nie pogorszy stanu $rodowiska, warunkéw zycia ani zdrowia

uzytkownikéw przedmiotowego terenu. Planowana inwestycja bedzie miata niewielki wptyw
na $rodowisko w jego bezposrednim sagsiedztwie, nie spowoduje w znaczgcym stopniu
wzrostu poziomu hatasu, wibracji, wzrostu ilo$ci odpadéw i ich rodzaju oraz ilosci
zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych itp.

Zgodnie z warunkami wynikajgcymi z przepiséw ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2023r.poz. 1094, z p6zn.
zm.), przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie

znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

4.5. Uzbrojenie terenu
Nie dotyczy. W obrebie inwestycji nie wystepuje uzbrojenie terenu.



4.6. Urzadzenia budowlane zwiagzane z obiektami budowlanymi
Nie dotyczy.

4.7. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania Sciekéw
Projektowane zamierzenie budowlane nie wigze sie z powstawaniem Sciekéw.

4.8. Uklad komunikacyjny
Projektowane zagospodarowanie w zakresie przebudowy drogi powiatowej nie zmieni

uktadu komunikacyjnego na odcinku objetym inwestycja.

4.9. Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy. Objety zamierzeniem budowlanym obiekt stanowi element drogi publiczne;.

4.10.Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym
Projektowane zamierzenie wymagac bedzie przeprofilowania terenu le$nego.

W zakresie inwestycji nie zinwentaryzowano istniejacej zieleni w postaci istniejacych

drzew i krzewéw koniecznych do wyciecia.

5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

Projektowane zagospodarowanie terenu, nie stanowig obiekty wymagajgce zapewnienia
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych. (Dz.U. 2009 nr

124 poz. 1030).

6. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

W zwigzku z inwestycja nie projektuje sie wykonania kanatu technologicznego zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Obiekty projektowanego zamierzenia budowlanego stanowig proste konstrukcje, dla

ktdrych nie stawia sie dodatkowych wymagan, zaréwno na czas budowy jak i uzytkowania.

7. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1. Zapotrzebowanie w wode oraz ilo$¢, jakos¢ i sposdb odprowadzania $ciekow
oraz wod opadowych

Woda do celéw budowlanych dostarczana bedzie beczkowozami. Natomiast Scieki beda
wywozone przez wykonawce robot.
Warunki odprowadzenia wéd deszczowych z terenu inwestycji podano w cze$ci opisowej

projektu zagospodarowania terenu.



7.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i plynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Planowane roboty budowlane nie spowoduja emisji zanieczyszczen gazowych w tym

zapachow pytowych i ptynnych. Na etapie uzytkowania, droga nie bedzie Zrédtem emis;ji.
7.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow

Projektowane obiekty nie beda zrédiem powstawania odpadéw podczas uzytkowania
tych obiektow, lecz jedynie na etapie wykonywania przedmiotowego przedsiewziecia.

Podczas realizacji inwestycji powstawaé beda odpady o charakterze odpadow
budowlanych nalezace do grupy katalogowej 17 podgrupa [odpady z budowy, remontow i
demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wliczajac glebe i ziemie z
terendw zanieczyszczonych). Odpady, ktére nie moga by¢ unieszkodliwione w miejscu ich
powstania, powinny by¢ przekazane do najblizszej potozonych miejsc, w ktérych moga zostac
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione w miejscu do tego dostosowanym (uwzgledniajac
najlepsza dostepna technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony srodowiska).

7.4. Wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takZie promieniowania,
w szczegoOlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen

Realizacja inwestycji spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy ciezkiego sprzetu
budowlanego. W zwigzku z rozmiarem oraz charakterystyka planowanej inwestycji zasieg
hatasu oraz czas jego emisji jest jednak znikomy. Budowa nie spowoduje réwniez
promieniowania w tym jonizujgcego, elektromagnetycznego (nie projektuje sie robot z tego
typu promieniowaniem).

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W zakresie inwestycji nie zinwentaryzowano istniejacej zielen w postaci drzew
i krzewow.

Nie zaprojektowano zmiany pochylenia poprzecznego w zakresie jezdni oraz nie
wprowadzono nowego sposobu odprowadzania wod, powodujgcego zmiany w stosunkach
wodnych, wodach powierzchniowych oraz w wodach podziemnych. Wody opadowe
zbierajace sie na terenie inwestycji odprowadzane beda do tych samych urzadzen wodnych.

Inwestycja nie bedzie przyczyna zwiekszenia sie ilosci pojazdéw silnikowych, a co za tym
idzie wymagane przepisami ilo$ci zanieczyszczen nie zostang przekroczone oraz nie

przewiduje sie negatywnego oddziatywania na wody powierzchniowe i podziemne.

Zespot projektowy:
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ZAYACZNIKI PROJEKTU WYKONAWCZEGO



INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY

ZDROWIA

Budowa miejsc postojowych w ramach zadania ,Projekt

Nazwa parkingu lesnego Kamionna w le$nictwie
zamierzenia "
budowlanego: Jaworz oddz. 17x
Wojewodztwo: matopolskie

Identyfikator Powiat: limanowski
dziatek: Gmina: Limanowa

Miejscowos¢: Makowica
Inwestor: 120707_2.0008.51

mgr inz. Dominik Nigborowicz

Projektant: Swiecany 406, 38-242 Skolyszyn

uprawnienia do projektowania i kierowania
w specjalnosci inzynieryjnej-drogowej,
nr upr. PDK/0375/PW0OD/19 Wrzesien2024



1. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnos¢
realizacji poszczegodlnych obiektow

W ramach projektu uwzgledniono:

o wycinke drzew i krzewéw kolidujacych z inwestycja,

e przeprofilowanie terenu

e utozenie korytek muldowych oraz kraweznikéw betonowych

¢ wykonanie warstw konstrukcyjnych,

e wykonanie oznakowania pionowego

Kolejnos¢ realizacji poszczego6lnych obiektéw budowlanych:

iy

2)

5)

Roboty przygotowawcze

geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia (osi drég, trasy przebiegu
przepustu).

Wycinka zieleni,

Wykonanie przebudowy istniejgcego systemu odwodnienia
wykonanie koniecznych wykopéw,

ulozenie korytek muldowych

Wykonanie robét ziemnych oraz podbudéw

wykonanie koniecznych wykopdw i nasypéw,

transport urobku ziemnego,

wzmocnienie podtoza pod projektowanymi nasypami,
profilowanie i zageszczanie podtoza,

Wykonanie nawierzchni z kruszywa

Dopuszcza sie ustalenie koncowej kolejnosci realizacji obiektéw przez kierownika

budowy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuja istniejace obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore
moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

W ramach zamierzenia nie zaprojektowano elementéw zagospodarowania terenu, ktdre

moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i ludzi.



4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce ich wystapienia

Zgodnie z poprzednim punktem oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. (Dz.U.2003 nr 120 poz 1126) stwierdza sie brak mozliwosci wystgpienia

zagrozen.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdét przeprowadzi¢ szkolenia na stanowiskach pracy
(odpowiadajacych danej branzy w tym BHP i pierwszej pomocy) przez osobe uprawniona.

Okre$lenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia wedlug udzielonego
instruktazu dotyczgcego postepowania w przypadku ewakuacji.

Konieczno$¢ stosowania przez pracownikow s$rodkéw ochrony indywidualnej
i zabezpieczajagcych przed skutkami zagrozen, czyli odziezy roboczej i ochronnej,
odpowiedniego obuwia, rekawic ochronnych, kaskéw i kamizelek ostrzegawczych
z elementami odblaskowymi.

Kierownik budowy powinien zapozna¢ pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na
stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroZeniami oraz metodami bezpiecznego
wykonania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Pracownicy zatrudnieni na
stanowiska operator6w maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. PowyZszy wymoég nie dotyczy betoniarek
z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz z silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,
- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.



6. Wskazanie srodkéow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych
w strefie szczegldlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,
wtym zapewniajacych bezpieczng i sprawng Kkomunikacje,
umozliwiajacych szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkdow.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikdéw.

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

1) niewlasciwa ogélna organizacja pracy

a) nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
b) niewlasciwe polecenia przetozonych,
c) braknadzoru,
d) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
e) tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
f) braklub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
g) dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
2) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
a) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
b) nieodpowiednie przejScia i dojscia,
c) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
1) niewta$ciwy stan czynnika materialnego:
a) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zr6dtem zagrozenia,
b) niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
c) brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
d) brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
e) braklub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
f) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
2) niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego:
a) zastosowanie materiatéw zastepczych,
b) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

3) wady materiatowe czynnika materialnego:

a) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
4) niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

a) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,



b) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
c) niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Bezwzglednie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r (Dz.U. Nr 120 poz. 1126) nalezy opracowa¢ Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Przed przystapieniem do rob6t wdrozy¢ ich odpowiednie oznakowanie.

Nalezy zapewni¢ taczno$¢ telefoniczng lub radiowa ze stuzbami ratowniczymi
(szczegOllnie Straz Pozarna, Pogotowie Ratunkowe) oraz Zaktadem Energetycznym na
wypadek pozaru, porazenia pradem elektrycznym lub innych sytuacji wymagajacych

interwencji ww. stuzb.

P

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:

- zabezpieczenie odpowiedniego sprzetu BHP dla danego rodzaju robdét,

- stosowanie odpowiedniego sprzetu i maszyn budowlanych do danej technologii robot,
- stosowanie sprzetu posiadajacego aktualne badania techniczne i dozorowe,

- zatrudnienie pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach do danego rodzaju robét,

- prowadzenie nadzoru i dyscypliny pracy przez kierownika budowy.

Opracowat:

mgr inz. Dominik Nigborowicz



