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Nawierzchnia z tłucznia - kruszywo łamane 0/63mm gr. 10cm
Podbudowa zasadnicza - kruszywo naturalne 0/63mm gr. 20cm
*Warstwa nasypu z kruszywa naturalnego
 Warstwa geowłókniny 50x50kN/m

2%

drenaż Ø125mm

Przekrój typowy kosntrukcji nawierzchni

Budowa parkingu leśnego o nawierzchni tłuczniowej na 10 miejsc postojowych w tym 
9 miejsc o wymiarach 2.5m x 5.0m oraz 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych o 

wymiarach 3.6 x 5.0m
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Projektowanie i nadzór w budownictwie - mgr inż. Mariusz 
Murzyniak, Lipnica Wielka 616a , 34-483 Lipnica Wielka,

tel. 601 480 350, murzyniak@gmail.com

1:50
Skala:

Budowa stanowisk postojowych o nawierzchni tłuczniowej na 10 
miejsc postojowych w tym 9 miejsc o wymiarach 2.5m x 5.0m oraz 
1 miejsce dla osób niepełnosprawnych o wymiarach 3.6 x 5.0m w 
ramach zadania: „Budowa parkingu leśnego w leśnictwie Kostrza”
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