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Opinie geotechniczng terenu przeznaczonego pod budowe miejsc postojowych o nawierzchni
ttuczniowej na 10 miejsc postojowych w tym 9 miejsc o wymiarach 2.5m x 5.0m oraz 1 miejsce dla
0s6b niepetnosprawnych o wymiarach 3.6m x 5.0m wykonano na wniosek projektanta.

Opinie niniejszg wykonano w celu przeprowadzenia charakterystyki geologicznej terenu
przeznaczonego pod budowe w/w obiektu pod wzgledem statecznosci podtoza i okreslenia mozliwosci
wystepowania w terenie zjawisk osuwiskowych i erozyjnych.

Celem niniejszej dokumentacji jest wstepne okreslenie warunkéw gruntowo-wodnych,
fizycznych i mechanicznych cech gruntéw, a w szczegdélnosci warunkdw posadowienia obiektu i jego
oddziatywanie na teren.

Opinie sporzadzono w oparciu o przepisy Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadowienia obiektoéw budowlanych.

Opinie wykonano na podstawie:
Wizji lokalnych w terenie
2 sondowan geotechnicznych i tgcznym metrazu 4,0 m
Profilowania istniejgcych wykopdw, skarp i odstoniec
Mapy topograficznej w skali 1 : 50 000
Mapy geologicznej w skali 1: 50 000
Mapy osuwisk i terendw zagrozonych ruchami masowymi - SOPO w skali 1 : 10 000
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Materiatéw archiwalnych i literatury fachowej.
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Badania terenowe wykonano w grudniu 2024 r. Zakres opracowania oraz jego forme
uzgodniono z projektantem obiektu.

Szczegdtowe rozpoznanie geologiczne rejonu inwestycji mozliwe bedzie po przeprowadzeniu
gtebokich — kilkunastometrowych wiercen. Niniejsze opracowanie obejmuje zakres i forme okreslong
w uzgodnieniach, ewentualne dalsze badania, bgdZ opracowania zostang przeprowadzone w ramach
kolejnych zlecen.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze na etapie prac terenowych nie prowadzono szczegétowych badan
prob gruntu w zwigzku z czym, nie wyklucza sie istnienia w terenie gruntéw o odmiennych warunkach
geotechnicznych niz podane w opracowaniu. Catkowite rozpoznanie warunkéw geotechnicznych
mozliwe bedzie po wykonaniu wykopdw liniowych ewentualnie wiercen i ich sprofilowaniu.

W ramach prac kameralnych stwierdzono, ze inwestycja zlokalizowana jest w obrebie
nieaktywnej czesci osuwiska oznaczonego na mapach SOPO nr 13555.

Il. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAN

Projektowane przedsiewziecie znajduje sie na dziatce nr: 276/1 potozonej w obrebie
ewidencyjnym Kostrza, gmina Jodtownik, powiat limanowski, wojewddztwo matopolskie.

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie mezoregionu Beskid Wyspowy, w makroregionie
Beskidy Zachodnie, w Zewnetrznych Karpatach Zachodnich?.

Planowana inwestycja znajduje sie w sasiedztwie terendw lesnych przy istniejacej drodze
lesnej.

Projektowana lokalizacja inwestycji: N 49°46’13,4”, E 20°16’42,2""2

Inwestycja planowana jest na stosunkowo pfaskim terenie zlokalizowanym w obrebie stoku, na
wysokosci od okoto 442,0 do okoto 443,0 m n.p.m. W miejscu tym w latach poprzednich wykonano
niwelacje terenu i aktualnie teren stanowi plac postojowy o nawierzchni gruntowo-zwirowej.

Podczas przeprowadzonych badan wykonano 2 sondowania geotechniczne za pomocg sondy
szczelinowej RKS o facznym metrazu 4,0 m ppt oraz profilowanie istniejgcych w rejonie odstoniec i
odkrywek.

Teren inwestycji znajduje sie w obrebie utwordw fliszowych. W budowie geologicznej terenu
badar udziat biorg:?

utwory paleogerskie — reprezentowane przez eocensko-oligocenskie tupki, margle i piaskowce
— tupki z Zembrzyc.

utwory czwartorzedowe — wyksztatcone w postaci koluwialnych utworéw reprezentowanych
przez pyty z rumoszem i organikg oraz gliny pylaste z rumoszem. Utwory czwartorzedowe przykryte sg
warstwg gleby oraz nasypu niekontrolowanego, a w miejscu istniejgcej drogi lesnej nawierzchnig z
kruszywa famanego.

W wykonanych sondowaniach nie stwierdzono regularnego poziomu wdéd gruntowych ani
sgczen. Sgczenia mogg sie jednak pojawia¢ w okresach intensywnych opaddw i topnienia pokrywy
$nieznej powodujgc obnizenie parametréw geotechnicznych.

1 Wg Kondracki J. Geografia regionalna Polski, 2002, Warszawa

2 Wg odczytu z GPS w terenie

3 Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski, 1:50 000, Arkusz nr 1017 — Limanowa. Autorzy: A. Wéjcik, J. Czerwiec, M. Krawczyk, PIG-PIB i M$
2016 .
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W projektowanym zakresie prac i jego bezposrednim sgsiedztwie nie stwierdzono $ladéw

aktywnych ruchéw masowych gruntu.

IIl. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA INWESTYCII

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa miejsc postojowych o nawierzchni

ttuczniowej na 10 miejsc postojowych w tym 9 miejsc o wymiarach 2.5m x 5.0m oraz 1 miejsce dla

0s06b niepetnosprawnych o wymiarach 3.6m x 5.0m. Zakres robét budowlanych:

V.

wykonanie robdét ziemnych,

utozenie obramowania z kraweznika betonowego,

wykonanie podbudowy ttuczniowej oraz nawierzchni ttuczniowej miejsc postojowych,
udroznienie istniejgcych odwodnien lub wykonanie nowych.

OCENA PRZYDATNOSCI PODtOZA GRUNTOWEGO DLA POTRZEB POSADOWIENIA
PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI ORAZ OKRESENIE KATEGORII GEOTECHNICZNEJ OBIEKTU

Grunty budujgce rejon inwestycji wyksztatcone s3 w postaci koluwialnych utworéw
reprezentowanych przez pyly z rumoszem i organikg oraz gliny pylaste z rumoszem. Utwory
czwartorzedowe przykryte sg warstwg gleby oraz nasypu niekontrolowanego, a w miejscu
istniejgcej drogi lesnej nawierzchnia z kruszywa tamanego. Podfoze skalne stanowig paleogenskie
(eocen-oligocen) tupki, margle i piaskowce — tupki z Zembrzyc.

W wykonanych sondowaniach nie stwierdzono regularnego poziomu wéd gruntowych ani sgczen.
Saczenia mogg sie jednak pojawia¢ w okresach intensywnych opaddéw i topnienia pokrywy
$nieznej powodujgc obnizenie parametréw geotechnicznych.

W projektowanym zakresie prac i jego bezposrednim sgsiedztwie nie stwierdzono sladéw
aktywnych ruchéw masowych gruntu.

W trakcie realizacji prac nalezy unika¢ niekontrolowanego podcinania stokéw. W przypadku
koniecznosci korekty uksztattowania terenu nalezy ustabilizowac skarpe powstatq w wyniku
niwelacji (np. podparcie murem oporowym, gabionami czy z zastosowaniem innych metod
stabilizacyjnych oraz nasadzenia lub zastosowanie geosyntetykow). W przypadku wykonania
nieprzepuszczalnych konstrukcji czy elementow nalezy zabezpieczyc je przed wzrostem cisnienia
wody poza nimi poprzez zamontowanie wylotow.

Nie nalezy wprowadza¢ wod opadowych ani $ciekdw do gruntu w obrebie projektowanej
inwestycji ani w jej bezposrednim sgsiedztwie.

Realizacja inwestycji powinna sie odby¢ w okresie suchym.

Zaleca sie rozwigzanie gospodarki wodnej w rejonie inwestycji m.in. poprzez utrzymywanie w
prawidtowej kondycji istniejgcych $ciekdw czy odwodnien i wykonanie nowych rozwigzan.
Gtebokos¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych robét wynosi hz=1,2 m wg normy
PN-81/B-03020.

Majac na uwadze analize podtoza gruntowego nalezy stwierdzi¢, iz grunty w podtozu sg przydatne

do celéw posadowienia inwestycji.
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10. Projektowane prace budowlane obejmujgce poprawe droznosci odwodnien oraz wymiane

nawierzchni _miejsc postojowych nie spowodujg zmian statecznosci zbocza jak rdéwniez

uaktywnienia sie proceséw osuwiskowych (przy zachowaniu wytycznych zawartych w niniejszej

opinii).
Poprawa droznosci odwodnien oraz wymiana starej nawierzchni ha nowg dodatkowo pozwoli

ograniczy¢ infiltracje wéd opadowych w korpus drogi/miejsc postojowych i przyczyni sie do

poprawienia statecznosci gérotworu.
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