OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

zakres robot zgodnie z projektem

Norma PRO Wersja 4.77a Nr seryjny: 25348
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| jm. |

Poszcz.

|  Razem

Budowa stanowisk postojowych o nawierzchni ttuczniowej na 10 miejsc postojowych w tym 9 miejsc o wymiarach 2.5m x 5.0m
oraz 1 miejsce dla os6b niepetnosprawnych o wymiarach 3.6 x 5.0m.

1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1]0121-02 wierzchnie placéw postojowych-pomiar geodezyjny i powykonawczy
0,04 ha 0,04
RAZEM 0,04
2|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt.
d.1/0105-02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w|m3
d.1/0202-04 gruncie kat. |-l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legtos¢ do 1 km
395*0,35+90*0,5*0,4 m3 156,25
RAZEM 156,25
4/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1/0235-01 z.sz. kat. I-1l Wskaznik zageszczenia Js = 0.97 - pospotka dowieziona
2.5.2. 9907
30 m3 30,00
RAZEM 30,00
2 Odwodhnienie
5/KNR 2-01 Drenaz - podsypka i zasypka filtracyjna ze zwiru lub pospotki w gotowym su- m3
d.2|0610-07 chym wykopie z gotowego kruszywa
90*0,5*0,4-3,14*0,125*0,125/4*90 m3 16,90
RAZEM 16,90
6/KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 mm w zwojach z filtrem |m
d.2|0402-06 na wykonanej podsypce
90 m 90,00
RAZEM 90,00
7|KNR 9-20 Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o srednicy zewn. 125 mm szt.
d.2|0404-06
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
8/KNNR 10 Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia naturalnego, $redniego na skar- |m2
d.2|0404-02 pach (wysokos$¢ do 4 m) o powierzchniach ptaskich i sferycznych - wylot drena-
zu do rowu
2 m?2 2,00
RAZEM 2,00
3 Podbudowy
9/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
395 m?2 395,00
RAZEM 395,00
10|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.3|0107-02 geszczeniem mechanicznym - Srednia grubo$¢ warstwy po zageszczeniu po-
nad 10 cm
100%0,25 m3 25,00
RAZEM 25,00
11/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtokniny o m?2
d.3/0101-01 szer. 5,0 m
395 m?2 395,00
RAZEM 395,00
12|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?
d.3/0114-01 niu 20 cm
395 m?2 395,00
RAZEM 395,00
4 Nawierzchnie
13/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérna z ttlucznia - grubo$é¢ po  |m?2
d.4|0204-05 zageszczeniu 10 cm
0204-06
395 m?2 395,00
RAZEM 395,00
5 Elementy ulic
14/ KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem taw be- |m
d.5/0403-04 tonowych na podsypce cementowo-piaskowej
12,5+4+26,3+7+2,55+27+4,1+11,11 m 94,56
RAZEM 94,56
6 Oznakowanie i organizacja ruchu
15/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.6|0702-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
16|Kalkulacja Zakup, dostarczenie stupkdow metalowych wraz ze kpl.
d.6|wlasna zlozeniem konstrukcji (np. potgczenie poprzez spawanie)
zgodnie z rysunkiem zatgczonym do ogodinej
charakterystyki robot.
- profil metalowy 80x80mm
- montaz daszkéw/kapturkéw na stupy pionowe (2 szt)
- montaz tablicy przekazanej przez zamawiajgcego
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
d.6/0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
7 Roboty wykonczeniowe
18/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm, do wy- |m?2
d.7/0510-01 korzystania humus z robé6t ziemnych
0510-02
(39*2+11)*0,5 m?2 44,50
RAZEM 44,50
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
Budowa stanowisk postojowych o nawierzchni ttuczniowej na 10 miejsc postojowych w tym 9 miejsc o wymiarach
2.5m x 5.0m oraz 1 miejsce dla oséb niepetnosprawnych o wymiarach 3.6 x 5.0m.
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01 0121- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,04
d.1/02 ziemnych - koryta pod nawierzchnie placéw
postojowych-pomiar geodezyjny i powykonawczy
2|KNR-W 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. 4,00
d.1/0105-02
3|KNR 2-01 0202- |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebierny- |m3 156,25
d.1/04 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$é
do 1 km
4|KNR 2-01 0235- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m m3 30,00
d.1/01 z.sz. 2.5.2. |spycharkami w gruncie kat. I-Il Wskaznik zageszczenia
9907 Js = 0.97 - pospdtka dowieziona
2 Odwodnienie
5/KNR 2-01 0610- |Drenaz - podsypka i zasypka filtracyjna ze zwiru lub po- |m3 16,90
d.2|07 spétki w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa
6|/KNR 9-20 0402- |Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 |m 90,00
d.2/06 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
7|KNR 9-20 0404- | Montaz ksztattek do rur drenarskich elastycznych o sred- |szt. 4,00
d.2/06 nicy zewn. 125 mm
8|/KNNR 10 0404- | Wykonanie bruku o grubosci 20 cm z kamienia natural- |m?2 2,00
d.2|02 nego, $redniego na skarpach (wysoko$¢ do 4 m) o po-
wierzchniach ptaskich i sferycznych - wylot drenazu do
rowu
3 Podbudowy
9|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod  |m?2 395,00
d.3]04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
10/KNR 2-31 0107- | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamien-  |m3 25,00
d.3|02 nym sortowanym z zaggszczeniem mechanicznym -
Srednia grubos¢ warstwy po zageszczeniu ponad 10 cm
11/KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2 395,00
d.3|0101-01 ne z geowtdkniny o szer. 5,0 m
12|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao  |m?2 395,00
d.3/01 grubosci po zageszczeniu 20 cm
4 Nawierzchnie
13|KNR 2-31 0204- |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa gérnaz |m?2 395,00
d.4|05 0204-06 thucznia - grubo$é po zageszczeniu 10 cm
5 Elementy ulic
14 /KNNR 6 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 94,56
d.5/04 z wykonaniem taw betonowych na podsypce
cementowo-piaskowej
6 Oznakowanie i organizacja ruchu
15/KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 szt. 1,00
d.6|02 mm
16 |Kalkulacja wtas- | Zakup, dostarczenie stupkow metalowych wraz ze kpl. 1,00
d.6/na zlozeniem konstrukcji (np. potgczenie poprzez spawanie)
zgodnie z rysunkiem zatgczonym do ogodinej
charakterystyki robot.
- profil metalowy 80x80mm
- montaz daszkéw/kapturkéw na stupy pionowe (2 szt)
- montaz tablicy przekazanej przez zamawiajgcego
17|KNR 2-31 0703- | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 2,00
d.6/01 zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.
3 m2
7 Roboty wykonczeniowe
18/KNR 2-01 0510- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy |m?2 44,50
d.7/01 0510-02 humusu 10 cm, do wykorzystania humus z rob6t ziem-
nych
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa robét

Stownie:
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