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Kosztorys_BJM238000 ODDZIALU PSYCHIATRII OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. Razem
Roboty budowlane
1 ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU PSYCHIATRII
1 Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoz-
d.1 nac sie z dokumentacjg projektowa w celu doktadnej analizy rzeczowego za-
kresu robot i wwzglediajgc ewentualnych robot koniecznych do wykonania i
wynikajgcych z projektu oraz oczekiwan Inwestora , a nie uwzglednionych w
przedmiarze robot. Inwestor lub Zamawiajagcy powinien udzieli¢ wszelkich in-
formacji w zakresie szczegétowych oczekuwan i zalecen ,niezaleznie od przy-
jetego przedmiaru.
0 0.000
RAZEM 0.000
2|KNR 201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1,20 m3 z |m3
d.1|0203-1110 |transportem urobku samochodami samowytadowczymi o fadow. ponad 10 do
15 t na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. 11l
0978 +2.74 +16.514*0.25+11.0*1.25+ 1.1+ 11.0*0.18 + 1.32 m3 25.997
264.57 * 0.5 + 26.457 + 264.57 * 0.18 + 66.142 m3 272.507
RAZEM 298.504
3|KNR 201- |Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, m3
d.1/0214-0420 |przy przewozie urobku gruntu kat.llI-1V, po drogach utwardzonych samochoda-
mi samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10do 15t x 18
298.504 m3 298.504
RAZEM 298.504
4/KNR 201- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi o m3
d.1/0212-0800 |pojemnosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: Il
298.504 * 0.3 m3 89.551
RAZEM 89.551
5|KNR 201- |Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio odspojonych na odlegto$c do 10 m,|m3
d.1|0230-0130 |przy zasypywaniu wykopow spycharkami ggsienicowymi o mocy: 283 kW (385
KM), kat.gruntu I-Ill
89.551 m3 89.551
RAZEM 89.551
6|Anal. kalkul |Obstuga geodezyjna rg
d.1|indyw
100 rg 100.000
RAZEM 100.000
7|KNR 202- |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, |m3
d.1{1101-0300 |z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu
gruntowym, z Beton zwykty C 8/10 (B 10)
0.65*0.1*(045+3.8+045+0.6+1.45+02+29+045+25+0.2+1.7 |m3 0.978
+0.35)
RAZEM 0.978
8/KNR 202- |Lawy fundamentowe Zelbetowe prostokgtne wykonane przy uzyciu pompy do |m3
d.1|0202-0113  |betonu na samochodzie, z Beton zwyklty C20/25 (B 25), o szerokosci: do 0,6 m
0.45*0.4*(9.82+5.4) m3 2.740
RAZEM 2.740
9|KNR 202- |Sciany zelbetowe grubosci 8 cm, proste, wykonane przy uzyciu pompy do be- |m2
d.1/0207-0112 |tonu na samochodzie, z Beton zwykly C20/25 (B 25), o wysokosci: do 3,0 m
(0.45+3.82+0.45+0.61)*1.28 m?2 6.822
(15.22 - 5.33) * 0.98 m?2 9.692
RAZEM 16.514
10|KNR 202- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci éciany z Beton m2
d.1]0207-0712  |zwykty C20/25 (B 25), wykonanej przy uzyciu pompy do betonu na samocho-
dzie x 16
(0.45+3.82+0.45+0.61)*1.28 m?2 6.822
(15.22 -5.33) * 0.98 m?2 9.692
RAZEM 16.514
11|KNR 202- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zim-|m2
d.1|/0603-0100 |no z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa
(0.45+3.82+0.45+0.61)*1.28*2 m?2 13.645
(15.22-5.33)*0.98 * 2 m?2 19.384
RAZEM 33.029
12|KNR 202- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zim-|m2
d.1|0603-0200 |no z emulsji asfaltowej: kazda nastepna warstwa
(0.45+3.82+0.45+0.61)*1.28*2 m?2 13.645
(15.22-5.33)*0.98* 2 m?2 19.384
RAZEM 33.029
13|KNR 202- |Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych, dwuwarstwowe |m2
d.1|/0604-0211  |na lepiku asfaltowym na gorgco z zagruntowaniem podfoza roztworem asfalto-
wym, z papy: asfaltowej na tekturze, izolacyjnej
0.45* (9.82+5.4) m?2 6.849
0.26 * (9.82 +5.4) m?2 3.957
RAZEM 10.806
14/KNR 202- |Izolacje cieplne i przeciwdZzwigkowe pionowe z ptyt styropianowych grub.5,0 m2
d.1]0609-1201 |cm dylatacja
5.33*1.28 m?2 6.822
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RAZEM 6.822
15|KNR 231-  |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warst-| m2
d.1/0105-0700 |wy po zageszczeniu: 3 cm
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
16|KNR 231-  |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warst-| m2
d.1|/0105-0800 |wy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm x 122
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
17|KNR 202- |Podkiady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, |m3
d.1/1101-0300 |z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu
gruntowym, z Beton zwykty C 8/10 (B 10)
11.0 * 0.1 m3 1.100
RAZEM 1.100
18|KNR 202- [Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z Folie polietylenowe izolacyjne m2
d.1/0607-0200 |grub.0,5 mm
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
19|KNR 202- |Izolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe poziome z ptyt styropianowych, uktadane |m2
d.1|/0609-0300 |na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa Plyty styropianowe EPS
038-dach,podtoga gr 18 cm
11 m?2 11.000
RAZEM 11.000
20|KNR 202- |Plyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na sa-|m3
d.1/0205-0113  |mochodzie, z betonu C16/20 (B-20)
11.0*0.12 m3 1.320
RAZEM 1.320
21/KNR 202- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1/0290-0100 |i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
0.018 t 0.018
RAZEM 0.018
22|KNR 202- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1|0290-0212  |i budowli pretami stalowymi okraggtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do
14 mm
0.201 t 0.201
RAZEM 0.201
23|KNR 202- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1|0290-0221  |i budowli pretami stalowymi okraggtymi zebrowanymi 34GS o S$rednicy: 16 do
28 mm
0.113 t 0.113
RAZEM 0.113
24|KNR 231- |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warst-| m2
d.1|/0105-0700 |wy po zageszczeniu: 3 cm
20.68 * 12.96 m?2 268.013
-2.69*1.28 m?2 -3.443
RAZEM 264.570
25|KNR 231-  |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warst-| m2
d.1|/0105-0800 |wy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm x 47
20.68 * 12.96 m?2 268.013
-2.69*1.28 m?2 -3.443
RAZEM 264.570
26|/KNR 202- |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej, |m3
d.1|/1101-0300 |z transportem i uktadaniem przy zastosowaniu pompy do betonu: na podtozu
gruntowym, z Beton zwykly C 8/10 (B 10)
20.68 * 12.96 * 0.10 m3 26.801
-2.69*1.28*0.1 m3 -0.344
RAZEM 26.457
27|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z Folie polietylenowe izolacyjne m2
d.1]0607-0200 |grub.0,5 mm
20.68 * 12.96 m?2 268.013
-2.69*1.28 m?2 -3.443
RAZEM 264.570
28|KNR 202- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt styropianowych, uktadane |m?2
d.1/0609-0300 |na wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna warstwa Ptyty styropianowe EPS
038-dach,podtoga gr 18 cm
20.68 * 12.96 m?2 268.013
-2.69*1.28 m?2 -3.443
RAZEM 264.570
29|KNR 202- |Plyty fundamentowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na sa-|m3
d.1/0205-0113  |mochodzie, z Beton zwykty C25/30 (B 30)
20.68 * 12.96 * 0.25 m3 67.003
-2.69*1.28*0.25 m3 -0.861
RAZEM 66.142
30|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zim-|m2
d.1/0603-0100 |no z emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa
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(20.68 * 2+ 12.96 * 2) * 0.25 m?2 16.820
1.28*2*0.25 m?2 0.640
RAZEM 17.460
31/KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne, pionowe, wykonane na zim-| m2
d.1/0603-0200 |no z emulsji asfaltowej: kazda nastepna warstwa
(20.68 * 2+ 12,96 * 2) * 0.25 m?2 16.820
1.28*2*0.25 m?2 0.640
RAZEM 17.460
32|KNR 202- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1/0290-0100 |i budowli pretami stalowymi okragtymi gtadkimi o $rednicy: do 7 mm
0.504 + 0.086 t 0.590
RAZEM 0.590
33|KNR 202- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw |t
d.1|0290-0212  |i budowli pretami stalowymi okraggtymi zebrowanymi 34GS o S$rednicy: 10 do
14 mm
1.173 + 0.043 + 0.91634 t 2.132
RAZEM 2.132
34|/KNR 023- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOP- |m?2
d.1|2612-0100 |TER - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian Ptyty z polistyrenu
ekstrud.XPS 300 gr 10 cm
(20.68 * 2+ 12.96 * 2) * 0.25 m?2 16.820
1.28*2*0.25 m?2 0.640
RAZEM 17.460
35/KNR 023- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi systemem ATLAS STOP- |m2
d.1]2612-0600 |TER - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
(20.68 * 2+ 12,96 * 2) * 0.25 m?2 16.820
1.28*2*0.25 m?2 0.640
RAZEM 17.460
36|/KNR 205- |Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - rygli $cian stupkoéw s$tupy stezenia , t
d.1/0101-0600 |wymian wg zestawiena
wg zestawie- |9.73648 t 9.736
nia
RAZEM 9.736
37|a.w. Dostawa materiatéw wg zestawienia tgcznie Zabezpieczenie antykorozyjne kg
d.1 elementow stalowych poprzez cynkowanie Alternatywa: malowanie antykoroz-
yjne (nalezy oczysci¢ do 2 stopnia czystosci i wykona¢ zabezpieczenie anty-
korozyjne poprzez malowanie: 2-krotnie farbg tlenkowa i dwukrotnie farba na-
wierzchniowa ogdélnego stosowania). tgczna grubo$¢ warstw farby powinna
wynosi¢ minimum 150 #m). Stopien przygotowania powierzchni Sa 21 - ob-
robka strumieniowa. Zabezpieczenie do wymaganej odpornosci ogniowej ele-
mentow stalowych zrealizowano poprzez zastosowanie malowania farbami
peczniejgcymi. Wymagana odporno$é ogniowa ram stalowych R30. $ruby
konstrukcja stalowa ; - Stezenia potaciowe i scienne., - Rygiel dachowy. ,-
Stup stalowy ,
wg zatgczni- |9736.48 + 450 kg 10186.480
ka
RAZEM 10186.480
38|/KNR 205- |Montaz metodg tradycyjng lekkiej obudowy $cian ostonowych, P.YTY WARS- |m?2
d.1/1002-0200 |TWOWE . 120mm Plyta w ukfadzie pionowym gr 12cm z ukrytym zamkiem.
Wspotczynnik U < ?? Wymagane nierozprzestrzenianie ognia. Profilowanie
Wewnetrzne mikroprofilowanie, o zewnatrz ptyta gtadka. Ptyta w kolorze bia-
tym matowa RAL 9010. Klasa odpornosci antykorozyjnej RC4/AC4. . Panele
z wype.nieniem poliizocyjanuratowym PIR . Uk.ad mocowania . pionowy . Ro-
dzaj zamku: Standard. Mocowanie niewidoczne.Pow.oka: poliester 25um. .
Profilowanie: ML . Kolor : RAL do uzgodnienia . Odporno.. ogniowa: NRO /
EI15 Wspo.czynnik przenikania ciep.a : .0,20 W/m2K
(20.68 * 2+ 12.66 + 1.29* 2 + 12.66) * 4.9 m?2 339.374
(1.3*18*14+1.1*21+2.85*295)* -1 m?2 -43.478
RAZEM 295.896
39|KNR 202- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych , z bloczkéw z betonu komérkowego |m2
d.1/0107-0701  |na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci 18 cm Bloczki z betonu
komoérkowego 59x18x24 cm
(3.1+2.26+2.19)*3.9 m?2 29.445
21*21*2* -1 m?2 -8.820
RAZEM 20.625
40|KNR 023- |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineral. sys.ATLAS ROKER przy |m2
d.1|2615-0110 |uzyciu got.zapraw klejgcych wraz z przyg.podioza i recznym wykonaniem wy-
prawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - $ciany: z gazobetonu /Masy
tynkarskie silikatowe "Atlas Silkat"/ Ptyty z welny min.-§c.zew.-masy
tynk.200mm
(3.1+2.26+551)*3.9 m?2 42.393
-21*21*2 m?2 -8.820
attyka w roz- |(1.15+ 0.3 + 0.15) * 5.51 m2 8.816
winieciu
RAZEM 42.389
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41|KNR 023- |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami z wetny mineral. sys.ATLAS ROKER przy |m
d.1]2615-1000 |uzyciu got.zapraw klejgcych wraz z przyg.podtoza i recznym wykonaniem wy-
prawy elewacyjnej cienkosciennej z gotowej mieszanki - ochrona naroznikéw
wypuktych katown.metalowym
(21+21*2) *2 m 12.600
RAZEM 12.600
42|KNR 023- |Ocieplenie osciezy o szer.15-30 cm pt.z wetny min. sys.ATLAS ROKER przy |m2
d.1|2615-0720 |uzyciu got.zapraw klejgcych wraz z przyg.podioza i recznym wykonaniem wy-
prawy elewac.cienkosciennej z got.mieszanki - oscieza: z gazobetonu /Masy
tynkarskie silikatowe "Atlas Silkat"/ Ptyty z wetny min.-§c.zew.-masy tynk.
50mm
(21+21*2)*0.25*2 m?2 3.150
RAZEM 3.150
43|KNR 202- |Malowanie dwukrotne tynkéw zewnetrznych farbami: silikonowymi "Isposan" |m2
d.1]1519-0200
42.389 m?2 42.389
RAZEM 42.389
44 |Analiza ind. |Przyjeto rozbiérke dachu istniejagcego celem uzyskania odpowiedniego spadku |rg
d.1 do dachu projektowanego
40 rg 40.000
RAZEM 40.000
45/KNR 202- |Ptyty stropowe zelbetowe wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samo- |m2
d.1|0216-0212 |chodzie, ptyty z Beton zwykty C25/30 (B 30): ptaskie o grubosci 15 cm z dasz-
kiem nad wejsciem
6.15*22+299*34*05+08*1.3*0.5 m?2 19.133
RAZEM 19.133
46|KNR 202- |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubosciach plyty zelbetowej z Beton zwykly |m2
d.1/0216-0511 |C25/30 (B 30) wykonanej przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie x 3
6.15*22+299*34*05+08*1.3*0.5 m?2 19.133
RAZEM 19.133
47|KNR 202- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t
d.1]/0290-0101  |i budowli pretami stalowymi okrggtymi gtadkimi StOS o $rednicy: do 7 mm
0.044 t 0.044
RAZEM 0.044
48/KNR 202- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t
d.1/0290-0211  |i budowli pretami stalowymi okrggtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 8 do 10
mm
0.065 t 0.065
RAZEM 0.065
49/KNR 202- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow |t
d.1|0290-0212  |i budowli pretami stalowymi okragtymi zebrowanymi 34GS o $rednicy: 10 do
14 mm
0.335 t 0.335
RAZEM 0.335
50/KNR 202- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci | m?2
d.1/1102-0200 |20 mm, zatarte: na gtadko D-2 celem wykonanie spadkow
6.15*22+299*34*05+08*1.3*0.5 m?2 19.133
4.0 m?2 4.000
RAZEM 23.133
51/KNR 202- |Dodatek lub potrgcenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 m2
d.1/1102-0300 |mm
6.15*22+299*34*05+08*1.3*0.5 m?2 19.133
4.0 m?2 4.000
RAZEM 23.133
52|KNR 202- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng "Zdunbit WF" dwuwarstwowe m2
d.1]0504-0201
23.133 m?2 23.133
RAZEM 23.133
53|KNR 202- |Rury spustowe okragte z Blachy stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55, o $rednicy: |m
d.1/0510-0210 |10 cm
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
54|KNR 202- |Rynny dachowe potokragte, z Blachy stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55, o sred-|m
d.1/0508-0300 |nicy: 12 cm
226 +3.05+1.58+2.0+1.45 m 10.340
RAZEM 10.340
55|KNR 202- |Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z Blachy stal.ocymk.z szt
d.1]/0508-0910 |powt.poliestr.pt.0,55
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
56|KNR 202- |Obrébki z Blachy stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55, o szerokosci w m2
d.1|0506-0210 |rozwinieciu: ponad 25 cm
pas nadryn- [(2.18 + 3.04 + 6.12 + 1.45 + 3.56) * 0.35 m?2 5.723
nowy
RAZEM 5.723
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57|KNR 205- |Montaz metodg tradycyjna lekkiej obudowy z blach stalowych fatdowych bez |10 m2
d.1/1008-0100 |ocieplenia: - dachoéw ptaskich o nachyleniu do 10 % D-1
20.68 * 12.96 / 10 10 m2 26.801
RAZEM 26.801
58/ KNR 040- |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - folia ochronna paroizola-| m2
d.1]0420-0100 |cyjna
20.68 * 12.96 m?2 268.013
RAZEM 268.013
59|KNR 202- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z welny mineralnej, uktada- | m2
d.1/0613-0304 |nych na sucho z jednej ptyty o grubosci: 100 mm, na dachach pod pokrycie z
papy
20.68 * 12.96 m?2 268.013
RAZEM 268.013
60/KNR 202- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z welny mineralnej, uktada- | m2
d.1/0613-0400 |nych na sucho: kazda nastepna warstwa Ptyty z weiny min.-dachy ptaskie, 150
mm
268.013 m?2 268.013
RAZEM 268.013
61/KNR 202- |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng "Zdunbit WF" jednowarstwowe lub m2
d.1|/0504-0101 |mebrana dachowa
268.013 m?2 268.013
RAZEM 268.013
62|KNR 202- |Obrébki z Blachy stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55, o szerokosci w m2
d.1|0506-0210 |rozwinieciu: ponad 25 cm
pas nadryn- [(20.68 * 2 + 12.96 * 2) * 0.35 m?2 23.548
nowy
RAZEM 23.548
63|KNR 202- |Obsadzenie wpustow dachowych z kotpakami, Wpust dachowy TOPWET po- |szt
d.1|0534-0610 |ziomy ogrzewany TWE PVC V ze zintegrowanym kotnierzem PVC + RURA
SPUSTOWA O 120M
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
64 |KNR 202- |Rury spustowe okragte z Blachy stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55, o $rednicy: |m
d.1/0510-0310 |12cm
42*2 m 8.400
RAZEM 8.400
65/KNR 031- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy BAUMIT MOSAIKPUTZ - wyko-| 100 m2
d.1/0505-0100 |nanie warstwy posredniej na $cianach, przy zastosowaniu: srodka grunt.BAU-
MIT UNIVERSALGRUND cokot
(20.68 + 12.96 + 20.68 + 1.41*2 + 9.14) * 0.16 / 100 100 m2 0.106
-1.2*0.16/100 100 m2 -0.002
(3.0+2.29+1.7)*0.05/100 100 m2 0.003
RAZEM 0.107
66/KNR 031- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozaikowy BAUMIT MOSAIKPUTZ: na 100 m2
d.1/0505-0300 |$cianach
0.107 100 m2 0.107
RAZEM 0.107
67|KNR 202- |Rury spustowe okragte z Blachy stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55, o $rednicy: |m
d.1/0510-0210 |10 cm
4.2 m 4.200
RAZEM 4.200
68|/KNR 202- |Rynny dachowe potokragte, z Blachy stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55, o $red-|m
d.1/0508-0300 |nicy: 12 cm
226 +3.05+1.58+2.0 m 8.890
RAZEM 8.890
69|KNR 202- |Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z Blachy stal.ocymk.z szt
d.1]/0508-0910  |powt.poliestr.pt.0,55
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
70/KNR 202- |Obroébki z Blachy stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55, o szerokosci w m2
d.1]/0506-0210 |rozwinieciu: ponad 25 cm
pas nadryn- [(2.18 + 3.04 + 6.12 + 1.45 + 3.56) * 0.35 m?2 5.723
nowy
RAZEM 5.723
71/KNR 202- |Konstrukcje rusztéw z ksztattownikow metalowych, pod oktadziny z ptyt gipso- |m?2
d.1]2007-0400 |wych, na stropach: ruszty podwojne
230.02 m?2 230.020
RAZEM 230.020
72|KNR 040- |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji poziomej - folia ochronna paroizola-| m2
d.1]0420-0100 |cyjna
230.02 - 11.01 m?2 219.010
RAZEM 219.010
73|KNR 202- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z ptyt z welny mineralnej, uktada- | m2
d.1]0613-0304 |nych na sucho z jednej ptyty o grubosci: 100 mm,
219.01 m?2 219.010
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RAZEM 219.010
74/KNR 202- |Oktadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych /suche tynki gipsowe/ po- | m?2
d.1]2006-0410 |wierzchni stropow, na gotowym ruszcie, przy grubosci ptyt: 12,5 mm Plyty gip-
sowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm
230.02 m?2 230.020
RAZEM 230.020
75/KNR 202- |Naktady uzupetniajgce do oktadzin z ptyt gipsowokartonowych /suchych tyn- | m?2
d.1]/2006-0810 |kow gipsowych/, na stropach, na gotowych rusztach - za drugg warstwe ptyt o
grubosci: 12,5 mm
230.02 m?2 230.020
RAZEM 230.020
76|/KNR 202- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1]2003-0800 |jedynczych z pokryciem jednostronnym: dwuwarstwowo 100-02 przy konstruk-
cji stalowej przy scianach zewnetrznych
(1.44+0.1+029+029+224+1.73+029*2+0.1+4.05+0.1+0.29*2 |m2 103.831
+405+029*2+4.05+0.1*2+1.83+0.29 + 1.26) *4.37
12.33 * (4.37 +3.8) * 0.5 m?2 50.368
(121+01*2+029+1.21+1.23+129+1.81+1.14+0.06 +0.1 +4.05+ |m2 102.040
0.27 +0.27 +9.92 + 0.1 * 3) * 4.37
(9.45+0.35+2.87)*(4.37+3.8)* 0.5 m?2 51.757
(1.3*18*14+1.65*295+1.3*295*3+(1.48+1.36)*3.0+1.2*21)* |m?2 -60.173
-1
RAZEM 247.823
77/KNR 202- |Obudowa stupéw i osciezy ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m?2
d.1|2004-0300 |wych pojedynczych: dwuwarstwowa 55-02
(1.3+1.2*2)*14*0.18 + (1.65+2.95*2)*0.18 + (1.3 +2.95*2) *1.18*3 |m?2 39.487
+(282+3.0*2)*018+(1.2+2.1*2)*0.32
RAZEM 39.487
78/KNR 202- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1|2003-0400 |jedynczych z pokryciem obustronnym: dwuwarstwowo 100-02
(391*5+0.12*5+2.63+254*4+565+3.15+0.12+2.62+4.72+0.1* m2 597.372
2+046*4+648+3.97*2+1.64+289+442+1.62+4.17 +94.1 +3.82)
*3.35
0.9*21*13 m?2 24.570
RAZEM 621.942
79|KNR 202- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1|2003-0400 |jedynczych z pokryciem obustronnym: dwuwarstwowo 100-02 Plyty gipsowo-
kartonowe wodoodporne 12,5mm
(217*2+425*2+3.02+1.05+1.67)*3.35 m?2 62.243
(09*21*2+08*21*2)* -1 m?2 -7.140
RAZEM 55.103
80|KNR 202- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe uktadane na sucho z Plyty z wel- |m2
d.1/0613-0600 |ny min.-$c.dziat.,ost.,wars. 50
621.942 + 55.103 m?2 677.045
RAZEM 677.045
81|/KNR 202- |Tynki zwykte na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. lll z obrobieniem |m?2
d.1/0803-0300 |osciezy
(3.02+2.16 +4.04 +1.73 +3.11) * 3.0 m?2 42.180
-1.2*21 m?2 -2.520
RAZEM 39.660
82|KNR 202- |Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego/ |m?2
d.1|2009-0200 |gtadzie/, wykonane recznie: na $cianach, na podtozu z tynku
(3.02+2.16 +4.04 +1.73+3.11) * 3.0 m?2 42.180
RAZEM 42.180
83|KNR 202- |Naktady uzupetniajgce do tynkéw jednowarstwowych z gipsu szpachlowego/ |m?2
d.1]2009-0700 |gtadzi/ - za pogrubienie tynku 0 2 mm: na $cianach
42.18 m?2 42.180
RAZEM 42.180
84|KNR 202- |Gtadz gipsowa na sufitach z ptyt gipsowych: dwuwarstwowa m2
d.1]0815-0200
230.02 m?2 230.020
RAZEM 230.020
85|KNR 202- |Gtadz gipsowa na $cianach z ptyt gipsowych: dwuwarstwowa m2
d.1]0815-0200
307.996 + 597.372* 2 + 62.243 * 2 m?2 1627.226
- 50.022 m?2 -50.022
RAZEM 1577.204
86/NNRKB Gruntowanie podtozy poziomych preparatem gruntujgcym m2
d.1]/007-1134-
0110
230.02 m?2 230.020
RAZEM 230.020
87|KNR 202- |Malowanie farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przy- |m2
d.1/1505-0100 |gotowaniem lecz bez grunt. Farby lateksowe emulsyjna do wnetrz -biata sufit
230.02 m?2 230.020
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RAZEM 230.020
88|NNRKB Gruntowanie podtozy pionowych preparatem gruntujgcym m2
d.1]/007-1134-
0210
1577.204 m?2 1577.204
RAZEM 1577.204
89|KNR 202- |Malowanie farbg emulsyjng tynkéw wewnetrznych gtadkich: dwukrotne, z przy- |m2
d.1/1505-0100 |gotowaniem lecz bez grunt. Farby lateksowe emulsyjne do wnetrz-kolor. $cia-
ny
1577.204 - 215.245 m?2 1361.959
RAZEM 1361.959
90|KNR 007- |Gruntowanie reczne $rodkiem powierzchni podioza - , tapety 100 m2
d.1]/0102-0200
pom 03,02, ((3.374+4.03+13.39+1.6+11.83+0.52+0.58+1.21+3.94+1.4+1.95+ [100 m2 2.522
13 6.08+1.57+532+1.6+1.62+578+1.4+581+229)*3.35/100
12*21+13*18+09*21*17)* -1/100 100 m2 -0.370
RAZEM 2.152
91/KNR 202- |Tapetowanie $cian / na gotowym podtozu / z przygotowaniem i zagruntowa- m2
d.1|/1514-0113  |niem klejem powierzchni $cian i tapet, tapeta: winylowg zmywakna
pom 03,02, ((3.374+4.03+13.39+1.6+11.83+0.52+0.58+1.21+3.94+1.4+1.95+ m2 252.235
13 6.08+157+532+1.6+1.62+578+1.4+581+229)*3.35
12*21+13*18+09*21*17)* -1 m?2 -36.990
RAZEM 215.245
92|KNR 202- |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1]0829-0100
pg (1.83*2+1.21*2)*21-09*21 m?2 10.878
(0.6 +2.53 +3.45)* 1.5 m?2 9.870
wcC (3.02+1.0*4+157*2+1.05*2+256*2+1.68*2)*2.1 m?2 43.554
(0.8*21*4+09*21*4)* -1 m?2 -14.280
RAZEM 50.022
93|KNR 202- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub terakotowymi uktadanymi na klej, |m?2
d.1]/0829-0600 |wymiar ptytek: 20 x 20 cm - metoda zwykta do rg 1,3
pg (1.83*2+1.21*2)*21-09*21 m?2 10.878
(0.6 +2.53 +3.45)* 1.5 m?2 9.870
wcC (3.02+1.0*4+157*2+1.05*2+256*2+1.68*2)*2.1 m?2 43.554
(0.8*21*4+09*21*4)* -1 m?2 -14.280
RAZEM 50.022
94|KNR 202- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubosci | m?2
d.1/1102-0200 |20 mm, zatarte: na gtadko po msocjalne
230.02 m?2 230.020
RAZEM 230.020
95/KNR 202- |Dodatek lub potrgcenie do warstwy wyrownawczej za zmiane grubosci o 10 m2
d.1/1102-0300 |mm x3
230.02 m?2 230.020
RAZEM 230.020
96/KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe , poziome, wykonane na zimno z Sro- | m?2
d.1/0602-0100 |dek do powtok uszczelniaj. z wywinieciem na $ciane
we 4.85 +3.36 +4.83 m?2 13.040
RAZEM 13.040
97|KNR 202- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe , poziome, wykonane na zimno z Sro-  |m2
d.1|/0602-0200 |dek do powtok uszczelniaj.: kazda nastepna warstwa
13.04 m?2 13.040
RAZEM 13.040
98|/KNR 202- |Posadzki z ptytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko | m2
d.1/1118-0802 |podtoza lub ptytek klejem: ptytki gres antyposlizgowe w korytarzach i tazien-
kach na parterze (antyposlizgowy), kolory, uktad ptytek wg projektu wnetrz)
klasa Scieralnosci V..
43.92+74+22+16.77 + 1.86 + 10.87 + 4.85 + 3.39 m?2 91.260
RAZEM 91.260
99|KNR 202- |Przygotowanie podtoza pod cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych |m
d.1|/1120-0100 |na klej / z przecinaniem ptytek/, o wymiarach ptytek: 20 x 20 cm, cokolik 10 cm
87.0 m 87.000
RAZEM 87.000
100|KNR 202- |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysokos- |m
d.1{1120-0300 |ci cokolika 10 cm, /z przecinaniem ptytek/, uktadanych metoda: kombinowang
ptytki gres
87 m 87.000
RAZEM 87.000
101|NNRKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci | m2
d.1/007-1130- |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "
0210 CERESIT"CN 72
10.28 +9.94 +9.99 + 9.94 + 15.96 + 14.86 + 12.34 + 11.42 + 11.08 + 12.02 |m?2 117.830
RAZEM 117.830
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102|NNRKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci | m2
d.1/007-1131- |5 mm, wykonywane przy uzyciu "Miksokreta", w pomieszczeniach o powierz-
0210 chni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72 x 5
117.83 m?2 117.830
RAZEM 117.830
103|KNR 202- |Panele winylowe na wylewce samopoziomujgcej w pokojach i sali spotkan m2
d.1/1111-0500 |(antyposlizgowy, kolory, uktad ptytek wg projektu wnetrz) klasa Scieralnosci V.
+ Listwy podtogowe z poliuretanowe -duropolimer przy podtogach winylowych.
Zmiana rodzaju posadzek listwy dylatacyjne.
117.83 m?2 117.830
RAZEM 117.830
104|KNR 202- |Wycieraczki Wewnetrzne listwowe osadzone w zagtebieniu posadzki. szt
d.1]1219-0300
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
105|KNR 202- |Wycieraczki Zewnetrzne stalowe ocynkowane z komora osadowg i odprowa- |szt
d.1/1219-0300 |dzeniem wody rurka drenarskg
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
106 drzwi aluminiowe szklone szktem obustronnie bezpiecznym. Elementy ze-
d.1 wnetrzne z profili cieptych. |zolacyjno$¢ termiczna dla catego okna U <0,9 W/
m2K, dla drzwi U <1,5 W/m2K Drzwi wewnetrzne petne drewniane ptytowe
gtadkie z okleing HPL gr 0,5mm o podwyzszonej izolacyjnosci akustycznej do
pomieszczen (biurowych, sanitarnych, gabinetéw, zapleczy) Rw>30dB.
Oscieznice drewniane regulowane dostosowane do szerokosci drzwi Drzwi
zewnetrzne i wewnetrzne otwierane na korytarz wyposazy¢ w samozamyka-
cze, Wszystkie drzwi wyposazy¢ w dwa zamki wielozapadkowe.
0 0.000
RAZEM 0.000
107|KNR 202- |Drzwi aluminiowe:zewnetrzne z profili aluminiowych cieptych DZ 1-L 1,3*2,95 |m2
d.1]1040-0100
Dz2 1.65*2.95* 1 m?2 4.868
RAZEM 4.868
108/ KNR 202- |Drzwi aluminiowe:zewnetrzne z profili aluminiowych cieptych DZ 1-P 1,3*2,95 |[m2
d.1]1040-0100
Dz2 1.65*2.95* 1 m?2 4.868
RAZEM 4.868
109|KNR 202- |Drzwi aluminiowe:wewnetrzne z profili aluminiowych cieptych DW2 -L EI 60 |m2
d.1/1040-0100 |1,3*2,95
Dz2 1.65*2.95* 1 m?2 4.868
RAZEM 4.868
110|KNR 202-  |Drzwi aluminiowe:wewnetrzne z profili aluminiowych cieptych DW2 - P El 60 (| m?2
d.1/1040-0100 |1,48+1,36)*3,0
Dz2 (1.48 +1.36) *3.0 * 1 m?2 8.520
RAZEM 8.520
111|KNR 202- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, m2
d.1/1017-0100 |petne, fabrycznie wykonczone, o powierzchni: do 1,6 m2 z oscieznicg regulo-
wang i okuciami D120 P 1,3*2,15
D3 1.01*2.08*3 m?2 6.302
RAZEM 6.302
112|KNR 202- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, m2
d.1/1017-0200 |petne, fabrycznie wykonczone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 z o$cieznicg regu-
lowana i okuciami D120 P 1,3*2,15
D120 P 1.3*2.15*1 m?2 2.795
RAZEM 2.795
113|KNR 202- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, m2
d.1/1017-0200 |petne, fabrycznie wykonczone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 z oscieznicg re-
gulowang i okuciami D90 P 1,0*2,15
D90 P 1.0*2.15*7 m?2 15.050
RAZEM 15.050
114|KNR 202- |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, m2
d.1/1017-0200 |petne, fabrycznie wykonczone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 z o$cieznicg regu-
lowana i okuciami D90 L
D90L 1.0*2.15*7 m?2 15.050
RAZEM 15.050
115|KNR 202- |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, m2
d.1{1017-0200 |petne, fabrycznie wykonczone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 z oscieznicg re-
gulowang i okuciami D90 *P*P do WC
D90*P dowc |1.0*2.15* 1 m?2 2.150
RAZEM 2.150
116|KNR 202- |Skrzydia drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, m2
d.1/1017-0200 |petne, fabrycznie wykonczone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 z oscieznicg re-
gulowang i okuciami D 90*L do WC
D90*Idowc |1.0*2.15*2 m?2 4.300
RAZEM 4.300
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117|KNR 202- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, m2
d.1/1017-0200 |petne, fabrycznie wykonczone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 z oscieznicg re-
gulowang i okuciami D80*L do WC
D80*L 0.90*2.15*2 m?2 3.870
RAZEM 3.870
118|KNR 202- |Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzlokalowych, tylko montaz rg szt
d.1/1016-0110
25 szt 25.000
RAZEM 25.000
119 Profile biate, I1zolacyjno$¢ termiczna dla catego okna U <0,9 W/m2. Okna
d.1 aluminiowe szklone szkiem obustronnie bezpiecznym. Elementy zewnetrzne z
profili cieptych. Izolacyjnos¢ termiczna dla catego okna U <0,9 W/m2K, dla
drzwi U <1,5 W/m2K.
0 0.000
RAZEM 0.000
120|KNR 019-  |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV, z m2
d.1/1023-0700 |obrébka obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,5 m2 nawiewniki w ramie 01,02
01,02 1.3*1.8*(8+6) m?2 32.760
RAZEM 32.760
121|KNR 019- |Montaz okien aluminiowych szklonych na budowie, o powierzchni: ponad 3,0 |m?2
d.1/1024-0510 |m2 profil ciepty 03
03 1.65*2.95* 1 m?2 4.868
RAZEM 4.868
122 |kalkul indyw |Dostawa materiatow i montaz Podokienniki wewnetrzne Parapety wewnetrzne |m2
d.1 - ptyty laminowane szer. 40cm, z przystong 40mm w kolorze biatym.
(14*14+175*1)*04 m?2 8.540
RAZEM 8.540
123|NNRKB Parapety zewnetrzne Nowe podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej m2
d.1|/006-0541-  |powlekanej, systemowo spdjne z oknami i drzwiami, powinny by¢ montowane
0100 po wykonaniu warstwy zbrojonej z masy klejgcej z tkaning szklang lecz przed
ostatecznym wykonczeniem ocieplenia masg tynkarskg. Parapety powinny
wystawacé poza lico ocieplonych Scian nie mniej niz 40 mm. Styki parapetow
zewnetrznych z wykonang elewacjg nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu trwale
plastycznego.
(1.5*14+185*1)*0.4 m?2 9.140
RAZEM 9.140
2 Zagospodarowanie terenu
2.1 Roboty ziemne , krawezniki , obrzeza
124|KNR 231- |Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie| m2
d.2.|0101-0100 |kategorii I-IV, o gtebokosci: 20 cm (36 cm )
1
polbruk gr 8 [60.0 + 140.0 m?2 200.000
cm
polbruk gr 6 |74.72 m2 74.720
cm
opaska (206 +0.5+12.96+1.0+20.68+1.0+9.31+3.09+2.2)*0.5 m?2 35.670
RAZEM 310.390
125|KNR 231- |Mechaniczne wykonanie koryt na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie| m2
d.2.|0101-0200 |kategorii |-V, o gtebokosci: ponad 20 cm - dodatek za kazde 5 cm x 6,4
1
60.0 + 140.0 m?2 200.000
RAZEM 200.000
126 | KNR 201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi o poj.chwytaka 1,20 m3
d.2.|0213-0620 |m3, z transportem urobku na odlegt.do 1 km,sam.samowytad.o tad. 10 do 15t
1 w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach w gruncie kat.lV /spycharka
gas. 75 KM/
200.0 * 0.52 m3 104.000
polbruk gr 6 |74.72* 0.2 m3 14.944
cm
opaska (206+0.5+12.96+1.0+20.68+1.0+9.31+3.09+22)*0.5*0.2 m3 7.134
RAZEM 126.078
127|KNR 201- |Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegt. transportu ponad 1 km, m3
d.2.|0214-0420 |przy przewozie urobku gruntu kat.lll-IV, po drogach utwardzonych samochoda-
1 mi samowytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do 15t x 18
126.078 m3 126.078
RAZEM 126.078
128 KNR 201- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt|ha
d.2.|0121-0200 |pod nawierzchnie placéw postojowych
1
310.39/ 10000 ha 0.031
RAZEM 0.031
129 |kalkul indyw |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja koryt|kpl
d.2. pod nawierzchnie placow postojowych
1
1 kpl 1.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.000
130|KNR 231-  |tawy pod krawezniki: Beton zwykty C12/15 (B 15) m3
d.2.|/0402-0300
1
wtopione 0.27*0.10* (8.0 * 3 +17.5) m3 1.121
pod obrzeza (0.1 *0.1*(37.36*2+206+05+1296+1.0+20.68+1.0+9.81+3.09+ |m3 1.466
2.26)
RAZEM 2.587
131|KNR 231-  |Krawezniki betonowe wystajgce, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce ce- m
d.2./0403-0300 |mentowo-piaskowej
1
pod utwar-  [(17.5+8.0 + 15.0 * 2) m 55.500
dzenia
RAZEM 55.500
132|KNR 231- |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: piaskowej, z wypein.spoin zaprawg |m
d.2.|0407-0400 |cementowag
1
pod obrzeza |(37.36*2+20.6+0.5+12.96+1.0 + 20.68 + 1.0 + 9.81 + 3.09 + 2.26) m 146.620
RAZEM 146.620
133|KNR 231-  |Krawezniki betonowe wtopione, Krawezniki drog.bet.sciete 100x25x12-szare - |m
d.2.|0403-0500 |na podsypce cementowo-piaskowej
1
wtopione 0.1*0.15*(8.0*3 +17.5) m 0.623
RAZEM 0.623
2.2 Podtoza i nawierzchnie
134|KNR 231- |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warst-| m2
d.2.|0105-0700 |wy po zageszczeniu: 3 cm
2
200.0 m?2 200.000
RAZEM 200.000
135|KNR 231- |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warst-| m2
d.2.|0105-0800 |wy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm x 12
2
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
136|KNR 231- |Podbudowy betonowe z dylatacja, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm |m?2
d.2./0109-0100 |Beton zwykty C 8/10 (B 10)
2
pod utwar-  |200.0 m2 200.000
dzenia
RAZEM 200.000
137|KNR 231- |Podbudowy Beton zwykty C 8/10 (B 10) z dylatacja, o grubosci warstwy po za- |m?2
d.2./0109-0200 |geszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm x 14
2
200 m?2 200.000
RAZEM 200.000
138|/KNR 231-  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - szarej, na pod- |m?2
d.2./0511-0300 |sypce cementowo-piaskowe;j
2
200.0 m?2 200.000
RAZEM 200.000
139|KNR 231- |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warst-| m2
d.2./0105-0700 |wy po zageszczeniu: 3 cm
2
polbruk gr 6 |74.72 m2 74.720
cm
opaska (206 +0.5+12.96+1.0+20.68+1.0+9.31+3.09+2.2)*0.5 m?2 35.670
RAZEM 110.390
140|KNR 231- |Podsypka cementowo-piaskowa zageszczona mechanicznie, o grubosci warst-| m2
d.2./0105-0800 |wy po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm x 7
2
polbruk gr 6 |74.72 m2 74.720
cm
opaska (206 +0.5+12.96+1.0+20.68+1.0+9.31 +3.09+2.2)* 0.5 m?2 35.670
RAZEM 110.390
141|KNR 231-  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 6 cm - szarej, na pod- |m?2
d.2./0511-0100 |sypce piaskowej
2
polbruk gr 6 |74.72 m2 74.720
cm
opaska (206 +0.5+12.96 + 1.0 +20.68 + 1.0 + 9.31 + 3.09 + 2.2) * 0.5 m?2 35.670
RAZEM 110.390
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski

L Podsta- Opis Jedn. llos¢ Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tos¢
ny zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Roboty budowlane
1 ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU ODDZIALU PSYCHIATRII
1 Kazdy potencjalny Oferent przed ztoze- 0.000 0.00 0.00
d.1 niem oferty przetargowej winien zapoznac
sie z dokumentacjg projektowg w celu do-
ktadnej analizy rzeczowego zakresu robét i
wwzglediajgc ewentualnych robot koniecz-
nych do wykonania i wynikajgcych z projek-
tu oraz oczekiwan Inwestora , a nie
uwzglednionych w przedmiarze robot. In-
westor lub Zamawiajgcy powinien udzieli¢
wszelkich informacji w zakresie szczegéto-
wych oczekuwan i zalecen ,niezaleznie od
przyjetego przedmiaru.
2|KNR 201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 298.504 0.00 0.00
d.1/0203-1110 |podsiebiernymi o poj. tyzki 1,20 m3 z
transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi o tadow. ponad 10 do 15 t
na odlegtos$¢ do 1 km: grunt kat. Il
3|KNR 201- |Doptata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 m3 298.504 0.00 0.00
d.1/0214-0420 |km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
przewozie urobku gruntu kat.ll-IV, po dro-
gach utwardzonych samochodami samo-
wytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do
15t x18
4/KNR 201- |Wykopy oraz przekopy wykonywane na od-|m3 89.551 0.00 0.00
d.1/0212-0800 |ktad koparkami podsiebiernymi o pojem-
nosci tyzki 0,60 m3, w gruncie kategorii: 11l
5/KNR 201- |Przemieszczanie mas ziemnych uprzednio |m3 89.551 0.00 0.00
d.1/0230-0130 |odspojonych na odlegtosc do 10 m, przy
zasypywaniu wykopow spycharkami ggsie-
nicowymi o mocy: 283 kW (385 KM),
kat.gruntu I-111
6|Anal. kalkul |Obstuga geodezyjna rg 100.000 0.00 0.00
d.1]indyw
7/KNR 202- |Podkitady betonowe w budownictwie miesz-|m3 0.978 0.00 0.00
d.1/1101-0300 |kaniowym i uzytecznosci publicznej, z
transportem i uktadaniem przy zastosowa-
niu pompy do betonu: na podtozu grunto-
wym, z Beton zwykly C 8/10 (B 10)
8/KNR 202- |kawy fundamentowe zelbetowe prostokat- |m3 2.740 0.00 0.00
d.1/0202-0113 |ne wykonane przy uzyciu pompy do betonu
na samochodzie, z Beton zwykly C20/25
(B 25), o szerokosci: do 0,6 m
9/KNR 202- |Sciany zelbetowe grubosci 8 cm, proste, |m?2 16.514 0.00 0.00
d.1/0207-0112 |wykonane przy uzyciu pompy do betonu na
samochodzie, z Beton zwykty C20/25 (B
25), o wysokosci: do 3,0 m
10|KNR 202- |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm |m2 16.514 0.00 0.00
d.1/0207-0712 |réznicy grubosci sciany z Beton zwykly
C20/25 (B 25), wykonanej przy uzyciu
pompy do betonu na samochodzie x 16
11|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bi- |m2 33.029 0.00 0.00
d.1/0603-0100 |tumiczne, pionowe, wykonane na zimno z
emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa
12|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bi- |m2 33.029 0.00 0.00
d.1/0603-0200 |tumiczne, pionowe, wykonane na zimno z
emulsji asfaltowej: kazda nastepna warst-
wa
13|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe faw fundamen- |m2 10.806 0.00 0.00
d.1/0604-0211 |towych betonowych, dwuwarstwowe na le-
piku asfaltowym na gorgco z zagruntowa-
niem podtoza roztworem asfaltowym, z pa-
py: asfaltowej na tekturze, izolacyjnej
14|KNR 202- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe piono- |m2 6.822 0.00 0.00
d.1/0609-1201 |we z ptyt styropianowych grub.5,0 cm dy-
latacja
15|KNR 231- |Podsypka cementowo-piaskowa zagesz- |m2 11.000 0.00 0.00
d.1/0105-0700 |czona mechanicznie, o grubosci warstwy
po zageszczeniu: 3 cm
-12-
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Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski

L Podsta- Opis Jedn. llos¢ Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tos¢
ny zt
(5 x 6)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
16|KNR 231- |Podsypka cementowo-piaskowa zagesz- |m2 11.000 0.00 0.00
d.1/0105-0800 |czona mechanicznie, o grubosci warstwy

po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za

kazdy dalszy 1 cm x 122
17|KNR 202- |Podktady betonowe w budownictwie miesz-|m3 1.100 0.00 0.00
d.1/1101-0300 |kaniowym i uzytecznosci publicznej, z

transportem i uktadaniem przy zastosowa-

niu pompy do betonu: na podtozu grunto-

wym, z Beton zwykty C 8/10 (B 10)
18/KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne |m2 11.000 0.00 0.00
d.1/0607-0200 |z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,5

mm
19|KNR 202- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe pozio- |m2 11.000 0.00 0.00
d.1/0609-0300 |me z ptyt styropianowych, uktadane na

wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna war-

stwa Plyty styropianowe EPS 038-dach,

podioga gr 18 cm
20|KNR 202- |Ptyty fundamentowe zelbetowe wykonane |m3 1.320 0.00 0.00
d.1/0205-0113 |przy uzyciu pompy do betonu na samocho-

dzie, z betonu C16/20 (B-20)
21|KNR 202- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i t 0.018 0.00 0.00
d.1/0290-0100 |montaz zbrojenia elementéw budynkow i

budowli pretami stalowymi okrggtymi gtad-

kimi o $rednicy: do 7 mm
22|KNR 202- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i t 0.201 0.00 0.00
d.1/0290-0212 |montaz zbrojenia elementow budynkow i

budowli pretami stalowymi okragtymi ze-

browanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
23|KNR 202- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i t 0.113 0.00 0.00
d.1/0290-0221 |montaz zbrojenia elementéw budynkow i

budowli pretami stalowymi okragtymi ze-

browanymi 34GS o $rednicy: 16 do 28 mm
24/KNR 231- |Podsypka cementowo-piaskowa zagesz- |m?2 264.570 0.00 0.00
d.1/0105-0700 |czona mechanicznie, o grubosci warstwy

po zageszczeniu: 3 cm
25/KNR 231- |Podsypka cementowo-piaskowa zagesz- |m?2 264.570 0.00 0.00
d.1/0105-0800 |czona mechanicznie, o grubosci warstwy

po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za

kazdy dalszy 1 cm x 47
26|KNR 202- |Podkiady betonowe w budownictwie miesz-|m3 26.457 0.00 0.00
d.1/1101-0300 |kaniowym i uzytecznosci publicznej, z

transportem i uktadaniem przy zastosowa-

niu pompy do betonu: na podtozu grunto-

wym, z Beton zwykty C 8/10 (B 10)
27|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne |m?2 264.570 0.00 0.00
d.1/0607-0200 |z Folie polietylenowe izolacyjne grub.0,5

mm
28|KNR 202- |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe pozio- |m?2 264.570 0.00 0.00
d.1/0609-0300 |me z ptyt styropianowych, uktadane na

wierzchu konstrukcji: na sucho, jedna war-

stwa Plyty styropianowe EPS 038-dach,

podtoga gr 18 cm
29|KNR 202- |Ptyty fundamentowe zelbetowe wykonane |m3 66.142 0.00 0.00
d.1/0205-0113 |przy uzyciu pompy do betonu na samocho-

dzie, z Beton zwykly C25/30 (B 30)
30|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bi- |m?2 17.460 0.00 0.00
d.1/0603-0100 |tumiczne, pionowe, wykonane na zimno z

emulsji asfaltowej: pierwsza warstwa
31/KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bi- |m?2 17.460 0.00 0.00
d.1/0603-0200 |tumiczne, pionowe, wykonane na zimno z

emulsji asfaltowej: kazda nastepna warst-

wa
32|KNR 202- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i t 0.590 0.00 0.00
d.1/0290-0100 |montaz zbrojenia elementow budynkow i

budowli pretami stalowymi okragtymi gtad-

kimi o Srednicy: do 7 mm
33|KNR 202- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i t 2132 0.00 0.00
d.1/0290-0212 |montaz zbrojenia elementéw budynkow i

budowli pretami stalowymi okrggtymi ze-

browanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
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ny

Opis

Jedn.
miary

llosé

Cena
zt

c.j.R

c.j.M

c.j.S

War-
tos¢

(5x 6)

1 2

3

10

34|KNR 023-
d.1/2612-0100

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styro-

pianowymi systemem ATLAS STOPTER -
przyklejenie ptyt styropianowych do $cian

Plyty z polistyrenu ekstrud. XPS 300 gr 10
cm

m2

17.460

0.00

0.00

35/KNR 023-
1/2612-0600

Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styro-
pianowymi systemem ATLAS STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na $cianach

m2

17.460

0.00

0.00

36|KNR 205-
d.1/0101-0600

Hale stalowe typu lekkiego - montaz: - rygli
Scian stupkéw stupy stezenia , wymian wg
zestawiena

9.736

0.00

0.00

37|a.w.

Dostawa materiatéw wg zestawienia tgcz-
nie Zabezpieczenie antykorozyjne elemen-
téw stalowych poprzez cynkowanie Alter-
natywa: malowanie antykorozyjne (nalezy
oczysci¢ do 2 stopnia czystosci i wykonacé
zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ma-
lowanie: 2-krotnie farbg tlenkowg i dwukrot-
nie farbg nawierzchniowa ogdlnego stoso-
wania). kaczna grubos¢ warstw farby po-
winna wynosi¢ minimum 150 #m). Stopien
przygotowania powierzchni Sa 21 - obréb-
ka strumieniowa. Zabezpieczenie do wy-
maganej odpornosci ogniowej elementow
stalowych zrealizowano poprzez zastoso-
wanie malowania farbami peczniejgcymi.
Wymagana odpornos¢ ogniowa ram stalo-
wych R30. $ruby , konstrukcja stalowa

; - Stezenia potaciowe i Scienne., - Rygiel
dachowy. ,- Stup stalowy ,

10186.48
0

0.00

0.00

38/KNR 205-
d.1/1002-0200

Montaz metodg tradycyjng lekkiej obudowy
Scian ostonowych, P.YTY WARSTWOWE
. 120mm Ptyta w uktadzie pionowym gr
12cm z ukrytym zamkiem. Wspétczynnik U
< ?? Wymagane nierozprzestrzenianie
ognia. Profilowanie Wewnetrzne mikro-
profilowanie, o zewnatrz ptyta gtadka. Plyta
w kolorze biatym matowa RAL 9010. Kla-
sa odpornosci antykorozyjnej RC4/ACA4. .
Panele z wype.nieniem poliizocyjanurato-
wym PIR . Uk.ad mocowania . pionowy .
Rodzaj zamku: Standard. Mocowanie nie-
widoczne.Pow.oka: poliester 25um. . Profi-
lowanie: ML . Kolor : RAL do uzgodnienia .
Odporno.. ogniowa: NRO / EI15
Wspo.czynnik przenikania ciep.a : .0,20 W/
m2K

m2

295.896

0.00

0.00

39|KNR 202-
d.1/0107-0701

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych ,

z bloczkéw z betonu komoérkowego na za-

prawie cementowo-wapiennej - M 2, o gru-
bosci 18 cm Bloczki z betonu komaérkowe-
go 59x18x24 cm

m2

20.625

0.00

0.00

40/ KNR 023-
d.1/2615-0110

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny
mineral. sys.ATLAS ROKER przy uzyciu
got.zapraw klejacych wraz z przyg.podtoza
i recznym wykonaniem wyprawy
elewac.cienkosciennej z got.mieszanki -
Sciany: z gazobetonu /Masy tynkarskie sili-
katowe "Atlas Silkat"/ Ptyty z wetny min.-
$c.zew.-masy tynk.200mm

m2

42.389

0.00

0.00

41/KNR 023-
d.1/2615-1000

Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami z wetny
mineral. sys.ATLAS ROKER przy uzyciu
got.zapraw klejacych wraz z przyg.podioza
i recznym wykonaniem wyprawy elewacyj-
nej cienkosciennej z gotowej mieszanki -
ochrona naroznikéw wypuktych kgtown.me-
talowym

12.600

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski
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L Podsta- Opis Jedn. llos¢ Cena c.j.R c.j.M c.j.S War-
p. | wa wyce- miary zt tos¢
ny zt
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42|KNR 023- |Ocieplenie osciezy o szer.15-30 cm pt.z m2 3.150 0.00 0.00
d.1/12615-0720 |wetny min. sys.ATLAS ROKER przy uzyciu

got.zapraw klejacych wraz z przyg.podtoza

i recznym wykonaniem wyprawy

elewac.cienkosciennej z got.mieszanki -

oscieza: z gazobetonu /Masy tynkarskie si-

likatowe "Atlas Silkat"/ Ptyty z wetny min.-

$c.zew.-masy tynk. 50mm
43|KNR 202- |Malowanie dwukrotne tynkow zewnetrz- m2 42.389 0.00 0.00
d.1/1519-0200 |nych farbami: silikonowymi "Isposan”
44|Analiza ind. | Przyjeto rozbiorke dachu istniejgcego ce- |rg 40.000 0.00 0.00
d.1 lem uzyskania odpowiedniego spadku do

dachu projektowanego
45/KNR 202- |Plyty stropowe zelbetowe wykonane przy |m2 19.133 0.00 0.00
d.1]0216-0212 |uzyciu pompy do betonu na samochodzie,

ptyty z Beton zwykty C25/30 (B 30): ptaskie

o grubosci 15 cm z daszkiem nad wejs-

ciem
46|KNR 202- |Dodatek za kazdy 1 cm réznicy w grubos- |m2 19.133 0.00 0.00
d.1/0216-0511 |ciach ptyty zelbetowej z Beton zwykty C25/

30 (B 30) wykonanej przy uzyciu pompy do

betonu na samochodzie x 3
47/KNR 202- |Zbrojenie konstrukciji - przygotowanie i t 0.044 0.00 0.00
d.1/0290-0101 |montaz zbrojenia elementéw budynkow i

budowli pretami stalowymi okrggtymi gtad-

kimi StOS o $rednicy: do 7 mm
48/KNR 202- |Zbrojenie konstrukc;ji - przygotowanie i t 0.065 0.00 0.00
d.1/0290-0211 |montaz zbrojenia elementow budynkow i

budowli pretami stalowymi okragtymi ze-

browanymi 34GS o s$rednicy: 8 do 10 mm
49/KNR 202- |Zbrojenie konstrukcji - przygotowanie i t 0.335 0.00 0.00
d.1/0290-0212 |montaz zbrojenia elementéw budynkow i

budowli pretami stalowymi okragtymi ze-

browanymi 34GS o $rednicy: 10 do 14 mm
50/KNR 202- |Warstwy wyréownawcze pod posadzki, z za- |m?2 23.133 0.00 0.00
d.1/1102-0200 |prawy cementowej M 12, grubosci 20 mm,

zatarte: na gtadko D-2 celem wykonanie

spadkow
51/KNR 202- |Dodatek lub potrgcenie do warstwy wyréw- |m?2 23.133 0.00 0.00
d.1]1102-0300 |nawczej za zmiane grubosci 0 10 mm
52|KNR 202- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng " |m?2 23.133 0.00 0.00
d.1/0504-0201 |Zdunbit WF" dwuwarstwowe
53|KNR 202- |Rury spustowe okragte z Blachy m 4.200 0.00 0.00
d.1/0510-0210 |stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55, o $redni-

cy: 10 cm
54|KNR 202- |Rynny dachowe pétokragte, z Blachy m 10.340 0.00 0.00
d.1/0508-0300 |stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55, o $redni-

cy: 12 cm
55|KNR 202- |Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z  |szt 1.000 0.00 0.00
d.1/0508-0910 |Blachy stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55
56| KNR 202- |Obrobki z Blachy stal.ocymk.z powt.po- m2 5.723 0.00 0.00
d.1|0506-0210 |liestr.pt.0,55, o szerokosci w rozwinieciu:

ponad 25 cm
57/KNR 205- |Montaz metodg tradycyjng lekkiej obudowy |10 m2 26.801 0.00 0.00
d.1/1008-0100 |z blach stalowych fatdowych bez

ocieplenia: - dachow ptaskich o nachyleniu

do 10 % D-1
58/KNR 040- |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji |m?2 268.013 0.00 0.00
d.1]0420-0100 |poziome;j - folia ochronna paroizolacyjna
59|KNR 202- |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pozio- |m?2 268.013 0.00 0.00
d.1/0613-0304 |me z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych

na sucho z jednej ptyty o grubosci: 100

mm, na dachach pod pokrycie z papy
60|KNR 202- |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe pozio- |m?2 268.013 0.00 0.00
d.1/0613-0400 |me z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych

na sucho: kazda nastepna warstwa Plyty z

wetny min.-dachy ptaskie, 150 mm
61/KNR 202- |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng " |m?2 268.013 0.00 0.00
d.1/0504-0101 |Zdunbit WF" jednowarstwowe lub mebrana

dachowa
62|KNR 202- |Obrébki z Blachy stal.ocymk.z powt.po- m2 23.548 0.00 0.00
d.1/0506-0210 |liestr.pt.0,55, o szerokosci w rozwinieciu:

ponad 25 cm
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63|KNR 202- |Obsadzenie wpustéw dachowych z kotpa- |szt 2.000 0.00 0.00
d.1/0534-0610 |kami, Wpust dachowy TOPWET poziomy

ogrzewany TWE PVC V ze zintegrowanym

kotnierzem PVC + RURA SPUSTOWA O

120M
64/ KNR 202- |Rury spustowe okragte z Blachy m 8.400 0.00 0.00
d.1/0510-0310 |stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55, o sredni-

cy:12cm
65/KNR 031- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozai- |100 m2 0.107 0.00 0.00
d.1/0505-0100 |kowy BAUMIT MOSAIKPUTZ - wykonanie

warstwy posredniej na $cianach, przy za-

stosowaniu: srodka grunt. BAUMIT UNI-

VERSALGRUND cokét
66| KNR 031- |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy mozai- |100 m2 0.107 0.00 0.00
d.1/0505-0300 |kowy BAUMIT MOSAIKPUTZ: na $cianach
67|KNR 202- |Rury spustowe okragte z Blachy m 4.200 0.00 0.00
d.1/0510-0210 |stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55, o $redni-

cy: 10 cm
68|KNR 202- |Rynny dachowe pétokragte, z Blachy m 8.890 0.00 0.00
d.1/0508-0300 |stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55, o $redni-

cy:12cm
69|KNR 202- |Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach, z  |szt 1.000 0.00 0.00
d.1/0508-0910 |Blachy stal.ocymk.z powt.poliestr.pt.0,55
70/|KNR 202- |Obroébki z Blachy stal.ocymk.z powt.po- m2 5.723 0.00 0.00
d.1/0506-0210 |liestr.pt.0,55, o szerokosci w rozwinieciu:

ponad 25 cm
71/KNR 202- |Konstrukcje rusztéw z ksztattownikdw me- |m?2 230.020 0.00 0.00
d.1/2007-0400 |talowych, pod oktadziny z ptyt gipsowych,

na stropach: ruszty podwdjne
72|KNR 040- |Warstwy ochronne termoizolacyjne izolacji |m?2 219.010 0.00 0.00
d.1/0420-0100 |poziomej - folia ochronna paroizolacyjna
73|KNR 202- |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe pozio- |m?2 219.010 0.00 0.00
d.1/0613-0304 |me z ptyt z wetny mineralnej, uktadanych

na sucho z jednej ptyty o grubosci: 100

mm,
74/KNR 202- |Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-karto- |m?2 230.020 0.00 0.00
d.1|2006-0410 |nowych /suche tynki gipsowe/ powierzchni

stropdw, na gotowym ruszcie, przy grubos-

ci ptyt: 12,5 mm Plyty gipsowo-kartonowe

wodoodporne 12,5mm
75/KNR 202- |Nakfady uzupetniajgce do oktadzin z plyt  |m?2 230.020 0.00 0.00
d.1/2006-0810 |gipsowokartonowych /suchych tynkow gip-

sowych/, na stropach, na gotowych rusz-

tach - za drugg warstwe ptyt o grubosci:

12,5 mm
76|KNR 202- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-karto- |m?2 247.823 0.00 0.00
d.1/2003-0800 |nowych na rusztach metalowych pojedyn-

czych z pokryciem jednostronnym: dwu-

warstwowo 100-02 przy konstrukciji stalo-

wej przy $cianach zewnetrznych
77|KNR 202- |Obudowa stupéw i osciezy ptytami m2 39.487 0.00 0.00
d.1/2004-0300 |gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-

wych pojedynczych: dwuwarstwowa 55-02
78/KNR 202- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-karto- |m?2 621.942 0.00 0.00
d.1/2003-0400 |nowych na rusztach metalowych pojedyn-

czych z pokryciem obustronnym: dwuwars-

twowo 100-02
79|KNR 202- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-karto- |m?2 55.103 0.00 0.00
d.1/2003-0400 |nowych na rusztach metalowych pojedyn-

czych z pokryciem obustronnym: dwuwars-

twowo 100-02 Plyty gipsowo-kartonowe

wodoodporne 12,5mm
80|KNR 202- |lzolacje cieplne i przeciwdZzwiekowe piono- |m?2 677.045 0.00 0.00
d.1/0613-0600 |we uktadane na sucho z Plyty z wetny

min.-$c.dziat.,ost.,wars. 50
81/KNR 202- |Tynki zwykte na $cianach i stupach, wyko- |m?2 39.660 0.00 0.00
d.1/0803-0300 |nane recznie: kat. Il z obrobieniem oscie-

zy
82|KNR 202- |Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, gru- |m?2 42.180 0.00 0.00
d.1/2009-0200 |bosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gta-

dzie/, wykonane recznie: na $cianach, na

podtozu z tynku
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83|KNR 202- |Nakfady uzupetniajgce do tynkéw jedno-  |m?2 42.180 0.00 0.00
d.1/2009-0700 |warstwowych z gipsu szpachlowego /
gtadzi/ - za pogrubienie tynku o 2 mm: na
$cianach
84|KNR 202- |Gtadz gipsowa na sufitach z ptyt gipso- m2 230.020 0.00 0.00
d.1/0815-0200 |wych: dwuwarstwowa
85/KNR 202- |Gfadz gipsowa na $cianach z plyt gipso- |m?2 1577.204 0.00 0.00
d.1/0815-0200 |wych: dwuwarstwowa
86|NNRKB Gruntowanie podtozy poziomych prepara- |m2 230.020 0.00 0.00
d.1/007-1134- |tem gruntujgcym
0110
87|KNR 202- |Malowanie farbg emulsyjng tynkéw wew-  |m?2 230.020 0.00 0.00
d.1/1505-0100 |netrznych gtadkich: dwukrotne, z przygoto-
waniem lecz bez grunt. Farby lateksowe
emulsyjna do wnetrz -biata sufit
88|NNRKB Gruntowanie podtozy pionowych prepara- |m2 1577.204 0.00 0.00
d.1/007-1134- |tem gruntujacym
0210
89|KNR 202- |Malowanie farbg emulsyjng tynkéw wew-  |m?2 1361.959 0.00 0.00
d.1/1505-0100 |netrznych gtadkich: dwukrotne, z przygoto-
waniem lecz bez grunt. Farby lateksowe
emulsyjne do wnetrz-kolor. $ciany
90|KNR 007- |Gruntowanie reczne $rodkiem powierzchni {100 m2 2.152 0.00 0.00
d.1/0102-0200 |podtoza -, tapety
91/KNR 202- |Tapetowanie $cian / na gotowym podtozu / |m?2 215.245 0.00 0.00
d.1/1514-0113 |z przygotowaniem i zagruntowaniem kle-
jem powierzchni $cian i tapet, tapeta: winy-
lowg zmywakna
92|KNR 202- |Przygotowanie podtoza pod licowanie m2 50.022 0.00 0.00
d.1]0829-0100 |scian ptytkami na klej
93|KNR 202- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi lub |m?2 50.022 0.00 0.00
d.1/0829-0600 |terakotowymi uktadanymi na klej, wymiar
ptytek: 20 x 20 cm - metoda zwykta do rg
1,3
94/KNR 202- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z za-|m?2 230.020 0.00 0.00
d.1/1102-0200 |prawy cementowej M 12, grubosci 20 mm,
zatarte: na gtadko po msocjalne
95/KNR 202- |Dodatek lub potrgcenie do warstwy wyréw- |m2 230.020 0.00 0.00
d.1/1102-0300 |nawczej za zmiang grubos$ci o 10 mm x 3
96|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe , m2 13.040 0.00 0.00
d.1/0602-0100 |poziome, wykonane na zimno z Srodek do
powtok uszczelniaj. z wywinieciem na $cia-
ne
97|KNR 202- |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe , m2 13.040 0.00 0.00
d.1/0602-0200 |poziome, wykonane na zimno z Srodek do
powtok uszczelniaj.: kazda nastepna warst-
wa
98/KNR 202- |Posadzki z ptytek terakotowych o wymia- |m?2 91.260 0.00 0.00
d.1/1118-0802 |rach 30x30 cm, ze smarowaniem tylko pod-
toza lub ptytek klejem: ptytki gres antypos-
lizgowe w korytarzach i tazienkach na par-
terze (antyposlizgowy), kolory, uktad pty-
tek wg projektu wnetrz) klasa $cieralnosci
V..
99|KNR 202- |Przygotowanie podtoza pod cokoliki z pty- |m 87.000 0.00 0.00
d.1/1120-0100 |tek z kamieni sztucznych uktadanych na
klej / z przecinaniem ptytek/, o wymiarach
ptytek: 20 x 20 cm, cokolik 10 cm
10/KNR 202- |Cokoliki z ptytek z kamieni sztucznych o m 87.000 0.00 0.00
0/1120-0300 |wymiarach 20x 20 cm, przy wysokos$ci co-
d.1 kolika 10 cm, /z przecinaniem ptytek/, ukia-
danych metoda: kombinowang ptytki gres
10|NNRKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z za- |m?2 117.830 0.00 0.00
1/007-1130- |prawy samopoziomujgcej o grubosci 5 mm
d.1/0210 wykonywane w pomieszczeniach o po-
wierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERE-
SIT"CN 72
10|NNRKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z za- |m?2 117.830 0.00 0.00
2|007-1131- |prawy samopoziomujgcej o grubosci 5
d.1/0210 mm, wykonywane przy uzyciu "Miksokreta"
, W pomieszczeniach o powierzchni ponad
8 m2 - zaprawa "CERESIT"CN 72 x5
-17 -




KOSZTORYS OFERTOWY

L Podsta-
p. | wawyce-
ny

Opis

Jedn.
miary

llosé

Cena
zt

c.j.R

c.j.M

c.j.S

War-
tos¢

(5x 6)

1 2

3

5

10

10/KNR 202-
3/1111-0500
1

Panele winylowe na wylewce samopozio-
mujacej w pokojach i sali spotkan (anty-
poslizgowy, kolory, uktad ptytek wg projek-
tu wnetrz) klasa scieralno$ci V. + Listwy
podtogowe z poliuretanowe -duropolimer
przy podtogach winylowych. Zmiana rodza-
ju posadzek listwy dylatacyjne.

m2

117.830

0.00

0.00

10/KNR 202-
4/1219-0300

Woycieraczki Wewnetrzne listwowe osadzo-
ne w zagtebieniu posadzki.

szt

2.000

0.00

0.00

10/KNR 202-
5/1219-0300

Woycieraczki Zewnetrzne stalowe ocynko-
wane z komora osadowg i odprowadze-
niem wody rurkg drenarskg

szt

2.000

0.00

0.00

drzwi aluminiowe szklone szktem obus-
tronnie bezpiecznym. Elementy zewnetrz-
ne z profili cieptych. Izolacyjnos$¢ termiczna
dla catego okna U <0,9 W/m2K, dla drzwi
U <1,5 W/m2K Drzwi wewnetrzne petne
drewniane ptytowe gtadkie z okleing HPL
gr 0,5mm o podwyzszonej izolacyjnosci
akustycznej do pomieszczen (biurowych,
sanitarnych, gabinetéw, zapleczy) Rw>
30dB. Oscieznice drewniane regulowane
dostosowane do szerokosci drzwi Drzwi
zewnetrzne i wewnetrzne otwierane na ko-
rytarz wyposazy¢ w samozamykacze,
Wszystkie drzwi wyposazy¢ w dwa zamKki
wielozapadkowe.

0.000

0.00

0.00

10/KNR 202-
7/1040-0100

Drzwi aluminiowe:zewnetrzne z profili alu-
miniowych cieptych DZ 1-L 1,3*2,95

m2

4.868

0.00

0.00

10/KNR 202-
8/1040-0100

Drzwi aluminiowe:zewnetrzne z profili alu-
miniowych cieptych DZ 1-P 1,3*2,95

m2

4.868

0.00

0.00

10/KNR 202-
1040-0100

Drzwi aluminiowe:wewnetrzne z profili alu-
miniowych cieptych DW2 -L EI 60 1,3*2,
95

m2

4.868

0.00

0.00

KNR 202-

Drzwi aluminiowe:wewnetrzne z profili alu-
miniowych cieptych DW2 - P EI 60 ( 1,48+
1,36)*3,0

m2

8.520

0.00

0.00

KNR 202-

9

1

1
0/1040-0100
1

1
1/1017-0100
1

Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fa-
brycznie wykonczone, o powierzchni: do 1,
6 m2 z oscieznica regulowang i okuciami
D120P 1,3*2,15

m2

6.302

0.00

0.00

1/KNR 202-
2/1017-0200
1

Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fa-
brycznie wykonczone, o powierzchni: po-
nad 1,6 m2 z oscieznica regulowang i oku-
ciami D120 P 1,3*2,15

m2

2.795

0.00

0.00

1/KNR 202-
3/1017-0200
1

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fa-
brycznie wykonczone, o powierzchni: po-
nad 1,6 m2 z oscieznicag regulowang i oku-
ciami D9O P 1,0*2,15

m2

15.050

0.00

0.00

11|KNR 202-
4/1017-0200

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fa-
brycznie wykonczone, o powierzchni: po-
nad 1,6 m2 z oscieznica regulowang i oku-
ciami D90 L

m2

15.050

0.00

0.00

1/KNR 202-
5/1017-0200
1

Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fa-
brycznie wykonczone, o powierzchni: po-
nad 1,6 m2 z oscieznicag regulowang i oku-
ciami D90 *P*P do WC

m2

2.150

0.00

0.00

1/KNR 202-
6/1017-0200
1

Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fa-
brycznie wykonczone, o powierzchni: po-
nad 1,6 m2 z oscieznicag regulowang i oku-
ciami D 90*L do WC

m2

4.300

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski
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KNR 202-
1017-0200

ana

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne,
wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fa-
brycznie wykonczone, o powierzchni: po-
nad 1,6 m2 z oscieznica regulowang i oku-
ciami D80*L do WC

m2

3.870

0.00

0.00

KNR 202-
1016-0110

Oscieznice stalowe do drzwi wewnatrzloka-
lowych, tylko montaz rg

szt

25.000

0.00

0.00

Profile biate, 1zolacyjnos¢ termiczna dla
catego okna U <0,9 W/m2. Okna alumi-
niowe szklone szktem obustronnie bez-
piecznym. Elementy zewnetrzne z profili
cieptych. Izolacyjno$¢ termiczna dla cate-
go okna U <0,9 W/m2K, dla drzwi U <1,5
W/m2K.

0.000

0.00

0.00

12|KNR 019-
0]1023-0700
1

Montaz okien rozwieranych i uchylno-roz-
wieranych jednodzielnych z PCV, z obréb-
ka obsadzenia, o powierzchni: ponad 1,5

m2 nawiewniki w ramie 01 ,02

m2

32.760

0.00

0.00

12/KNR 019-
1/1024-0510

Montaz okien aluminiowych szklonych na
budowie, o powierzchni: ponad 3,0 m2
profil ciepty 03

m2

4.868

0.00

0.00

12|kalkul indyw

Dostawa materiatéw i montaz Podokienniki
wewnetrzne Parapety wewnetrzne - plyty
laminowane szer. 40cm, z przystong
40mm w kolorze biatym.

m2

8.540

0.00

0.00

12|NNRKB
3/006-0541-
1/0100

Parapety zewnetrzne Nowe podokienniki
zewnetrzne z blachy ocynkowanej powle-
kanej , systemowo spdjne z oknami i
drzwiami, powinny by¢ montowane po wy-
konaniu warstwy zbrojonej z masy klejacej
z tkaning szklang lecz przed ostatecznym
wykonczeniem ocieplenia masg tynkarska.
Parapety powinny wystawaé poza lico
ocieplonych $cian nie mniej niz 40 mm.
Styki parapetéw zewnetrznych z wykonang
elewacjg nalezy uszczelni¢ za pomoca kitu
trwale plastycznego.

m2

9.140

0.00

0.00

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 21329 Uzytkownik: Janusz Korpalski
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2 Zagospodarowanie terenu
21 Roboty ziemne , krawezniki , obrzeza
12|KNR 231- |Mechaniczne wykonanie koryt na catej sze-|m2 310.390 0.00 0.00
4/0101-0100 |rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kate-
d.2 gorii I-1V, o glebokosci: 20 cm (36 cm )
A
12|KNR 231- |Mechaniczne wykonanie koryt na catej sze-|m2 200.000 0.00 0.00
5/0101-0200 |rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kate-
d.2 gorii I-1V, o gtebokosci: ponad 20 cm - do-
A datek za kazde 5cm x 6,4
12|KNR 201- |Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 126.078 0.00 0.00
6/0213-0620 |chwytakowymi o poj.chwytaka 1,20 m3, z
d.2 transportem urobku na odlegt.do 1 km,
A sam.samowytad.o tad. 10 do 15 t w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach w
gruncie kat.lV /spycharka ggs. 75 KM/
12|KNR 201- |Dopfata za kazde dalsze rozpoczete 0,5 m3 126.078 0.00 0.00
7/0214-0420 |km odlegt. transportu ponad 1 km, przy
d.2 przewozie urobku gruntu kat.ll-IV, po dro-
A gach utwardzonych samochodami samo-
wytadowczmi o tadownosci: ponad 10 do
15t x18
12|KNR 201- |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych |ha 0.031 0.00 0.00
8/0121-0200 |robotach ziemnych - niwelacja koryt pod
d.2 nawierzchnie placéw postojowych
A
12| kalkul indyw | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych |kpl 1.000 0.00 0.00
9 robotach ziemnych - niwelacja koryt pod
d.2 nawierzchnie placéw postojowych
A
13/KNR 231- |Lawy pod krawezniki: Beton zwykty C12/15 |m3 2.587 0.00 0.00
0/0402-0300 |(B 15)
d.2
A
13|KNR 231- |Krawezniki betonowe wystajgce, o wymia- |m 55.500 0.00 0.00
1/0403-0300 |rach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-
d.2 piaskowej
A
13|KNR 231- |Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: |m 146.620 0.00 0.00
2|0407-0400 |piaskowej, z wypetn.spoin zaprawg cemen-
d.2 towg
A
13|KNR 231- |Krawezniki betonowe wtopione, Krawezniki |m 0.623 0.00 0.00
3|0403-0500 |drog.bet.Sciete 100x25x12-szare - na pod-
d.2 sypce cementowo-piaskowej
A
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2.2 Podtoza i nawierzchnie
13|KNR 231- |Podsypka cementowo-piaskowa zagesz- |m2 200.000 0.00 0.00
4/0105-0700 |czona mechanicznie, o grubosci warstwy
d.2 po zageszczeniu: 3 cm
2
13|KNR 231- |Podsypka cementowo-piaskowa zagesz- |m2 200.000 0.00 0.00
5/0105-0800 |czona mechanicznie, o grubosci warstwy
d.2 po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za
2 kazdy dalszy 1 cm x 12
13|KNR 231- |Podbudowy betonowe z dylatacjg, o gru- |m2 200.000 0.00 0.00
6/0109-0100 |bosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
d.2 Beton zwykty C 8/10 (B 10)
2
13/KNR 231- |Podbudowy Beton zwykty C 8/10 (B 10)z |m?2 200.000 0.00 0.00
7/0109-0200 |dylatacjg, o grubosci warstwy po zagesz-
d.2 czeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
2 dalszy 1 cm x 14
13|KNR 231- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |m2 200.000 0.00 0.00
8/0511-0300 |o grubosci: 8 cm - szarej, na podsypce ce-
d.2 mentowo-piaskowej
2
13|KNR 231- |Podsypka cementowo-piaskowa zagesz- |m2 110.390 0.00 0.00
9/0105-0700 |czona mechanicznie, o grubosci warstwy
d.2 po zageszczeniu: 3 cm
2
14|KNR 231- |Podsypka cementowo-piaskowa zagesz- |m2 110.390 0.00 0.00
0/0105-0800 |czona mechanicznie, o grubosci warstwy
d.2 po zageszczeniu: ponad 3 cm - dodatek za
2 kazdy dalszy 1 cm x7
14|KNR 231- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |m2 110.390 0.00 0.00
1/0511-0100 |o grubosci: 6 cm - szarej, na podsypce
d.2 piaskowej
2
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
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