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o Warstwa humusu, gr. 70 cm

Obsiew trawg

Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o

Warstwa humusu, gr. 10 cm

ciggtym uziarnieniu gr.15 cm

Grunt zasypowy G1, wskaznik zageszczenia 0,97

Beton asfaltowy AC 11S50/70 gr. 4 cm

Beton asfaltowy AC 16W50,/70 gr. 5 cm

Pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5 mm o
ciqgfym uziarnieniu gr.15 cm

Grunt zasypowy G1, wskaznik zageszczenia 0,97
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Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
o ciggfym uziarnieniu gr.20 cm

GRUNT RODZIMY

Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm

GRUNT RODZIMY

I
-

]

WSZELKIE PRZESTRZENIE TECHNOLOGICZNE POMIEDZY
ROZNYMI PREFABRYKATAMI NAWIERZCHNI DROGOWEJ NALEZY
ZASPOINOWAC STOSUJAC ZAPRAWE MIEKKOPLASTYCZNA
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Istniejgca nawierzchnia — b

Kraweznik najazdowy 15x22 cm,

ze Swiattem +2 cm

tawa betonowa gr. 70 cm z betond
C12/15,z oporem 10 cm
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Korytko betonowe 50x50x15 cm

tawa betonowa gr. 74 cm z betonu
c12/15
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Beton asfaltowy AC 11S50/70 gr. 4 cm

. INWESTOR
Nova-Project Sp. z 0.0.
ul. Parkowa 25/70B

Beton asfaltowy AC 16W50/70 gr. 5 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 mm
0 ciggfym uziarnieniu gr.20 cm

Grunt niewysadzinowy stabilizowany spoiwem
hydraulicznym o Rm 2,5 MPa, gr. 15 cm
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