PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

N TOMU L ACTNA LICES
HNAZWW A
ZARMERIENIA

EUDOV. LANLGD)

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224 (wczesniej 220), OBREB 0002,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Zamierzenie budowlane: budowa budynku mieszkalnego o pow. Zabudowy 513,59m2, pow. Uzytkowej
1573,81m2, kubaturze 6590,50m3, budowa altany $mietnikowej ¢ pow. Zabudowy 30,00m2, budowa dojazdéw
i parkingdw, budowa placu zabaw, sitowni zewnetrznej, boiska rekreacyjnego, aneksu wypoczynkowego,
stojaka na rowery, budowa instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji doziemnej pompy
ciepla wraz z doinymi Zzrodtami ciepta-odwiery pioniowe (z dystansem miedzy sondami), budowa drenazu
opaskowege, budowa kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej instalacji elektrycznej oswietlenia terenu wraz
z latarniami oSwietleniowymi o wys. 4,0m, budowa zewnetrznych paneli fotowoltaicznych, inwerteréw oraz
budowa doziemnej instalacji elektrycznej fotowoltaicznej przy ul. Obwodowej w Bisztynku, dz. Nr 220, obreb
0002, jednostka ewidencyjna 280104_4

Bisztynek ul. Obwodowa

KATEGORIA OBIEKTU

X1, XX, vin

POZOST, E DANE

Jednostka ewidencyjna: 280104_4, Obreb ewidencyjny: 0002, Dzialka: dz. nr ewid. 224

ADRESOWE (wczesniej 220)
ESTOR SIM KZN-WARMIA | MAZURY SP 2.0.0. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek \}'
SPECIALNOST | RURIER UPRAWNILS DA ;
it AISKD) & A - O
ELIDDWLARYCH OFRACTV At A
Projektant gtowny: , do projgktovga‘n'ra bv_sz ograpiczeﬁ Branga 5 ()0
mgr inz. arch. Stawomir Kon w specjalnosci architektonicznej 09.2023r R
ul. Niepokonanych 3, Rzeszéw A-131/90
. do projektowania bez ograniczeri Brania
SP"'JM,{ZG-"Q;V‘ bara Ko w specjalnosci architektonicznej 09.2023r hitektoni
mgr inz. arch. Barbara Koni A-140/01 architektoniczna
do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Projektant: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji u . )
mer inz. Alicja Szeremeta urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, 09.2023r Branza sanitarna
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
PDK/0072/PWQS/21 1
do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczert w specjalnosci
Sprawdzajgcy: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji u . "
mgr inz, Marcin Szeremeta urzadzen  cieplnych,  wentylacyjnych, 09.2023r Branza sanitama
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
PDK/0108/PWQS/17
do projektowania bez ograniczer
. . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, .
Projef(tc.mt. i instalacji i urzadzen elektrycznych i 09.2023r Branza ;
mgr inZ. Tomasz Supranowicz elektroenergetycznych elektryczna L 7/
PDL/00E9/PBE/16
do projektowania bez ograniczen
o w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, Btans ~
S'Dmvf'd_qucy' o instalacji i urzadzen elektrycznych i 09.2023r fanza 711[\
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz elektroznergetycznych elektryczna
PDL/0184/PWBE/15
Rzeszow, 09.2023r /
Ninigjszy zatacznik Nl e,

stanowi integralna czes¢ pestans -
wdenja.- decyzji Nr B?( ”/54/023

Starosty Bartoszygkiggo

Narpinska
NACZELNIK
Wydziafu Architektury i Budownictwa




SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

1. Strena tytutowa + spis zawartosci fl
2, Czesc opisowa projektu zagospodarowania terenu Q%
3. Czesc rysunkowa projektu zagospodarowania terenu

Projekt zagospodarowania terenu 1:500 Z1 25




OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682, z poézniejszymi
zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany:

»BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224 (wczesniej 220), OBREB 0002, JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA 280104_4

Zamierzenie budowlane: budowa budynku mieszkalnego o pow. Zabudowy 513,59m2, pow. Uzytkowej 1573,81m2, kubaturze
6590,50m3, budowa altany $mietnikowej ¢ pow. Zabudowy 30,00m2, budowa dojazdéw i parkingéw, budowa placu zabaw,
sitowni zewnetrznej, boiska rekreacyjnego, aneksu wypoczynkowego, stojaka na rowery, budowa instalacji doziemnej kanalizagji
sanitarnej, budowa instalacji doziemnej pompy ciepta wraz z dolnymi Zrédtami ciepta-odwierty pionowe (z dystansem miedzy
sondami), budowa drenazu opaskowego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej instalacji elektrycznej oswietlenia
terenu wraz z latarniami o$wietleniowymi o wys. 4,0m, budowa zewnetrznych paneli fotowoltaicznych, inwerteréw oraz budowa
doziemnej instalacji elektrycznej fotowoltaicznej przy ul. Obwodowej w Bisztynku, dz. Nr 220, obrgb 0002, jednostka ewidencyjna
280104_4"

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

W B

SPECIALNOSC | NUMER UPRAWNIEN DATA ul, Grota-Rrowe
A Minziat SEer BUDOWLAIYCH oPRACOWANIA | ZAKRESCPRAGOWANIAG) £ - -t R
Projektant gtdwny: ) do prDj.ektDV\'n'a.nia bfez Dgraf‘nczerl BFnES
megr inz. arch. Stawomir Ko w specjalnoéci architektonicznej 09.2023r e — {éf\/
ul. Niepokonanych 3, Rzeszow A-131/90 : &
i do projektowania bez ograniczeri Brania ;
Spra?quam;y-s bara Kot w specjalnosci architektonicznej 09.2023r fifikiog} EMGM/
. arch. Barbara Kori rchi onicz
mgr inz A—140/01 a e na
do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczer w specjalnoéci \
Projektant: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji u . X
mgr inz. Alicja Szeremeta urzadzed  cieplnych,  wentylacyjnych, [ 09.2023r Branza sabilfastia
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
PDK/0072/PW0S/21
do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajgcy: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji u 1 .
mgr inz. Marcin Szeremeta urzadzen  cieplnych,  wentylacyjnych, 09.2023r Eranizsantiams
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
PDK/0108/PWQS/17
do projektowania bez ograniczen
3 ] w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, :
ijel_‘t?nr' g X instalacji i urzadzen elektrycznych i 09.2023r Branta (A
mgr inZ. Tomasz Supranowicz elektroenergetycznych elektryczna
PDL/0069/PBE/16
do projektowania bez ograniczen
Sorowdzaiacy: w specjalnosci instalacyinej w zakresie siedi, Bran: o
RIoWGe f; v £ Filkiew instalacji i urzadzes elektrycznych i 09.2023r fanza kz,
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz elektroenergetycznych elektryczna 7
PDL/0184/PWBE/15

Rzeszéw, 09.2023r
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Pedkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw Rp

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Pedkarpacka Okregowa Rada Izby Archibektéw Rp zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Slawomir Kon

Jjest wpisany na liste czlonkéw Podkarpadkiej Okrggowej Izby Archi
pod numerem: PK-0052,

Czlonek czynny od: 25-01-2002 r,

Data i migjsce Wygenerowania zaswiadezenia: 28-07-2023 r, Rzeszdw,

Zaswiadczenia Jjest wazne do dnja: 30-09-2023 p,

Nr weryfikacyiny zadwiadczenia;

PK"0052~F6DB-5964-A1D?*A?19

Dane zawarte w nnlefszym zadwiadezeniy Moma sprawdzié podajac ne weryfikacyjny
2aiwindczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: oHw.zbaarchitektow, p)
Iub kontaidujae sie bezpodrednio » whasciwy Okregawa Izbg Architektdw RP.

ZA ZGRDNOSE
Z OR> ALEM
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okrgegowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Kon

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technrcmychw budawmctwne
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr A- 140/01(" Bartoszvee
jest wpisana na liste cztonkéw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP

pod numerem: PK-0051.

Cztonek czynny od: 23-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-07-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0051-Y59D-9E8F-871A-5CE2

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow. pl -
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP. :A ZG OSC
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WOJEWODA PODXARPACK]
35-959 Rzeszow, skr. poczt. 297
ul. Grunwaldzka 15

AB.II-7131/79 /01. Rzeszow, 2001 - 12- 05

BECYZEa
O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

poz 38 z 1995 r)
i art. 104 Kodeksy postepowariis administracyjnego (tekst jednolity: Dz 1. Nrog poz.
1071 2 2000}.}, Po ustaléniu, 2¢ spetiione zostaly waninki w zakresie Przygotowania
zawodowegd ofaz po zZlozeniu

el f__\\; L)
pozytywnym e

€gzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem o

Pani. BARBARA KON U 11-200 Rartoszvee

magister inynier architekt
ur.17 pazdziernika 1960 wBogumitowicach
' otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. A — 140 701
-do projektowania bez ograniczed
W specjalnosci architektonivznej

Otrzymuja:

1.Pani mgr inz. arch. Barbara Kon
ul Niepokonanych 3

35234 Rzeszow
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-I6T-YM3-VD2 * -

Pani Grazyna Mazgaj o numerze ewidencyjnym PDK/B0/0407/01
adres zamieszkania Giedlarowa 213, 37-300 Lezajsk

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i poé‘.'iada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.
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Zasdwiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-K5X-ASS-7TL *

Pan Antoni Zeglin o numerze ewidencyjnym PDK/B0O/0779/01

adres zamieszkania Putaskiego 7/177, 35-011 Rzeszéw TAROSTWO POWIATC
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i poslada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

ul. Grota-Rov

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

Budownictwa.

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okrggnng 1z

st
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Z ORYGIN#AR
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YCK-8X9-81Z *

Pani Alicja Szeremeta o numerze ewidencyjnym PDK/IS/0040,/21

adres zamieszkania m. Wola Sekowa 9, 38-505 Bukowsko STAROSTWO POWIATOWE
STAROSTWOQ POWIATOW
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pasiada wymagane

ul. Grota-Roweckiego 1]
11-200 Bartoszyee

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjn zaswiadczenia na P
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregczuélz‘syy%@m SC

Budownictwa. Z O R\YG i an v M
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

Pani Alicja Szeremeta

I. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowq lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

S. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

A DEYWRTATOW

II. Namocy art. 15a ust. | ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane'(DzU. 22020 1., cH
poz. 1333 z p6Zn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania uprawi‘gl\iaﬁ)g"r{’)\iméz d8eqo
sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w Zak%!e‘ﬂé‘"gj:)%&j\ﬂhlbéﬁg,
objetej niniejszymi uprawnieniami. )

III. Na mocy art.15a ust. 20 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.
22020, poz. 1333 z p6ézn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnogci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczesi uprawniajg do projektowania obicktu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i

kanalizacyjne.
Skiad Orzekajacy PDK OIIB
dr inz. Zbigniew Plewako... 47/ V0N /N ST
I
inz. Andrzej Tarczynski..........[L L. Y. \'Sd"1 ........
mgr inz. Grzegorz 020g........... .. M)
Otrzymujg:

“C_l,f’ Pani Alicja Szeremeta
Zam. Wola Sgkowa 9
38-505 Bukowsko

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WFN-L96-8TJ *

Pan Marcin Tomasz Szeremeta o numerze ewidencyjnym PDK/15/0144/17

adres zamieszkania Wola Sekowa m. Wola Sekowa 9, 38-505 Bukowsko AR

L DO (

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i pos

ida wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. ul. G
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby iniynierdw
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PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNTEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszéw, 2017-06-.

PDK OIIB/0054/0029/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 = pozn. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U, z 2016 r., poz.
290 z pozin. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z2014r.,
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Szeremeta

magister inzynier e
(kierunek studiéw - inzynieria §rodowiska) TAROSTWC b
ur. dnia 22 wrze$nia 1987 r. miejsce urodzenia — Sanok ™~ . N BARTC =
. ~ '_"—i"O“J’\‘!E{;"' 1~ b
otrzymuje ul. C;t;k;(‘ ;,;; rtOSZVCE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0108/PWQOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w cato§ei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z pozn. zm.) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w  budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

inz. Stanistaw Dok:gowski..;_}\.:.,;.s;‘f:%................

inz. Andrzej Tarczynsklk_l\&,\\ .....................
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
POIIB.KK.7131-7132/041/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
Z pdZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRZYSZTOF FILKIEWICZ

magister inZynier elektrotechniki
urodzony dnia 1 marca 1984 r. w Sokoélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE STAROSTWO
numer ewidencyjny PDL/0184/PWBE/15 W

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez (u);é'r;aii;;_};z‘_en.,ﬂ g
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 ¥ 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z pozZniejszymi
zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

I Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Micczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojeiech Re¢bacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
megr inz. Jaroslaw Werbel

5. Czonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mer inz. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz

Otrzymuja: ( o
Pan Krzysztof Filkiewicz ,:“ z
Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego h A
Rada Podlaskicj Okregowej 1zby Inzynicrow B{ldéwﬁi‘m}xﬂj\.‘“ ,'
aa. a8 * >
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI FILKIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 1 marca 1984 r. w Sokdlce

numer ewidencyjny PDL/0184/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakeyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;, trolejbusowej
1 tramwajowej sieci trakeyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
3) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,

4) sprawowania nadzoru autorskiego,

5) kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

STARQSTWUL

6) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzomu i kowtreli -

technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie ww. specjalnosci, ul, Grota-
11-200

7) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci,

Rartosz)

cKiego J

ICE

8) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pozniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ‘f_ ,",'-” /
dr inz. Mikolaj Malesza - lfL{gf [ 4 2 S —
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB

mgr inz. Jarostaw Werbel . /:’i’;. o B A /

5. Cazonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB - =

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz P AN A o B
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2ZQ-BRN-8SN *

Pan Krzysztof Filkiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0019/16

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i po_s‘r"d!':
ul. Gt
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. .

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne]j wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowazne z o$wiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zajwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej-Izhy Iniynierdw. .
Budownictwa. L A
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Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

PDK-UJI-7DM-CLS *

Pan Tomasz Supranowicz 0 numerze ewidencyjnym PDK/IE/0265/16
adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby

ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

AT waily
~T\WO) POYW T A \
ATl S TWO POV

INVCA(

Inzynieréw Budownictwa j posiada

-.iﬁ.ﬂvmag aneo

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29,

-09-04 roku prze;z:
Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa,

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniy moina sprawdzi¢ za pomoca numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowgej lsziqny@r@l
Budownictwa. /
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INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania budowy

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY UL. OBWODOWEJ W
BISZTYNKU, DZ. NR 224 (wczesniej 220), OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4

Zamierzenie budowlane: budowa budynku mieszkalnego o pow. Zabudowy 513,50m2, pow. Uzytkowej 1573,81m2, kubaturze 6590,50m3, budowa
altany $mietnikowej o pow. Zabudowy 30,00m2, budowa dojazdéw i parkingéw, budowa placu zabaw, sitowni zewnegtrznej, boiska rekreacyjnego,
aneksu wypoczynkowego, stojaka na rowery, budowa instalacji doziemnej kanalizacji sanitamej, budowa instalacji doziemnej pompy ciepla wraz z
dolnymi zrédtami ciepla-odwierty pionowe (z dystansem miedzy sondami), budowa drenazu opaskowego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa
doziemnej instalacji elektrycznej o$wietlenia terenu wraz z latarniami oswietleniowymi o wys. 4,0m, budowa zewnetrznych paneli fotowoltaicznych,
inwerteréw oraz budowa doziemnej instalacji elektrycznej fotowoltaicznej przy ul. Obwodowej w Bisztynku, dz. Nr 220, obreb 0002, jednostka
ewidencyjna 280104_4

Zachowane  zostaly przepisy rozporzadzenia  Ministra Infrastruktury z  dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie / Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdzniejszymi zmianami :

- dziatki sgsiednie sg to dziatki drogowe, ich przeznaczenie i wielko$é nie wskazuje na mozliwosé
realizacji w odlegtosci mniejszej niz 3,00m od granicy;

- §13 — budynek jest niski o wysokosci 9,97 m, co nie spowoduje przestonigcia $wiatta dziennego w

pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi w budynkach

: A cTAROSTWO POWIATO
na dziatkach sgsiednich. STAROS TWH YEARY
VW DA =2

{‘:r.--\"

ul, Grota-Rowackiegc
- §273 ust.1 — nie ustala sig odlegtosci miedzy $cianami zewnetrznymi budynkéw potozepych na jednej

dziatce budowlane;.

- §227 ust.1 - zostat spetniony, poniewaz proj. budynek miesci sie w wielkosci stref pozarowych ZL IV

okreslonych w powyzszym §.

mgr inz. arch. St ir Kon
Rzeszow,09.2023 r.

I;
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania (zamierzenia budowlanego)

Opracowanie obejmuje projekt zmian do projektu zagospodarowania terenu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zaprojektowanego wraz z towarzyszgcym zagospodarowaniem
i niezbgdnym uzbrojeniem terenu o nazwie zamierzeniaz BUDOWA BUDYNKU
MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY UL
OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 220, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA
280104_4.

Projekt zatwierdzono Decyzja o pozwoleniu na budowe nr Bi-321/21 z dnia 07 grudnia
2021 r. (znak sprawy AB-Bi.6740.222.2021.AK).

Projektowane zmiany obejmuja:

- zmiane powierzchni zabudowy budynku,

- zmiane lokalizacji wejscia do budynku,

- Zmiane lokalizacji wigcznika giéwnego pradu,

- zmiane lokalizacji ZK Energa,

- dodanie odboju wokéf budynku,

- rezygnacje z drenazu opaskowego, STAROSTWO
- Zmiane trasy przytacza wody, W BARTOSY
- Zmiane trasy przyfgcza kanalizacji sanitarnej, Gr e
- zmiang trasy instalacji doziemnej pompy ciepfa,
- Zmiane lokalizacji stojaka na rowery,

- dodanie ogrodzenia wydzielajagcego ogrédki dla mieszkan zlokalizowan ych na parterze
budynku.

1.2. Adres inwestycji

Bisztynek , ul. Obwodowa,
dziatka nr ewid. 220, jednostka ewid. 280104_4, obreb 2 Bisztynek,

1.3. Inwestor
SIM KZN-WARMIA | MAZURY SP Z2.0.0. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

1.4. Podstawa opracowania

°  MPZP miasta Bisztynek — uchwata nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku

e Projekt Koncepcyjny zmian do projektu budynku wielorodzinnego zatwierdzony przez
Inwestora,

e Warunki techniczne podtgczenia do sieci zewnetrznych wydane przez Gestoréw sieci,

o Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

e Obowigzujgce przepisy i normy.



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1. Istniejacy stan zagospodarowania, potozenie i ogéina charakterystyka terenu.

Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany przy ul. Obwodowej w Bisztynku, na dziaice
nr 224 (wczesniej 220) obreb Bisztynek 2, gmina Bisztynek
Bezposrednie otoczenie inwestycji stanowig;

e Od potnocnego - wschodu — ulica Obwodowa

» Od potudniowego - wschodu - tereny wolne od zabudowy

e Od potudniowego - zachodu - tereny wolne od zabudowy

e Od pdinocnego - zachodu - tereny istniejgcej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej
Teren projektowanej inwestycji jest czesciowo nieuzbrojony (na dziafce, w jej centralnej
czgsci zlokalizowane jest przytacze energii elektryczne wraz ze skrzynka) i wolny od
zabudowy.
Teren inwestycji stanowi wiasnos¢ Gminy Bisztynek.

2.2. Warunki gruntowo — wodne i sposdb posadowienia — bez zmian

e Warunki gruntowo — wodne i sposob posadowienia przedstawiono szczegbiowo
w opisie technicznym w czgéci architektoniczno — budowlanej Projektu budowlanego
e Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechniczne;.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Zakres projektowanej inwestycii STAROSTW

Projektowane zadanie inwestycyjne obejmuje: ul. Grota-Roweckicoo
e budynek mieszkalny wielorodzinny, trzykondygnacyjny ( w tym poddaszés .uzivrkowe o=hez
zmian
e dojazdy z parkingami — bez zmian
e ciggi piesze — bez zmian
e plac zabaw dla dzieci — bez zmian
o boisko trawiaste — bez zmian
e sitownie zewnetrzng — bez zmian
e wiate $mietnikowg ~ bez zmian
o instalacje objete wnioskiem o pozwolenie na budowe tj:
o proj. instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej — zmiana trasy
proj. instalacja doziemna pompy ciepta — zmiana trasy
proj. drenaz opaskowy — rezygnacja z drenazu
proj. odwodnienie terenu — bez zmian
proj. instalacja o$wietlenia terenu — bez zmian
o proj. instalacja fotowoltaiczna — bez zmian
e instalacje i przytgcza objete odrebnymi postepowaniami (nie objete pozwoleniem na budowe):
o proj. przylgcze wodociggowe — zmiana trasy,
o proj. przytacze kanalizacji sanitarnej - zmiana trasy,
o proj. przytgcze elektroenergetyczne - zmiana trasy,
o tereny zieleni urzgdzonej — bez zmian.
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3.2. Usytuowanie projektowanych obiektow — bez zmian

e Usytuowanie budynku i odlegtosci pomiedzy nim a istniejgcg zabudowsa zapewniajg naturalne
doéwietlenie i nastonecznienie pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi i spetniajg
wymagania §13 i §60 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, z p6zn. zm.)



Projektowany obiekt zlokalizowany jest zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bisztynek

3.3. Dostep do drogi publicznej i uklad komunikacyiny — bez zmian

Obstuga komunikacyjna projektowanego budynku mieszkalnego odbywaé sie bedzie za
posrednictwem projektowanego zjazdu z ulicy Obwodowe;j,

Ze zjazdu zaprojektowano dojazd wzdiuz elewacji pétnocno - wschodniej projektowanego
budynku. Przy dojezdzie przewiduje sig budowe fgcznie 27 miejsc postojowych do parko wania
prostopadiego na samochody osobowe, w tym 25 miejsc o wymiarach 2,5x5,0
i 2 miejsca postojowe o wymiarach 3,8x5,0 dla os6b niepetnosprawnych

Projektuje sie dojazd szerokosci 5,0 16,0 m.

Ruch pieszy przy projektowanym budynku obstugiwany bedzie przez projektowane doj scia
piesze prowadzgce do wejscia do budynku oraz do projektowanego placu zabaw, boiska,
sitowni zewnetrznej i wiaty $mietnikowe;j.

Dojazd zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej utozonej na podbudowie z
kruszywa tamanego i warstwie mrozochronnej. Kostka brukowa betonowa w kolorze
grafitowym.

Miejsca postojowe zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowe; ulozonej na
podbudowie z kruszywa famanego i warstwie mrozochronnej. Miejsca postojowe nalezy
wykonac z kostki betonowej w kolorze szarym z pasami rozdzielczymi w kolorze czerwonym.
Nawierzchnie dojazdu i miejsc postojowych nalezy obramowac kraweznikiem betonowym
o wym. 15x30 cm ustawionym na fawie betonowej z oporem o wym. 10x35 cm z betonu B-15.
Nawierzchnig chodnikéw zaprojektowano z kostki brukowej betonowej u’fozonej na podbudowie
z kruszywa naturalnego i warstwie mrozochronnej. Nawierzchnie! - chodnlkow nalezy;:
obramowac obrzezem betonowym o wym. 6x20 cm.
Wody z projektowanych nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzoné ptherzchmowo na_“_.f
tereny zielone w granicach inwestycji.

3.4. Parametry techniczne sieci i urzadzer uzbrojenia terenu.

3.4.1 Czes¢ sanitarna.

Przylacza sanitarne /objete odrebnym opracowaniem/.

Przytacze wodociggowe.

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny zostanie zasilony w wode, zgodnie
z warunkami technicznymi Zaktadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z 0.0. L.dz.
532/2021 z sieci wodociggowe] PVC DN110 zlokalizowanej na dz. nr 20/1. Giowne
opomiarowanie budynku wykona¢ wodomierzem MNK DN40 ziokalizowanym w wydzielonym
pomieszczeniu technicznym.

Obliczeniowy przeptyw wody gospodarczej dla budynku wynosi q=2.63 Ifs. Przytacze
o fgcznej diugoéci L= 34.4 m zaprojektowano z PE100 SDR17 Dz90x5.4 PN10 tgczonego
przez zgrzewanie.

Zmianie ulega trasa przyfagcza wodociggowego — wpiecie zlokalizowano w narozniku
budynku, w miejscu nowoprojektowanego pomieszczenia technicznego. Diugosé
przytagcza wodociggowego ulegtego zmianie wynosi 32.17 m.

Przylacze kanalizacji sanitarnej — bez zmian.

Przytgcze kanalizacji sanitarnej zaprojektowano zgodnie z warunkami technicznymi Zakiadu
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe] Sp z o0.0. L.dz. 532/2021 do sieci kanalizacji
sanitarnej PVC @200 zlokalizowanej na dz. nr 20/1.

Obliczeniowy przeptyw odprowadzanych $ciekow bytowo-gospodarczych dia budynku wynosi
gs=6.2 I/s. Przytgcze o tgcznej diugosci L= 27.2 m zaprojektowano z PVC-U LITE /SN8/ dz160.



Wiaczenie do istniejgcego przytacza wykonaé poprzez studnie S1. Studnie inspekcyjng S2 na
przytgczu na terenie inwestycji nalezy wykonac jako studnie z kregow betonowych DN1000.

Instalacje doziemne sanitarne /objete pozwoleniem na budowe/:

¢ Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne z projektowane budynku zostang odprowadzone zgodnie z warunkami
technicznymi Zakfadu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp z o.0. L.dz. 532/2021 do
sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200 zlokalizowanej na dz. nr 20/1.

Obliczeniowy sumaryczny przeptyw odprowadzanych $ciekow bytowo-gospodarczych wynosi
gs=6.2 Ifs.

» Instalacje doziemng kanalizacji sanitarnej na odcinkach od studni S2-S4 do budynkoéw za
projektowano z PVC-U LITE /SN8/ dz160. Zaprojektowano studnie rewizyjne tworzywowe
DN600.

Zmiana polega na zmniejszeniu dfugo$ci odcinkéw doziemnej instalacji od budynku do

studni $2-S4. Zmiana wynika z powigekszenia budynku.

¢ Instalacja doziemna pompy ciepia.
Do pomp ciepta o tgcznej mocy 140 kW zaprojektowano dolne zrédto ciepta dla danych:
— Warunki gruntowe: w obliczeniach wymaganej wielkosci ukiadu pionowych sond
geotermalnych zatozono obliczeniowg wydajno$é poboru ciepta z gruntu na poziomie g
= 35 W/mb odwiertu.

— Zapotrzebowanie na cieplo z dolnego zrédta ciepta (moc parommlkazpompyﬂmep’fa);

105,0 kW A
— llosc i diugo$¢ sond PE-Xa pojedynczych dn 40x3,7: 30 szt x 100 mu|

i

Opracowany system sktada sie z uktadu 30 sztuk pionowych sond geotermalnych z matena%u PE-Xa‘

pojedynczych o diugosci 100 m kazda i $rednicy 40x3,7 mm. Ukiad zostat podzielony na 2 sekcje po 15
sond.

Sondy podigczone sg poprzez przewody PE-Xa SDR 11 o érednicy 40x3,7 mm do zainstalowanych
w studni 15-obwodowej rozdzielaczy z regulatorami przeplywu. Z rozdzielacza w studni do
pomieszczenia pomp ciepta poprowadzone zostaly przewody preizolowane UNO z materialu PE-Xa
SDR 11 o érednicy 90x8,2mm. Srednica zewnetrzna ptaszcza — 175 mm. Sonda pojedyncza wykonana
z polietylenu sieciowanego PE-Xa z warstwg zewnetrzng ochronng z PE o $rednicy 40x3,7mm. Rury
tranzytowe od studni rozdzielaczowych do kottowni to przewody preizolowane skfadajgce sie z
ptaszcza zewnetrznego, wewnetrznej izolacji termicznej oraz przewodu do przesytu medium. Rura
medialna wykonana jest z polietylenu sieciowanego PE-Xa z warstwg antydyfuzyjna, szereg
wymiarowy SDR 11 (PN 6).

Izolacja cieplna wypetniajgca wewnetrzng przestrzen wykonana jest ze spienionego PE. llos¢ warstw
otulin jest uzalezniona od $rednicy rury. Calo$¢ pokryta jest od zewngtrz ptaszczem z PE-HD. Dzigki
wzmocnionym $ciankom ptaszcza ostonowego zapewniona zostala wysoka szczelnosé obwodowa
I duza odpornos¢ mechaniczna. Ponadto poprzez zastosowanie pofatdowanego ptaszcza mozliwe jest
fatwe zaginanie rur.

Studnia rozdzielaczowa SC1 i SC2 kazda wyposazona w rozdzielacz z przeptywomierzami na kazdym
obwodzie belki powrotnej z dolnego Zrédta. Wiaz studni przewidziany do obcigzenia ruchu pieszych.
Nalezy wykona¢ wypetnienie otworu wiertniczego dedykowanym dla sond geotermalnych
termocementem o wspdtczynniku przewodzenie ciepta nie mniejszym niz 1,2 W/m*K. Termocement nie
powinien zawiera¢ bentonitu.

Zmianie ulega trasa doziemnej instalacji pompy ciepfa. Instalacje poprowadzono do
nowoprojektowanego pomieszczenia technicznego w péfnocnej czesci budynku.

o Drenaz opaskowy



Zmiana polega na rezygnacji z drenazu opaskowego.

¢ Odwodnienie terenu — bez zmian.
Wody opadowe /roztopowe/, zostang zatrzymane na terenie Inwestycji z uwagi na brak
mozliwosci odprowadzenia ich do sieci kanalizacji deszczowej.
Obliczeniowa ilos¢ wod deszczowych powstajgcych na terenie inwestycji wyniesie - zlewnia
A=0,7 ha, qd =0,7 ha x 120l/sxha = 84,0 I/s.
Woda deszczowa z dachu zostanie odprowadzona systemem rynnowym /wskazanym-wproj.
architektonicznym/ poprzez rury spustowe zewnetrzne DN120 na terer:'ifp?i;ﬁég’@j;?iélé_ni;W@dy'
opadowe z powierzchni utwardzonych rowniez zostang przekierowana naite’fgn‘y:;ielgni..,;a‘\-,
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3.4.2 Czesc elektryczna
e Instalacje elektryczne o$wietlenia terenu - bez zmian.

Projektuje si¢ oswietlenie terenu zasilane z lokalnej rozdzielnicy administracyjne;. Rozdzielnicy
nalezy wyprowadzié¢ kabel YAKXS 4x16mm? oraz bednarke FeZN 30x4mm. Kabel zasilajacy
stupy nalezy ukiadac na gteboko$ci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku. Kabel nalezy przysypac
0,1m piasku, a nastepnie gruntem rodzimym.
Na kablu zamontowac rury ochronne @110 w miejscu skrzyzowania z innymi podziemnymi
sieciami, rury sztywne @110 w miejscach przejécia kabla przez chodniki lub podjazdy. Na
koricach odcinkéw kabli zostawi¢ zapas o diugosci 2m z kazdej strony. Ulozenie kabla
i badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125
Wykonanie oswietlenia zaprojektowano stupami parkowymi 4m.
Stup nalezy zamocowa¢ poprzez ustawienie go na prefabrykowanym fundamencie
dedykowanym do danego stupa.
Fundament montowa¢ w uprzednio wykonanym wykopie dostosowanym do wymiaréw
fundamentu. Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopu wodami opadowymi lub gruntowymi. Na
dnie wykopu nalezy wykona¢ poduszke z piasku o grubosci 20cm zZageszczonego
mechaniczne | wstepnie wypoziomowang. Fundament nalezy przed zamontowaniem
zabezpieczyC przeciwwilgociowo. Po ustawieniu fundamentu nalezy go wypoziomowaé
i obsypac warstwami gruntem zageszczajac go warstwami.
Do fundamentu nalezy zamontowa¢ stup oswietlenia za pomoca $rub. Nakretki nalezy
zabezpieczy¢ poprzez nakiadki z tworzywa sztucznego.
Stupy nalezy wyposazy¢ w zigcza stupowe z bezpiecznikiem topikowym BiWTs 6A. Dodatkowo
na kazdym stupie projektuje sie zamontowanie gniazda do montazu ozdéb $wigtecznych. W
stupach nalezy wykonac¢ otwory do wypuszczenia przewodoéw zasilania. Zasilanie nalezy
wykona¢ przewodami YDY 3x1,5mm?wg.
Do oswietlenia projektuje sie oprawy LED.

(i



Instalacja elektryczna fotowoltaiczna — bez zmian.

Na potrzeby budynku projektuje sie zewnetrzng instalacje fotowoltaiczna. Moduty
fotowoltaiczne projektuje sie umiescié na konstrukcjach wsporczych, stawianych na
katownikach wbijanych w ziemie. Do katownikéw projektuje si¢ montaz paneli fotowoltaicznych
z modutami. Moduty fotowoltaiczne projektuje sie potgczy¢ przewodami solarnymi
podigczonymi do falownikow.

Falowniki projektuje sie umiesci¢ po jednym na dwa zespoty paneli. Pomiedzy falownikami
projektuje si¢ kabel doziemny YAKY. Falowniki nalezy polgczyé z instalacjg elektryczng
budynku na pomocg kabla doziemnego.

Kabel zasilajgcy nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,7m na 0,1m podsypce z piasku. Kabel nalezy
przysypac 0,1m piasku, a nastepnie gruntem rodzimym.

Na kablu zamontowac rury ochronne @110 w miejscu skrzyzowania z innymi podziemnymi
sieciami, rury sztywne @110 w miejscach przejscia kabla przez chodniki lub podjazdy. Na
koncach odcinkow kabli zostawi¢ zapas o dlugosci 2m z kazdej strony. Ulozenie kabla
| badania wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni — bez zmian.

Projektuje sie uksztattowanie terenu zapewniajgce swobodny dostep do budynku osobom
niepetnosprawnym przy wprowadzeniu mozliwie niewielkich zmian w naturalnym
uksztattowaniu terenu uksztattowanie terenu zaprojektowano w taki sposob, aby wody
opadowe z dachow i na wierzchni utwardzonych odprowadzane powierzchniowo na tereny.
nieutwardzone, zostaty zatrzymane na terenie dziatki i nie sptywaty na terehy\SQSIdeE \
Na terenie objetym opracowaniem projektuje sie zieler niska uzupe{nlon‘d mefenra wysoka
w formie skupin i szpaleréw. Gatunki roslin nalezy dobra¢ tak, aby Morzyly one barwne :
kompozycje roslinne przez caty sezon wegetacyjny, takze zima.
Powierzchnia terendw aktywnych biologicznie spetnia wymagania MPZP.

4. ZESTAWIENIE PARAMETROW | POWIERZCHNI

4.1.0gélIna charakterystyka projektowanej inwestycii.

Projektowany budynek jest obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym, jednoklatkowym,
lll-kondygnacyjnym ( w tym poddasze uzytkowe), z dachem stromym, calkowicie
podpiwniczenym- — Zmiana obejmuje rezygnacje z podpiwniczenia.

Poziom poréwnawczy parteru + 0,00 = 137,80 m n.p.m. — bez zmian.

W budynku zaprojektowano 21 mieszkan kategorii P1, P2 i P3. — bez zmian.

W podpiwniczeniu budynku zaprojektowano komérki lokatorskie, pomieszczenia techniczne -
pom. pompy ciepta, pom. wodomierza/hydroforni i pom. teletechniczne, a takze wozkownie,
rowerownie, pom. gospodarcze oraz pom. porzadkowe z wc. — Zmiana obejmuje
przeniesienie pomieszczen na poziom parteru i pierwszego pietra wraz z rezygnacjg z
dodatkowego pomieszczenia gospodarczego oraz pomieszczenia porzadkowego z wec.

W budynku zaprojektowano dzwig o no$nosci 1000 kg, przystosowany do przewozu mebli,
chorych na noszach i oséb niepetnosprawnych. — bez zmian.

Przyjete rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz wykornczenie zewnetrzne elewacji
budynku dowigzujg sie do otaczajgcego krajobrazu. — bez zmian.

Usuwanie odpadow statych - pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpadkow statych
z zamykanymi otworami wrzutowymi umieszczone zostang w projektowanej altanie
$mietnikowej. — bez zmian.



4.2. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego budynku mieszkalnego

Dane z projektu objetego
Decyzja o pozwoleniu
na budowe nr Bi-
321/21 z dnia 07
grudnia 2021 r. (znak
sprawy AB-
Bi.6740.222.2021.AK).

Dane z  projektu
objetego  ninigjszym
opracowaniem

1. Dtugosc (szeroko$é elewadii frontowej) - bez zmian 57,65m 57,65m
2, Szeroko$¢ - bez zmian 12,02m 12,02m
3. llos¢ kondygnacji - bez zmian 3 3
4. Wysokos¢ budynku (od poziomu terenu przed najnizej | 9,97m 9,97m
potozonym wejsciem do budynku do géry kalenicy)
(zgodnie z § 6 Warunkéw Technicznych ) - bez zmian
5. Powierzchnia zabudowy Pz 513,59 m* 598,50 m*
6. Powierzchnia catkowita cz. nadziemnej budynku 1540,17 m? 1797,1 m*
7. Powierzchnia catkowita cz. podziemnej budynku 506,35 -
8. Powierzchnia calkowita budynku Pc 2046,52 m*
9. Kubatura 6590,50 m® 6530,80 o
10. Powierzchnia uzytkowa mieszkan - bez zmian 955,1 m* 914,94 m*
1. llos¢ mieszkan - bez zmian 21 21
12. Pow. uzytkowa bud. / bez balkonow/ 1573,81m* 1263,5m*

4.3. Charakterystyczne parametry techniczne projektowanej altany $mietnikowej — bez zmian

1 Diugose 5,00m

2. Szerokos¢ 6,00m

3. Wysokos¢ budynku (okreslona zgodnie z §6 Roz. Min. Inf.w | 4,08m
spr. war. tech., jakim powinny odp. bud. i ich usyt.

4. Powierzchnia zabudowy Pz 30,00m?




4.4. Bilans terenu

Dane z projektu objetego Decyzja o | Dane z projektu  objetego
pozwoleniu na budowe nr Bi-321/21 | niniejszym opracowaniem
z dnia 07 grudnia 2021 r. (znak
sprawy AB-Bi.6740.222.2021.AK).
pow. terenu inwestycji objetego bilansem - | 7012,25 m? 100,00% 7012,25 m* | 100,00%
bez zmian
powierzchnia zabudowy projektowanego | 513,40 m? 7,32% 598,50 m* | 8,54%
budynku
powierzchnia zabudowy altany $mietnikowej | 30,00 m? 0,43% 30,00 m? 0,43%
- bez zmian
powierzchnia proj. dojazdéw i parkingow 644,40 m® 9,19% 644,40 m* | 9,19%
powierzchnia proj. chodnikow 466,25m* 6,65% 459,70m? 6,56%
powierzchnia proj. zieleni 4382,45 m* 62,50% 4303,42 m® | 61,37%
powierzchnia proj. placu zabaw - bez zmian | 418,80 m? 5,97% 418,80 m* | 5,97%
powierzchnia proj. boiska - bez zmian 420,00 m? 5,99% 420,002 1)5,99% " -
ul. Grota-lkovenld
powierzchnia proj. sitowni zewnetrznej - bez | 136,95 m? 1,95% 136,95 m? " ['196%
zZmian
o Bilans terendéw aktywnych biologicznie
powierzchnia proj. zieleni na gruncie - 4382,45m?
powierzchnia proj. boiska, pl. zabaw i sitowni zewn. - 975,75m?
RAZEM (76,41%) 5358,20m?
e Zamienny bilans terenéw aktywnych biologicznie
powierzchnia proj. zieleni na gruncie -4303,42m?
powierzchnia proj. boiska, pl. zabaw i sitowni zewn. - 975,75m?
RAZEM (75,28%) 5279,17m?
4.6. Bilans miejsc parkingowych: - bez zmian.
¢ Wymagana ilo§¢ miejsc parkingowych
21 mieszkan x 1 -21 m.p.
e Projektowana iloS¢ miejsc parkingowych -27 m.p.

Uzyskany wskaznik parkingowy
e Zgodnie z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Bisztynek dla projektowanej inwestycji nalezy zapewni¢ miejsca parkingowe w ilogci minimum
1 miejsce postojowe na 1 mieszkanie - wymagana ilo§é miejsc parkingowych wynosi 21

m.p.

1,28 m.p. /1 mieszkanie

e Na terenie inwestycji zaprojektowano 27 m.p. - zostaly spetnione wymagania MPZP miasta
Bisztynek
e Zgodnie Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Bisztynek
ustalajacym nakaz stosowania rozwigzan przestrzennych, architektonicznych i technicz nych
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zapewniajgcych dostepnos¢ budynkow i terenéw dla oséb niepetnosprawnych dia
planowanej inwestycji zaprojektowano 2 m.p. dla samochodéw oséb niepefno

sprawnych.

5. INFORMACJE | DANE DLA TERENU OBJETEGO OPRACOWANIEM

5.1. Zgodnos¢ inwestycji z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta

Bisztynka - Uchwata Nr 53/XV1/03 RADY MIEJSKIEJ tOMZY z dnia: z dnia 18 czerwca 2003 r.

WYMAGANIA PLANU Projekt objety Decyzja o | Projekt objety niniejszym
pozwoleniu na budowe nr Bi- | opracowaniem
321/21 z dnia 07 grudnia 2021 r.
(znak sprawy AB-
Bi.6740.222.2021.AK).
Przeznaczenie § 39. Budynek mieszkalny wielorodzinny | Budynek mieszkalny wielorodzinny
terenu 1) przeznaczenie | z dojazdami i parkingami oraz | z dojazdami i parkingami oraz
podstawowe — towarzyszgcym uzbrojeniem terenu towarzyszacym uzbrojeniem
zabudowa mieszkaniowa | Warunek spetniony terenu
wielorodzinna lub Warunek spetniony

jednorodzinna lub ustugi
3) w ramach ustalonego w
pkt 1

przeznaczenia dopuszcza

sie lokalizacje: a)
urzadzen i sieci
infrastruktury

technicznej,
b) miejsc do parkowania;

Powierzchnia

§ 39.

Projektowana powierzchnia

Projektowana powierzchnia

zabudowy 4) parametry i wskazniki | zabudowy - 543,40m? co stanowi zabudowy - 598,50m? co stanowi
ksztaftowania zabudowy: 7,75% powierzchni dziakki 8,54% powierzchni dziatki
a) maksymalny wskaznik | Warunek spetniony Warunek spetniony
powierzchni za budowy:
40% powierzchni  dzialki
budow lanej
Tereny § 39. Powierzchnia projektowanej zieleni | Powierzchnia projektowanej zieleni
biologicznie 4) parametry i wskazniki | na terenie objetym opracowaniem | na terenie objetym opracowaniem
czynne ksztattowania zabudowy: wynosi  76,41% pow Terenu | wynosi 75,28% pow Terenu
b) udziat powierzchni | inwestygji inwestycji
biologicznie czynnej. | Warunek spetniony Warunek spetniony
minimum 40% powierzchni
dziatki budow lanej
Wysokosé § 39. Budynek trzykondygnacyjny, w tym | Budynek trzykondygnacyjny, w tym
zabudowy 4) parametry i wskazniki | poddasze uzytkowe  jako 3 | poddasze uzytkowe jako 3
ksztaltowania zabudowy: kondygnacja, kondygnacja,

e) wysoko$¢ zabudowy: do
10,0m, w tym nie wiecej

niz 3 kondygnacje
nadziemne, przy czym
trzecia kondygnacja

wylgcznie jako poddasze
uzytkowe

Wysokoé¢ zabudowy — 9,97m
Warunek spetniony

Wysokosé zabudowy — 9,97m
Warunek speiniony
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Ksztatt i kat na | § 39. Zaprojektowano budynek z dachem | Zaprojektowano budynek z
chylenia dachu 4) parametry i wskazniki | dwuspadowym o kacie nachylenie | dachem dwuspadowym o kgcie
ksztattowania zabudowy: 30° nachylenie 30°

e) uksztattowanie potaci | Warunek spetniony Warunek spetniony
dachowych: dachy
dwuspadowe lub
wielospadowe o kgcie
nachylenia polaci od 30°
do 50°
llo$é miejsc §14. Zaprojektowano 27 miejsc | Zaprojektowano 27 miejsc
parkingowych 8) w zakresie migjsc do | postojowych postojowych
parkowania i sposobu ich | w granicach opracowania - na 21 | w granicach opracowania - na 21
realizacji mieszkarn (w tym 2 dla oséb | mieszkan (w tym 2 dla oséb
b) liczbe miejsc do | niepetnosprawnych) niepelnosprawnych)
parkowania samocho déw | Warunek speiniony Warunek spetniony
osobowych )
- minimum 1 miejsce do
parkowania na 1 lokal
mieszkalny, wliczajgc
miejsca garazowe
Obstuga § 39. Projektowana inwestycja | Projektowana inwestycja
komunikacyjna f) obstuga komunikacyjna | obstugiwana bedzie poprzez zjazdy | obsiugiwana bedzie  poprzez
z drog z ulicy Obwodowej, kiéra przylega | zjazdy z ulicy Obwodowej, ktora
bezposrednio do terenu inwestycji przylega do terenu inwestycji
przylegajacych do terenu Warunek spetniony Warunek spetniony

5.2. Ochrona dziedzictwa kulturoweqo i zabytkéw — bez zmian "1 o900

A0

Dziatki bedgce przedmiotem opracowania nie znajdujg sie na obszarze objetym ochrong
prawng Konserwatora Zabytkow

5.3. Wplyw eksploatacji gérnicze] — bez zmian

5.4. Ist

Dziatki bedgce przedmiotem opracowania nie znajdujg sie w granicach terenu gérniczego.

niejace i przewidywane zagrozenia dla $rodowiska, higieny i zdrowia uzytkownikéw i ich

otocze

nia — bez zmian

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska naturalnego
oraz zdrowia ludzi i ich otoczenia:

Zasigg ucigzliwosci projektowanej inwestycji, zwigzanej
substancji w powietrzu nie wykracza poza granice inwestycji.
Emisja komunikacyjna - Zrodiem emisji niezorganizowanej jest ruch réznych pojazdéw na
terenie inwestycji. Zgodnie z literaturg wielkosci wskaznikéw emisji samochodow osobo wych
sg nastepujace: tlenek wegla - 3,8 g/km, tlenki azotu NOx - 0,7 g/km, benzen - 0,035 g/km,
dwutlenek siarki - 0,044 g/km, pyt PM10 - 0,014 g/km.

Wediug posiadanych danych natezenie dzienne ruchu wynosié bedzie maksymalnie
ok. 50 samochodow osobowych. Diugo$é trasy, jakg przemierzajg pojazdy po terenie wynosi
ok.20m - 100 m

Zasigg ucigzliwosci projektowanej inwestycji, zwigzanej z poziomem hatasu nie wykracza poza
granice inwestycji.

Hatas komunikacyjny - halas emitowany przez pojazdy parkujgce jest Zmienny w czasie
| zalezy od typu pojazdu i rodzaju wykonywanej operacji. Biorac pod uwage ilosé parkujacych
pojazdow i lokalizacjg miejsc parkingowych nalezy przyjaé, ze poziom hatasu nie bedzie

Z poziomem dopuszczalnych



Projektowany budynek nie zacienia i nie przestania okien hipotetycznej zabudowy, ktéra bedzie
mogta by¢ zlokalizowana na sasiednich dziatkach (budynek spetnienia wymogoéw §13
warunkow technicznych oraz §60 warunkdw technicznych).

Hipotetyczna zabudowa, ktdra bedzie mogta by¢ zlokalizowana na sgsiednich dziatkach nie
przestania okien projektowanego budynku. Projektowany budynek ma zapewnione
nastonecznienie co najmniej jednego pokoju mieszkalnego w mieszkaniach wielopokojowym
przez 3 godziny dziennie w dniach réwnonocy (21 marca i 21 wrzesnia) w godzinach

°-17°° (spetnienie wymogow §13 i §60 warunkow technicznych ) pokazano na rysunkach.

6. WARUNKI OCHRONY POZAROWE.J - bez zmian

Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, 3 kondygnacyjnym /N/ i kwalifikuje sie do kategorii
zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci pozarowej budynku - ,D”

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej ilosci 10 dm3/s zgodnie
z § 5 ust 1 punkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) zapewniajg dwa hydranty zlokalizowane na sieci
wodociggowej w ulicy Obwodowej w odlegiosci — jeden ponizej 75m, a drugi ponizej 150m od
obiektu.

Uktad hydrantéw wskazano na rzucie zagospodarowania terenu

Przeciwpozarowe wyigczniki pragdu zostaty umieszczone przy wyjsciu z klatki schodowe;.
Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia

4 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wod@ r drog pozarewych {Dz!'

U. nr 124 poz. 1030) przedmiotowy budynek nie wymaga dojazdu pozarowego budynek nlskl
(N), kategoria zagrozenia ludzi ZL - IV ( deg

'.:l. O3

7. ROZWIAZANIA DOTYCZACE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH - bez zmian

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny uwzglednia wymagania prawa budowlanego
dotyczace osob niepetnosprawnych i zapewnia im warunki do korzystania z budynku t.:

°

na dojsciach do budynku, przy przejsciach dla pieszych przewiduje sie obnizenie kraweznikow;
zaprojektowano dwa miejsca parkingowe dla samochodéw oso6b niepetnosprawnych:;
dojécie do budynku zapewniajg chodniki o nachyleniu nie przekraczajacym 5%;
wejscie do budynku dostepne jest bezpoérednio z poziomu terenu
w klatce schodowej zaprojektowano dzwig o no$nosci 1000kg, przystosowany do przewozu
mebli, chorych na noszach i oséb niepetnosprawnych - zapewniajgcy osobom
niepetnosprawnym dostep do wszystkich mieszkan i pozostatych pomieszczen budynku
w poziomie parteru zaprojektowano dwa mieszkania przystosowane do uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich
we wszystkich mieszkaniach istnieje mozliwosé:
« montazu instalacji przyzywowej;
* dostosowanie uktadu funkcjonalno — przestrzennego wnetrza mieszkalnego i jego
wyposazenia do potrzeb oséb niepetnosprawnych jezeli zajdzie taka potrzeba ze
strony uzytkownika lokalu mieszkalnego.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU - bez zmian

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U. z 2015 poz. 1422 (§12, §13, §19, §60)
Ustawa Prawo Budowlane Dz. U. z 2016 roku poz. 290.

Otoczenie terenu objetego opracowaniem stanowig:

Od potnocnego - wschodu — ulica Obwodowa,
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Od potudniowego - wschodu - tereny wolne od zabudowy,

Od potudniowego - zachodu - tereny wolne od zabudowy,

Od péinocnego - zachodu - tereny istniejgcej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinne;j;
projektowana ulica 49KDD

Minimalna odlegto$¢ projektowanego budynku od sgsiedniej zabudowy:

Od péinocnego-zachodu — odlegtos¢ od budynku mieszkalnego na dziatce nr 21/2 — 49,80m,

Projektowane elementy zagospodarowania terenu nie stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego
oraz zdrowia ludzi i obiektéw sgsiednich:

Zasigg ucigzliwosci projektowanej inwestycji, zwigzanej z poziomem dopuszczalnych
substancji w powietrzu nie wykracza poza granice inwestycji.

Zasigg ucigzliwosci projektowanej inwestycji, zwigzanej z poziomem hatasu nie wykracza poza
granice inwestycji.

Projektowane miejsca parkingowe znajdujg sie w minimalnej odlegtosci 4,55m od granicy
dziatki bedacej jednoczesnie linig rozgraniczajgcy ulicy Obwodowej i w odlegtosci 19,96m od
najblizszej granicy dziatki nie bedacej linig rozgraniczajacg ulicy.

Projektowany plac zabaw, sitownia zewnetrzna i boisko rekreacyjne znajdujg sie w odlegtosci
minimum 10 m od okien projektowanego budynku i w odlegiosci 8,17m od najblizszej granicy
dziatki.

Projektowany budynek nie zacienia i nie przestania okien budynkéw zlokalizowanych na
wiasnej dzialce i na sgsiednich dziatkach. Analize warunkéw widocznosci z okien budynkow
sgsiednich (spetnienia wymogéw §13 warunkow technicznych) oraz analize naswietlenia
pomieszczen budynkéw sasiednich (spetnienia wymogow §60 warlnkow.. technicznych)
pokazano w czesci rysunkowej Projektu zagospodarowania terenu. f‘ S ARTOS
Projektowana inwestycja nie wprowadza ograniczert w zagospodarowan‘iiq dzjatek sgsiednich,
w tym ich zabudowy. Nie wystepuje przestanianie i zacienianie istniejgcej - projektowanej
zabudowy na dziatkach sasiednich.

Projektowana inwestycja nie powoduje emisji akustycznych oraz emis;ji drgan, a takze
promieniowania, w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen.
Negatywne oddziatywanie na $rodowisko podczas realizacii inwestycji zostanie wyeliminowane
poprzez wiasciwe prowadzenie robét wykonawczych i stosowanie nowoczesnych technologii
budowlanych. Zmiany w $rodowisku wynikajace z prowadzenia robot budowlanych bedg miaty
charakter krotkotrwaty | odwracalny. Ziemia z budowy bedzie wywieziona przez
wyspecjalizowane firmy a czgéciowo wykorzystana na wtasnym terenie.

Usuwanie odpadow statych - pojemniki stuzgce do czasowego gromadzenia odpaddw statych z
zamykanymi otworami wrzutowymi ustawione w zadaszonej osfonie smietnikowej
zlokalizowanej w odlegtosci 12,85m od okien budynku i 9,09m od najblizszej granicy dziatki.
Odpady komunalne bgdg wywozone na wysypisko $mieci przez firmy majgce wymagane
zezwolenia.

W przypadku przedmiotowej inwestycji obszar oddzialywania ogranicza sie do terenu
inwestycji, nie wplywa na sasiednie dziatki i nie ogranicza sposobu ich zabudowy
i zagospodarowania.

Uwaga:

Podczas realizacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych warunkéw technicznych, norm,
zasad sztuki budowlanej , przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz instrukcji
Producentéw dot. zastosowanych materiatéw. Calosé realizacji odpowiadaé musi
najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

Ewentualne propozycje zmian materialowych musza byé przedstawione do akceptacji
nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarszaé przyjetych
w projekcie parametrow i standardéw.

Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnié
z Inwestorem i zespotem autorskim .



