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DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO
W BISZTYNKU PRZY UL. OBWODOWEJ
dziatka nr ewid. 224

Kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzgdzenie ,Planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia", uwzgledniajac dane zawarte w niniejszej
informacji BIOZ oraz dane wynikajace ze szczegdtowej analizy projektu budowlanego.

Podczas wyzej wymienionej analizy projektu pod katem przepisow BHP nalezy wzia¢ pod uwage
zaréwno uwarunkowania dotyczace realizacji obiektéw budowlanych, jak i warunki prowadzenia robét
budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych
obiektow.
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje:
e roboty przygotowawcze i zabezpieczenie terenu:
e rozbiorkowe nawierzchni
e roboty zwigzane z zabezpieczeniem wykopu,
e roboty ziemne,
e roboty ciesielskie zwigzane z wykonywaniem szalunkow, OS
* roboty zbrojarskie, N BARTOSZ
e roboty betoniarskie, ul. Grota-R«
e roboty dekarskie,
e roboty montazowe, roboty malarskie,
e roboty izolacyjne,
e roboty instalacyjne sanitarne i elektryczne.

2. Istniejace obiekty budowlane.
Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie ma istniejacych obiektéw budowlanych.

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia
ludzi.

Projekt nie przewiduje elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogtyby stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych.

Plan Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzadzony, poniewaz w trakcie budowy wykonywany
bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw robot budowlanych, ktére majg trwaé diuzej niz 30 dni roboczych
I jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnogé
planowanych robét bedzie przekraczaé 500 osobodni.

W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzgledni¢ specyfike nastepujgcych rodzajow robot
budowlanych:

a. zabezpieczenie placu budowy,

b. zapewnienie drég ewakuacyjnych i pozarowych,



c. zapewnienie placow skiadowych materiatéw z rozbiorki oraz potrzebnych do wbudowania,
d. zabezpieczenie przed przysypaniem ziemig przy robotach ziemnych,

e. prace rozbiorkowe,

f. prace budowlane,

g. wykonywanie prac budowlanych przy uzyciu dzwigu,

h. montaz i demontaz rusztowan,

i. roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m.

5. Wymagania dotyczace prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

niedopuszczenie do pracy pracownika bez wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych
umiejetnosci, a takze bez dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy,

pracodawca jest zobowigzany =zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie
bezpieczenstwa

i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w
tym zakresie. Szkolenia odbywajg sie w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy jest prowadzone jako szkolenia wstepne |
okresowe,

szkolenie wstepne pracownika obejmujgcego instruktaz ogolny, instruktaz stanowiskowy oraz
szkolenie podstawowe,

odbycie przez pracownika instruktazu ogélnego oraz instruktazu stanowmkowego powmno ATEWAE

by¢ potwierdzone przez pracownika na piémie i odnotowane w aktach osobow ryc; :
szkolenie podstawowe powinno by¢ zakonczone egzaminem sprawdzajacym,, : Roweckiec
szkolenie okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym, | 541 macioeoy
konieczno$¢ szkolenia okresowego pracownika (w formie instruktazu) nie andZIGJ niz raz na
trzy lata, a na stanowiskach, na ktérych wystepujg szczegélnie duze zagrozenia dla zdrowia
oraz zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku,

osoby kierujgce pracownikami podlegajg szkoleniom nie rzadziej niz raz na 6 lat,

wszelkie rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw
budowlanych powinny by¢ powinny byé realizowane wedtug programow dostosowanych pod
wzgledem formy i treSci do poszczegélnych rodzajow szkolen, specyfiki zagrozen i
ucigzliwo$ci na danym stanowisku,

instruktaz stanowiskowy powinien zapozna¢ uczestnikéw szkolenia z zagrozeniami
wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku,

pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz stanowiskowy
obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk,

czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien byé uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktérym pracownik ma byé zatrudniony,

instruktaz stanowiskowy przeprowadza osoba kierujgca pracownikami, wyznaczona przez
pracodawce, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenia zawodowe oraz
przeszkolona w zakresie metod prowadzenia instruktazu,

szkolenie podstawowe powinno zapewni¢ pracownikowi wiedze i umiejetnosci niezbedne do
wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy.




6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych.

Zabezpieczenie placu budowy.
Realizacja projektu nie moze stanowi¢ zagrozenia dla oséb znajdujgcych sie w poblizu terenu
budowy. Nalezy zatem dotozy¢ staran, aby osoby nie zwigzane z budows, nie znalazly sie
przypadkiem w obrebie prowadzonych robét. W zwigzku z tym nalezy przedsiewziaé szereg $rodkéw
zaradczych, mianowicie:
Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien:
e przygotowac plany inwestycji okreslajace dla budowy:
— oznaczenie czynnikow mogacych stwarzac zagrozenie,
- rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych,
— rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
— rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych,
— przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych
i pozarowych,
— wyznaczy¢ dziatki skladowe do skiadowania materiatéw i elementow konstrukcyjnych.
Teren do sktadowania powinien by¢ wyréwnany, utwardzony, odwodniony i oswietlony,
- lokalizacje pomieszczen higieniczno - sanitarnych.
e przed rozpoczeciem prac budowlanych szczelnie ogrodzi¢ plac budowy a niebezpieczne
przej$cia zabezpieczy¢ daszkami,
e naogrodzeniu umiesci¢ tabliczki z napisami ostrzegawczymi,

e miejsca szczegollnie niebezpieczne oznakowaé dodatkowo, a na tabliczkach'' umiescic "

informacje o rodzaju zagrozenia W

e wyznaczy¢ i oznakowac granice obszaréw stref ochronnych, iy
» na wszystkich zagrozonych stanowiskach pracy umiesci¢ napisy ostrzega‘\p\}cﬂz"é'{,ni;ins'fful{éfé' -
BHP oraz dane osoby udzielajgcej pierwszej pomocy w nagtych wypadkach,
W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien :
» prowadzi¢ niebezpieczne prace budowlane wylgcznie pod nadzorem oséb w tym celu
wyznaczonych,
e przestrzegac prawidtowych metod pracy na poszczegolnych stanowiskach roboczych,
e zagwarantowaC stosowanie wylgcznie materiatdw i urzadzen majgcych odpowiednie
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
» zapewni¢ przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajacych z odpowiednich
przepiséw prawnych.
Przygotowanie rozwigzan ukiadéw komunikacyjnych Przygotowaé plany inwestycii okre$lajace dla
budowy:
e przedstawienie rozwigzan ukfadéw komunikacyjnych, w tym drog ewakuacyjnych i
pozarowych,
e drogi ewakuacyjne zaopatrzy¢ w antyposlizgowe pomosty, odpowiednie drabiny i pochyinie.
Przygotowanie placéw sktadowych materiatow z rozbiérki oraz materiatéw budowlanych
Przed rozbiorkg istniejgcych obiektow lub elementéw konstrukcji nalezy zapewnic place skladowe
materiatow z rozbidrki (ceramika, beton, elementy stalowe, elementy drewniane) oraz zapewnié¢
utylizacje wymaganych przepisami materiatow rozbiérkowych.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych nalezy ustali¢ miejsce skfadowania
poszczegolnych materiatéw budowlanych.
Prace budowlane
Podczas prowadzenia prac budowlanych:
o okresli¢ i oznakowacé strefy zagrozenia,
e stosowac odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracownikéw z wysokosci (w postaci
szelek, pasow i linek zabezpieczajgcych zamocowanych do statych elementow budynku),

ul., Grot




teren, na ktéry mogg spadac¢ z gory materialy i urzadzenia, nalezy ogrodzi¢ oraz wywiesic
tablice ostrzegawcze, zabezpieczy¢ otwory technologiczne zgodnie z przepisami bhp,
utrzymywac w czystosci stanowiska robocze,

w razie stwierdzenia bezpoéredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw, osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do natychmiastowego wstrzymania robot i podjecia
dziatan w celu usuniecia tych zagrozen.

Prace montazowe przy uzyciu dzwigu

Podczas prowadzenia montazu elementow konstrukeji budynku przy uzyciu dzwigbéw nalezy:

wykonaé projekt montazu,

ustali¢ miejsce sktadowania elementéw do wbudowania,

okresli¢ i oznakowac strefy zagrozenia,

ustali¢ sposob porozumiewania sie montazystéw z operatorem dzwigu,

okresli¢ dopuszczalny zasieg pracy dzwigu montazowego,

montaz prowadzic tylko w warunkach okreslonych w instrukcji montazu,

przy montazu stosowac odpowiednie zabezpieczenia przed upadkiem pracownikéw z
wysokosci,

teren na ktory mogg spada¢ z géry materialy i urzadzenia nalezy ogrodzi¢ oraz wywiesic
tablice ostrzegawcze.

Montaz i demontaz rusztowan

Przed przystgpieniem do montazu rusztowan nalezy przygotowaé podioze zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg
producenta lub projektem indywidualnym. STAROS

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podest’owmbeezych
KOWeCK

powinni posiada¢ wymagane uprawnienia i przeszkolenie bhp na stanowisku! praey otar

Osoby dokonujgce montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzsidzen e

zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysoko$ci.

Na rusztowaniach nalezy zamontowa¢ porecze ochronne: pierwsza na wysokosci 0,60 m,
druga - 1,170 m od poziomu pomostu roboczego.

Rusztowania nalezy mocowa¢ do $ciany obiektu w sposéb uniemozliwiajacy oderwanie
rusztowania od sciany pod dziataniem sit zewnetrznych (np. sity wiatru).

Odbidr rusztowania dokonuje sie wpisem do dziennika budowy lub w protokole

odbioru technicznego.

Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiadac instalacje
piorunochronna.

Rusztowania nalezy konserwowac i sprawdza¢ ich stan techniczny.

Do transportu pionowego elementéw rusztowania lub materiatéw budowlanych nalezy
zamontowac wysiegniki rurowe z krgzkami linowymi.

Prace na wysokosci powyzej 5m

Podczas pracy na rusztowaniach:

przygotowanie i organizacja budowy (projekt organizacji roboét),

teren na ktdrym sg prowadzone prace zabezpieczy¢ przed wstepem osob postronnych i
wywiesi¢ tablice ostrzegawcze,

wszelkie przejscia i przejazdy bezposrednio przylegte do rusztowan zabezpieczyé daszkami
ochronnymi,

na widocznym miejscu umiesci¢ tabliczke z informacjga o dopuszczalnym obcigzeniu
rusztowan.

stanowiskowe szkolenie bhp,

posiadanie aktualnych badan lekarskich,

wymagane uprawnienia kwalifikacyjne,

- P - ”\:'*.: ‘ DP’““ ,—.i_,' E‘ A



* Zzapobieganie czynnikom szkodliwym, niebezpiecznym i ucigzliwym (zapewnienie i
stosowanie odziezy roboczej oraz srodkéw ochrony indywidualnej),
e wszelkie przejscia i przejazdy bezposrednio przylegte do rusztowar: zabezpieczy¢ daszkami

ochronnymi,

e pomosty robocze powinny by¢ systematycznie oczyszczane z odpadéw materiatow
budowlanych,

e W okresie zimowym pomosty powinny by¢ oczyszczone ze $niegu i lodu oraz posypane
piaskiem,

e nie pozostawia¢ na rusztowaniach materiatéw lub narzedzi,
e na widocznym miejscu umiesci¢ tabliczke z informacja o dopuszczalnym obcigzeniu
rusztowan.

Osoba bedaca autorem planu BIOZ opracowanego na podstawie niniejszej »Informacji
dotyczacej Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia” powinna zweryfikowaé powyzszg liste
rodzajow robét budowlanych w oparciu o zaktadany harmonogram prowadzenia roboét i
powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie powyZszych zagrozen, a takze uzupetnic
powyzsza liste o niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzér budowy,
ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

STAROSTWO POWIATOWE
W BARTOSZYCACH

ul. Grota
1-200 R




GMP. 6727.6.2021

BURMISTRY BISZ'YNKA
11-230 BISZTYNEK
ul. Kogciuszki 2 —

z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek
przyjetego uchwalg Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku
z dnia 4 marca 2019r., opublikowanego w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Warmirisko —
Mazurskiego Nr 2053 z dnia 12 kwietnia 2019r.

| . Teren objety wypisem:
Dziatka nr: 220 potozona w obrebie 2 Bisztynek przy ul. Obwodowej

Il. Ustalenia szczegélowe - wynikajgce z ustalen planu - dotyczace obszaru objetego wypisem

Dziatka nr: 220 w obrebie 1 Bisztynek potozona na terenie oznaczonym symbolem 29MU.

1.  (§38) Dla terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 29MU, [...] ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna lub
ustugi, z zastrzezeniem pkt 2;

2) zakaz lokalizacji ustug w zakresie: myjni, warsztatéw samochodowych, stacji obstugi pojazdow,
stacji paliw, logistyki i spedycji;

3) wramach ustalonego w pkt 1 przeznaczenia dopuszcza sig lokalizacje:
a) urzadzen i sieci infrastruktury technicznej,

b) miejsc do parkowania; b
'4) parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy: ul. Gro
a) maksymalny wskaznik powierzchni zabudowy: 40% powierzchni dziatki budowlahéj,? (10 -

b) udziat powierzchni biologicznie czynnej: minimum 40% powierzchni dziatki budowlane;j,
c¢) wskaznik maksymalnej intensywnosci zabudowy: 1,2 dla dziatki budowlanej,
d) wskaznik minimalnej intensywnosci zabudowy: 0,15 dla dziatki budowlanej,
e} wysokos¢ zabudowy: do 10,0 m, w tym nie wigcej niz 3 kondygnacje nadziemne, przy czym
trzecia kondygnacja wytgcznie jako poddasze uzytkowe,
f) uksztaftowanie potaci dachowych: dachy dwuspadowe lub wielospadowe o kacie nachylenia
potaci od 30° do 50°,
g) w odniesieniu do zabudowy istniejacej obowiazek stosowania ustaleri pkt 4 odpowiednio
w ramach dokonywanej zmiany parametréw lub konstrukcji istniejacych budynkéw;
5) w zakresie warunkow scalania i podziatu nieruchomosci:
a) powierzchnie dziatki nie mniejszg niz 7000 m?,
b) szerokos¢ frontu dziatki nie mniejsza niz 30,0 m;
6) powierzchnie nowo wydzielonej dziatki budowlanej nie mniejszg niz 7000 m?;
7) obstuga komunikacyjna z drog bezposrednio przylegajacych do terenu.
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Il. Ustalenia dla calego obszaru objetego planem — dotyczace obszaru objetego wypisem.

1.  (§4) llekro¢ w uchwale jest mowa o:

1)  przeznaczeniu podstawowym - naleiy przez to rozumie¢ ustalong w planie funkcje zabudowy
lub sposéb zagospodarowania terenu przewazajacy na dziatce budowlanej; przy czym powierzchnia
uzytkowa obiektéw o przeznaczeniu podstawowym nie moze by mniejsza niz 60% powierzchni uzytkowej
wszystkich obiektéw na dziatce budowlanej, a dla funkcji o charakterze niekubaturowym funkcja ta musi
zajmowaé co najmniej 60% powierzchni dziatki budowlanej, chyba ze ustalenia szczegélowe stanowia
inaczej;

2) systemie NCS — nalezy przez to rozumie¢ migdzynarodowy system kodyfikacji barw Natural
Colour System, powszechnie stosowany w budownictwie do okreslania koloréw elewacji i ich elementow;

3)  ustugach - nalezy przez to rozumiec dziatalnos¢ prowadzong w obiektach wolnostojacych lub
lokalach uzytkowych wbudowanych, ktorej celem jest zaspokojenie potrzeb ludnosci, chyba Ze ustalenia
szczegdtowe stanowia inaczej;

2. (§6) W zakresie zasad ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego i krajobrazu ustala sig:

1) zasady ksztattowania kolorystyki obiektow budowlanych:

a) kolorystyka budynkéw stonowana i zharmonizowana z naturalnymi kolorami otaczajjcego
krajobrazu, z dopuszczeniem stosowania materialéw takich jak: kamien, drewno, niebarwione
szklo, cegla, z zastrzezeniem lit. e,

b) na powierzchniach tynkowanych lub wykonanych z betonu barwionego nalezy stosowac barwy
zawierajace si¢ w przedziatach od 0000 do 2020 (w oparciu system NCS), co oznacza nie wiecej
niz 20% czerni w barwie oraz nie wiecej niz 20% chromatycznosci, z zastrzeieniem lit. ci e,

c) dopuszczenie zastosowania barw o wyiszym nasyceniu, z wytgczeniem barw jaskrawych, w celu
zaakcentowania detali architektonicznych lub jezeli barwy te zostang zastosowane na
powierzchni elewacji nie przekraczajacej 15% powierzchni catej elewacji budynku, na ktérej sg
stosowane, z zastrzezeniem lit. e,

d) zakaz stosowania do wykorczenia elewacji budynkéw oktadzin z tworzyw sztucznych typu siding
i blachy trapezowej, za wyjatkiem terendw oznaczonych na rysunku planu symbolami 1PU, 3PU,
4PU, 5PU, 7PU, z zastrzezeniem lit. e,

e) ustalenia pkt 7 nie dotycza ukfadu urbanistycznego starego miasta objgtego ochrong
konserwatorska, gdzie ustala si¢ zastosowanie pierwotnej kolorystyki elewacji w oparciu o
badania archeologiczne, architektoniczne lub konserwatorskie, z zastrzezeniem lit. f,

f) w przypadku braku mozliwosci ustalenia pierwotnej kolorystyki elewacji dopuszcza sig mozliwo$¢
stosowania wytacznie trzech koloréw na elewacji, przyjmujac, iz: pierwszy kolor przystuguje
elewacji, drugi kolor przystuguje detalom architektonicznym, a trzeci $lusarce i stolarce;

2) zasady ksztattowania kolorystyki pokrycia dachéw — w przypadku dachow spadzistych stosowanie
pokryé dachowych dachéwka ceramiczng w odcieniach czerwieni;

2. (§7) W zakresie zasad ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu ustala sig:

1) obowiazek zachowania dopuszczalnego poziomu hatasu zgodnie z przepisami odrebnymi dla terenéw
chronionych akustycznie, oznaczonych na rysunku planu symbolami:
a) MN - jak dla teren6w zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,

2) zakaz lokalizacji przedsiewzig¢ mogacych jzawsze. znaczaco 9ddz|afywac na srodowisko, z wyjatkiem
LYY AN
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3. (810) W zakresie zasad ksztaltowania zabudowy oraz wskainikéw zagospodarowania terenu
ustala sie:

1) parametry i wskainiki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnie z ustaleniami
szczegOtowymi dla poszczegdinych terendw;
2) w zakresie zasad ksztattowania zabudowy:

a) obowigzujgce i nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

b) dopuszczenie sytuowania budynkéw zwrdconych $ciang bez okien i drzwi w strone granicy
z sgsiednig dziatkq budowlang, bezposrednio przy tej granicy lub w odlegtosci 1,5 m od niej, w
tym w sposdb umotiliwiajacy tworzenie cigglej pierzei ulicznej, za wyjatkiem terendw
oznaczonych na rysunku planu symbolami PU,

c) w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej dopuszczenie lokalizowania budynkéw
garazowych i gospodarczych,

d) w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami MW, MN, MU nakaz nawigzania
architektonicznego budynkow garazowych i gospodarczych do budynku mieszkalnego w zakresie
kata pochylenia dachu i kolorystyki elewacji, jezeli ustalenia szczeg6étowe nie stanowig inaczej,

e) jeieli ustalenia szczegotowe dla poszczegdlnych terendw nie stanowia inaczej, wysokos$é obiektow
budowlanych w zakresie infrastruktury technicznej do 25,0 m.

4. (§14) W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji ustala sie:

1) w zakresie zapewnienia miejsc do parkowania i sposobu ich realizacji:
a) liczbe miejsc do parkowania samochodéw osobowych:
— dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej = minimum 1 miejsce do parkowania na 1 lokal
mieszkalny, wliczajac miejsca garazowe,

DO/

5.  (§15)W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemdw mfrastruktury Lechmcmq
ustala sie: J

11-200 )€

1) mozliwoé¢ budowy nowych oraz utrzymanie, przebudowe i rozbudowe lstmencych -
obiektow, urzadzeri i sieci infrastruktury technicznej, z zachowaniem przepiséw odrebnych oraz
ustalen szczegdtowych dla danych terenow;

2} w zakresie zaopatrzenia w wode:

a) zasilanie w wode z istniejacej i projektowanej sieci wodociggowej,

b) budowe sieci wodociggowej, z zastrzezeniem lit. c,

c) przy realizacji sieci wodociggowych na obszarze objetym planem, nakaz zachowania parametréw
sieci wymaganych dla ochrony przeciwpoiarowej oraz realizacji hydrantéw naziemnych
owymaganej srednicy nominalnej, zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg;

3) w zakresie odprowadzania sciekdw bytowych i przemystowych:

a) odprowadzenie $ciekéw do istniejacej i projektowane] sieci kanalizacyjnej,

b) budowe sieci kanalizacyjnej,

c) dopuszczenie stosowania zbiornikéw bezodptywowych na nieczystosci ciekte;

4) w zakresie odprowadzania wdd opadowych i roztopowych:

a) odprowadzanie wod opadowych i roztopowych z terendw zabudowy, ulic i parkingéw poprzez
splyw powierzchniowy i urzadzenia infiltracyjne, w tym: rowy infiltracyjne, zbiorniki retencyjno-
infiltracyjne, studnie chtonne, po uprzednim oczyszczeniu, zgodnie z przepisami odrebnymi
w zakresie prawa wodnego,

b) dopuszczenie odprowadzania wéd opadowych i roztopowych z terendw zabudowy, za wyjatkiem
myjni, warsztatow samochodowych, stagl obsfugs po;azdow, stacgl paliw, bezposrednio do ziemi
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¢) budowe sieci kanalizacji deszczowej;

5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) zasilanie w gaz z projektowane;j sieci gazowej,
b) budowe sieci gazowej,
c) dopuszczenie stosowania rozwigzan indywidualnych;

6) w zakresie zaopatrzenia w energie elektryczna:

a} zasilanie w energie elektryczng w oparciu o istniejace i projektowane stacje oraz linie
elektroenergetyczne Sredniego i niskiego napiecia,

b) dopuszczenie lokalizacji stacji transformatarowych w granicach planu,

c) dopuszczenie przebudowy istniejacej sieci elektroenergetycznej z linii napowietrznych na
kablowe,

d) dopuszczenie indywidualnych systemdéw pozyskiwania energii, w tym lokalizacji urzadzen
wytwarzajacych energie z odnawialnych zrddet energii o mocy nieprzekraczajacej 100 kW, takich
jak ogniwa fotowoltaiczne, turbiny parowe, pompy ciepta, z zastrzezeniem lit. e,

e) zakaz lokalizacji elektrowni wiatrowych i biogazowni;

7) w zakresie zaopatrzenia w ciepto:

a) ogrzewanie budynkdw:
- ze #rodet indywidualnych, z zastosowaniem wysokosprawnych Zrédet ciepta, ograniczajacych
emisje zanieczyszczen do srodowiska,
— zistniejgcej i projektowane] sieci cieptowniczej,
b) budowe sieci cieptowniczej,
c) dopuszczenie lokalizacji urzadzeri wytwarzajgcych ciepto z odnawialnych Zrddet energii o mocy
nieprzekraczajgcej 100 kW, z zastrzezeniem lit. d,
d) zakaz lokalizacji biogazowni;

8) w zakresie telekomunikacji — obstuge z istniejacych i rozbudowywanych sieci telekomunikacyjnych,

zgodnie z przepisami odrebnymi w zakresie prawa budowlanego;

9) prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z przepisami odrgbnymi w zakresie odpadéw.

Wypis sporzadzit: tukasz Hotowieszko

Bisztynek, dnia 12.08.2021r.
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Wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek przyjetego uchwata
Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku 2 dnia 4 marca 2019r., opublikowanego w Dzienniku Urzedowym
Wojewddztwa Warhiffiskp ‘MHzupskiggg Nr 2053 z dnia 12 kwietnia 2019r.
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OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU
OZNACZENIA LINIOWE

e oy

I I granica obszaru objgtego planem

[ 1]

—A A~ ghowiazujaca linia zabudowy

linia rozgraniczajaca tereny o réinym przeznaczeniu
lub réinych zasadach zagospodarowania

—4—a_ pieprzekraczalna linia zabudowy

awymiarowane odlegtosci mierzone w metrach

PRZEZNACZENIE TERENOW

. MW - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
l 2 dopuszczeniem uslug

. MN - teren zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinnej
= J z dopuszczeniem usiug

RM - teren zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych,
hodowlanych | ogrodniczych

MU - teren zabudowy mieszkaniowe]j wielorodzinnne]
] lub jednorodzinnej lub uslug

U - teren zabudowy uslugowe]

UP - teren ustug spotecznych

. UKS - teren ustug komunikacji samochodowej - przystanek
autobusowy

US - teren ustug sportu i rekreacji

ZP - teren zieleni urzadzonej

7D - teren ogrodéw dzialkowych

ZC - teren cmentarza

| pu - teren obiektéw produkeyjnych, skladdw, magazynow lub ustug
PG - teren powierzchniowe] eksploatacii kopalin

IC - teren infrastruktury technicznej - cieptownictwo

| |E - teren infrastruktury technicznej - elektroenergetyka

10 - teren infrastruktury technicznej - gospodarka odpadami
. IT - teren infrastruktury technicznej - telekomunikacja

IW - teren infrastruktury technicznej - wodociagl

KS - teren komunikacji samochodowej - parking

| ZL - teren lasow

R - teren rolniczy

KDGP - teren drogi publicznej klasy gléwnej ruchu przyspieszonego
| ' KDZ - teren drogi publicznej klasy zbiorcze]

KDL - teren drogi publicznej klasy lokalnej

KDD - teren drogi publicznej klasy dojazdowej

KDW - teren drogi wewngtrznej

2039

ELEMENTY KOMPOQZYCJI PRZESTRZENNE)

. istniejaca dominanta wysokosciowa do utrzymania

] projektowana dominanta wysokosciowa
|i‘i : miejsca wymagajace specjalnego opracowania
ELEMENTY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

-

strefa ochrony konserwatorskiej ukladu urbanistycznego
starego miasta

obiekt zabytkowy ujety w gminne]j ewidencji zabytkow

rer

:‘, . } obszar zabytkowy ujety w gminne]j ewidencji zabytkdw
ELEMENTY $RODOWISKA PRZYRODNICZEGO

¢ 388 projektowany szpaler drzew

szpaler drzew w alejach praydroinych

2922 szpaler drzew w historycznej alei prowadzace] do kapieliska
historyczne ogrody przydomowe

l H Mi{"“” zieler izolacyjna
ELEMENTY KOMUNIKACI
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OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANU WYNIKAJACE
Z PRZEPISOW ODREBNYCH

obiekt zabytkowy ujgty w rejestrze zabytkéw nieruchomych
wojewodztwa warmifisko-mazurskiego

T iy "’”-74

obszar zabytkowy ujety w rejestrze zabytkéw nieruchomych
wojewddztwa warminisko-mazurskiego

- zabytek archeologiczny ujety w rejestrze zabytkdw wojewaddztwa
warminsko-mazurskiego

zabytek archeologiczny ujgty w ewidencji zahytkow

®  pomnik przyrody - Diabelski Kamied
E strefa ochrony sanitarne] w odleglosci 50 m od cmentarza
r ’ 'J strefa ochrony sanitarnej w odlegtodcl 150 m od cmentarza
ELEMENTY INFORMACYINE PLANU
msmmw cigk wodny skanalizowany
istniejaca napowietrzna linia elektroenergetyczna 15kv
Istniejgca kablowa linia elektroenergetyczna 15kV
istniejaca stacja transformatorowa 15/0,4 kV

FLLEEERT N

¥ granica administracyjna miasta Bisztynek

linia rozgraniczajaca drogi poza obszarem objgtym planem

Wyrys z Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Bisztynek przyjetego uchwalg
Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 4 marca 2019r., opublikowanego w Dzienniku Urzgdowym
Wojewédztwa Wainfingko, Mai‘"ﬁ eﬁo Nr 2053 z dnia 12 kwietnia 2019r,
Wykonat ....coeeinnniin e .., Bisztynek, dn... /"2 102,202y .
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‘DECYZJ A
umarzajgea postepowanie administracyjne

Na podstawie art. 104, 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j Dz. U. z 2021 poz. 735 z pdzn. zm.) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia
3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntéw rolnych i lesnych (tj. Dz. U. 22021 poz.1326 z pézn. zm.)

orzekam

umorzyé postepowanie _administracyjne wszczete na wniosek Burmistrza Bisztynka
dotyczace wylgczenia gruntéw rolnych z produkcji rolniczej czgsei dziatki nr 220, obrgb nr 2
- miasto Bisztynek w zwiazku z zamiarem budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Uzasadnienie

W dniu 30.08.2021 r. do Starostwa Powiatowego w Bartoszycach wplynal wniosek
Burmistrza Bisztynka w sprawie zezwolenia na trwale wylgczenie z produkcji rolniczej
0,701225 ha gruntdw rolnych kl. RIVa wchodzgcych w sklad dziatki nr 220 obrgb nr 2 — miasto
Bisztynek w zwigzku z zamiarem budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

Przeznaczenie gruntéw wylgczonych z produkceji rolniczej pod budowe budynku
mieszkalnego  wielorodzinnego jest zgodne =z ustaleniami meﬁ&iﬁe 00 P At TOWE

l“ f|4 [

zagospodarowania  przestrzennego  Miasta  Bisztynek Latw1e1dzoné\ga" P Uch/( m‘f}
Nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku z dnia 4 marca 2019 r. ”W,,
Na podstawie mapy glebowo - rolniczej stwierdzono, ze uzytek 1olny kl. RIVéi

wchodzgcy w sklad przedmiotowej dziatki wytworzony jest z gleb pochodzenia mineralnego

dlatego zgodnie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. 0 ochronie gruntow rolnych

i lesnych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1326 z pdzn. zm.) nie jest wymagana decyzja wyrazajaca

zgode na wylgczenie z produkcji rolniczej uzytkéw rolnych kl. RIVa pochodzenia mineralnego.
W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

o w mysl art. 22 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (ij Dz.U. = 2020 poz. 276.
z pdin zm. ). wiasciciel lub osoba wladajqea gruntami obowigzana jest zglosié¢ zmiang przeznaczenia gruntéw wiasciwemn
Staroscie w terminie 30 dni od daty powstania zmiany. Zgodnie = art. 48 pkt.5 wiw ustawy kio nie dopetni obowigzku
wynikajgeego = arl. 22 podlega karze grayway,

o od niniejszef dccy:_u stuzy stronom prawo waiesienia odwolania do Samm zqdowego Kolegium Odwolawezego
w Olsziynie za posrednictwem Starosty Bartoszyckiego w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji,

e w trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej. ktéry wydal decyvzje, Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia
o zrzeczenin sig prawa do nwuestema adwolania przez ostatniq ze Stron postgpowania. decyzja staje sie ostateczna
i prawomocna (art. 127 § 102, 127a §11i2, art. 129 § 1 i2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. - Kadeks postgpowania
administracyjnego).
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Otrzymuje:
1. Burmistrz Bisztynka
ul. Kogciuszki 2
11-230 Bisztynek
2. ala
Do wiadomosci:
. Ewidencja gruntow w/m
2. Wydzial Budownictwa i Architektury w/m

Sporzqd=ila: Natalia Borowska
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STAROSTWO POWIATOWE
W BARTOSZYCACH
ul. Grota-Roweckiego 1]
11-200 Bartoszyre



DR.4023.1.2.2021 Bisztynek, dnia 09 wrzesnia 2021r.

DECYZIA

Na podstawie art. 29 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t. . Dz. U.
2 2020r., poz. 838 z pdin. zm.), w zwigzku z § 55 ust. 1 pkt 4 oraz § 77 i § 79 rozporzadzenia
Ministra Transportu iGospodarki Morskiej zdnia 2marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2020 poz
1071 z pdin. zm.), oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018r. poz 2096 z p6zn. zm.), a takze Porozumienia nr 2/2010 z
dnia 4 stycznia 2010r. w sprawie powierzenia Gminie Bisztynek wykonywania niektorych funkgji
zarzadu drogami powiatowymi pofozonymi w granicach administracyjnych Miasta Bisztynek
i upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych oraz zatatwiania spraw w imieniu zarzgdu
z zakresu realizacji zadann wynikajacych z ustawy o drogach publicznych po rozpatrzeniu wniosku z
dnia 10.08.2021r. ztozonego przez Gmineg Bisztynek o wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdu
indywidualnego z drogi powiatowej nr P2581N ul. Obwodowa w Bisztynku (dziatka nr ew. 26,
obreb 2 miasta Bisztynek) poprzez dziatke nr 20/1 na dziatke nr 220 obreb 2 miasta Bisztynek do
budynku mieszkalnego wielorodzinnego

zezwalam
' 200 Bartosz

dla Gminy Bisztynek na lokalizacje zjazdu o parametrach zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr
P2581N ul. Obwodowa w Bisztynku (dziatka nr ew. 26, obreb 2 miasta Bisztynek) poprzez dziatke
nr 20/1 na dziatke nr 220 obreb 2 miasta Bisztynek do budynku mieszkalnego wielorodzinnego na
czas nieokreélony (z zastrzezeniem, ze w przypadku niewybudowania zjazdu w ciggu 3-trzech lat

decyzja niniejsza wygasa)

Warunki uzgodnienia:

1. Lokalizacja zjazdu winna by¢ zgodna z zatgcznikiem graficznym stanowigcym integralng czgsc
niniejszej decyzji.
Zjazd nalezy zaprojektowac i wykona¢ zgodnie ze sztukg i wiedzg inzynierska.

3. Okredla sie nizej wymienione parametry techniczne lokalizowanego zjazdu:

a) szerokos¢ nie mniejsza niz 4,5m; w tym jezdnia o szerokosci nie mniejszej niz 3,0m i nie
wiekszej niz szerokosé jezdni na drodze powiatowej nr P2581N, ul. Obwodowa w
Bisztynku,

b) przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokraglone fukiem kotowym o promieniu
nie mniejszym niz 3,0m,

¢) nawierzchnia, co najmniej twarda w granicach pasa drogowego,

d) pochylenie podituzne zjazdu w obrebie korony drogi dostosowane do jej uksztaltowania,

e) na dlugosci nie mniejszej niz 5,0m od krawedzi korony drogi pochylenie podtuzne zjazdu
nie wieksze niz 5%, a na dalszym odcinku nie wigksze niz 15%,

PRZEDSIEBIORSTWU PRUJEK TUWANLA
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10.

2

f} odwodnienie zjazdu winno by¢ zaprojektowane w sposob uniemozliwiajacy sptyw waéd
opadowych z terenu dziatki na droge,

Koszty budowy zjazdu wraz z usunieciem kolizji z istniejacymi urzgdzeniami infrastruktury
technicznej, zielenig oraz koszt budowy koniecznych drogowych obiektéw inzynierskich
w pasie drogowym, urzgdzeri bezpieczeristwa ruchu, zwigzanych z funkcjonowaniem tego
zjazdu, ponosi Inwestor.
Projektowany zjazd nie moze narusza¢ prawa wtasnosci stron trzecich, a za jego naruszenia
odpowiada inwestor.
Ewentualne miejsca parkingowe nalezy lokalizowaé w granicach dziatki inwestora.

Utrzymanie zjazdu facznie ze znajdujacymi sie pod nim przepustami nalezy do wiasciciela lub
uzytkownika gruntéw przylegtych do drogi zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985r
o drogach publicznych {t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 838 z pdin. zm.).

Zjazd z drogi powinien by¢ zaprojektowany i wybudowany w sposdb odpowiadajacy
wymaganiom wynikajacym z jego usytuowania i przeznaczenia, a w szczegolnosci powinien byé
dostosowany do wymagan bezpieczeristwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych
pojazddw, dla ktorych jest przeznaczony, oraz do wymagan ruchu pieszego.

Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ do Gminy Bisztynek z wnioskiem o
udzielenie zezwolenia na prowadzenie rob6t w pasie drogowym, ktdre zgodnie z art. 40 ustawy
z dnia 21marca 1985r. odrogach publicznych (t. j.Dz. U. z2020r,, poz. 838 z pdin. zm.)
zostanie wydane w formie decyzji administracyjnej. Niniejsza decyzja nie upowaznia do
prowadzenia robét w pasie drogowym.

Wraz z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzenie robét w paaéidé'd_“rc_i}:ngym .n‘él_l,eiy.
przedstawic plan sytuacyjny z naniesieniem parametréw zjazdu takich jak szerokosé jezdni, o
tuki, spadki, oraz przekréj normalny, szczegét potaczenia z droga powiatowa; ‘€wentualhie”

profil podtuiny.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ warunki widocznosci na zjezdzie, zgodnie z zatacznikiem nr 2 (ust. 5)
do rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (t. j.
Dz.U. z 2017r.,, poz. 2222 zpéin. zm.) i wyznaczyé drzewa, krzewy i inne przeszkody
zlokalizowane w polu widocznosci do usuniecia.

Niezwlocznie po wykonaniu zjazdu inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ sie do tut. Urzedu
Miejskiego w Bisztynku. Wybudowany zjazd podlega odbiorowi przez pracownika UM w
Bisztynku i ZDP w Dgbrowie k/Bartoszyc protokotem, w ktérym stwierdza sie zgodnoéé jego
wykonania z projektem budowlanym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art.107 Kpa odstepuje sie od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia w catoéci

zgdania strony.

POUCZENIE

Zgodnie z art. 29 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21marca 1985r. o drogach publicznych

(t.j. Dz. U. 22020r., poz. 838 z p6in. zm.) strona przed rozpoczgciem prac budowlanych jest
zobowigzana do uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.
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Prowadzenie robdt bez uzyskania stosownego zezwolenia zarzadcy drogi skutkowato bedzie
natozeniem ustawowych kar pienieznych zgodnie z art. 40 ust, 12 ustawy z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 2 2020r., poz. 838 z p6in. zm.).

Zgodnie z art. 41 §1 Kodeksu postepowania administracyjnego, pouczam, iz strony oraz ich
przedstawiciele oraz petnomocnicy majg obowigzek zawiadomi¢ organ administracji publicznej o
kazdej zmianie adresu. W sytuacji zaniechania tego obowiazku, to w mysl przepisu art. 41 §2
Kodeksu postgpowania administracyjnego doreczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma
skutek prawny, to jest doreczenie bedzie uznane za dokonane.

Od niniejszej decyzji przystuguje stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Olsztynie, za posrednictwem Burmistrza Bisztynka w terminie 14 dni od dnia
otrzymania niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwofania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem doreczenia
organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna, co oznacza, i2
decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwoéci zaskarienia decyzji
do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oéwiadczenia
0 zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwotania.

Decyzja zwolniona z optaty skarbowej na podstawie czesci lll pkt 44 kol 4 pkt. 8 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku
o opfacie skarbowej ft. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1044 z péin. zm.).

,/ [podpis@soby upowainione))
74 ”“!-j‘”h",': f’.f‘If‘t,',‘i.-.l,l

Zalgczniki:

1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 z lokalizacjq zjazdu w terenie

Otrzymujq:

1. Burmistrz Bisztynka.
2. afo
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PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | USLUG INWESTYCYJNYCH
15-274 Bialystok, ul. J. Waszyngtona 22, tel./fax (085) 742 01 87, Sp.z 0.0 Bla{yStOk 16 08 2021 r

BIURO URZEDU DOZORU TECHNICZNEGO
W OLSZTYNIE
ODDZIAL. W GDANSKU
AL. WOJSKA POLSKIEGO 48
10- 229 OLSZTYN

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dotyczy: projektowanego budynku wielorodzinnego przy ul. Obwodowej
w Bisztynku.

Przedsigbiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych ,INWESTPROJEKT”
Sp. z o0.0. w Biatymstoku, w imieniu Inwestora (Gmina Bisztynek, ul. Kosciuszki 2,

elektrycznego bez maszynowni o zanizonej wysokosci nadszybia —! do' 2807 7V ¢
usytuowanego w obiekcie objetym inwestycja.

Wedtug Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bisztynek
na terenie objetym inwestycjg projektowana wysoko$é zabudowy moze mieé
maksymalnie 10,0m, w tym nie wigcej niz 3 kondygnacje nadziemne, przy czym
trzecia kondygnacja wytgcznie jako poddasze uzytkowe. Projektowany budynek ma
by¢ przykryty dachem stromym dwu- lub wielospadowym o kacie nachylenia 30° - 50°,
Wymogi MPZP miasta Bisztynek i przyjete zatozenia projektowe uniemozliwiajg
zastosowanie dzwigu z nadszybiem o wysokosci zgodnej z norma.

W zwigzku z wyzej wymieniong sprawg uprzejmie prosimy o pozytywne
rozpatrzenie naszej prosby.
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11-230 Bisztynek) ze wzgledu na koniecznoéé dostosowania projektgﬁqggggigyfl}g@}wﬁf, TOWE
do wymogéw Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. rmiasta -
Bisztynek, zwraca sie z prosha o wydanie zgody na zastosowanie: -dzwiguicgo
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URZA U DOiUkU Dbamy o bezpieczeristwo
TECHNICZNEGD 1911-2021

Urzad Dozoru Technicznego
Oddziat w Gdansku
Biuro w Olsztynie

Numer pisma: OT.15.410.14494.2021 Olsztyn, 30.08.2021r.

Przedsiebiorstwo Projektowania
i Ustug Inwestycyjnych
INWESTPROJEKT Sp. z 0.0.
ul. Waszyngtona 22
15-274 Biatystok

Dot.: wstepnej akceptacji dla dZwigu osobowego

Odpowiadajgc na Parstwa pismo z dnia 16 sierpnia 2021r. (data wplywu do UDT
18.08.2021r) Urzad Dozoru Technicznego Oddziat w Gdansku Biuro w Olsztynie uprzejmie
informuje, ze zgodnie z trescig § 20 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca
2016 1. (Dz. U. z 2016 r., poz. 811) wstepnie akceptuje zastosowanie inriyeh GdpewiEdH ich CVWE
srodkow pozwalajgcych na uniknigcie ryzyka zgniecenia 0sob znajdujacych Qie W‘szybie-~ﬁ)oza :
kabing dZzwigu, gdy kabina znajduje sie w jednym z polozen krancowych. ul. Grc g0

Urzad Dozoru Technicznego wydajac wstepng akceptacje na zainstalowanie dzwiguw'
budynku zlokalizowanym w Bisztynku przy ul. Obwodowej (nr dziatki 220), kt6ry nie spetnia
wymagan norm PN-EN 81-20 dotyczacych stref bezpieczenstwa informuje, ze zastosowane
przez instalatora $rodki, pozwalajgce na stworzenie tymczasowych stref bezpieczenstwa,
powinny odpowiada¢ poziomowi bezpieczenstwa opisanemu w normie PN-EN 81-21 lub
innym réwnowaznym rozwigzaniom technicznym. Weryfikacja rozwigzan technicznych
pozwalajgcych na uniknigcie ww. ryzyka bedzie przeprowadzona w ramach procedury oceny
zgodnosci dzw:gu zgodnie wymaganiami dyrektywy 2014/33/UE.

Kopie niniejszego dokumentu nalezy:

1. przekaza¢ instalatorowi przeprowadzajgcemu ocene zgodnosci dzwigu,
2. dotgczyc¢ do dokumentacji dzwigu sktadanej do organu wiasciwe] jednostki dozoru
technicznego wraz z wnioskiem o jego zarejestrowanie.

|9,
-}

Z powazaniem,

w lilsziyme
Sprawe prowadzi : Kierowiuk bzt qrieportu Bliskiego

Sebastian Kosowski, tel, 728 859 709
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Geologiczna Obstuga Inwestycji
GeolN Jan Czech

Strobow 2H, 96-100 Skierniewice
Tel. 731-064-456, biuro@geoin.pl
NIP: 836-187-11-40 RG: 382921646

Geol

Dokumentacja badan podtoza gruntowego

wraz z opinig geotechniczna

okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu projektowanego budynku

mieszkalnego wielorodzinnego, na dz. nr ew. 220, obreb Bisztynek, gmina
. . : : ; . STAROSTWO POWIATOWE
Bisztynek, powiat bartoszycki, wojewddztwo warminsko-mazuyskie,roc v,
ul. Grota-Rowe
11-200 Ra

Zleceniodawca:  PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | UStUG
INWESTYCYJNYCH "INWESTPROJEKT" SPOLKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

Lokalizacja: dz. nrew. 220
ob. Bisztynek
gm. Bisztynek
pow. bartoszycki

woj. warminsko-mazurskie

GEOLOGICZMA OBSEUGA INWESTYCI
i GepliMan Crech
Opracowanie: mgr Jan Czech {2 e

DUFEIAR ¢

upr. geol. XI11-078 DOL 835/,@7\114.‘: FEaui 11521946
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FUSEUG INOWESTYE Y 3Ny e sy
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1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badari podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
na podstawie badaf geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 28 lipca 2021 r,
na zlecenie firmy PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | UStUG INWESTYCYINYCH
"INWESTPROJEKT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, z siedzibg

w Biatymstoku, przy ulicy Jerzego Waszyngtona 22 — zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zalozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawce.
llos¢, rozmieszczenie i gtgbokosé¢ otwordw wiertniczych zostaly zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Dokumentacje badari podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dziatki nr ew. 220, obreb

Bisztynek, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

ROSTWO POWIA
2ng, sporzadzone

Dokumentacje badan podfoza gruntowego wraz z opinig geo’ct=_-ci'c1“rr{i0a

w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budowmcﬁi{%iﬁc;sgpr@)ag@,r
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogéine.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badari podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi Scisle powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1]  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czesé 1. Zasady ogdine.

ZA ZONDNGOSE  PREEDSERIGES WO MROIEK TUWANA
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(P3]

[P4]

[P5]

[P6]

[P7]
[P8]

[P9]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czeséé 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN ISO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania.
PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczng,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.

Wykorzystano nastepujgce pozycje:

(M1]
(M2]
(M3]
(M4]
[M5]
[Mé]

GeolN

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celéw projektowych przekazang przez Zleceniodawce
Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.
Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2005 r.

Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T., Projektowanie geotechniczne wg Eurokodu 7.
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1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkow gruntowo-wodnych podioza
na dz. nr ew. 220, obreb Bisztynek, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, wojewddztwo

warminsko-mazurskie, wykonano:

e Badaniaterenowe wymienione oraz opisane ponizej:

o rozpoznanie obszaru badar z jednoczesng weryfikacjg informacji [M1] oraz szkicéw
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;

o doktadne wyznaczenie punktéw badawczych w odniesieniu do punktéw
o stafej wartosci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;

o 7 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 7,0 m p.p.t.
Podczas wiercenia dokonano pefnego opisu makroskopowego gruntéw

tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotnos¢, stan gruntu i inne

tacznie odwiercono 49 mb.;

o pomiar zwierciadta wdéd gruntowych.

e Prace kameralne zostaly przeprowadzone po wykonaniu badan terenowych oraz
laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:
o analizy dostgpnych materiatdéw dydaktycznych oraz materiatéw archiwalnych
zwigzanych z przeprowadzonymi badaniami;
o opracowania wynikow wiercen geologicznych;
o opracowania czesci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

O opracowania czesci tekstowej przedmiotowej opinii geotechniczne;.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan
Obszar badan przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 220, obreb
Bisztynek, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, wojewddztwo warminisko-mazurskie.

Lokalizacja obszaru badan zostata przedstawiona w zatgczniku nr 1.
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2.2. Opis obszaru badan

Obszar badan stanowi pole. Teren charakteryzuje sie powierzchnig falistg, z tagodnym
spadkiem terenu w kierunku potnocnym. Dziatka znajduje sie w poblizu budynkéw

mieszkalnych.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zatacznikach nr 1 i 2. Na zatgczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory

geotechniczne).

2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia pofoienie obszaru badan zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):

Tab. 1
Mezoregion Makroregion Podprowincja Prowincja Region
Wysoczyzna Pojezierze Pojezierze Niz Wschodniobaltycko- Niz
Jezioransko-Bisztynecka Mazurskie Wschodniobaltyckie Biatoruski Wschodnio
(842.89) (842.8) (842) (84) -europejski

2.4. Budowa Geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowej dziatce stwierdzono
wystepowanie:
e Osaddéw holocenu - grunty organiczne (Or) w postaci czarnej gleby, grunty mineralne
niespoiste w postaci piaskéw drobnoziarnistych (FSa) i piaskéw drobnoziarnistych
zaglinionych (cIFSa) oraz grunty mineralne spoiste w postaci piaskow gliniastych

przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi (clSafsa) i gliny piaszczystej (saCCl).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

e Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dziatki nr ew. 220, obreb

artoszycki, wojewodztwo warminsko-mazurskie.

Wit ,"[{()j;&i(?‘.\-’\"ﬂ'\
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Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sie zaklasyfikowac

do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowe]

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

4, Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntdw organicznych, gruntéw
mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych. Grunty organiczne wystepuja
w postaci przypowierzchniowej warstwy czarnej gleby. Grunty mineralne niespoiste
wystepuja w postaci sredniozageszczonych (lp=0,50), brazowych piaskéw drobnoziarnistych
i piaskéw drobnoziarnistych zaglinionych. Grunty mineralne spoiste wystepujg w postaci
plastycznych (1.=0,30) i twardoplastycznych (1.=0,25; 1:=0,20; 1.=0,15), szarych i brazowych

piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi i gliny piaszczystej.

W otworach geotechnicznych zostaly nawiercone wody gruntowe do gtebokosci

wiercenia tj.:
Tab. 2
Nr otw. | Zw. Nawiercone [m p.p.t] | Zw. Ustabilizowane [m p.p.t]

- : _ |
g " 5 -
3 - 2,0 2,0
4 = , -
5 - 4,5 4,5
6 - 1,7 1,7
7 1.5 1,5 -

Zgodnie z §4 wust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -
wystepujg w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie | litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntéw
organicznych i nasypdéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

poziomu po. 1,r;iowu-;nr‘lmv o;‘az braku W){srqpowama n:ekorzystnych zjawjsk geologicznych;
3] 3
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W zwigzku z powyzszym, a takie na podstawie analizy danych pozyskanych z wiercer
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 220, obreb
Bisztynek, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, wojewddztwo warminiske-mazurskie,

okresla sie jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne, w obrebie
ktorych znajduja sig grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietdw wyodrebniono warstwy
geotechniczne roinigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu (litologia) oraz stopniem

zageszczenia gruntu.

Pakiet | Holoceriskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskow
drobnoziarnistych i piaskow drobnoziarnistych zaglinionych. W obrebie pakietu

wydzielono jedng warstwe geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujaco:

I Pd, Pd zag. FSa, clFSa $redniozageszczone lo=0,50;

Pakiet Il Holoceriskie grunty mineralne spoiste wyksztatlcone w postaci piaskéw
gliniastych przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi i gliny piaszczyste;j.
W obrebie pakietu wydzielono cztery warstwy geotechniczne, ktére ksztattuja

sie nastepujgco:

IIA1  Pg//Pd, Gp clSafsa, saCCl plastyczne Ii=0,30;
A2 Pg//Pd, Gp clSafsa, saCCl twardoplastyczne .= 0,25;
I1A3  Pg//Pd, Gp clSafsa, saCCl twardoplastyczne I=0,20;
IIA4  Pg//Pd, Gp clSafsa, saCCl twardoplastyczne I.=0,15;

Uktad pakietow i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych otwordw geotechnicznych (zaf. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych

(zat. nr 6).
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5. Ocena warunkéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badari geotechnicznych terenu zlokalizowanego
na dz. nr ew. 220, obrgb Bisztynek, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, wojewddztwo
warmirisko-mazurskie, panujace warunki geotechniczne okresla sig jako korzystne dla potrzeb

budowlanych.

6. Whnioski

a. Wyniki badan przedmiotowej dokumentacji przedstawiajg rozpoznanie warunkéw
gruntowo-wodnych dla dziatki nr ew. 220, obreb Bisztynek, gmina Bisztynek, powiat
bartoszycki, wojewédztwo warmiisko-mazurskie.

b. Badania terenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

¢. W lipcu 2021 r. na dokumentowanym terenie zostaty nawiercone wody gruntowe,

ich specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2.

d. Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz :I,Omﬁ YO P

e. Rozpoznanie budowy podfoza gruntowego ma charakter punktowymDoki‘adne (
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy}wyfaczme
poszczegdlnych punktéw badawczych.

f.  Warunki gruntowo-wodne mozna okresli¢ jako proste.

g. Ze wzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw nieprzepuszczalnych,
podczas intensywnych opadow atmosferycznych, moze pojawi¢ sie woda zaskérna.
W zwigzku z czym zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego fundamentéw.

h. Ze wzglgdu na wahania zwierciadta wod gruntowych w skali roku, zaleca sie wykonanie
robét w okresie suchym.

i. W zaleznosci od glebokodci + 0,00 posadowienia, na podstawie parametréw
wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (zatgcznik 4), projektant powinien obliczy¢
nosnos¢ warstw geotechnicznych i zwymiarowaé¢ fundamenty do warunkéw
geotechnicznych panujacych w poziomie posadowienia.

j. Doktadnosc okreslenia przelotu poszczegélnych warstw geotechnicznych dla wiercen

wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnoéci
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k.

GeolN

Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego

zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robot ziemnych, niezgodnoédci

z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac sie

z autorem niniejszego opracowania.

Stan badan jest aktualny na lipiec 2021 r.
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EGD' N Zatacznik nr 1

Mapa lokalizacyjna w skali 1:50 000
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Zatacznik nr 2

Mapa pozyskana od Zleceniodawcy.

.1 Lokalizacja otworu geotechnicznego wraz z nr porzagdkowym

I Linia przekroju geotechnicznego wraz z nr porzagdkowym
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UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE

Zat. nr4
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GeolN

Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr; 5.1

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosc: Bisztynek
Gmina: Bisztynek
Powiat: bartoszycki

Zleceniodawca: PPiUI Inwestprojekt

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 136.40 m n.p.m.

Skala 1: 80 ’ Data wiercenia: 2021-07-28

Wojewodztwo: warminsko-mazurskie
858 2 g 5
> ] Rl =]
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Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zal.nr: 5.2

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosé: Bisztynek
Gmina: Bisztynek
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Zleceniodawca: PPiUI Inwestprojekt

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 136.70 m n.p.m.
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Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO
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Rzeszéow, 15.09.2023 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA dot. moiliwosci podtaczenia projektowanego obiektu

budowlanego do istniejacej sieci cieptowniczej

W rejonie dziatek nr ewid. 224 potozonej w miejscowosci Bisztynek, gm. Bisztynek brak jest
miejskiej sieci ciepfowniczej, stad zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt. 10 ustawy Prawo budowlane

(Dz.U. 2023 poz. 682, 553, 967) oswiadczam, ze nie ma mozhwosu przyfaczenla_

projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego do sieci cnepiownlcze,
Jestem swiadomy(-ma) odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

mgr inz. Alicja Szeremeta

nr upr. PDK/OO?Z/PWOS/Z{k

Frpsendls
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DECYZJA NrBi-321/21

Na podstawie art. 28, art, 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p6Zn. zm.) oraz na podstawie art, 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r.- Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r. poz. 735 z p6Zn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 14.09.2021r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowe
dla:

Gminy Bisztynek, ul. KoSciuszki 2,11-230 Bisztynek
obejmujacego zamierzenie pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturg przy
ul. Obwodowej w Bisztynku, dz. nr 220, obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4

Zamierzenie budowlane: budowa budynku mieszkalnego o pow. zabudowy 51359m?, pow.
uzytkowej 1573,81n%, kubaturze 6590,50m*, budowa altany Smietnikowej o pow. zabudowy
30,00m? budowa dojazdéw i parkingéw, budowa placu zabaw, silowni zewnetrznej, boiska
rekreacyjnego, aneksu wypoczynkowego, stojaka na rowery, budowa instalacji doziemnej
kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji doziemnej pompy ciepta wraz z delnymiizrédtami ciepa-
odwierty pionowe (z dystansem migdzy sondami), budowa drenazu opaskowego, “budowa’
kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej instalacji elektrycznej o$wietlenia -terenu wraz z
latarniami  o$wietleniowymi o wys. 4,0m, budowa zewnetrznych paneli - fatowoltaicznych,
inwerteréw oraz budowa doziemnej instalacii elektrycznej fotowoltaicznej przy ul. Obwodowej w
Bisztynku, dz. nr 220, obreb 0002, jednostka ewidencyjna 280104_4

mor inz. arch. Boguslaw Piotr Zotkiewicz upr. bud. nr BL/191/94, BE/230/94 w specjalnodc architektonicznej, wpisany na liste czlonkdw
Podlaskiej Okregowe] Izby Architekidw RP pad numerem ewidencyjnym PD-0191
mgr inz. Marek Paruk upr. bud. nr BE/335/89 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, wpisany na liste czionkdw Podlaskiej Okregowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa ped numerem ewidencyjnym PDLIBO/2420/02
mgr inZ, Renata Kupidska upr. bud. nr BL/193/01 w specjainosci instalacyjnej, wpisana na liste czionkdw Podlaskiej Okregowej Izby
InZynierdw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL/IS/0103/06
mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz upr. bud. nr PDL/0154/POOE/10 w specjalnosci instalacyjnej, wpisany na liste czlonkdw Podlaskiej Okrggowej
izby Indynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL/E0210/10
mgr inZ. Jerzy Niedzieko upr. bud, DTT-TU/02325002/U w specjainodci instalacyjnej, wpisany na liste czlonkéw Warmirisko- Mazurskiej
Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym WAM/BT/0006/05
mgr inz. Dariusz Wilemajtys upr. bud, PDLI0107/POOD/14 w specjalnosci InZynieryjne] drogowej, wpisany na liste czlonkéw Podlaskiej
Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa pod numerem ewidencyjnym PDL/IBD/0039/15
z zachowaniem nastepujacych warunkéw:
1) Szczegbine warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robt budowlanych:
a) roboty budowlane mozna rozpoczag jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe,
b) teren budowy zabezpieczy¢ przed wejéciem os6b trzecich oraz oznaczy tablica informacyjna,
¢) budowe prowadzié zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wszystkich
warunkéw podanych w uzgodnieniach jednostek opiniujacych, obowiazujacymi przepisami, Polskimi
Normami, przepisami BHP
2)  Czas uzytkowania tymczasowych obiektéw budowlanych: wedlug potrzeb
3} Ferminrozbiork

a)
b)
4)  Szczegdiowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie:

a) inwestor jest obowiazany zapewnié objecie kierownictwa budowy przez osobe posiadajaca,
uprawnienie budowlane w odpowiedniej specjalnosci,

b) inwestor jest obowiazany ustanowic kierownikéw robdt w specjalnosciach objetych pozwoleniem na
budowe,

c) kierownik budowy jest obowiazany prowadzié dziennik budowy oraz umiescié W widocznym migjscu
tablice informacyjna oraz ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony
zdrowia, a takze odpowiednio zabezpieczy¢ teren budowy;
wynikajacych z art. 36 ust. 1 oraz art. 42 ust.1 - 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane

d) inwestor ma obowiazek zapewnienia nadzoru autorskiego ze wzgledu na wysoki stopier
skomplikowania robét budowlanych zgodnie z art. 19 ust.1 Prawa budowlanego;

37



UZASADNIENIE

W dniu 14.09.2021r. Gmina Bisztynek, ul. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek wystapila z wnioskiem o
zatwierdzenie projektu budowlanego oraz wydanie pozwolenia na budowe obejmujacego zamierzenie pn. Budowa
budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastruktura, przy ul. Obwodowej w Bisztynku, dz. nr 220, obreb
0002, jednostka ewidencyjna 280104 _4.

Z analizy zgromadzonego materiatu dowodowego w przedmiotowej sprawie wynika, Ze Inwestor wypeknil
obowiazki nalozone przepisami art. 33 ust. 1 i 2 oraz art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. Inwestor ziozyt
prawidiowo wypetnione o$wiadczenie 0 posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Zalaczony do wniosku projekt budowlany zostal sporzadzony przez osoby posiadajace wymagane uprawnienia
budowlane, jest kompletny oraz zawiera stosowne oswiadczenie 0 wykonaniu projektu zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany jest zgodny z ustaleniami obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego uchwalonego Uchwala, Rady Miejskiej w Bisztynku Nr V/37/19 z dnia 04 marca 2019r.

Projekt budowlany zostat uzgodniony przez rzeczoznawce ds. zabezpieczeri przeciwpozarowych,

Dla ww. inwestycji zostala wydana decyzja Starosty Bartoszyckiego znak 0S.6124.71.2021.NB z dnia
06.09.2021r. umarzajaca postepowanie w celu wylaczenia gruntéw z produkcji rolniczej.

Wobec powyzszego zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane nie mozna odmdwi¢ wydania
decyzji 0 pozwoleniu na budowe, jezeli speinione sa wymagania okreslone w art. 32 ust. 4 oraz w art. 35 ust. 1 ww.
ustawy.

W zwiazku z powyzszym nalezato orzec jak w sentencii decyzji.

0d decyzji przystuguje odwotanie do Wojewody Warmirisko ~ Mazurskiego za poSrednictwem organu,
kt6ry wydat niniejsza, decyzje, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z art. 127a Kpa strona, przed uplywem ww. terminu, moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania. Z dniem dorgczenia Staroscie Bartoszyckiemu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwolania przez ostatni ze stron postepowania, decyzja niniejsza staje sig ostateczna i prawomocna.

Projekt budowlany skiadajacy sie z: 1. p. zagospodarowania terenu, 2. p. architektoniczno-budowlany, 3. zalgczniki
formalno-prawne, opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty stanowig, integralng cze$¢ decyzji.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ:

Nie podiega oplacie skarbowej na podstawie art, 7 ust. 3 ustawy z dnia 16 istopada 2006 r. 0 oplacie skarbows] (Dz. U. 2 2021r. poz. 1923 z pd#n, zm.)

Adnotacje sporzadzia:

ﬁecy! Ki'ﬁ""?ﬁniejsza stata sie ostateczn.
Z up. STAR
PP T F 51 T — p OSTY

i podiega wykonaniud wp. 5

Otrzymuja; ‘e £ -5:(? iriska

ll)-o :‘I"]iﬁitg;gcnilma - ?dga!u Architektury | Budownictwa

1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Bartoszycach
2. ala

Pouczenie:

1. Inwestor jest obowiqzany zawiadomic o zamierzonym lermine rozpoczecia robét budewianych wiasciwy organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawujaceqo nadzdr nad zgodnoscig realizacii budowy z projektem, dofaczajgc na pismie
1) ogwiadczenie kicrownika budowy (robot) stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obo-

wiazku kierawania budowa (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktdrym mowa w art. 12 ust, 7 ustawy z dnia 7 fpca
1994 1, — Prawo budowiane;

2)  w przypadku ustanowienia nadzor inwestorskiego — o$wiadczenie inspektora nacizoru inwestorskiego stwierdzajace przyjecie
obowigzku pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, & takze zaswiadczenie, o ktdrym mowa w art, 12
ust. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane;

3) informacje zawierajacg dane zamieszczone w ogloszeniu, o kidrym mowa w art. 42 ust, 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowfane (zob. art. 41 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane).

2. Do uytkowania obiekt budowlanego, na ktdrego budowg wymagane jest pozwolenie na budowe, mozna przystapic po zawiadomieniu
wiasciwego organu nadzoru budowlanego o zakoriczeniu budowy, jezeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomie-
nia, nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji (zob. art. 54 ustawy z dnia 7 fipca 1994 r. - Prawo budowlane). Przed przystapieniem do
uzytkowania obiektu budowlanego inwestor jest obowiazany uzyskat decyzje o pozwoleniu na uZytkowanie, jezeli na budowg obieldy
budowlanego jest wymagane pozwolenie na budow i jest on zaficzony do kategorii: Vi, IX-XVI, XVIl (z wyjatidem warsziatow rzemiesini-
czych, stacyi obshugi pojazddw, myjni samochadowych i garazy do pigci stanowisk wiacznie), XVitl (z wyjatkiem obiektdw magazyno-
wych: budynki skladowe, chiodnie, hangary | wiaty, a takze budynkdw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne, lokomotywownie, wa-
gonownie, strainice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego), XX, XXl (z wyjatiiem placdw skiadowych, postojowych i parkingdw),
XXIV (z wyjgtkiem stawdw rybnych), XXV (z wyfatkiem jazow, walow przeciwpowodziowych, opasek i ostrég brzegowych oraz rowdw
melioracyjnych), XXVill-XXX (zob. art. 55 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. — Prawo budowiane).

3. Inwesltor moze przystapic do uzytkowania obiektu budowlanego przed wykonaniem wszystkich robdt budowtanych pod warunkiem uzy-
skania decyzji 0 pozwoleniu na uiytkowanie wydanej przez wiasciwy organ nadzoru budowianege (2ob. ant. 55 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane). ) .

4. Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakoriczeniu budowy moZe wystapic z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (zob. art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1.~ Prawo budowiane).

5. Przed wydaniem decyzji w sprawie pozwolenia na uzytkowanie oblekiu budowlanego wiasciwy organ nadzoru budowlanego przeprowa-
dzi obowigzkowa kontrole budowy zgodnie z art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (zob. art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 1. - Prawo budowiane). Whiosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie stanowi wezwanie wiasciwego organu do prze-
prowaczenia obowiazkowej kontroli budowy (zob. art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane).
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