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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO:

Strona tytutowa + spis zawarfosci 1.1-1.2
2. Czesé opisowa projektu architektoniczno - budowlanego 2.1- 222
3. Analiza mozliwosci wykorzystania wysokoefektywnych, alternatywnych 3.1-38
systemow zaopatrzenia w energig i ciepto
4, Obliczenia cieplne przegrdd A1-47
5. Charakterystyka energetyczna budynku 51-58
6. Czes6 rysunkowa
Rzut piwnic 1:100 1641
Rzut parteru 1:100 6.2
Rzut kohdygnadji 1:100 [ 8.3
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Rzut dachu 1:100 | 6.5
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. INFORMAGJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania (zamierzenia budowlanego}

Projekt architektoniczno — budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego
wraz z towarzyszacym zagospodarowaniem i niezbgdnym uzbrojeniem terenu.

Kategoria obiektu budowlanego — XIII, XXII, VIII,

1.2. Adres inwestyciji

Bisztynek , ul. Obwodowa,
dziatka nr ewid. 220, jednostka ewid. 2062, obreb 2 Bisztynek,

1.3. Inwestor:

GMINA BISZTYNEK
ul. Kosciuszki 2, 11-230 Bisztynek

1.4. Jednostka projekfowa.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Ustug Inwestycyjnych
JINWESTPROJEKT” sp. z o.0. w Biatymstoku.
15-274 Bialystok, ul. Waszyngtona 22

1.5. Podstawa opracowania:

+ Umowa z Inwestorem nr GMP. 272.5.2021 z dn. 28.06.2021

» MPZP miasta Bisztynek — uchwata nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku

» Projekt Koncepcyjny budynku wielorodzinnego zatwierdzony przez Inwestora

s Warunki techniczne podtgczenia do sieci zewnetrznych wydane przez Gestorow sieci.
¢ Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

e Obowigzujgce przepisy i normy

1.8. Polozenie i ofoczenie terenu objetego opracowaniem,

Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany przy ul. Obwodowej w Bisztynku,

na dziatce nr 220 obreb Bisztynek 2, gmina Bisztynek

Bezposrednie otoczenie inwestycji stanowia:

+ Od potnocnego - wschodu — ulica Obwodowa

« (Od potudniowego - wschodu - tereny wolne od zabudowy

» Od potudniowego - zachodu - tereny wolne od zabudowy

» Od pénocnego - zachodu - tereny istniejacej zabudowy mieszkaniowsj, jednorodzinne;
Teren projektowanej inwestycji jest wolny od zabudowy.

Teren inwestycji stanowi wtasno$é Gminy Bisztynek.

Projekl architekioniczno-budowlany budynku mieszkalnego wiglorodzinnege
wraz z towarzyszacym zagospodarowaniem i niezbednym uzbrojeniem lerenu
Bisztynak, ul. Obwodowa
— opis techniczny -- czesd architektoniczna
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2. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

2.1. Program uzytkowy projektowanego obiektu i sposoéb uzytkowania

Projektowany budynek jest obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym, catkowicie
podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym ( w tym poddasze), z dachem stromym i jedna
klatkg schodowa.

W budynku zaprojektowano 21 mieszkan kategorii P1, P2 i P3. W parterze budynku
zostaly zlokalizowane dwa mieszkania dla os6b niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich.

W podpiwniczeniu budynku zaprojektowano komorki lokatorskie, wézkownie, rowerownie,
pomieszczenia techniczne — pompy ciepta, wodomierzashydroforni oraz teletechniczne,

a takze pomieszczenie porzadkowe i gospodarcze.

W klatce schodowe] budynku zaprojektowano dzwig o nosnosci 1000 kg, przystosowany
do przewozu mebli, chorych na noszach i oséb niepetnosprawnych (winda wyposazona
w monitoring wizyjny).

Przyjete rozwigzania funkcjonalno — przestrzenne oraz wykoficzenie zewnetrzne
elewacji budynku dowigzuja sie do istniejacej zabudowy i otaczajgcego krajobrazu.

2.2. Uklad przestrzenny.

Uktad wewnetrzny budynku polegajgcy na podziale na lokale mieszkalne i inne
pomieszczenia oraz umiejscowienie klatki schodowej z winda wynika z wymaganej przez
Inwestora struktury mieszkaniowej oraz koniecznosci zapewnienia wtasciwego
nastonecznienia, naswietlania i przewietrzania.

¢ Mieszkania
Mieszkania zaplanowano z podziatem na strefe dzienng i nocng. Kazde mieszkanie
posiada balkon dostepny z pokoju dziennego. Kuchnie zaprojektowano w postaci
aneksow kuchennych w pokojach dziennych. Zadbano o odpowiednig wielkos¢ i
funkcjonalnosé tazienek oraz miejsca na szafy ubraniowe w przedpokojach.
Wszystkie mieszkania sa dostepne dla oséb niepetnosprawnych. Na parterze
budynku zaprojektowano dwa mieszkania przeznaczone dla 0sdb na wozkach
inwalidzkich. Ye wszystkich mieszkaniach istnieje mozliwos¢ montazu instalacji
przyzywowej oraz dostosowanie uktadu funkcjonalno — przestrzennego wnetrza
mieszkalnego i jego wyposazenia do potrzeb oséb niepetnosprawnych jezeli zajdzie
taka potrzeba ze strony uzytkownika lokalu mieszkalnego.
taczna ilosé mieszkah wynosi 21.

e Pomieszczenia techniczne
Pomieszczenia techniczne zlokalizowano w poziomie piwnic.
- pomieszczenie pompy ciepta
— pomieszczenie wodomierza — wydzielone drzwiami EI 30
—~ pomieszczenie teletechniczne

o  Komdrki lokatorskie
Zaprojektowane 21 komorek lokatorskich w poziomie piwnic.

* Pomieszczenie porzadkowe i pomieszczenie gospodarcze
Zostaty zlokalizowane w poziomie piwnic budynku.

¢ Komunikacja pionowa
Komunikacja pionowa budynku opiera sie klatce schodowe] zelbetowej, dwubiegowej,
doswietlonej Swiattem dziennym i wyposazonej w dZwig osobowy o noénosci 1000kg,
przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i osdb niepetnosprawnych.
Kl. schodowa i zwigzana z nig komunikacja bedg wentylowane grawitacyjnie,

Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalhego wislorodzinnego
Bisztynek, ul, Obwodowa
-- opis techniczny
2.2



2.3. Forma architektoniczna obiektu.

e Zaprojektowano budynek wielorodzinny trzykondygnacyjny, catkowicie
podpiwniczony. Budynek posiada zwartg bryte na planie prostokata z wysunietg
klatkg schodowa. Obiekt zostanie przykryty dachem wielospadowym o kacie
nachylenia 30°.

o Przyjete rozwigzania architektoniczne oraz wykonczenie zewnetrzne elewac;ji
budynku dowigzujg sie do istniejgcej zabudowy i otaczajacego krajobrazu oraz
spetniajg wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Bisztynek (Uchwata nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku )

2.4. Wykonczenie zewnetrzne i kolorystyka elewacji.

2.4.1. Sciany przyziemia

o Tynki dekoracyjne mineralno — zywiczne np. MARMOLIT, GRAMAPLAST —
w kolorze szarym.

o \Wysoko$é cokotow przyziemia budynkéw na scianach zewnetrznych
nie powinna by¢ mniejsza niz 30cm ponad poziom terenu.

2.4.2. Sciany zewnetrzne budynku na 2 kondygnacji i fragmenty 3 kondygnaciji
(podstawowy kolor elewacji)

o Wyprawy silikatowe lub silikonowe cienkowarstwowe na izolacji termicznej
w kolorze biatym.

2.4.3. Sciany zewnetrzne parteru budynku do poziomu dotu pasa w kolorze

jasnobrazowym biegnacego wzdiuz gornej krawedzi okien na 1 kondygnacji
oraz pionowe pola pomigdzy oknami

e \Wyprawy silikatowe lub silikonowe cienkowarstwowe na izolacji termicznej
w kolorze jasnoszarym

2.4.4. Sciany zewnetrzne budynku — pas biegnacy wzdluz gornej krawedzi okien
na 1 kondygnacji, pas biegnacy pod okapem na 3 kondygnacji , sciany lukarn
dachowych, fragmenty $ciany pionu klatki schodowej

e Wyprawy silikatowe lub silikonowe cienkowarstwowe na izolacji termicznej
w kolorze jasnobrazowym.

2.4.5. Plyty balkonowe (od spodu i z bokow)

o Wyprawy silikatowe lub silikonowe cienkowarstwowe na izolacji termicznej
w kolorze biatym

2.4.6. Okna i drzwi balkonowe
e Profile PCV w kolorze biatym.

2.4.7. Drzwi wejsciowe do budynku
e Aluminiowe w kolorze szarym.

2.4.8. Pokrycie dachowe
e Dachdwka ceramiczna w kolorze terakoty

2.4.9. Odprowadzenie wody z dachu
e Systemy rynnowe PCV w kolorze terakoty

2.4.10. Parapety podokienne zewnetrzne i obrébki blacharskie
e 7 blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze terakoty.

2.4.11. Konstrukcja balustrad balkonow
rym.




2.5. Dostosowanie obiektu do ustalert MPZP miasta Bisztynek — uchwata nr V/37/19

Rady Miejskiej w Bisztynku oraz innych pozwolen i uzgodnieti

WYMAGANIA PLANU

PROJEKT

Przeznaczenie
terenu

§ 39.

1) przeznaczenie podstawowe —
zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
lub jednorodzinna lub ustugi

Budynek mieszkalny wielorodzinny z dojazda-
mi i parkingami oraz towarzyszgcym uzbroje-
niem terenu

Warunek spetniony

Wysokoéd
zabudowy

§39.

4) parametry i wskazniki ksztattowania
zabudowy:

e) wysoko$¢ zabudowy: do 10,0m, w tym
nie wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne,
przy czym frzecia kondygnacja wytgcznie
jako poddasze uzytkowe

Budynek trzykondygnacyjny, w tym poddasze
uzytkowe jako 3 kondygnacja,
Wysoko$¢ zabudowy — 9,97m

Warunek spefiony

Ksztatt i kgt
nachylenia
dachu

§ 39

4) parametry  wskazniki ksztattowania
zabudowy:

&) uksztatltowanie pofaci dachowych:
dachy dwuspadowe lub wielospadowe
o kacie nachylenia potaci od 30° do 50°

Zaprojekiowano budynek z dachem dwuspa-
dowym o kacfe nachylenie 30°

Warunck speiniony

Kolorystyka
obiektu

§6.

7) zasady ksztaltowania kolorystyki
obiektow budowlanych:

b) na powierzchniach tynkowanych [ub
wykonanych z betonu barwionego nalezy
stosowac barwy zawierajgce sie w prze-
dziatach od 0000 do 2020 (w oparciu o
system NCS), co oznacza nie wigcej niz
20% czerni w barwie oraz nie wiecej niz
20% chromatycznosci,

¢) dopuszczenie zastosowania barw o
wyZzszym nasyeeniu, z wytgczeniem barw
jaskrawych, w celu zaakcentowania detali
architektonicznych lub jezeli barwy te zo-
stang zastosowane na powierzchni ele-
wacji nie przekraczajgcej 15% powierzch-
ni calej elewacji budynku, na ktorej sg
stosowane,

d) zakaz stosowania do wykoriczenia ele-
wacji budynkow oktadzin z tworzyw
sztucznych typu siding i blachy trapezo-
wej, za wyjgtkiem terendéw oznaczonych
na rysunku planu symbolami 1PU, 3PU,
4PU, 5PU, 7PU,

Budynek wykanczony powierzchniami
tynkowanymi w barwach stonowanych
zawierajacych sie w przedzialach od 0000 do
2020 systemu NCS

Warunek speiniony

Kolorystyka
I pokrycie
dachu

§6.

8) zasady ksztattowania kolorystyki
pokrycia dachow — w przypadku dachow
spadzistych stosowanie pokryé
dachowych dachowkg ceramiczng

w odcieniach czerwieni;

Pokrycie dachu projektowanego budynku —
dachdwka ceramiczna w kolorze terakoty

Warunek spetniony

Rozwigzania
dla 0sdb niepel-
rosprawnych

§6.

9) nakaz stosowania rozwigzan
przestrzennych, architektonicznych

i technicznych zapewniajgcych
dostgpnosé budynkow i terendw dla oséb
niepetnosprawnych

Projekt architektoniczno-budowlany budynku misszkalnego wielorodzinnego
Bisztynek, ul, Obwodowa
— opis techniczny
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2.6. Zgoda na odstepstwo od przepiséw techniczno - budowlanych

+ W projektowanym budynku przewiduje sie zastosowanie dzwigu oschowego
z nadszybiem o wysokosci 280 cm zgodnie ze wstepna akceptacjg UDT nr
0T.15.410.14395.2021 z dn. 30.08.2021

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. Dtugos¢ (parteru) - szerokosé elewacji frontowej 57,65m

2. Szerokosé (parteru) 12,02m

3. llogé¢ kondygnacji i

4, Wysokosé budynku {zgodnie z § 6 Warunkéw Technicznych) 9,97 m

5. Powierzchnia zabudowy Pz (parter) ' 513,39m?*
Pow. calkowita Pc kondygnacji

pow. catk. piwnic 506,35m?
pow. catk. | kond. 513,39m?

8. pow. catk. balkonow 39,05 m?

pow. catk. 1l kond. 513,39m?
pow. catk. balkonéw 39,05 m?
pow, catk. Il kond. 513,39 m?
pow. catk. balkonow 39,05 m?

- Powierzchnia catkowita bud. Pc 2 046,52 m?
pow. catk. balkcnow 117,15 m?
Kubatura 6590,50 m?

8 w tym : kubatura piwnic 1420,00 m®

kubatura cz. nadziemnej /bez balkondw / 5170,50 m®

9. llos¢é mieszkan 21

10. | Nloéé komdrek lokatorskich 21

11. | Powierzchnia uzytkowa mieszKan 914,94 m?

12. | Pow. uzytkowa komérek lokatorskich 149,85 m?

13, Pow. uiytkowg pom. technjcznych _ 31.84 m?
{pom. pompy ciepta, wodomierz/hydrofornia, pom teletech,) !

14, Pow. uzytkowa wozkowni, rowerowni i pom. gospodarczego 78,34 m?

15. | Pow. uzytkowa pom. porzadkowego +wc 4,01 m?

16. ngiln}i(kc;gjl;rl‘(llgti?Ischgcrlqc:\j/\?al?l;rlze-dsl:i’(:‘nek, szyb windowy) 394,56 m”

17. | Pow. uzytkowa bud. / bez balkonow/! 1573,54m?

Pow. uzytkowa, pow. zabudowy, pow. catkowilg kond. i kubature policzono wg PN-ISO 9836

4. PROJEKT GEOTECHNICZNY
Podstawa opracowania

Dokumentacja badan podioza gruntowego wraz z opinia geotechniczng dla potrzeb
budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku, dziatka nr ewid, 220,

wykonana w lipcu 2021r. — zwana dalej opinig geotechniczna.

Okreslenie warunkéw posadowienia

Warstwe przypowierzchniowg podtoza gruntowego projektowanej inwestycji stanowig gieba
czarna ¢ migzszosci  0,3-0,4. Ponize] zalegaja czesciowo piaski  drobne
sredniozageszczone o [d=0,50 oraz na przewazajgcej powierzchni gliny piaszczyste

Projekt architektoniczno-tudowiany budynku misszkalnego wielorodzinnego
Bisztynak, ul, Obwodowa
~- Opis techniczry
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twardoplastyczne o 1.=0,20-0,25. Ponizej do gtebokosci odwiertow zalegajg réwniez gliny
piaszczyste twardeplastyczne o 1.=0,20.

Poziom parteru budynku 137,80m n.p.m.. Poziom posadowienia na rzednej 134,32m
n.p.m. zapewnia posadowienie ponizej gruntdw nienosnych w warstwie glin
twardoplastycznych.

Sa to grunty noéne nadajgce sie do wykorzystania jako bezpoérednie podtoze do
posadowienia fundamentow.

W wykonanych otworach stwierdzono wystepowania wody na poziomie 131,40-134,70 m
np.m. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu
posadowienia konieczne jest wykonanie drenazu wokot budynku oraz odwodnienie wykopu
w trakcie robot.

Uktad ten sugeruje proste warunki gruntowo wodne.

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

4.1, Prognoza zmian wlasciwos$ci podtoza gruntowego w czasie
W okresie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie istotnych zmian wiasciwosci podioza
gruntowego w czasie. Obiekt nie ma wplywu na warunki wodne. W podtozu hie
wystepujg grunty zmieniajace samoistnie wlasciwosci.
Na dokumentowanym terenie nie rozpoznano zaburzen uskokowych mogacych mieé
wplyw na konstrukcje.

4.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne
Do wyznaczenia obliczeniowych parametrow geotechnicznych postuzono sig wynikami
badan polowych jak i laboratoryjnych wykonywanych w ramach opinii geotechnicznej.
W okresleniu obliczeniowych parametréw geotechnicznych przyjeto, iz w obliczeniach
zostana zastosowane podejscia obliczeniowe wraz ze wspdtczynnikami okreslonymi
w PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”. Dla posadowienia bezpos$redniego budowli
przyjmowano wartoéci obliczeniowe parametrow geotechnicznych wediug wyzej
wymienionej normy obliczone ze wzoru [2] w hormie:
xM =y, * xi
gdzie Ym = 0,9 lub Y = 1,1 (przyjmowano bardziej niekorzystny wspc’:’rczynnik dia
wartosci obliczonych wedtug metody B).
Zestawienie parametrow geotechnlcznych podano w oparciu o tabele parametrow
fizyczno-mechanicznych wedtug opinii geotechniczne;j.

4.3. Okreslenie czesciowych wspdlczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych
Stany graniczne posadowienia nalezy sprawdzac¢ na podstawie punktu 3.3.3. normy
PN-81/B-03020 wedtug wzoru (4), przyjmujac wspdtczynnik korekeyjny m = 0,9 ze
wzgledu na stosowanie teorii stanéw granicznych naprezet wedtug wzoréw podanych
w zatgczniku 1 normy. Dodatkowo, z uwagi na stosowanie metody B do wyznaczenia
parametréw gruntu, zmniejszono wspoétczynnik korekcyjny mnozac go przez 0,9.
Przyjeto nastepujgce wspotczynniki bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych:
o dla okreslenie wielkosci obliczeniowych parametréow gruntowych wspofczynnik

m = 0,9 (dotyczy gestosci objetoséciowej gruntu oraz kata tarcia wewnetrznego),

o dla okreslenia nosnosci podioza gruntowego dla gruntéw spoistych wspdtczynnik

=(,81,
. dla okreslenia nosnosci pod%oza gruntowego dla gruntow sypkich wspdtczynnik
m2—075 081

4.4, Okreslenie oddzialywan od gruntu
Dla $cian fundamentowych jako oddziatywanie od gruntu uwzgledniono parcie czynne
gruntu. Wspdlczynnik parcia granicznego gruntu okreslono wedtug wzoru 2 normy
PN-81/B-03020:
Ka = tg?(45° - P/2)
gdzie ®™ — warto$¢ charakterystyczna kata tarcia wewnetrznego.
Projekt architektoniczno-budowlany budynlku mieszkalnego wielorodzinnege

Bisztynek, ul, Obwodowa
— opis techniczny
2.



4.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy przyjgto do obliczen projektowych profile
geotechniczne z opinii geotechniczne; .

Obliczenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogdlnej statecznosci
W zatgczniku przedstawiono obliczenia dla najbardziej obcigzonej tawy. W ceiu
ograniczenia osiadania tawy naprezenia w gruncie ograniczono do ok. 300kPa.

Specyfikacja badanh niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce badania niezbedne do zapewnienia wymagane]
jakosci robdt ziemnych:

-odbidr geotechniczny podtoza w dnie wykopu budowlanego,

-kontrola zgeszczenia zasypki przy $cianach fundamentowych od zewnatrz.

Nadzor nad robotami ziemnymi (gruntowymi) zwigzanymi z wymogami
geotechnicznymi prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-06050. Nadzor powinien
byé przeprowadzany przez oscbe uprawniona.

Grunty w wykopach nalezy przebada¢ gléwnie w celu sprawdzenia zgodnosci
rzeczywistego rodzaju i stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopéw z projektem i wymaganiami normy, ze
szczegolnym zwroceniem uwagi na statecznos¢ $cian (skarpy, obudowa) wykopow,
prawidtowo$é ich odwodnienia oraz doktadno$é wykonania (usytuowanie, wykonczenie,
wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.).

Nalezy sprawdzié zgodnoé¢ wykonania nasypéw z projektem i z wymaganiami normy,
a przede wszystkim: jako$¢ materiatéw whbudowanych w nasyp i ich przydatnosé do
wykonania nasypu, prawidlowo$¢ rozmieszczenia poszcezegdlnych gruntéw w nasypie,
prawidtowosé wykonania poszczeg6blnych warstw gruntu (jakosé i doktadnosé
zageszczania) i doktadno$é wykonania nasypu.

Okresélenie szkodliwoéci oddzialywan wod gruntowych na obiekt budowlany i
sposobow przeciwdzialania tym zagrozeniom

Przeprowadzone wiercenia wykazaly obecnosé wody gruntowej w podiozu znacznie
ponizej poziomu posadowienia.

Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu

budowlanego, obiektéw sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbgdnego do

rozpoznania zagrozen mogacych wystapi¢ w trakcie robot lub w ich wyniku oraz

w czasie uzytkowania obiektu budowlanego

Wielko$é obiektu, charakter budowy geologicznej podioza, warunki projektowania

i eksploatacji wynikajgce z przepisow prawa oraz rozwigzania przyjgte w projekcie

budowlanym powodujg, iz projektowane obiekty nie wykazujg koniecznosci

prowadzenia szczegdlowego monitoringu pod wzgledem geotechnicznym i

srodowiskowym.

Whystarczajgce jest prowadzenie nastepujgcych pomiaréw i obserwacii:

-przemieszczen pionowych realizowanego obiektu przy pomocy reperow,

-oceny bezpieczenstwa obudowy wykopu fundamentowego i statecznosci $cian
wykopow.

Uzyskane wyniki, obserwacje i pomiary umozliwig analize stanu podtoza budowlanego

z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczenstwa.

Zaleca sie takze prowadzié monitoring osiadan budynku w poczagtkowym okresie

eksploatacji.

Na etapie wykonywanych robot ziemnych i fundamentowych prowadzony bedzie staly

nadzor geotechniczny. -

Zalecenia koricowe
Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezbednych informacji do poprawnego
zaprojektowania i posadowienia planowanych konstrukgji.

Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego wiglorodzinnego
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Sposdb rozwigzan konstrukcyjnych i dobor materiatébw zostang przedstawione
w projekcie budowlanym.

Dla projektowanej inwestycji przyjeto druga kategorie geotechniczng.

Ze wzgledu na fakt, Zze obiekt zostal zaklasyfikowany do Il kategorii
geotechnicznej i prostych warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z ta
kwalifikacja nie wymaga sie rozpoznania geologiczno-inzynierskiego.

5. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Projekiuje sie posadowienie na tawach fundamentowych.

tawy projektuje sie jako zelbetowe i betonowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone
stala A-lIIN. Wysokosé taw 40 cm.

Zastosowac podkiad betonowy gruboséci 10 cm z betonu klasy B15 (C12/15)

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — BUDOWLANE

6.1. Dane ogolne.

Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny o wysokosci trzech
kondygnacji (w tym poddasze uzytkowe), catkowicie podpiwniczony, z wiezbg dachowag
drewniana.

Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku na fawach fundamentowych.
Uktad konstrukcyjny mieszany.

Dach wielospadowy, z wiezbg drewniang.

Sztywnos¢ przestrzenng budynku stanowig s$ciany podiuzne | popizeczne
z opartg na nich tarczg stropows.

6.2. Elementy konsfrukcyjno - budowlane

6.2.1. Fundamenty

Projektuje sie posadowienie na tawach fundamentowych.

tawy projektuje sie jako zelbetowe i betonowe wylewane z betonu B25 (C20/25),
zbrojone stalg A-11IN. Wysokos¢ taw 40 cm.

Zastosowaé podktad betonowy grubosci 10 em z betonu klasy B15 (C12/15).
Minimalne obsypanie fundamentow ze wzgledu na przemarzanie — 1,0 m..

6.2.2. Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej (fundamentowe)

Sciany piwnic zaprojektowano jako zelbetowe wylewane grubosci 25cm z betonu
klasy C30/37, zbrojone stalg A-IlIN. Zwiericzeniem scian fundamentowych jest
wieniec zelbetowy z betonu C25/30, zbrojony stalg A-IlIN.

6.2.3. Sciany czesci nadziemnej

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne

Projektuje sig grubosci 25 cm z drgzonych blokéw wapienno-piaskowych klasy 15
kategorii ll, na zaprawie cementowo-wapiennej marki ,10". Wykonanie robét
murarskich - kategoria A.

Sciany pomigdzy mieszkaniami a komunikacjg na ostatniej kondygnaciji projektuje sie
z pustakdéw ceramicznych Porotherm AKU na zaprawie do cienkich spoin.

Sciany ostonowe czesci nadziemnej

Projektuje sie murowane z dragzonych blokéw wapienno-piaskowych grubosci 25¢cm,
ocieplone styropianem gr. 20cm - metoda lekka mokra.

Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego wislorodzinnego
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6.2.4. Wience

Wience projektuje sie jako zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone
stalg A-llIIN. We wszystkich wiefcach nalezy zachowaé ciggtosé zbrojenia.

6.2.5. Podciagi i nadproza
Elementy konstrukcyjne zaprojektowano jako zelbetowe wylewane z betonu B25
(C20/25) zbrojone stalg A-llIN.
Na kondygnacjach powtarzalnych cze$¢ nadprozy zaprojektowano jako
prefabrykowane typu ,L-19",

6.2.6. Stropy
Stropy zaprojektowano jako zelbetowe wylewane grubosci 16 cm z betonu B25

(C20/25) zbrojone stalg A-IIIN.
Na ostatniej kondygnacji w stropie naiezy zabetonowac¢ kotwy do mocowania murtat.

6.2.7. Klatka schodowa
Projektuje sie schody zelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-lHIN.

6.2.8. Szyb windowy

Projektuje sie Zelbetowy wylewany z betonu C20/25 o grubosci écian 15 cm
Przekrycie szybu stanowi wylewana plyta zelbetowa grubosci 12 cm, zaprojektowana z
betonu B25 (C20/25), zbrojona stalg A-llIN.

Szyb oddylatowano od elementéw budynku.

Nalezy zastosowac dzwig osobowy o nosnosci 1000 kg wyposazony w monitoring
wizyjny. Producent oraz model zastosowanego dZwigu zostanie wybrany przez
Inwestora.

6.2.9. Balkony

Balkony projektuje sie o zmiennej grubosci 14-16 cm (gére ptyty wykonac ze spadkiem
ok. 1.5% - od budynku) zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25) zakotwione
wspornikowo w stropie

Piyty balkonéw ocieplone styropianem gr. 10 em

6.2.10. Dach

Wiezba dachowa
Projektuje sie wiezbe dachowg drewniang krokwiowo-ptatwiowg opartg na stupkach.
Elementy wiezby drewnianej:
¢ Krokwie — 6x16 cm,
¢ Murtata — 10x10cm
e Kat nachylenia dachu 30°.
e  Dach kryty dachowka ceramiczna
o Drewno klasy C20 z tarcicy iglaste] dla wszystkich elementdw nosnych wiezby
dachowej.
s  Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ czterofunkcyjnie (przeciw owadom,
grzybom, plesni i p.poz).

Projekt architektoniczno-budowlany budynku migszkalnego wislorodzinnago
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6.2.11. Kominy

Kominy wentylacyjne obmurowaé¢ cegta petng, ceramiczng, mrozoodporna, gr. 12cm
i przykry¢ ptyta zelbetowg (czapa);

Plyte zelbetowa wylewana gr. 8cm (czape) zbroié prefami @ 8 co 20cm w obu
kierunkach;

Ptyte zelbetowag wysunaé poza lico $cian komina min. 6cm z kapinesem gt.2cm. Gorng
ptaszczyzne ,czapki” uformowaé ze spadkiem na zewnatrz ok. 2% i wykohczyé
obrobkg blacharskag

Wentylacje grawitacyjng zaprojektowano z pustakéw ceramicznych 19x19cm — kanaty
wentylacyjne o przekroju kotowym & 150

Kanaty wentylacyjne wykonaé zgodnie z norma PN-B/88 — 10425;

Wentylacja grawitacyjna wspomagana nasadami kominowymi — wszystkie indywidualne
kanat wentylacyjne wyposazone w nasady kominowe turbowent

6.2.12. Scianki dzialowe

w mieszkaniach- gr.8cm z bloczkow silikatowych lub gipsowych blokdw

$ciennych

wokot pomieszcezen sanitarnych - z bloczkow silikatowych gr. 8cm R'A1 > 35dB

wokét kanatdéw wentylacyjnych- z bloczkdw silikatowych gr. 8cm

w komaorkach lokatorskich w piwnicach - z cegly wapienno - piaskowej kl. 7,5

na zaprawie cementowej M5 ,

- scianki migdzy komorkami - gr. 8cm lub 6,5¢cm, petne do wys. 1m, powyzZej azurowe
- &cianki od strony korytarzy - gr. 12cm, petne do wys. 2m , powyZej azurowe

w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych - z cegly wap. - piaskowej kl. 7,5 na
zaprawie cementowej M5 gr. 12cm - pelne na catg wysokose.

6.2.13. Materialy konstrukcyjne

Klasa betonu taw fundamentowych B25 (C20/25), stal A-IlIN,

Klasa betonu wszystkich elementdw konstrukcyinych budynku B25 (C20/25),
stal A-IlIN,

Klasa drewna C20,

Bloczki drgzone wapienno-piaskowe fc = 15 MPa,

Bloczki betonowe fc = 15 MPa.

Pustaki ceramiczne Porotherm AKU

6.3 Izolacje

6.3.1 Przeciwwilgociowa i przeciwwodna

Izolacja fundamentéw | Scian fundamentowych

L]

lzolacja pionowa zewnetrznych §cian fundamentowych — 2 warstwy bitumicznej masy
powlokowej SBS (2 x min. 0.7 kg/m?) na gruncie bitumicznym SBS.

Preparat gruntujacy — asfaltowy $rodek gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu, o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podioza oraz krétkim
czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).

|zolacje nalezy zakoriczyé min. 30cm ponad poziomem terenu.

Na ocieplonych $cianach fundamentowych mata drenujgca.

Izolacja pozioma $Scian fundamentowych - zgrzewana papa kauczukowo - Zywiczno -
asfaltowa o zwiekszonej odpornosci na przebicie dynamiczne i statyczne z asfaltem
modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej
i przerastaniu korzeni. Grubosé 4,0 mm.

Warstwy izolacyjne oraz sposéb ich montazu powinny stanowié calosé jako
rozwigzanie systenmowe.

Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego
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Izolacja posadzek i scian
e |zolacja posadzek na gruncie
Zgrzewana papa kauczukowo — zywiczno - asfaltowa o zwigkszonej odpornosci na
przebicie dynamiczne i statyczne.z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodat-
kami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni. Grubos¢ 4,0 mm.
Srodek gruntujgcy — asfaltowy érodek gruntujacy, modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu, o niewielkiej lepko$ci, wysokiej penetracji podtoza oraz krotkim
czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).
° Izolacja posadzek i $cian w pomieszczeniach sanitarnych — elastyczna polimerowo-
cementowa zaprawa hydroizolacyjna 1 x 1.5kg/m?.
Grubosé izolacji powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta.
Izolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym. Do zasypywania wykopu nie
nalezy uzywaé gruzu, gliny lub gruboziarnistego zwiru. Grunt z odktadu nalezy przesiac.

Przeciwwodna balkonéw
e 1 x papa termozgrzewalna

Pokrycie dachowe.
° Dachéwka ceramiczna

6.3.2 lzolacja termiczna

Ocieplenie écian zewnetrznych

e $ciany zewnetrzne piwnic poza $cianami przy komunikacji od strony klatki
schodowej od poziomu gory taw fundamentowych - styropian fundamentowy
gr.15 cm A = 0,038 W/(m?xK).

o Sciany zewnetrzne piwnic przy komunikacji od strony klatki schodowej od poziomu
géry taw fundamentowych- styropian fundamentowy gr. 10cm A = 0,038 W/(m?xK).

e ocieplenie $cian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych - styropian elewacyjny
gr.20cm A = 0,038 W/(m?2xK).(Sciany w klasie REI 120 — wetna mineralna)

e W celu wyeliminowania mostkoéw termicznych nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage na prawidlowy montaz okien i drzwi — jak najblizej zewngtrznej
krawedzi $ciany nosnej. Ocieplenie powinno zachodzi¢ na osciezniceg i
tworzy¢ wegarek min. 2cm

Ocieplenie $cian wewnetrznych

e w poziomie piwnic - ocieplenie scian wszystkich pom. ogrzewanych od strony
pom. nieogrzewanych - ptyty z wetny mineralnej twardej gr.10cm.
A = 0,031 W/(m?*xK).

e W poziomie parteru — ocieplenie $cian mieszkan od strony przedsionka - piyty z
wetny mineralnej twardej gr.10cm. A = 0,031 W/(m?xK).

e ocieplenie scian pomiedzy mieszkaniami a komunikacjg i kl. schodowg na parterze
i pietrze — wetna mineralna gr.3cm

Ocieplenie dachu, stropéw i posadzek

e Ocieplenie dachu - wetna mineralna A = 0,032 W/(m?xK). gr. 15+10cm.

e Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg - wetna mineralna
A =0,032 W/(m?xK). gr. 25cm

e Ocieplenie stropu piwnicy pod pomieszczeniami ogrzewanymi - wetna mineralna
twarda gr.10cm A = 0,031 W/(m?xK) mocowana pod stropem oraz styropian 3+2
cm w warstwach posadzkowych,

s Ocieplenie stropu przedsionka - wetna mineralna twarda gr.10cm

e A=0,031 W/(m?xK)

o Ocieplenie posadzek piwnicy w pomieszczeniach ogrzewanych — styropian
posadzkowy gr. 8cm
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6.3.3 Warto$¢é wspdlczynnika “U” §cian i stropow
podano Projekcie technicznym instalacyjnym.

6.3.4 I1zolacja akustyczna.

*« Na stropach miedzypigtrowych — styropian elastyczny STYROFLEX - gr. 2cm
+ styropian EPS 100 — 038 gr.3cm.
+« Dodatkowa lzolacja akustyczna pomieszczen mieszkalnych nad pomieszczeniami
nieogrzewanymi — weina mineralna twarda gr.10cm pod stropem

6.3.5 Izolacja parochronna

Na stropie ostatniej kondygnacji wtozy¢ 1 warstwe folii polietylenowej gr.0,2mm.

Folie nalezy sklejac na zaktadach tasma aluminiowa zbrojong nylonem. Zaktad folii na
zfgczach min. 20cm.

W dachu — pomiedzy krokwiami i kontrlatami - utozy¢ 1 warstwe folii gr. 0,5mm.

Brzegi powinny zachodzi¢ na siebie okolo 20cmi zostaé sklejone tasma dwustron-
nie klgjaca.

6.4 Akustyka przegréd budowlanych

6.4.1 Normy i rozporzadzenia
¢ PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach —
izolacyjnosé akustyczna przegrdd w budynkach oraz izolacyjno$é akustyczna
elementow budowlanych o PN—87/B-02151/02 dopuszczalne poziomy hatasu
w pomieszczeniach
« Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku Dz. U. nr 178 z dnia 13.08.2004 r.

6.4.2 ZaloZzenia i wymagania

¢ Dlaterendw zabudowy mieszkaniowej dopuszczalny poziom hatasu
w srodowisku wyrazony réwnowaznym poziomem dzwieku A wg tabeli
| Rozporzadzenia wynosi:

- dla zZrédta hatasu pochodzgcego od drog: dzien 60dB, noc 50dB,

- dlainstalacji i innych Zrédet: dzien 55dB, noc 45dB.

» Ze wzgledu na lokalizacje projektowanego budynku zatozono miarodajny poziom
dzwieku A:

- 61-65dB dladnia,

- 51-55dB dia nocy

s \Wg p. 6.2 PN-B-02151-3 wymagania izolacyjnosci akustycznej scian zewnetrznych
przyjeto w odniesieniu do wskaznika oceny wypadkowej izolacyjnosci akustycznej
whasciwej przyblizonej R'A2, gdyz hatas zewnetrzny powodowany jest ruchem
samochodowym o matej predkosci do V = 50km/h . Wymagang wypadkowa
izolacyjnos¢ scian zewnetrznych w zaleznosci od miarodajnego poziomu dzwieku
hatasu zewnetrznego wyrazong za pomoca wskaZznika oceny izolacyjnosci
akustycznej wtasciwej R'A2 przyjeto dia pokoi w budynkach mieszkalnych 28dB
dla jednej przegrody i 31dB dia dwdch przegréd zewnetrznych w pokoju.

+« \Wymagana izolacyjnosé akustyczna przegrody zewnetrzne] R'A2 w przypadku
okien stanowigcych nie wiecej niz 50% wielkosci powierzchni przegrody wynosi:

- czesci petna przegrody 35dB

- okna 25dB

o Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna przegrod wewnetrznych wyrazone
wskaznikiem oceny izolacyjnosci akustycznej wlasciwej przyblizonej wynosi:

- dla scian migdzy mieszkaniami R'A1 min = 50dB

- dla écian na korytarz lub klatke schodowg R'A | min = 50dB

- dla pomieszeczen technicznych, instalacji R'/A1 min = 55dB

- $ciana miedzy pokojem a pom. sanitarnym R'A1 min = 35dB
Projekt architektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Risztynek, ul, Obwodowa
- opis techniczny
212



- &ciany wewnetrzne mieszkania R'A1 min = 30 - 35dB
- drzwi na klatke schodowg R'A | min = 25dB

6.4.3 Przegrody zewnetrzne
e Sciana z bloczkéw silikatowych gr. 250mm tynkowana od wnetrza tynkiem
gipsowym, ocieplona od zewnatrz styropianem i otynkowana tynkiem
cienkowarstwowym — R'A2 wynosi 43-45dB

Wymagania normowe izolacyjnosci akustycznej przegrody zostaty spetnione.

6.4.4 Okna i drzwi balkonowe

o Projektuje sie okna o parametrach R'A2min = 25dB. Izolacyjno$¢ okreslona przy
zamknietych oknach.

6.4.5 Elementy nawiewu powietrza
e |zolacyjno$é akustyczng elementow nawiewu powietrza z zewnatrz ocenia sie
w stanie zamknietym i moze by¢ uwzgledniona w wypadkowej izolacyjnosci
przegrody zewnetrznej lub okna i nie mniejsza niz minimalny wskaznik oceny
izolacyjnosci akustycznej wtasciwej Rw-28dB.

6.4.6 Przegrody wewnetrzne

e Sciany miedzy mieszkaniami oraz miedzy mieszkaniami i komunikacja i klatkg
schodowg - konstrukcyjne: projektuje siez bloczkdw silikatowych gr. 25cm.
Dane wg producenta Grupa Silikaty: R’/A1-55/56dB

o Sciany miedzy mieszkaniami a komunikacja i klatkg schodowa na poddaszu:
projektuje sie z pustakdéw ceramicznych Porotherm AKU gr. 25cm
Dane wg producenta firmy Wienerberger: R°’A1-54dB

o Sciany dziatowe z bloczkéw silikatowych gr. 8cm
Dane wg producenta Grupa Silikaty: Rw-44dB

o Sciany dziatowe z bloczkéw gipsowych gr. 8cm Dane wg producentéw: Rigips i
MultiGips: Rw-39dB

Wymagania normowe izolacyjnosci akustycznej przegrody zostaly spetnione.

6.5 Wykonczenie wewnetrzne budynku

6.5.1 Tynki

e W mieszkaniach na scianach murowanych dziatowych i zewnetrznych oraz sufitach
- tynki gipsowe

¢ na klatce schodowej, w korytarzach komunikacyjnych i przedsionku
- tynki gipsowe

e na scianach piwnicznych, w pom. technicznych i gospodarczych
- tynki cem.-wap. Il kat.

e Sciany piwniczek lokatorskich nie tynkowane — murowane na petne spoiny
i pomalowane 2x farbg akrylowg w kolorze biatym.( przed malowaniem sciany
oczysci¢ z zaprawy i odkurzyé )

6.5.2 Posadzki

e mieszkania — szlichta cementowa oddylatowana od $cian
(np. 2cm styropian ) oraz warstwa wykonczeniowa np:

- przedpokoje — gres

- pokoje — panele podtogowe

- tazienki, aneksy kuchenne — terakota,

e balkony — gres mrozoodporny , antyposlizgowy, uktadany na kleju wodoodpornym
i elastycznym, spoinowany elastyczng fuga

e klatka schodowa, korytarze komunikacyjne i przedsionek - gres antyposlizgowy
min VI st. tw., w przedsionku uktadany na kleju wodoodpornym i elastycznym,
spoinowany elastyczng fuga




e pomieszczenie pompy ciepta i wodomierza (hydrofornia), pom. teletechniczne,
pomieszczenie porzgdkowe, gospodarcze, wdzkownia, rowerownia oraz
komunikacja przy komérkach lokatorskich — gres;

e komorki lokatorskie — pos. betonowa

6.5.3 Parapety podokienne
e we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych — konglomerat naturalny
lub postforming — szerokosci — 5cm poza obrys grzejnika
» na klatce schodowej nad grzejnikami — konglomerat naturalny lub PCV
— szerokosci — 5cm poza obrys grzejnika

6.5.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Wymagania

o okna i drzwi balkonowe przy temp. pom. ogrzewanego nie mniejszej niz 16 st.C
- Umax = 0.9 Wim?K

o drzwi wejsciowe do budynku oraz w przegrodach migdzy pomieszczeniami
ogrzewanymi i nieogrzewanymi - Umax = 1,3 W/m?K

e oknaidrzwi o szczelnosci nie mnigjszej niz w klasie 3 normy PN-EN 12207:2001

e drzwi tazienek z otworami wentylacji w dole skrzydta o sumarycznym przekroju nie
mnigjszym niz 0.022 m?

o drzwi wewnetrzne pokoi mieszkalnych - przekréj szczeliny w dole drzwi
wewnetrznych min. 0.008m?

Zastosowane okna i drzwi

e Okna i drzwi balkonowe - projektuje sie PCV, jednoramowe z okuciami
obwiedniowymi,

e Podwdjne drzwi balkonowe z ruchomym stupkiem

e W oknach i drzwiach balkonowych pomieszczen mieszkalnych wmontowac
nawiewniki ci$nieniowe z mozliwosciag regulacji - rozmieszczenie patrz czesc
rysunkowa projekt techniczny instalacyjny

o Drzwi wejsciowe do budynku aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym
- wewnetrzne drzwi wiatrotapu z przegrodg termiczng, wymiar jednego skrzydta
w $wietle oscieznicy po otwarciu do kata 90°min.90cm, wys. min. 200cm

o Okna i drzwi balkonowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Umax = 0,9 W/m2K, szczelnos¢ nie mniejsza niz w kl. 3 normy PN-EN 12207:2001

o Drzwi wejsciowe do mieszkan z klatki schodowej i komunikacji — wzmaochnione,
wyposazone w blokady przeciwwywazeniowe.

e Drzwi wewnatrzlokalowe — wg. wskazan indywidualnych np. drewniane, ptytowe
typu “Stolbud”,

e Drzwi do tazienek — wg. wskazan indywidualnych np. drewniane, ptytowe ,
wyposazone w dolnej czesci w otwory o sumarycznym przekroju nie mnigjszym niz
0,022m? dla doptywu powietrza;

e Drzwi do komorek lokatorskich — deskowe Wd3

Drzwi wejsciowe do budynku spetniajg warunki techniczne §62 czyli:
majg w Swietle oécieznicy minimalne wymiary : szeroko$¢ — 0,9m, wysokosc — 2,0m, w
przypadku drzwi dwuskrzydiowych szerokos¢ skrzydta gtownego wynosi min. 0,9m.

6.5.5 Balustrady klatki schodowej
e konstrukcja stalowa , porecz drewniana
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7. ROZWIAZANIA DOTYCZACE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny uwzglednia wymagania prawa
budowlanego dotyczace osob niepetnosprawnych izapewnia im warunki do korzystania
z budynku fj.:
* na dojsciach do budynku i przy przejsciach dla pieszych przewiduje sie obnizenie
kraweznikow;
zaprojektowano 2 miejsca parkingowe dla samochodéw oséb niepetnosprawnych;
dojscie do budynku zapewniajg chodniki o nachyleniu nie przekraczajgcym 5%;
wejscie do budynku dostepne jest bezposrednio z poziomu terenu
zaprojektowano dzwig o nosnosci 1000kg , przystosowany do przewozu mebli,
chorych na noszach i cs6b niepetnosprawnych - zapewniajgcy osobom
hiepetnosprawnym dostep do mieszkan i innych pomieszczeh na wszystkich
kondygnacjach
s w poziomie parteru zaprojektowano dwa mieszkania przystosowane do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich
» we wszystkich mieszkaniach istnieje mozliwos¢:
- montazu instalacji przyzywowsej;
- dostosowania uktadu funkcjonalno — przestrzennego wnetrza mieszkalnego i jego
wyposazenia do potrzeb oséb niepetnosprawnych jezeli zajdzie taka potrzeba ze
strony uzytkownika lokalu mieszkalnego.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO WPLYWAJACE NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

8.1. Zpotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakosé i sposéb odprowadzenie sciekéw
i wod opadowych :

Zapotrzebowanie na wode - obliczeniowy przeplyw wody gospodarczej wynosi q=2.63 Ifs.

llos¢ odprowadzanych $ciekdéw - obliczeniowy przeptyw odprowadzanych $ciekow
bytowo-gospodarczych wynosi qs=6.2 I/s.

Sposob odprowadzenia $ciekow - do sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200 zlokalizowanej
na dz. nr 20/1

Odprowadzenie wod opadowych — powierzchniowe - zostang zatrzymane na terenie
Inwestycji | rozprowadzone na tereny zieleni.

8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

W trakcie budowy moze wystapi¢ czasowe standardowe pogorszenie jakosci powietrza
wynikajgce z pylenia materiatdbw budowlanych i gruntu w takcie transportu oraz prac
ziemnych i budowlanych.
W frakcie eksploatacji emisja zanieczyszczen gazowych nie wystapi ze wzgledu na
zastosowanie w projektowanym budynku pompy ciepta | paneli fotowoltaicznych oraz
kuchenek elektrycznych.

8.3. Wytwarzane odpady

Odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji beda skladowane, wywozone

i utylizowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia
(Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1242 z pézn. zm.). Ziemia z budowy bedzie wywieziona
przez wyspecjalizowane firmy, a czesciowo wykorzystana na wltasnym terenie.

Odpady komunalne beda skladowane w pojemnikach sluzgcych do czasowego
gromadzenia odpadow statych z zamykanymi otworami wrzutowymi ustawionymi w
zadaszonej wiacie smietnikowej, a nastepnie beda wywozone i utylizowane przez firme
majacq uprawnienia, wymagane zezwolenia i umowe ze sktadowiskiem odpadow.
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10.

11.

8.4. Wlasciwos$ci akustyczne, emisja drgafi i promieniowania

Obiekt w trakcie eksploatacji nie spowoduje emisji hatasoéw, drgan i promieniowania.
Spetnia warunki §2 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826
z pozZn. zm.).

Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji (praca maszyn i urzgdzen, hatas
komunikacyjny) beda miaty charakter krotkotrwaty i ustang wraz z zakoriczeniem prac
budowlanych. Inwestycja nie bedzie powodowaé przekroczen hatasu dopuszczalnych
prawem dla danej pory dnia.

8.5. Wplyw projektowanego ohiektu na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi

Na terenie projektowane] inwestycji nie wystepuja drzewa.

Projektowany obiekt nie spowoduje szczegdlnych zakidcen w  ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.
Humus zebrany w trakcie prac ziemnych zostanie wykorzystany na terenie inwestyciji.

ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH
SYSTEMOW DOSTAWY ENEFRGII OPARTYCH NA ENERGI ZE ZRODEL
ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB CHLODZENIE LOKALNE LUB
BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA
ENERGII Z ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIH

dotgczona do opisu na stronach 3.1 -3..., 4.1-4...,56.1-5..

ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSClI WYKORZYSTANIA
URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH TEMPERATURE ODDZIELNIE W
POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE
OGRZEWANEJ

Inwestor z gory zaktada zastosowanie urzadzen automatycznie regulujgcych temperature
oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach i projekt takich urzadzen pojawi sig
w czesci sanitarmnej projektu technicznego

INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO -
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU ZGODNIE
Z PRZEZNACZENIEM

*  Wodociggowe — wedlug projektu technicznego instalacji sanitarnych.
*  Kanalizacyjne — wedtug projektu technicznego instalacji sanitarnych.
°  Qgrzewcze — wedtug projektu technicznego instalacji sanitarnych.
Elektryczne i teletechniczne — wedtug projektu technicznego instalacji elektrycznych.
*  Piorunochronne — wedtug projektu technicznego instalacji elekirycznych.

Sposodb powiazania instalac]i obiektu budowlanego z sieciami zewngtrznymi wraz z
punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki
tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci urzadzen przedstawiono w
projektach technicznych,

Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zatozone
parametry klimatu wewnetrznego z powotaniem przepisow techniczno-budowlanych oraz
przepisow dotyczacych racjonalizacji uzytkowania energii przedstawiono w projekcie
technicznym instalacji sanitarnych.
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Dobér i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzadzen
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chiodniczych oraz okreslenie
wartosci mocy cieplnej i chlodniczej oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi
urzadzeniami przedstawiono w_projekcie technicznym instalacji sanitarnych
i elektrycznych

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU

12.1. Powierzchnia, wysoko$é, liczba kondygnacji:

*  Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku wynosi 1573,54m?
* Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, podpiwniczonym, trzykondygnacyjnym
Wysoko$6é budynku ckreslona zgodnie z §6 Warunkow Technicznych wynosi 9,97m

12.2. Odlegtosé od budynkow sasiadujacych

e Projektowany budynek zostat zlokalizowany w nastepujacych odleglosciach od
budynkéw sgsiednich:
Odlegtosci od $cian nie bedacych cianami oddzielenia przeciwpozarowego:
od strony péinocno - zachodniegj - 49,80 m

12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

s W projektowanym budynku nie przewiduje sie substancji painych oprocz wyposazenia
pomieszczen: sufity nie kapigce i nie wydzielajgce intensywnie dymu, elementy
drewniane zabezpieczone poprzez stosowanie lakierow ognhicodpornych.

12.4. Katecjoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba o0s6b w budynku

Kategoria zagrozenia ludzi:

Kondygnacje |~ Il (czes¢ mieszkalna) - kategoria ZL v
Piwnica — kategoria PM

Przewidywana ilo$¢ 0sob w catym budynku do 100 osob

e O O

12.5. Ocena zaqgrozenia wybuchem pomieszczen.

s W projektowanym budynku nie wystepuja pomieszczenia zagrozone wybuchem.
Zgodnie z oswiadczeniem Inwestora w projektowanym budynku nie bedg magazynowane
i przetwarzane substancje niebezpieczne i nie wystepuja pomieszczenia zagrozone
wybuchem.

12.6. Podzial obiekiu na strefy pozarowe

» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim zakwalifikowanym
do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV wynosi 8000 m?Z.

» Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowe] PM w budynku niskim (Q<500MJ/m?)
wynosi 10000m?

» Projekiowane powierzchnie stref pozarowych:

Nr strefy | Powierzchnia strefy
poZarowej Nazwa strefy pozarowe] pozarowej (m?)

1. ZL IV - czesé mieszkalna (kondygnacje | — 1l - cato$c) 1197,56m?

2. PM — piwnice 375,98
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+ Klatka schodowa z bezposrednim wyjsciem na zewnatrz wydzielona pozarowo: Sciany
REI 60, drzwi EI30 i wyposazona w urzadzenie do usuwania dymu

12.7. Klasa odpornoéci pozarowej budynku, odpornosé ogniowa projektowanych

elementéw budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia.

Na podstawie postanowien § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity}
niski obiekt mieszkalny powinien spetniaé wymagania jak dla klasy D odpornosci
pozarowej, a elementy obiektu na podstawie § 216 powinny spemnié nastepujace
wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;:

Klasa
odpornosci
pozarowej

budynku

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *

gtdwna
kon-
strukcja

konstruk-
cja

strop"

Sciana
zewnetrz-

Sciana
wewnetrzna”

przekrycie
dachu®

dachu na" 2

nosna

1 2 3 4 5 6 7

\ D!J

R 30 =) REI130 El130 (-} =)

(0i)

R -

E-
|-
*)_

2)

3

4)
8)

nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreélona zgodnie z Polskg Normg dotyczgcy zasad
ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

Z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m?, powinno
by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona
od wnetrza budynku przegrodg o klasie odporno$ci ogniowe] nie nizszej niz RE 15."

Jezeli przegroda jest czeécig giéwnej konstrukcji nosnej, powinna spemiaé takze kryteria
nosnosci ogniowe] (R} odpowiednio do wymagar zawartych w kol. 2 i 3 dla dangj klasy
odpornosci pozarowej budynku.
Klasa  odpornosci  ogniowej
Z potgczeniem ze stropem.
Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potfaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, speiajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.
Klasa odpornosci ogniowe] dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami

i dylatacjami.

dotyczy pasa  miedzykondygnacyjnege  wraz

zlgczy

PIWNICA

- klasa odpornosci pozarowej: ,C”,
- gtéwna konstrukcja nosna R 60,

- strop REI 120,
- biegi i spoczniki klatki schodowej R 60,

- obudowa wydzielonej klatki schodowej RE| 60,
- $ciany oddzielen przeciwpozarowych RE[ 120,

- drzwi do klatki schodowej El 30

Projekt archilektoniczno-budowlany budynku mieszkalnego wiglorodzinnego
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CZESC NADZIEMNA

- klasa odpornosci pozarowej. ,.D”,
- gtéwna konstrukcja nosna R 30,
- stropy RE1 30
- biegi i spoczniki kiatki schodowej R 60
- obudowa wydzielonej klatki schodowej REI 80,
- drzwi do klatki schodowej El 30
- §ciany wewnetrzne oddzielajgca mieszkania od drég komunikacji ogélnej oraz od
innych mieszkan El 30
- §ciany zewnetrzne El 30 — dotyczy pasa migdzyokiennego o wysokosci co najmniej 0,8m

Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajace ognia ( NRO).

Wiezba dachowa powinna by¢ zabezpieczona do stanu NRO

Ocieplenie poziomych drog ewakuacyjnych powinno by¢ wykonane z materiatow
niepalnych — np. wetny mineralnej.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odporno$ci ogniowej (El} wymagang dla tych elementow.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w gcianach i stropach, dia ktorych jest
wymagana klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REIBO, powinny miet klase
odpornosci ogniowsj tych elementow.

Zastosowane w projekcie przegrody i elementy budowlane speiniaja powyzsze wymagania.

12.8. Warunki ewakuacji, o$wietlenie awaryjne

Diugosci przejéé ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych: w strefach pozarowych

zaliczanych do ZL — 40m,

Diugosci dojé¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wymaganej

dla stref pozarowych zaliczanych do ZL IV odlegto$ci — 60 m (przy jednym dojsciu)
w tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej

Ewakuacje zapewnia komunikacja pozioma i klatka schodowa wydzielona pozarowo

i wyposazona w klape dymowa.

Szerokosé poziomych drég ewakuacyjnych nie mnigjsza niz dopuszczalna - 1,40m, drogi

ewakuacyjne przeznaczone do ewakuacji nie wigcej niz 20 0s6b — 1,20m

Klatka schodowa o szerokosci biegu w éwietle 128cm, spoczniki: minimum 156¢cm,

Ewakuacja z budynku na zewnatrz:

strefa pozarowa ZL IV - drzwi o szeroko$ci w swietle przejscia 1,30 m
i wysokosci 2,05m

Sciany mieszkan od strony poziomych drég ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami

paragrafu 217 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity) w klasie odpornosci oghiowej co

najmniej El 30.

Oswietlenie awaryjne

- Zgodnie z PN-EN 1838:2005P, PN-EN 50172:2005P, PN-EN 12464-1:2012
projektuje sie o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne na kiatce schodowej i komunikacji
prowadzacej do klatki schodowe]

- Srednie natezenie oswietlenia na podiodze wzdiuz Srodkowe] linii  drog
ewakuacyjnych jest nie mnigjsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drég, obejmujacym
nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natgzenie oswietlenia stanowi co najmnigj
50 % podanej wartosci.
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- Dla urzadzen przeciwpozarowych i przyciskow alarmowych znajdujacych sie poza
drogami ewakuacyjnymi i poza strefg otwartg, natezenie oswietlenia na $cianie
wynosi¢ co najmniegj 5 Ix.

- Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy posiadajace wtasne zrédto zasilnia
zapewaniajagce wymagane oswietlenie co najmnie] przez 1 godzine od zaniku
oSwietlenia podstawowego.

12.9. Sposdb zabezpieczenia instalacji uzytkowych (wody zimnej, cieplej wody

uzytkowej i cyrkulacji, ogrzewczej, elektroenrgetycznej i odgromowej)

Budynek zostat zakwalifikowany w klasie odporno$ci pozarowej budynku ,D’.

Zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie §234.1 - przepusty
instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornoéci ogniowej (El) wymagang dla tych elementdw i §234.3 - przepusty
instalacyjne o érednicy powyzej 4cm w écianach i stropach, dla ktorych jest wymagana
klasa odpornosci ogniowej co najmniej EI60 lub REIBO0, powinny mied klase odpornosci
ogniowej tych elementdw.

Szczegodly zabezpieczenia p.poz instalacji podano w czesci instalacyjnej — sanitarnej i
elektrycznej projektu technicznego

12.10. Doboér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie

PRZECIWPOZROWE WYLACZNIKI PRADU
* W budynku projektuje sie¢ przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony przy wejsciu

do budynku przy ztgczu kablowym, ktéry ma za zadanie odciecie catego budynku od
energii elektrycznej w razie zagrozenia pozarowego. Przyciski wylacznika
przeciwpozarowego nalezy zlokalizowaé przy gtéwnym wejsciu do klatki schodowsj.
Przyciski te nalezy oznaczy¢ jako wyt. p.poz.

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

Zgodnie z PN-B-02877-4 , PN-EN 50200, PN-B-02851-1:1997 projektuje sie system
oddymiania klatki schodowej w oparciu o klape oddymiania.

System nalezy wyposazy¢ w centrale oddymiania, reczne przyciski do uruchamiana

klapy zlokalizowane na parterze i na ostatniej kondygnacji, przycisk przewietrzania,
czujniki dymu.

Powierzchnia klapy dymowej liczona zgodnie z wytycznymi

CNBOP - PIB W-0003:2016

Oznaczenia uzyte we wzorach przy obliczaniu pow. czynnej oddymiania:

Axs - powierzchnia klatki schodowej
Axs.o - powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej
Acz - pow. czynna klapy

Acdd_geom - POW. geometryczna urzadzen oddymiajacych
Aromp_geom - POW. geometryczna kompensadii

- maksymalna powierzchnia biegéw schodowych
B - maksymalna powierzchnia spocznikéw

Obliczenie powierzchni otworéw oddymiajgcych

Najwieksza powierzchnia kondygnaciji klatki schodowej + powierzchnia szybu

windowego Axs wynosi: 27,80m? + 4,25m?= 32,05m?

Powierzchnia obliczeniowa klatki schodowej Axso (A + B) = 21,50m?

Min. pow. czynna klapy Acz = 21,50m?x 0,05 = 1.075 m?

Przyjeto klapg dymowa o min. pow. czynnej 1,11m? np. klape firmy Mercor
Prolight NG-A100/160 jednoskrzydiowa z podstawg skosng o wysokosci 50cm
z owiewkami
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Pow. czynna klapy A =1,11m?*>1,09m? - warunek spehiony
Pow. geometryczna Ao geom = 1,60m*

Ob[]czenle powierzchni otwordw napowietrzajacych

Odpowietrzenie klatki schodowej przyjeto przez automatyczne otwarcie drzwi klatki
schodowej

Powierzchnia geometryczna przyjetej klapy dymowe] wynosi Aci_geom = 1,60m?
Min. powierzchnia otworu kompensacyjnego Aysmp_geom = 1,60m? x1,3 = 2,08m?
Powierzchnia otworu drzwiowego spetniajgcego funkcje nawiewu kompensacyjnego
1,20%2,05m (w murze 1,50x2,20m) czyli 2,46m?

Drzwi spelniajg wymagana wielko$¢ niezbedng do zapewnienia
dostatecznego powietrza do klatki schodowej

+ Klapy oddymiajgce wraz z systemem sitownikéw, centralkg i pozostatymi akcesoriami
powinny stanowi¢ cato$é w jednym systemie np. firmy MERCOR. Klape wraz z
osprzetem i jej montaz nalezy wykonaé zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15-~
6495/2011

s Prace zwigzane z instalowaniem i konserwacjg wybranej klapy powinny by¢
wykonywane przez Whioskodawce wiw Aprobaty Technicznej lub jednostke
posiadajgcy jego autoryzacje.

HYDRANTY WEWNETRZNE
¢ Nie sg wymagane

WYPOSAZENIE W GASNICE

¢ Obiekt powinien by¢ wyposazone w gasnice spetniajace wymagania Polskich Norm
dotyczgcych gasnic.
¢ Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozarow, ktére moga
wystapié w obiekcie.
+ (Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
w szczegolnosci;
- przy wejsciach do budynkéw,
- na klatkach schodowych,
- na korytarzach,
- przy wyjsciach z pomieszczeh na zewnatrz,

12.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymagane]j ilosci 10 dm3/s
zgodnie z § 5 ust. 1 punkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030) zapewniaja dwa hydranty
zlokalizowane na sieci wodociggowe] w ulicy Obwodowej w odlegtosci — jeden ponizej
75m, a drugi ponizej 150m od obiektu.

Uktad hydrantéw wskazano na rzucie zagospodarowania terenu.

12.12. Drogi pozarowe

e Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji
z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i
drog pozarowych (Dz. U. nr 124 poz. 1030) przedmiotowy budynek nie wymaga
dojazdu pozarowego.
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UWAGI.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdt zobowiazany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.
Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie nalezy bra¢ zadnego wymiaru mierzgc
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie kazdego wymiaru w
naturze. W wypadku jakiejkolwiek roznicy zauwazonej pomigdzy projektem a stanem
faktycznym wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.
Roboty budowlano — instalacyjne muszg by¢ prowadzona z réwnolegtg biezgcg koordynacjg
miedzybranzowa.
Ewentualne propozycje zmian materiatowych muszg by¢ przedstawione do akceptac;ji
nadzorowi autorskiemu. Materialy zamienne nie moga pogarszac przyjetych w projekcie
parametréw i standardow.
Ewentualne niescistosci w projekcie budowlane bedg rozstrzygana na korzys¢ jednostki
projektowe;.
Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodnié
z Inwestorem i zespotem autorskim .
W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:
- Prawo budowlane;
- Warunki techniczne jakim powinny cdpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (wg
Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
- Normy Polskiego Komitetu Normalizujgcego (P.K.N.);
- Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
Projekt jest chroniony prawem autorskim.

ARCHITEKTURA

upr. proj. B£/191/94
w specjalnosci architektonicznej

mgr inz. arch. Dorota ZOTKIEWICZ

mgr inz. arch. Bogustaw Piotr ZOTKIEWICZ /

upr. proj. B£/230/84 . %f’

w specjalnosci architektoniczne i = .

mgr inz. Marek PARUK / //
KONSTRUKCJA upr. proj. B£/335/89 A

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej l’

mgr inz. Renata KUPINSKA
INSTALACJE SANITARNE upr. proj. BL/193/01 w specjalnoéci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych,
kanalizacyjnych,cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

mgr inz. Marcin Grzesiukiewicz

w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych




[PROEKTANT . ¢

- Budynek-mleszkalny wlelorodzlnny ‘. _ _‘ - R Kuplnska _l o
ul. Obwod owa
Bisztynek
INFORMACIE D BUDYNKU DLA WARIANTU BAZOWEGO

POWIERZCHNIA PRZESTRZENI QGRZEWANE) Ay [m?] 13277
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU DGRZEWANIA [ WENTYLACI uL [W] 62286
ZAPQTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU OGRZEWANIA T WENTYLACIL : Qune [kWh/rok] 20919
mg?wmm NA ENERGIE KORCOWA DLA URZADZER POMOCNICZNYCH SYSTEMU OGRZEWANEA [ Eupomsy  [KWh/rok] 1972
POWTERZCHNIA PRZESTRZENI CHLODZONE) Ac [m?] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU CHLODZENIA ba Wi 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, DLA SYSTEMU CHEODZENTA Qc,nd [kWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA DLA URZADZERN POMOCNICZYCH SYSTEMU CHEDDZENTA Eepome  [KWh/rok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] dw [w] 77800
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA DLA SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE) Qw.na [kwh/rok] 36549
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGEE KON COWA DLA URZADZER POMOCNICZYCH SYSTEMU CIEPLE) WCDY Eetpomw  [kKWh/rok] 781
POWIERZCHNIA OBSLUGIWANA PRZEZ SYSTEM OSWIETLENTA A [m?] 0,00
ZAPQTRZEBOWANIE NA MOC DLA INSTALACH GSWIETLENIOWE] (i [W] 0
mmnzeudw.mm NA ENERGIE KORCOWA DLA SYSTEMU OSWIETLENIA Ex. [kWhfrok] 0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DLA URZADZEN POMOCNICZYCH SYSTEMU OSWIETLENTA Eepomt  [KWh/roK] 0

“DOSTEPNE NOSNIKI ENERGI- R o S L i
Energla elektryczna, inne nosnlkl dostarczane transportem drogowym np wegiel kamlenny, pelett oIeJ, gaz plynny

‘DOSTE EPNE WARIANTY. PRZYLACZENIA Do ZEWNEFRZNYCH SIECE S .
Budynek mozZe byé przylaczony do siedi elektroenergetycznej, w zaslegu ktérej sle zna]dUJe
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EMISIE ZANIECZYSZCZEN
OGR W AN E TN N T A At e e b el e R - e = - o i it g o it o

OGRZEWANIE I WENTYLACJA
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S02 NO2 co Pyly Sadza BAP
e 50, NO; [59) C0; PYLY SADZA BAP
kg/rok kg/rok kg/rok ka/rok ka/rok kg/rok ka/frok
Pompa ciepta 1,513 2,178 1432,19 0,0665
Kociol na gaz plynny 0,394 1,852 0,263 2 095,81 0,0162
100000= e
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Cco Pyly Sadza BAP
e 50, NO, o [ PYLY SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok kg/rok ka/rok
Pompa ciepta 2,158 3,107 2 043,16 0,0948
Kociol na gaz plynny 0,203 2,537 0,460 3202,62 0,0070
EMISJA ZANIECZYSZCZEN WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN
100 000= 1
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Pordwnanle warlantdw

oPIS 50, NO; (6] CO, PYLY SADZA BAP
ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok ka/rok kag/rok
Pompa ciepla 3,671 5,285 3 475,35 0,1613
Kociot na gaz plynny 0,597 4,389 0,723 5 298,43 0,0232

ZUZYCIE PALIW
[GERZEWANIE T WENTY AGIAGE S S UV SRR = TWE T B8 e T PR Wi i e S T i g - A S

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

10 000~
1 000=
100
10— ' i ! ; i i
ENERGIA ELEKTRYCZNA ENERGIA ELEKTRYTCZNA PV PROPAN-BUTAN
PALIWO | WARIANT OBLICZER | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Pompa ciepta 1662,12 kWh
Kociot na gaz ptynny 394,32 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYTCZNA PV
Pompa ciepta 6 648,50 kWh
Kociot na gaz ptynny 1577,28 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
PROPAN-BUTAN
. Koclot na gaz ptynny | 3 456,76 |

CIEPLA WODA

\
|
|
J

10000
1000=
100
10— ] ¥ 1 1 i i
ENERGIA ELEKTRYCZNA ENERGIA ELEKTRYTCZNA PV PROPAN-BUTAN
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZVCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Pompa ciepta 2371,20 kWh
Kociot na gaz ptynny 156,13 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYTCZNA PV
Pompa ciepta 9484,80 kwh
Kociot na gaz ptynny 624,54 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
PROPAN-BUTAN
. Kociot na gaz ptynny 6 039,54 |
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Pordwnanie warieantéw

ZUZYCIE PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH Z PODZIAEM NA WARTANTY OBLICZEN

000000~ ¥ ! ‘i
i I ‘ j
100 000- ! f
10000~ ‘
1000=
100~
10- ] J T T
ENERGIA ELEKTRYCZNA ENERGIA ELEKTRYTCZNA PV PROPAN-BUTAN
PALIWO [ WARIANT OBLICZER ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Pompa ciepta 4033,32 kWh
Kociot na gaz ptynny 550,45 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN| ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYTCZNA PV
Pompa ciepta 16 133,30 kWh
Kociot na gaz ptynny 2 201,82 kWh
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
PROPAN-BUTAN
. Kociot na gaz ptynny | 9 496,30 |

KOSZTY ZUZYCIA PALIW

OGRZEWANIE I WENTYLACIA

10 000~ s I =
1000= - -
1004——
10— T T —— ] =
ENERGIA ELEKTRYCZNA ENERGIA ELEKTRYTCZNA PV PROPAN-BUTAN
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Pompa ciepla 1196,73 zifrok
Kociot na gaz ptynny 283,91 zifrok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYTCZNA PV
Pompa ciepta ztrok
Kociot na gaz ptynny ztrok
WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE

PALIWO
PROPAN-BUTAN

. Kociot na gaz ptynny

7 604,88 zifrok
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Pordwnanie wariantow

CIEPEA WODA

000 000~ I |
100 000~ | i |
] { i
1
10 000-
1000=
100=
10- 1 T Ll s oo T L
ENERGIA ELEKTRYCZNA ENERGIA ELEKTRYTCZNA PV PROPAN-BUTAN
PALIWO | WARIANT OBLICZEN | ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Pompa ciepta 1707,26 zi/rok
Kociot na gaz pltynny 112,42 zfrok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYTCZNA PV
Pompa ciepta zt/rok
Kociot na gaz ptynny zi/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
PROPAN-BUTAN
Focioi na gaz ptynny | 1328699 zi/rok

KOSZTY ZUZYCIA PALIW WE WSZYSTKICH SYSTEMACH

Z PODZIALEM NA WARIANTY OBLICZEN

000 000~ : {
1000003 |
10000= : ;
. |
1000=
100-
10— ] ' T T PRp— T 1
ENERGIA ELEKTRYCZNA ENERGIA ELEKTRYTCZNA PV PROPAN-BUTAN
PALIWO | WARIANT OBLICZEN ZUZYCIE
ENERGIA ELEKTRYCZNA
Pompa ciepta 2903,99 zkrok
Kociot na gaz ptynny 396,33 zl/rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN ZUYCIE
ENERGIA ELEKTRYTCZNA PV
Pompa ciepta zt/rok
Kociol na gaz ptynny zk{rok
PALIWO WARIANT OBLICZEN 2UZYCIE
PROPAN-BUTAN
. Kociot na gaz ptynny 20 891,87 zi/rok

Zestawienie sporzgdzone za pomocg programu Audytor EKO 1.0




Pordwnanie wariantdw

KOSZTY INWESTYCYINE

200 000 {00 i _ | e T
700 000~ - !
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500 000‘; &
400000- - - .
300 000~ ey i ————t- e —
200000- | e
100000- s e e : = . el : -
i e e L e e .
Ogrzewanie i wentylacja Chlodzenie Ciepla woda Oswietlenie RAZEM
NAZWA KOSZTU o ;%‘i CHEODZENIE [ CIEPLAWODA |  OSWIETLENTE RAZEM
Pompa ciepla 642 852,00 47 148,00 690 000,00
Kociot na gaz ptynny 150 852,00 47 148,00 198 000,00

WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNE]

ZAFOZENIA DO ANALIZY
OKRES OBLICZENIOWY [lata] 30

STOPA DYSKONTOWA [%] 4

Analiza poréwnawcza systemu zasilanego przez pompe ciepla glikol/woda oraz kociot na gaz ptynny.
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400 000_; S . S —— — — L= = RS — TEE e TS ST s
100000- |

0..

L] I
Pompa ciepta Kociot na gaz plynny

NAZWA WARIANTU I Pompa ciepla Kociol na gaz plynny

OBECNA WARTOSC KOSZTU CALKOWITEGD [2H] 875837 640869

PROSTY CZAS ZWROTU SPBT [lata] ' -
PRZYROST KOSZTOW INWESTYCYINYCH
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [4] -492000

ROCZNE 0OSZCZEDNOSCI
W STOSUNKU DO WARIANTU BAZOWEGO [t] -14864
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Pordwnanie warfantow

PODSUMOWANIE ANALIZY EKONOMICZNE]

Najnizszym kosztem catkowitym charakteryzuje sie wariant "Kociot na gaz ptynny".

L

| oBLICZENIE KOSZTU CALKOWITEGO

Koszt catkowity uwzglednia poczatkowe koszty inwestydji, koszty energii, koszty utrzymania, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia.
Od powyzszych kosztow odejmuje sie wartos¢ rezydualng na koniec okresu obliczeniowego. Przy czym mogg zosta¢ pominiete koszty,
ktére sg takie same dla wszystkich wariantéw. Dla koszéw ponoszonych w réznych latach obliczana jest ich wartos¢ biezgca

z wykorzystaniem przyjetej stopy dyskontowej.

Stopa dyskontowa, stosowana w niniejszej analizie, jest stopg realng, czyli z wytaczeniem inflacji.

Wspdlczynnik dyskontowy Ry obliczany jest dla kazdego roku na podstawie stopy dyskontowej. Umozliwia on obliczenie wartosci
biezgcej kosztu ponoszonego w danym roku (przeliczenie wartosci na rok zerowy).

| OBLICZENIE PROSTEGO CZASU ZWROTU

taczne koszty inwestycji oznaczajg poczatkowe koszty inwestycji, koszty odtworzenia oraz koszty usuniecia, pomniejszone o wartosé
rezydualng na koniec okresu obliczeniowego.

Roczne koszty eksploatacyjne uwzgledniajg koszty energii i utrzymania.
Przyrost kosztow inwestycyjnych oznacza réznice kosztdw inwestycyjnych danego wariantu i wariantu bazowego.
Roczne oszczednoscl oznaczajg zmniejszenie kosztéw eksploatacyjnych w stosunku do wariantu bazowego.

Prosty czas zwrotu oznacza czas, po jakim roczne oszczednosci w stosunku do wariantu bazowego wyréwnajg przyrost kosztow
inwestycyjnych. Prosty czas zwrotu obliczany jest przez podzielenie przyrostu kosztow inwestycyjnych przez roczne oszczednosci.

WYNIKI ANALIZY EKOLOGICZNE]
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Pordwnanie warlantow
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0 e s i e e i R s R o iy
ASO2 ANO2 ACO Apyly Asadza ABaP
NAZWA WARIANTU Pompa ciepla Kociol na gaz plynny
EMISJA ROWNOWAZNA E; [kafrok] 6,39 17,26
REDUKCJA EMISII ROWNOWAZNE] AF, [ka/rok] 0,0 -10,9
G O 00
EMISIA CALKOWITA CO, Eco: [ka/rak] 3475,3 52984
gg?uxcm EMISI CALKOWITE) — pp [ka/rok] 0,0 -1823,1
P oA opEco,  [%6frok] 0,0 525
EMISIA CALKOWITA CO Eco [ka/rok] 0,0 0,7
ggouxm EMISI CALKOWITE) e [ka/rok] 0,0 0.7
T TOVIA NDUKCIAEMISIL oy [%/rok] 0,0 0,0
EMISIA CAEKOWITA 50, Eso2 [ka/rok] 3,7 0,6
EDE?UKCJA EMISITCAEKOWITE) — pAp  [kg/rok] 0,0 31
:i&cgmowgo R:EDUKUA EMISIL o Easi [%/rok] 0,0 83,7
EMISIA CALKOWITA NG, Encz [ka/rok] 5,3 44
:gunccm EMISILCALKOWITE) e [ka/rok] 0,0 0,9
eaowre o OAEMST e g, [%frok] 0,0 17,0
EMISIA CAEKOWITA PYLOW Epyly [kg/rok] 0,2 0,0
s\g{.\g"ﬁm EMISJI CALKOWITE] BE oy [kg/rok] 0,0 0,1
I

EI:EKCSNTOW.::%)#KUA EMISIL oE pyty [%/rok] 0,0 85,6
EMISIA CALKOWITA SADZY Esadza [ka/rok] 0,000 0,000
2&'3;’5‘:’“ SRR AE;azz  [kg/rok] 0,00 0,00
mcgrrrowwxm EMIS g o [%/rok] 0,0 0,0
EMISJA CALKOWITA BaP Egap [ka/rok] 0,000 0,000
ﬁum.q EMISI CALKOWITE) [kg/rok] 0,0000 0,0000
KON 8P ks [%/r0K] 0,0 0,0
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FADRESBUDYNKU T
Blsztynek, ul. Obwodowa
mzwnnmem '- SRR
0ZC budynku mleszkalnego .

POWIERZCHNIA CAEKOWITA [m?] 2 046,52
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Ay [m?] 1 573,54
POWIERZCHNLA UZYTKOWA MIESZKAR PUM [m?] 914,94
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUL [m?] 0,00
POWIERZCHNTA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m#] 1 327,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1 014,91
POWIERZCHNIA CHEODZONA Ac [m?] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTIKOWA CHLODZONA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA MIESZKALNA © REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?3 1327,67
POWIERZCHNIA MIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [m?] 1014,91
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m?] 0,00
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 0,00
KUBATURA CALKOWITA {NETTO) [m?] 6 580,5
KUBATURA O REGULOWANE] TEMPERATURZE (NETTO} [m?] 3 359,1
JEDNOSTKOWA WIELKOSE EMISIL CO, Ecoz [t COx/(m* rok)] 0,022

UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGIL W ROCZNYM ZAPCT! RZEBOWANIU NA ENERGIE, KOﬂCOWA

Uoae [l

613

DANE nlm Lo
STREFA KLIMATYCZNA STREFAIV
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA B [=C] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZHA Om,e [*C] 6,9
STACIA MEI‘EOROLOGICZNA Qlsztyn

| PROJEKTOWE STRATY CIERKA NA OGRZEWANIE BUDYNIU . e G
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE ®r [W] 22 976,7
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPEA Oy [wW] 39 526,6
CALKOWITA PROJEKT QWA STRATA CIEPEA L] [W] 62 286,5
NADWYZKA MOCY CIEFLNE WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU 62 286,5

' WSKAZNIKE T WSPOLCZYNNIKL STRAT CIEPER - S O R e
WSKAZNIK .5, ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE Gya [W/m2] 45,9
WSKAZNIK ¢y, ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULCWANE TEMPERATLIRZE Dy [w/fm?) 18,5

OS¢ N0$NI|<A

RODZAI NOSNIKA ENERGIL ED
SYSTEM TECHNICZNY LUUB ENERGLL ENEE‘I“%&%II-IUB fritrak)

QGRZEWCZY Energia elektryczna. 6,863 | kWh

PRZYGOTOWANIA CIEPLE) | Energla elektryczna. 13,925 | kWh

WODY UZYTKOWE) 9 ry '

CHLODZENIA

WBUDOWANE] INSTALACIT

CSWIETLENTA

Charakierystyka sporzgazona 7a pomeca programu Kan OZC 6.9 Pro



POWIERZCHNIA

LP SYMBOL OPIS ROBZA) w I%IK] [v“;’"ngm STAN | W 202t et
1 |PPIW Podloga w piwnicy 35,1 cm Podioga w piwnicy 0,423 1,200 P v 398,94
2 |PPIWO Podioga w piwnicy 40,1 cm Podioga w piwnicy 0,272 0,300 p v 77,43
3 |PSWK25 Sclana wewnetrzna 28,0 cm | Sciana wewnatrzna 0917 [ 1000 | P v 124,61
4 |STDCH Stropodach wentylowany Strop pod nieogrz. 0,123 0,150 P e 345,06
poddaszem

5 |STDCHS Stropodach skoSny Dach 0,133 0,150 P v 114,70
6 |STR1 Strop deplo do géry 27,6 cm | Strop cieplo do gbry 0,596 P 384,11
7 |STR2 Strop deplo do géry 26,6 cm | Strop ciepho do gbry 0,586 P 571,78
8 | STRPIWL Strop ciepto do dohu 37,6 cm | Strop cieplo do dolu 0,198 0,250 P v 211,82
9 [STRPIW2 Strop depto do dotu 36,6 cm | Strop clepto do dotu 0,197 0,250 p v 274,01
10 |Swi12 Sciana wewnetrzna 15,0 cm | Sciana wewnetrzna 2,239 P 30,44
11 | 5wW25 Sdana wewnetrzna 28,0 cm Sciana wewnetrzna 1,642 P 213,02
12 |SW8 Sclana wewnetrzna 11,0 cm Sciana wewnetrzna 2,522 P 612,57
13 [swKi2 Sclana wewnetrzna 21,5 cm | Sciana wewnetrzna 0,721 1,000 P v 30,69
14 | SWK25 Sciana wewnetrzna 34,5 cm Sciana wewnetrzna 0,660 1,000 P v 232,61
15 | SWO/NO1.2 Sciana wewnetrzna 28,5 cm Sciana wewnetrzna 0,270 0,300 P v 31,68
16 | SWO/NO25 Sciana wewnetrzna 37,0 cm Sciana wewnetrzna 0,270 0,300 P v 77,52
17 | SWPIW25 Sciana wewnetrzna 28,0 cm Sclana wewnetrzna 2,045 P 384,36
18 |[sz_20w &ciana zewnetrzna 20 - wetna | Sclana zewnetrzna 0,175 0,200 P g 1,01
19 [sz25+15 Sclana zewnetrzna 42,0 cm | Sclana zewnetrzna 0,238 3 6,54
20 | S225+20 Sciana zewnatrzna 47,0 cm Sciana zewnetrzna 0,179 0,200 P v 966,26
21 | 5ZPIW25+15 Sciana zewnetrzna przy gruncie Sciana zewnetrzna przy 0,166 0,200 P v 386,72

42,0 cm

gruncie

POWIERZCHNIA

LP. SYMBOL oPIS de [thi:PK] [\ht;‘m:K] STAN ]
1 |DB1,6X2,33 Drzwi zewnetrzne LxH= 160,0%233,0 cm 0,50 0,900 1,300 P v 55,92
2 | DB2,0%2,33 Drzwl zewnetrzne LxH= 200,0%233,0 cm 0,50 ¢,900 1,300 P v 27,96
3 1Dw Drzwl wewnetrzne LxH= 920,0%210,0 cm 2,500 P 117,73
4 1 DWK Drzwl wewnetrzne LxH= 100,0x210,0 cm 1,300 P 44,10
5 1DWGO/NO Drzwi wewnetrzne LxH= 100,0x210,0 cm 1,300 1,300 P v 34,65
6 [DZ Drzwi zewnetrzne LxH= 170,0%210,0 cm 1,300 P 3,57
7 | 00,9%0,6 Okno zewnstrzne LxH= 20,0%60,0 cm 0,50 0,900 P 1,62
8 |01,2X0,6 Okno zewngtrzne LxH= 120,0%60,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 43,92
9 |01,2X0,9 Okno zewnetrzne ExH= 120,0x90,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 7,56
10 [01,2X1,5 Okno zewnetrzne LxH= 120,0x150,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 36,00
11 | 01,5X0,6 Okno zewngtrzne LxH= 150,0%60,0 ¢m 0,50 0,900 1,400 P v 4,50
12 | 01,5X%1,5 Okno zewnetrzne LxH= 150,0x150,0 cm 0,50 0,900 0,900 P v 6,75
13 |OD Okna zewnetrzne w dachu LxH= 0,50 0,900 1,100 P v 8,09
120,0%120,0 cm

\WOWE PARAMETRY TECHNIGZNO-L

SREDNIA

SYSTEM OGRZEWCZY ELEMENTY SKLADOWE orIs
- SYSTEMU ot
WYTWARZANIE CIEPLA POMPA CIEPLA - glikol/woda - w nowych budynkach 3,50
PRZESYL CIEPLA OGRZEWANIE CENTRALNE WODNE - z lokalnego Zrddia clepla 0,90
usytuowanego w ogrzewanym budyniai - z zaizolowanymi przewodami,
armatura 1 urzadzeniaml - w pomieszczeniach nieogrzewanych
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00

5.2

Charakterystyka sporzgdzona za poriocg progremus Kan OZC 6.9 Pro



ELEMENTY SKEADOWE

SREDNIA

SYSTEM OGRZEWCZY SYSTEMU OPIS SEZONOWA
SPRAWNDSC
REGULACIA TWYKORZYSTANIE | CENTRALNE OGRZEWANIE - grzejniki czlonowe/plytowe - 2 regulacia 0,93
CIEPLA centralng - i miefscowa (zakres P - 2 K)
. ) SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKLADOWE
CIEPEE] WODY UZVTKOWE) SYSTEMU _ OFIS iy
WYTWARZANIE CIEPLA Pompy clepia - glilkol/woda - sprezarkowa, napedzana elektrycznie 3,00
PRZESYL CIEPLA CENTRALNE PRZYGOTOWANIE - obiegi izolowane - ograniczony czas 0,80
pracy - male instatacie do 30 punktdéw pobory
AKUMULACIA CIEPLA Zasobnik w systemie c.w.u. wyprodukowany po 2005 r. 0,86
WENTYLACIA W budynku zaprojeltowana jest wentylacja wywiewna grawltacyna wspomagana

nasadami obrotowymi.

INNE ISTOTNE DANE DOTYCZACE BUDYNKU

Sclany zewnetrzne ostonowe budynku o wspélczynniku przenikania ciepta U=0,179
W/m2K i U=0,182 W/m2K, Sclany szybu windowego o wspdiczynniku przenlkama

depta U=0, 355 W/m2K.

Posadzka na gruncle o wspotczynniku przenikania ciepta U=0,133 W/m2K,
Stropodach o wspotczynniku przenikania clepta U=0,142 W/m2Ki U=0,150

W/m2K.

| PARAMETRY ENERGETYCZNE | DLA CAEEGO BUDYNKU =~ 110 T

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA, Qo0 [KWh/rok] 20918,8 7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORICOWA BEZ URZADZERN POMOCNICZYCH Qe [kWh/rok] 7 140,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomn  [kWh{rok] 1971,6
ZAPGTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA {kWh/rak] 9112,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 21 422,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDL URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh{rok] 5914,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp [kWh/rok]} 27 337,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 1 327,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 059,85
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE) TEMPERATURZE [mz] 1 014,91

i OPIS SYS‘I'EI"IU OGRZEWANIA

Zrédlem ciepta 53 |ndyW|duaIne kot}y kondensacyjne dWUfUhkCY]I’IE Parametry instalacji c.o. 65/45 st. C. Regulacja instalaql
centralna, adaptacyina | miejscowa.

Charakterysiyka sporzauzona za pomocd programu Kan 02C 6.9 Pro



. SYSTEM INSTALACIT OGRZEWANIAT WENTYLACII NATURALNES - 1

* PARAMETRY ENERGETVCZNE L o o : e
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZ\rmown, Qg [kWh/rok] 20918,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWS, BEZ URZADZER POMOCNICZYCH Qun [kWh/rak] 7 140,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA EN KONCOWA DO NAPEDU L R
ey IE NA ENERGIE KORCOWA PO RAPEDU LRZADZE Espumsn  [kKWh/rok] 1971,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kwh/rok] 91123

WOTNABEZ

nghﬁEg\é\erm NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 214222
ZAPOTRZEBOWANTE NA NIEODNAWTALNA ENERGIE PIERWOTIVA DO NAPEDU
URZADZEN POMOCNICZYCH A [kWh/rok] 59148
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo1 [kWh/rok] 273372,0 -
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 1 327,67
POWIERZCHNIA UZVTKOWA [m?] 105985 .
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 101491
PARAMETRY PRACY [*C] 45/35

. NOSNIK ENERGII KONCOWES . - ..~ * CE Lo - s RN ST
ENERGIA ELEKT RYCZNA pradukqa mleszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADL) NIEODNAWIALNE) ENERGIT PIERWOTNE) NA W ! 3.00
WYTWORZENIE [ DOSTARCZENIE NOéNIKA ENERGI[ LUB ENERGIT DO BUDYNKY ! L

. RODZAI #RODEA CAEPLA - 3 - S
POMPA CIEPEA - glikollwoda w nowych budynkach
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENTA NOSNIKA CTEPLA 2 ENERGII ‘ 3.50

. DOSTARCZONE] DO GRANICY BIANSOWE) BUDYNKU o _ﬂHcﬂ_ _ ~Y
LOKALIZACIA ZRODEA CIEPEA . : ARy S

OGRZEWANIE CENT RALNE WODNE 7 Iokalnego zrod}a C|ep}a usytuowanego w ogrzewanvm budvnku z
zalzolowanymi nrzewodami, armaturg 1 urzgdzenlami ~ w pomieszczeniach nieogrzewanych

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE | 0.90
o BUDYNKU e - _ ,T_'*!'d, , ‘
1.7 RODZAIINSTALACIE. T L R T L
CENTRALNE OGRZEWANIE grze]mki czhnowafpivtowe z regulaqa centralna - rrlie]scowa (zakres P 2 K)
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNQSC REGULACI I WYKORZYSTANIA CIEPEA W | 0.93
... DBREBIEBUDYNKU S ,n.’?fe__ 4
" PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO TJEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACIK CIEPEA W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU GRZEWCZEGO N
SREDNIA SEZONOWA spmwuoéé CALKOWITA INSTALACI Nhyto,

b - URZADZEN] "nonocmcze Lo
L7 pOMPY OBIEGOWE . . :
POMPY OBIEGOWE ogrzewanla w budynku P Au ponad 250 mz grze_}nikl czlonowefprytowe gramca
agrzewania 10°C

SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH Qe [Wlm2] 0,15

SREDNI CZAS DZIALANIA POMP OBIEGOWYCH ta [h/rok) 4 700
" POMPA EADUIACA BUFOR W UKLADZIEQGRZEWANIA 07 o ol e i o DU
POMPA LADUJACA bufor w ukdadzie ogrzewania - w budynku (3] Au ponad 250 m2
$REDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP OBIEGOWYCH 1 [W/m?)] 0,04

SREDNI CZAS DZIALANIA PONP ( OBIEGOWYCH ta [hfrok] 1 500
" NAPED POMGENICZY BOMP GIEPEA -~ |07 Tl ol e T e
NAPED POMOCNICZY pompy clepla glikolfwoda w ukladzie ogrzewania
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPEA qQa [W/m?] 0,45

SREDNI CZAS DZIAXANIA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA ta [h/rol] 1 600

5 4 Charakteryslyka sporzidzona za pornocg programi Kan OZC 6,9 Pro



 PARAMETRY ENERGETYCENE « BLA DANEGO TYPU UZVIKOWANIA |~ " 00 i o o e SRR I
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTICOWA Qwi o [kwWh/rok] 36 548,6

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Quw [kWh/{rak] 17 707,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eapomw  [KWh/rok] 780,7
ZAPOTRZEBDWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/{rok] 18 488,3
ZAPOTRZEBOWANTE NA NTEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN FOMOCNICZYCH [kwh/rok] 53 122,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTINA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2342,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qo,w [kwWh/rok] 55 465,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 1 327,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m?] 1 059,85
POWTERZCHNIA UZYTKDWA 0 REGULDWANEJ TEMPERATURE [mzj 101491

Clepla woda Jest przygotowywana mle]scowo Zrédlem C|ep}a ha potrzeby cW.u. sq mdywndualne kot!y kondensacyjne
dwufunkcy]ne Kotly sg wyposatone w zasobn!k clep!e] wody pCI] 46 I _
 SYSTEM INSTALACIT CIEPEE) WODY - 1 ST R

ZAPOUTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qw,na [kWh/rak] 36 548,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Cow [kWh/rok] 17 707,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE, KONGOWA DO NAPEDU JRZADZEN POMOCNICZYCH Edpomw [kWhfrak] 7807
ZAPCTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 18 488,3
m@&mm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN [kWh/rok] 53 122,9
ng&mm NA NIEODNAWIALNA ENERGIE FIERWOTNA DO NAPEDU URZADZER [kWhyrok] 2342,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qow [kWh/rok] 55 465,0
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 1 327,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m3] 1 059,85
POWIERZCHNIA UI'!YTKOWA 0 REGULOWANE] TEMPERATURZE [m?] 1014,91

. EN ERGIA ELEKTRYCZNA produkcja mieszana
WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGIT PIERWOTNED NA l

3,00

.‘F.’t-zfr.lpicléplé - .gllkbljwoda

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT 3.00
_ 08T CY BILZ VIMKL o Mwig i
B ' CENTRALN PRZYGOTOWAN E' ableg -Izo!owane ogranlczony czas pracy maie Instancje do 30 punktow' o o
pobory
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIERLE) WODY W OBREEIE | 0.80

... BuDviky . e MW —
pmmmvusonmm_; =EFLE}IWO L R T S e

Zasobnik w systemie wg stand.ardu budynku niskoenergetycznego

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACH CIEPELE) WODY W ELEMENTACH
POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU CIEPLE] WODY Nw,s 0,86
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA Mw,a 1,00
$REDNIA SEZONOWA, SPRAwnosé CAHKOWITA INSTALACI Nw, tot, 2,06
?ﬂj--f' unzmzeum POMOCNIC g Tk R L I - ' TR
PoMpY. cvnxuuchNE-_- SRR . - T e = :
POMPY CYRKULACYJNE -W budynku 4] Au ponad 250 m2 praca przerywana do 4 godz /dobe
SREONTA MOC JEDNOSTKOWA POMP CYRKULACYINYCH Qe [W/m?] 0,04
SREDNI CZ05 DZIALANIA POMP CYRKULACYJNYCH ta {h/rok] 7 300
PDMPA I'.ADUJA,CA ZASOBN]I( ST S o v TR A o D e e
POMPA EADUJACA ZASOBNIK ciepte] wody w budynku 0 Au ponad 250 m51
$REDNIA MOC JEDNOSTKOWA POMP LADUJACYCH ZASCBNIK Qe [Wifm?] 0,20
$REDNI CZAS DZIALANIA POMP LADUIACYCH ZASOBNIK t [hfrok] 580
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5.6

. NAPED POGMOCNICZY POMP CIEPEA

NAPED POMOCNICZY pompy ciepta - gllkollwnda w ukladzie przygotowanla meplej wody

$REDNIA MOC JEDNOSTKOWA NAPEDOW POMOCNICZYCH POMP CIEPLA Ga [W/m?] 045
SREDNI CZAS DZIALANIA NAN;'Déw mmocmczvcn PGM? CIEPEA te [hfrak] 400

© - UEYTKOWANIE INSTALACI ‘ Bey LR e
iﬂ%‘&“&&“ﬁ%ﬁ?ﬁﬁ“&"ﬁ"&%ﬁﬁ%@%‘”“ o Vi [dm¥fmidalef] 1,60
WSPOECZYMNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kn 0,90
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWCRZE CZERPALNYM Oy [*C] 55,0
CBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNE] WODY 4, [°C] 10,0

_ (oo Lol N
URZADZENTA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 1971,6 5914,8 71,6
URZADZENTA POMOGNICZE SYSTEMU WENTYLACTT 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 780,7 2 3420 28,4
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHEODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 0,0 0,0 0,0
SUMA 2752,3 8 256,8 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENTA POMOCNICZE 1 SYSTEM DQWIEI'LENIA WBUDOWANEGO
| OIS SYSTEMU ELEKTRYCZNOSCT R ' S ST T T
Budynek wyposazony JESI'. w Instalacn od blorczq mieszkaﬁ |nstalaqe admlnistrar.yj nq i slabnpradowa
- PARAMETRY ENERGETYOZNE © : Lt RN T RS
ZAPUTRZEBOWANIE NA ENERGIE KDﬂCOWA [kW.l.-nfrok]. 27523
ZAPGTRZEBOWANIE NA NIEQDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] B 256,8
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE A [m?] 1 327,67
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [rm?] 1 573,54
[m?]

POWIERZCHNIA UZYTKCWA 0 REGULOWANE) TEMPERATURZE

ENERGIA ELEKTRYCZNA produkqa mieszana

101491

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEQDNAWIALNE] ENERGIL PIERWOTNE] NA
WYTWORZENIE [ DOSTARCZENIE NOSNIKA ENERGII LB ENERGIL DO BUDYNKU

3,00

BRAK CHLODZONYCH POMIESZCZERN
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE LZYTKOWA

Qi

" [KWh/rok]

20918,8

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qi [kWh{rok] 7 140,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DX NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH Eeipomt  [KWh/rak] 1971,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORGOWA, WRAZ Z URZADZENIAMT POMOCNICZYMI [kWwh/rak] 9112,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kwh/rak] 214222
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rak] 59148
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYMI Qo [kWh/rak] 27 337,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Ely [kWh/mZ2rak] 15,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 54
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBCWANTE NA ENERGIE KOKCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 1,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBCWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ 2 URZADZENIAME POMOCNICZYMI EX4 [kWh/m?rok] 6,9
JEDNOSTKOWE ZAPCTRZEBOWANIE NA NSEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?2rok] 16,1
JPI(E)I:.I‘;J{?(‘:S""I}(CC;‘;'\'(I:EHZAPDTREBOWANIE N& NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh jmzrok] 4'5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWCTNA WRAZ Z URZADZENIAMI KWh/m2rok 20,6

POMOCNICZYM

ZAPQTRZEBOWANTE NA ENERGIE LZYTKOWA

Qu e [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qv [kwh/rak] 0,0
ZAPOTRZEROWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCKICZYCH Eopomyv  [KWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCTNICZYMI [kwh/rak] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok} 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI POMOCNICZYML Qo [kwhyrok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPQOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUy [kWh/m?2rok] 0,0
JEDNOSTKQWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KOFCOWA WRAZ 7 URZADZENIAME POMOCNICZYMI EKy [kWh/m?rok] 0,0
JEDNOSTROWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 0,0
izwggﬁ}(gv&mmzmwmm NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENTAMI EP, [KWh/m?rok]

CIEPLAWODA UZYTKOWA:
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

0,0

36 548,6

Qw,n [kWh/rok]
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qow [kwWh/rok] 17 707,6
ZAPDTRZEBOWANIE MA ENERGIE KONCOWA DD NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH Eelpom,w  [kWh/rok] 780,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAME POMOCNICZYMI [kWh/rok] 18 488,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PERWOTNA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH [kwh/rok] 53122,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 2342,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIECDNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYM: ™ [kWh/rok] 55 465,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Elw [kWh/rmProk] 27,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZER POMOCNICZYCH [kwh/m?rok] 13,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KORCOWA DO NAPEDU URZADZEN| POMOCNICZYCH [kwWh/m?rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKw [kWh/m?rok] 13,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWLALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH {kWh/m?rok] 40,0
ﬁnﬁggﬁeﬁmmzenowmre NA NIEODNAWIALINA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZER [kWh/mZrok] 1,8
IEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPy [kwh/m2rok] 41,8

_POMOCNICZYMI

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN
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ANIE NA ENERGIE KONCOWA QuL [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA QoL [kWh/rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EK_ [kWh/m?rok] 0,0

[kWh/mZrok] 0,0

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EP.

(Qra) [khjrok] "

57 467,4

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Q& [kWh/rok] 24 848,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eei,pom [kWh/rok] 27523
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 27 600,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 74 545,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE, PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 8 256,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Q [kWh/rok] 82 801,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 18,7
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZER POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 2,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PTERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m?rok] 56,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 6,2

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE e i SR
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m?rok] 43,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m?rok] 20,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI

POMOCNICZYMI EP [kWh/m?rok] 62,4

JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT [ — [kWh/mzrok

A BUDYNKU NOWEGD

WARUNEK WSKAZNIKA EP

SPELNIONY

WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD

SPEENIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie

sieci,
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