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1. Wstep
1.1. Podstawa formalna opracowania

Dokumentacje badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzgdzono
na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych w dniu 28 lipca 2021 r.,
na zlecenie firmy PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | UStUG INWESTYCYINYCH
"INWESTPROJEKT" SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, z siedziba

w Biatymstoku, przy ulicy Jerzego Waszyngtona 22 — zwanej dalej Zleceniodawca.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia projektowe zostaty ustalone przez Zleceniodawce.
llo$¢, rozmieszczenie i gtebokos¢ otwordw wiertniczych zostaty zaproponowane przez

wykonawce badan i zaakceptowane przez Zleceniodawce.

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych podtoza dziatki nr ew. 220, obreb

Bisztynek, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, wojewddztwo warmirisko-mazurskie.

Dokumentacje badan podtoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
w nawigzaniu do wytycznych Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463) oraz zgodnie z wytycznymi

Polskiej Normy PN-B-02479; Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogélne.

1.2. Podstawa prawna opracowania

Dokumentacje badan podfoza gruntowego wraz z opinig geotechniczng sporzadzono
zgodnie z ustawami, rozporzadzeniami, normami oraz wytycznymi $cisle powigzanymi

z zakresu geotechniki i budownictwa.
Wykaz wykorzystanych opracowan prawnych:

[P1] Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia

obiektow budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

[P2]  PN-EN 1997-1 Eurokod 7. PrOJektowame geotechmczne Czesc¢ 1. Zasady ogdlne.
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[P3]

[P4]

[P5]

[PE]

[P7]
[P8]

[PS]

[P10]
[P11]

[P12]

PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Czes¢ 1. Rozpoznanie

i badanie podtoza gruntowego.

PN-EN ISO 14688-1:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntow. Czes¢ 1: Oznaczenie i opis.

PN-EN ISO 14688-2:2006. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie

gruntéw. Czesc 2: Zasady klasyfikowania.

PN-EN 1SO 14688-2:2006/Apl. (poprawka do normy). Badania geotechniczne.

Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.

PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne.
PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.

PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe.
PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie hezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

1.3. Podstawa merytoryczna opracowania

Do przedmiotowego opracowania wykorzystano literature techniczno-specjalistyczna,

materiaty geologiczne i geotechniczne oraz dane otrzymane od Zleceniodawcy.

Wykorzystano nastepujgce pozycje:

[M1]
(M2]
[M3]
[(M4]
[M5]
[M6]

GeolN

Informacje przekazane przez Zleceniodawce

Mape do celow projektowych przekazang przez Zleceniodawce

Kondracki J., Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2013 r.

Witun Z., Zarys geotechniki, WKt, Warszawa 2005 r.

Pisarczyk S., Gruntoznawstwo inzynierskie, PWN, Warszawa 2012 r.

Wysokinski L., Kotlicki W. Godiewsle Pro;ektowame geotechmczne wg Eurokodu 7.

Poradnik, ITB, Warszawa 2011’f i mar inz,
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1.4. Zakres prowadzonych prac

W celu rozpoznania oraz udokumentowania warunkéw gruntowo-wodnych podioza
na dz. nr ew. 220, obreb Bisztynek, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, wojewddztwo

warmirisko-mazurskie, wykonano:

e Badania terenowe wymienione oraz opisane ponizej:

o rozpoznanie obszaru badan z jednoczesng weryfikacjg informacji [M1] oraz szkicow
sytuacyjnych [M2] przekazanych przez zleceniodawce;

o doktadne wyznaczenie punktow badawczych w odniesieniu do punktéow
o statej wartosci rzednej terenu tj. studzienki kanalizacyjne, hydranty, stupki
graniczne itp.;

o 7 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 7,0 m p.p.t.

Podczas wiercenia dokonano petnego opisu makroskopowego gruntéow
tj. rodzaj gruntu, przewarstwienia, barwa, wilgotnos¢, stan gruntu i inne
(na biezaco w miare postepu wiercenia zgodnie z norma [P3, P4, P5, P6, P8, P10]).
tacznie odwiercono 49 mb.;

o pomiar zwierciadta wéd gruntowych.

e Prace kameralne zostaty przeprowadzone po wykonaniu badan terenowych oraz
laboratoryjnych. W ramach prac kameralnych dokonano:
o analizy dostepnych materiatéw dydaktycznych oraz materiatéw archiwalnych
zwiagzanych z przeprowadzonymi badaniami;
o opracowania wynikow wiercen geologicznych;
o opracowania czesci graficznej przedmiotowej opinii geotechnicznej;

o opracowania czesci tekstowej przedmiotowej opinii geotechnicznej.

2. Lokalizacja oraz charakterystyka obszaru badan

2.1. Umiejscowienie obszaru badan
Obszar badan przedmiotowego opracowania znajduje sie na dz. nr ew. 220, obreb
Bisztynek, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

Lokalizacja obszaru badar zostata przedstawiona w zataczniku nr 1.
- nny nrom o PREEUSIEBIORST WO P) ey )
ZA L.K.RODV»..J._)(- | l, g mgr ing
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2.2. Opis obszaru badan

Obszar badan stanowi pole. Teren charakteryzuje sie powierzchnig falista, z fagodnym
spadkiem terenu w kierunku pdtnocnym. Dziatka znajduje sie w poblizu budynkéw

mieszkalnych.

Lokalizacje i zagospodarowanie analizowanego terenu badan przedstawiono
w zatgcznikach nr 1 i 2. Na zataczniku nr 2 zaznaczono wszystkie punkty badawcze (otwory

geotechniczne).

2.3. Potozenie geograficzne badanego obszaru

Ponizsza tabela przedstawia potozenie obszaru badan zgodnie z podziatem Polski

na regiony fizycznogeograficzne wg. J. Kondrackiego (2000):

Tab. 1
Mezoregion Makroregion Podprowincja Prowincja Region
Wysoczyzna Pojezierze Pojezierze Niz Wschodniobattycko- Niz
Jezioransko-Bisztynecka Mazurskie Wschodniobattyckie Biatoruski Wschodnio
(842.89) (842.8) (842) (84) -europejski

2.4. Budowa Geologiczna

Na podstawie przeprowadzonych badan, na przedmiotowej dziatce stwierdzono

wystepowanie:

e Osaddéw holocenu - grunty organiczne (Or) w postaci czarnej gleby, grunty mineralne
niespoiste w postaci piaskow drobnoziarnistych (FSa) i piaskéw drobnoziarnistych
zaglinionych (clFSa) oraz grunty mineralne spoiste w postaci piaskdw gliniastych

przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi (clSafsa) i gliny piaszczystej (saCCl).

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Informacje przekazane przez zleceniodawce:

e Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie dziatki nr ew. 220, obreb

Bisztynek, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, w

Z ORYGINALEM
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Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem [P1], zaleca sig zaklasyfikowac

do drugiej kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje o przypisaniu przedmiotowej

inwestycji do odpowiedniej kategorii geotechnicznej podejmie projektant.

4. Warunki gruntowo-wodne

Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie gruntéw organicznych, gruntow
mineralnych niespoistych i gruntéw mineralnych spoistych. Grunty organiczne wystepuja
w postaci przypowierzchniowej warstwy czarnej gleby. Grunty mineralne niespoiste
wystepuja w postaci éredniozageszczonych (I0=0,50), brazowych piaskéw drobnoziarnistych
i piaskéw drobnoziarnistych zaglinionych. Grunty mineralne spoiste wystgpuja w postaci
plastycznych (1.=0,30) i twardoplastycznych (1.=0,25; 11=0,20; [,=0,15), szarych i brgzowych

piaskéw gliniastych przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi i gliny piaszczystej.

W otworach geotechnicznych zostaty nawiercone wody gruntowe do gtebokosci

wiercenia tj.:
Tab. 2
Nrotw. | Zw. Nawiercone [m p.p.t] | Zw. Ustabilizowane [m p.p.t] | Saczenia [m p.p.t]

1 - . -
2 - - .
3 - 2,0 2,0
4 . Ny -
5 7 4,5 4,5
6 - 1,7 1,7
7 1,5 1,5 =

Zgodnie z §4 ust. 2 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 463) warunki proste -
wystepujg w przypadku warstw gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw  stabonosnych, gruntow
organicznych i nasypéw niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego

l\J

poziomu osarglow.'ema ogaz braku Wystf;powama mekorzystnych zjawjbk geologicznych;
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W zwigzku z powyiszym, a takie na podstawie analizy danych pozyskanych z wierceri
badawczych oraz prac kameralnych warunki gruntowo-wodne na dz. nr ew. 220, obreb
Bisztynek, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, wojewddztwo warminsko-mazurskie,

okresla sie jako proste.

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie trwania prac terenowych oraz
kameralnych, na analizowanym terenie wydzielono dwa pakiety geotechniczne, w obrebie
ktorych znajduja sie grunty o tej samej genezie. W obrebie pakietéw wyodrebniono warstwy
geotechniczne réznigce sie miedzy soba: rodzajem gruntu (litologia) oraz stopniem

zageszczenia gruntu.

Pakiet | Holocenskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone w postaci piaskéw
drobnoziarnistych i piaskdw drobnoziarnistych zaglinionych. W obrebie pakietu

wydzielono jedna warstwe geotechniczng, ktdra ksztattuje sie nastepujaco:

| Pd, Pd zag. FSa, clFSa sredniozageszczone Ip=0,50;

Pakiet Il Holocenskie grunty mineralne spoiste wyksztatcone w postaci piaskéw
gliniastych przewarstwionych piaskami drobnoziarnistymi i gliny piaszczyste;j.
W obrebie pakietu wydzielono cztery warstwy geotechniczne, ktdre ksztattuja

sie nastepujaco:

IA1  Pg//Pd, Gp clSafsa, saCCl plastyczne .= 0,30;
IA2 Pg//Pd, Gp clSafsa, saCCl twardoplastyczne Il=0,25;
IA3  Pg//Pd, Gp clSafsa, saCCl twardoplastyczne I.=0,20;
11A4  Pg//Pd, Gp clSafsa, saCCl twardoplastyczne = 0,15;

Uktad pakietéw i warstw geotechnicznych w przestrzeni, przedstawiono na kartach

dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych (zat. nr 5) oraz przekrojach geotechnicznych

(zat. nr 6).
A ZGOD:ECS{‘,“J"’ AN
7 ORYGINALEM ;. .
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5. Ocena warunkoéw geotechnicznych

Na podstawie przeprowadzonych badan geotechnicznych terenu zlokalizowanego
na dz. nr ew. 220, obreb Bisztynek, gmina Bisztynek, powiat bartoszycki, wojewddztwo
warminsko-mazurskie, panujgce warunki geotechniczne okresla sie jako korzystne dla potrzeb

budowlanych.

6. Whnioski

a. Wyniki badan przedmiotowej dokumentacji przedstawiajg rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych dla dziatki nr ew. 220, obreb Bisztynek, gmina Bisztynek, powiat
bartoszycki, wojewddztwo warminsko-mazurskie.

b. Badaniaterenowe i kameralne zostaty przeprowadzone zgodnie z zakresem ustalonym
ze Zleceniodawca.

c. W lipcu 2021 r. na dokumentowanym terenie zostaty nawiercone wody gruntowe,
ich specyfikacja zostata przedstawiona w tabeli nr 2.

d. Strefa przemarzania gruntu dla analizowanego terenu wynosi Hz = 1,0 m p.p.t.

e. Rozpoznanie budowy podfoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne
okreslenie rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytacznie
poszczegdlnych punktéw badawczych.

f.  Warunki gruntowo-wodne mozna okresli¢ jako proste.

g. Zewzgledu na wystepowanie w poziomie posadowienia gruntéw nieprzepuszczalnych,
podczas intensywnych opaddéw atmosferycznych, moze pojawic¢ sie woda zaskdrna.
W zwigzku z czym zaleca sie wykonanie drenazu opaskowego fundamentéw.

h. Zewzgledu na wahania zwierciadfa wod gruntowych w skali roku, zaleca sie wykonanie
rohot w okresie suchym.

i. W zaleznosci od glebokosci + 0,00 posadowienia, na podstawie parametrow
wyznaczonych dla warstw geotechnicznych (zatgcznik 4), projektant powinien obliczyé
nosnos¢ warstw geotechnicznych i zwymiarowaé fundamenty do warunkow
geotechnicznych panujacych w poziomie posadowienia.

j. Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wiercen

wynosi ok. +/- 0,2 m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci

UAVA N A

urzadzen pomiarowych.
ZA ZGODNGSG
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k. Niniejsza opinia zostata opracowana w zakresie adekwatnym dla konkretnego
zapotrzebowania, okreslonego przez Zleceniodawce.

|. W przypadku stwierdzenia, w czasie wykonywania robét ziemnych, niezgodnosci
z wynikami badan geotechnicznych przedstawionymi w opinii nalezy skontaktowac sie
z autorem niniejszego opracowania.

m. Stan badan jest aktualny na lipiec 2021 r.

ZA ZGODMOSE s EOISTWG FROEKIONANL
Z ORYGINALEM ;

mar inz
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EC—"Ol N Zatacznik nr 1

Mapa lokalizacyjna w skali 1:50 000
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EEQ' N Zatgcznik nr 2

Mapa pozyskana od Zleceniodawcy.

.1 Lokalizacja otworu geotechnicznego wraz z nr porzgdkowym

Linia przekroju geotechnicznego wraz z nr porzadkowym
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Zat. 3
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UOGOLNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
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11A1 Cfaif—f‘:% Pg/iPd, Gp| B - |o30| w| 160 |210|2800| 164 | 292 | 389 | 222
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Geol

Zat.nr: 5.1

N KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Wiertnica: WGS-W

Miejscowosc¢: Bisztynek
Gmina: Bisztynek
Powiat: bartoszycki

Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

Zleceniodawca: PPiUl Inwestprojekt

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 136.40 m n.p.m.

Skala 1:80 | Data wiercenia: 2021-07-28
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11A4 0.15
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Profil numer 2 Rzedna: 136.40 m n.p.m. Data: 2021-07-28
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Rysunek wykonano programf\m "GeoStar" .
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Profil numer 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr: 5.2

Wiertnica: WGS-W

Miejscowos$c: Bisztynek
Gmina: Bisztynek
Powiat: bartoszycki

Zleceniodawca: PPiUl Inwestprojekt

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 136.70 m n.p.m.

Wojewodztwo: warminsko-mazurskie Skala 1:80 | Data wiercenia: 2021-07-28
83 2 el o | =
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1.30 glina piaszczysta szara (saCCl)
2.007 2.00
B
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52
HE= w
Q
Gp | llA2 tpl 0.25
7.0 700
Profil numer 4 Rzedna: 136.50 m n.p.m. Data: 2021-07-28
gleba czarna (Or) Gb & =
0.30 glina piaszczysta brazowa (saCCl)
11A3 0.2
B
"
5|3 G tpl
&l T P w p
Q
490| glina piaszczysta szara (saCCl)
11A4 0.15

7.00

Rysunek wykonano programeEAGioéfar\mm; SRk
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GeolN

Profil numer 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zeivsg

Wiertnica: WGS-W

Gmina: Bisztynek
Powiat: bartoszycki

Miejscowosé: Bisztynek

Wojewodztwo: warminsko-mazurskie

Zleceniodawca: PPiUl Inwestprojekt

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 135.90 m n.p.m.

Skala 1:80 | Data wiercenia: 2021-07-28

92 2 : =
‘3 = Q 2
0| B E S| 8 _ Prqﬁl Przelot . : & g g § =
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0.30| glina piaszczysta brazowa (saCCl)
11A3 0.2
E" c
[
518
g 2 Gp w tpl
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11A4 0.15
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Profil numer 6 Rzedna: 136.40 m n.p.m. Data: 2021-07-28
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Rysunek wykonano programem "Ggo§tar’ QDO 3‘-1
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 7

Zalnr: 5.4

Wiertnica: WGS-W

Miejscowos$c: Bisztynek
Gmina: Bisztynek
Powiat: bartoszycki

Zleceniodawca: PPiUl Inwestprojekt

System wiercenia: Mechaniczny

Rzedna: 136.00 m n.p.m.

Wojewadztwo: warminsko-mazurskie Skala 1: 80 | Datawiercenia: 2021-07-28
g3 2 L 5 .
s © Profil E | g§ 32 2

= | = S e Q
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|
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Q [
| SR
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11A4 0.15
= 7.00| B ]
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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