Parametry techniczne dZwigu

Dzwig / elementy dzwigu produkcji europejskiej, ze wzgledu na dostepnosé czesci zamiennych

Gliéwne parametry:

Zgodno$¢ z przepisami: Dyrektywa dZzwigowa 2014/33/EU i norma EN 81-20/50

UdZzwig: min. 1125 kg / 15 oséb

Predkosc jazdy kabiny: min. 1,00 m/s

Liczba startéw: min. 120/godzine

Liczba wejs¢ do kabiny: 1

Maszynownia: bez maszynowni tj. jednostka napedowa montowana w nadszybiu, sterowanie umieszczone w
ramie drzwi szybowych na ostatnim pietrze zlicowane z oscieznicg (brak oddzielnych szaf sterowych)

Wymiary szybu:

Szerokos$¢: min. 1650 mm

Gtebokos$¢: min.2450 mm

Wymiary kabiny: Szeroko$é: min. 1100mm
Gtebokos$¢: min. 2100 mm

Drzwi szybowe

Typ drzwi szybowych: Automatyczne, 2 panelowe, RAL 7040 lub RAL 9010
Naped drzwi: Sterowany falownikiem

Wymiary drzwi: Szerokos$¢: min. 900 mm

Wysokosé: min. 2000 mm

Wykonczenie drzwi Malowane, szare

Zabezpieczenie: Kurtyna swietlna 36 punktowa

Naped

Wociggarka: Bezreduktorowa, regulowana czestotliwosciowo za pomoca falownika,

podwadjny hamulec na wale wciggarki system zapobiegajgcy przenoszeniu drgan na prowadnice
Ciegna nosne: Ptasko utozone sploty stalowych lin zabezpieczone przed uszkodzeniami elastomerem

Sterowanie: Mikroprocesorowe, "zbiorcze w doét”, zapewniajace tgcznos¢ alarmowa zgodng z norma EN81-28,
wyposazone w modut do zdalnego monitoringu pracy dzwigu przy uzyciu systemu GSM, wyposazone w zjazd
pozarowy na przystanek ewakuacyjny wyposazone w zjazd ewakuacyjny po zaniku napiecia na najblizszy
przystanek umieszczone na ostatnim przystanku w oscieznicy drzwi szybowych (nie dopuszcza sie zastosowania
oddzielnych wolnostojgcych szaf sterowych)

Elementy bezpieczenstwa:

- Certyfikaty oraz oznaczenia zgodnie z 2014/33/EU

- System zapewniajacy mozliwosé sledzenia Sciezki dostawy elementow bezpieczeristwa zgodnie z 2014/33/EU
- Dodatkowa kaseta jazdy rewizyjnej w podszybiu

Kabina

Konstrukcja: Rama kabinowa lub konstrukcja samonos$na wyposazona w chwytacze zgodnie z norma EN 81-
20/50.

Oswietlenie gtéwne sufitowe: wykonane w technologii LED min 100 lux, Brak opraw, oswietlenie zlicowane z
sufitem niedemontowane z wnetrza kabiny

Podtoga: Antyposlizgowa, niepalna wyktadzina

Drzwi kabinowe: Drzwi kabinowe automatyczne, 2 panelowe, stalowe,

Rygiel drzwi kabinowych spetniajgcy wymagania normy EN81-20

Sciany kabiny: Trwate, niepalne, estetyczne materiaty



Panele Scienne wytozone od zewnatrz matg wygtuszajaca lub zbudowane w technologii zapobiegajacej
powstawaniu hatasu— np. struktura plastra miodu

Lustro ze szkta bezpiecznego

Porecz na bocznej Scianie

Oswietlenie awaryjne: W przypadku zaniku napiecia min 5 lux

Panel dyspozycji (sterowania)

- Pietrowskazywacz

- Wskaznik przystanku przeznaczenia

- Strzatki kierunku jazdy

- Przycisk tacznosci awaryjne;j

- Przycisk zamykania/otwierania drzwi

- Oznaczenie Braille'a

Kasety wezwan

Kasety mechaniczne, nierdzewne umieszczone w oscieznicy drzwi szybowych (nie w murze)
- Pietrowskazywacz: wyswietlacz w kasetach wezwan, strzatki kierunku jazdy i potozenia kabiny na wszystkich
przystankach

Opcje dodatkowe:

- Informacja gtosowa

- Kurtyna Swietlna

- Automatyczna ewakuacja do najblizszego przystanku przy zaniku napiecia
- Funkcja zjazdu pozarowego na przystanek podstawowy

- Modut GSM

- Modut zdalnego monitoringu pracy dzwigu

Konserwacja zdalna kontrola pracy dzwigu przez eksploatujgcego za pomoca strony www oraz aplikacji
mobilnej Android oraz iOS, 365 dni w roku 24h/dobe. Mozliwo$¢ generowania raportéw (dostepnosé, czynnosci
serwisowe, FV, naprawy, awarie itp).



