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INFORMACIA DOTYCZACA:
LIKWIDACII DRENAZU OPASKOWEGO WOKOt BUDYNKU

DO PROJEKTU ZMIAN DO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY UL.
OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYINA 280104_4.

Powodem rezygnacji z wykonywania drenazu opaskowego wokot budynku jest modyfikacja projektu
polegajaca na odstgpieniu od wykonywania kondygnacji podziemnej. Obecnie cze$¢ budynku ponizej
poziomu terenu to fundamenty — element, w ramach ktérego z punktu widzenia sztuki budowlanej
zaktadana izolacja jest wystarczajgca. Realizacja dodatkowo drenazu, biorgc pod uwage obecna forme
budynku, uksztattowanie terenu oraz fakty przytoczone ponizej, bytaby niewtasciwa.

Wykonanie drenazu opaskowego wokét budynku spowoduje gromadzenie sie wod opadowych
w poziomie drenazu, tj. w poziomie fundamentéw. Biorgc pod uwage parametry geotechniczne gruntu
(w przewazajacej mierze sg to gliny), woda zmagazynowana na poziomie fundamentéw nie rozsaczy sie
w gruncie. Doprowadzi to do dodatkowej koniecznosci odprowadzenia skumulowanych wad
opadowych, przy jednoczesnym braku miejskiej kanalizacji deszczowej. Z uwagi na duzy procentowy
udziat powierzchni biologicznie czynnej w stosunku do powierzchni terenu inwestycji (61,37%) oraz
uksztattowanie terenu, proponowane zastepcze rozwigzanie zakiadajace rozprowadzanie wod
opadowych powierzchniowo po wiasnym, nieutwardzonym terenie inwestycji, bez uprzedniego
gromadzenia ich za pomocg drenazu opaskowego, bedzie rozwigzaniem najefektywniejszym. Catosé
wod opadowych zostanie wchionieta w teren biologicznie czynny stosunkowo réwnomiernie,

zapewniajac naturalne nawodnienie roslinnosci.

Zastosowanie kostki brukowej z bruku (granitowej)
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