INFORMACJA NA TEMAT ZASTOSOWANIA STROPOW MONOLITYCZNYCH

Na podstawie dogtebnych analiz prowadzonych podczas realizowania dotychczasowych
inwestycji wynika, ze koszt realizacji stropoéw jest znaczgco nizszy podczas wykonywania
ich metoda tradycyjng monolityczng anizeli z zastosowaniem rozwigzan alternatywnych
prefabrykowanych lub czeéciowo prefabrykowanych. Ukiad konstrukcyjny przedmiotowego
budynku nie niesie za sobg koniecznosci wykonywania elementéw gotowych
do przenoszenia znaczacych obcigzen na duzych rozpigtosciach. Jednoczesnie inwestycja
zakiadajgca wykorzystanie stropéw prefabrykowanych niesie za sobg konieczno$¢ lokalizacji
duzych dzwigéw budowlanych na placu budowy. Projektowany budynek jako niski moze
zosta¢ wykonany za pomocg matych mobilnych podnosnikéw z poziomu terenu
przy zastosowaniu stropéw monolitycznych. Dzigki temu rozwigzaniu grupa potencjalnych
wykonawcoéw nie zostaje zawezona do posiadaczy i uzytkownikéw olbrzymich Zurawi
stupowych. Dodatkowo zastosowanie stropéw monolitycznych utatwi uzytkowanie budynku
przysztym najemcom pod katem dostosowywania lokali do wtasnych potrzeb, wprowadzania
zmian aranzacyjnych bez koniecznosci konsultowania wprowadzanych udogodnien
z zarzadcg obiektu.



