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dotyezy: warunkow techmnicznych przylacza do sieci wodociagowej i kanalizacyjnej.

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp6lka z o.0. w Bisztynku informuje, ze
do nowo projektowanego budynku mieszkalnego zabudowa wielorodzinna na dziatce oznaczonej
w ewidencji gruntow nr 224 obrgb 2 Miasta Bisztynek, ustala nastgpujace warunki techniczne
przytacza do sieci wodociagowej:

1. Projektowaé przylacze wodociagowe odcinkiem przewodu PE DN 80 do istniejacej sieci
wodociggowej PVC DN 110 na mapie oznaczonej kolorem niebieskim na dzialce ewidencyjnej
nr 20/1 obrgb 2 Miasta Bisztynek. :

2. Przylacze wodociggowe wykonac przewodem © 80 z zaworem gtownym, zaworem zwrotnym
antyskazemowym zakonczone wodomierzem.

3. Wiaczenie do sieci wodociggowej nalezy wykonaé za pomoca, Tréjnika 110/80/110 z zasuws
oraz kluczem zakonczonym obudowg Zeliwna.

4. Uzgodnié przebieg i wlaczenia przylacza do sieci wodocu;gowej w formie pisemnej z
wlascicielem dzialki o nr 20/1 obreb 2 Miasta Bisztynek.

5. Wyroby uzyte do wykonania przylacza musza posiadac atesty i aprobaty do stosowania w

" budownictwie i powinny by¢ tak wybrane aby ich wzajemne oddziatywanie nie powodowalo
pogorszenia jakosci dostarczanej wody.

6. Po wykonaniu przylacza, przed jego zasypaniem, nalezy zglosi¢ si¢ do ZGKiM Sp. z o.0.
w Bisztynku celem odebrania robét.

7. Przed zainstalowaniem wodomierza nalezy wypluka¢ nowo wybudowany odcinek instalacji i
wykona¢ jego dezynfekcje, a po zamontowaniu — badanie jakosci wody wykonane przez
uprawnione laboratorium. Jeden egzemplarz wyniku bakteriologicznego nalezy przekazaé
ZGKiM Sp. z o0.0. w Bisztynku. Woda do plukania wybudowanej sieci oraz do proby
cisnieniowej moze by¢ pobierana z istniejacej sieci wodociaggowe] wylacznie za zgoda Spotki.

8. Niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie instalacji wodociggowej zasilanej z sieci
wodociggowe] z urzadzeniami zasilajacymi instalacj¢ z innych zroédet wody.

9. Nalezy wykona¢ oznakowanie armatur sieci oraz geodezyjnego powykonawczego pomiaru
wykonanego przylacza. Lokalizacj¢ urzadzen i armatury nalezy oznakowa¢ w sposob trwaty
tabliczka informacyjna.

10. Przed zawarciem umowy na dostawe wody nalezy dostarczyé¢: 1 egz. rzutu pomieszczenia z
lokalizacja wodomierza, | egz. rysunku powykonawczego przylacza, 1 egz. kopii mapy
zasadniczej z pieczatka o wpisie do zasoboéw geodezyjnych, 1 egz. wykazu wspdtrzednych
dotyczgcych elementéw przylacza, 1 egz. o$wiadezenia wykonawcy prac geodezyjnych o
zgodnodci inwentaryzowanej trasy z projektem technicznym wraz z ewentualnym szkicem
rozbieznoéci.

11. Kanalizacja sanitarna:
Whaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej do istniejacej sieci nalezy dokonaé na
Dzialce nr 20/1 obreb 2 Miasta Bisztynek do studni o rzednych 135.78/131.99.
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Uzgodnic¢ przebieg i wlaczenia przylacza do sieci kanalizacji sanitarnej w formie pisemnej
z wlascicielemn dzialki o nr 20/1 obreb 2 Miasta Bisztynek.

Powyzsze warunki tracag wazno$¢ po uptywie 3 lat od daty wydania.
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