PROJEKT ZMIAN DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA
PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224 (wczeéniej 220), OBREB 0002,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4 )
Zamierzenie budowlane: budowa budynku mieszkalnego o pow. Zabudowy 513,59m2, pow. Uzytkowej
1573,81m2, kubaturze 6590,50m3, budowa altany $mietnikowej o pow. Zabudowy 30,00m2, budowa dojazdow
i parkingow, budowa placu zabaw, sitowni zewnetrznej, boiska rekreacyjnego, aneksu wypoczynkowego,
stojaka na rowery, budowa instalacji doziemnej kanalizacji sanitarnej, budowa instalacji doziemnej pompy
ciepta wraz z dolnymi Zrodtami ciepta-odwiery pioniowe (z dystansem migdzy sondami), budowa drenazu
opaskowego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej instalacji elektrycznej o$wietlenia terenu wraz
z latarniami o$wietleniowymi o wys. 4,0m, budowa zewnetrznych paneli fotowoltaicznych, inwerteréw oraz
budowa doziemnej instalacji elektrycznej folowoltaicznej przy ul. Obwodowe] w Bisztynku, dz. Nr 220, obreb
0002, jednostka ewidencyjna 280104_4

Bisztynek ul. Obwodowa

X, XX, vil

Jednostka ewidencyjna: 280104_4, Obreb ewidencyjny: 0002, Dziatka: dz. nr ewid. 224
(weczedniej 220)
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Projektant gtéwny: do projektowania bez ograniczen B‘?yniré‘AR 0% _““’! B
mgr inz. arch. Stawomir Kori w specjalnogci architektonicznej 09.2023r arctiked@RRER" Ra 15\;3@0 1
ul. Niepokonanych 3, Rzeszow A-131/90 11-200 Bprto3szyre
. do projektowania bez ograniczer Branss "
Spraquajq;V-B b i w specjalnoici architektonicznej 09.2023r hitektori %
Y v rchitektoniczna
mgr inz. arch. Barbara Kon A-140/01 a 0
do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Projektant: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji u . .
megr inz. Alicja Szeremeta urzadzert  cieplnych,  wentylacyjnych, 09.2023r Rranza sanitana
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
PDK/0072/PW0S/21
do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajgcy: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji u ; ;
; - : a na
mgr inz. Marcin Szeremeta urzadzen  cieplnych,  wentylacyjnych, 09.2023r Brenda sanit
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
PDK/0108/PWQS/17 "
P £
] ¥
. . do projektowania bez ograniczen Brains
Pro,lf.?kl:‘ant. . w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 09.2023r K a’ankza .
megr inz. Antoni Zeglin K-804/4/78 onstrukcyjna y ‘
[
2 i do projektowania bez ograniczeri G
Spquzajq;y' . w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 09.2023r K Brankza N
mgr inz. Grazyna Mazgaj PDK/0053/POOK/07 onstrukecyjna s
¥
do projektowania bez ograniczenr ?
i . w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, .
Projektant: . instalacji i urzadzer elektrycznych i 09.2023r Beand 7
mgr inz. Tomasz Supranowicz elektroenergetycznych elektryczna / V
PDL/0069/PBE/16 /
do projektowania bez ograniczen
L w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, 3 i
Sprmffd{ajqcy e instalacji i urzadzeri elektrycznych i 09.2023r Branza UL}L‘-
mgr inz. Krzysztof Filkiewicz elektroenergetycznych elektryczna
PDL/0184/PWBE/15

Rzeszoéw, 09.2023r
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Dziatajgc zgodnie z art. 20 ust. 4 ustéwy Prawo Budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682, z pdzniejszymi
zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

»BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY
UL. OBWODOWEJ W BISZTYNKU, DZ. NR 224 (wczesniej 220), OBREB 0002, JEDNOSTKA

EWIDENCYJNA 280104_4

Zamierzenie budowlane: budowa budynku mieszkalnego o pow. Zabudowy 513,59m2, pow. Uzytkowej 1573,81m2, kubaturze
6590,50m3, budowa altany $mietnikowej o pow. Zabudowy 30,00m2, budowa dojazdow i parkingéw, budowa placu zabaw,
sitowni zewnetrznej, boiska rekreacyjnego, aneksu wypoczynkowego, stojaka na rowery, budowa instalacji doziemnej kanalizacji
sanitarnej, budowa instalacji doziemnej pompy ciepta wraz z dolnymi zrédtami ciepta-odwierty pionowe (z dystansem miedzy
sondami), budowa drenazu opaskowego, budowa kanalizacji deszczowej, budowa doziemnej instalacji elektrycznej oswietlenia
terenu wraz z latarniami oswietleniowymi o wys. 4,0m, budowa zewnetrznych paneli fotowoltaicznych, inwerteréw oraz budowa
doziemnej instalacji elektrycznej fotowoltaiczne;j przy ul. Obwodowej w Bisztynku, dz. Nr 220, obreb 0002, jednostka ewidencyjna
280104_4"

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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| Brafza O
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mgr inz. arch. Barbara Kon

do projektowania i do kierowania robotami
budewlanymi bez ograniczen w specjalnosci

do projektowania i do kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Projektant: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji u ; .
mgr inz. Alicja Szeremeta urzadzern  cieplnych,  wentylacyjnych, 09.2023r Brana sanitarna
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
PDK/0072/PWOS/21
A

Sprawdzajqcy: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji u . .
mgr inz. Marcin Szeremeta urzadzeri  ciepinych,  wentylacyjnych, |  09.2023r Bfan 24 SaNTHm
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIES

Pedkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zagwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Slawomir Ko STARQOSTWO POWI

BADRTACT /
posiadajacy kwalifikacje zawodowe deo petnienia samodzielnych funkdji technicznych w I::‘{}{_i_(fé\ﬁ'nlftn»xliqw s
w spacjalnesci architektonicznej i w zakresie poziadanych uprawnied nr A-131 790, Ul. Grota-Rowec
jest wpisany na listg czlonkdw Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP 11-200 Bartoszyce
pod numerem: PK-0052.

Czlonek czynny od: 25-01-2002 r.

Data i migjsce wygenerowania zadwiadczenia: 28-07-2023 r. Rzeszdvi
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0052-F6DB-5964-A1D7-A719

Dane zawaite w ninlejszym zadwiadczeniu moina sprawdzié pedajac nr weryTikacyjny
zaswiadczenia w publiczimym Serwisie intérnetawym Lzby Atchitekidw: wwnizbaarchitekiow.pl
iub kontaitujac sie bezpodradnio Z wradciwg Okiegowa [zbg Architektdw RP,
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Kon

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji techajezpych w. budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr A-140/0%; . p o5
jest wpisana na liste cztonkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektéw RP | Grota-Roweckieao
pod numerem: PK-0051. 1-200 Bartoezue

Cztonek czynny od: 23-05-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 28-07-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0051-Y59D-9E8F-871A-5CE2

zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny 20 g\; 4
lub kontaktujac sig bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.



WOJEWODA PDDKARPACK!
35-959 Rzeszow, skr. pocat. 207
ul. Grunwaldzka 15
AB.IIL- 7131/79 /01. Rzeszdéw, 2001 - 12-06
DECYZ3a
O NADANIU UPRAWNIER BUDOWLANYCH

pozytywnym

Pani. BARBARA KON 11-200 Rartoszyce
magister inynier architeks
ur.17 pazdziemika 1960;. w Bogumilowicach
' otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. A - 140 /01
-do projektowania bez ograniczen
w Specjalnogci archileltonicine;

Otrzymuja:

1.Pani mgr inz. arch, Barbara Ko /2
ul Niepokonanych 3 ¥
35-234 Rzeszow
2. 8fa

-"_(J



FOLERA
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CIMITHIERGW
BUDOWRICTWA

Zaswiadczenie

o humerze weryfikacyjnym:

PDK-I6T-YM3-VD2 * -

Pani Grazyna Mazgaj o numerze ewidencyjnym PDK/B0/0407/01
adres zamieszkania Giedlarowa 213, 37-300 Lezajsk

200

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i 'p05|ada' wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowahym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-21 roku przez

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa






POLSKA

a | 2 B A
= INZIYNIEROW
=01 L supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-K5X-ASS-7TL *

Pan Antoni Zeglin 0 numerze ewidencyjnym PDK/BO/0779/01
adres zamieszkania Putaskiego 7/177, 35-011 Rzeszow AR OS

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i po

siada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. e e

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa. o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-YCK-8X9-81Z *

Pani Alicja Szeremeta o numerze ewidencyjnym PDK/I1S/0040/21
adres zamieszkania m. Wola Sekowa 9, 38-505 Bukowsko
jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa | posiada WYMagane o\t

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j. W BARTC
Niniejsze zawiadczenie jest wazne od 2023-06-01 do 2024-05-31. il e et

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-05-12 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODKARPACKA OKREGOWA

— Okrggowa RKomisja Kwalifikacyjma

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

m\7/4

PDK OIIB/0054/0002/21

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4
ipkt5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt4 lit. b
art.15a ust. 1, art.15a ust.20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 z p6in.
zm.), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pani Alicja Szeremeta

magister inzynier
( kierunek studi6w - inzynieria sanitarna )
ur. dnia 25 czerwca 1992 r. migjsce urodzenia — Sanok

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0072/PWOS/21 v

ul. G
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi hezj ograniczen. .
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzes cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloici zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 20201, poz. 256 z pbzn. zm.) odstgpuje sie od
uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw
wlasciwej izby samorzgdu zawodowego.,
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa w
Warszawic, za podrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Rzeszowie w terminie 14 dni od
daty jej dorgczenia. Zgodnie z treseig art. 127a K.p.a:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotlania
przez ostatnig ze stran postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong eswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad Orzekajacy PDK O

o

dr inz. Zbigniew Plewako......{ ... ¥ L0 S0 0

mgr inZ. Grzegorz O20g....... 2.5 Ll

\} / \ 4 “
inz. Andrzej Tarczynsk;@b\;\ﬁl&%ﬁ\ g
VI‘ ; \ =
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych

Pani Alicja Szeremeta

Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalno$cia, niniejsze uprawnienia

stanowig podstawe do:

1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych
i technicznych oraz sprawowania nadzoru autorskiego;

2. kierowania budowy lub innymi robotami budowlanymi;

3. kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

4. wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

S. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na mocy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(Dz. U,z 20207,

poz. 1333 z p6zn. zm.) uprawnienia budowlane do projektowania upraWwniajg réwniez do

sporzqdzama projektéw zagospodarowama dziatki lub terenu w zai&resw sgeﬁ;ainosm go |

5

objetej niniejszymi uprawnieniami, 1 e

Na mocy art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22020 r., poz. 1333 z p6ézn. zm.) uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i wurzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych bez ograniczen uprawniajg do projektowania obiektu
budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem

budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB

dr inz. Zbigniew Plewako.... {7/ W\ /el S

inz. Andrzej Tarczyfiski..........[J~.. k{ 4

mgr inz. Grzegorz 026g.........4,

Otrzymuja:
ﬂ.f Pani Alicja Szeremeta
© Zam. Wola Sekowa 9
38-505 Bukowsko
2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-WFN-L96-8TJ *

Pan Marcin Tomasz Szeremeta o numerze ewidencyjnym PDK/I1S/0144/17
adres zamieszkania Wola Sekowa m. Wola Sekowa 9, 38-505 Bukowsko

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa- |p05|ada wymagane_
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. ;
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-07 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtadciwej Okregowej Izby Iniynierdw

Budownictwa. N T =
J E



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzesz6w, ul. J. Stowackiego 20

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszow, 2017-06--C
PDK OIIB/0054/0029/17

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 1725 z péin. zm.) i art. 12 ust. 1
pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i
ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r., poz.
290 z poin. zm.) oraz § 10, § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 £
poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Marcin Szeremeta
magister inzynier
(kierunek studiow - inzynieria $rodowiska)
ur. dnia 22 wrzesnia 1987 r. miejsce urodzenia — Sanok

otrzymuje STAROSTWO PO WIATOWE
UPRAWNIENIA BUDOWLANE '
numer ewidencyjny PDK/0108/PWOS/17

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

iego 1

11-200 Rartoszyce

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z péén, zm.) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru  Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajgcy PDK OIIB ~ /

/ ‘.A
. mgr inz. Andrzej Mamczur...... /"i
), =

inz. Stanistaw Dolegowski. ,«

inz. Andrzej Tarczyﬂskj....iu.f,‘..f...‘. i




PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
POIIB.KK.7131-7132/041/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1
pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z poZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRZYSZTOF FILKIEWICZ

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 1 marca 1984 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0184/PWBE/15

STAROSTWO |
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen "©'

elektrycznych i elektroenergetycznych BRGERN

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z péiniejszymi
zmianami), odstepuje sie od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa, za posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

r

Fi /
1. Przewodniczyey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Z;"‘«[ _
dr inz. Mikotaj Malesza K UAAL £KL(:F_A -

\w_- -

19

Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej PONIB

mgr inz, Waldemar Mieczyslaw PPaprocki

3. Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB ) 5 i
megr inz. Jaroslaw Werbel AR A 5 ...........

5. Czlonck Komisji Kwalifikacyine POIIB ; )

megr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

6. Crlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB //"'Qh g AN S
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz H \ A

Otrzymujy:

Pan Krzysztof Filkiewicz

Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanege '\
Rada Podlaskiej Okregowej lzby Inzyvnierow hq

:,:',\. ':
YN

dnwﬁitnxa’ﬁ/

an.
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1)

2)

3)
4)
3)
6)

7)
8)

Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI FILKIEWICZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 1 marca 1984 r. w Sokolce

numer ewidencyjny PDL/0184/PWBE/1S
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniaja do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakeyjne, sieci trakcyjne
metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowe;, trolejbusowe;j
i tramwajowe; sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci. instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnosci,

sprawowania nadzoru autorskiego,

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi w zakresie ww. specjalnosci,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanycl?ﬁ"é’j'r"ﬁé;“ nadzorukontmh

technicznej wytwarzania tych elementow w zakresie ww. specjalnosci, Wt e
ul. Frota-r

wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie ww. specjalnosci, 11-200 R;

vy

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. I pkt | i 2 oraz art. 13 ust. 3i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z poZniejszymi zmianami), w zwiazku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr inz. Mikolaj Malesza

Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczyslaw Paprocki
Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz

Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt Jerzy Andrejczuk

Czionek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB -

mgr inz. Wiktor Ostasiewicz b A oN
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2ZQ-BRN-8SN *

Pan Krzysztof Filkiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0019/16
adres zamieszkania ul. kard. Stefana Wyszyriskiego 6 m. 13, 16-001 Kleosin

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. STAROSTWO PC

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez:

Krzysztof Ciuriczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDK-UJI-7ZDM-CLS *

Pan Tomasz Supranowicz o numerze ewidencyjnym PDK/IE/0265/16
adres zamieszkania ul. Chmielna 76, 35-317 Rzeszow

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

DA

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. \f R TOSZ
Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-09-01 do 2024-02-29. ul. Grota-Row

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zatwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okrggowej Izby Inzynierdw
A oy e s

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania (zamierzenia budowlanego)
Opracowanie obejmuje projekt zmian do projektu zagospodarowania terenu budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zaprojektowanego wraz z towarzyszacym zagospodarowaniem i
niezbednym uzbrojeniem terenu o nazwie zamierzenia: BUDOWA BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z INFRASTRUKTURA PRZY UL. OBWODOWEJ W BISZ TYNKU,
DZ. NR 220, OBREB 0002, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 280104_4.
Projekt zatwierdzono Decyzja o pozwoleniu na budowe nr Bi-321/21 z dnia 07 grudnia
2021 r. (znak sprawy AB-Bi.6740.222.2021.AK).

- rezygnacje z podpiwniczenia budynku,

- rezygnacje z balkonéw w poziomie parteru,

- zmiane ukladu okien i drzwi,

- zmiana ukfadu $cian wewnetrznych na parterze, pietrze i poddaszu,

- zmiana ukfadu $cian zewnetrznych na parterze, pietrze i poddaszu - w
nowoprojektowanej czeéci budynku, w ktérej dodano komérki lokatorskie i
pomieszczenia techniczne,

- powigkszenie potaci dachowej nad nowoprojektowana czesci budynku.

1.2. Adres inwestycji
Bisztynek, ul. Obwodowa,
dziatka nr ewid. 220, jednostka ewid. 2062, obreb 2 Bisztynek,

1.3. Inwestor
SIM KZN-WARMIA | MAZURY SP Z.0.0. Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

1.4. Podstawa opracowania:

e MPZP miasta Bisztynek - uchwata nr V/37/19 Rady Miejskiej w Bisztynku

e Projekt Koncepcyjny budynku wielorodzinnego zatwierdzony przez Inwestora

e Warunki techniczne podtgczenia do sieci zewnetrznych wydane przez Gestorow sieci.
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500

o Obowigzujgce przepisy i normy

1.5. Polozenie i otoczenie terenu objetego opracowaniem.
Teren objety opracowaniem jest zlokalizowany przy ul. Obwodowej w Bisztynku, na dziatce nr 224
(wczesniej 220) obreb Bisztynek 2, gmina Bisztynek
Bezpoérednie otoczenie inwestycji stanowia;
e Od po6thocnego - wschodu ulica Obwodowa
» Od potudniowego - wschodu - tereny wolne od zabudowy
e Od potudniowego - zachodu - tereny wolne od zabudowy
e Od pdinocnego - zachodu - tereny istniejgcej zabudowy mieszkaniowej, jednorodzinnej
Teren projektowanej inwestycji jest wolny od zabudowy.
Teren inwestycji stanowi wiasno$¢ Gminy Bisztynek.

2. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU



2. OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

2.1. Program uzytkowy projektowanego obiektu i sposéb uzytkowania — zmiana obejmuje
rezygnacje z podpiwniczenia oraz _umieszczenie _komorek [lokatorskich. pomieszczeri
technicznych oraz rowerowni i wézkowni w nowej czesci na parterze i pietrze budynku
Projektowany budynek jest obiektem mieszkalnym, wielorodzinnym, trzykondygnacyjnym (w tym
poddasze), z dachem stromym i jedng klatkg schodowa.
W budynku zaprojektowano 21 mieszkan kategorii P1, P2 i P3. W parterze budynku zostaty
zlokalizowane dwa mieszkania dla oséb niepetnosprawnych, poruszajacych sie na wozkach
inwalidzkich.
Pomieszczenia techniczne, rowerownia i wozkownia oraz komérki lokatorskie
zlokalizowano w dwéch pionach na parterze i pigtrze budynku.
W klatce schodowej budynku zaprojektowano dzwig o nosnosci 1000 kg, przystosowany do
przewozu mebli, chorych na noszach i osdb niepetnosprawnych (winda wyposazona w
monitoring wizyjny).
Przyjete rozwigzania funkcjonalno - przestrzenne oraz wykonczenie zewnetrzne elewacji
budynku dowiazujg sie do istniejacej zabudowy i otaczajgcego krajobrazu.

2.2. Uklad przestrzenny. — zmiana obejmuje rezygnacje z podpiwniczenia oraz umieszczenie
komérek lokatorskich, pomieszczer technicznych oraz rowerowni i wézkowni w nowej czesci na
parterze i pietrze budynku
Uktad wewnetrzny budynku polegajacy na podziale na lokale mieszkalne i inne pomieszczenia
oraz umiejscowienie klatki schodowej z windg wynika z wymaganej przez Inwestora struktury
mieszkaniowe] oraz koniecznosci zapewnienia wilasciwego nastonecznienia, ) naswietlania
i przewietrzania. ( YTOSZ |
e Mieszkania ul, Grota-Rowe
Mieszkania zaplanowano z podziatem na strefe dzienng i nocng. Kazdé migszkanie posiada
balkon dostepny z pokoju dziennego. Kuchnie zaprojektowano w postaci anekséw
kuchennych w pokojach dziennych. Zadbano o odpowiednig wielkos¢ i funkcjonalnogé
tazienek oraz miejsca na szafy ubraniowe w przedpokojach. Wszystkie mieszkania sg
dostepne dla o0sob niepeinosprawnych. Na parterze budynku zaprojektowano dwa
mieszkania przeznaczone dla oséb na wdzkach inwalidzkich. We wszystkich mieszkaniach
istnieje mozliwo$¢ montazu instalacji przyzywowej oraz dostosowanie uktadu funkcjonalno -
przestrzennego wnetrza mieszkalnego i jego wyposazenia do potrzeb o0s6b
niepetnosprawnych jezeli zajdzie taka potrzeba ze strony uzytkownika lokalu mieszkalnego.
taczna ilos¢ mieszkan wynosi 21.
e Pomieszczenia techniczne
Pomieszczenia techniczne zlokalizowano na parterze budynku.
o Komorki lokatorskie
Zaprojektowane 21 komarek lokatorskich w poziomie piwnic.
e Komunikacja pionowa
Komunikacja pionowa budynku opiera sig klatce schodowej zelbetowej, dwubiegowej,
doswietlonej $wiattem dziennym i wyposazonej w diwig osobowy 0 no$nosci 1000kg,
przystosowany do przewozu mebli, chorych na noszach i o0séb niepetnosprawnych.
Kl. schodowa i zwigzana z nig komunikacja bedg wentylowane grawitacyjnie,

2.3. Forma architektoniczna obiektu. — zmiana obejmuje rezygnacje z podpiwniczenia
e Zaprojektowano budynek wielorodzinny trzykondygnacyjny. Budynek posiada zwartg bryte na
planie prostokgta z wysunietg klatkg schodowg oraz z dwoma pionami z komérkami
lokatorskimi oraz pomieszczeniami technicznymi. Obiekt zostanie przykryty dachem
dwuspadowym z lukarnami o kacie nachylenia 30°.




» Przyjete rozwigzania architektoniczne oraz wykonczenie zewnetrzne elewacii budynku
dowigzujg si¢ do istniejgcej zabudowy i otaczajgcego krajobrazu oraz spetniajg wymoaogi
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Bisztynek (Uchwata nr V/37/19
Rady Miejskiej
w Bisztynku)

2.4. Wykoriczenie zewnetrzne i kolorystyka elewacji.

2.4.1. Sciany przyziemia
e Tynki dekoracyjne mineralno - zywiczne np. MARMOLIT, GRAMAPLAST - w kolorze szarym.
e Wysokos¢ cokoldw przyziemia budynkow na écianach zewnetrznych nie powinna byé mniejsza
niz 30cm ponad poziom terenu.

2.4.2. Sciany zewnetrzne budynku — zmiana obejmuje ujednolicenie kolorystyki elewaciji

*  Wyprawy silikatowe lub silikonowe cienkowarstwowe na izolacji termicznej w kolorze biatym,
jasnoszarym i bragzowym.

2.4.5. Plyty balkonowe (od spodu i z hokéw)
e Wyprawy silikatowe lub silikonowe cienkowarstwowe na izolacji termicznej w kolorze biatym

2.4.6. Okna i drzwi balkonowe
» Profile PCV w kolorze biatym.

2.4.7. Drzwi wejsciowe do budynku
e Aluminiowe w kolorze szarym.

2.4.8. Pokrycie dachowe
e Dachdéwka ceramiczna w kolorze terakoty

2.4.9. Odprowadzenie wody z dachu
e Systemy rynnowe PCV w kolorze terakoty

2.4.10. Parapety podokienne zewnetrzne i obrobki blacharskie
e Z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze terakoty.

2.4.11. Konstrukcja balustrad balkonéw
» Profile stalowe ocynkowane i malowane w kolorze szarym.



2.5. Dostosowanie obiektu do ustaleri MPZP miasta Bisztynek - uchwata nr V/37/19 —- BEZ ZMIAN

Rady Miejskiej w Bisztynku oraz innych pozwolen i uzgodnien

WYMAGANIA PLANU PROJEKT ZATWIERDZONY
DECYZJA O POZWOLENIE NA
BUDOWE ORAZ PROJEKT ZMIAN
OBJETY NINIEJSZYM
OPRACOWANIEM - BEZ ZMIAN
Przeznaczenie § 39. Budynek mieszkalny wielorodzinny
terenu 1) przeznaczenie podstawowe - zabudowa | z dojazda mi i parkingami oraz
mieszkaniowa wielorodzinna lub jednorodzinna towarzyszgcym uzbrojeniem terenu
lub ustugi Warunek spetniony
Wysokos¢ zabudowy | $ 39. Budynek trzykondygnacyjny, w tym
4) parametry i wskazniki ksztattowania | poddasze uzytkowe  jako 3
zabudowy: kondygnacja, Wysokos¢ zabudowy
e) wysoko$¢ zabudowy: do 10,0m, w tym nie | 9,97m
wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne, przy W,
czym ftrzecia kondygnacja wylgcznie jako
poddasze uzytkowe Warunek spetniony
Ksztalt i kat | $ 39. Zaprojektowano budynek z dachem
nachylenia dachu 4) parametry i wskazniki ksztattowania dwuspadowym o kacie nachylenie
zabudowy: 30°

e) uksztattowanie pofaci dachowych: dachy

dwuspadowe lub wielospadowe o kacie
nachylenia potaci od 30° do 50° Warunek spetniony
Kolorystyka obiektu | § 6. Budynek- -, - wykonczony

7) zasady ksztaltowania kolorystyki obiektow
budowlanych:

b) na powierzchniach tynkowanych lub
wykonanych z betonu barwionego nalezy
stosowaC¢  barwy zawierajgce sie w
przedziatach od 0000 do 2020 (w oparciu o
system NCS), co oznacza nie wiecej niz 20%
czerni w barwie oraz nie wiecej niz 20%
chromatycznosci,

c) dopuszczenie zastosowania barw o
wyzszym nasyceniu, z wylgczeniem barw
jaskrawych, w celu zaakcentowania detali
architektonicznych lub jezeli barwy te zostang
zastosowane na powierzchni elewacji nie
przekraczajgcej 15%  powierzchni  catej
elewacji budynku, na ktorej sg stosowane,

d) zakaz stosowania do wykonczenia elewacji
budynkéw okfadzin z tworzyw sztucznych typu
siding i blachy trapezowej, za wyjatkiem
terendw oznaczonych na rysunku planu
symbolami 1PU, 3PU, 4PU, 5PU, 7PU,

powierzchniami. , tynkowanym: w
barwach stonowanych zawierajgcych
si¢ w przedziatach. od 0000 do 2020
systemu NCS *

Warunek spefniony

Kolorystyka
i pokrycie dachu

$6.

8) zasady ksztaltowania kolorystyki pokrycia
dachéw - w przypadku dachow spadzistych
stosowanie pokry¢ dachowych dachéwkag
ceramiczng w odcieniach czerwieni;

Pokrycie dachu projektowanego
budynku dachdéwka ceramiczna w
kolorze terakoty

Warunek spefniony

Rozwigzania dia
0s6b niepet-
nosprawnych

§ 6.

9) nakaz stosowania rozwigzarn
przestrzennych, architektonicznych
i technicznych zapewniajgcych dostepnosé
budynkéw i terenow dla oso6b
niepetnosprawnych

Budynek przystosowano dla oso6b
niepefnosprawnych
Warunek spetniony




2.6. Zgoda na odstepstwo od przepiséw techniczno - budowlanych
e W projektowanym budynku przewiduje sie zastosowanie dzwigu osobowego z nadszybiem
0 wysokosci 280 cm zgodnie ze wstepng akceptacia UDT nr OT.15.410.14395.2021 z dn.

30.08.2021

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Dane z projektu | Dane z projektu
objgetego Decyzja o | objetego
pozwoleniu na budowe | niniejszym

nr Bi-321/21 z dnia 07 | opracowaniem
grudnia 2021 r. (znak

sprawy AB-
Bi.6740.222.2021.AK).

1. Dlugosc¢ (parteru) - szerokos$é elewacii frontowej 57,65m 57,65m

2. Szeroko$é (parteru) 12,02m 12,02m

3. llo$¢ kondygnaciji ] [}

4. Wysokos$¢ budynku (zgodnie z § 6 Warunkéw Technicznych) 9,97 m 9,97 m

5. Powierzchnia zabudowy Pz (parter} 513,39 m* 598,50 m°

6. Pow. catkowita Pc kondygnacji

pow. catk. | kond. 506,35 m* 598,50 m*
pow. catk. balkonéw 39,05 m? -

pow. catk. Il kond. 513,39 m?® 513,39 m”
pow. catk. balkonow 39,05 m? 433 m?
pow. catk. Il kond. 513,39 m* 513,40 m*
pow. catk. balkon6w 39,05 m? 43,3 m?

7. Powierzchnia catkowita bud. Pc 2046,52 m* 1797,1 m*

pow. catk. balkonow 117,15 m° ..1.866m"

8 Kubatura 6590,50 m’ - "''6590,50.m"-
kubatura piwnic 1420,00m3 R i
kubatura cz. nadziemnej /bez balkonéw / 5170,50 m® ul.5170,50 m® "

9. llo$€ mieszkan 21 A - 200 7

10. llo$é komérek lokatorskich 21 21

1. Powierzchnia uzytkowa mieszkan 914,94 m* 955,1 m”

12. Pow. uzytkowa komérek lokatorskich 149,85 m” 95,8 m*

13. Pow. uzytkowa pom. technicznych 31,84 m° 30,3 m°

(pom. pompy ciepta, wodomierz/hydrofornia, pom teletech,)
14. Pow. uzytkowa wézkowni, rowerowni i pom. gospodarczego | 78,34 m~ 30,3 m’
16. Pow. komunikacji Ruchu / Pr 39456 m* 264,8 m*
(komunikacja, klatka schodowa, przedsionek, szyb windowy)
17. Pow. uzytkowa bud. / bez balkonow/ 1573,5m2 1263,5m2

Pow. uzytkows, pow. zabudowy, pow. catkowitg kond. i kubature policzono wg PN-ISO 9836

4. PROJEKT GEOTECHNICZNY - bez zmian

Podstawa opracowania

Dokumentacja badar podioza gruntowego wraz z opinig geotechniczng dla potrzeb budowy budynku
mieszkalnego wielorodzinnego w Bisztynku, dziatka nr ewid. 220, wykonana w lipcu 2021r. - zwana dalej
opinig geotechniczna.

Okreslenie warunkéw posadowienia

Warstwe przypowierzchniowg podioza gruntowego projektowanej inwestycji stanowig gleba czarna
0 migzszosci 0,3-0,4. Ponizej zalegajg czesciowo piaski drobne éredniozageszczone o 1d=0,50 oraz na
przewazajacej powierzchni gliny piaszczyste twardoplastyczne o 1-0,20-0,25. Ponizej do glebokosci
odwiertow zalegajg rowniez gliny piaszczyste twardoplastyczne o IL-0,20.

Poziom parteru budynku 137,80m n.p.m.. Poziom posadowienia na rzednej 134,32m n.p.m. Zapewnia
posadowienie ponizej gruntéw nienosnych w warstwie glin twardoplastycznych.

Sg to grunty nosne nadajgce sie do wykorzystania jako bezposrednie podioze do posadowienia
fundamentow.




W wykonanych otworach stwierdzono wystepowania wody na poziomie 131,40-134,70 m n.p.m. Ze
wzgledu na mozliwos¢ wystgpowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia konieczne jest
wykonanie drenazu wokdt budynku oraz odwodnienie wykopu w trakcie robét.

Ukiad ten sugeruje proste warunki gruntowo wodne.

Obiekt zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

4.1. Prognoza zmian wiasciwosci podioza gruntowego w czasie
W okresie eksploatacji obiektu nie przewiduje sie istotnych zmian wiasciwosci podtoza
gruntowego
w czasie. Obiekt nie ma wplywu na warunki wodne. W podiozu nie wystepujg grunty zmieniajgce
samoistnie wtasciwosci.
Na dokumentowanym terenie nie rozpoznano zaburzen uskokowych mogacych mie¢ wpltyw na
konstrukcje.

4.2. Obliczeniowe parametry geotechniczne

Do wyznaczenia obliczeniowych parametréow geotechnicznych posiuzono sie wynikami badan
polowych jak i laboratoryjnych wykonywanych w ramach opinii geotechnicznej. W okresleniu
obliczeniowych parametrow geotechnicznych przyjeto, iz w obliczeniach zostana zastosowane
podejscia obliczeniowe wraz ze wspotczynnikami okreslonymi w PN-81/B-03020 Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”. Dla
posadowienia bezposredniego budowli przyjmowano wartosci obliczeniowe parametréw
geotechnicznych wediug wyzej wymienioneg' ]normy ol?ljczone ze wzoru [2] w normie:

T _Y * [N
gdzie Y, = 0,9 lub Y, 1,1 (przyjmowano bardziej niekorzystny wspo#czynnlk dIa wartosm
obliczonych wediug metody B). > TARC ; : ;
Zestawienie parametréw geotechnicznych podano w oparciu ’“"__tabe'leg parametréw
fizycznomechanicznych wedtug opinii geotechniczne;. ul. Grota-Rowe

4.3. Okreslenie cze$ciowych wspélczynnikéw bezpieczeristwa do obliczeri geotechnicznych

Stany graniczne posadowienia nalezy sprawdza¢ na podstawie punktu 3.3.3. normy PN-81/B-
03020 wedtug wzoru (4), przyjmujac wspotczynnik korekcyjny m = 0,9 ze wzgledu na stosowanie
teorii stanéw granicznych naprezen wediug wzoréw podanych w zalgczniku 1 normy.
Dodatkowo, z uwagi na stosowanie metody B do wyznaczenia parametréw gruntu, zm niejszono
wspotczynnik korekcyjny mnozac go przez 0,9.
Przyjeto nastepujace wspotczynniki bezpieczenstwa do obliczer geotechnicznych:

e dla okreslenie wielkosci obliczeniowych parametrow gruntowych wspétczynnik m = 0,9

(dotyczy gestosci objetosciowej gruntu oraz kata tarcia wewnetrznego),
e dla okreslenia nosnosci podioza gruntowego dla gruntéw spoistych wspotczynnik

m1=0,81,
e dla okreslenia nosno$ci podioza gruntowego dla gruntéw sypkich wspotczynnik
m, = 0,75 * 0,81.

4.4. Okreslenie oddziatywar od gruntu
Dla scian fundamentowych jako oddziatywanie od gruntu uwzgledniono parcie czynne gruntu.
Wspdiczynnik parcia granicznego gruntu okresiono wedtug wzoru 2 normy PN-81/B-03020:
K, = tg’(45° - ©"12)
gdzie @ - wartosé charakterystyczna kata tarcia wewnetrznego.

4.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego
Z uwagi na prosty przypadek obliczeniowy przyjeto do obliczen projektowych profile
geotechniczne z opinii geotechniczne;.




4.6. Obliczenie no$nosci i osiadania podioza gruntowego oraz ogélnej statecznosci
W zalgczniku przedstawiono obliczenia dla najbardziej obcigzonej tawy. W celu ograniczenia
osiadania fawy naprezenia w gruncie ograniczono do ok. 300kPa.

4.7. Specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci robot
ziemnych:
-odbiér geotechniczny podtoza w dnie wykopu budowlanego,
-kontrola zgeszczenia zasypki przy $cianach fundamentowych od zewnatrz.
Nadzor nad robotami ziemnymi (gruntowymi) zwigzanymi Z wymogami geotechnicznymi
prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-B-06050. Nadzér powinien byé przeprowadzany przez
osobe uprawniona.
Grunty w wykopach nalezy przebada¢ giownie w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego
rodzaju i stanu gruntu z przewidywanymi w projekcie.
Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania wykopéw z projektem i wymaganiami normy, ze
szczegblnym zwroceniem uwagi na stateczno$¢ $cian (skarpy, obudowa) wykopow,
prawidtowo$¢ ich odwodnienia oraz doktadno$¢ wykonania (usytuowanie, wykonczenie,
wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.). Nalezy sprawdzi¢
zgodno$¢ wykonania nasypéw z projektem i z wymaganiami normy, a przede wszystkim: jakosé
materiatow wbudowanych w nasyp i ich przydatno$¢ do wykonania nasypu, prawidtowos$é
rozmieszczenia poszczegdinych gruntéw w nasypie, prawidiowosé wykonania poszczegolnych
warstw gruntu (jakos¢ i doktadno$¢ zageszczania) i doktadnosé wykonania nasypu.

4.8. Okreslenie szkodliwo$ci oddziatywari wéd gruntowych na obiekt budowlanv i sposobow

przeciwdzialania tym zagrozeniom Ry : e
Przeprowadzone wiercenia wykazaly obecno$¢ wody gruntowej w podtozu znaczriieimmze; poz:omu
posadowienia.

4.9. Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sasiadujacych i otaczajacego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen mogacych
wystapi¢ w trakcie robét lub w ich wyniku oraz w czasie uzytkowania obiektu budowlanego
Wielkos¢ obiektu, charakter budowy geologicznej podioza, warunki projektowania i eksploataciji
wynikajgce z przepisow prawa oraz rozwigzania przyjete w projekcie budowlanym powodujg, iz
projektowane obiekty nie wykazujg koniecznosci prowadzenia szczegOtowego monitoringu  pod
wzgledem

pod wzgledem geotechnicznym i $rodowiskowym.

Wystarczajgce jest prowadzenie nastepujacych pomiaréw i obserwacii:

- przemieszczeri pionowych realizowanego obiektu przy pomocy reperow,

- oceny bezpieczenstwa obudowy wykopu fundamentowego i statecznosci $cian wykopow.
Uzyskane wyniki, obserwacje i pomiary umozliwig analize stanu podioza budowlanego z zachowaniem
wysokiego poziomu bezpieczenstwa.

Zaleca sie takze prowadzi¢ monitoring osiadan budynku w poczatkowym okresie eksploatac;ji.
Na etapie wykonywanych robét ziemnych i fundamentowych prowadzony bedzie staly nadzér
geotechniczny.

Zalecenia koricowe

Projekt geotechniczny ma na celu dostarczenie niezbednych informaciji do poprawnego zaprojektowania
i posadowienia planowanych konstrukcji.

Sposob rozwigzan konstrukeyjnych i dob6r materiatéw zostang przedstawione w projekcie budowlanym.
Dla projektowanej inwestycji przyjeto druga kategorie geotechniczna.

Ze wzgledu na fakt, Ze obiekt zostat zaklasyfikowany do Il kategorii geotechnicznej i prostych
warunkéw gruntowo-wodnych zgodnie z ta kwalifikacjg nie wymaga sie rozpoznania geologiczno-
inzynierskiego.




5. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU

Projektuje sie posadowienie na tawach fundamentowych.

tawy projektuje sig jako zelbetowe i betonowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone stalg
A-llIN. Wysoko$¢ faw 40 cm.

Zastosowac podkiad betonowy grubosci 10 cm z betonu klasy B15 (C12/15)

6. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

6.1. Dane ogédlne.

» Projektowany obiekt to budynek mieszkalny wielorodzinny o wysokosci trzech kondygnacji (w
tym poddasze uzytkowe), catkowicie podpiwniczony, z wiezba dachowg drewniang.

e Zaprojektowano posadowienie bezposrednie budynku na tawach fundamentowych.

o Uktad konstrukecyjny mieszany.

e Dach wielospadowy, z wiezbg drewniang.

e Sztywnos$¢ przestrzenng budynku stanowig $ciany podiuzne i poprzeczne z opartg na nich
tarczg stropowa.

6.2. Elementy konstrukcyjno — budowlane — bez zmian (poza rezygnacja z podpiwniczenia)

6.2.1. Fundamenty
Projektuje sig posadowienie na tawach fundamentowych.
tawy projektuje sie jako zelbetowe i betonowe wylewane z betonu 825 (C20/25) zbrolone stala .
A-IlIN. Wysoko$¢ taw 40 cm.
ZastosowaC podkiad betonowy grubosci 10 ¢m z betonu klasy B15 (C12/1 5) Minimalne
obsypanie fundamentdw ze wzgledu na przemarzanie - 1,0 m.. SR

6.2.2. Sciany konstrukcyjne czesci podziemnej (fundamentowe) — zmiana obejmujaca rezygnacje
z podpiwniczenia

6.2.3. Sciany czeéci nadziemnej
Sciany wewnetrzne konstrukcyjne
Projektuje si¢ gruboéci 25 cm z drazonych blokow wapienno-piaskowych kKlasy 15 kategorii Il, na
zaprawie cementowo-wapiennej marki ,10". Wykonanie rob6t murarskich - kategoria A.
Sciany pomiedzy mieszkaniami a komunikacjg na ostatniej kondygnacji projektuje sie z
pustakdw ceramicznych Porotherm AKU na zaprawie do cienkich spoin.
Sciany ostonowe czesci nadziemne;
Projektuje sie murowane z drgzonych blokéw wapienno-piaskowych grubosci 25cm, ocieplone
styropianem gr. 20cm - metodg lekkg mokrg.

6.2.4. Wience
Wience projektuje sie jako zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25), zbrojone stalg A-llIN. We
wszystkich wiencach nalezy zachowac cigglo$¢ zbrojenia.

6.2.5. Podciagi i nadproza
Elementy konstrukcyjne zaprojektowano jako zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25)
zbrojone stalg A-IlIN.
Na kondygnacjach powtarzalnych cze$¢ nadprozy zaprojektowano jako prefabrykowane typu
,L-19".



6.2.6. Stropy
Stropy zaprojektowano jako zelbetowe wylewane grubosci 16 cm z betonu B25 (C20/25)
zbrojone stalg A-IlIN.
Na ostatniej kondygnacji w stropie nalezy zabetonowaé kotwy do mocowania murtat.

6.2.7. Klatka schodowa
Projektuje sie schody zelbetowe wylewane z betonu C20/25, zbrojone stalg A-IlIN.

6.2.8. Szyb windowy
Projektuje si¢ zelbetowy wylewany z betonu C20/25 o grubosci cian 15 cm
Przekrycie szybu stanowi wylewana plyta zelbetowa grubosci 12 cm. zaprojektowana z betonu
B25 (C20/25), zbrojona stalg A-IIIN.
Szyb oddylatowano od elementéw budynku.
Nalezy zastosowaC dzwig osobowy o nosnosci 1000 kg wyposazony w monitoring wizyjny.
Producent oraz model zastosowanego dZwigu zostanie wybrany przez Inwestora.

6.2.9. Balkony
Balkony projektuje sie o zmiennej grubosci 14-16 cm (gore plyty wykona¢ ze spadkiem
ok. 1.5% - od budynku) zelbetowe wylewane z betonu B25 (C20/25) zakotwione wspornikowo
w stropie.
Ptyty balkonow ocieplone styropianem gr. 10 cm

6.2.10. Dach
» Wigzba dachowa _ e
Projektuje si¢ wiezbe dachowa drewniang krokwiowo-ptatwiows oparts na stupkach.”
Elementy wiezby drewnianej; B sl tioad
*  Krokwie - 6x16 cm,
*  Murtata - 10x10cm
» Kat nachylenia dachu 300.
e Dach kryty dachéwka ceramiczng
e Drewno klasy C20 z tarcicy iglastej dla wszystkich elementow nosnych wiezby dachowej.
e Wszystkie elementy drewniane zabezpieczy¢ czterofunkcyjnie (przeciw owadom, grzybom,

1 (arr
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plesnii p.poz).
6.2.11. Kominy
e Kominy wentylacyjne obmurowac cegta peing, ceramiczna, mrozoodporng, gr. 12cm i przykry¢
plytg zelbetowa (czapg);

» Plyte zelbetowa wylewang gr. 8cm (czape) zbroi¢ pretami @ 8 co 20cm w obu kierunkach;

o Plyte zelbetowg wysungé poza lico écian komina min. 6cm z kapinosem gt.2cm. Gorng
ptaszczyzne ,czapki® uformowa¢ ze spadkiem na zewnatrz ok. 2% i wykorniczy¢ obrobkg
blacharska

e Wentylacje grawitacyjng zaprojektowano z pustakow ceramicznych 19x19cm - kanaly
wentylacyjne o przekroju kotowym @ 150

e Kanaly wentylacyjne wykona¢ zgodnie z normg PN-B/88 - 10425:

e Wentylacja grawitacyjna wspomagana nasadami kominowymi - wszystkie indywidualne kanat
wentylacyjne wyposazone w nasady kominowe turbowent

6.2.12. Scianki dziatowe
e w mieszkaniach-gr.8cm z bloczkéw silikatowych lub gipsowych blokéw $ciennych
*  wokdt pomieszezen sanitarnych - z bloczkéw silikatowych gr. 8cm R'A1 > 35dB
» wokot kanalow wentylacyjnych- z bloczkow silikatowych gr. 8cm

%’)



w komorkach lokatorskich w piwnicach - z cegly wapienno - piaskowej kl. 7,5 na zaprawie
cementowej M5,

- Scianki miedzy komérkami - gr. 8cm lub 6,5cm, peine do wys. 1m, powyzej azurowe

—  $cianki od strony korytarzy - gr. 12cm, peine do wys. 2m, powyzej azurowe
w pomieszczeniach technicznych, gospodarczych - z cegly wap. - piaskowej kl. 7,5 na zaprawie
cementowej M5 gr. 12cm - peine na catg wysokosé.

6.2.13. Materialy konstrukcyjne

Klasa betonu taw fundamentowych B25 (C20/25), stal A-IIIN,

Klasa betonu wszystkich elementow konstrukcyjnych budynku B25 (C20/25), stal A-1lIN,
Klasa drewna C20,

Bloczki drgzone wapienno-piaskowe fc = 15 MPa,

Bloczki betonowe fc = 15 MPa.

Pustaki ceramiczne Porotherm AKU

6.3 Izolacje — bez zmian

6.3.1 Przeciwwilgociowa i przeciwwodna

I1zolacja fundamentow i $cian fundamentowych

Izolacja pionowa zewnetrznych $cian fundamentowych — 2 warstwy bitumicznej masy
powtokowej SBS (2 x min. 0.7 kg/m2) na gruncie bitumicznym SBS. Preparat gruntujgcy -
asfaltowy srodek gruntujgcy, modyfikowany kauczukiem SBS do gruntowania betonu, o
niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podioza oraz krotkim czasie: wysychania( -p'ohi;':ej 2,5
godziny). N BARTOSZYCACK
Izolacje nalezy zakonczy¢ min. 30cm ponad poziomem terenu. ut. k

Na ocieplonych $cianach fundamentowych mata drenujgca. «

Izolacja pozioma $cian fundamentowych - zgrzewana papa kauczukowo - zywiczno asfaltowa
o zwigkszonej odpornoéci na przebicie dynamiczne i statyczne z asfaltem modyfikowanym
elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni. Grubo&é 4,0
mm.

Warstwy izolacyjne oraz sposéb ich montazu powinny stanowié calosé Jjako rozwigzanie
systemowe.

Izolacja posadzek i §cian

e |zolacja posadzek na gruncie
Zgrzewana papa kauczukowo-zywiczno - asfaltowa o zwigkszonej odpornosci na przebicie
dynamiczne i statyczne.z asfaltem modyfikowanym elastomerami oraz dodat- kami
przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni. Grubo$é 4,0 mm.
Srodek gruntujgcy - asfaltowy $rodek gruntujgcy, modyfikowany kauczukiem SBS do
gruntowania betonu, o niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podioza oraz krotkim czasie
wysychania( ponizej 2,5 godziny).

e lzolacja posadzek i $cian w pomieszczeniach sanitarnych - elastyczna polimerowo-
cementowa zaprawa hydroizolacyjna 1 x 1.5kg/m2.

Grubos¢ izolacji powinna by¢ zgodna z instrukcjg producenta.

Izolacje nalezy chroni¢ przed uszkodzeniem mechanicznym. Do zasypywania wykopu nie nalezy

uzywac gruzu, gliny lub gruboziarnistego zwiru. Grunt z odktadu nalezy przesiac.

Przeciwwodna balkonéw

1 x papa termozgrzewalna

Pokrycie dachowe.

Dachowka ceramiczna

6.3.2 lzolacja termiczna
Ocieplenie scian zewnetrznych




e Sciany zewngtrzne piwnic poza $cianami przy komunikacji od strony kiatki schodowej od
poziomu gory taw fundamentowych - styropian fundamentowy gr. 15 cm A = 0,038 W/(mzxK).

e Sciany zewnetrzne piwnic przy komunikacji od strony klatki schodowej od poziomu géry taw
fundamentowych- styropian fundamentowy gr. 10cm A = 0,038 WI(m*XK).

e ocieplenie Scian zewnetrznych kondygnacji nadziemnych - styropian  elewacyjny
gr.20cm A= 0,038 W/(m?xK). (Sciany w klasie REI 120 - wetna mineralna)

e W celu wyeliminowania mostkow termicznych nalezy zwrécié szczegblna uwage na
prawidlowy montaz okien i drzwi - jak najblizej zewnetrznej krawedzi $ciany noénej.
Ocieplenie powinno zachodzié na oscieznice i tworzy¢ wegarek min. 2cm

Ocieplenie scian wewnetrznych

e W poziomie piwnic ocieplenie $cian wszystkich pom. ogrzewanych od strony
pom. nieogrzewanych plyty z wetny mineralnej twardej gr. 10cm.
A = 0,031 W/(m*xK).

e w poziomie parteru - ocieplenie $cian mieszkan od strony przedsionka - piyty z welny mineraingj
twardej gr. 10cm. A = 0,031 W/(m*xK).

» ocieplenie $cian pomigdzy mieszkaniami a komunikacjg i kI. schodowa na parterze i pietrze -
wetha mineralna gr.3cm

Ocieplenie dachu, stropéw i posadzek

e Ocieplenie dachu - wetna mineralna A = 0,032 W/(mZxK). gr. 15+10cm.

» Ocieplenie stropu nad ostatnig kondygnacjg - wetna mineralna
A = 0,032 W/(m*xK). gr. 25¢m

» Ocieplenie stropu piwnicy pod pomieszczeniami ogrzewanymi - wetna mineralna twarda gr.10cm
A=0,031 W/(mzxK) mocowana pod stropem oraz styropian 3+2 cm w warstwach posadzkowych,

e Ocieplenie stropu przedsionka weina mineralna twarda gr. 10cm " ok
A = 0,031 W/(m®xK) i s

e Ocieplenie posadzek piwnicy w pomieszczeniach ogrzewanych - styropian posadzkowy gr. 8cm

6.3.3 Warto$¢ wspolczynnika “U” $cian i stropéw
podano Projekcie technicznym instalacyjnym.

6.3.4 lzolacja akustyczna.
e Na stropach miedzypietrowych - styropian elastyczny STYROFLEX - gr. 2cm + styropian
EPS 100 - 038 gr.3cm.
e Dodatkowa Izolacja akustyczna pomieszczen mieszkalnych nad pomieszczeniami
nieogrzewanymi - wetna mineralna twarda gr. 10cm pod stropem

6.3.5 lzolacja parochronna
Na stropie ostatniej kondygnacji utozy¢ 1 warstwe folii polietylenowej gr.0,2mm.
Foli¢ nalezy skleja¢ na zaktadach tasmg aluminiowg zbrojong nylonem. Zaktad folii na ztaczach
min. 20cm.
W dachu - pomiedzy krokwiami i kontrtatami - utozyé 1 warstwe folii gr. 0,5mm.
Brzegi powinny zachodzi¢ na siebie okolo 20cmi zostaé sklejone tasma dwustron- nie klejaca.

6.4 Akustyka przegrod budowlanych — bez zmian

6.4.1 Normy i rozporzadzenia
* PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych
o PN-87/B-02151/02 dopuszczalne poziomy hatasu w pomieszczeniach
e Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w $rodowisku Dz. U. nr 178 z dnia 13.08.2004 .



6.4.2 Zatozenia i wymagania

» Dla terendw zabudowy mieszkaniowej dopuszczalny poziom hatasu w $rodowisku wyrazony
rownowaznym poziomem dzwieku A wg tabeli | Rozporzadzenia WYynosi:

~ dla zrodta hatasu pochodzgcego od drég: dzien 60dB, noc 50dB,

— dlainstalacji i innych zrodet: dzieri 55dB, noc 45dB.

» Ze wzgledu na lokalizacje projektowanego budynku zatozono miarodajny poziom dzwieku A:

— 61-65 dB dia dnia,

— 51 -55dB dla nocy

e Wg p. 6.2 PN-B-02151-3 wymagania izolacyjnoéci akustycznej &cian zewnetrznych przyjeto
w odniesieniu do wskaznika oceny wypadkowej izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przyblizonej
R'A2, gdyz hatas zewnetrzny powodowany jest ruchem samochodowym o matej predkosci do
V= 50km/h. Wymagang wypadkowa izolacyjno$é $cian zewnetrznych w zaleznosci od
miarodajnego poziomu dzwieku hatasu zewnetrznego wyrazong za pomoca wskaznika oceny
izolacyjnosci akustycznej wiasciwej R'A2 przyjeto dla pokoi w budynkach mieszkalnych 28dB dla
jednej przegrody i 31dB dla dwdch przegrod zewnetrznych w pokoju.

o Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna przegrody zewnetrznej R'A2 w przypadku okien
stanowigcych nie wiecej niz 50% wielko$ci powierzchni przegrody WYnosi:

- czesci petna przegrody 35dB ‘

— okna 25dB

» Wymagana izolacyjno$¢ akustyczna przegrod wewnetrznych wyrazone wskaznikiem oceny
izolacyjnosci akustycznej wiasciwej przyblizonej wynosi:

— dla $cian miedzy mieszkaniami R'A1 min = 50dB

— dla $cian na korytarz lub klatke schodowg R'A | min = 50dB

- dla pomieszczen technicznych, instalacji R'/A1 min = 55dB

— $ciana migdzy pokojem a pom. sanitarnym R'A1 min = 35dB

-  sciany wewnetrzne mieszkania R'A1 min 30-35dB

— drzwi na klatke schodowg R'A | min = 25dB

6.4.3 Przegrody zewnetrzne
o Sciana z bloczkow silikatowych gr. 250mm tynkowana od wnetrza tynkiem gipsowym, ocieplona
od zewnatrz styropianem i otynkowana tynkiem cienkowarstwowym - R'A2 wynosi 43-45dB
Wymagania normowe izolacyjnoéci akustycznej przegrody zostaty spetnione.

6.4.4 Okna i drzwi balkonowe

e Projektuje si¢ okna o parametrach R'A2min = 25dB. Izolacyjnoé¢ okreslona przy zamknietych
oknach.

6.4.5 Elementy nawiewu powietrza

» lzolacyjnos¢ akustyczng elementéw nawiewu powietrza z zewnatrz ocenia sie w stanie
zamknietym i moze by¢ uwzgledniona w wypadkowe] izolacyjnosci przegrody zewnetrznej lub
okna i nie mniejsza niz minimalny wskaznik oceny izolacyjnosci akustycznej whasciwej Rw-28dB.

6.4.6 Przegrody wewnetrzne

e Sciany miedzy mieszkaniami oraz migdzy mieszkaniami i komunikacjg i klatkg schodowa
konstrukcyjne: projektuje sie z bloczkow silikatowych gr. 25cm. Dane wg producenta Grupa
Silikaty: R'A1-55/56dB

e Sciany miedzy mieszkaniami a komunikacjg i klatkg schodowg na poddaszu:
projektuje sie z pustakéw ceramicznych Porotherm AKU gr. 25cm
Dane wg producenta firmy Wienerberger: R'A1-54dB

e  Sciany dzialowe z bloczkéw silikatowych gr. 8cm
Dane wg producenta Grupa Silikaty: Rw-44dB



Sciany dzialowe z bloczkow gipsowych gr. 8cm Dane wg producentéw: Rigips i MultiGips:
Rw-39dB
Wymagania normowe izolacyjnosci akustycznej przegrody zostaly spetnione.

6.5 Wykoriczenie wewnetrzne budynku

6.5.1 Tynki

w mieszkaniach na $cianach murowanych dziatowych i zewnetrznych oraz sufitach - tynki
gipsowe

na klatce schodowej, w korytarzach komunikacyjnych i przedsionku - tynki gipsowe

na scianach piwnicznych, w pom. technicznych i gospodarczych - tynki cem.-wap. |l kat,

Sciany piwniczek lokatorskich nie tynkowane - murowane na peine spoiny i pomalowane 2x farbg
akrylowg w kolorze biatym.( przed malowaniem Sciany oczyscic¢ z zaprawy i odkurzyg)

6.5.2 Posadzki

mieszkania - szlichta cementowa oddylatowana od $cian (np. 2cm styropian) oraz warstwa
wykoriczeniowa np;

przedpokoje - gres

pokoje - panele podiogowe

tazienki, aneksy kuchenne - terakota,

balkony - gres mrozoodporny, antyposlizgowy, uktadany na kleju wodoodpornym i elastycznym,
spoinowany elastyczng fugg

klatka schodowa, korytarze komunikacyjne i przedsionek - gres antyposlizgowy min VI st. tw.,
w przedsionku uktadany na kleju wodoodpornym i elastycznym, spoinowany elastyczna fuga
pomieszczenie pompy ciepta i wodomierza (hydrofornia), pom. teletéchniczne, 'p?dmiésnzczenie
porzadkowe, gospodarcze, woézkownia, rowerownia oraz komurlikacja ' przy-“ komérkach
lokatorskich gres: Sl

komorki lokatorskie - pos. betonowa

6.5.3 Parapety podokienne

we wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych - konglomerat naturalny lub postforming -
szerokosci - 5¢cm poza obrys grzejnika

na klatce schodowej nad grzejnikami - konglomerat naturalny lub PCV - szerokosci - 5¢cm poza
obrys grzejnika

6.5.4 Stolarka okienna i drzwiowa
Wymagania

okna i drzwi balkonowe przy temp. pom. ogrzewanego nie mniejszej niz
16 st.C - Umax = 0.9 W/m’K

drzwi wejsciowe do budynku oraz w przegrodach migdzy pomieszczeniami ogrzewanymi
i nieogrzewanymi - Umax = 1,3 W/m?K

okna i drzwi o szczelnosci nie mniejszej niz w klasie 3 normy PN-EN 12207:2001

drzwi fazienek z otworami wentylacji w dole skrzydta o sumarycznym przekroju nie mniejszym
niz 0.022 m’

drzwi wewnetrzne pokoi mieszkalnych - przekrdj szczelingy w dole drzwi wewnetrznych
min. 0.008m?

Zastosowane okna i drzwi

Okna i drzwi balkonowe - projektuje sie PCV, jednoramowe z okuciami obwiedniowymi,
Podwdjne drzwi balkonowe z ruchomym stupkiem



W oknach i drzwiach balkonowych pomieszczen mieszkalnych wmontowaé nawiewniki
cisnieniowe z mozliwoscig regulacji - rozmieszczenie patrz czg$C rysunkowa projekt techniczny
instalacyjny

Drzwi wej$ciowe do budynku aluminiowe, szklone szktem bezpiecznym

- wewnetrzne drzwi wiatrotapu z przegrodq termiczna, wymiar jednego skrzydia w Swietle
o$cieznicy po otwarciu do kata 90°min.90cm, wys. min. 200cm

Okna i drzwi balkonowe powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

Umax = 0,9 W/m?K, szczelno$é nie mniejsza niz w kl. 3 normy PN-EN 12207:2001

Drzwi wejéciowe do mieszkan z klatki schodowej i komunikacji - wzmocnione, wyposazone
w blokady przeciwwywazeniowe.

Drzwi wewnatrzlokalowe - wg. wskazan indywidualnych np. drewniane, ptytowe typu "Stolbud",
Drzwi do tazienek - wg. wskazan indywidualnych np. drewniane, piytowe, wyposazone w dolne;
czesci w otwory o sumarycznym przekroju nie mnigjszym niz 0,022m2 dla doptywu powietrza;
Drzwi do komérek lokatarskich - deskowe Wd3

Drzwi wejsciowe do budynku spetniajg warunki techniczne §62 czyli:

majg w $wietle oscieznicy minimalne wymiary: szeroko$¢ - 0,9m, wysokosé - 2.0m, w przypadku
drzwi dwuskrzydtowych szeroko$¢ skrzydta giéwnego wynosi min. 0,9m.

6.5.5 Balustrady klatki schodowej

konstrukcja stalowa, porecz drewniana

7. ROZWIAZANIA DOTYCZACE OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowany budynek mieszkalny wielorodzinny uwzglednia wymagania prawa budowlanego dotyczace
oso6b niepetnosprawnych i zapewnia im warunki do korzystania z budynku B v

na dojsciach do budynku i przy przejéciach dla pieszych przewiduje sug obnlzenle krawe,zmkow
zaprojektowano 2 miejsca parkingowe dla samochodéw oséb nlepeanSprawnych

dojscie do budynku zapewniajg chodniki o nachyleniu nie przekraczajgcym 5%;

wejscie do budynku dostepne jest bezposrednio z poziomu terenu

zaprojektowano dzwig o no$nosci 1000kg, przystosowany do przewozu mebli, chorych na
noszach i os6b niepetnosprawnych - zapewniajgcy osobom niepetnosprawnym dostep do
mieszkan i innych pomieszczen na wszystkich kondygnacjach

w poziomie parteru zaprojektowano dwa mieszkania przystosowane do uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne poruszajace sie na wozkach inwalidzkich

we wszystkich mieszkaniach istnieje mozliwosé:

- montazu instalacji przyzywowej:

- dostosowania uktadu funkcjonalno — przestrzennego wnetrza mieszkalnego i jego wyposazenia
do potrzeb osob niepetnosprawnych jezeli zajdzie taka potrzeba ze strony uzytkownika lokalu
mieszkalnego.

8. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO WPLYWAJACE NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE - bez zmian

8.1. Zpotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo§é, jako$é i sposéb odprowadzenie $ciekéw i wéd

opadowych

Zapotrzebowanie na wodg - obliczeniowy przeptyw wody gospodarczej wynosi q=2.63 I/s.
llo$¢ odprowadzanych $ciekdw - obliczeniowy przeplyw odprowadzanych $ciekow bytowo-
gospodarczych wynosi qs=6.2 I/s.
Sposdb odprowadzenia $ciekdw - do sieci kanalizacji sanitarnej PVC @200 zlokalizowanej na
dz. nr 20/1
Odprowadzenie wod opadowych powierzchniowe - zostang zatrzymane na terenie Inwestycji
i rozprowadzone na tereny zieleni

26



8.2. Emisja zanieczyszczen gazowych

W trakcie budowy moze wystapi¢ czasowe standardowe pogorszenie jakoéci powietrza
wynikajace z pylenia materiatow budowlanych i gruntu w takcie transportu oraz prac ziemnych
i budowlanych.
W trakcie eksploatacji emisja zanieczyszczen gazowych nie wystapi ze wzgledu na
zastosowanie w projektowanym budynku pompy ciepta i paneli fotowoltaicznych oraz kuchenek
elektrycznych.

8.3. Wytwarzane odpady

Odpady wytwarzane w trakcie realizacji inwestycji beda sktadowane, wywozone

i utylizowane zgodnie z zasadami okreslonymi w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia
(Dz. U. z 2010r. Nr 185, poz. 1242 z pozn. zm.). Ziemia z budowy bedzie wywieziona przez
wyspecjalizowane firmy, a czesciowo wykorzystana na wlasnym terenie. Odpady komunalne
bedg skiadowane w pojemnikach stuzgcych do czasowego gromadzenia odpadéw statych
z zamykanymi otworami wrzutowymi ustawionymi w zadaszonej wiacie $mietnikowej, a
nastepnie beda wywozone i utylizowane przez firme majacg uprawnienia, wymagane zezwolenia
i umowe ze skifadowiskiem odpadow.

8.4. Wiasciwos$ci akustyczne, emisja drgan i promieniowania

Obiekt w trakcie eksploatacji nie spowoduje emisji hatasow, drgan i promieniowania. Spetnia
warunki §2 Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826 z pézn. zm.).
Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji (praca maszyn i urzadzem hatas komunikacyjny)
beda miaty charakter krétkotrwaty i ustang wraz z zakoriczeniem prac pudowlanych Inwestyqa
nie bedzie powodowac przekroczen hatasu dopuszczalnych prawem:. QIa danej pory dniaic

P = T
YO0 BRart

11=-201

8.5. Wplyw projektowanego obiektu na istniejacy drzewostan i powierzchnie ziemi
Na terenie projektowanej inwestycji nie wystepujg drzewa.
Projektowany obiekt nie spowoduje szczegélnych zakidcern W ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wéd powierzchniowych i podziemnych. Humus zebrany w trakcie prac
ziemnych zostanie wykorzystany na terenie inwestycji.

9. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO, W TYM
ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMOW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA
ENERGIl ZE ZRODEL. ODNAWIALNYCH, KOGENERACJE, OGRZEWANIE LUB
CHLODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGOLNOSCI GDY OPIERA SIE
CALKOWICIE LUB CZESCIOWO NA ENERGIl Z ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGII

10. ANALIZA  TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN AUTOMATYCZNIE REGULUJACYCH
TEMPERATURE, ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB
W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Inwestor z gory zakiada zastosowanie urzgdzen automatycznie regulujgcych temperature

oddzielnie w poszczegoinych pomieszczeniach i projekt takich urzadzen pojawi sie w czesci
sanitarnej projektu technicznego



11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

e Wodociggowe - wedtug projektu technicznego instalaciji sanitarnych.

¢ Kanalizacyjne - wedtug projektu technicznego instalacji sanitarnych.

o Ogrzewcze - wedtug projektu technicznego instalacji sanitarnych.

e Elektryczne i teletechniczne - wedtug projektu technicznego instalacji elektrycznych.
Piorunochronne - wedtug projektu technicznego instalacji elektrycznych.

Sposéb powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, zalozenia przyjete do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczen,
z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkoéci urzadzen przedstawiono w projektach technicznych.

Dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych - zalozone parametry
klimatu wewnetrznego z powotaniem przepiséw techniczno-budowlanych oraz przepiséw dotyczacych
racjonalizacji uzytkowania energii przedstawiono w projekcie technicznym instalacji sanitarnych.

Dobor i zwymiarowanie parametréw technicznych podstawowych urzgdzen ogrzewczych,
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chtodniczych oraz okreslenie wartosci mocy cieplnej i chiodnicze;
oraz mocy elektrycznej zwigzanej z tymi urzadzeniami przedstawiono w projekcie technicznym
instalacji sanitarnych i elektrycznych

12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA BUDYNKU - bez zmiam:TAR0: WO POWIATOWE

12.1. Powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacii: ul, G

» Powierzchnia uzytkowa projektowanego budynku wynosi 1263,5m2
» Projektowany obiekt jest budynkiem niskim, trzykondygnacyjnym
e Wysokos¢ budynku okreslona zgodnie z §6 Warunkéw Technicznych wynosi 9,97m

12.2. Odlegtosé od budynkéw sasiadujacych
» Projektowany budynek zostat zlokalizowany w nastepujgcych odlegtosciach od budynkow
sgsiednich:
Odlegtosci od $cian nie bedacych §cianami oddzielenia przeciwpozarowego:
od strony pétnocno-zachodniej - 49,80 m

12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych — bez zmian
e W projektowanym budynku nie przewiduje sie substancji palnych oprécz wyposazenia
pomieszczen: sufity nie kapigce i nie wydzielajgce intensywnie dymu, elementy drewniane
zabezpieczone poprzez stosowanie lakieréw ognioodpornych.

12.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w budynku — bez zmian
e Kategoria zagrozenia ludzi:
o Kondygnacje I-lll (cze$¢ mieszkalna) - kategoria ZL IV
o Piwnica - kategoria PM
e Przewidywana ilos¢ osob w catym budynku do 100 oséb

12.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen — bez zmian

» W projektowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Zgodnie
z o$wiadczeniem Inwestora w projektowanym budynku nie beda magazynowane i przetwarzane
substancje niebezpieczne i nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem.




12.6. Podziat obiektu na strefy pozarowe — bez zmian

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL IV wynosi 8000 m?.

Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej PM w budynku niskim (QSSOOMJ/m?‘) Wynosi
10000m>.

Projektowane powierzchnie stref pozarowych:

Nr strefy | Nazwa strefy pozarowe; Powierzchnia strefy pozarowej
pozarowej (m?)

(I8 ZL IV - czg$¢ mieszkalna (kondygnacje I-ll - cato$é) 1197,56m°’

Z: PM - piwnice 375,98

Klatka schodowa z bezpo$rednim wyjsciem na zewnatrz wydzielona pozarowo: sciany REI 60,
drzwi E130 i wyposazona w urzadzenie do usuwania dymu

12.7. Klasa odpornosci_pozarowej budynku, odporno$é ogniowa projektowanych elementéw

budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia. — bez zmian

Na podstawie postanowien § 212 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 22015 roku, poz. 1422 - tekst jednolity) niski obiekt mieszkalny powinien speiniaé wymagania jak
dla klasy D odpornosci pozarowej, a elementy obiektu na podstawie § 216 powinny spetni¢ nastepujgce
wymagania w zakresie odpornosci ogniowe;j:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementow budynku®).*)
odpornoéci W BAR
pozarowej Gloéwna K ; . ul, Grota-Howeckiear
. onstrukcja 1) Sciana %Gladﬂa‘,\,. 4 Przekrycie
budynku kor;zt;ﬁgqa dachu SIrop zewnetrzna'? wewnetrzna® |7 dachu®
1 2 3 4 5 6 7
D" R 30 (-) RE 30 RE 130 (0<i) (-) (-)

R - nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

-  izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) - Z zastrzezeniem § 219 ust. 1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wigkszej niz 1000m2, powinno by¢
nie rozprzestrzeniajgce ognia a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od
wnetrza budynku przegroda o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15."

Jezeli przegroda jest cze$cig gtownej konstrukcji nosnej, powinna speiniaé takze kryteria
nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornoéci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowe]j dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z polgczeniem ze
stropem.

3) Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikéw, lukarn i okien potaciowych
(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg wigcej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie
strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sig klasy EI 60, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zlgczy i dylatacjami.

PIWNICA - zmiana obejmujgca rezygnacje z podpiwniczenia
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— klasa odpornosci pozarowej: ,D”,

- glodwna konstrukcja nosna R 30,

- stropy RE1 30

— biegi i spoczniki klatki schodowej R 60

- obudowa wydzielonej klatki schodowej REI 60,

~ drzwi do klatki schodowej EI 30

— S$ciany wewngtrzne oddzielajgca mieszkania od drég komunikacji ogolnej oraz od innych
mieszkan EI 30

- sciany zewnetrzne El 30 - dotyczy pasa miedzyokiennego o wysokosci co najmniej 0,8m

Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia ( NRO).

Wiegzba dachowa powinna by¢ zabezpieczona do stanu NRO

Ocieplenie poziomych drég ewakuacyjnych powinno by¢é wykonane z materialow niepalnych

- np. wetny mineralne;j.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase

odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach; Tdla’ ktbrych Jest':'

wymagana klasa odpornoéci ogniowej co najmniej E160 lub REI60,, powmny mrec klase
odpornosci ogniowej tych elementow. ul. Grota

Zastosowane w projekcie przegrody i elementy budowlane spetniajg powyzsze wyrn’aganla. s

12.8. Warunki ewakuaciji, o$wietlenie awaryjne

Diugosci przejé¢ ewakuacyjnych nie przekracza dopuszczalnych: w strefach pozarowych
zaliczanych do ZL-40m,
Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg wymaganej
dia stref pozarowych zaliczanych do ZL IV odlegtosci — 60 m (przy jednym dojsciu) w
tym nie wiecej niz 20m na poziomej drodze ewakuacyjnej
Ewakuacje zapewnia komunikacja pozioma i klatka schodowa wydzielona pozarowo
i wyposazona w klape dymowa.
Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych nie mniejsza niz dopuszczalna - 1,40m, drogi
ewakuacyjne przeznaczone do ewakuacji nie wiecej niz 20 0séb - 1,20m
Klatka schodowa o szerokosci biegu w $wietle 126¢cm, spoczniki: minimum 156¢cm,
Ewakuacja z budynku na zewnatrz:
strefa pozarowa ZL IV - drzwi o szerokosci w $wietle przejscia 1,30 m i wysokosci 2,05m
Sciany mieszkan od strony poziomych drog ewakuacyjnych zgodnie z wymaganiami paragrafu
217 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz.
1422 - tekst jednolity) w klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 30.
Oswietlenie awaryjne
-~ Zgodnie z PN-EN 1838:2005P, PN-EN 50172:2005P, PN-EN 12464-1:2012 projektuje sie
oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne na klatce schodowe;j i komunikacji prowadzacej do klatki
schodowej
~  Srednie natezenie o$wietlenia na podiodze wzdiuz srodkowej linii drog ewakuacyjnych jest
nie mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drog, obejmujgcym nie mniej niz potowe
szerokosci drogi, natgzenie o$wietlenia stanowi co najmniej 50 % podanej wartosci.

%\)



— Dla urzgdzen przeciwpozarowych i przyciskéw alarmowych znajdujgcych sie poza drogami
ewakuacyjnymi i poza strefg otwarts, natgzenie o$wietlenia na $cianie wynosi¢ co najmniej
5 Ix.

- Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o oprawy posiadajgce wiasne zrodio zasilnia
zapewaniajgce wymagane o$wietlenie co najmniej przez 1 godzine od zaniku o$wietlenia
podstawowego.

12.9. Sposo6b zabezpieczenia instalacji uzytkowych (wody zimnej, cieptej wody uzytkowej
i cyrkulacji, ogrzewczej, elektroenrgetycznej i odgromowej) — bez zmian
Budynek zostat zakwalifikowany w klasie odpornosci pozarowej budynku ,D”.

Zgodnie z Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz ze zmianami w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie §234.1 - przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla tych
elementow i §234.3 - przepusty instalacyjne o $rednicy powyzej 4cm w $cianach i stropach, dla ktérych
jest wymagana klasa odpornoéci ogniowej co najmniej E160 lub RE160, powinny miec klase odpornosci
ogniowej tych elementow.

Szczegdly zabezpieczenia p.poz instalacji podano w czesci instalacyjnej - sanitarnej i elektrycznej
projektu technicznego

12.10. Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie — bez zmian
PRZECIWPOZROWE WYLACZNIKI PRADU
e W budynku projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu umieszczony przy wejsciu do
budynku przy zigczu kablowym, ktéry ma za zadanie odciecie ca’regéc_;ir-quynku od: -energii )"
elektrycznej w razie zagrozenia pozarowego. Przyciski wylgcznika przeciwpozarowego nalezy -
Zlokalizowac¢ przy giéwnym wejsciu do kiatki schodowej. Przyciski te nalezy oznaczy¢ jako wyt. 0
p.poz. 11-200 Rartos

ODDYMIANIE KLATKI SCHODOWEJ

e Zgodnie z PN-B-02877-4, PN-EN 50200, PN-B-02851-1:1997 projektuje sie system oddymiania
klatki schodowej w oparciu o klape oddymiania.

e System nalezy wyposazy¢ w centrale oddymiania, reczne przyciski do uruchamiana klapy
zlokalizowane na parterze i na ostatniej kondygnaciji, przycisk przewietrzania, czujniki dymu.

* Powierzchnia klapy dymowej liczona zgodnie z wytycznymi
CNBOP - PIB W-0003:2016

e Drzwi spefniajg wymagang wielko$¢ niezbedna do zapewnienia dostatecznego powietrza do
klatki schodowe;j

» Klapy oddymiajace wraz z systemem sitownikow, centralkg i pozostalymi akcesoriami powinny
stanowi¢ catos¢ w jednym systemie np. firmy MERCOR. Klape wraz z osprzetem i jej montaz
nalezy wykonac zgodnie z aprobatg techniczng ITB AT-15- 6495/2011

e Prace zwigzane z instalowaniem i konserwacjg wybranej klapy powinny by¢ wykonywane przez
Whioskodawce w/w Aprobaty Technicznej lub jednostke posiadajgcg jego autoryzacije.

HYDRANTY WEWNETRZNE
e Nie sg wymagane

WYPOSAZENIE W GASNICE

» Obiekt powinien by¢ wyposazone w gasnice spetniajgce wymagania Polskich Norm dotyczacych
gasnic.

» Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozaréw, ktére moga wystgpic
w obiekcie.

e Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych,
w szczegoblnosci:

- przy wejsciach do budynkoéw,



— na klatkach schodowych,
— na korytarzach,
~  przy wyjsciach z pomieszczen na zewngtrz.

12.11. Zaopatrzenie w wode do zewnetrzneqo gaszenia pozaru — bez zmian

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wymaganej iloéci 10 dm3/s zgodnie z § 5 ust.
1 punkt 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)
zapewniajg dwa hydranty zlokalizowane na sieci wodociggowej w ulicy Obwodowej w odleglosci - jeden
ponizej 75m, a drugi ponizej 150m od obiektu.

Ukiad hydrantoéw wskazano na rzucie zagospodarowania terenu.

12.12. Drogi pozarowe — bez zmian
e Zgodnie z § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U.
nr 124 poz. 1030) przedmiotowy budynek nie wymaga dojazdu pozarowego.

UWAGI.
e Wykonawca przed przystapieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.
e Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie nalezy bra¢ zadnego wymiaru mierzac
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie kazdego wymiaru w

naturze. W wypadku jakiejkolwiek réznicy zauwazonej pomiedzy projektem a stanerm faktycznym.

wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ te informacje do biura projektowego:
¢ Roboty budowlano- instalacyjne muszg by¢ prowadzona z rownoleg#a baezac;a koordynaqq
miedzybranzowa.
» Ewentualne propozycje zmian materiatowych muszg by¢ przedstawione do akceptacji nadzorowi
autorskiemu. Materiaty zamienne nie mogg pogarsza¢ przyjetych w projekcie parametrow
i standardow.
e Ewentualne niescistosci w projekcie budowlane bedg rozstrzygana na korzys¢ jednostki
projektowej.
e Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu na etapie realizacji nalezy uzgodni¢ z Inwestorem
i zespotem autorskim.
» W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja:
e - Prawo budowlane:
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych (wg
- Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);
~  Normy Polskiego Komitetu Normalizujgcego (P.K.N.);
- Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;
e Projekt jest chroniony prawem autorskim.
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