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PGE = CHRONIONE W PGE DYSTRYBUCJA S.A.

Bielsk Podlaski, 29-03-2024 r,
PGE Dystrybucja S.A. 24-B3/5/00716.
Zatacznik nr 1 do umowy nr 24-B3/UP/00716 o przytaczenie do sieci.

Gmina Miejska Hajnéwka
ul. Aleksego Zina 1
17-200 Hajnéwka

Warunki przytaczenia nr 24-B3/WP/00716 dia Podmiotu V grupy przyltaczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kv

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: oswietlenie uliczne
Lokalizacja: gmina Hajnéwka, miejscowoé¢ Hajnéwka, ul. Makowa, nr dz. 457/2, 396/1,397/3

Na podstawie Rozporzqdzenie Ministra Klimatu | Srodowiska w sprawie szczegéfowych warunkdw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego z dnia 22 marca 2023 r. (Dz.U. z 2023 r. poz. 819 z poéin. zm.), w odpowiedzi na wniosek z dnig 11-03-2024,
okresla sie nastepujgce warunki przylgczenia:

1 Miejsce przylgczenia: stup nr 60 linii nN przy ul. Wrzosowej . Stacja zasilajaca 3-1343 Hajnéwka ,Wrzosowa”.

2 Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnoéci sieci dystrybucyjnej PGE
Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytaczanego: zaciski pradowe przewoddw przytacza na odejéciu od linii zasilajacej w
kierunku instalacji odbiorcy.

3 Moc przylaczeniowa: 30,00 kw {moc istn. 30,00 kW) — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przytgcza: ww. zaciski pradowe.

5 Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1 przylaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6 Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1 Wybudowat linie kablowa osw. ul. od stupa nr 60 linii nN przy ul. Wrzosowej wzdtuz ul. Makowej i zabudowa¢ stupy oéw. ul.

wg potrzeb. Nowowybudowane urzadzenia od miejsca dostarczania energii elektrycznej traktowane s3 jako instalacje odbiorcze i

winny by¢ wybudowane kosztem i staraniem inwestora. Ww. elementy pozostang na majgtku UM. Dla odréznienia wlasnoéci na

tytach przytaczanego przewodu w miejscu przytaczenia do sieci PGE Dystrybucja S.A. zatoiy¢ opaski termokurczliwe koloru

Czerwonego szerokosci okoto 10cm.

Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: szafka oéw. ul.

8 Wymagania dotyczace ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

8.1 zastosowat bezpodredni ukfad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,4 kV z licznikiem 3-fazowym energii elektrycznej
zapewniajacym pomiar energii czynnej,

9 Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gtéwnego:

9.1 wytacznik nadmiarowo-pradowy o wartogci pradu znamionowego wg obliczer,

10 Jako system dodatkowej ochrony od porazer Przyja¢ samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okreslonym w obowigzujacych
normach. Ukfad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV: TN-C

11 Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie moze by¢ wigkszy niz tg ¢ = 0,4.

12 Poziom zmiennogci parametréw technicznych energii elektrycznej wsieci mieéci sig wgranicach przywotanego wyiej
Rozporzgdzenia Ministra Klimatu i $rodowiska.

13 Instalacje i urzadzenia elektryczne naleiace do Odbiorcy powinny zapewnia¢ bezpieczeristwo uzytkowania, a przede wszystkim
ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym oraz ochrone przed przepieciami taczeniowymi i atmosferycznymi wystepujacymi
w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie prace powinny wykona¢ osoby posiadajace
odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje do prowadzenia robét elektrycznych.

14 Informacje dodatkowe:;

14.1 warunki przytgczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia,

14.2 realizacja inwestycji zwigzanych z przytaczaniem obiektu Whnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach okreslonych w
umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej. Realizacja warunkéw przytaczenia (w tym rozpoczecie prac projektowych) wymaga
podpisania w okresie waznoéci warunkéw przytaczenia umowy o przytaczenie.

15 Uwagi dodatkowe:

15.1 PGE Dystrybucja S.A. zastrzega sobie prawo zmiany zakresu rzeczowego prac, wynikajacych ze zmian stanu sieci ijej
konfiguracji lub utrudnier w budowie urzgdzen.

15.2 Zmiany wplywajace na zwigkszenie oplaty za przytaczenie wymagajg akceptacji Podmiotu Przylaczanego oraz zmiany umowy
o przytgczenie.

15.3 Dokumentacje projektowg na budowe urzadzer oéwietlenia ulicznego nalezy uzgodnié z Réjonem Energetycznym Bielsk
Podlaski pod wzgledem zgodnoséci z technicznymi warunkami przytaczenia.
Warunki przytaczenia opracowat: Warunki przytaczenia zatwierdzit.
Romuald Proniewicki
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