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Olawa, dnia 22.02.2024 r.

PROJEKT TECHNICZNY
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2023 r. poz. 682 z p6zniejszymi zmianami),
OSWIADCZAM,

ze projekt techniczny dotyczacy:

Nazwa zamierzenia Budowa oswietlenia boiska wielofunkcyjnego
budowlanego:
Adres: dzialka nr 129/1 AM-1

55-200 Drzemlikowice

zostat sporzadzony zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach  administracyjnych  dotyczacych zamierzenia budowlanego,

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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PROJEKT TECHNICZNY - OPIS

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zewnetrznego os$wietlenia w ramach inwestycji
polegajgcej na budowie boiska wielofunkcyjnego w miejscowosci Drzemlikowice, dziatka nr 129/1 AM-1
obreb ew.: Drzemlikowice, jedn. ew.: Otawa-gmina

2. Normy i przepisy

Projekt wykonano zgodnie z nw. przepisami i normami:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite]
Polskiej z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane z
pbzniejszymi zmianami wraz z rozporzgdzeniami wydanymi z delegacji w/w ustawy);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. poz. 191 22016 . z
pozZniejszymi zmianami wraz z rozporzadzeniami wydanymi z delegacji w/iw ustawy);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 poz. 881 z 2004r. wraz z
pozniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw; Dz. U. Nr 109 poz. 719 z 2010r.
(z pézniejszymi zmianami);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami)

PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym;

PN-HD 60364-4-42:2011 + PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01P + PN-HD 60364-4-42-
2011/Ap2/2019-06P Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego;

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym,;

PN-HD 60364-5-52:2011 + PN-HD-60364-5-52:2011/Ap2:2019-02P - Instalacje elektryczne niskiego
napiecia. Cze$¢ 5-52: Doboér i montaz wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie;

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i przewody ochronne;

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-534: Odtgczanie,
tgczenie i sterowanie. Urzgdzenia do ochrony przed przejéciowymi przepigciami;

PN-IEC 60364 i PN-HD 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Pozostate
niewymienione arkusze;

PN-EN 12464-2:2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2 miejsca pracy na
zewnetrzach;

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP);

N SEP-E-004:2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa;

2.1. Parametry techniczne

Moc przytgczeniowa : 2,0 kW

Napiecie zasilania 0,23 kV

Uktad potgczen sieci po stornie niskiego napiecia : TN-C-S
Ochrona dodatkowa przed porazeniem prgdem elektrycznym :

e szybkie samoczynne wylgczenie zasilania

3. Zakres opracowania

¢ Instalacja o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego
e uktadanie kabli w ziemi
e uwagi koncowe



3.1. Instalacja o$wietlenia boiska wielofunkcyjnego

Oséwietlenie boiska zaprojektowano zgodnie z PN-EN 12193 2007, tablica A21, przyjmujac wymagania jak

dla klasy IlI.
(Eav = 75Ix, Emin/Ev=0,5 , GR 50.)

Do oséwietlenia boiska nalezy zainstalowa¢ oprawy o$wietlenia zewnetrznego charakteryzujace sig nizej

wymienionymi parametrami:

ksztalt prostokagtny
Certyfikat HACCP
Min. temperatura otoczenia (°C) -25
Stopien ochrony IK 08
Stopien ochrony IP 65

Zrédto $wiatla LED
Strumien $wietiny oprawy (Im) 46000
Strumien/moc (Im/W) 120,1
Temperatura barwowa (K) 4000
Wskaznik oddawania barw (Ra) 70

Rozsyt dolny % 100
Srednia trwato$é LED L70B50 Ta25 (h) 90000
Srednia trwato$¢ LED L80B50 Ta25 (h) 60000
Min. napiecie zasilania AC (V) 220

Maks. napiecie zasilania AC (V) 240

Min. czestotliwo$¢ napiecia zasilania (Hz) 50

Maks. czestotliwo$é napiecia zasilania (Hz) 60
Catkowita moc systemu (W) 383
Materiat dyfuzora Szkio hartowane
Materiat obudowy Aluminium
Diugo$¢ (mm) 350
Wysoko$¢ (mm) 256

Projektowane oprawy instalowa¢ na stupach rurowych prostych h=8m. Stupy posadowiC na
prefabrykowanych fundamentach dostarczanych wraz z stupami.

Zasilanie opraw nalezy wykona¢ kablami YKY 3x4mm? i przylgczy¢ w projektowanej rozdzielnicy ozn. ROS.
Rozdzielnice o$wietleniowg zasili¢ z zlgcza kablowo pomiarowego typu ZK2a-1P, ktére zostanie
zaprojektowane, posadowione i przytaczone do sieci elektroenergetycznej nN przez Tauron Dystrybucja (po-
za zakresem opracowania).

Do sterowania oéwietleniem terenu nalezy zainstalowa¢ w rozdzielnicy ROS cyfrowy zegary astronomiczny.
Dodatkowo nalezy zainstalowaé¢ przetacznik 1-0-2 umozliwiajgcy reczne zatgczanie i wytgczanie o$wietlenia.
Kable nalezy ukiadaé zgodnie z punktem: ,Ukiadanie kabli w ziemi".

Wzdiuz kabli zasilajgcych w celu uziemienia stupéw nalezy utozy¢ tasme stalowg FeZn 30x4mm do ktorej
nalezy przytaczyé stupy. Tasme FeZn 30x4mm ukiada¢ na dnie rowu kablowego.

W stupach zainstalowaé tabliczki stupowe wyposazone w bezpieczniki gG 6A. Od tabliczek stupéw do opraw
oswietleniowych nalezy wciggnaé przewody YDYZzo 3x1,5mm2.

4. Ukladanie kabli w ziemi

Kable nalezy uklada¢ na dnie rowu kablowego (jezeli grunt jest piaszczysty), w pozostatych przypadkach
kabel nalezy ukiada¢ na warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm. Nie nalezy uktada¢ kabla
bezposrednio na dnie wykopu kamiennego lub w gruncie, ktory mogiby uszkodzi¢ kabel, ani bezposrednio
zasypywaé takim gruntem. Kabel nalezy zasypywac warstwg piasku o grubosci co najmniej 10cm, nastgpnie
warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a nastepnie przykryc folig z tworzywa sztucznego
koloru niebieskiego. Odlegto$¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25¢cm, szeroko$¢ folii nie mniej niz
30cm.

Kabel ukiadaé z zapasem min. 1...3% diugosci wykopu na gtgbokosci 0,7m.

Gtebokos¢ utozenia kabli:

Kabel na calej trasie oznaczyé znacznikami kablowymi wg standardow przyjetych u wiascicieli kabli.
Oznaczniki winny zawiera¢ co najmniej nw. dane:

. nr kabla
. typ kabla
. rok utozenia.
Znaczniki winny by¢ zamontowane:
. na obu koncach kabla (tj. przy mufach kablowych)
. na kazdym zatamaniu kabla

. w odstepach nie wigkszych niz 10 m.




W miejscach skrzyzowan z instalacjami podziemnymi i drogami kable prowadzi¢ w rurach ostonowych
DVK75. Pod parkingami i drogami kable ukiada¢ na gtebokosci 1m w rurach ostonowych DVK 75.
Uszczelnienie wlotu kabli do rury ostonowej nalezy wykona¢ za pomocg masy ANTICOR Seal 511.
W razie kolizji czy zblizen do innych instalacji podziemnych nalezy stosowac si¢ do N SEP-E-004.

5. Uwagi koricowe

e Wszelkie zmiany techniczne i materiatowe nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z inspektorem nadzoru branzy
elektrycznej oraz autorem projektu.

e Cato$¢ prac montazowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i PN-IEC, wymogami przepisow
BHP obowigzujgcymi w budownictwie elektrycznym.

e Wszystkie roboty na zewnatrz obiektéw (uziom, roboty kablowe) wykonywaé przed utozeniem
nawierzchni drég i chodnikéw.

e Po zakonczeniu robét wykonawca przeprowadzi pomiary oporno$ci uziemienia oraz skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej: pomiar impedanciji petli zwarcia oraz pomiar ciggtoci przewodow
ochronnych i z czynnoséci tych sporzgdzi protokét pomiaréw i badan.

e Przy prowadzeniu przewodéw nalezy zachowa¢ minimalne odlegtoéci od innych instalacji zgodnie z
,Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie” oraz zgodnie z normg N SEP —E-004.

e Wszystkie materialy zastosowane do realizacji zaméwienia muszg posiadac aktualne deklaracje
wiasciwoséci uzytkowych, certyfikaty, atesty i Swiadectwa jakosci dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie polskim.

mgr inz. Piotr Palma //
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