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OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Wstep

Na zlecenie ETKA PROJEKT z siedzibg w Otawie przy ul. Chrobrego
17/2 DOMA-WIERT Ustugi wiertnicze z Domaniowa wykonal wiercenia
i opracowat opini¢  geotechniczng  okreslajagca  warunki  gruntowe
i wodne w poditozu projektowanego boiska sportowego na dziatce nr 129/1
w miejscowosci Drzemlikowice gmina Otawa. Inwestorem zadania jest Gmina
Olawa z siedzibg w Otawie przy ul. Pilsudskiego nr 26 Podstawe prawng stanowi
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posada wiania
obiektow budowlanych (D.U. z 2012 r poz. 463).

Dla potrzeb opracowania w dniu 4 pazdziernika 2023 r odwiercono
2 otwory do glebokosci 3,0 m o metrazu 6,0 m. Wiercenia wykonano
mechanicznie wiertnica UGB w $rednicy 150 mm pod nadzorem uprawnionego
geologa. W trakcie wiercen prowadzono obserwacje gruntéw i poziomow wody
gruntowej. Grunty poddano badaniom makroskopowym okreslajac ich rodzaj
i stan, a nastepnie sklasyfikowano je zgodnie z normami PN-B-02481:1998
i PN-EN ISO 14688-2:2006. Gtebokos¢ zwierciadta wody gruntowej pomierzona
zostata po nawierceniu i ustabilizowaniu. Pobrano réwniez probki gruntow do
szczegbtowych badan laboratoryjnych.

W Laboratorium Gruntu mgr Katarzyny Kozimor we Wroctawiu dla
gruntbw  oznaczono sktad granulometryczny metoda analizy sitowej
i wspdtczynnik filtracji.

Na podstawie wynikow wiercen, badan polowych i1 laboratoryjnych
opracowano karte otworow geotechnicznych, przekrdj geotechniczny i legende do
niego z tabelg parametréw geotechnicznych oraz czes¢ opisows.

Lokalizacje = odwierconych  otworéw  przedstawiono na  mapie
dokumentacyjnej w skali 1:500. Potozenie terenu prac ilustruje mapa przegladowa

w skali 1:50 000.



2. Charakterystyka terenu prac

Projektowane boisko sportowe zlokalizowane bedzie po
poinocnowschodniej stronie zabudowan szkoty w poélnocnej czesci dziatki
nr 129/1 AM-1 w potudniowowschodniej czgsci miejscowosci Drzemlikowice.

Administracyjnie Drzemlikowice nalezg do Gminy Otawa w powiecie
otawskim, wojewodztwie dolnoslgskim.

Regionalnie jest to obszar Rowniny Wroctawskiej, jej potudniowowschodnia
cze$é. Pod wzgledem geomorfologicznym to dolina rzeki Otfawy, jej taras
nadzalewowy. Dzialka lezy przy zachodniej krawedzi doliny. W odleglosci okoto
300 m na wschod od terenu prac przeptywa Otawa
Ogdlnie powierzchnia terenu nachylona jest w kierunku wschodnim ku dolinie
rzeki. Powierzchnia terenu zostata czesciowo zniwelowana nasypami
i podniesiona, szczegdlnie we wschodniej czesci. Rzgdne powierzchni w obrebie
dziatki przy drodze wewngtrznej wynosza okoto 139,3 m npm, przy wschodniej
granicy obnizajg si¢ do 137,8 m npm.

Podtoze budujg czwartorzedowe osady rzeczne wyksztatcone w postaci
srednio zageszczonych piaskow srednich oraz pospoétek z ptatem niewielkie]
migzszosci piaskow gliniastych o konsystencji plastycznej. Gruntéw piaszczysto
zwirowych nie przewiercono do gltebokosci wykonanych otworow.

Swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono jedynie w otworze

nr 2 na gtebokosci 2,1 m ponizej powierzchni terenu

3. Warunki gruntowe i wodne w podlozu

Podtoze zbadano do glebokosci 3,0 m ponizej powierzchni terenu.
Powierzchniowg warstwe o grubosci 0,7 — 1,6 m tworzg nasypy niebudowlane
sktadajgce sie z gleby, piasku sredniego i piasku gliniastego z okruchami cegly.
W otworach nr 2 od glebokosci 1,1 m nasyp sktada si¢ z piasku Sredniego

i humusu.



Pod nasypami zalegaja grunty rodzime. Jest to kompleks gruntow
piaszczystozwirowych nie przewiercony do glebokosci wykonanych wiercen, to
jest do 3,0 m ponizej powierzchni terenu. Sg to glownie piaski $rednie w stanie
srednio zageszczonym o stopniu zaggszczenia Ip = 0,60. W otworze nr 1 ma
glebokosci 1,8 — 2,4 m nawiercono srednio zageszczong pospoétke o Ip = 0,60. Na
stropie osadow piaszczystozwirowych w otworze nr 1 pod nasypem do glebokosci
1, m zalega piasek gliniasty o konsystencji na granicy plastyczne;]
i twardoplastycznej i stopniu plastycznosci I, = 0,25 o niewielkiej migzszosci
i ograniczonym rozprzestrzenieniu poziomym. Dla okreslenia przepuszczalnosci
gruntow w podfozu oznaczono laboratoryjnie ich wspotczynnik filtracji. Dla
piaskéw gliniastych wynosi on k = 1,02 m/d, jest to wiec grunt
o przepuszczalnosci $redniej bliskiej stabej. Dla piaskow $rednich wspétezynnik
filtracji wynosi od 17,02 m/d w otworze nr 2 do 46,57 m/d w otworze nr 1, sg to
grunty dobrze przepuszczalne (Z.Pazdro Hydrogeologia Ogdlna 1977 r).

Grunty te rozdzielono na warstwy geotechniczne wedtug ich wyksztatcenia
litologicznego i stanu. Wydzielono warstwy:
Warstwa I — piasek gliniasty o konsystencji plastycznej i nastepujacych
parametrach:
stopien plastycznosci I, = 0,25
wilgotno$¢ naturalna W, = 15%
gestos¢ objetosciowa p = 2,10 tm>
spdjnosé ¢ = 14 kPa
kat tarcia wewnetrznego ®© = 14°
edometryczny modut $ci§liwosci pierwotnej M, =26 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, = 18 MPa
wspotezynnik filtracji k = 1,02 m/d.
Warstwa II — $rednio zageszczone piaski srednie o parametrach:

stopien zaggszczenia Ip = 0,60



wilgotno$é naturalna W, = 14% dla gruntu wilgotnego i W, = 22% dla gruntu
mokrego
gestos¢ objetosciowa p = 1,85 tm™ dla gruntu wilgotnego i p = 2,0 tm™ dla gruntu
mokrego
kat tarcia wewnetrznego © = 33,7°
edometryczny modut Scisliwosci pierwotnej M, = 112 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, = 95 MPa
wspotezynnik filtracji k = 17,02 — 46,57 m/d.
Warstwa ITI — pospolki w stanie Srednio zaggszczonym:
stopien zageszczenia Ip = 0,60
wilgotnos¢ naturalna W, = 12% dla gruntu wilgotnego
gestos¢ objetosciowa p = 1,90 tm™ dla gruntu wilgotnego
kat tarcia wewnetrznego © = 39°
edometryczny modut Sciliwosci pierwotnej M, = 175 MPa
modut pierwotnego odksztatcenia gruntu E, = 156 MPa.
Parametry fizyczne i mechaniczne charakteryzujgce warstwy podano rowniez
w legendzie do przekrojow.
W przebadanej strefie podioza swobodne zwierciadto wody gruntowe]
nawiercono jedynie w otworze nr 2 na glebokosei 2,1 m ponizej powierzchni
terenu na rzednej 135,7 m npm. Stwierdzony wierceniami poziom wody gruntowej

nalezy przyja¢ jako $redni.

4. Uwagi koncowe

Warunki gruntowe i wodne w przebadanym podiozu mozna uznad
jako proste.

Przy powierzchni zalega warstwa nasypoéw niebudowlanych
o grubosci 0,7 — 1,6 m.

Ponizej nasypow  zalegajg  piaski  Srednie i pospotki
w stanie $rednio zageszczonym charakteryzujgce si¢ dobrymi

5



parametrami wytrzymatosciowymi stanowigce korzystne podtoze
budowlane.

Dominujace w podtozu piaski $rednie sg gruntami dobrze
przepuszczalnymi, ich wspotezynnik filtracji waha sie w granicach k =
17,02 — 46,57 m/d.

W rejonie otworu nr 1 pod nasypem wystepuje warstwa piasku
gliniastego o konsystencji plastycznej na granicy twardoplastycznej,
niewielkiej migzszosci i ograniczonym zasiggu poziomym.

Piaski gliniaste charakteryzujg si¢ wspotczynnikiem filtracji
k = 1,02 m/d i jest to grunt érednio przepuszczalny na granicy stabo
przepuszczalnego. Podobng przepuszczalno$¢ mozna przyja¢ dla
dolnej czgsci warstwy nasypOw piaszczysto-humusowych.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje w otworze
nr 2 na glebokosei 2,1 m ponizej powierzchni terenu na rzedne]
135,7 m npm. W otworze nr 1 do glebokosci wykonanego otworu
wody gruntowej nie nawiercono.

Pod wzgledem trudnosci w odspajaniu nasypy, piaski Srednie

i pospotki naleza do gruntéw tatwo urabialnych kategorii 3 wedtug

PN-B-06050:1999. L z

mgr Teresa Prussak
Specjalista geologii inzynierskiej
nr upr. 06-0299



ZALACZNIKI TEKSTOWE
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DOMA-WIERT Uslugi wiertnicze KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO zatnr:3
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Zak6. 

. OBJASNIENIA SY MBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole Oeotechmczne gruntow wg normy PN-B-02481:1998

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany e
nN  nasyp niebudow]any'

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME ;o

0 gruntpr ochmczy
Nm  namut ‘
- T torf

2%< < 5% .
5%< Tn<30% -
' 30 A)< Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE) =~
KW wietrzelina . '
Ichr wietrzelina orlmlasta
KR lleOSZ ; i
" XRg 1umosz frlmia'sty" !
KO .otoczal\x
7 zwir :
. Zg  awir glmiasty,
Po - pospotka - -
Pog pospdtka g crllmasta
Pr- plasek gruby
Ps plbasel\ $redni
"Pd  piasek drobny
Pr  piasek pylasty
‘Pg  piasek gliniasty
Ip pytpiaszezysty ~

I pyt
Gp glina pxaszczysta
G  glina. S

Gn  glina pylasta. -

Gpz ~ glina pmszczysta zwnqz%a
Gz  glina zwigzla

Gnz glina pylasta zwu;z%a

Ip . itpiaszczysty

In if pylasty

r it :

G RUNTY SKALlSTE
ST  skafa twarda
SM. skata migkka

ZNAKIDODATKOWE DOTYCZACE

. ‘ OPISU GRUNTOW
-+ . domieszki
Il . przewarstwienia
/" napograniczu.

(). . wnawiasie-okreslenia’ uzupehna;atce
- sklad nasypu, rodzaj gruntéw .
_organicznych, petrografia skat
4 .- .numer otworu '

©112,7 lzqdna \welcema

A STAN GRUNTOW
el uzny In . ‘
@ drednio; zaoqszczony szg
Q. zacqszczony zg’

OZNACZENIE W ODY GRUNTOWEJ
-ustabilizawane zwierciadfo wody

nawiercone z'wierciad{'O wody gruntowej

- g unty ma{o wrlootne mw

s omnty wnlootne w

gru nty nj;glgre m -

grunty ﬁawodnione nw.o
.satczeme wody '

KONSY STEN C. TA GRUNTOW
55 zwarta

.. O pélzwarta pzw, -
. ¢ twardoplastyczna tpl *

® Dplastyczna pl

' -9 lel\l\oplastyczna mpl
. o plynna pl

INNE OZNACZENIA

- X . o walstwy eotechmczneJ ,

SYMBOLE GENETYCZNE
¢ . ‘osady lodowcowe
el osady lodowcowo-jeziorne (zastoiskowe).
f¢  osady wodno-lodowcowe (ﬂuwxoa]acjalne)
pg  osady peryglacjalne

i osady rzeczne (fluwialne) .
Ii osady jeziorne (limniczne) .

d osady deluwialne (zboczowe)

'SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartorzed =~ P Perm

Qh - Holocen C  Karbon

Qp Plejstocen D Dewon .

Tr = Trzeciorzed S “Sylur .

Cr Kreda -0 Ordowik
Cm Kambr =

J o Jura

L n p:@ osady rzeczne holocenskie



