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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
Budowa boiska wielofunkcyjnego (koszykéwka, siatkéwka, pitka reczna tenis ziemny)
1 Nawierzchnia.
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0205-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na wysy-
analogia pisko wraz z ceng sktadowania.
(18.0+2*(2.00-0.08))*(38.0+2*(2.00-0.08))*0.20+18.0*38.0*0.22 m3 333.24
RAZEM 333.24
2|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.1/0103-02 chni w gruncie kat. llI-1V
(18.0+2*(2.00-0.08))*(38.0+2*(2.00-0.08)) m2 913.79
RAZEM 913.79
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu | m?
d.1{0114-01 70 cm
0114-02
18.0*38.0 m?2 684.00
RAZEM 684.00
4/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1{0401-02 kat.Ill-1vV
2*((18.0+2*2.00)+(38.0+2*2.00))+2*(18.0+38.0) m 240.00
RAZEM 240.00
5/KNR 2-31 W arstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 3 cm grubosci po zageszczeniu | m?
d.1/0106-03
(18.0+2*(2.00-0.08))*(38.0+2*(2.00-0.08)) m2 913.79
RAZEM 913.79
6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.1{0114-05 cm
18.0*38.0 m2 684.00
RAZEM 684.00
7/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 11 |m?
d.1{0114-07 cm
poz.6 m2 684.00
RAZEM 684.00
8/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1{0402-04
0.04*poz.4 m3 9.60
RAZEM 9.60
9|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1/0407-03 spoin piaskiem
poz.4 m 240.00
RAZEM 240.00
10 Wykonanie nawierzchni poliuretanowej wraz z wymalowaniem linni, w réznych ko- | m?2
dl lorach dla nastepujgcych dyscyplin: koszykéwka, pitka reczna, siatkdwka i tenis
ziemny.
18.0*38.0 m?2 684.00
RAZEM 684.00
11|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej| m?
d.1{0511-01
(18.0+2*(2.00-0.08))*(38.0+2*(2.00-0.08))-18.0*38.0 m?2 229.79
RAZEM 229.79
2 Urzadzenia sportowe.
12| kalkulacja Dostarczenie i zamontowanie dwéch koszy do koszykéwki, jednostupowych, z wy- |szt.
d.2|wlasna siegiem 1,6m, z tablicg epoksydowa o wym. 120 x 90 cm i obrecza z siatka.
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
13| kalkulacja Dostarczenie i zamontowanie wielofunkcyjnych stupkéw do siatkéwki i tenisa, z re-|kpl.
d.2|wlasna gulacjg wysokosci, oraz dodatkowg siatka do tenisa
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
14| kalkulacja Dostarczenie i zamontowanie dwéch bramek aluminiowych do pitki recznej o wy- | szt.
d.2|\whasna miarach 3x2m
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
3 Ogrodzenie.
15/KNR 2-23 Ogrodzenie z siatki na stupkach z rur stalowych o rozstawie 3.0 m i wysokosci 4 m|m
d.3|0401-01
kalkulacja
wiasna
2*(38.0+18.0) m 112.00
RAZEM 112.00
16|KNR 2-23 Ogrodzenia wewnetrzne piyty boiska - furtka stalowa z ksztattownikéw 2,1x1,1 m |szt.
d.3/0404-04 wypetniona siatkg ocynkowang
kalkulacja
wiasna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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4 Instalacja sanitarna
17|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad |m3
d.4/0212-02 w gruncie kat. Il
0.5*0.5%(2*18.9+8%19.6+2*38.8) m3 68.05
RAZEM 68.05
18/KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 125 mm w zwojach z filtrem na |m
d.4/0402-06 wykonanej podsypce
(2*18.9+8*19.6+2*38.8) m 272.20
RAZEM 272.20
19|KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygotowa- |m3
d.4/0610-01 niem kruszywa
poz.17 m3 68.05
RAZEM 68.05
20 Stojak na rowery typu U szt
d.4
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
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